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Français
Détecteur photo-électrique, système reflex, adapté à la
détection de matériaux transparents (bouteille, PET, ...)

 A    Montage (Figure 1)
Fixation Frontale Latérale
Directe Ø4 + insert fileté Ø4 + écrous standard
Equerre Ø4 + insert fileté Ø4 + écrous standard

 B    Branchement
Veiller à raccorder le pôle négatif à la borne N°1.
- La sélection de la borne N°2 (Dark on) programme
l'appareil en fonction sombre. (Pôle + en courant con-
tinu.)
- La sélection de la borne N°3 (Light on) programme
l'appareil en fonction claire. (Pôle + en courant continu).
- Il est conseillé de ne pas mélanger, dans un même
chemin de câble, les câbles de signaux logiques avec les
câbles de puissance.
- Avant la mise sous tension, vérifier la compatibilité
entre la tension d'alimentation, la tension nominale et la
charge.
Effectuer le raccordement, hors tension, conformément
aux indications portées sur l'étiquette interne.

 C    Réglage

L’appareil est équipé de 2 DEL :
- 1 jaune ➂ pour l’état de sortie
- 1 verte ➁ pour l’état du faisceau.

 C1  Réglage, système reflex
Distances recommandées sur réflecteurs :
Système réflex : XUJ-K1587651

+   XUZ-C24 --> 0,2 < S < 1,2 m
- Installer le réflecteur dans l'axe optique de l'appareil.
- Optimiser le réglage en orientant le détecteur ou le
réflecteur.
- Pour obtenir le maximum de marge de sécurité, fixer
solidement  les appareils au centre de la plage
angulaire de détection en verticale et horizontale.

 D   Nota
Tout système optique est influencé par la transparence
du milieu où il est placé, et la présence de brume, fumée,
poussière, peut perturber le fonctionnement par diminu-
tion de la portée. De même, les lentilles doivent toujours
être tenues propres.
Pour une meilleure insensibilité à la réflexion directe, il
est préférable que l’objet à détecter passe à mi-chemin
entre le détecteur et le réflecteur.

 D1  Raccordement sur connecteur
Raccordement standard :
Version DC : XUJ-K...D1 / XUJ-K...D2

Pour un raccordement différent, ouvrir le couvercle et
réaliser sur le bornier l’affectation souhaitée. Effectuer
hors tension ce raccordement.

English
Photo-electric detectors: Reflex, adapted to transparent
materials detection.

 A    Mounting (Figure 1)
Fixing Front Side
Direct Ø4 + tapped inserts Ø4 + nuts
Onto bracket Ø4 +  tapped inserts Ø4 + nuts

 B    Wiring
- A wiring diagram for the detector will be found
underneath the terminal cover (diagram shown below).
- Before wiring the detector, ensure that the supply is
turned off.
- The negative line (A1) should be connected to terminal N°1.
- To select dark switching operation (Dark-on), connect
the other supply line (A2) to terminal N°2.
- To select light switching operation (Light-on), connect
the other supply line (A2) to terminal N°3.
- Before switching on please ensure that the detector is
correctly wired according to the attached wiring diagram,
that the supply voltage being used falls within the rated
range of the detector, and that the load to be switched
is within the rating of the switching capacity.

 C    Setting-up

The detector incorporates 2 DEL indicators :
- 1 yellow ➂ showing the output state
- 1 green ➁ showing the beam state.

 C1  Setting-up reflex system
Recommended distances on reflectors :
Reflex type : XUJ-K1587651

+   XUZ-C24 --> 0,2 < S < 1,2 m
- Set the reflector in the optical axis of the device.
- Optimize the adjustment by positioning the detector or
the reflector to get a proper angular alignment, then
secure the set-up at the center of the range.

 D    Please note
The efficiency of all optical system is dependant, upon
the clear passage of light through the operating me-
dium, thus mist, fog or dust can reduce the usable range
of a given system, and these factors should be
considered. In the same context the detector lenses
should always be maintained in a clean condition.
To avoid a direct reflexion, the objets must cross in
middle of sensor/reflector distance.

 D1  Electrical connections
Standards connection :

DC version : XUJ-K...D1 / XUJ-K...D2
For different connections, remove the cover and change
the connections on the terminal block as required.
Before making these changes, be sure that the detector
is not connected.

Environnement / Environment

Température ambiante / Opération / Operation : - 25 --> + 60 °C
Ambient temperature Stockage / Storage : - 40 --> + 80 °C

Tenue aux vibrations / 7 g (F : 42 --> 150 Hz)
Vibration resistance (IEC 68-2-6)  ± 0,5 mm (F : 5 --> 42 Hz)

Tenue aux chocs / 30 g, 11 ms
Shock resistance (IEC 68-2-27)

Degré de protection / IP 67 (IEC 529)
Degree of protection

Matériaux / Boîtier / Enclosure : PEI
Materials Lentilles / Lenses : PMMA

Caractéristiques électriques /
Electrical characteristics

XUJ K…

Type de détecteur / DC, 3 fils, statique
Type of detector DC, 3 wires, solid state

Limites de tension / 10 --> 38 V a
Voltage limits Ondulation comprise /

Ripple included

Courant commuté / 200 mA
Switching capacity

Courant consommé sans charge / ≤ 35 mA
Current consumption no-load

Retards / Delays
à la disponibilité / first up 15 ms
à l'action / response   2 ms
au relâchement / recovery   2 ms

Fréquence maxi de commutation / 200 Hz
Maximum switching frequency

Mise en œuvre / Setting up procedure
Absence d'objet dans Présence d'objet dans
le faisceau / le faisceau /
Object absent within the beam Object present within the beam

Etat Etat

DEL jaune de la sortie DEL jaune de la sortie
Yellow LED Output state Yellow LED Output state

Fonction claire /
Light-on switching

Fonction sombre /
Dark-on switching
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Cotes.de dénudage et dégainage
du câble pour raccordement du
bornier (en mm). /
Cables and wires stripping lenght
for a terminal block connection.
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De manière à assurer une bonne étanchéité, choisir /
In order to insure the correct fitting, use the recommended washer
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