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Schneider Electric bietet Ihnen in diesem Dokument eine Übersicht 
über alle Mittel- und Niederspanungskomponenten, die Sie zum 
Aufbau Ihrer Mittelspannungsschaltanlage benötigen.
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Neues 
Angebot

EasyPact EXE:
Der neue Vakuumleistungsschalter

•	  Flexibilität bei der kundenspezifischen 
Anpassung

•	 Einfache Online-Konfiguration und -Bestellung
•	 Schnelle Verfügbarkeit
•	 Variantenvielfalt
•	 Kosteneffizienz

EasyPact EXE ist ein Vakuumleistungsschalter bis 17,5 kV, 31,5 kA und 2500 A.  
Ein innovatives Konzept für mehr Flexibilität
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Neues 
Angebot

Easergy:
Der neue Maßstab für Steuerung und Überwachung

Fernwirkeinheit Easergy T300:  
Der moderne Weg zur Automatisierung 
von Verteilernetzen

Easergy T300 ist eine modulare Fernwirkeinheit für moderne  
MS- und NS-Anwendungen. Sie bietet erweiterte Überwachungs-, 
Steuerungs- und Automatisierungsfunktionen in einem modularen 
Einzelpaket, das schnell und einfach kundenspezifisch angepasst 
werden kann. Mit Easergy T300 können Energieversorgungs-
unternehmen Unterbrechungen in der Stromversorgung auf  ein 
Minimum redu zieren, das Netz weiter entwickeln, die Netzleistung 
optimieren und Betriebskosten senken.

Die neue Fernwirkeinrichtung Easergy T300 versetzt Verteilnetzbetreiber in die 
Lage, ihr Netz im digitalen Zeitalter zuverlässig und rentabel aufrechtzuerhalten.
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Qualitativ hochwertige  
Komponenten

Aufbauend auf  unserer Fachkompetenz beim Bau von Mittelspan-
nungsschaltanlagen führen wir alle angebotenen Komponenten so 
aus, dass sie mit den anderen Komponenten vollständig überein-
stimmen.

Das gewährleistet umfassende Interoperabilität, die wir in unseren  
eigenen mit diesen Komponenten ausgestatteten Mittelspannungs-
schaltanlagen getestet haben.

Darüber hinaus sichern unsere industrialisierten Prozesse und 
Qualitätskontrollen Komponenten von optimaler Qualität, so dass 
auch anspruchsvollste Erwartungen erfüllt werden.

Einfache Integration Nutzen Sie unsere Tools und unser Schulungspaket zur Vertiefung 
Ihrer Produktkenntnisse und zur Sicherstellung einer einfachen 
Integration, so dass Sie Ihr Geschäft noch effizienter führen können.

Jede Komponente wird mit allen erforderlichen Montageanleitungen 
geliefert.

Kompatibel mit  
Smart-Grid-Anwendungen

Nachdem der Bedarf  an Energieerzeugungsquellen weiter wächst 
und die Anpassbarkeit von Netzen immer wichtiger wird, müssen 
Betreiber kenntnis- und verständnisorientiert handeln:

•	Der Status der Schaltanlage muss ihnen zu jedem Zeitpunkt  
bekannt sein.

•	Sie müssen in voller Kenntnis aller Gegebenheiten handeln.

Mittelspannungsschaltanlagen erfordern einen größeren Umfang 
an ferngesteuerten Mess- und Kontrollmöglichkeiten.

Wir bieten Ihnen eine ganze Reihe moderner Überwachungs- und 
Steuerungseinrichtungen, die eine vollständige Ergänzung zu 
Ihren Mittelspannungsschaltgeräten bilden.

Einfach zu beziehen,  
kontinuierlich und  
weltweit verfügbar

Da Schneider Electric in über 100 Ländern vertreten ist, können 
Sie sicher sein, dass Sie ein Sortiment an Geräten finden, die Ihre 
Anforderungen erfüllen und den vor Ort geltenden Normen genau-
estens entsprechen.

Unser Versprechen an Sie
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•	 Vollständige Bauartprüfung der Geräte
•	 Einhaltung neuester internationaler und nationaler Normen
•	 Hilfsmittel für Ihr Geschäft:

 – Zeichnungen

 – Konfigurationstools

 – Technische Handbücher (Benutzerhandbücher, Installationsanleitungen usw.)

 – Produktkataloge

 – Wartungsanleitungen und End-of-Life-Handbücher

Echte Sicherheit
P
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Profitieren Sie vom Markenimage und 
dem Know-how von Schneider Electric

Die Erfahrung eines global  
führenden Unternehmens im 
Bereich der Mittelspannung 

Schneider Electric stellt seit über 50 Jahren MS-Schaltfelder her 
und kann mit einem installierten Bestand aufwarten, der Millionen 
von Produkten und Geräten umfasst.

Die Marke Schneider Electric ist auf  der ganzen Welt bekannt und 
anerkannt.

Eine lange Innovationsgeschichte 
für ein globales Angebot

Aufbauend auf  dieser Erfahrung als global führendes Unterneh-
men hat Schneider Electric ein großes und umfassendes Sortiment 
an innovativen Mittelspannungsgeräten entwickelt, bei denen  
Vakuum-, Luft- und SF6-Technologie eingesetzt wird. 

Sie profitieren von der Erfahrung und dem Know-how eines 
global führenden Unternehmens im Bereich der elektrischen 
Energie verteilung, der Automatisierung und der Leistungs- und 
Steuerungsgeräte. 

Alle in dieser Übersicht vorgestellten Geräte wurden so entwickelt 
und hergestellt, dass sie die Vorteile dieser umfassenden Erfah-
rung widerspiegeln.

Zertifizierte Qualität:  
ISO 9001 und ISO 14001

In all seinen Geschäftseinheiten verfügt Schneider Electric über 
eine Betriebsorganisation, deren Hauptaufgabe darin besteht, 
die jeweilige Qualität zu überprüfen und die Einhaltung geltender 
Standards zu gewährleisten. 

Dieses Verfahren ist:

•	Für alle Abteilungen einheitlich geregelt

•	Seitens zahlreicher Kunden und amtlicher Organisationen 
anerkannt

Das für den Entwurf  und die Herstellung eingesetzte 
Qualitätssystem ist entsprechend der Anforderungen des 
Qualitätssicherungsmodells nach ISO 9001 zertifiziert.
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Schneider Electric:
Eine zuverlässige Marke

Es gibt immer Mitarbeiter 
von Schneider Electric in 
Ihrer Nähe!

•	 Unsere gemeinschaft-
lichen Werte
 – Qualität
 – Sicherheit
 – Professionalität

•	 5 % des Umsatzes  
für Forschung und  
Entwicklung

•	 Lokaler Support  
überall auf  der Welt

•	 160.000 Beschäftigte in 
über 100 Ländern

Von jeher war es die Strategie von Schneider Electric, Kunden bei ihren 
täglichen Aktivitäten tatkräftig zu unterstützen und ihnen zu einer Optimierung 
der Betriebsabläufe zu verhelfen.
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Leistungsschalter
Vakuumleistungsschalter
SF6-isolierte Leistungsschalter
Leistungsschalter für spezielle Anwendungen
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Vakuum- und SF6-Schütze
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Lasttrennschalter
SF6- und luftisolierte Lasttrennschalter, Trennschalter und 
Erdungsschalter für den Innenbereich
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Mittelspannungsschalt geräte
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EasyPact EXE   HVX – vergossenes Polteil Evolis 17,5 Evolis 24 VA
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Bemessungs spannung 
(kV)

12
17,5

12
17,5

24

36
40,5

12
17,5

24

12
17,5

24

36

Max. Bemessungskurz-
schlussstrom

31,5 kA 31,5 kA 50 kA 50 kA 31,5 kA 31,5 kA 31,5 kA 31,5 kA 31,5 kA 31,5 kA 50 kA 31,5 kA 31,5 kA 40 kA

Max.  
Bemessungsstrom

2500 A 3150 A 3150 A 2500 A 2500 A/3150 A (1) 2500 A 2500 A 3150 A 3150 A 2500 A 2500 A

Ausführung •	Festeinbau

•	Einschubtechnik

•	Festeinbau

•	Einschubtechnik

•	Festeinbau

•	Einschubtechnik

•	Festeinbau

•	Einschubtechnik

•	Festeinbau

Polzahl 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p

Mechanische  
Schaltspiele  
(EIN/AUS)

10000 10000 10000 10000 10000

Montage Vorne Vorne Vorne Vorne und seitlich Vorne

Mechanismus Herkömmliche Feder Herkömmliche Feder Herkömmliche Feder Herkömmliche Feder Herkömmliche Feder

Normen •	IEC

•	GOST

•	IEC

•	GB (Chinesisch)

•	GOST (2)

•	IEC

•	GOST

•	IEC

•	GOST

•	IEC

Vorteile
•	Bestellung im Set

•	Bestellung im Internet

•	Attraktiver Preis

•	Erhöhte Sicherheit

•	Integriertes Polteil für besseren 
dielektrischen Widerstand und erhöhte 
Festigkeit gegen Umweltverschmutzung

•	Kompakte Abmessungen

•	Zuverlässiger Federmecha-
nismus für offene Poltech-
nologie

•	Nex-Station und MCSet-
Kassette erhältlich  
(für Einschubtechnik)

•	Kompakte Abmessungen

•	Zuverlässiger Federmechanismus für offene 
Poltechnologie

•	NEX Einschubchassis erhältlich (für Einschubtechnik)

•	 Vakuumleistungsschalter mit offenem Polteil und großer Auswahl an Leistungen

(1) Zwangskühlung erforderlich 
(2) Nur 36 kV und 40,5 kV

Leistungsschalter
Vakuumleistungsschalter
Schutz und Betrieb des Netzes

Mittelspannungs-
schaltgeräte

Neu
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EasyPact EXE   HVX – vergossenes Polteil Evolis 17,5 Evolis 24 VA
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Bemessungs spannung 
(kV)

12
17,5

12
17,5

24

36
40,5

12
17,5

24

12
17,5

24

36

Max. Bemessungskurz-
schlussstrom

31,5 kA 31,5 kA 50 kA 50 kA 31,5 kA 31,5 kA 31,5 kA 31,5 kA 31,5 kA 31,5 kA 50 kA 31,5 kA 31,5 kA 40 kA

Max.  
Bemessungsstrom

2500 A 3150 A 3150 A 2500 A 2500 A/3150 A (1) 2500 A 2500 A 3150 A 3150 A 2500 A 2500 A

Ausführung •	Festeinbau

•	Einschubtechnik

•	Festeinbau

•	Einschubtechnik

•	Festeinbau

•	Einschubtechnik

•	Festeinbau

•	Einschubtechnik

•	Festeinbau

Polzahl 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p

Mechanische  
Schaltspiele  
(EIN/AUS)

10000 10000 10000 10000 10000

Montage Vorne Vorne Vorne Vorne und seitlich Vorne

Mechanismus Herkömmliche Feder Herkömmliche Feder Herkömmliche Feder Herkömmliche Feder Herkömmliche Feder

Normen •	IEC

•	GOST

•	IEC

•	GB (Chinesisch)

•	GOST (2)

•	IEC

•	GOST

•	IEC

•	GOST

•	IEC

Vorteile
•	Bestellung im Set

•	Bestellung im Internet

•	Attraktiver Preis

•	Erhöhte Sicherheit

•	Integriertes Polteil für besseren 
dielektrischen Widerstand und erhöhte 
Festigkeit gegen Umweltverschmutzung

•	Kompakte Abmessungen

•	Zuverlässiger Federmecha-
nismus für offene Poltech-
nologie

•	Nex-Station und MCSet-
Kassette erhältlich  
(für Einschubtechnik)

•	Kompakte Abmessungen

•	Zuverlässiger Federmechanismus für offene 
Poltechnologie

•	NEX Einschubchassis erhältlich (für Einschubtechnik)

•	 Vakuumleistungsschalter mit offenem Polteil und großer Auswahl an Leistungen

(1) Zwangskühlung erforderlich 
(2) Nur 36 kV und 40,5 kV

Leistungsschalter
Vakuumleistungsschalter
Schutz und Betrieb des Netzes

Mittelspannungs-
schaltgeräte
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LF SF1 SF2
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Bemessungs spannung 
(kV)

12
17,5

12
17,5

24

36 36
40,5

Max. Bemessungskurz-
schlussstrom

50 kA 40 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 40 kA 31,5 kA

Max. Bemessungs-
strom

3150 A (bis 5000 A  
bei LFP)

1250 A 3150 A 2500 A

Ausführung •	Festeinbau

•	Einschubtechnik

•	Festeinbau

•	Einschubtechnik

•	Festeinbau

•	Einschubtechnik

Polzahl 3 p 3 p 3 p

Mechanische  
Schaltspiele  
(EIN/AUS)

10000 10000 10000

Montage Vorne Vorne und seitlich Vorne

Mechanismus Herkömmliche Feder Herkömmliche Feder Herkömmliche Feder

Normen •	IEC

•	GOST

•	IEC •	IEC

Vorteile
•	Für Kernkraftwerke 

geeignet eingestuftes 
Gerät 

•	Zertifiziert für 
Marinelösungen

•	Erdbebenversion 
erhältlich

•	Integrierter VIP-Auslöser (ohne Hilfsstromversor-
gung) in SFset bis 24 kV

•	Optimal geeignet für Kompensationsanlagen und 
induktive Lastanwendungen

•	Besonders geeignet für 
hohe Bemessungsspan-
nungen und schwierige 
Umgebungen

•	Optimal geeignet für 
Kompensationsanlagen 
und induktive Lastan-
wendungen

Leistungsschalter
SF6-isolierte Leistungsschalter
Schutz und Betrieb des Netzes

Mittelspannungs-
schaltgeräte
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Vakuumleistungsschalter SF6-isolierte Leistungsschalter

VAH VXC ISF2

P
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Funktion Generatorschutz in  
Kraftwerken bis 130 MVA

Lichtbogenofen Zum Schalten von hochbelastbaren 
Lichtbogenöfen 

Bemessungs spannung 
(kV)

12 13,8
17,5

36 38

24

36
40,5

Max. Bemessungskurz-
schlussstrom

63 kA 63 kA 63 kA 40 kA 40 kA 31,5 kA 25 kA 25 kA

Max.  
Bemessungsstrom

5000 - 8000 A (*) 2500 A 4000 A 2500 A 2500 A 2500 A

Ausführung •	Festeinbau •	Festeinbau

•	Einschubtechnik

•	Festeinbau

•	Einschubtechnik bis 400 A

Polzahl 3 p 3 p 3 p

Mechanische  
Schaltspiele  
(EIN/AUS)

10000 25000 50000

Montage Vorne Vorne Vorne

Mechanismus Herkömmliche Feder Herkömmliche Feder Herkömmliche Feder

Normen •	IEC

•	ANSI

•	IEEE C37.013

•	IEC •	IEC

Vorteile
•	Extrem robustes Design

•	Optimierte Wartung

•	Extrem robuste und 
einfache Konstruktion

•	Besonders hohes 
mechanisches 
und elektrisches 
Schaltvermögen

•	Für hohe Schaltspiele 
ausgelegt

•	Wartungsarm

•	Lange mechanische Lebensdauer 

•	Ofeneinschalt- und -ausschaltströme 
bei Vermeidung von Überspannungen 
in der Spannungsversorgungsleitung

(*) Zwangskühlung erforderlich

Leistungsschalter
Leistungsschalter für spezielle Anwendungen
Schutz und Betrieb des Netzes

Mittelspannungs-
schaltgeräte
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Schütze
Vakuum- und SF6-Schütze
Schutz und Steuerung des Netzes

Vakuumschütze SF6-Schütz

  CPX   CLX             CBX              CVX        Rollarc
PM
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Bemessungs spannung 
(kV) 3,6

7,2 7,2
12

7,2
12

7,2
12

Max. Bemessungskurz-
schlussstrom

6 kA 6 kA 6 kA 4 kA 6 kA
(50 kA in 

Verbindung 
mit 

Sicher-
ungen)

4 kA
(50 kA in 

Verbindung 
mit 

Sicher-
ungen)

10 kA 8 kA

Max.  
Bemessungsstrom

400 A (AC4) 400 A (AC4) 400 A (AC4) 315 A (AC4) 
400 A für 1p

400 A (AC4) 315 A (AC4) 400 A (AC4)

Ausführung •	Festein-
bau

•	Festein-
bau

•	Festein-
bau

•	Festein-
bau

•	CBX in Einschubtechnik,  
mit Sicherungen nach  
DIN oder BS

•	Grundausführung

•	Festeinbau

•	Einschubtechnik
•	Optionaler integrierter  

Hilfsspannungswandler

Polzahl 3 p 3 p 1 p – 3 p 3 p 3 p 3 p 3 p

Mechanische  
Schaltspiele  
(EIN/AUS)

•	200000 
(mech. 
verriegelt) 

•	1000000 
(magn. 
verriegelt)

•	200000 
(mech. 
verriegelt) 

•	1000000 
(magn. 
verriegelt)

•	200000 (mech. verriegelt) 

•	1000000 (magn. verriegelt)

•	200000 (mech. verriegelt) 

•	1000000 (magn. verriegelt)

•	100000 (mech. verriegelt) 

•	300000 (magn. verriegelt)

Mechanismus Magneti-
sche oder 
mechani-
sche 
Betätigungs-
sperre

Magneti-
sche oder 
mechani-
sche 
Betätigungs-
sperre

Magnetische oder 
mechanische 
Betätigungssperre

Magnetische oder 
mechanische 
Betätigungssperre

Magnetische oder 
mechanische 
Betätigungssperre

Normen •	IEC •	IEC •	IEC

•	GB (Chinesisch)

•	IEC

•	GB

•	IEC

Vorteile
Spezielle 
Ausführung 
in Einschub-
technik für 
Kompensa-
tionsanlagen 
erhältlich

Klemmen-
zugang von 
vorne

Spezielle Ausführung für 
Kompensationsanlagen 
erhältlich

•	NS-Versorgung dank  
optionalem integrierten 
Spannungswandler

•	Referenzprodukt im 
Bereich SF6-Schütze

•	Kernkraftwerks- und  
Marineanwendungen

•	Sanftes Ausschalten, 
für Kompensations-
anlagen-, Leistungs-
wandler- und Motoran-
wendungen geeignet

•	Hohes Kurzschluss-
ausschaltvermögen in 
Verbindung mit Siche-
rungen

•	PIX-Einschubchassis 
erhältlich (für Einschub-
technik)

Mittelspannungs-
schaltgeräte
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Lasttrennschalter
SF6- und luftisolierte Lasttrennschalter
Trennschalter und Erdungsschalter für den Innenbereich

Luftisolierte Lasttrennschalter Erdungsschalter

L-TRI EISC

P
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Funktion Lasttrennschalter und Trennschalter für  
den Innenbereich

Erdungsschalter

Bemessungs spannung 
(kV)

12
17,5

24

36

12
17,5

24

36

Max. Bemessungskurz-
schlussstrom

50 kA 50 kA 40 kA 20 kA 31,5 kA 31,5 kA 31,5 kA 25 kA

Max.  
Bemessungsstrom

2500 A 2500 A 1600 A 1000 A

Ausführung •	Mit integriertem Erdungsschalter

•	Ohne Erdungsschalter

Polzahl 3 p

Polmittenabstand 165 210 165 350

175 210 370

210 215 400

215 250 460

250 275

300

Mechanische  
Schaltspiele  
(EIN/AUS)

10000

Mechanismus Herkömmliche Feder

Normen •	IEC

Vorteile
Luftisolierter Leistungsschalter mit großer Auswahl  
an Leistungen

Erdungsschalter für einen großen Bereich von 
Bemessungsspannungen

Mittelspannungs-
schaltgeräte



schneider-electric.de16

D
M

10
50

05



Life is On | Schneider Electric 17

Selektivschutzeinrichtungen 18

Lichtbogenüberwachung 20

Energiemanagement und Energiesteuerung 22

Niederspannungsschutz 25

Gleichstromversorgung  26

Niederspannungsrelais 27

Niederspannungssteuerung und 
-signalisierung 28

Fernsteuer- und Überwachungsseinrichtungen für  
Verteilnetze 31

Fernwirkeinheit 34

Spannungsanzeigegerät:  
Kapazitiver Spannungsabgriff  (VPIS)

35

Fehlerstromanzeiger 36

Versorgung in Netzstationen 37

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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Funktion

MiCOM P116 Easergy MiCOM P30 Easergy MiCOM P40 
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26

Überstromzeitschutz Phasenfehler und Erdschluss Wandler-/Hilfsspannungsversorgung

gerichtet

Mit Leitungsdifferential

Mit Distanzschutz

Spannung Spannung und Frequenz

Wandler Phasenfehler und Erdschluss Wandler-/Hilfsspannungsversorgung

Mit Transformatordifferential

Motor Phasenfehler und Erdschluss

Mit Spannung 

Mit Maschinendifferential

Generator Phasenfehler und Erdschluss

Richtung

Maschinendifferential

Sammelschiene Sammelschienendifferential

Kompensationsanlage

Wandler •	Stromwandlereingang: 1A / 5 A •	Stromwandlereingeng: 1A / 5 A

•	Spannungswandlereingang (4-p oder 5-polig (SKA))

•	Stromwandlereingang: 1A / 5 A

•	Spannungswandlereingang

Anzeige •	Vor-Ort-Bedienfeld mit Textdisplay •	Vor-Ort-Bedienfeld mit Textdisplay

•	Abgesetztes Bedienfeld

•	Vor-Ort-Bedienfeld mit Grafikdisplay

•	Vor-Ort-Bedienfeld mit Textdisplay

Sonstige Kenndaten •	Hardware in Einschubtechnik •	Feldleitgerät

•	Hohe Firmware-/Hardware-Variabilität

Ein-/Ausgänge (max.) 6/7 82/48 40/32

E/A-Klemmen •	Stiftkabelschuhanschluss •	Stiftkabelschuhanschluss

•	Ringkabelschuhanschluss

•	Ringkabelschuhanschluss

Temperaturfühler (max.) 10 10

Kommunikations protokoll •	Modbus RTU

•	IEC 60870-5-103

•	Modbus RTU

•	IEC 60870-5-101/103/104

•	DNP3

•	IEC 61850 mit GOOSE

•	HSR/PRP/RSTP

•	Modbus RTU

•	IEC 60870-5-103

•	DNP3 seriell/DNP3oE

•	IEC 61850 mit GOOSE

•	HSR/PRP/RSTP

Programmierbare Logik Umfassende Logikgleichungen Umfassende Logikgleichungen

Normen IEC, EAC •	Cyber Security (IEC 62351) 

•	IEC, EAC

•	Cyber Security (IEC 62351)

•	IEC, UL, CSA, EAC

Selektivschutzeinrichtungen
Baureihe MiCOM

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung



Life is On | Schneider Electric 19

Funktion

MiCOM P116 Easergy MiCOM P30 Easergy MiCOM P40 

P
E

90
62

4

P
E

90
62

2

P
M

10
05

26

Überstromzeitschutz Phasenfehler und Erdschluss Wandler-/Hilfsspannungsversorgung

gerichtet

Mit Leitungsdifferential

Mit Distanzschutz

Spannung Spannung und Frequenz

Wandler Phasenfehler und Erdschluss Wandler-/Hilfsspannungsversorgung

Mit Transformatordifferential

Motor Phasenfehler und Erdschluss

Mit Spannung 

Mit Maschinendifferential

Generator Phasenfehler und Erdschluss

Richtung

Maschinendifferential

Sammelschiene Sammelschienendifferential

Kompensationsanlage

Wandler •	Stromwandlereingang: 1A / 5 A •	Stromwandlereingeng: 1A / 5 A

•	Spannungswandlereingang (4-p oder 5-polig (SKA))

•	Stromwandlereingang: 1A / 5 A

•	Spannungswandlereingang

Anzeige •	Vor-Ort-Bedienfeld mit Textdisplay •	Vor-Ort-Bedienfeld mit Textdisplay

•	Abgesetztes Bedienfeld

•	Vor-Ort-Bedienfeld mit Grafikdisplay

•	Vor-Ort-Bedienfeld mit Textdisplay

Sonstige Kenndaten •	Hardware in Einschubtechnik •	Feldleitgerät

•	Hohe Firmware-/Hardware-Variabilität

Ein-/Ausgänge (max.) 6/7 82/48 40/32

E/A-Klemmen •	Stiftkabelschuhanschluss •	Stiftkabelschuhanschluss

•	Ringkabelschuhanschluss

•	Ringkabelschuhanschluss

Temperaturfühler (max.) 10 10

Kommunikations protokoll •	Modbus RTU

•	IEC 60870-5-103

•	Modbus RTU

•	IEC 60870-5-101/103/104

•	DNP3

•	IEC 61850 mit GOOSE

•	HSR/PRP/RSTP

•	Modbus RTU

•	IEC 60870-5-103

•	DNP3 seriell/DNP3oE

•	IEC 61850 mit GOOSE

•	HSR/PRP/RSTP

Programmierbare Logik Umfassende Logikgleichungen Umfassende Logikgleichungen

Normen IEC, EAC •	Cyber Security (IEC 62351) 

•	IEC, EAC

•	Cyber Security (IEC 62351)

•	IEC, UL, CSA, EAC

Selektivschutzeinrichtungen
Baureihe Easergy MiCOM

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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Funktion
Die Lichtbogenschutz
einrichtung erkennt 
Störlichtbögen in einer 
Anlage und löst den 
Leistungsschalter am 
Abgang aus.  
Der Störlichtbogenschutz 
bietet maximale Personen
sicherheit und minimiert 
den durch Störlichtbögen 
verursachten Material
schaden.

VAMP 120 VAMP 125 VAMP 321 (+ E/A-Einheiten) (*) 

P
M

10
55

62

P
M

10
55

65

VAM 3L

VAM 10L

VAM 12L

VAM 4C

Eigenschaften •	Typischer Betrieb nur durch Lichterfassung 

 – Eingabe von aktuellen Kriterien für Betrieb I> und L> 

 – Integrierte Hilfsstromversorgung 19 – 256 V AC/DC 

•	Optimiert für Windkraftanlagen und andere kleinere 
Anwendungen 

•	Bis zu 4 Lichtbogensensoren 

•	Gezielte Auslösung für 2 Zonen und Möglichkeit der 
Notauslösung des Aggregats (separater Kontakt) 

•	Typische Betriebszeit 7 ms (einschl. Ausgangsrelais) 

•	Nichtflüchtiger Auslösestatus 

•	Auslöseausgänge für Schließer und Öffner (Zone 1) 

 – Selbstüberwachung 

 – Einfacher Einbau 

 – Kostengünstige Lösung

•	4 Lichtbogensensoren 

•	2 Ausgangsrelais 

 – 1 konventioneller Ausgang 

 – 1 IGBT-Leistungskontaktausgang 

•	1 Wechsler für die Selbstüberwachung 

•	externe Eingänge für Fernsteuerung 

•	externer Eingang für Auslösekriterium I>

•	Hilfsspannungsversorgung  
24 – 240 (-20% +10%) V AC/DC

•	Leistungsaufnahme: 7,5 W

•	optimiert für typische Schaltanlagenanwendungen 

•	Standardlösung für Schaltanlagenbauer

•	Drehstrom, Nullspannung und Nullstrom

•	Ereignisprotokolle, Störungsaufzeichnung und Echtzeituhr

•	Betrieb mit kombinierter Stromwert- und Lichterfassung oder nur durch 
Lichterfassung

•	Informative LCD-Anzeige (Übersichtsschaltbild)

•	Bis zu vier Schnellauslösekontakte

•	Ein Schließer- und ein Wechselalarmkontakt

•	Typische Betriebszeit: unter 7 ms (einschl. Ausgangsrelais)

•	Typische Betriebszeit optional 2 ms bei Verwendung von Halbleiterausgängen

•	Programmierbare Betriebszonen

•	Kontinuierliche Systemselbstüberwachung

•	Konfigurierbar per PC

•	Kommunikationsanschlüsse, die eine große Anzahl von 
Kommunikationsprotokollen für eine SCADA-Schnittstelle unterstützen

Sensoren
Punktsensor – Oberfläche •	Lichtbogenerfassung aus Schotträumen 

•	Selbstüberwacht

•	Erhältliche Kabellängen 6 m und 20 m

•	Lichtbogenerfassung aus Schotträumen

•	Selbstüberwacht

•	Erhältliche Kabellängen 6 m und 20 m

Punktsensor – Rohr •	Selbstüberwacht

•	Erhältliche Kabellängen 6 m und 20 m

•	Selbstüberwacht

•	Erhältliche Kabellängen 6 m und 20 m

Tragbarer Sensor •	Einrastverbindung mit E/A-Einheit

•	Erhöhte Arbeitssicherheit

Schleifensensor (Faser) •	Überwachung verschiedener Schotträume

•	Kleiner Biegeradius für einfachen Einbau

Normen IEC IEC

Vorteile
•	Personensicherheit

•	Weniger Produktionsverluste

•	Längere Lebensdauer der Schaltanlage

•	Geringere Versicherungskosten

•	Niedrige Investitionskosten und schnelle Montage

•	Betriebssicherheit

•	Personensicherheit

•	Weniger Produktionsverluste

•	Längere Lebensdauer der Schaltanlage

•	Geringere Versicherungskosten

•	Niedrige Investitionskosten und schnelle Montage

•	Betriebssicherheit

Lichtbogenschutzeinrichtungen
Baureihe VAMP

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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Funktion
Die Lichtbogenschutz
einrichtung erkennt 
Störlichtbögen in einer 
Anlage und löst den 
Leistungsschalter am 
Abgang aus.  
Der Störlichtbogenschutz 
bietet maximale Personen
sicherheit und minimiert 
den durch Störlichtbögen 
verursachten Material
schaden.

VAMP 120 VAMP 125 VAMP 321 (+ E/A-Einheiten) (*) 

P
M

10
55

62

P
M

10
55

65

VAM 3L

VAM 10L

VAM 12L

VAM 4C

Eigenschaften •	Typischer Betrieb nur durch Lichterfassung 

 – Eingabe von aktuellen Kriterien für Betrieb I> und L> 

 – Integrierte Hilfsstromversorgung 19 – 256 V AC/DC 

•	Optimiert für Windkraftanlagen und andere kleinere 
Anwendungen 

•	Bis zu 4 Lichtbogensensoren 

•	Gezielte Auslösung für 2 Zonen und Möglichkeit der 
Notauslösung des Aggregats (separater Kontakt) 

•	Typische Betriebszeit 7 ms (einschl. Ausgangsrelais) 

•	Nichtflüchtiger Auslösestatus 

•	Auslöseausgänge für Schließer und Öffner (Zone 1) 

 – Selbstüberwachung 

 – Einfacher Einbau 

 – Kostengünstige Lösung

•	4 Lichtbogensensoren 

•	2 Ausgangsrelais 

 – 1 konventioneller Ausgang 

 – 1 IGBT-Leistungskontaktausgang 

•	1 Wechsler für die Selbstüberwachung 

•	externe Eingänge für Fernsteuerung 

•	externer Eingang für Auslösekriterium I>

•	Hilfsspannungsversorgung  
24 – 240 (-20% +10%) V AC/DC

•	Leistungsaufnahme: 7,5 W

•	optimiert für typische Schaltanlagenanwendungen 

•	Standardlösung für Schaltanlagenbauer

•	Drehstrom, Nullspannung und Nullstrom

•	Ereignisprotokolle, Störungsaufzeichnung und Echtzeituhr

•	Betrieb mit kombinierter Stromwert- und Lichterfassung oder nur durch 
Lichterfassung

•	Informative LCD-Anzeige (Übersichtsschaltbild)

•	Bis zu vier Schnellauslösekontakte

•	Ein Schließer- und ein Wechselalarmkontakt

•	Typische Betriebszeit: unter 7 ms (einschl. Ausgangsrelais)

•	Typische Betriebszeit optional 2 ms bei Verwendung von Halbleiterausgängen

•	Programmierbare Betriebszonen

•	Kontinuierliche Systemselbstüberwachung

•	Konfigurierbar per PC

•	Kommunikationsanschlüsse, die eine große Anzahl von 
Kommunikationsprotokollen für eine SCADA-Schnittstelle unterstützen

Sensoren
Punktsensor – Oberfläche •	Lichtbogenerfassung aus Schotträumen 

•	Selbstüberwacht

•	Erhältliche Kabellängen 6 m und 20 m

•	Lichtbogenerfassung aus Schotträumen

•	Selbstüberwacht

•	Erhältliche Kabellängen 6 m und 20 m

Punktsensor – Rohr •	Selbstüberwacht

•	Erhältliche Kabellängen 6 m und 20 m

•	Selbstüberwacht

•	Erhältliche Kabellängen 6 m und 20 m

Tragbarer Sensor •	Einrastverbindung mit E/A-Einheit

•	Erhöhte Arbeitssicherheit

Schleifensensor (Faser) •	Überwachung verschiedener Schotträume

•	Kleiner Biegeradius für einfachen Einbau

Normen IEC IEC

Vorteile
•	Personensicherheit

•	Weniger Produktionsverluste

•	Längere Lebensdauer der Schaltanlage

•	Geringere Versicherungskosten

•	Niedrige Investitionskosten und schnelle Montage

•	Betriebssicherheit

•	Personensicherheit

•	Weniger Produktionsverluste

•	Längere Lebensdauer der Schaltanlage

•	Geringere Versicherungskosten

•	Niedrige Investitionskosten und schnelle Montage

•	Betriebssicherheit

(*)  E/A-Einheiten: 4 Bestellnummern erhältlich (VAM 3L, VAM 10L/LD, VAM 12L/LD, VAM 4C/
CD). Die Einheit ist je nach Anforderungen in Bezug auf  Typ und Anzahl der Sensoren 
auszuwählen. Bitte sprechen Sie uns an.

Lichtbogenschutzsystem
Baureihe VAMP

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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Energiemanagement und  
Energiesteuerung
Basismessgeräte

Basisenergiezähler Multifunktionsbasisenergiezähler Zwischenmessung Advanced Metering Erweiterte Verbrauchsmessung

Reihe IEM3000 Reihe PM3000 PM5100/5300/5500 PM8000 ION7650 ION8800 A/B/C
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Funktion kW/hMessgeräte Messung und Untermessung Messung und Untermessung Energie und Netzqualitätszähler 
Basisausführung

Energie und Netzqualitätszähler Energie und Netzqualitätszähler

•	IEC 62053-22 Klasse 0.5S

•	IEC 62053-21 Klasse 1

•	IEC 62053-23 Klasse 2

•	IEC 62053-22 Klasse 0.5S

•	IEC 62053-22 Klasse 0.2S 
(PM55xx) 

•	IEC 62053-23 Klasse 2

•	IEC 61557-12

•	IEC 62053-22

•	IEC 61000-4-30 Klasse S

•	IEC 62856 PQI-S

•	ANSI C12.20 Klasse 0.2

•	PMD /Sx/K70/0.2

•	IEC 62052-11

•	IEC 62053-22/23 Klasse 0.2S

•	IEC 61000-4-30 Klasse A

•	IEC 62052-11

•	IEC 62053-22/23 Klasse 0.2S

•	IEC 61000-4-30 Klasse A

Anwendungsbereiche

Schalttafelinstrumente I, U, F, P, Q, S, PF, E I, U, F, P, Q, S, PF, E  
(Leistungs und Strombedarf)

I, U, F, P, Q, S, PF, E  
(Leistungs und Strombedarf)

I, U, F, P, Q, S, PF, E, THD, min/max,  
Oberschw., Alarm, E/A (I, U, Unsym
metrie, Bedarf, Uhr/Kalender)

I, U, F, P, Q, S, PF, E  
(Bedarf, Mindest und Maximalwerte)

I, U, F, P, Q, S, PF, E  
(Bedarf, Mindest und Maximalwerte)

Energieeffizienz und Energiekosten
Unterabrechnung und 
Kostenzuordnung

Bedarfs und 
Lastmanagement

Rechnungsanalyse

Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Spannungsversorgung
Oberschwingungen

Spannungseinbruch/
Überspannung,  
Transiente

ComplianceÜberwachung

Umsatzmessung

Technische Daten
Messgenauigkeit 
(Wirkenergie)

•	Klasse 0.5S/Klasse 1 •	Klasse 0.5 •	Klasse 0.2S (PM55xx)

•	Klasse 0.5S

•	IEC 61053-22 Klasse 0.2S

•	ANSI 12.20 Klasse 0.2S

•	Klasse 0.2S •	Klasse 0.2S

Montage •	DIN-Schiene – Module mit 5 oder  
7 x 18 mm

•	DIN-Schiene – Module mit  
5 x 18 mm

•	Bündiger Einbau 96 x 96 mm •	Bündiger Einbau und  
DIN-Schienen-Montage 96 x 96 mm

•	Standardausschnitt DIN 192 (186 x 186 mm) •	Rack DIN 43862

Spannungsmessung •	50 V bis 330 V (Ph-N)

•	80 V bis 570 V (Ph-Ph)

•	Bis 1 MV AC (ext. Spannungs-
wandler)

•	50 V bis 330 V AC (Ph-N)

•	80 V bis 570 V AC (Ph-Ph)

•	Bis 1 MV AC (ext. 
Spannungswandler)

•	20V L-N/35V L-L bis 277V 
L-N/480V L-L /600V L-L (PM55xx)

•	57-400 V AC L-N 3P (100-690 V AC L-L) •	57-347 V L-N AC oder 100-600 V L-L AC •	57-288 V L-N AC oder 99-500 V L-L AC

Strommessung •	40 bis 125 A direkter oder 
externer Stromwandler

•	Externer Stromwandler •	Externer Stromwandler •	Externer Stromwandler •	Externer Stromwandler •	Externer Stromwandler

Kommunikations
schnittstellen

1 1 2 2 5 5

Eingänge/Ausgänge •	2 E/A •	2 E/A •	4 E/A

•	6 E/A (PM55xx)

•	Bis 27 DI, 9 DO

•	Bis 16 AI, 8 AO

•	Bis 32 E/A •	Bis 16 E/A

Speicherkapazität •	256 kB

•	1,1 MB (PM55xx)

•	512 MB •	Bis 10 MB •	Bis 10 MB

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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Energiemanagement und  
Energiesteuerung
Zwischenzähler und erweiterte Zähler

Basisenergiezähler Multifunktionsbasisenergiezähler Zwischenmessung Advanced Metering Erweiterte Verbrauchsmessung

Reihe IEM3000 Reihe PM3000 PM5100/5300/5500 PM8000 ION7650 ION8800 A/B/C

P
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P
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Funktion kW/hMessgeräte Messung und Untermessung Messung und Untermessung Energie und Netzqualitätszähler 
Basisausführung

Energie und Netzqualitätszähler Energie und Netzqualitätszähler

•	IEC 62053-22 Klasse 0.5S

•	IEC 62053-21 Klasse 1

•	IEC 62053-23 Klasse 2

•	IEC 62053-22 Klasse 0.5S

•	IEC 62053-22 Klasse 0.2S 
(PM55xx) 

•	IEC 62053-23 Klasse 2

•	IEC 61557-12

•	IEC 62053-22

•	IEC 61000-4-30 Klasse S

•	IEC 62856 PQI-S

•	ANSI C12.20 Klasse 0.2

•	PMD /Sx/K70/0.2

•	IEC 62052-11

•	IEC 62053-22/23 Klasse 0.2S

•	IEC 61000-4-30 Klasse A

•	IEC 62052-11

•	IEC 62053-22/23 Klasse 0.2S

•	IEC 61000-4-30 Klasse A

Anwendungsbereiche

Schalttafelinstrumente I, U, F, P, Q, S, PF, E I, U, F, P, Q, S, PF, E  
(Leistungs und Strombedarf)

I, U, F, P, Q, S, PF, E  
(Leistungs und Strombedarf)

I, U, F, P, Q, S, PF, E, THD, min/max,  
Oberschw., Alarm, E/A (I, U, Unsym
metrie, Bedarf, Uhr/Kalender)

I, U, F, P, Q, S, PF, E  
(Bedarf, Mindest und Maximalwerte)

I, U, F, P, Q, S, PF, E  
(Bedarf, Mindest und Maximalwerte)

Energieeffizienz und Energiekosten
Unterabrechnung und 
Kostenzuordnung

Bedarfs und 
Lastmanagement

Rechnungsanalyse

Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Spannungsversorgung
Oberschwingungen

Spannungseinbruch/
Überspannung,  
Transiente

ComplianceÜberwachung

Umsatzmessung

Technische Daten
Messgenauigkeit 
(Wirkenergie)

•	Klasse 0.5S/Klasse 1 •	Klasse 0.5 •	Klasse 0.2S (PM55xx)

•	Klasse 0.5S

•	IEC 61053-22 Klasse 0.2S

•	ANSI 12.20 Klasse 0.2S

•	Klasse 0.2S •	Klasse 0.2S

Montage •	DIN-Schiene – Module mit 5 oder  
7 x 18 mm

•	DIN-Schiene – Module mit  
5 x 18 mm

•	Bündiger Einbau 96 x 96 mm •	Bündiger Einbau und  
DIN-Schienen-Montage 96 x 96 mm

•	Standardausschnitt DIN 192 (186 x 186 mm) •	Rack DIN 43862

Spannungsmessung •	50 V bis 330 V (Ph-N)

•	80 V bis 570 V (Ph-Ph)

•	Bis 1 MV AC (ext. Spannungs-
wandler)

•	50 V bis 330 V AC (Ph-N)

•	80 V bis 570 V AC (Ph-Ph)

•	Bis 1 MV AC (ext. 
Spannungswandler)

•	20V L-N/35V L-L bis 277V 
L-N/480V L-L /600V L-L (PM55xx)

•	57-400 V AC L-N 3P (100-690 V AC L-L) •	57-347 V L-N AC oder 100-600 V L-L AC •	57-288 V L-N AC oder 99-500 V L-L AC

Strommessung •	40 bis 125 A direkter oder 
externer Stromwandler

•	Externer Stromwandler •	Externer Stromwandler •	Externer Stromwandler •	Externer Stromwandler •	Externer Stromwandler

Kommunikations
schnittstellen

1 1 2 2 5 5

Eingänge/Ausgänge •	2 E/A •	2 E/A •	4 E/A

•	6 E/A (PM55xx)

•	Bis 27 DI, 9 DO

•	Bis 16 AI, 8 AO

•	Bis 32 E/A •	Bis 16 E/A

Speicherkapazität •	256 kB

•	1,1 MB (PM55xx)

•	512 MB •	Bis 10 MB •	Bis 10 MB

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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Energiemanagement und  
Energiesteuerung
Kommunikation

Link 150 Com’X 510

P
M
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P
M
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69

Funktion Das Link 150 dient als Ethernet-
Gateway für PowerLogic-Systemgeräte 
und andere Kommunikationsgeräte, die 
das Modbus-Protokoll nutzen. 
Das Link-150-Gateway bietet 
vollständigen Zugriff auf Status- und 
Messinformationen, die von den 
angeschlossenen Geräten über die 
Software geliefert werden.

•	Automatische Erkennung von Modbus-Geräten

•	Datenlogger – Übertragung in die Cloud

•	Übertragung von Remote-Daten auf  eine gehostete Plattform

•	Software as a Service (SaaS)

•	Modbus-Gateway 

•	Einsteigermodell für das Energiemanagement in einem Gehäuse 
(integriert)

•	Anzeige von Webseiten und Dashboards über Ihren Browser

•	Site Server für Smart Panels™ von Schneider Electric

Technische Daten
Lagertemperatur -40 °C bis +85 °C -40 °C bis +85 °C 

Betriebstemperatur –25 °C bis +70 °C -25 °C bis +60 °C Com’X200 
-25 °C bis +70 °C Com’X210/510

Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % bei +55 °C 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung) bei +55 °C

Verschmutzungsgrad Klasse 2 Klasse III

Zubehör Betriebstemperatur mit GPRS-Dongle: -20 °C bis +60 °C

Lagertemperatur mit GPRS-Dongle: -40 °C bis +85 °C

Betriebstemperatur mit WiFi-Dongle: 0 °C bis +50 °C

Lagertemperatur mit Wifi-Dongle: -20 °C bis +80 °C

Kommunikation •	Power over Ethernet

•	Dual Ethernet

•	DNS-Support

•	IP-V6-Support

•	Master- oder Slave-Modus

•	RS232 oder RS485 über  
RJ45-NAXHLUAA

•	Verbindung zu einzelnen Seiten über GPRS (3G in 2016 erhältlich)

•	WiFi/Zigbee-Konnektivität 

•	Dual-Ethernet-Schnittstellen – RJ45

•	Power over Ethernet

•	Modbus Seriell - RS485

•	6 digitale Eingänge

•	2 analoge Eingänge

Normen •	Sicherheit – IEC: IEC 60950

•	Sicherheit – UL: UL 60950  
UL 61010-2-201

•	EMV: IEC 61000-6-2

•	Australien: Ctick - RCM

•	Nachhaltigkeit: Green Premium

•	EMV: FCC Klasse A

Sicherheitsstandards/-vorschriften:

•	International (CB-Schema): IEC 60950

•	USA: UL 508

•	USA: UL 60950 (nur Com’X 210 - Com’X 510)

•	Kanada: cUL 60950 (nur Com’X 210 - Com’X 510)/cULus 508 

•	Europa: EN 60950

Qualitätszeichen: CE, UL

Vorteile
•	Einfacher Einbau – einfache 

Einrichtung – einfache Wartung

•	Kompatibilität mit PowerLogic-Software 
(PowerSCADA Expert,  
Power Monitoring Expert usw.)

•	Zuverlässige Umstellung von  
Modbus- auf  Ethernet-Protokoll

•	Einfacher Einbau – einfache Konfiguration

•	Integrierte Power-Monitoring-Software und Dashboards für  
Einsteiger – keine Software, die installiert werden muss

•	Kompatibilität mit Software und gehosteten Cloud-Plattformen  
von Schneider Electric

 

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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Niederspannungsschutz

Elektrische Zusatzausrüstung
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Funktion Leistungsschutzschalter für 
DIN-Schienen, Einsatz in 
Hilfsstromkreisen zum Schutz 
gegen Überlast und Kurzschluss

Leistungsschutzschalter für 
DIN-Schienen, Einsatz in 
Hilfsstrom kreisen zum Schutz 
gegen Überlast und Kurzschluss 

Hilfskontakt Fehlermelde-
schalter

Bemessungs spannung •	1P/1P+N: 12 bis 240 V AC

•	2P/3P/4P: 12 bis 440 V AC

•	1P: 24 bis 250 V DC

•	2P: 24 bis 500 V DC

•	240 bis 415 V AC

•	24 bis 30 V DC

Polzahl 1, 1P+N, 2, 3, 3P+N, 4 1 oder 2

Nennstrom 0,5 bis 63 A 0,5 bis 63 A
Maximaler Betriebsstrom:  
10 mA min., 6 A max.

24 V DC
48 V DC
60 V DC
130 V DC
24 bis 240 V AC
415 V AC

6 A
2 A
1,5 A
1 A
6 A
3 A

Anschluss Schraubanschluss Schraubanschluss Schraubanschluss

Norm IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-5-1

Lastenart / Auslöse-
kennlinien
Standard C (8 In ± 20 %) C (8,5 In ± 20 %)

Hohe Einschaltströme D (12 In ± 20 %)

Elektronik oder  
lange Kabellänge

B (4 In ± 20 %)

Vorteile
Der Leistungsschutzschalter Acti 9 ist in über 100 Ländern für seine Qualität und den Umfang der Produkt-
reihe bekannt, was ihn zu einem wichtigen Bestandteil für Niederspannungsfelder macht und eine hohe 
Sicherheit garantiert.

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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Funktion
Die elektronische  
getaktete Spannungs
versorgung liefert die  
für Automatisierungs
systeme notwendige 
Gleichspannung.

ABL8REM/ABL7RP ABL8RP ABL8WP
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M
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93
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M

10
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94

Bemessungseingangs-
spannung

100 bis 240 V AC 100 bis 500 V AC 400 bis 500 V AC

Eingangstyp 1-phasig 1- oder 2-phasig 3-phasig

Ausgangsspannung 
und -strom

•	12  V DC/5 A

•	24  V DC/3 A und 5 A

•	48  V DC/2,5 A

•	24  V DC/3 A, 5 A, 10 A, 20 A •	24 V DC/20 A, 40 A

Leistungsausgang 72 bis 144 W 72 bis 960 W 72 bis 960 W

Normen •	IEC

•	UL, RMC, EAC

•	IEC

•	UL, RMC, EAC

•	IEC

•	UL, RMC, EAC

Vorteile
•	Kompakte Baugröße •	Großer Eingangsspannungsbe-

reich (100 - 500 V AC)

•	Leistungsreserve (Boost)

•	Manueller oder automatischer 
Rücksetzmodus

•	Erweiterte Diagnose mit  
Funktionsmodulen

•	Leistungsreserve (Boost)

•	Manueller oder automatischer 
Rücksetzmodus

•	Erweiterte Diagnose mit 
Funktionsmodulen

Gleichspannungsversorgung
Phaseo

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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Funktion
Ausgelegt auf die 
Anpassung, Verstärkung, 
Vervielfältigung und 
Verarbeitung von 
Informationen in 
Automatisierungs 
systemen

Interfacerelais RXG Miniaturrelais RXM Universalrelais RUM
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p
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Schaltspannung 12/240 V AC/DC 12/240 V AC/DC 12/230 V AC/DC

Anzahl der Kontakte 1 oder 2 Wechsler 2, 3 oder 4 Wechsler 2 oder 3 Wechsler

Strom 5 oder 10 A 3 - 6 - 10 - 12 A 10 A

Montage Stecksockel (DIN-Schiene)  Stecksockel (DIN-Schiene) Stecksockel (DIN-Schiene)

Normen •	IEC 61984-1 •	IEC 61984-1 •	IEC 61984-1

Vorteile
•	Große Auswahl in Bezug auf  die Anzahl der Kontakte (bis zu 4)

•	Einfache Montage und Wartung

•	Standardisierung der Relaisstiftanordnung am Sockel

•	Prüftaste zur Überprüfung der Relaisfunktionen, selbst in einem  
entfernten Gehäuse

•	Eindeutige Anzeige: mechanische Stellungsanzeige oder LED „Relay On“

•	Geeignete Eingangs-/Ausgangsströme und Schaltspannungen

Niederspannungsrelais
Zelio-Relais

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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XB7 ZB5/XB5 ZB4/XB4 K1/K2

Standardausführung

Funktion:
Ermöglicht den Betrieb  
von Niederspannungs
kreisen des Mittelspan
nungsschaltfelds
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Leuchtausführung: Drucktaster / Leuchtmelder / Wahlschalter

Funktion:
Liefert Statusinformationen 
und ermöglicht die 
Steuerung von Nieder
spannungskreisen P
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Montagebohrung 22 22 22 16/22

Werkstoff Kunststoff Kunststoff Metall Kunststoff oder Metall

Frontelement

Aufbauart Monoblockausführung Modular Modular Modular

Plattenbefestigung Kunststoffmutter Kunststoffmutter 3 Punkt-Befestigung 
(Metall)

Kunststoffmutter oder  
4 Schrauben

Schutzart IP 65 IP 66/67/69 und 69K
(Ausgenommen 
XB5-Leuchtmelder)

IP 66/67/69 und 69K IP 40/IP 65

Bemessungsisolations-
spannung

250 V 600 V 600 V 690 V

Normen 250 V 600 V 600 V 690 V

Standardausführung •	UL/CSA, IEC, CCC, UAC •	UL/CSA, IEC, CCC, EAC

•	Marine: BV, RINA, LROS, 
DNV, GL

•	UL/CSA, IEC, CCC, EAC

•	Marine: BV, RINA, LROS, 
DNV, GL

•	UL/CSA, IEC

Leuchtausführung •	UL/CSA, IEC, CCC, UAC •	UL/CSA, IEC, CCC, EAC •	UL/CSA, IEC, CCC, EAC

Vorteile

Standardausführung •	Einfache Auswahl und einfacher Einbau

•	Große Auswahl an Funktionen

•	Robustheit und mechanische Lebensdauer

•	Höchste Schutzarten

•	Hervorragende Ästhetik und Ergonomie

Leuchtausführung •	Langdauernde Widerstandsfähigkeit (LED-Technologie)

•	Farbechte und homogene Helligkeit

•	Große Auswahl an Spannungen

•	Höchste Schutzarten

•	Einfache Montage

Niederspannungssteuerung und 
-signalisierung
Drucktaster und Wahlschalter

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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CMA CMV
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Funktion Der CMA verwendet ein einzelnes Amperemeter 
(über den Stromwandler) für aufeinanderfolgende 
Messungen der Ströme eines dreiphasigen 
Stromkreises

Der CMV verwendet ein einzelnes Voltmeter für 
aufeinanderfolgende Messungen der Spannungen 
(Phasen-Phasen- und Phasen-Neutralleiter-
Spannungen) eines dreiphasigen Stromkreises

Mechanische  
Schaltspiele

2000000 2000000

Elektrische  
Schaltspiele

100000 100000

Max. Bemessungs-
spannung

500 V

Max.  
Bemessungsstrom

20 A

Montage Bündiger Einbau 48 x 48 mm Bündiger Einbau 48 x 48 mm

Normen IEC 60947-3 IEC 60947-3

Vorteile
•	Sichere mechanische Lebensdauer über AgNi-Kontakt

•	IP 65 auf  Frontplatte

Niederspannungssteuerung und 
-signalisierung
Wahlschalter

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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NSY TRV NSY TRR NSY TRP Aderendhülsen
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Funktion Ermöglicht sicheren 
Anschluss von 
Niederspannungskabeln 
oder -leitungen

Ermöglicht sicheren 
Anschluss von 
Niederspannungskabeln 
oder -leitungen

Ermöglicht sicheren 
Anschluss von 
Niederspannungskabeln 
oder -leitungen

•	Erleichtert die 
Einführung von 
Leitungen in Klemmen 
und stellt die Isolierung 
zwischen benachbarten 
Anschlüssen sicher

•	Ermöglicht die 
Kennzeichnung der 
Leitungen

Technologie Schraubklemmentechnik Federzugklemmentechnik Stecktechnik Isolierte Aderendhülsen

Anschlussfunktionen •	Durchführung  
(2,5 - 150 mm²)

•	Schutzleiter

•	Trennklemme (Messer 
oder Sicherung)

•	Doppelstock und  
mehrpolig

•	Multifunktion

•	Neutralleitertrennklemme

•	Durchführung  
(2,5 - 35 mm²)

•	Schutzleiter

•	Trennklemme (Messer 
oder Sicherung)

•	Doppelstock und 
mehrpolig

•	Durchführung  
(2,5 - 4 mm²)

•	Schutzleiter

•	Trennklemme (Messer 
oder Sicherung)

•	Doppelstock und 
mehrpolig

•	Vier Ausführungen 
erhältlich:

•	Einfachleiter-
Aderendhülsen

•	Markierbare 
Einfachleiter-
Aderendhülsen

•	Unisolierte 
Aderendhülsen

•	Doppelleiter-
Aderendhülsen

Nennquerschnitts fläche 
des Leiters

2,5 mm² bis 150 mm² 2,5 mm² bis 35 mm² 2,5 mm² und 4 mm² 0,25 mm² bis 50 mm²

Polzahl 1 - 1 x 1/1 - 2 x 2  
2 - 1 x 1/3 - 1 x 1

1 - 1 x 1/1 - 1 x 2/1 - 2 x 2
2 - 1 x 1/2 - 1 x 2/3 - 1 x 1

1 - 1 x 1/1 - 1 x 2/1 - 2 x 2
2 - 1 x 1/2 - 1 x 2/3 - 1 x 1

UL, CSA

Ansteckmontage  
auf  Schiene

Zertifizierungen UL, CSA, VDE, ATEX, LR, 
GL, DNV, EAC

UL, CSA, VDE, ATEX, LR, 
GL, DNV, EAC

UL, CSA, VDE, ATEX, LR, 
GL, DNV, EAC

UL, CSA

Vorteile

Robust und zuverlässig

Diese Technologie bietet 
nicht nur die Qualität, 
Sicherheit und Verfügbar-
keit der Anlage, sondern 
optimiert mit ihren 
einfachen integrierten 
Funktionen auch die 
Einrichtung und Bedie-
nung der Anlage.

Kostengünstig (schnell 
und zuverlässig)

Die Federzugtechnik ist 
ein Anschlusstyp ohne 
Wartungsaufwand, der 
eine Trennung von 
mechanischen und 
elektrischen Funktionen 
gewährleistet. Zudem 
erfordert diese Technik 
kein regelmäßiges 
Nachziehen.

Schnell und innovativ

Feste Leiter oder Leiter 
mit Aderendhülsen 
können direkt und ohne 
Werkzeuge in die 
Reihenklemme eingeführt 
werden.

Der Betätigungshebel 
kann mit jedem 
beliebigen zum Lösen 
von Leitern bestimmten 
Werkzeug bedient 
werden.

Schnelle und zuverläs-
sige Verdrahtung

Die Aderendhülsen der 
Baureihen AZ5 und DZ5 
ermöglichen eine 
vereinfachte Verdrahtung 
sowie optimale elektri-
sche Kontinuität zwischen 
Leitung und Klemmen-
block.

Niederspannungssteuerung und 
-signalisierung
Klemmenleisten Linergy TR

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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Erweiterte Überwachung und Steuerung von MS-/NS-Verteilungsanlagen

Easergy T300: Modulare Fernwirklösung für jegliche Art von Anwendung

P
M
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Hauptfunktionen •	Steuerung und Überwachung von MS- und NS-Schaltfeldern

•	Anbindung von Leitstellen und externen Geräten über serielle und Ethernetbasierte Kommunikationsprotokolle

•	Fehlerstromerkennung mit oder ohne dezentrale Erzeugung

•	DIN-Schienen-Montage

Hauptmodule •	HU250 – Kopfeinheit Kommunikation/Gateway

•	SC150 – MS-Feldsteuermodul

•	LV150 – Niederspannungsmodul

•	PS100/PS50/PS25 - Umfangreiche Baureihe an Netzteile für die Versorgung in Netzstationen 

Protokolle •	IEC 60870-5-101/104, Slave und Master (genormt und sicher)

•	Modbus seriell und TCP, Slave und Master (genormt und sicher)

•	DNP3 seriell und TCP, Slave und Master

•	IEC 61850, Slave und Master

Übertragungssystem •	Zwei flexible mit Modem-Boxen versehene Kommunikationsanschlüsse:

 – RS-232/RS-485 Modem-Box für WAN- oder LAN-Kommunikation

 – 2G/3G Modem-Box für WAN-Kommunikation

 – 3G/4G Modem-Box für WAN-Kommunikation (*)

•	Zwei Ethernet-Schnittstellen (für WAN- und LAN-Kommunikation)

 – 1 Ethernet-Schnittstelle für WAN-Kommunikation

 – 1 Ethernet-Schnittstelle für LAN-Kommunikation mit Drittgeräten

•	1 serielle RS-232/RS-485-Schnittstelle für Modbus-LAN-Kommunikation

•	Sicheres WiFi für lokalen Anschluss

Normen IEC

Vorteile
•	Easergy T300 ist eine modular aufgebaute, hutschienenbasierte Überwachungs- und Steuereinheit für 

Schaltanlagen in elektrischen Verteilnetzen. 

•	Der modulare Aufbau stellt sicher, dass der T300 exakt für Ihre Anforderungen konfiguriert werden kann,  
z.B. Lösungspakete, integrierte Lösungen, offene Lösungen

•	Diese offene Architektur unterstützt verschiedene Anwendungen, die von einem einzelnen Kommunikations-
Gateway bis zum Management großer Trafostationen reichen

•	Eingebauter Web-Server für Inbetriebnahme und Wartung mit lokalem und entferntem Zugang, kompatibel 
mit PC, Tablet und Smartphones

•	Hohe Verfügbarkeit von Ersatzspannungsversorgungen der Baureihe PS100/50/25 für Steuerungs- und 
Überwachungsanwendungen

Neu

Fernsteuer- und Überwachungs-
einrichtungen für Verteilnetze
Easergy T300

Schutz-, Messtechnik und 
Netzautomatisierung
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Modul HU250 
Head-Unit-Kommunikation/-Gateway

Modul SC150 
MS-Feldsteuermodul
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Funktionen •	Flexible Kommunikation mit Leitstellen und 
Anbindung lokaler IEDs

•	Offene Peer-to-Peer-Kommunikation für 
selbstheilende Anwendungen (*)

•	Offen für Drittgeräte mit vielen Protokollfähigkeiten

•	Ausführung von Logikfunktionen auf  Basis 
IEC 61131-3

•	Cyber Security: Einhaltung von Sicherheitsnormen 
und -vorschriften (IEC 62351/IEEE 1686)

•	Konfigurierbare Ereignisabfolge (SOE) für 
Datenprotokolle

•	Steuerung und Überwachung aller Schaltfeldarten

•	Erweiterte Algorithmen für Fehlerstromanzeiger (FPI):

 – P-P, P-E, O/C, 50/51, 50/51N

 – Direktionale P-P, P-E, O/C, 67/67N (*)

•	Leiterbrucherkennung 47BC (*)

•	Erweiterte Spannungsüberwachung: Strom- und 
Spannungsmessungen nach IEC 61557-12 (*)

•	Netzqualität nach IEC 61000-4-30 Klasse S (*)

•	Umfangreiche Spannungs- und Strommessungen: 
Standard CT, VT, LPVT, VDS, VPIS und 
Kompensationsschnittstelle für Spannung

Modul LV150 
Niederspannungsmodul 
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Funktionen •	Strom- und Spannungsmessungen nach IEC 61557-12

•	Leiterbrucherkennung 47BC

•	Netzqualität nach IEC 61000-4-30 Klasse S

•	Überwachung der Transformatortemperatur

•	Erfassung von Messwerten am Trafo und in der NS.

(*) Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zur Verfügbarkeit haben

Fernsteuer- und Überwachungs-
einrichtungen für Verteilnetze
Easergy T300

Netzautomatisierung

Neu
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Grundlegende Überwachung einer MS-Schaltanlage

Easergy Flair 200C

P
E

90
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Funktionen Bietet Fernzugriff auf Fehlererkennung und Datenüberwachung der Schaltanlagen

Wichtigste Kenndaten •	1 oder 2 Mess- und Fehlerstromerfassungskanäle

•	Fehlerstrommelder, der mit allen Arten der Sternpunktbehandlung kompatibel ist

•	Integrierte Funktionen zur Schaltanlagenmessung, -überwachung und Datenübertragung

•	Option für Programmiersprachen nach IEC 61131 für die Entwicklung automatischer Funktionen

Protokolle •	IEC 870-5-101 und 104

•	DNP3/DNP3 IP

•	Modbus/Modbus TCP 

•	Weitere proprietäre Protokolle

Übertragungssysteme •	Ethernet, RS-232/485, Funk, PSTN, 3G GSM, GPRS

•	Periodische Anrufverwaltung

•	Konzentration von Modbus-Slave-Geräten

•	Integrierter Webserver

•	Lokale und dezentrale Konfiguration

Normen IEC

Vorteile

Universalgerät:
•	Zuverlässigkeit

•	Ein einziges Tool zur Konfiguration und Diagnose

Macht den Weg frei für Anforderungen an erweiterte Überwachung von Smart Grids

Überwachungs einrichtungen für 
Verteilnetze
Easergy Flair 200C

Netzautomatisierung
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Grundlegende Überwachung und Steuerung von Schaltanlage eines Verteilnetzes 

SAITEL DR HU_BI
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Funktionen •	Optimal geeignet für kleinere Fernwirkeinheiten zur Überwachung und Steuerung von MS-/NS-Trafostationen

•	Schnittstelle zu Central SCADA und Schutzeinrichtungen/Zählern

•	Hutschienenmontierbare Fernwirkeinheit

Wichtigste  
Kenndaten

•	Kapazität: 32 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge, 4 analoge Eingänge

•	Unterstützt bis zu 16 zusätzliche Erfassungsmodule

•	Integrierte serielle Ethernet-Kommunikationsschnittstellen zu SCADA (IEC 101 und IEC 104) und 
Schutzeinrichtungen

•	Von 24 V bis 48 V: Schutz gegen Umkehr und Überspannung

Protokolle Verfügbare Kommunikationsprotokolle
•	Master: Modbus (seriell und Ethernet), IEC 101, IEC 104, IEC 103, IEC 61850

•	Slave: Modbus (seriell und Ethernet), IEC 101, IEC 104, IEC 61850

Übertragungs systeme •	1 Fast-Ethernet- und 1 Konsolen-Schnittstelle

•	1 zusätzliche serielle Schnittstelle (RS-232/485)

•	Universalzeitstempel – DI 100 ms

•	Sicherheitsvorrichtung: SBO (Anwahl vor Ausführung) und Spulenfeedback

Normen IEC

Vorteile

Kostengünstige Fernwirklösung:
•	Zuverlässigkeit, Unterstützung offener Protokolle

•	Volle Funktionalität und Skalierbarkeit

Vielseitig, Anwendung in verschiedenen Segmenten, Energieversorgungsunternehmen,  
Industrien, kritischen Infrastrukturen und Gebäuden

Fernwirkeinheit
Saitel DR HU_BI

Neu

Netzautomatisierung
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Easergy VPIS V2 und Phasenvergleicher
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Funktionen •	Spannungsanzeigegerät (Voltage Presence Indicating System, VPIS) mit eigener Stromquelle

•	Mit Spannungsausgangsversion (VPIS-VO) für Anschluss an Relais Flair 2xD, VD23 zur Anzeige anliegender 
Spannung

•	Phasenvergleicher für Überprüfung der Gleichphasigkeit erforderlich

Technische  
Kenndaten

•	Anschlüsse auf  Frontplatte für Verwendung eines Phasenvergleichers 

•	LED-Leuchtmelder

•	Aus 2 Teilen bestehend: Dauerhaft angeschlossenes Überlastschutzteil und für Wartungszwecke 
austauschbares Spannungsanzeigeteil

•	Kann für Flair 22D, 23D oder 23 DM zur Fehlererkennung an kompensierten und isolierten Netzen 
Spannungsprüfung ermöglichen

Bestelldaten Auf Anfrage

Normen IEC 62271-206

Vorteile
•	Hohe Zuverlässigkeit dank:

•	Ausführung für schwierige Umgebungsbedingungen

•	LED-Anzeige: verlängerte Lebensdauer

Spannungsanzeigegerät 
Kapazitiver Spannungsabgriff  (VPIS)
Baureihe Easergy

Netzautomatisierung
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Easergy Flair  
21D-22D-23D-23DM
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Funktionen •	Ermöglicht die lokale Anzeige von Phasenfehlern und Erdschlüssen 

•	Amperemetrische FPI. Die Stromversorgung erfolgt über die Stromwandler  
in MS-Schaltanlage integriert oder als wandmontiertes Gehäuse

Erkennung Phasenfehler und Erdschlüsse

Einstellung Über DIP-Schalter oder Menü auf LCD-Display

Montage In Schaltfeld integriert

Netztyp Starr, niederohmig, kompensiert, isoliert

Versorgung Durch Stromwandler und externe Hilfsspannungsversorgung als Reserve 
bei stromlosem Netz:
•	Superkondensator (Flair 21D)

•	LI-Batterie (Flair 22D)

•	Externe V-DC-Versorgung (Flair 23D/23DM)

Messung •	Amperemeter

•	Maximeter 

Kommunikation •	Potenzialfreier Ausgangskontakt (Flair 21D-22D-23D-23DM)

•	Modbus RS-485 (23DM)

Normen IEC

Vorteile

Universalgerät:
•	Zuverlässigkeit

•	Ein einziges Tool zur Konfiguration und Diagnose

Erfüllt die Anforderungen an die erweiterte Überwachung von Smart Grids

Fehlerstromanzeigegeräte
MS-Netze
Easergy Flair 2xD

Netzautomatisierung
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Easergy PS100
Steuerung und Überwachung

Easergy PS50
Steuerung und 
Überwachung

Easergy PS25 (*)
Überwachung
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Funktionen In Verbindung mit einer Pufferbatterie 
gewährleistet das Easergy PS100 
unterbrechungsfreie Spannungsversor-
gung für bis zu 48 Stunden bei einem  
Mikrostromausfall und Spannungsunter-
brechungen für:
•	Elektrische Vorrichtungen (Motoren und 

Spulen) von MS-Schaltfeldern

•	Übertragungsanlagen (z.B. Funk)

•	Schutzeinrichtungen, Kurzschlussstrom-
anzeigen und andere IEDs

•	Alle anderen Geräte in MS-/NS-Trafo-
stationen (Niederspannungsleistungs-
schalter, SPS-Konzentratoren usw.)

Die Spannungsversorgungen Easergy PS50/PS25 sind für lange 
Spannungsunterbrechungen und für die Aufrechterhaltung der 
Steuerung und Überwachung der gesamten MS-Trafostation 
während des Ausfalls bestimmt:
•	Motorantriebe und Leistungsschalterspulen für MS-Schaltfelder

•	Übertragungsanlagen (z.B. Funk)

•	Elektronikmodule des T300

•	Drittgeräte, wie z.B. Schutzeinrichtungen, Fehlerstromanzeiger 
und andere elektronische Geräte 

Spannungsversor-
gungsausgänge

•	12 V DC - 100 W/20 s (für Modem, Funk, 
Fernwirkeinheit usw.) sowie kontinuierlich 
18 W

•	48 V DC oder 24 V DC - 300 W/min (für 
die Motoren des Betriebsmechanismus 
des Schaltfelds) und 90 W kontinuierlich 
(für Schutz relais, elektronische Geräte 
usw.)

•	12 V-IEDs: 36 W

•	12 V-Telekommunikation: 18 W

•	Kontinuierlich 24/48 V (IEDs): 10 W

•	Spitze für Motoren mit Batterie: 
300 W

•	Einzelner 12 V-Ausgang: 60 W

•	Einzelner 24 V-Ausgang:  
120 W (2 Batterien)

Protokolle Modbus RS485 Modbus RS485

Normen IEC 60255-5 (Stufe 10 kV) IEC 60255-5 (Stufe 10 kV) IEC 60255-5  
(Stufe 10 kV) mit externem 
Transformator

Vorteile

Speziell für Netzstationen entwickelt, 
liefert Spannungsver sorgungen mit 
entsprechenden Kenndaten für:
•	Übertragungsanlagen, wie z.B. Funk

•	Steuereinheiten wie Fernwirkeinheit oder 
automatische Transfersysteme (ATS)

•	Schutzeinrichtungen, Stromfehleranzei-
ger und andere IEDs

Hohe Verfügbarkeit:
•	Robust für Trafostationsumgebungen  

(10 kV Isolierung)

•	Zusätzliche „Energiereserve“ für den 
Neustart der Anlage nach längerem 
Netzausfall

•	Eine Modbus-Kommunikationsschnitt-
stelle leitet die Überwachungsdaten für 
optimierte Wartungsvorgänge weiter

•	Begrenzung, insbesondere für Funkein-
heiten, um eine Entladung der Batterie 
zu vermeiden

•	Hohe Verfügbarkeit dank des separaten Spannungsausgangs  
für IEDs, Telekommunikation und Motor

•	PS50: Hohe Effizienz und starke Energiereservenautonomie

•	PS25: Starke Autonomie mit kleinerer Batterie

•	Laden und Überwachung der Batterie für längere 
Batterielebens dauer

•	Auf  schwere Umgebungsbedingungen mit höherer Isolierung  
(10 kV) ausgelegt

•	Auf  lange Ausfallzeiten ausgelegt

•	Einfache Wartung mit nur einer Batterie, robuste Lebensdauer  
(> 10 Jahre)

•	End-of-Life-Überwachung und voraussichtliche Wartung der 
Batterie

(*) Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zur Verfügbarkeit haben

Versorgung in Netzstationen
Easergy PS 100/50/25

Netzautomatisierung

Neu
Neu
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Bei den meisten Energieversorgungsunternehmen 
werden spezielle Rechnungsstellungsverfahren für 
Blindleistung angewendet. Entspricht das Verhältnis 
von Wirkleistung und Scheinleistung nicht den Richt-
linien, werden Geldstrafen auferlegt.

Mit Lösungen für die Blindleistungskompensation kann 
die Blindleistung modifiziert und kontrolliert werden, 
um Geldstrafen für die Versorgungsunternehmen zu 
vermeiden und den Gesamt-kVA-Bedarf  zu senken. 
Diese Lösungen helfen, die zu zahlenden Stromrech-
nungen um 5 % bis 10 % zu senken.

Kondensatoren und Blindleistungsregler 40

Blindleistungskompensation
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Kondensator Blindleistungsregler

Propivar NG     Reihe VarPlus Logic: VL6 - VL12
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Funktionen Mit den Kondensatoren vom Typ Propivar NG können 
Kompensationsanlagen zur Blindleistungskompensa-
tion in Mittelspannungsnetzen aufgebaut werden. 

Die Regler messen die Blindleistung der elektrischen 
Anlage und steuern das Zu- und Abschalten von 
Kondensatorstufen zur Erzielung des gewünschten 
Leistungsfaktors

Maximale Spannung

7,2
12

17,5
24

36

kV-Spitze Basic  
Impulse Level (BIL)

60 75 95 125 170

Wichtigste  
Kenndaten

VL6
•	Steuerung von bis zu 6 Kondensatorstufen

VL12
•	Steuerung von bis zu 12 Kondensatorstufen

•	Neue speziell entwickelte Kontroll-Algorithmen 
zur Verringerung der Anzahl an Schaltvorgängen 
und ein rasches Erreichen des angestrebten 
Leistungsfaktors

•	Automatische Programmierung und Inbetriebnahme

•	Kommunikation über Modbus-RS485-Netz

Technische Daten Mit den verschiedenen Montagekombinationen 
werden je nach Isolationsspannung, Frequenz und 
Oberschwingungsverschmutzung im Netz viele 
Nennleistungen abgedeckt

•	Einfachkondensator

•	Drei einphasige Kondensatoren

•	Doppelkondensatoreinheit

•	Bündiger Einbau

•	Unempfindlich gegenüber Phasenlage und Polarität 
des Wandlers

•	Direkte Anzeige der Stufeneigenschaften des 
Netzes und der Kompensationsanlage

IP IP 41

Maximale  
Nennblindleistung

900 kvar (1p)/600 kvar (3p)/800 kvar 
(Doppelkondensatoreinheit)

Normen •	IEC 60871-1, 2 und 4, NEMA CP1

•	Weitere Normen auf  Anfrage

•	IEC 61010-1, IEC 61000 6-2, IEC 61000 6-4,  
IEC 61326-1, UL 61010

•	Konformität und Zulassungen nach CE, NRTL,  
c NRTL, EAC

Vorteile
•	Sicherheit: Alle Kondensatoren vom Typ Propivar 

NG sind baumustergeprüft

•	Zuverlässigkeit: konzipierte Lebensdauer von 
30 Jahren

•	Grün: kein PCB, vollständige Einhaltung der  
RoHS-Richtlinie

•	Einfache Installation, Überwachung und Wartung  
der Blindleistungskompensationsanlage

•	Intuitiver Mensch-Maschine-Dialog

•	Automatische Stufenleistungserkennung und 
-überwachung

Kondensatoren und  
Blindleistungsregler
Propivar NG – VarPlus Logic

Blindleistungskompensation
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Isolationshalterung mit oder ohne kapazitive 
Trenneinrichtung 44

Heizelement für Betauungsschutz 44

Isolationssammelschienenabdeckung 44

Kunststofffenster mit hoher 
Widerstandsfähigkeit 45

Griff  für Schaltraum des Schaltfelds 45

Auszugstisch 45

Zubehör
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Zubehör
Technische Daten und Bestelldaten

Zubehör

Isolationshalterung mit oder ohne kapazitive Trenneinrichtung

Funktion •	Ohne kapazitive Trenneinrichtung: Bietet mechanische Abstützung 
und Isolierung durch die starre Rippenanordnung und wird für die 
Abstützung von Sammelschienen und Aderendhülsen verwendet

•	Mit kapazitiver Trenneinrichtung: Bietet mechanische Abstützung und 
Isolierung. Die in dieser Isolationshalterung integrierten Kondensatoren 
verfügen über einen Spannungsausgang, der anzeigt, ob Spannung 
anliegt oder nicht (bis 24 kV)

Technische Daten •	Höhe: 175 mm

•	Kapazitive Trenneinrichtung: ISO 35 pf

Bestelldaten •	3 Isolierungshalterungen:

 – 17,5 kV, Bestell-Nr. 59431 

 – 24 kV, Bestell-Nr. AAA10075

•	3 Isolierungshalterungen mit kapazitiver Trenneinrichtung:

 – 17,5 kV, Bestell-Nr. 59430 

 – 24 kV, Bestell-Nr. AAA10074

Normen IEC

Vorteile •	Dielektrischer Widerstand

•	Mechanische Robustheit

P
E

90
50
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Heizelement für Betauungsschutz

Funktion Heizung im Innenbereich des Schaltfelds bei zu niedriger Umgebungs-
temperatur

Technische Daten •	220 V AC

•	150 W

•	Länge: 432 mm 

•	Mit Halterung ohne Thermostat geliefert

Bestelldaten 59280

Vorteile Betauungsschutz im Schaltfeld

D
E
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Isolationssammelschienenabdeckung

Funktion Set mit drei Isolationsabdeckungen für besseren dielektrischen 
Widerstand an den Sammelschienenanschlüssen im Schaltfeld

Technische Daten Für 1 bis 4 Sammelschienen (jeweils 100 mm x 800 mm)

Bestelldaten 59420

Vorteile Kann an die Anzahl der Sammelschienen angepasst werden

D
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Zubehör
Technische Daten und Bestelldaten

Zubehör

Kunststofffenster mit hoher Widerstandsfähigkeit

Funktion Befindet sich auf dem Panel oder der Tür und bietet Sicht ins Innere des 
Schaltfelds

Technische Daten •	3 mm dickes transparentes Fenster aus Polycarbonat

•	Abmessungen: 138 mm x 85 mm

Bestelldaten 59105

Vorteile Störlichtbogenfestigkeit bis 31,5 kA

D
E
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Griff für Schaltraum des Schaltfelds

Funktion Zum Schließen der Frontplattentür des Schaltfelds

Technische Daten •	Werkstoff: Zamak

•	Ausführung mit Schlüssel erhältlich

Bestelldaten •	59270 (Griff)

•	59271 (Griff  mit Schlüssel)

Vorteile RobustheitD
E

90
21
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Auszugstisch

Funktion Zum Herausziehen des Leistungsschalters aus dem Schaltfeld und zur 
Verwendung bei Wartungsmaßnahmen oder Herstellung des Schaltfelds

Technische Daten •	Höhenverstellbar bis 250 mm

•	Zwischen dem Auszugstisch und der Station  
ist eine Verriegelungsvorrichtung vorhanden

Bestelldaten •	Für Evolis:

 – 59130 (Vollauszugstisch)

 – 59129 (obere Lade des Tischs + vollständige Gerätezeichnungen für 
lokale Herstellung) 

•	Für andere Leistungsschalter: Sprechen Sie uns an

Vorteile Möglichkeit, den Tischstützrahmen vor Ort herzustellen

D
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Labs Volta 50

Services
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Lifecycle-Services

Wie lassen sich die Kosten der 
Anlage senken und ihre Leistung 
gleichzeitig erhöhen?

Wenn es um die Infrastruktur 
Ihrer elektrischen Energievertei-
lung geht, ist die Antwort ganz 
einfach: Holen Sie sich professio-
nelle Hilfe.

Services von Schneider Electric
Höchstmögliche Sicherheit während des 
gesamten Lebenszyklus der Anlage

Services

Planen
Schneider Electric unterstützt Sie bei der umfassenden Planung 
des Designs und der Umsetzung Ihrer Lösung zur Sicherung 
Ihrer Prozesse und zur Optimierung Ihrer Betriebsdauer:

•	Technische Machbarkeitsstudien: Planungslösung in Ihrer 
Umgebung

•	Vorentwurfsplanung: Beschleunigen Sie die Bearbeitungszeit 
zur Entwicklung der endgültigen Lösung

Installieren
Schneider Electric wird Sie bei der Installation effizienter, 
zuverlässiger und sicherer Lösungen, die auf  Ihren Plänen 
basieren, unterstützen.

•	Projektmanagement: Stellen Sie Ihre Projekte rechtzeitig und 
ohne Budgetüberschreitung fertig

•	Inbetriebnahme: Mit Tests und Inbetriebnahme vor Ort sowie 
Werkzeugen und Verfahren wird dafür gesorgt, dass die 
tatsächliche Leistung der geplanten entspricht.

Bedienen
Schneider Electric unterstützt Sie bei der Maximierung 
Ihrer Anlagenverfügbarkeit und der Kontrolle Ihrer 
Kapitalaufwendungen durch ein umfangreiches Serviceangebot.

•	Finanzplanungslösungen: Alle Informationen, die Sie 
benötigen, um die Sicherheit zu erhöhen, die Anlagenleistung 
zu verbessern und Substanzerhaltung und Investitionen zu 
optimieren

•	Advantage Service-Pläne: Individuelle Service-Pläne, die 
vorbeugende, zustandsorientierte und ereignisorientierte 
Wartung abdecken

•	Wartungsservice vor Ort: Bieten Sie umfassendes Wissen 
und Erfahrung in der Wartung von elektrischer Verteilung

•	Ersatzteilverwaltung: Gewährleisten Sie die Verfügbarkeit 
von Ersatzteilen und ein optimiertes Wartungsbudget Ihrer 
Ersatzteile

•	Technische Schulungen: Gewährleisten Sie die 
nötigen Fähig keiten und Kompetenzen, um Ihre Anlagen 
ordnungsgemäß und sicher zu betreiben

Optimieren
Schneider Electric bietet Empfehlungen zur Steigerung der 
Sicherheit, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Qualität.

•	Beurteilung elektrischer Anlagen MP4: Legen Sie ein 
Verbesserungs- und Risikomanagementprogramm fest

Service Lebenszyklus

Planen
Welche Möglichkeiten habe ich?

Installieren
Wie installiere ich und nehme in Betrieb?

Betreiben
Wie kann ich einen reibungslosen 

Betrieb gewährleisten?

Optimieren
Was kann ich verbessern?

Erneuern
Wie kann ich meine Anlage erneuern?
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Wenn es um Ihre Anlage zur 
elektrischen Verteilung geht, 
können wir Sie wie folgt 
unterstützen:
•	Höhere Produktivität, Zuverlässigkeit 

und Sicherheit

•	Senken von Risiken und Vermeidung 
von Ausfallzeiten

•	Immer aktuelle Anlagen und 
Verlängerung der Betriebsdauer

•	Senkung von Kosten und Steigern 
von Einsparungen

•	Höhere Rentabilität

SPRECHEN SIE UNS AN!
www.schneider-electric.com/b2b/en/
services/

Services von Schneider Electric
Höchstmögliche Sicherheit während des 
gesamten Lebenszyklus der Anlage

Services

Erneuern
Schneider Electric verlängert die Lebensdauer Ihrer Anlage und 
sorgt für Aktualisierungen.

Wir bieten Ihnen am Ende der Betriebsdauer Ihrer elektrischen 
Anlage die Übernahme der technischen und gesetzlichen Ver-
antwortung:

•	ECOFIT™: Bleiben Sie auf  dem aktuellen Stand und ver-
bessern Sie die Leistung Ihrer Elektroinstallationen (NS, MS, 
Schutzrelais usw.

•	MS-Produkt - End-of-life: Mit dem End-of-Life-Service 
veraltete Geräte recyceln und wiederaufbereiten

Wartungsfrequenz
Bei sicherheitsrelevanten Betriebsmitteln, wie Mittel- und Nieder-
spannungs-Schaltanlagen mit Schalt- und Schutzgeräten ist 
durch wiederkehrende Prüfungen und Wartungen sicherzustellen, 
dass kein sicherheitsrelevanter Mangel besteht und somit der 
Schutz gegen elektrischen Schlag (Personenschutz) und Schutz 
vor Überlast (Brandschutz) vollumfänglich funktionieren.

Laut Durchführungsanweisungen zu § 5 Abs. 1 Nr. 2 der DGUV-
Vorschrift 3 ist eine wiederkehrende Prüfung alle vier Jahre für 
ortsfeste elektrische Anlagen hinreichend, wenn diese „normalen 
Beanspruchungen“ ausgesetzt sind.

Schneider Electric empfiehlt häufigere Prüfungen, wenn die Be-
triebsmittel besonders kritisch sind oder die Beanspruchungen 
deutlich erhöht.
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Wir nutzen unsere 80-jährige Erfahrung für die Prüfung und 
Zulassung von elektrischen Anlagen, um Dienstleistungen in 
vollem Umfang zu erbringen:

•	Prüfung und Validierung von Geräten und Anlagen nach 
den Normen, die von unseren Akkreditierungen und den 
Kundenspezifikationen abgedeckt sind

•	Komplettes Management Ihrer Zulassungsprojekte 
entsprechend anspruchsvollster Industrienormen (IEC/EN 
61439, IEC/TR 61641, IEC 61921, IEC/EN 62271)

•	Und, falls erforderlich, Support durch unsere technische 
Experten, damit Sie ihre Chancen, die Validierung und 
Zulassung zu erlangen, maximieren können.

Unsere Services richten sich nach den Qualitätsverfahren, die die 
Normen ISO/IEC 17025 erfüllen und so unsere Unabhängigkeit 
gewährleisten, sowie nach den Normen ISO 9001 und ISO 14001.

Leistungs- und Funktionstests

•	Kurzschlussein- und -ausschaltstrom
•	Störlichtbogen
•	Kurzzeitstromfestigkeit
•	Überlast/Dauerbeanspruchung
•	Dielektrische Netzfrequenz
•	HS-Impuls
•	Erwärmung (in Klimakammern)
•	Glühdraht

Umgebungsprüfungen

•	Klimatisch
•	Korrosion
•	Stoß- und Vibrationsfestigkeit
•	Mechanisch
•	Akustisch
•	Interne Schutzmarkierung: IP/IK
•	EMV

Sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Informationen benötigen

Labs Volta
Volle Bandbreite an Prüf- und 
Auditierungsdiensten

Services

•	80 Jahre Kompetenz in 
technischen NS- und  
MS-Anlagen

•	7000 m2 für Anlagen zur 
Prüfung und Validierung  
von Geräten

•	St-ct bis 400 kA / Erwärmung 
bis 10 kA bei 55 °C

•	Sitz in Grenoble, Frankreich

L
a

b
s Volta
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Notizen
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Zentrale Funktionen
Kundenbe treuung Großhandel 
Technische Unterstützung  
Service

und

Hauptverwaltung
Gothaer Str. 29 
D-40880 Ratingen 
Tel.  +49 21 02 404 60 00 
Fax  +49 180 5 75 45 75*

E-Mail: de-schneider-service@schneider-electric.com

Schneider Electric in Deutschland

Nord/Ost
Vertriebsbüro Berlin
Torgauer Straße 12-15 
EUREF Campus 
D-10829 Berlin 
Tel.  +49 30 89 712 - 0 
Fax  +49 30 89 712 - 283

Vertriebsbüro Leipzig
Walter-Köhn-Str. 1c 
D-04356 Leipzig 
Tel.  +49 341 52 55 69 - 20 
Fax  +49 341 52 55 69 - 10

Vertriebsbüro Hamburg
Heidenkampsweg 81 
D-20097 Hamburg 
Tel.  +49 40 238 582 - 0 
Fax  +49 40 238 582 - 150

Süd
Vertriebsbüro Leinfelden-Echterdingen
Karlsruher Str. 3 
D-70771 Leinfelden-Echterdingen 
Tel.  +49 711 4 89 90 - 0 
Fax  +49 711 4 89 90 - 100

Vertriebsbüro München
Parkring 5 
D-85748 Garching 
Tel.  +49 89 37 97 95 - 0 
Fax  +49 89 37 97 95 - 120  

Mitte/West
Vertriebsbüro Ratingen
Gothaer Str. 29 
D-40880 Ratingen 
Tel.  +49 21 02 4 04 - 65 00 
Fax  +49 21 02 4 04 - 75 00

Vertriebsbüro Seligenstadt
Steinheimer Str. 117 
D-63500 Seligenstadt 
Tel.  +49 61 82 81 - 20 00 
Fax  +49 61 82 81 - 21 88

Schneider Electric im Internet: www.schneider-electric.de

Schulungszentrum
Steinheimer Str. 117 
D-63500 Seligenstadt 
Tel.  +49 61 82 81 - 22 88 
Fax  +49 61 82 81 - 21 56

E-Mail: de-kundenschulung@schneider-electric.com

*  0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
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mySchneider App
Maßgeschneiderter Service, 24/7-Hilfe- 
Funktion, Zugriff  auf  fachmännische Hilfe. 
Kostenlos und jederzeit.

schneider-electric.de/myschneiderapp

EcoStruxure™
Vernetzen. Erfassen. Analysieren. Agieren: 
Mehrwert für Ihr Unternehmen durch unsere 
branchenführende Technologieplattform.

schneider-electric.de/ecostruxure

SE Newsletter
Erfahren Sie mehr über Best Practices,
neue Lösungen und Angebote. Kostenlos 
abonnieren auf

schneider-electric.de

Schneider Electric
GmbH

Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Tel.: +49 2102 404 6000
Fax: +49 180 575 4575*
schneider-electric.de
* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
 Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Schneider Electric
Austria Ges.m.b.H.

Biróstraße 11
1230 Wien
Tel.: +43 1 610 54 0
Fax: +43 1 610 54 54
schneider-electric.at

Schneider Electric
(Schweiz) AG

Schermenwaldstrasse 11
3063 Ittigen
Tel.: +41 31 917 3333
Fax: +41 31 971 3366
schneider-electric.ch

E-Mail-Adressen

DE: de-schneider-service@schneider-electric.com
A: office.at@schneider-electric.com
CH: customercare.ch@schneider-electric.com
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