




































































































































































































































































































 159

Verwarming van de borden
De verwarmingsweerstand, onderaan in het bord geplaatst, behoudt een 
temperatuurverschil van +10 °C ten opzichte van de buitentemperatuur.
Wanneer het bord niet wordt gebruikt, compenseert deze het thermische vermogen 
dat normaal wordt verspreid in het bord.
Het vermogen van de warmteweerstand wordt opgegeven:
b ofwel via de formule: Pr = (ΔT x S x K) - P
b ofwel via de onderstaande tabellen, op voorwaarde dat we het vrije oppervlak van 
de behuizing en het gewenste temperatuurverschil kennen.

Grafiek voor bepaling van de weerstand voor kleine kastjes
(buitenoppervlak y 1 m²).

Grafiek voor bepaling van de weerstand ongeacht het soort kast.

Gegevens gebruikt in de berekeningen
P : vermogen gedissipeerd door de apparaten, de aansluitingen en de railstellen   

(uitgedrukt in Watt)
Pr : vermogen van de warmteweerstand (uitgedrukt in Watt)
Tm : maximale interne temperatuur van de zone voor apparaten (uitgedrukt in °C)
Ti : gemiddelde interne temperatuur (uitgedrukt in °C)
Te : gemiddelde externe temperatuur (uitgedrukt in °C)
ΔTm= Tm – Te

ΔT = Ti – Te

S : totaal vrij oppervlak van de behuizing (uitgedrukt in m²)
K : warmtegeleidingsfactor van het materiaal (W/m2 °C)

K = 5,5 W/m2 °C voor geverfde plaat
D : debiet ventilator(uitgedrukt in m³/u)

Opmerking: het vermogen gedissipeerd door de apparaten wordt opgegeven door de constructeurs.
Voeg hieraan ongeveer 30 % toe om rekening te houden met de aansluitingen en de railstellen.

Aanvullende informatie Thermische kenmerken 
Thermisch beheer van de borden
Verwarming
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b Stofzuiger voor het schoonmaken van de borden.
b Ratelsleutel met doppen.
b Moment sleutel met doppenset, om het geheel van de elektrische aansluitingen op 
het koppel vast te draaien (maximaal koppel 50 N.m).
b Steeksleutels van 15 tot 27 mm.
b Mes voor elektriciens.
b Doppen van 7, 8, 10, 13, 16, 17 en 19 mm.
b Bithouder.
b Inbus van 4, 5, 6, 8 en 10 mm.
b Schroefbit pozidriv nr. 1, 2 en 3.
b Rubberen hamer.
b Waterpas.
b Gereedschap en apparaten voor meting en controle.
b Boormachine.
b Tang met halfronde bek.
b Beugeltang.
b Striptang.
b Krimptang.
b Diagonale kniptang.
b Kabelkniptang.
b Platte tang.
b Bithouder voor elektrische schroevendraaier.
b Verlengsnoer.
b Elektrische zaag.
b Steekzaag.
b Lijmtang voor uitlijning van cellen.
b Bel of tester.
b Platte schroevendraaier van 3, 4, 5, 5,5 en 8 mm.
b Kruisvormige schroevendraaier Pozidriv 2 (montage deurkruk).
b Hydraulische rolwagen, in hoogte verstelbaar.
b Gekleurde acrylvernis, onuitwisbaar en temperatuurbestendig.
b Elektrische schroevendraaier.

Aanvullende informatie Praktische informatie 
Lijst met voor montage en aansluiting
vereiste werktuigen
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Nota's

136-162_NL_8-DESW015NL Infos compl_new.indd   161 21/01/14   14:06



162

Nota's

136-162_NL_8-DESW015NL Infos compl_new.indd   162 17/01/14   09:50



32AC186N 02/14

Schneider Electric nv/sa De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde veranderingen of 
wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de manier waarop ze  
worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins contractueel 
worden beschouwd.

Dieweg 3
B-1180 Brussel 
Tel.: (02) 373 75 01
Fax: (02) 373 40 02
customer-service.be@schneider-electric.com
www.schneider-electric.be

BTW: BE 0451.362.180
RPR Brussel
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

dit document werd gedrukt
op milieuvriendelijk papier�

Realisatie: Publishing Regie

Laagspanningsverdeling

Prisma G
Elektrische verdeelkasten tot 630 A

Catalogus

PrismaG_NL_001-004_COVER.indd   2 27/01/14   12:58




