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10...50 kV 1.3 kV

O dispositivo de proteção contra surtos Easy9 reduz 
o pico de tensão para um valor suportável pelos 
aparelhos conectados (máx.: 1,3 ou 1,5 kV.   
Ver valores de nível de proteção Up).

A duração deste pico de tensão residual é 
naturalmente limitada a poucos microssegundos 
(tipicamente onda de 1,2/50 ms, como descrito 
nas normas).

Todos os dispositivos situados em um raio de 
30 metros de um quadro equipado com um 
dispositivo de proteção contra surtos Easy9 estão 
efetivamente protegidos.

Funções
Os dispositivos de proteção contra surtos (DPS) são destinados à proteção das 
instalações elétricas e dos equipamentos eletroeletrônicos contra os efeitos 
indiretos causados pelas descargas atmosféricas, em particular equipamentos 
eletrônicos e de TI: televisores, computadores, monitores, impressoras, modems, 
eletrodomésticos, telefones, sistemas de alarmes etc.

Computador e 
dispositivos de 
comunicação

Aquecimento, 
refrigeração, 
iluminação e outros 
controles de 
automação 
residencial

Eletrodomésticos

Descarga 
atmosférica

Linhas  
de entrada 
de energia

Quadro 
elétrico 
principal 

Equipamentos  
de lavanderia

Equipamentos  
de áudio e vídeo 

Uma descarga atmosférica nas proximidades de 
�U�M�A���E�D�I�k�C�A�”�»�O���O�U���P�R�Å�X�I�M�A���¹���R�E�D�E�S���A�¼�R�E�A�S���D�E��
eletricidade, eleva repentinamente o nível da tensão 
de alimentação da rede para 10...50 kV, causando 
destruição de equipamentos eletroeletrônicos em 
poucos microssegundos.

O surto de tensão, que dura poucos 
microssegundos, pode destruir muitos componentes 
�E�L�E�T�R�Æ�N�I�C�O�S�����M�E�M�Å�R�I�A�S�����P�R�O�C�E�S�S�A�D�O�R�E�S�����C�A�P�A�C�I�T�O�R�E�S����
monitores etc.

Outros 
equipamentos 
eletrônicos

Informações complementares 
Dispositivos de proteção 
contra surtos (DPS)
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Informações complementares 
Dispositivos de proteção 
contra surtos (DPS)

Instalação elétrica conforme  
a norma NBR 5410/2004
É obrigatória a instalação de DPS:
1) Em todas as edificações 
equipadas com para-raios;
2) Em todas as edificações 
abastecidas parcial ou totalmente 
por linhas de energia aéreas, 
situadas em áreas com mais de  
25 trovoadas por ano e por 
quilômetro quadrado.

Seleção
Número de polos
O dispositivo de proteção contra surtos deve ser instalado no ponto de entrada do 
quadro, conectado a todos os condutores ativos existentes (todas as fases + neutro) 
e ao terra.

Corrente máxima de descarga (Imax)
20 kA proporciona uma boa proteção com longa vida útil para a maioria das 

aplicações.
45 kA é recomendado para situações de alto risco e tempestades frequentes:
locais com mais de 40 descargas anuais por km2

áreas montanhosas ou úmidas
edificações e/ou linhas de transmissão em áreas desertas planas

Mapa de curvas isocerâunicas - Brasil

Número médio de dias de trovoada por ano

Fonte: norma ABNT NBR 5419, Figura B.1-a
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F/N F/N

F/N F/N F/N F/N

F1 F2 F3

F1 F2 F3

Conexão com disjuntor dedicado

Rede: monofásica
Esquema de aterramento: TT ou TN-S

Informações complementares 
Dispositivos de proteção 
contra surtos (DPS)

Rede: trifásica
Esquema de aterramento: TT ou TN-S



Baixe o aplicativo 

Suporte rápido e conveniente.
Disponível em

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações técnicas sem prévio aviso.
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