








Multimetre radu PM3200
Funkcie a vlastnosti (pokračovanie)

Pokročilé funkcie

Programovateľný digitálny vstup Externé tarifné riadiace signály (4 tarify)
Diaľkový reset čiastkového počítadla
Externý stav, napr. stav ističa
Impulzy WAGES

Programovateľný digitálny výstup Alarm (PM3255)
Impulzy kWh

Grafický displej LCD Podsvietený displej umožňuje zobrazovanie 
relevantných informácií vo viacerých jazykoch.

Komunikácia Modbus RS485 so skrutkovými svorkami 
umožňuje zapojenie do komunikačnej linky.

Prehľad funkcií Rad PM3200

PM3200 PM3210 PM3250 PM3255

Normy

IEC61557-12 PMD/Sx/K55/0.5   �� ��

Obecné

Použití v NN a VN systémoch �� �� �� ��

Počet vzoriek na cyklus 32 32 32 32

Vstup prúdového transformátora (MTP) 1 A/5 A �� �� �� ��

Vstup napäťového transformátora (MTN) �� �� �� ��

Multitarifné funkcie 4 4 4 4

Viacjazyčný podsvietený displej �� �� �� ��

Okamžité hodnoty rms

Prúd, napätie - na fázu a priemer �� �� �� ��

Činný, jalový a zdanlivý výkon – celkový a na fázu �� �� �� ��

Účinník – celkový a na fázu �� �� �� ��

Meranie energie (4-kvadrantné)

Činná, jalová a zdanlivá energia; spotreba a dodávka �� �� �� ��

Hodnoty odberu

Odber prúdu, výkonu (činný, jalový, zdanlivý); aktuálny �� �� �� ��

Odber prúdu, výkonu (činný, jalový, zdanlivý); špičkový �� �� ��

Meranie kvality energie

THD (Celkové harmonické skreslenie); prúd a napätie �� �� ��

Zápis údajov

Min/max okamžitých hodnôt �� �� �� ��

Záznam príkonu ��

Záznam spotreby energie (deň, týždeň, mesiac) ��

Alarmy s časovou značkou 5 5 15

Digitálne vstupy/výstupy 0/1 2/2

Komunikácia

Rozhranie RS-485 �� ��

Protokol Modbus �� ��

Multimeter typ PM3210.

Meranie výkonu
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Multimetre radu PM3200
Funkcie a vlastnosti (pokračovanie)

Špecifikácia Rad PM3200
Typ merania Meranie efektívnej hodnoty (True rms) až do 15. harmonickej v trojfázových  

(3P, 3P+N) a jednofázových AC sieťach. 32 vzoriek na cyklus
Presnosť merania
Prúd s prúdovými transformátormi (MTP) x/5 A 0,3 % od 0,5 A do 6 A

Prúd s prúdovými transformátormi (MTP) x/1 A 0,5 % od 0,1 A do 1,2 A

Napätie 0,3 % od 50 V do 330 V (L–N), od 80 V do 570 V (L–L)

Účinník +/–0,005 od 0,5 A do 6 A s x/5 A CT; od 0,1 A do 1,2 A s x/1 A MTP

Činný/zdanlivý výkon s x/5 A MTP Trieda 0,5

Činný/zdanlivý výkon s x/1 A MTP Trieda 1

Jalový výkon Trieda 2

Frekvencia +/–0,05 % od 45 do 65 Hz

Činná energie s x/5 A MTP IEC62053-22 Trieda 0,5 s

Činná energie s x/1 A MTP IEC62053-21 Trieda 1

Jalová energie IEC62053-23 Trieda 2

Interval aktualizácie údajov
Interval aktualizácie 1 s

Vstupní napätie
Merané napätie 50 V až 330 V AC (priame / MTN sekundárny L–N)

80 V až 570 V AC (priame / MTN sekundárny L–L)
až do 1 MV AC (s externým MTN)

Rozsah kmitočtu 45 Hz až 65 Hz

Vstupní prúd
MTP primárny Nastaviteľný od 1 A do 32767 A

MTP sekundárny 1 A alebo 5 A

Rozsah meracieho vstupu s x/5 A CT 0,05 A až 6 A

Rozsah meracieho vstupu s x/1 A CT 0,02 A až 1,2 A

Prípustné preťaženie 10 A stály, 20 A po dobu 10 s/hodinu

Pomocné napájanie
AC 100/173 až 277/480 V AC (+/–20 %), 3 W/5 V A; 45 Hz až 65 Hz

DC 100 až 300 V DC, 3 W

Vstup
Digitálne vstupy (PM3255) 11 až 40 V DC, 24 V DC menovitý, <=4 mA max. záťaž, 3,5 kV rms izolačné

Výstup
Digitálny výstup (PM3210) Optočlen, citlivý na polaritu, 5 až 30 V, 15 mA max, 3,5 kV rms izolačné

Digitálne výstupy (PM3255) Polovodičové relé, necitlivé na polaritu, 5 až 35 V, max. 50 mA, max. 50 ohm, 
izolačné 3,5 kV rms

Mechanické parametre
Hmotnosť 0,26 kg
Krytie IP (IEC60529) IP40 predný panel, IP20 telo
Rozmery 90 × 95 × 70 mm

Špecifikácia prostredia
Prevádzková teplota –25 ºC až +55 ºC
Teplota skladovania –40 ºC až +85 ºC
Vlhkosť 5 až 95% RV pri 50 ºC (bez kondenzácie)
Stupeň znečistenia 2
Kategória meranie III, pre rozvodné systémy do 277/480 V AC
Elektrická pevnosť Podľa IEC61010-1, Dvojitá izolácia na prednom paneli
Nadmorská výška max. 3000 m

Elektromagnetická kompatibilita
Elektrostatický výboj Úroveň IV (IEC61000-4-2)
Odolnosť – vyžarované pole Úroveň III (IEC61000-4-3)
Odolnosť – rýchle prechodné javy Úroveň IV (IEC61000-4-4)
Odolnosť – rázový impulz Úroveň IV (IEC61000-4-5)
Odolnosť – rušenie šírené vedením Úroveň III (IEC61000-4-6)
Odolnosť – magnetické pole sieťovej frekvencie 0,5 mT (IEC61000-4-8)
Vedené a vyžarované emisie Trieda B (EN55022)

Bezpečnosť
CE podľa IEC61010-1 (1)

Komunikácia
Rozhraní RS485 Polovičný duplex, 9600 – 38400 baudov, Modbus RTU (dvojitá izolácia)

Displej
Rozmery (š x v) 43 mm × 34,6 mm
Rozlíšenie displeja 128 × 96 bodov

Zhoda s normami
IEC61557-12, EN61557-12
IEC61010-1, UL61010-1
IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-22, IEC62053-23
EN50470-1, EN50470-3

(1) Vysoká ochrana vďaka dvojitej izolácii

Meranie výkonu
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Multimetre radu PM3200
Inštalácia a zapojenie

Rozmery PM3200

Jednoduchá inštalácia PM3200

Schéma zapojenia digitálnych výstupov a vstupov

PM3210
(impulzný výstup)

PM3255
(digitálne 
vstupy)

PM3255
(digitálne 
výstupy)

Záťaž Záťaž

PM3210	 PM3250/3255

PM3200 – horný a dolný kryt.

Poznámka
Zobrazené sú len vzorové schémy zapojenia:  
Viac informácií nájdete v inštalačnom a užívateľskom manuáli 
týchto výrobkov.

Meranie výkonu
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Multimetre radu PM3200
Inštalácia a zapojenie (pokračovanie)

 Schéma zapojenia komunikácie Modbus

PM32xx: Vzorová schéma zapojenia – 1 fáza

1f 2v L-N 1f 2v L-L 1f 3v L-L-N

1f 4v niekoľko 1f obvodov s N

2 MTP 3 MTP

Poznámka
Zobrazené sú len vzorové schémy zapojenia:  
Viac informácií nájdete v inštalačnom a užívateľskom  
manuáli týchto výrobkov.

Poznámka
Zobrazené sú len vzorové schémy zapojenia:  
Viac informácií nájdete v inštalačnom a užívateľskom  
manuáli týchto výrobkov.

	 Istenie.

	 Skratovacia svorkovnica.

Meranie výkonu
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Multimetre radu PM3200
Inštalácia a zapojenie (pokračovanie)

PM32xx: Vzorová schéma zapojenia – 3 fázy bez napäťových 
transformátorov

3f 3v

1 MTP (vyvážená záťaž) 2 MTP 3 MTP

3f 4v

1 MTP (vyvážená záťaž) 2 MTP (pre vyváženú 
trojvodičovú záťaž)

3 MTP

PM32xx: Vzorová schéma zapojenia – 3 fázy s napäťovými 
transformátormi

3f 3v

2 MTN, 1 MTP 
(vyvážená záťaž)

2 MTN, 2 MTP 2 MTN, 3 MTP

3f 4v

3 MTN, 1 MTP 
(vyvážená záťaž)

3 MTN, 2 MTP 
(pre vyváženú trojfázovú záťaž)

3 MTN, 3 MTP

Poznámka
Zobrazené sú len vzorové schémy zapojenia:  
Viac informácií nájdete v inštalačnom a užívateľskom  
manuáli týchto výrobkov.

	 Istenie.

	 Skratovacia svorkovnica.

Meranie výkonu
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Meranie a signalizácia SO zvončeky a iRO bzučiaky

SO iRO

SO a iRO
Zvuková signalizácia v domácnostiach a v treťom sektore.

Katalógové čísla
Zvončeky a bzučiaky
Typ Šírka v moduloch 

(18mm)

SO zvonček Napätie (Ue)
230 V AC A9A15320 1
8…12 V AC A9A15321 1

iRO bzučiak
230 V AC A9A15322 1
8…12 V AC A9A15323 1

Pracovná frekvencia 50...60 Hz

Pripojenie
Uťahovací 
moment

Medené káble
Pevné Ohybné alebo  

s dutinkou

1,3 N.m < 4 mm2 < 4 mm2

PZ1
12 mm

3,5 mm

Hmotnosť (g)
Zvonček a bzučiak
Typ

SO 77
iRO 64

Rozmery (mm)

81 45

18 6 2244

SO zvonček a iRO bzučiak

Technické údaje
Hlavné charakteristiky SO iRO

Spotreba 8…12 V AC 3,6 VA
220…240 V AC 5 VA

Prídavné charakteristiky 
Stupeň krytia
(IEC 60529)

Samotný prístroj IP40
Prístroj v modul.
rozvádzači

IP20

Pracovná teplota -10°C až +40°C
Skladovacia teplota -25°C až +60°C
Hlasitosť (vo vzdialenosti 60 cm) 80 dBA 70 dBA

Nacvaknutie na DIN lištu 35 mm.

Nezávislá poloha inštalácie.

IP20 IP40
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Meranie, signalizovanie Transformátory iTR

Katalógové čísla
Zvončekový transformátor
Typ Šírka v moduloch 

(18mm)

Výkon Sekundárne 
napätie

1 7230 V

4 88 V

4 VA 8 V AC A9A15214 2

12 V

1 7230 V

8 V6 84

4 VA 8-12 V AC A9A15213 2
8 VA 8-12 V AC A9A15216 2
16 VA 8-12 V AC A9A15212 2

24 V

1 7230 V

12 V6 84

25 VA 12-24 V AC A9A15215 3

Bezpečnostný transformátor
Typ Šírka v moduloch 

(18mm)
Výkon Sekundárne 

napätie

24 V

1 11230 V

12 V10 128

16 VA 12-24 V AC A9A15218 5
25 VA 12-24 V AC A9A15219 5

24 V

11230 V

6 12108

1 40 VA 12-24 V AC A9A15220 5
63 VA 12-24 V AC A9A15222 5

12 V

11230 V

6 12108

1

Pracovná frekvencia 50/60 Hz

Kryty svoriek
Typ Šírka v moduloch 

(18mm)
15228 2
15229 3
15230 5

Zvončekové a bezpečnostné transformátory transformujú nízke napätie (NN 230 V) 
na veľmi nízke napätie (ELV 8 V, 12 V alebo 24 V) 

Všetky transformátory Schneider Electric sú:
bb Bezpečné: primárne a sekundárne vinutia sú od seba dôkladne oddelené
bb Odolné voči skratovým prúdom vďaka zabudovanej ochrane
bb Triedy II s krytmi svoriek (voliteľné)

NF EN 60742, EN a IEC 61558-2-6, schválenie NF USE
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Meranie, signalizovanie Transformátory iTR (pokr.)

Pripojenie
Uťahovací 
moment

Medené káble
Pevné Ohybné alebo  

s dutinkou

0,5 N.m < 2,5 mm2 < 2,5 mm2

PZ1

6 mm
6 mm

Technické údaje
Hlavné charakteristiky

Primárne napätie 230 V AC ±10 %
Sekundárne napätie 
pri záťaži

Zvončekové tr. 8-12-24 V AC ±15 %
Bezpečnostné tr. 12-24 V AC ±5 % 

Transformátor
katalógové čísla

Menovité  
sekundárne napätie

Napätie naprázdno

A9A15214 8 V 12 V
A9A15213 8 V 12 V

12 V 16 V
A9A15216 8 V 13 V

12 V 18 V
A9A15212 8 V 13 V

12 V 18 V
A9A15215 12 V 16 V

24 V 32 V
A9A15218 12 V 14 V

24 V 28 V
A9A15219 12 V 14 V

24 V 28 V
A9A15220 12 V 14 V

24 V 28 V
A9A15222 12 V 14 V

24 V 28 V
Prídavné charakteristiky 

Stupeň krytia
(IEC 60529)

Samotný prístroj IP20 s krytom svoriek

Pracovná teplota -20°C až +55°C
Skladovacia teplota -25°C až +80°C

Poznámka: Napätie transformátorov naprázdno je vyššie ako menovité napätie. Pre záťaže citlivé 
na prepätia (elektromagnetické obvody), musia transformátory pracovať pri ln. Po aktivovaní 
integrovanej ochrany na preťaženie, odpojte transformátor od záťaže a nechajte vychladnúť  
pred opätovným zapojením.

IP20

Nacvaknutie na DIN lištu 35 mm.

Zvončekový transformátor: nezávislý od polohy inštalácie.
Bezpečnostný transformátor: vertikálna poloha inštalácie.

Hmotnosť (g)
iTR
Typ Kat. čísla Hmotnosť

Zvončekový A9A15212 384
A9A15213 240
A9A15214 237
A9A15215 633
A9A15216 275

Bezpečnostný A9A15218 1082
A9A15219 1125
A9A15220 1190
A9A15222 1309

Rozmery (mm)

89 45

36 54 90 5 1639

A9A15212
A9A15213
A9A15214
A9A15216

A9A15215 A9A15218
A9A15219
A9A15220
A9A15222
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