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TeSys D Green: neue Schutzreihe mit elektronisch angesteuerter Spule

Unser Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit
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Erweltern Sie Ihre
Umweltstrategie,
Ihr Portfolio una
Ihre Kompetenzen

Auf unserem Weg, die Ressourcen unseres Planeten zu bewahren,
zahlt jeder Schritt.

Wir alle suchen nach Moéglichkeiten, unsere soziale Verantwortung und
unser Umweltbewusstsein zu starken.

Konkrete Mallhahmen zur Steigerung der Energieeffizienz helfen
Ihnen dabei, spezifische Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Schneider
Electric, der globale Spezialist fur Energiemanagement und
Automatisierungstechnik, bietet eine umfassende und bewahrte
Reihe an umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen fur
Industriemaschinen.

Heute erweitern wir dieses robuste Portfolio durch unsere neue
energieeffiziente Schutzreihe TeSys D Green flr eine noch grélere
Auswahl an umweltfreundlichen Produkten zur Umsetzung lhrer
individuellen Unternehmensstrategien.

Neben Energieeinsparungen bieten unsere Schalt- und Steuerungs-
l6sungen Zuverlassigkeit und Vernetzung in jeder Prozessphase.






Maximale Energieeffizienz der Spule

Die neue Schutzbaureihe TeSys D Green wartet mit der Innovation
einer elektronisch angesteuerten Spule auf.
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Green Premium ecolabel

Das Green Premium ecolabel von Schneider Electric bietet Ihnen die
Sicherheit einer effizienten und zuverlassigen Unterstutzung der Umwelt-
strategie Ihres Unternehmens.

Green Premium gibt unseren Kunden die Sicherheit, dass das Gerat geman
strengster industrieller Standards konzipiert und gefertigt wurde.

TeSys D Green erhielt von Schneider Electric das Green Premium™
ecolabel auf Basis der folgenden Faktoren:

» Okodesign

* RoHS-Konformitat

* REACH-Beurteilung: SVHC-Inhaltsstoffe (besonders besorgniserregende
Stoffe

« PEP (Produktumweltprofil) auf Basis einer umfassenden Okobilanz

* EoLI (End-of-Life-Hinweise) verfugbar

Einfacher Zugang zu allen Produktinformationen in Bezug auf
Umwelt und Recycling.

Green _I_ Keine halogenierten
y Premium” Flammschutzmittel

Product







Im Zusammenspiel
mit anderen
Produkten von
Schneider Electric®
werden die Schitze
TeSys D Green zum
Teil einer
umfassenden
Losung fur alle
Arten von Industrie-
maschinen und
Prozesse.
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*z. B. SPS E/A-Modul M580, M340, M221 oder M241 oder erweitertes E/A-Modul
der Baureihe STB oder in Kombination mit elektronischen Uberlastrelais vom Typ

LROD oder TeSys T.

TeSys Solink + SPS

SoLink ermoglicht den Anschluss
von Leistungsschaltern und
Schutzen an die Schraubklemmen
eines RJ45-Anschlusssystems. Eine
Nutzung ist aullerdem mit dem BBE-
Angebot von TeSys D Green
maoglich.

Mit SoLink bieten wir Motorabgange
zum zeitsparenden Anschluss an
SPS-Ein-/Ausgange bei weniger

ey

TeSys LR9D

Die Kombination von Schutzen
TeSys D Green mit unserem
neuen elektronischen Uber-
lastrelais TeSys LROD reduziert
sowohl die Warmeerzeugung
als auch den Energiever-
brauch.




Reduzierte Varianten-
anzahl vereinfacht
Bestellung und Lager-
haltung

Mit TeSys D Green reduziert
Schneider Electric die Anzahl an
Produkttypen um den Faktor zehn.

Mit nur vier Typen pro Baugrolie fur
Steuerspannungen von 24V bis
500 V AC oder DC werden
Bestellungen und Lagerhaltung
noch einfacher.

Hohere Laufzeit

Die Breitbandspule von TeSys D
Green stellt einen zuverlassigen
Ablauf von Prozessen sicher.
Hohere Widerstandsfahigkeit gegen
Stolispannungen und Spannungs-
einbruche im Netz fur optimierte
Laufzeit und Konformitat mit
SEMIF47.

Platzsparend durch
kompakte Baugrole

Mit identischen Abmessungen wie die
TeSys D AC-Spulen reduziert TeSys D
Green den Platzbedarf in Maschinen
und Schaltschranken.

Die direkte Anbindung an SPS-Ein-/
Ausgange (24 V DC, 500 mA) ohne
Zwischenschaltung eines Relais wird nun
durch auf BBE endende Bestellnummern
auf bis zu 80 A erweitert.

Als erstes Unternehmen bietet
Schneider Electric eine optimierte
Automatisierungsarchitektur
ohne Interface-Relais.

Kompatibel mit
aktuellem Zubehor
far TeSys

TeSys D Green ermoglicht eine
nahtlose Integration mit dem Zubehor
fur TeSys D und den Produktserien
TeSys GV und LR.




Geringer Steuerstrom

== Dauerhaft reduzierter
Energieverbrauch unter
Betriebsbedingungen
Spulenverbrauch bis zu 1,3 W
bei 230 V

Spulenverbrauch von 0,5 W unter

24 'V DC fur eine bessere
Energieeffizienz von Maschinen
(Konventioneller Schutz40 A =7,4 W/ 24V DC)

Geringer Steuerstrom

<= Direkte Ansteuerung
des Schutz durch eine

SPS bis 80 A

Schutze TeSys D Green erfordern
lediglich einen normalen
Halbleiterausgang mit 24 V DC /
500 mA.

Uberwachung/Regelung
des Spulenstroms

"' Optimierte
Kontaktfestigkeit

gegen mechanische Stolke und
Vibrationen durch Uberwachung
des Spulenstroms.

<= Zuverlassige durch-
gehende Betatigung

unabhangig von Spannungs-
schwankungen.

Standardabmessungen und
Anschlussbelegung von TeSys D

<= Ein TeSys D Green
kann zum Austausch vieler
~Standardausfuhrungen®
von Schutzen genutzt

werden,

um bei anfallenden Wartungs-
arbeiten eine Steigerung der
Effizienz zu erreichen.



Ein genauerer Blick auf die Baureihe TeSys D

Konventionelle Schutze vom Typ TeSys D fur TeSys D Green umfasst Schitze mit einem
9 A bis 150 A zur Motorsteuerung und fur
andere Anwendungen

TeSys D Green ist auch als Sondervariante
dauerhaft geringeren Energieverbrauch erhaltlich: Schutz fur 40 A bis 80 A zur

von 9 A bis 80 A in einem direkten Anbindung an SPS-Ein-/Ausgange
Steuerspannungs-bereich von 24 bis 500V mit 500 mA.

AC oder DC.
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40 - 50 - 65 -80 A

24 VVDC 500 mA 1/O

BBE (Bestellnummer
Spule)

80-95A 115-150 A 40-50-65-80 A

AC und DC
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Umweltfreundlic

N fUr unsere

Erde und Ihr Un

Weniger Energiever- Hohe Prozess-
brauch und Kohlen- laufzeit
stoffemissionen Die Breitbandspule des TeSys D
Schutze TeSys D Green sind ein Green bietet hohere Widerstands-
einfacher und naturlicher Schritt fahigkeit gegen .Spannungs- )

zur Reduzierung lhrer Energie- schwankungen im Netz gemaf
kosten, zum Schutz unserer Erde SEMIF47.

und zur Starkung eines umwelt- Der Betrieb lhrer Maschinen und
freundlichen Images lhres Unter- lhres Unternehmens ist ohne

nehmens. Leistungsreduzierung
sichergestellt.

Industrielle
Endkunden

ernehmen




Storungsfreies
Design

Elektrische Stérungen werden

durch einen integrierten Uber-

spannungsschutz reduziert

* Reibungslose Spulensteuerung
fur weniger Stérungen

* Im Betrieb geraduschloses Schutz
ohne Brummen

Vereinfachte
Auswanhl

Nur 4 Typen pro BaugréRe fur 24 V
bis 500 V

* Einfache Auswahl
» Geringe Lagerhaltung
* |deal zum Nachrusten

Industrielle
Endkunden

24V -60V AC/DC

(Bestellnummern, die auf:
BNE enden)

48V -130V AC/DC

(Bestellnummern, die auf:
BNE enden)

100V -250V AC/DC

(Bestellnummern, die auf:
KUE enden)

250V - 500 V AC/DC

(Bestellnummern, die auf:
USE enden)




Industrielle
Endkunden

Geringere
Lagerhaltung

Geringere Lagerhaltung durch
weniger Produkttypen fur ein-
fachere Wartung und reduzierte
Kosten.

|deal zur Nachrustung

TeSys D Green eignet sich zum
Austausch der meisten Schutze
beliebiger Hersteller. Ausfalle
durch Stérungen im Stromnetz
gehoren der Vergangenheit an.
Durch die Wahl von TeSys D Green
zur Nachrustung steigern Sie lhre
Prozesslaufzeit bei einer gleich-
zeitigen Reduzierung des
Energieverbrauchs!

Keine aufwendige
Befestigung

Die Schutze TeSys D Green nutzen
Anschlusse vom Typ EverLink™
fur kriechfreie Verbindungen und
weniger Warmeverlust:

* Hohere Prozesslaufzeit

« Schnellere Installation

* Reduzierter Verkabelungsaufwand

* Platzsparendes Design in
elektrischen Schaltschranken und
Anlagen



> Fir Erstausruster: 4
Maschinenhersteller;
Schaltschrankbau.




Optimieren Sie |hr Design mit nur 4 Gruppen an Tellenummern
PG il

Einfache Auswanhl|
und Lagerhaltung ‘

-

TeSys D Green erfullt alle
Anforderungen an Schutze mit

nur 4 Typen pro BaugréRe fur 24 V <24V - 60V AC/DC
bis 500 V AC oder DC und bis zu

10-mal weniger Produkttypen im

Vergleich zu standardmaliigen *48V-130V AC/DC

Spulen mit elektromechanischer (Bestellnummern, die auf: EHE enden)

Betatigung konventioneller « 100V -250V AC/DC

Schutze. (Bestellnummern, die auf: KUE enden)

+ 250V - 500V AC/DC

(Bestellnummern, die auf: USE enden)

(Bestellnummern, die auf: BNE enden)

* Einfache Auswahl
» Geringe Lagerhaltung
* Volle Flexibilitat im Design 24 \/ DC SPS E/A

Direktanschluss
(Bestellnummern, die auf: BBE enden)

Erstausruster:

O E M - Maschinenhersteller

- Schaltschrankioau



Finfache |n’[egra’[ion TeSys D Green bietet auch

spezielle Produkte fur Maschinen-

in Automatisierungs- hersteller (OEM): Direkte

architekturen

Anbindung an SPS-E/A mit 500 mA,

ohne Zwischenschaltung eines
Relais, fur ein einfacheres Design
und weniger Aufwand.

Erstausruster:

O E M - Maschinenhersteller

- Schaltschrankioau

* Weniger Verkabelung und
Material

* Kompaktere SPS-E/A

* Reduzierte Netzanschluss-
spannung (24 V DC)

* Weniger Verluste und
geringerer Energie-
verbrauch von ganzen
Schaltschranken

Dieses Produkt ist die Abrundung des
bestehenden Portfolios fur 9 A bis 38 A mit
Bestellnummern, die auf BL enden (kompatibel
mit 24 VV DC zur direkten Anbindung an
SPS-E/A mit 100 mA). TeSys D Green erweitert
diesen Bereich auf 80 A mit Bestellnummern,
die auf BBE enden (kompatibel mit 24 V DC zur
direkten Anbindung an SPS-E/A mit 500 mA
ohne weitere notwendige Zubehorteile).




Storungen im Netz sind kein

Problem mehr fur Ihre Maschinen.
Mit TeSys D Green bieten Sie |hren
Kunden noch robustere Losungen.

Die Breitbandspule des TeSys D
Green und der effiziente Energie-
verbrauch ermoglichen eine
optimale Auslegung von Anlagen:
* Optimierte Verlustleistung

reduziert die GrolRe

) Em? ho.here Widerstands- . Die Produkte der Reihe TeSys D Green
fahigkeit gegen Storungen im erfullen internationale Standards
Netz reduziert die Notwendigkeit (IEC, EN, UL-CSA und GB in China)
zusatzlicher Gerate im zum Export Ihrer Anlagen mit weltweit
Schaltschrank. bestatigter Qualitat und Leistung.

Erstausruster:
- Maschinenhersteller
- Schaltschrankioau




TeSys D Green vVon Schnemler Electnc, | |
mehr als nur ein Schutz! = ol




Sie profitieren von fast einem Jahrhundert an Erfahrung in der Schalt- und Steuerungstechnik,
die Schneider Electric zum weltweit fUhrenden Hersteller von Motorabgangen gemacht hat.

Start smart. Run smart. Stay smart — TeSys zur Steuerung von Motoren

Schneider Electric entwickelt
weiterhin innovative Produkte m‘ a ' ﬁ
und eroffnet mit TeSys D '
Green ein neues Kapitel in der 1 5 3 4 5 5
Schalt- und Steuerungs-
I 9 I I 8 i i 7 i

technik.

@ Das erste Schiitz zur Schienenmontage © Alles in einem netzwerkfahigen Produkt der Baureihe TeSys U @ Elekironisches Uberlastrelais TeSys LRID
Q Das erste Gehause fur Motorabgange @ Motorschutzschalter der erweiterten Baureihe GV Langere Lebensdauer fur Motoren durch
; besseren Uberlastschutz
e Das erste Monoblock-Schutz @ TeSys T Motormanagementsystem ) ) )
---------- e Erstes modulares Schutz @ TeSys SoLink, die Schnellverdrahtung zur Verbindung @ ;eeifogiirhej:‘ gzifuiizgtszri'lze it
e Schutz der Baureihe D der Motorabgange mit den SPS Modicon 9 P
e Motorschutzschalter der Baureihe GV2 @ TeSys H, ein ultrakompakter, multifunktionaler

o Schtz der Baureihe TeSys D Abgang fur Asynchronmotoren von bis zu 3 kW




Sie erwertben mehr als nur ein Produkt ... Sie bekommen eine Komplettldsung!

Nutzen Sie TeSys D Green in Kombination mit diesen Produkten und erhalten Sie eine umfassende Losung zur nahtlosen Integration in |hre
Automatisierungsarchitekturen und optimieren Sie lhren Energieverbrauch.

« SCADA: Supervisory Control and Data

Acquisition zur Uberwachung von Eco gtruxure'" | d t o
Produktionsprozessen und Energie- Innovation At Every Level n u S r' e
VEIDFRaUCR R I R R RS B S R S SR R
. . . Plattform EcoStruxure
* SPS: Spe|cherprogramm|erbare Maschine?hersteller Bergbau, Metallurgie
Steuerung Zzur Ansteuerung von Ein- und far . Nahrung & Genuss | Wasser & Abwasser - &
o Verpackungstechnik Mineralogie
Ausgangen zur Optimierung der
Produktionskosten e T - 1] £ - =] 0 L L =0l
. .. ; Verfahrens-  Planung & Betriebs- Informations- Anlagen- Betriebs-  Optimierung des ereorate
« Leitungsschutz: Effizienter Schutz durch Geruioes lochk Torminplanung  fohvung  mensgement  vewang steuerung Leistngavermogens \orotound:
. . . O et o Nachhaltigkeit
elektronische Funktionen zur Leistungs-
messung
* Blindleistungskompensation: Reduzierung
von Stérungen im Netz und Strafzahlungen
an Energieversorger
* Motorleitungsschutz
* Motorsteuerung (Direktstarter,
Sanftanlasser oder Frequenzumrichter)
* Motorschutz

Maschinenautomatisierung  pjgitale Prozesssteuerung Kontinuierliche Prozesse

= A =

Modicon Modicon, Foxboro, Triconex

Edge
Control

PowerStruxure

Touchscreens Ventilstellungsregler Motorabgénge Industrielle Frequenzumrichter Energieverteiler (PCC)/
s Sensoren Motor-Control-Center (MCC)

Vernetzte ° s

Produkte o r).

Ende-zu-Ende-Cybersicherheit
In der Cloud und/oder vor Ort

Altivar




Sie profitieren von unserem Engagement fur
Innovation

Wir von Schneider Electric bieten umfassende Unterstutzung zur
Umsetzung einer sicheren Energieversorgung — jederzeit und an jedem
Ort. Unsere zuverlassigen, effizienten, vernetzten und nachhaltigen
Losungen wurden speziell auf dieses Ziel ausgerichtet.

Innovation ist der Antrieb unseres Unternehmens zur Umsetzung
wertorientierter und modernster Losungen fur unsere Kunden zur
Neudefinition von Energieverteilungen und Automatisierungstechnik in
den Bereichen Industrie, Energie, Rechenzentren, Gebaude und
Eigenheime. Unser Ziel ist eine ausgeglichene Energiebilanz fur mehr
Nachhaltigkeit weltweit und jederzeit, ganz nach unserem Grundsatz
.Life Is On™.

Sie profitieren von der Sicherheit eines globalen
Unternehmens mit marktfGhrender Kompetenz

* Hochwertige, robuste und effiziente Losungen
* Volle Bandbreite an Serviceleistungen

+ Kontinuierlich hohe Reaktionsfahigkeit weltweit
» Herausragendes Netzwerk an Partnern

A\ Wi
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TeSys D Green:

das neue Schutz mit innovativer elektronischer Spule

* Erstklassiger Spulenverbrauch
* Nur 4 Typen pro Baugrolie fur 24 V bis 500 V
AC und DC und zusatzliche Sondervariante

(24 V DC BBE) fur SPS-Anwendungen
» Einfache Auswahl, Installation und Nutzung







Anhang 1: Reduzierung von Warmeableitung und Energieverbrauch

BaugrofRe 1 (9 bis 18 A) & BaugrofRe 2 (25 bis 38 A) BaugréfRe 3 (40 bis 65 A) BaugréRe 3 (80 A)

Spulentyp TeSys D BD (DC-Spule) |TeSys D Green AC/DC-Spule| TeSys D BD (DC-Spule) TeSys D BD (DC-Spule)
TeSys D und

TeSys D Green

?\e\llj)lenverbrauch TeSys D BD =54 W TeSys D Green BNE = 0,7 W TeSys DBD = 7,4 W TeSys D Green BBE = 0,5 W ;ZSV)\’IS L BE= ;eBSgi [g,?\r;e”
BaugréRe TeSys D 9A 12A 18 A 25A 32A 38A 40A 50 A 65 A 80 A

Gesamtverlustleistung

TeSys D BD 6 W 7W 8W 9w 1MW 14 W 15 W 19 W 26 W 41 W

Gesamtverlustleistung

TeSys D Green 1,3W 18W 3,1W 45W 6,7W 9,7W 7,7W 11,6 W 19,4 W 19,4 W (40,9 W Baureihe D2)
BNE & BBE

Warmeverlust

(TeSys D Green / -18% -72% -60 % S51% -41% -33 % -47 % -37 % -26 % -53 %

TeSys D, 24 VV DC)

Energieverbrauch
(TeSys D Green / 87% -87% -87 % 87 % -87% -87 % -93 % -93 % -93 % -98 %
TeSys D, 24 V DC)




Anhang 2: Beispiel fur Anlagenrendite

54 7,4 7,4 7,4

Feste Werte DC-Spulenverbrauch in W 54 54 54 5,4 54 22
AC/DC-Spulenverbrauch in W 0,7 0.7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5
Reduzierung von kWh pro Jahr 24 Std. / 41 41 41 41 41 41 60 60 60 188
7 Tage / 52 Wochen
Anzahl an Schitzen pro BaugréRe 20 15 7 3 10 0 10 2 2 3
Anpassbare . ) .
Werte Energiekosten fir Kunden (in €) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Betriebszeit in % (Anlage ein/aus) 80 % 80 % 80 % 80 % 80% |80% 90 % 90 % 90 % 100 %
Rendite Jahrliche Rendite (in €) 65,69 | 49,27 22,99 9,85 32,85 | 0,00 5425 | 10,85 | 10,85 | 56,35




Anhang 3: Spannungen und Referenzwerte fur elektronische Spulen

Bestellnummern Eingangsspannungen 0,8 Un Ref min 0,85 Un Ref min 1,1 Un Ref max | 1,2 Un Ref max

LC1DxxxBBE 24V DC 19,2V = - 28,8V
(40-50-65-80 A E/A 500 mA)

LC1DxxxBNE 24-60 V AC/DC 19.2V DC 20,4 VAC 66 V -
LC1DxxXxEHE 48-130 V AC/DC - 40V 143V -
LC1DxxxKUE 100-250 V AC/DC = 85V 275V -
LC1DxxxUSE 250-415 V AC —~ 212V 457 V AC _

el SN 250-500 V DC 550 V DC
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