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I N S T A L L A T I O N  

Lancée sur le marché il y a quelques 
mois, la technologie de raccorde
ment Quickfit méritait d’être exami

née sur le terrain. Les utilisateurs étaient
ils vraiment satisfaits de cette connec
tique à ressort ? Nous avons demandé 
son avis à un professionnel chevronné 
qui compte vingt-huit ans de métier. 
Robert Coureaux est le patron d’une 
P.M.E. située à Wellin, dans les Ardennes 
belges. Il nous a exprimé son opinion sur 
le câblage et les connexions des équipe
ments TeSys. 

Quickfit 
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Quickfit, c’est vraiment facile ! 
Un concentré de 
compétences 
Ce n’est pas un hasard si 
Robert Coureaux a adopté la 
technologie Quickfit pour le 
câblage des départs-moteurs 
et des éléments de régulation 
qu’il livre à ses clients. Notre 
homme explique que si ses 
activités se sont concentrées 
sur les tableaux de comman
des de pompes hydrauliques 
pour eaux usées et eaux clai
res ainsi que le chauffage 
c’est, essentiellement, parce 
qu’ il s’agit d’un domaine où la 
compétence du monteur
installateur associée à un ser
vice sérieux est encore récom
pensée par une juste rétribu
tion des efforts consentis. Il en 
résulte que, en dehors des tra
vaux propres aux circuits élec-Telemecanique 
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triques, la firme réalise également les aménagements 
qui relèvent d’autres disciplines. Après le terrasse
ment, la fourniture et l’installation des pompes se font 
également par la société. On comprend donc qu’il 
soit indispensable, afin de rester compétitif, d’adopter 
les techniques les plus récentes lorsqu’elles condui
sent à une rentabilité accrue et à un service de haute 
qualité. Et Robert Coureaux l’affirme: "La technologie 
Quickfit me permet d’économiser 40% du temps 
nécessaire à la réalisation des armoires de comman
des. Une économie qui est investie dans l’utilisation 
de composants de qualité supérieure. On obtient 
donc une fiabilité accrue dont bénéficie le client final". 

Une technique facile 
Le facteur le plus important de la technique 
Quickfit, pour le monteur-installateur, réside dans la 
facilité de mise en œuvre. Le procédé, basé sur des 
bornes à ressorts, supprime tout resserrage ou 
vérification. Les bornes à ressorts s’adaptent à tous 
les types de câbles. Selon Robert Coureaux, 
l’apprentissage de la mise en œuvre est ultrarapi
de, en quelques dizaines de minutes. 

D’abord le service 
Ce qui est primordial, souligne notre installateur 
ardennais, c’est la qualité du service après-vente. 
Cela implique, outre des compétences profession
nelles de haut niveau, de choisir et de ne fournir 
que des composants de qualité irréprochable et 
d’assurer un service après-vente impeccable. 
L’idéal étant que ce dernier ne doive jamais inter
venir. Or la nouvelle gamme de départs-moteurs 
TeSys associée à la connectique Quickfit permet 
une maintenance ultrarapide. La démonstration 

(remplacement d’un élément) effectuée par Robert 
Coureaux est édifiante. Quelques secondes suffi
sent pour enlever un composant et le remplacer par 
un autre. Cette facilité de manipulation est particu
lièrement appréciée par l’installateur car, outre le 
gain de temps, il n’y a aucune cause d’erreur pos
sible. Les raccordements ne doivent pas être modi
fiés ou changés, on n’y touche tout simplement 
pas. Pour une PME, comme celle dont il est ques
tion aujourd’hui, il est évident qu’elle ne vend pas 
simplement une armoire de contacteurs plus ou 
moins perfectionnés, car il est nécessaire de bien 
analyser les besoins du client afin de le satisfaire au 
mieux aujourd’hui et demain. La livraison com
prend, généralement, l’ensemble opérationnel 
complet dont l’armoire de commande constitue un 
élément essentiel mais pas unique. La mission de 
l’installateur est plus large et plus complexe que 
lorsqu’il se contente de livrer le seul panneau de 
commande. 

Monsieur Coureaux et son équipe 
et Monsieur Castreman de Schneider Electric. 

Fiabilité 
La conception et les calculs des armoires de com
mandes s’effectuent à l’aide d’un logiciel spécialisé 
(Ecodial), mis régulièrement à jour, qui fournit les 
références des éléments à utiliser afin d’obtenir une 
fiabilité optimale. Les schémas de câblage et les 
listings font partie du dossier de l’installation et sont 
réalisés à l’aide du même logiciel. La normalisation 
a également comme but de pouvoir satisfaire aux 
critères des différentes certifications (par exemple 
ISO). Enfin, la fabrication des appareillages est telle 
qu’il devient très problématique de les trafiquer. Un 
bon point de plus pour la sécurité. 

E N B R E F 

• Une PME située 

dans les Ardennes 

décrit son expérien

ce de la nouvelle -15
connectique 

• Le procédé est très 

facile à utiliser 

• La maintenance est 

ultrarapide 

• Le service constitue 

le facteur essentiel 

Le bilan est très positif 


