
 

         
     

       
      

        
         

      
      

       
          

        
         
       

      
        

        
        

         
        

        
     

       
      

        
     

       
        

      
      

     
     

        
 

    

     
        

    
       

     
      

       
        

        
       

 

   

       
      

       
       

 

    
  

        
      

      
       

      
     

 

  

       
        

 

  

       
       
     

 
  

  
 

     
    

Détection / ATEX 

POUR LA DÉTECTION 

Telemecanique 
vous propose 
ses produits 
ATEX D 
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Le monde ATEX a évolué en quelques années et 
deux directives européennes sont actuellement 
en vigueur. La directive 94/9/CE qui impose 
une certification spécifique aux produits en 
fonction de leur zone d’utilisation. Elle est plutôt 
destinée aux fabricants et vise à garantir la libre 
circulation du matériel au travers de l’Europe. 
Et la directive 99/92/CE (parfois appelée 
ATEX 137) qui vise directement la protection 
du travailleur sur son lieu de travail. Elle a été 
transposée en Arrêté Royal le 26 mars 2003 
avec une obligation de conformité pour le 30 juin 
2006. L’ATEX 137 oblige tout employeur ayant 
du personnel travaillant en atmosphère explosive 
à effectuer une analyse des risques servant à 
délimiter les zones ATEX et à les classifier. 
Le matériel installé dans les zones ATEX doit 
être conforme à la classification qui a été établie. 
Ceci peut amener à devoir remplacer le matériel 
actuel s’il ne répond pas à la classification 
définie dans l’analyse de risque. 
On distingue les zones ATEX Gaz lorsque 
l’atmosphère explosible est constituée de gaz, 
vapeur ou brouillard et les zones ATEX Dust 
lorsque l’atmosphère explosible est constituée 
d’un nuage de poussière. On peut retrouver 
des zones ATEX dans la transformation du bois 
(poussière de bois), l’imprimerie (poussière de 
papier), l’industrie textile (poussière de fibres), 
le traitement des métaux (poussière 
d’aluminium...) mais aussi plus classiquement 
dans les ateliers de peinture (solvant...) ou le 
secteur chimique. 

UNE VASTE GAMME DE PRODUITS 

Telemecanique propose de nombreux produits 
conformes ATEX D qui sont des déclinaisons de 
sa gamme actuelle. 
Ces produits ont fait l’objet d’une adaptation 
spécifique aux besoins ATEX D. 
Les certificats sont délivrés par l’organisme 
notifié INERIS et sont fournis directement avec 
le produit. Parmi cette gamme, on trouve aussi 
bien des produits de détection, de commande et 
de signalisation, de sécurité mais également des 
composants d’automatisation. 

Parmi les vastes possibilités, on retrouve des 
détecteurs de proximité inductifs et capacitifs, 
des détecteurs à contrôle de rotation, des 
interrupteurs de position et des pressostats et 
vacuostats. 

POUR LA COMMANDE ET 
LA SIGNALISATION 

Un partie de l’offre Harmony est proposée en 
version ATEX D, avec des boutons-poussoirs, 
des arrêts d’urgence, des boutons tournants, 
des voyants mais aussi des boutons poussoirs 
lumineux. De nouvelles boîtes ont été 
spécialement développées pour les zones 
ATEX D. 

SÉCURITÉ DES MACHINES 

Les arrêts d’urgence à commande par câble 
et les interrupeurs à pédale existent en version 
ATEX D. 

COMPOSANTS D’AUTOMATION 

Les systèmes de pesage ATEX pour Premium, 
modules d’entrées / sorties pour Quantum à 
associer avec des produits ATEX D. . 

Vous pouvez obtenir des informations 
supplémentaires via la carte réponse. 




