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De wereld van de beveiliging tegen 
ontploffingsgevaar heeft in enkele jaren een 
sterke evolutie ondergaan. Er zijn vandaag twee 
Europese ATEX-richtlijnen van kracht. 
De richtlijn 94/9/CE (ATEX95) bepaalt de eisen 
die aan apparaten en beveiligingssystemen 
gesteld worden in functie van hun explosie-
gevaarlijke omgeving. Zij richt zich tot de 
fabrikanten en beoogt de vrije uitwisseling van 
goederen in Europa. 
De richtlijn 99/92/CE (ATEX 137) bepaalt 
de minimumeisen ter bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid van werknemers in 
een explosiegevaarlijke omgeving. Zij werd op 23 
maart 2003 omgezet in de Belgische wetgeving 
middels een Koninklijk Besluit en krijgt op 30 juni 
2006 kracht van wet. 
De ATEX137-richtlijn legt een werkgever 
bepaalde verplichtingen op indien deze 
werknemers heeft die actief zijn in een explosieve 
omgeving. Hij moet de explosierisico’s 
beoordelen en neerschrijven in een veiligheids-
document dat moet dienen als basis voor het 
bepalen en het klasseren van de gevarenzones. 
De in de ATEX-zones geïnstalleerde apparatuur 
moet overeenstemmen met de overeengekomen 
gevarenzone-indeling. Dit kan bij het toepassen 
van de richtlijnen aanleiding geven tot het 
verplicht vervangen van installaties die niet aan 
die voorschriften voldoen. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
ATEX G (Gas) en ATEX D (Dust). 
ATEX G is van toepassing op gebieden waar 
er gasontploffingsgevaar bestaat (in gas-
damp- of nevelvorm). ATEX D is van toepassing 
op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan 
heersen als gevolg van gevaar voor hoge 
stofconcentraties. 
ATEX-zones vindt men frequent in de 
houtverwerkende nijverheid (houtstof), 
de drukkerijen (papierstof), textielindustrie 
(vezelsof), metaalbehandeling (aluminiumstof), 
maar ook in eerder klassieke gevallen zoals 
verfspuiterijen (oplosmiddelen) of in de 
chemische sector. 

EEN BREED GAMMA PRODUCTEN 

Telemecanique beschikt over een groot aantal 
ATEX D-conforme producten ter aanvulling 
van haar actueel gamma. Zij werden speciaal 
aangepast aan de specifieke eisen van de 
ATEX D wereld. De conformiteitcertificaten 
werden afgeleverd door de Notified Body INERIS 
en worden meegeleverd met het product. 
Het gamma omvat detectie-, bediening en 
signalering-, veiligheids- en automatisatie-
componenten. 

DETECTIE 

Dit brede gamma omvat onder andere 
inductieve en capacitieve naderingsschakelaars, 
rotatiedetectoren, schakelaars, drukmeters en 
ook vacuümmeters. 

BEDIENING EN SIGNALERING 

Een deel van de Harmony-familie wordt 
aangeboden in ATEX D vorm: drukknoppen, 
noodstop, nokkenschakelaars, signaallampen, 
verlichte drukknoppen. Voor installaties in 
ATEX D zones werden speciale nieuwe kastjes 
ontwikkeld. 

MACHINEVEILIGHEID 

De noodstop met kabelbediening en 
de pedaalschakelaars zijn verkrijgbaar in 
ATEX D versie. 

AUTOMATISERINGSCOMPONENTEN 

Hier vermelden we de weegsystemen voor 
Premium, I/O-modules voor Quantum, te 
combineren met ATEX D. 

. 

U kan meer informatie over dit onderwerp 
bekomen via de antwoordkaart. 




