
 

 

   
   

    
   

    
  

  

   
   

   
    

     
   

   
   

    

   
   
 

      
       

      
       

       
     

      
       

       
      

       
       

      
       

     
     

      
     

     
      

        
      

       
       

     
         

        
   

      
      

    
    

    

     
 

      
      

     
      

     
      

     
      

     
     

       
     

         
        

        
        
        

        
        

     
       
       

      
        

       
       
        

       
       

       
 

   

     
      

      
       
       

       
      

      
     

       
      

      
        

      
       

        
        

     

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

EN BREF 

Traitement de données / W@de 

RTU (Remote Terminal Units) 

pour les stations 
d’eau potable et 
d’eau usée 

W330 W330 
Captage ou 
réserve d’eau 

Sonde 
de niveau 

Commande 
pompes Débit 

Station 
intermédiaire 
ou bâche 
de reprise 

Sonde 
de niveau 

Débit 
Commande 
pompes 

Dénoyage 
pompes 

Dénoyage 
pompes 

Le module W330 
permet la télégestion 
d’installations à base des 
automates programmables 
Telemecanique via des lignes 
téléphoniques analogiques, 
GSM/GPRS et l’internet. 

L’opérateur utilise pour 
communiquer un navigateur 
Internet. Les informations 
viennent du serveur Web 
du module ou des serveurs 
Web de l’appareillage 
connecté. (SCADA, automate 
programmable, …) 

La RTU, unité terminale distante, W@de 
de Telemecanique est à coup sûr indiquée 
pour la gestion d’installations de traitement 
des eaux usées et des réseaux d’eau 
potable. Le module W330 offre la solution 
de surveillance à distance d’installations 
automatisées de taille moyenne ou grande. 
Il peut certainement être appliqué lorsque le 
centre névralgique de l’entreprise se situe à 
une grande distance du site d’exploitation. 
L’installation peut même se trouver sur un 
autre continent ou à un endroit difficilement 
accessible. Dans les deux cas, les 
opérateurs ont un accès physique limité aux 
installations, mais disposent de possibilités 
de communication illimitées. La surveillance 
à distance signifie ici une communication 
bidirectionnelle sécurisée sur de longues 
distances par le réseau téléphonique 
classique: ADSL, GSM, GPRS, Ethernet 
TCP/IP, entre les installations et entre sites et 
opérateurs. L’utilisation du module réduit les 
coûts d’exploitation grâce: à une surveillance 
permanente du process et de ses principales 
grandeurs, au contrôle du fonctionnement 
de la station, au suivi de la consommation, à 
l’alerte directe des opérateurs et à la gestion 
du planning de maintenance. 
Mais c’est également une solution idéale 
pour d’autres infrastructures, telles que la 
gestion d’énergies renouvelables (éoliennes, 
centrales hydro-électriques, de stations 
météo, de signalisation routière, …). 

SCHNEIDER ELECTRIC ET LE MONDE 
DE L’EAU 

Le module W@de W330 de Telemecanique 
est basé sur des architectures d’automates 
programmables et présente des caractéristiques 
remarquables telles que simplicité: simplicité 
d’automatisation d’une installation, mesure en 

navigateur Web, envoi immédiat d’alarmes 
aux opérateurs, commande et configuration 
à distance. Le module contient des modèles 
d’application préprogrammés (orientés vers le 
traitement de l’eau) qui sont aisés à installer. La 
mise en service, qui s’effectue de manière simple 
et rapide, ne demande pas de programmation et 
est basée sur une paramétrisation intuitive - sur 
site ou à distance - des champs configurables 
dans les images HTML. Il est utilisé dans 
les stations de pompage pour la gestion du 
fonctionnement alterné ou simultané des 
pompes de manière à maintenir constant les 
niveaux dans les châteaux d’eau. Les pompes 
sont enclenchées ou déclenchées en fonction 
de la pression dans les conduites de distribution. 
Elles peuvent compenser les coups de bélier 
dans les tuyauteries et les régimes transitoires 
dans le réseau. Dans une station d’eaux usées, 
le module permet de gérer le fonctionnement 
des pompes ainsi que les opérations d’agitation 
et d’enlèvement des boues dans les bassins 
d’aération. 

FONCTIONNALITÉS ADAPTÉES AUX 
EXIGENCES 

Chaque module communique localement avec 
les automates programmables via le protocole 
ouvert Modbus TCP/IP. La communication à 
distance avec les superviseurs passe par le 
protocole Modbus CEI 870-5-101 ou la norme 
plus récente CEI 870-5-104, ou encore par 
DNP3 (Distributed Network Protocol), qui sont 
des protocoles destinés à des applications 
décentralisées spécifiques. Il est également 
possible de faire usage d’un serveur Web 
fonctionnant par n’importe quel médium (radio, 
lignes téléphoniques, LL, GSM, ADSL, Ethernet 
TCP/IP par fibres optiques ou par câble). Il 
est également possible d’utiliser le réseau 
moyenne ou basse tension comme moyen de 
communication. 

04 
continu, traitement et sauvegarde des principaux Le module contient son propre serveur Web de 
paramètres du process, communication Internet sorte qu’il est possible d’avoir accès au process 
et communication avec un superviseur ou par un navigateur Web standard. 
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Trop haut 
Haut 

Bas 
Trop bas 

W330 

W330 

Château 
d’eau 

Compteur 

Pompes de supression 

Commande pompes 

Débit 

Pour réduire les coûts de communication avec 
des sites très éloignés ou pour communiquer 
avec l’installation à partir de tout point du globe, 
le module, W 330 peut demander une adresse 
au fournisseur d’accès internet; celui-ci 
génère un e-mail avec l’adresse IP qui est à 
utiliser conjointement avec le mot de passe. 
Ceci permet via l’internet d’effectuer tous les 
transferts possibles de données et d’instructions. 
Le module archive à intervalles programmés 
les entrées analogiques échantillonnées et 
temporisées, les états des appareils de mesures 
et les alarmes. Toutes ces données sont 
restituées sous forme de rapport chronologique. 
Les alarmes sont réparties en trois niveaux 
distincts et envoyées au superviseur via un SMS 
ou un e-mail. 
Les solutions Transparent Ready de Schneider 
Electric utilisent l’intégration Web et permettent 
en tout lieu et à tout moment un échange de 
données simple, rapide et sûr aux personnes 
autorisées. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
DU MODULE W@DE W330 

Le module W@de-RTU contient un modem 
intégré pour ligne téléphonique ou pour GSM/ 
GPRS. Il peut être fixé sur un rail Din ou sur 
un slot libre de l’automate programable et 
dispose de sa propre alimentation. La liaison 
avec l’automate programable ou avec tout autre 
composant est réalisée par un port série ou par 
Ethernet TCP/IP. 
L’état du module est renseigné par une ligne de 
LEDs sur la face avant. L’échange des données 
par le réseau téléphonique est basé sur le 
protocole Ethernet TCP/IP. 
La mémoire de 4 Mb est partagée entre un 
maximum de 140 000 grandeurs temporisées et 
un maximum de 3 Mb de pages Web personnelles 
activées en JavaScript ou en Visual Basic. 
Sur le site http://www.wade-rtu.com, on peut 
obtenir des exemples d’applications TwidoSoft 
pour la gestion d’installations typiques d’eau 
potable ou d’eaux usées. 
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W330 
W330 

W330 
W330 

Poste de relèvement Surveillance de site 

Eclairage public Parc éolien 
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http:http://www.wade-rtu.com



