
 

       
     

     
      
     

   
         
     
       

      
      

     
        

     
   

   
       
       

     
      

      
      

    
    

     
     

    
      

   
      

   
      

       
     

      
 

    

       
       
       

      
        

       
     
       
     

       
         
   

     
  

  
   
   
   
 

 

      
    

    
    
        

       
    

       
      
     
       

     
  

  

       
     

      
     

       

      
     

    
      

   
        

    
        

  
    

  
     

      
      

   
       
       
    

  

     
      

   

  
  

   
   

 
    

 
    

 
     

   
    

  
    

  
   

   

  
    

  
    

 
  

 
  

 
  

Gegevensverwerking / Winnende combinaties 

Telemecanique apparatuur 
onderling koppelen: 

1 

21 3 

4 

5 
6 

7 8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Power supply 
Phaseo - ABL 8 

Safety module 
Preventa - XPS MC 

Programmable controller 
Automate Modicom M340 - BMX 

Graphic operator terminal 
Magelis - XBT GT 

Variable speed drive 
Lexium 05 - LXM 06 

Variable speed drive 
Altivar 31 - ATV31 

Starter-controller 
TeSys U - LU 

IP20 distributed I/Os 
Advantys OTB - OTB 1CO 

IP67 I/O module 
Advantys FTB - FTB 1CN 

Ultrasonic sensor
 
Osisonic - XX
 

10 

Proximity switch
 
Osiprox - XS
 

11 

Photoelectric sensor 
Osiris - XU 

12 

18
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de Modicon M340 
doet dit efficiënt! 
Om concurrentieel te zijn moeten de 
componenten van machines in 
geautomatiseerde processen eenvoudig met 
elkaar te combineren zijn. 
Evident op het eerste zicht, maar helaas in 
de praktijk niet zo eenvoudig. Het nieuwe 
automatiseringsplatform Modicon M340 van 
Telemecanique is van nature te koppelen op 
heel wat andere Telemecanique producten en 
dit met kostenbesparing als gevolg. 
In dit artikel belichten we enkele winnende 
productcombinaties op basis van de 
Modicon M340. 

DE MODICON M340 

Het betreft de nieuwe micro PLC van 
Telemecanique. Hij bundelt vermogen en 
efficiëntie en beantwoordt bijzonder aan de 
behoeften van complexe machines en systemen. 
De Modicon M340 blinkt uit in volgende 
disciplines: 
Snelle telling: een compleet gamma telfuncties 
via 2 modules met hoge prestaties. 
Nauwkeurige positionering van assen: 
via ingebouwde en flexibele (lees betaalbare) 
positioneringoplossingen voor toepassingen 
met onafhankelijke assen of assen die in een 
master/slave verhouding zijn verbonden. 
Deze functie richt zich in het bijzonder naar 
goederenbehandeling, transportinstallaties, 
verpakking, houtbewerkingmachines en andere 
gespecialiseerde machines. 
Gesloten lus regelsystemen: de regelalgoritmen 
zijn op grafische wijze beschikbaar via 
de standaard in Unity Pro geïntegreerde 
functiebibliotheek (cascade, autotuning,...). 
Met behulp van de IEC 61131-3 Function 
Block Diagram-taal, kan een totaal grafische en 
bijzonder flexibele programmering uitgevoerd 
worden. 

DRIE KLASSIEKE ARCHITECTUREN 

De Modicon M340 biedt verscheidene aansluit-
mogelijkheden naar de andere componenten van 
een geautomatiseerd systeem. 

De decentrale periferie, in en buiten de 
elektrische kast, kan eenvoudig gekoppeld 
worden. Deze eenvoudige decentralisatie van 
apparatuur is de basis van meer prestatie-
vermogen en een verhoogd installatiegemak. 

Modicon M340 en CANopen 
Dit is de ideale combinatie voor het gebruik van 
een machinebus in industriële toepassingen. 
De synergie, in complexe machines, van de 
Modicon M340 met componenten zoals de 
Altivar 31 snelheidsregelaars, de XPS MC 
veiligheidscontrollers, de Lexium 05 servo 
drives en de Advantys decentrale I/O, biedt de 
systeemintegrator de betrouwbaarheid van een 
coherent en hoogpresterend geheel. 

Modicon M340 en Ethernet 
Ethernet TCP/IP is samen met het Modbus 
protocol de standaard van een snelle, evolutieve 
en universele communicatie. Modbus TCP/IP 
bevat alle diensten voor de automatisering. 
De vele mogelijkheden van het Modbus 
berichtensysteem op Ethernet TCP/IP, en de 
grote betrouwbaarheid van de gegevens-
uitwisseling, maken modulaire architecturen 
mogelijk, zodat apparaten simultaan kunnen 
communiceren. Via deze Ethernet TCP/IP 
technologie kunnen verschillende apparaten 
gegevens met mekaar uitwisselen: modules met 
gedistribueerde intelligentie, gedecentraliseerde 
I/O’s, Magelis XBT GT aanraakschermen en 
supervisiesystemen, andere programmeerbare 
sturingen,... In combinatie met Modicon M340 
is Ethernet TCP/IP als veldbus ideaal geschikt 
om modulaire machines met gedistribueerde 
intelligentie onderling te verbinden in industriële-
en infrastructuurtoepassingen. 

Modicon M340 en Telefast 
voorbekabeling 
De combinatie M340 en Advantys Telefast, laat 
toe om de traditionele klemmen te vervangen 
door IP20 decentrale blokken. Zij worden met 
voorbedrade multikabels verbonden naar de PLC 
met behulp van HE10 stekkers. De controle- en 
stuursignalen van de machine worden op de 
Telefast modules aangesloten. Deze Telefast 
modules kunnen ook op de machine geplaatst 
worden in de IP67 uitvoeringen. 
Door het gebruik van geprefabriceerde kabels en 
de PLC I/O modules met 64 kanalen heeft men 
steeds een supercompacte 
PLC die over een snelle 
en betrouwbare 
aansluiting beschikt. 
Hierdoor is de 
Modicon M340 ook 
efficiënt in complexe 
installaties. 
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