
 

  

   
   

  
   

  
    

   
     
  

 
 

    
   

  

    
    

 

  

       
       
       

     
      
       
         
      

     
      

       
    
      

       
     

    
     

       
       
     

     
     

        
      

       
        
        

       
      
          

     
        

      
 

   
 

     
    
      

      
    

      
      

   

       
    

     
         

    
     

      
    
      

     
   

      
       
        
   

   
         
      
     
        

      
       

       
       

      
          
      

       
         
      

        
        

       
      
        

    

 
  
 

 

IN HET KORT 

Nieuwe en aangepaste 
modulaire SM6-cel met 
multifunctionele digitale 
meet-, controle- en 
stuureenheid koppelt, 
beveiligen en controleren de 
groene elektrische energie, 
die uit de verbranding van 
afval gewonnen wordt. 

Meerdere 
uitbatingsmogelijkheden; 
parallel met het net, 
eilandbedrijf en mogelijkheid 
tot “black-start”. 

Totaal project in het 
complexe domein van de 
groene energie. 
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IVAGO 
meer dan 
alleen 
afvalverbranding 

Schneidermagazine/n°35/Dec. 2006 

Op 6 juni 1994 werd IVAGO, de 
Intercommunale Vereniging voor Afvalbeheer 
in Gent en Omstreken, opgericht. 
In die vereniging zijn de stad Gent en de 
gemeente Destelbergen de overheidspartners 
en is ECOV (samenwerkingsverband tussen 
Indaver en Sita) de privé partner. 
De intercommunales ILVA (Intercommunale 
Land Van Aalst) en IDM (Intercommunale 
Durme-Moervaart) zijn voor het deel 
afvalverwerking, toegetreden vennoten. 
IVAGO verbrandt nu 62.000 ton huishoudelijk 
restafval van de dagelijkse deur aan deur 
ophaling in Gent en Destelbergen en van de 
brandbare restfractie afkomstig van 
de 7 containerparken. 
IVLA, IDM en de privé partner ECOV zijn goed 
voor ca 30.000 ton brandbaar afval. 
Bij oudere verbrandingsinstallaties wordt het 
vuil verbrand, zonder gebruik te maken van de 
mogelijke energierecuperatie. In het kader van 
de strengere milieueisen wordt in de nieuwe 
installatie, die geïntegreerd is in de bestaande, 
de vrij gekomen warmte van de verbranding 
gebruikt voor de productie van elektrische 
energie en ze zal in de toekomst ook voor de 
productie van stoom gebruikt worden. IVAGO 
levert met deze installatie groene stroom aan 
zichzelf en aan het openbaar net en in de 
nabije toekomst stoom aan het Universitair 
Ziekenhuis in Gent (aan de overkant van de 
weg). Binnen het budget, de planning en naar 
tevredenheid van de klant is half december 
vorig jaar de installatie voorlopig opgeleverd. 
Voor het ogenblik zit men in de zogenaamde 
“fine-tuning” van de gehele installatie. 

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

In hoofdzaak bestaat het elektrisch gedeelte van 
het project uit de installatie, de indienstname 
en de opleiding van het bedienings- en 
onderhoudspersoneel. De stoom die door 
de verbranding van het afval geproduceerd 
wordt, voedt de stoomturbine, die op haar 
beurt de generator aandrijft en die op zijn beurt 
het elektrisch vermogen levert. Het elektrisch 
vermogen wordt langs een oliegekoelde 
bloktransformator van France Transfo met een 
vermogen van 8.000 kVA ter beschikking gesteld 
aan de mogelijke verbruikers. 
De bloktransformator is noodzakelijk voor het 
realiseren van de galvanische scheiding en het 
beperken van de mogelijke kortsluitstromen. 
Een dieselgeneratorgroep met oliegekoelde 
koppeltransformator van France Transfo met 
een vermogen van 2.000 kVA levert eveneens 
elektrisch vermogen, maar kan ook voor een 
eventuele ”black-start” instaan. Meerdere HS/LS 
gietharstransformatoren van 1.600 kVA leveren 
het nodige laagspanningsvermogen. Om de 
installatie te beveiligen, te bewaken en om het 
opgewekte vermogen te kunnen koppelen was 
niet alleen een aanpassing van het bestaande 
HS SM6-bord nodig, maar was ook de installatie 
van een nieuw HS SM6-bord 12kV 25kA/1 sec 
noodzakelijk. Deze borden zijn uitgerust met de 
nieuwste digitale beveiligingen van het SEPAM-
gamma serie 20, 40 & 80. Om het geheel nog 
gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken 
wordt de communicatie, voor de sturing en de 
visualisatie van op afstand, gevoerd via Modbus-
communicatie. 

VRIJE KEUZE IN 
UITBATINGMODALITEITEN 

Door de soepele sturingsmogelijkheden kan 
men verschillende uitbatingprincipes toepassen. 
Zowel het opgewekt vermogen van de turbine-
generatoreenheid als het vermogen van de 
dieselgeneratoreenheid kunnen met het 
openbaar net gekoppeld worden. Maar deze 
twee geïnstalleerde groepen kunnen evengoed in 
eilandbedrijf gebruikt worden. 



 

     
       
       

     
      

        
       

        
      

    
   

      
      
      

       
     

      
       

       
      
       
      
        
        
        
       
    
      

         
      

      
     

        
      
     

    
        

      
     

       
     

      
     

      
 

    
    
    

    

Van rechts naar links: 
Marc Reynvoet (diensthoofd exploitatie),
 
Karel Matthys (Plantmanager) en
 
Rik De Pretre (Schneider Electric)
 

Het opgewekt elektrisch vermogen wordt 
dan alleen binnen het eigen bedrijf gebruikt. 
Een Black-start van de installatie met de 
dieselgeneratorgroep behoort eveneens tot de 
mogelijkheden; zo heeft men geen uitwendige 
aansluiting op het openbaar net nodig om de 
elektrische installatie autonoom op te starten en 
continu te laten werken, wat heel belangrijk kan 
zijn bij het wegvallen van het hoogspanningsnet. 

DE GEBRUIKTE COMPONENTEN EN 
DE SUCCESVOLLE SAMENWERKING 

De ingenieurs van Schneider Electric werden 
betrokken bij de engineering van de SM6-
borden, de keuze van de transformatoren, 
de beveiligingen, de generatoren en bij de 
automatische synchronisatie met het net. 
Ze verleenden eveneens assistentie bij de 
montage van de borden die uitgevoerd werden 
door Fabricom GTI. Tevens verzorgden zij, in 
een goede verstandhouding, de opleiding van 
het IVAGO personeel. De SM6 24kV eenheden 
zijn soepel aanpasbare modulaire cellen die 
in een metalen kast zijn ondergebracht en die 
zeer eenvoudig en snel met elkaar te koppelen 
zijn. Ze bieden een totaal gamma voor de 
huidige en de toekomstige behoeften. Ze zijn 
compact, onderhoudsvriendelijk, vergen weinig 
onderhoud, zijn eenvoudig te installeren en 
in gebruik te nemen. De uitbating is veilig en 
eenvoudig. Ze kunnen op afstand bestuurd 
worden en zijn met aangepaste nieuwe 
multifunctionele digitale beveiliging en Sepam 
20, 40 en 80 uitgerust. De Sepam beveiliging, 
controle- en bedieningseenheid kan in alle 
industriële en elektrische distributieposten, voor 
alle spanningsniveaus, geïntegreerd worden. 
Het gamma staat in voor juiste metingen en 
gedetailleerde diagnose. Zo meet de beveiliging 
alle belangrijke elektrische grootheden en 
controleert ze: de toestand van de apparaten 
zoals stroom- en spanningstransformatoren, de 
uitschakelspoelen, de staat van de mechanische 
toestellen,... Ze registreren elektrische storingen, 
voeren zelfdiagnosen uit, bewaken en beveiligen 
de installaties. 

. 
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