
 

     
      

      
   

 

      
        

    
       

     
        
      
         

   
       

     
     

       
      
       

      
     
      

       
      
       

       
      
    
       
        

         
 

  

      
    
   

        
     

     
     
    

    
   

     
     
     

     
       
  

 

   
     

    
      

   

     
    

      
         

      
     

     
       
     

     
    

            
         

          
          
    

        
       

    
  

  
        

   
  

        
           
          

           
  
  

        
      

  
     

     
  

         
      

    

 

Service / Opleiding overspanningsbeveiliging 

De vermogenvoeding en de controle/bediening 
zijn volledig gescheiden, wat de aanpassingen 
vereenvoudigt, om aan de snelle technische 
evolutie te beantwoorden. 

DE INSTALLATEUR 

De installateur heeft de elektrische installatie 
gerealiseerd. In dit geval, heeft de “klant” zelf 
het materiaal gekozen en geleverd. 
Het ophangen van de railkokers is zeer 
eenvoudig. Eens het aanvangspunt bepaald 
is, verloopt de verdere installatie van een leien 
dakje. De bevestigingen zijn goed doordacht, 
twee personen zijn voldoende om de rails en de 
verlichtingstoestellen te installeren. 
Bij het monteren worden de elektrische en 
mechanische verbindingen in één handeling 
gerealiseerd. Eens de installatie beëindigd 
is en elektrisch aangesloten, wordt het zeer 
eenvoudig om zonder gereedschap, toestellen te 
verplaatsen, te verwijderen of toe te voegen. 
Een defecte machine kan daardoor gemakkelijk 
van het net losgekoppeld worden. 
Elke elektrische verbinding heeft zijn type 
railkoker: zo kunnen bijvoorbeeld de KH- of KT-
typen het energietransport van de transformator 
naar het LS-hoofdbord verzorgen. Eens de twee 
toestellen geïnstalleerd zijn, moet men ze alleen 
nog verbinden. De hogere investeringskost van 
het CANALIS®-systeem wordt gecompenseerd 
door de besparing op handenarbeid - zeker 
voor kleine groepen uitvoerders - en door de 
flexibiliteit bij het wijzigen van de planning van de 
installateur. 

DE UITEINDELIJKE GEBRUIKER 

In het testlaboratorium (testen van nieuwe 
producten, kwaliteitstest), koppelen twee 
KH-railkokers de vermogentransformatoren 
(1 MVA en 250 kVA) met de hoofdborden. 
KN-railkokers verzorgen de verdeling naar 
de talrijke verdeelkasten. Het laboratorium 
beschikt over verschillende typen belastingen: 
gloeilampen, fluorescentielampen met de 
klassieke magnetische of elektronische 
voorschakelapparaten, spaarlampen en 
weerstanden. Joël Fagnoul is als laboratorium-
verantwoordelijke zeer tevreden met de 
CANALIS®-installatie. Het systeem is zeer 
praktisch daar de testopstellingen regelmatig 
moeten verplaatst worden, afhankelijk van de te 
testen producten. 

UNANIEM ADVIES 

Flexibiliteit, installatiecomfort, eenvoudige 
aanpassingsmogelijkheden en veiligheid zijn dé 
belangrijkste kenmerken waarmee het CANALIS®-
systeem beschreven wordt door de verschillende 
verantwoordelijken van de productiesite. 

. 

Alles over 
overspannings-
beveiliging 
Daniel Jost, verantwoordelijke voor het 
Opleidingscentrum Campus van Schneider 
Electric, organiseert een twee dagen durende 
opleiding, waarin hij u alles vertelt wat u moet 
weten om uw installaties en uitrustingen 
te beveiligen tegen blikseminslag. De 
basiscyclus is gedeeltelijk gebaseerd op 
de studies en het werk “Doit-on craindre 
la foudre?” van professor Christian 
Bouquegneau, Prorector van de Faculté 
Polytechnique van Mons (Bergen). 
Op de vraag “Moet men de bliksem vrezen?” kunt u een antwoord 
krijgen, door in te schrijven voor de cursus SERVFC51. 
De sessies vinden plaats in de “Campus” van Schneider Electric, 
Dieweg 3 te Brussel. Deelnameprijs: 480 EUR. (excl. BTW), syllabus, 
lunch en koffie inbegrepen. 

Meer info vindt u op de internetsite: www.schneider-electric.be 
en op het telefoonnummer: 02/ 37 37 539 

Inhoud van de cursus: 
BEVEILIGING TEGEN BLIKSEMINSLAG 

Hoofdstuk 1:
 
Inleiding: de verschillende types van overspanningen, de verschillende
 
voortplantingsvormen van een overspanning.
 
Hoofdstuk 2:
 
De bliksem: inleiding, de onweerswolk, de elektrische ontwikkeling
 
van de onweerswolk, het elektrische veld aan de grond, de classificatie
 
van de blikseminslag (K. Berger), de invloeden van de blikseminslag,
 
definities in verband met de bliksem, waar slaat de bliksem in,
 
statistieken over blikseminslag.
 
Hoofdstuk 3:
 
De beveiliging: de verschillende effecten van de blikseminslag,
 
algemeen concept van een beveiligingsinstallatie, de
 
overspanningsbegrenzer.
 
Hoofdstuk 4:
 
Normalisering: buitenlandse normalisering, Belgische normalisering,
 
Technisch Comité 81, Belgische reglementering, normeringprincipes.
 
Hoofdstuk 5:
 
Dimensionering: noodzaak en voordelen van de beveiliging, keuze van
 
de overspanningsbegrenzer, plaatsing van de overspanningsbegrenzer,
 
bekabelingvoorschriften, de aardingsschema’s, praktische voorbeelden.
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