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I N S T A L L A T I O N  

Digibloc 

L'intelligence
au pouvoir 

L
a Poste, c'est une circulation en tous 

sens de plis de tout format et de colis 

de tout poids. Jusqu'aux coins les plus 

reculés du globe, elle brave vents et 

tempêtes pour apporter un courrier que 

rien ne saurait dévier. 

En France plus encore qu'en Belgique, La Poste coiffe deux cas
quettes: celle de facteur et celle de banquier. Parallèlement à sa 
mission de gestion et délivrance du courrier, elle s'affiche comme 
premier réseau financier du pays. 
Son Centre de Traitement Informatique installé à Toulouse gère non 
seulement toutes les opérations du Grand Sud Ouest mais assure 
aussi la vocation de serveur pour les applications fonctionnant en 
temps réel. Cela pour tout le territoire. Pas question, dès lors, de 
plaisanter avec l'installation électrique. 

Portrait d'une installation 
L'installation électrique du Centre de Traitement fait appel à deux 
cellules 20 kV Merlin Gerin, dont une boucle avec EDF, alimentant 
un transformateur 1000 kVA, alimentant lui-même un TGBT. Les 
ordinateurs sont alimentés à travers deux onduleurs de 300 kVA en 
redondance. Un groupe électrogène de 550 kVA est capable de 
reprendre en secours l'ensemble des équipements électriques. 
Il y a deux ans, la question de la modernisation du TGBT se pose 
en termes précis. Il est en poste depuis ... 1978. 

La solution la plus évidente est d'abord retenue: doubler le tableau 
existant afin d'améliorer la sûreté au prix d'un investissement bien 
calculé. Mais on découvre mieux ! Armé de ses disjoncteurs com
muniquants et de sa centrale de tableau intégré, le tableau 
Masterbloc acquiert de la matière grise et devient intelligent grâce 
... aux modules Digibloc. 
Sa surveillance se montre continue et clairvoyante. Dès lors, tout 
devient limpide: Masterbloc et Digibloc sont élus en bloc pour rem-
placer l'installation existante. 

Description d'une satisfaction 
Depuis l'installation du nouveau matériel, rien ne vient altérer la 
satisfaction du Centre de Traitement. Le tableau, qui comporte cinq 
travées et gère vingt-trois départs, dont deux en réserve, fonction
ne à merveille. Pour améliorer la disponibilité en cas d'incident, trois 
tiroirs de secours sont montés, l'un avec un disjoncteur NS 630, les 
deux autres avec des Compact NS 100. Leur débrochabilité rend 
extrêmement simple et rapide leur éventuel remplacement. 
Le tableau intègre une batterie automatique de compensation de 

nouveauté 



l'énergie réactive de 100 kVAr qui entraîne une facture d'énergie 
moins ... énergique. 

Visibilité parfaite, 
maintenance impeccable 
A Toulouse, on ne tarit pas d'éloges à propos de la visualisation des 
paramètres de fonctionnement, des alarmes et de l'état de l'appa
reillage à partir d'un PC. Situé dans le local d'accueil, l'écran montre 
à qui veut, nuit et jour et 24 h sur 24, les informations concernant 
l'installation. Lorsque les équipes de maintenance sont sur place, 
les manipulations s'opèrent directement à partir du PC. 

Les techniciens absents, seules les alarmes apparaissent sur le 
moniteur. Les instructions données aux gardiens leur permettent 
d'interpréter le degré d'urgence, de demander une intervention ou 
d'attendre l'arrivée normale des électriciens de maintenance. 
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Ceux-ci, à partir du PC, recherchent les éléments dont ils ont besoin 
pour agir en conséquence. La plupart du temps sans devoir se 
déplacer. 

Des modules locaux de mesure du tableau facilitent également le 
diagnostic en évitant le recours à des appareils de mesure exté
rieurs. De plus, équipé d'un PC portable, l'électricien peut très faci
lement le connecter au tableau même et récupérer ainsi les infor
mations du PC fixe. L'intervention est donc rapide et performante et 
limite au maximum les perturbations qu'un défaut électrique pourrait 
entraîner sur l'exploitation. 

Partant du principe que deux précautions valent mieux qu'une, la 
centrale de tableau et les modules locaux sont protégés par un 
onduleur Pulsar CSX . En cas peu probable de défaillance, celui-ci 
est pris en relais par l'onduleur principal du Centre qui assure la 
continuité de l'alimentation de l'automatisme Digibloc. 

Aperçu d'une évolution 
Au-delà de cette rénovation, Toulouse prévoit de regrouper très 
bientôt sur un véritable système de supervision l'ensemble des sys
tèmes de sécurité qui équipent le bâtiment, notamment la détection 
incendie et la télésurveillance. Datant de plusieurs années, ils sont 
encore soumis à leurs propres solutions de gestion, totalement indé
pendantes les unes des autres. Dans cette même optique, la ges
tion technique centralisée du tableau sera elle aussi intégrée au sys
tème de supervision. L'ensemble des fonctions techniques du bâti
ment étant alors sous haute surveillance, on améliore la disponibili
té des équipements, la qualité des prestations de la maintenance et, 
conséquence logique, la sûreté de l'installation. N'est-ce pas ce 
qu'il fallait démontrer ? ■ 

Pour recevoir la documentation, cochez ”Digibloc” 
sur le talon-réponse ci-joint. 
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