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Dialogue homme/machine 

XBR5
 

Le premier bouton-poussoir
sans fil et sans batterie, 
utilisable partout 

La famille Harmony de 
Schneider Electric, déjà très 
complète, est encore étendue par 
une série de boutons-poussoirs 
sans fil et sans batterie, joints à des 
récepteurs. Lors de la poussée, le 
bouton émet un signal radio qui 
active la sortie du récepteur. L'offre 
standard comprend six ensembles 
différents, faciles à installer et à 
utiliser. 
Pour adapter une installation 
déterminée ou pour créer une 
solution propre à une application, 
les ensembles et les produits 
séparés constituent la réponse à 
tous les besoins. La série étendue 
Harmony permet de réaliser un 
progrès technologique. 

Economique et applicable dans le 
monde entier 

Le nouveau bouton-poussoir entre dans la 
gamme XB4/XB5, au diamètre de montage 
de 22 mm. Cela permet de le monter sur une 
armoire ou sur une machine, mais également 
dans une boîte XALD ou sur son nouveau boîtier 
ergonomique mobile. La fréquence d'émission 
de 2,4 GHz, libre dans le monde entier, rend ce 
produit universel. Les émetteurs ne comportent 
ni fil ni batterie. Il n'y a donc pas de frais de 
remplacement, de recharge ou de recyclage de 
batterie. L'énergie mécanique acquise lors de la 
poussée sur le bouton est transformée en énergie 
électrique permettant l'envoi d'un seul signal radio 
par le protocole ZigBee. Ce signal active la ou les 
sorties du récepteur non programmable. Dans un 
espace libre, le rayon d'action est de 100 m; si le 
récepteur est monté dans une armoire métallique, 
il passe à 25 m, extensible par l'adjonction d'une 
antenne. Cette technologie unique ne nécessite 
plus de câblage, ce qui constitue une économie 
de 20% par rappport à une installation câblée. 

Des ensembles ou des composants 
séparés 

L'ensemble le plus simple XB5RFB01 ou 
XB4RFB01 comprend le bouton (diamètre 22 mm) 
à installer et un récepteur ne nécessitant pas de 
programmation, avec une seule sortie pour relais 
(XB5R indique l'exécution en matière synthétique 
et XB4R l'exécution métallique du bouton). 
L'ensemble le plus ergonomique XB5RMB03 est 
constitué d'un bouton en matière synthétique 
dans un boîtier mobile très pratique et d'un 
récepteur non programmable à une sortie relais. 
La tension d'alimentation des récepteurs est de 
24V DC et les sorties sont monostables. 

Les ensembles les plus puissants XB5RFA02 
ou XB4RFA02 contiennent un récepteur 
programmable avec le bouton-poussoir à monter, 
ou, dans le cas XB5RMA04, avec un bouton 
monté sur le boîtier mobile. Dix couvercles, 
compris dans l'ensemble, permettent d'attribuer 
la couleur souhaitée au bouton. La tension 
d'alimentation des récepteurs est de 24 – 
240V AC/DC; les récepteurs sont munis de 
2 sorties relais ou 4 sorties PNP (configurées en 
monostables en usine, mais programmables). 
Dans la procédure d'apprentissage, ces 
émetteurs-récepteurs sont couplés entre eux par 
quelques manipulations simples (avec 2 boutons 
et 5 LEDS sur le récepteur); et il est possible 
de choisir la forme de commutation des sorties 
(mono- ou bistable ou start/stop). Il est possible 
de charger dans un récepteur, pour les deux 
sorties, un maximum de 32 ID d'émetteurs. 

Toutes applications selon l'inventivité 

Les applications sont illimitées, en fonction de 
l'inventivité de l'utilisateur. Elles sont utilisées 
avec succès dans les centres logistiques pour les 
portails automatiques et les lignes d'emballage, 
dans l'industrie alimentaire pour les machines 
d'embouteillage, dans le secteur automobile, 
dans la commande d'éclairage, dans les salles 
blanches,... 

En bref 
Boutons-poussoirs 
sans fil ni batterie. 
Utilisation dans le 
monde entier. 

Des ensembles 
peuvent être 
directement combinés 
avec des produits 
séparés. 

Couplage 
programmable 
entre émetteurs et 
récepteurs. 

Sorties programmables 
(mono- et bistable ou 
start/stop). 9 




