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Installatie 

Green Datacenter Créalys 

Het nieuw “groen” datacenter van Créalys

in Gembloux 

Datacenters zijn informatica
infrastructuren waaraan bedrijven 
hun gegevens toevertrouwen 
voor veilige opslag. Deze tak van 
de ITtechnologie kent een forse 
groei. Zo bouwde Cofely Services 
onlangs een belangrijk nieuw 
datacenter op de site van het 
wetenschapspark Créalys in Isnes 
nabij Gembloux, in de provincie 
Namen. Schneider Electric 
leverde de middenspannings
en laagspanningsverdeling 
en de geprefabriceerde 
railkokersystemen Canalis. 

“Groen” datacenter 

Datacenters worden “groen” genoemd om aan 
te geven dat de perifere nutsvoorzieningen zoals 
elektrische systemen, ventilatie, klimaatregeling 
maar ook de informaticasystemen zelf, zodanig 
geconcipieerd zijn dat ze een hoge graad van 
energie-efficiëntie vertonen. De door Schneider 
Electric geleverde middenspanningstransformatoren, 
middenspannings- en laagspanningsborden, 
condensatorbatterijen en geprefabriceerde 
railkokersystemen Canalis voldoen aan deze 
eisen. Bijzonder noemenswaard is de originele 
3D Canalis ontwerp- en calculatiesoftware die 
voor dit project gebruikt werd en die de 
ingenieurs van Schneider Electric in staat stelt 
betrouwbaar, snel en tijdbesparend hun projecten 
in een virtuele omgeving uit te voeren. Hij levert 
belangrijke voordelen op voor installateurs, 
leveranciers en eindklanten die dankzij de 
overzichtelijke tekeningen hun deel van het 
project met grotere efficiëntie kunnen uitvoeren. 

Het Créalys datacenter, goed voor een 
investering van 30 miljoen euro, bestaat uit drie 
modules met een totale oppervlakte van 1.542 m2. 
Twee modules worden gebruikt door GDF Suez 
voor haar eigen IT-diensten. De derde module 
wordt gereserveerd voor toekomstige klanten. 
Deze kunnen in een aanpalend administratief 
pand gebruik maken van vrije kantoren. Het 
complex zal in de toekomst uitgebreid worden 
met acht nieuwe modules van elk 514 m2 om tot 
een totaal van elf modules uit te groeien. 

Energievreters 

Datacenters zijn grote energieverslinders. 
Zo verbruikt een datacenter van 1.500 m2 
gemiddeld rond de 40 MWh/dag, wat overeenkomt 
met het verbruik van 8.000 gezinnen. Daarom 
werd in het Créalys park alles in het werk gesteld 
om de energie-efficiëntie te optimaliseren door 
innoverende technologieën toe te passen, met 
het resultaat dat het datacenter tot een Europese 
referentie is uitgegroeid. Met zijn jaarlijkse 
besparing van 10.000 ton CO2 mag dit project 
eveneens beschouwd worden als een van de 
meest efficiënte datacenters in ons land. 

De PUE (Power Usage Effectiveness), een 
index die de energie-efficiënte bepaalt, ligt 
voor het Créalys project onder de 1,3 terwijl 
het gemiddelde van de Belgische datacenters 
zich tussen 1,8 en 2,2 situeert. De PUE wordt 
gedefinieerd als zijnde de verhouding tussen 
het totaal door de infrastructuur van het 
datacenter opgeslorpte vermogen en het door 
het informaticamateriaal verbruikte vermogen. 
Een lage PUE staat synoniem voor grote 
besparingen. Zo brengt een vermindering 
met 10% een besparing van 200.000 euro 
op. In het Créalys datacenter werd deze lage 
waarde bereikt door de installatie van een door 
Cofely Services ontwikkeld en gebrevetteerd 
ventilatiesysteem, dat gebruik maakt van 
buitenlucht om de modules met de server racks 
te koelen. Dit levert een energiebesparing op 
van 25 tot 35 % zonder de besparing op het 
koelwater mee te rekenen. 

3D ontwerp resulteert in win/win 
situatie 

Schneider Electric ingenieurs maken bij hun 
ontwerp gebruik van een performant 3D ontwikkel
en calculatiesysteem dat hen toelaat met grote 
betrouwbaarheid de railkokerverbindingen 
tussen elektrische componenten zoals 
transformatoren, laagspanningsborden, 
noodgroepen, enz. te realiseren. 28 
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De voordelen van de ontwerpmethode voor 
installateurs, leveranciers en eindklanten 
liggen voor de hand. Er worden bij het ontwerp 
met deze software namelijk geen fouten 
meer gemaakt. Dankzij de 3D afbeeldingen 
van het project op hun scherm komen de 
ontwerpingenieurs in hun virtuele omgeving 
in de schoenen te staan van de installateur 
die de praktische problemen op de werf 
moet oplossen: wat is het ideale traject, waar 
plaats ik de transformatoren en hoe oriënteer 
ik ze, wat met de elektrische borden, waar 
installeer ik de steunen voor de Canalis 
lijnen? De ontwerpingenieurs kunnen hun 
computergegevens aanvullen door op de werf 
opmetingen te gaan doen, plannen te verifiëren 
of adviezen te vragen. Eventuele wijzigingen 
kunnen snel in het project geïntegreerd worden 
en vloeien instantaan door naar alle zichten van 
het 3D-project. De gevolgen van een wijziging 
en hun weerslag op andere railkokerlijnen en 
op andere eventueel in het project aanwezige 
technieken vallen onmiddellijk op. 

Door de centralisatie van alle technische 
gegevens in één enkele 3D database, worden 
de administratieve kosten tot een minimum 
herleid en verbeteren de betrouwbaarheid en 
de veiligheid van de installatie. 

Vooral de installateur wordt in de watten gelegd. 
Voor hij aan de constructie van de lijnen begint 
brengt hij de boringen aan op de juiste plaatsen 
en installeert hij de bevestigingsmiddelen (in 
de werkplaats voorbereid) volgens plan op de 
juiste hoogte, rekening houdend met eventueel 
andere aanwezige lijnen. De 3D-plannen maken 
het hem mogelijk om op het even welk punt van 
het traject beginnen te werken en de kokers 
zonder interferentie met de verbindingsblokken 
te installeren. 

Het aligneren van de lijnen alvorens aan het 
definitieve vastschroeven van de installatie te 
beginnen is nog maar een kleine klus. 

Het Créalys datacenter in cijfers 

Transformatoren:
 
1x 160 kVA, 4x 1.000 kVA et 4x 1.600 kVA.
 

Middenspanningsborden:
 
29 SMc cellen.
 

Laagspanningsborden:
 
85 Okken cellen (10 ALSB).
 

Condensatorbatterijen:
 
4 van 300 kVA.
 

1.700 m geprefabriceerde elektrische railkokers 
voor grote vermogens en 800 m voor middelgrote 
vermogens. 

700 componenten voor richtingsverandering en 
128 Canalis lijnen. 

In het kort 
Schneider Electric 
levert de elektrische 
infrastructuur voor het 
Créalys datacenter 
in Isnes, Gembloux, 
provincie Namen. 

Alle verbindingen 
tussen transformatoren, 
verdeelborden 
en noodgroepen 
worden gerealiseerd 
met Canalis 
railkokersystemen. 

Vernieuwende 3D 
ontwerpsoftware 
verhoogt 
betrouwbaarheid en 
veiligheid van het 
project. 
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