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Traitement de données 

Nouvel Automate Programmable M580 

Modicon M580 ePAC 
Modicon M580 ePAC est la 
nouvelle plateforme d’automates 
programmables dédiée à 
l’automatisation des processus 
industriels. Il est doté d’un bus 
Ethernet ininterrompu depuis 
le bus fond de panier jusqu’au 
processeur. Ce bus se prolonge 
automatiquement dans toute 
architecture utilisant des racks 
d’E/S déportées. 
Le Modicon M580 ePAC amène une 
transparence sans précédent dans 
les architectures d’automatismes 
permettant de connecter réellement le niveau de 
gestion d’une entreprise avec le terrain. 
Il s’agit du premier PAC (Programmable Automation 
Controller) tout Ethernet, nommé ePAC, qui 
est un des pilliers des solutions d’automatisme 
PlantStruxure que Schneider Electric propose 
pour les industries manufacturières, les processus 
industriels et les infrastructures. 

Une plateforme complète 

Bénéficiant des modules de l’offre Modicon X80 
(issue du Modicon M340), certifiée pour la plupart 
des standards internationaux, le nouveau 
Modicon M580 ePAC est robuste et très complet. 
De nombreux modules intelligents élargissent 
leurs champs d’application dans différents 
domaines: module pour les applications de 
pesage, module WiFi afin d’obtenir une liaison 
sans fils avec les équipements, modules d’E/S 
avec protocole HART pour les applications 
d’instrumentation, … 

L’innovation amène de la flexibilité et 
diminue les coûts ! 

Schneider Electric réalise avec cet e-automate 
une communication transparente à tous les 
niveaux. L’innovation du Modicon M580 ePAC 
est concentrée dans le microprocesseur SPEAR 
ARM qui possède un multi-cœur de nouvelle 
génération. Un cœur est réservé au traitement de 
l’information en temps réel et n’est pas influencé 
par le trafic qui passe par l’autre cœur. Ce dernier 
est réservé à la communication Ethernet en 
temps réel. Les deux cœurs communiquent entre 
eux via une interface Ethernet de 1Gb ainsi 

qu’avec les modules d’E/S au travers du bus 
Ethernet fond de panier 100 Mb. Le processeur du 
M580 ePAC dispose de deux ports Ethernet avec 
switch intégré. Ainsi l’automate programmable 
est extensible par des racks déportés sur le 
réseau Ethernet dans une architecture 
déterministe RIO (“remote I/O”) sans utilisation de 
switchs extérieurs. Un port de service Ethernet 
supplémentaire offre une liaison pour une console 
de programmation ou une Interface Homme 
Machine (HMI). La liaison USB sur le processeur 
facilite la connexion rapide avec le PC. De plus, 
grâce à la présence du bus-X dans les châssis, 
étendre la configuration d’une façon classique 
reste possible et même les racks Modicon 
Premium peuvent être contrôlés facilement. 
Il faut également souligner que le 
microprocesseur SPEAR est économe en énergie 
et donc qu’il chauffe moins. Ce concept évite de 
prévoir des modules de ventilation dans une 
plage de température jusque 70°C. Le tout 
amène une diminution des coûts, bénéfique 
pour l’utilisateur. Il s’agit vraiment d’un réel 
saut technologique avec un haut niveau de 
communication. Même les communications des 
modules Ethernet qui exigent souvent de grands 
volumes de données vers des PC de supervision, 
n’influencent pas la vitesse du traitement de 
l’automate programmable grâce au fait que le 
routage des informations est réalisé dans les 
châssis. La transparence est donc au rendez-vous 
et répond aux exigences d’optimisations rapides 
des processus. 

Améliorer vos processus sans arrêt ! 

L’intégration de dual ports Ethernet sur les Unités 
Centrales et les coupleurs des racks déportés 
permet de réaliser des configurations sans 
switchs extérieurs. En plus, cette architecture 
permet de modifier les configurations de 
l’automate programmable en ajoutant des racks 
sans interruption du processus. 12 
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Sécurité accrue ! 

Le Modicon M580 ePAC bénéficie de fonctions 
avancées de sécurité afin de faire face aux 
nouvelles menaces de cyber-attaques. Modicon 
M580 ePAC est conforme aux dispositifs de 
sécurité IEC62443 et atteint le niveau 2 Achilles. 
Avec l’ePAC, vos installations, y compris l’outil 
d’engineering Unity Pro, seront donc mieux 
protégées. Les dispositifs de sécurité dans Unity 
Pro comportent le contrôle permanent de l’intégrité 
des composants Unity Pro et la vérification de 
l’intégrité du firmware du Modicon M580 ePAC. 

Modicon M580 ePAC + Altivar Process = 
une configuration 

Afin de diminuer les temps d’engineering, le 
Modicon M580 ePAC intègre le nouveau Altivar 
Process dans sa configuration. L’intelligence des 
blocs de fonctions “energy management” du 
Modicon M580 avec la présence de données de 
l’Altivar Process dans l’automate programmable 
permettent de réaliser des diminutions de 
consommations des moteurs dans les installations 
avec processus complexes. 
(Voir aussi article “Altivar Process” à la page 4). 

Investissements préservés 

Afin de préserver les investissements réalisés, 
Modicon M580 ePAC permet la migration de 
l’équipement Premium déjà installé car il est 
possible de récupérer les E/S avec leur câblage. 

Même les programmes (language PL7) des 
anciennes installations sont convertibles vers 
Unity Pro. Schneider Electric dispose en Belgique 
de l’expertise locale afin de vous aider à la 
conversion des anciens programmes vers la 
nouvelle plateforme Modicon M580 ePAC. 

Un accès aisé 

Tant pour les informations qui concernent la 
production que la surveillance/diagnostic de 
celle-ci, ainsi que pour la programmation, 
un accès peut s’effectuer via une liaison sans fil 
grâce au module WiFi qui peut être monté dans 
les racks. Ainsi un diagnostic via un iPhone, 
un Smartphone ou une tablette devient facile. 
Le routage standard de l’Ethernet TCP/IP dans 
les racks permet une navigation aisée vers tout 
équipement de l’architecture du ePAC. 

Finalement 

L’énoncé de quelques-unes des caractéristiques 
du nouvel équipement montrent, à l’évidence, 
les progrès accomplis et les avantages qui 
en découlent pour les utilisateurs: modulaire 
et évolutif, facile d’installation et d’entretien, 
absence de batterie, Ethernet standard au cœur 
du système, utilisation de la dernière génération 
de processeurs multi-core, racks et E/S déportés, 
routage effectué dans les racks, remplacement 
rapide de cartes pendant le fonctionnement, ... 

En bref 
Modicon M580 
ePAC est la 
nouvelle plateforme 
d’automatisme 
innovante dédiée 
aux automatismes 
industriels. 

Il s’agit du premier 
PAC (Programmable 
Automation Controller) 
tout Ethernet. 

L’utilisation d’Ethernet 
jusqu’au cœur du 
Modicon M580 ePAC 
ainsi que dans ces 
rack d’E/S, permet une 
gestion transparente 
depuis le niveau 
entreprise jusqu’au 
niveau instrumentation. 
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https://www.schneider-electric.com/tools/registration/promo/BE/fr/selectpromotions/52484P



