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Terranova
Het grootste zonnepark van de Benelux

Installatie

Het grootste 
zonnepark 
van de Benelux :
Cruciale Schneider Electric 
uitrusting voor de Zonneberg 
in Evergem-Zelzate
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Met de sanering van de vervuilde industriegronden en 
het bijhorend gipsstort (de berg) in Zelzate-Evergem, 
werd niet alleen een milieuramp voorkomen maar 
wordt nu, onder het beheer van Terranova Solar NV, 
voor 4.000 gezinnen zonne-energie (groene stroom) 
geproduceerd. 55.500 zonnepanelen van 300 Wp 
op een oppervlakte van 21 ha, staan in voor een 
decentraal geïnjecteerd elektrisch vermogen van 
15 MW. Schneider Electric leverde de hoogrendement 
transformatoren met amorfe kern en de bijhorende 
RM6-cellen. 

Een korte voorgeschiedenis 
Na het faillissement van de bedrijven Nilefos 
Chemie en Misa Eco, die de overnemers waren 
van de Kuhlmannsite, werden de sterk vervuilde 
industrieterreinen en het bijhorend gipsstort in 
juni 2010 overgenomen door Aertssen (Imasco), 
DEME (DEC) en Jan De Nul Group (Envisan). 
Deze drie wereldbefaamde bedrijven in kraan- en 
baggerwerken, verenigden zich onder de naam 
Terranova NV, Terranova betekent “nieuwe aarde”. 
Zij staan in voor de sanering van de site met een 
oppervlakte van 87 ha. 

Voor de voorafgaande studie, inplanten, bouwen 
en uitbaten van het zonnepark werd Terranova 
Solar NV opgericht. De achterliggende partijen 
en aandeelhouders zijn belangrijke bedrijven en 
maatschappijen die enerzijds tot de bedrijfswereld 
en anderzijds tot de publieke autoriteiten 
behoren. De NV bestaat uit de groep Aertssen, 
groep DEME, groep Jan De Nul, FINIWO 
(financieringsintercommunale voor investeringen 
in Oost- en West-Vlaanderen) en de POM 
(Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-
Vlaanderen). Zij gingen de uitdaging aan voor het 
financieren, ontwerpen, realiseren en uitbaten van 
het grootste zonnepark van de Benelux (met het 

hoogste elektrisch rendement). Ook particulieren 
kunnen in dit groenproject investeren. 

De praktische realisatie 
Aan de bouw van het park ging meer dan een 
jaar engineering en een grondige sanering van 
de gipsberg vooraf. Een deel van de gipsberg 
kreeg reeds een duurzame bestemming door het 
inplanten van een fotovoltaïsch zonnepark. 
De verdere sanering van de terreinen is nog volop 
aan de gang. 

De windinvloeden en de stabiliteit van de 
dragende constructie voor het plaatsen van 
de zonnepanelen waren belangrijke factoren. 
Inplantings- en opbrengststudies dienden de 
rentabiliteit van het te bouwen park te verifiëren, 
maar ook met welk type zonnepanelen, 
omvormers, draagstructuren, transformatoren, 
beveiliging, cabines … er zou gewerkt worden. 
De projectleider Noël D’Hondt van de groep 
Aertssen leidt en coördineert het volledige project. 

Na het plaatsen van schroeffunderingen werden 
de draagstructuren voor de zonnepanelen en 
alle nodige elektrische kabels geplaatst. Om de 
verliezen zo veel als mogelijk te beperken staan 
de MS-cabines verspreid op het terrein opgesteld. 30 
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(Op deze manier worden de jouleverliezen 
in het koper beperkt.) 1.024 individuele 
monokristallijne zonnepanelen zijn (via combiner-
en mastercombinerboxen) op een omvormer 
van 250 kW (AC) aangesloten. De montage van 
de uitrusting in al de combinerboxen werd in 
sociale werkplaatsen uitgevoerd. De spanning 
van de omvormers wordt door 23 Schneider 
Electric transformatoren ter plaatse naar 12.000 V 
getransformeerd, waarna het vermogen via 
2 lokale MS-lussen tot aan de injectiecabine 
wordt gebracht, van hieruit nemen netbeheerders 
Eandis en Infrax het over. (Er wordt met twee 
netbeheerders gewerkt daar de site op twee 
verschillende grondgebieden ligt.) 

Speciale eisen 

Door de atmosferische omstandigheden (ligging 
van de site) werd voor watergekoelde op maat 
geconstrueerde omvormers geopteerd. 
Daar de afmetingen van de vergunde bebouwing 
strikt diende nageleefd te worden, zijn de 
cabines door Lithobeton in Oostende op maat 
gemaakt. De volledige elektrische installatie 
is daar ter plaatse door A.T.S. Merelbeke 
uitgevoerd onder leiding van het afdelingshoofd 
middenspanning Manno Wille. Iedere MS-cabine 
is met het volgende Schneider Electric materiaal 
uitgerust, 1 of 2 MS-transformatoren (1.000 kVA 
of 2 x 500 kVA), bijhorende RM6-cellen (voor 
aankomst, beveiliging en vertrek) en een kleine 
LS-transformator (10 kVA voor het voeden van 
de stuur- en regelbordenborden, verlichting, 
stopcontacten, …). Deze laatsten zijn nodig omdat 
de uitgangsspanning van de omvormers en dus 
ook de ingangsspanning van de transformatoren 
290 V AC bedraagt. Bij de plaatsing van de cabines 
en de transformatoren op de site, had ATS alleen 
de kabels nog aan te sluiten. De kabellengte tussen 
de omvormers en de transformatoren bedraagt 
maar een 5-tal meter.  Door de transformatoren 
in twee lussen op de MS-cabine (12000 V) aan te 
sluiten verhoogt de redundantie van de installatie. 
Het injectiepunt werd door Eandis en Infrax met 
een 400 m lange kabel op het lokale MS-net 
gerealiseerd. Om de verliezen te beperken werden 
zeer specifieke eisen gesteld. De sectie van de 
aansluitdraden van de zonnepanelen werd op 
speciale aanvraag van 4 naar 6 mm² verhoogd. 
De gevraagde transformatoren moesten heel laag 
nullastverliezen hebben. Schneider Electric heeft 
de eindklant overtuigd door de kwaliteit van de 
uitgevoerde type testen op zijn transformatoren 
met amorfen platen. Schneider Electric leverde 
voor de eerste maal in België transformatoren 
met zeer kleine ijzerverliezen (nullastverliezen). 
Daar de transformatoren bij normale werking dag 
en nacht in bedrijf blijven, dus ook wanneer er 
s’nachts geen vermogen geleverd wordt, moeten 
de nullastverliezen zo klein mogelijk zijn om 
een zo groot mogelijk elektrisch rendement te 
halen. Door het gebruik van Synergrid conforme 
transformatoren met amorfe kernen werd hier een 
zonnepark met het grootste rendement gebouwd. 
De netwerkbeheerders kunnen indien nodig, via 
een glasvezelkabel de cabines (of transformatoren) 
in- en uitschakelen. 

Sprekende cijfers 
33.000 grondschroeven 

55.500 zonnepanelen 

420 km hoofdzakelijk in België 
geproduceerde kabel 

475 combinerboxen en 
60 mastercombinerboxen 

16 MS-cabines 

23 MS-transformatoren met 
amorfe kern (1.000 en 500 kVA) 

16 LS-transformatoren 
(290 V - 230 V) 

16 RM6-cellen met 3 of 4 blokken 
(aankomst, beveiliging en vertrek) 

Meer foto’s : 
www.SEreply.com 
Keycode : 52487P 

In het kort 
Maatschappelijk 
gedragen 
energieproject vermijdt 
milieuramp. 

Groene stroom voor 
4.000 gezinnen. 

Installatie van o.a. 
MS-transformatoren 
met amorfe kern 
zorgen voor grootste 
zonnepark met hoogste 
elektrisch rendement in 
de Benelux. 

31 

https://www.schneider-electric.com/tools/registration/promo/BE/nl/selectpromotions/52487P



