
Beveiliging

Als onderdeel van de renovatie van de elektrische 
installaties, heeft de “Service de Gestion Technique 
du Patrimoine de Woluwe” op de UCL-site 
Smart Panels geïnstalleerd. Zij zijn voorzien van 
een controlesysteem dat de continuïteit van de 
energievoorziening moet verzekeren en de energie-
efficiëntie en productiviteit tijdens interventies moet 
optimaliseren.

De GTPW-dienst (Gestion Technique du 
Patrimoine de Woluwe) beheert heel de 
middenspanningsinfrastructuur. De organisatie 
draagt de verantwoordelijkheid tot aan de ALSB’s 
van de sociale zone en beheert het geheel 
der elektrische installaties in de academische 
omgeving. De technische dienst “Wonen’ is 
aangesloten op de LS-infrastructuur van de 
sociale zone en de technische dienst Klinieken 
op de MS-aankomst van de klinieken.

De implementatie

De renovatie werd in fasen uitgevoerd. 
Het betreft 8 ALSB’s waaronder 7 ALSB’s in 
de sociale zone en SM6-cellen, alles wordt op 
afstand bestuurd. Informatie zoals verbruik, status 
van de vermogensschakelaars, contactslijtage, 
schakelkarakteristieken... is beschikbaar op 
een lokaal scherm maar kan ook op afstand 
afgelezen worden over een EGX-gateway via 
een privaat TCP/IP-netwerk. Voor de ALSB’s viel 
de keuze op Prisma P vorm 4b. Bij ingrepen in 
deze LS-borden kunnen de kringen afzonderlijk 
onderbroken worden, deze LS-borden zijn 
als Smart Panel ontworpen. De belangrijkste 
circuits worden beveiligd door Compact NSX  
vermogensschakelaars uitgerust met elektronische 
beveiligingsunits Micrologic dewelke beveiligen en 
de elektrische grootheden opmeten. 
Deze vermogensschakelaars zijn verbonden met 
een LS-bord display FDM 121-128 zodanig dat 
de gebruiker lokaal elke vermogensschakelaar 
kan screenen vooraleer er een manoeuvre 
uitgevoerd wordt. In de ALSB’s bevindt zich 
ook een DARDO-centrale die de verschillende 
noodverlichtingskringen beheert. 
De borden in de onderwijsafdelingen zijn eveneens 
van het intelligente type en de status van elke 
vermogensschakelaar kan op afstand afgelezen 
worden via een Modbus Acti 9 Smartlink-interface. 
Alle componenten communiceren via ethernet en 
de PowerLogic® ION software stelt de exploitant 
in de mogelijkheid om de elektrische installaties 
op afstand te bewaken. 

Beschrijving van de site

De site van de Université Catholique Louvain in 
Woluwe is een van de vijf  grootste klanten van 
de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga. 
De constructie van de gebouwen dateert uit 
de vroege zeventiger jaren en de elektrische 
systemen waren aan een   grondige renovatie 
toe. Via een van twee voorziene aankomsten 
wordt de site over een hoofdcabine gevoed. Vijf  
middenspanningslussen (11 kV) leveren energie 
aan een totaal van 14 middenspanningscabines. 
Een lus voedt de zone van de kliniek, twee 
lussen bedienen de faculteiten en academische 
gebouwen en een lus staat in voor de voeding 
van de sociale omgeving waaronder woningen 
en winkels. De laatste lus in normaal-nood modus 
staat in voor de energieverzorging van ziekenhuis- 
en onderwijszones.
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Door hetzelfde materiaal te gebruiken in de 
ALSB’s en in de verdeelborden kan het 
kortsluitvermogen verhoogd worden dankzij 
filiatie van de verschillende schakelelementen.

Als onderdeel van haar infrastructuuropdracht 
heeft de GTPW-dienst ook de cryotheek met 
een Smart Panel uitgerust. Deze kamer herbergt 
opslagtanks op -180° C en diepvriezers op -80° C 
voor het bewaren van cellen. 
De kritische elektrische voeding van deze 
vriezers, die toegevoerd wordt over een Canalis 
railkokersysteem, wordt eveneens gestuurd via 
Smart Panels. In geval van verlies van de normale 
voeding wordt automatisch op een veilige bron 
overgeschakeld.
Pittig detail, elke vermogensschakelaar is van het 
uittrekbare type want UCL kiest voor een zeer 
hoge graad van bedrijfscontinuïteit en 
besparingen.

Voordelen

De heren Van Britsom en Duprez, projectmanagers 
van de GTPW-dienst, hebben dit project van het 
begin tot het einde geleid. De implementatie 
omvatte de fasenstudie, plant design, specificaties, 
inkoop, orders, toezicht op het terrein, afname 
van de werken en aflevering aan de exploitant. 
Het hoofddoel van deze renovatie bestond erin de 
capaciteit van de installaties te observeren op elk 
willekeurig moment. Vermits het onderhoud van de 
installatie verdeeld is over een aantal technische 
afdelingen en technici van verschillende niveaus, 
was het essentieel om op afstand contact te 
kunnen opnemen met de juiste en bevoegde 
persoon op basis van de door de Micrologic 
controle-units geleverde informatie. Daarbij helpen 
maandelijkse rapportages op maat van de klant 
met de vermelding van het maandelijkse verbruik, 
die automatisch per e-mail naar de betrokkenen 
persoon gestuurd worden en hem helpen bij het 
creëren van historieken. 
Het supervisiesysteem creëert nieuwe periodieke 
verslagen overeenkomstig de regelgeving i.v.m. 

de noodverlichtingen terwijl die vroeger handmatig 
moesten opgesteld worden. 
De verdeling van het verbruik is nu onder controle 
en optimalisatiemaatregelen behoren tot de 
mogelijkheden. Een voorbeeld is de relighting 
van een gebouw in de onderwijszone dat onlangs 
uitgerust werd met een meer efficiënte verlichting 
in combinatie met aanwezigheidsmelders. 
Het bleek dat hier aanzienlijke winsten gemaakt 
konden worden in sommige delen van het gebouw. 
Een bijkomend voordeel is een gedetailleerde 
interdepartementale facturering dankzij precieze 
metingen op alle vertrekken. Een bijkomende 
besparing door een 24u op 24u screening van elke 
studentenkamer alsook de gemeenschappelijke 
delen op verbruik, aanwezigheid van TV-signalen. 

Een succesvolle samenwerking
Dit grote project dankt zijn succes aan de nauwe 
en evenwichtig verdeelde samenwerking tussen 
de verschillende belanghebbende partijen. 
De technische dienst die verantwoordelijk was 
voor het project kon door middel van haar 
contacten met de technische specialisten van 
Schneider Electric, een grondige kennis van 
de apparatuur opdoen en deze met de best 
mogelijke resultaten aanwenden. Een concreet 
voorbeeld is de uitvoering van de lus in de sociale 
zone. De installateur zorgde als noodzakelijke 
tussenpersoon met hoog vakmanschap voor 
de goede uitvoering van de opdrachten, zowel 
technisch als operationeel, evenals de erkende 
organisaties vanaf  de ontwerpfase.
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