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s c h n e i d e r - e l e c t r i c . b e

Het IoT 
en de duurzame 
onderneming  

De combinatie van de beschikbaarheid van goedkope sensoren, de vlotte internet connectiviteit, de cloud 
computing en de megadata heeft de technologische revolutie van het internet der dingen (IoT) mogelijk 
gemaakt. Vandaag verandert het IoT onze manier van leven en van werken op een nooit geziene schaal.
• Toegang tot het internet voor meer dan 3 miljard mensen.
• Over 5 jaar wordt dat 5 miljard.
• En over 5 jaar zijn 50 miljard apparaten (“dingen”) geconnecteerd met het internet.

De omzetting van ontzaglijke hoeveelheden gegevens in exploiteerbare informatie zal het economische 
landschap grondig wijzigen en kondigt een nieuw tijdperk aan voor de duurzame ondernemingen. 
In deze (r)evolutie is de mogelijke groei van de nettowinst in alle sectoren enorm groot. 
• De logistieke bedrijven optimaliseren hun leveringstrajecten dankzij de IoT gegevens en verminderen

daardoor hun brandstofverbruik.
• De fabrikanten werken met efficiëntere processen die minder energie nodig hebben en die ook

minder afval opleveren.
• De eigenaars van handelspanden en de verantwoordelijken van fabrieksgebouwen optimaliseren het

comfort van de gebruikers en beperken tegelijk de kosten en de nadelige gevolgen voor het milieu.
• Vandaag kunnen groepen die actief  zijn op wereldniveau, hun prestaties in verband met fabricage,

voorraadbeheer en logistiek al aanzienlijk verbeteren dankzij de software voor logistieke ketens.

Het internet der dingen verbetert dus de slaagkans voor duurzame ondernemingen en heeft ook een
positieve invloed op hun omzet en op hun nettowinst. 

Samengevat, biedt een connectiviteit met het internet de mogelijkheid om operationele gegevens te 
verzamelen om beslissingen te kunnen nemen op basis van feiten en om de vereiste inspanningen op 
het gebied van duurzame ontwikkeling financieel te kwantificeren om de nettowinst te doen groeien.

In deze context heeft Schneider Electric enkele gewaagde ideeën uitgewerkt om u een INNOVEREND 
gamma van geconnecteerde producten op basis van IoT te kunnen voorstellen die een grondige  
controle van de applicaties waarborgen en die een onmisbare hulp bieden bij de besluitvorming via  
apps en tools voor analyse en organisatie van de services.

Aan de vooravond van het nieuwe jaar wensen de directie en het personeel van 
Schneider Electric u een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 2018.

Jean-Paul Brees
Algemeen directeur
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CHwapi

nooddienst te onderbreken. Karim Daoumer, 
technisch directeur van de Notre-Dame 
site, werd belast met het oplossen van 
veelvoudige problemen met betrekking tot de 
veiligheidsverlichting. Er traden regelmatig 
defecten op in de bestaande apparatuur, hetgeen 
leidde tot frequente technische interventies door 
zijn zevenkoppig onderhoudsteam. Karim was 
reeds geruime tijd gebruiker van Schneider 
Electric en stapte naar zijn distributeur voor 
adviezen in verband met zijn veiligheidsuitrusting 
en de vernieuwing ervan.

Rexel en Schneider Electric

Rexel, globale leider in het verdelen van 
elektrische producten en oplossingen, is een 
toonaangevende partner van al diegenen die 
actief  zijn in de Belgische energiesector. 
Met haar 34 agentschappen, haar groot logistiek 
centrum, haar expertise en haar diensten, 
ondersteunt Rexel Belgium haar klanten, en 
helpt ze hun energie gerelateerde activiteiten 
te optimaliseren. 

SmartLED : 
CHwapi kiest voor noodverlichting 
van hoge kwaliteit

Zoals in alle landen is het in België verplicht te voldoen aan wetten en normen inzake 
veiligheidsverlichting in gebouwen. Ze dragen er toe bij om de veiligheid van personen 
bij stroomuitval te verzekeren. Het gemak van installatie, de efficiëntie en het 
onderhoud, zijn belangrijke criteria bij de keuze van een noodverlichtingssysteem. 
In het bijzonder in zorginstellingen zoals ziekenhuizen.

CHwapi

Het “Centre Hospitalier de Wallonie 
Picarde” in Doornik is een van de grootste  
ziekenhuisinstellingen in Wallonië. 
CHwapi telt 30.000 opnames per jaar en heeft 
meer dan 2.500 mensen in dienst, waaronder 
zo’n 300 dokters. Dankzij het samensmelten 
van vijf  gezondheidsinstellingen, kunnen de 
bevoegdheden en de investeringen in state-
of-the-art apparatuur en in infrastructuren 
die de veiligheid en het welzijn van patiënten 
waarborgen, geoptimaliseerd worden. 
De activiteiten zijn momenteel verspreid over 
drie plaatsen (Union, Notre-Dame en IMC) 
en een consultatiecentrum in Péruwelz.

Veiligheidsverlichting 
op de Notre-Dame site

Tijdens de herstructurering van de groep 
werden verschillende renovaties waaronder 
een noodverlichting doorgevoerd, zonder de 
raadplegingen, ziekenhuisopnames en 

Building

Meer foto’s:
www.SEreply.com
Keycode: 75933P
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In het kort

Het nieuwe SmartLED-
assortiment is innovatief, 
esthetisch, efficiënt en 
eenvoudig te installeren 
en te onderhouden.

Interesse? Zie 
http://www.schneider-
electric.be/nl/product-
range/63382-exiway-
smartled

Een cel, gericht op hernieuwbare technologieën, 
onder de directe leiding van de CEO Pierre 
Benoît, biedt ondersteuning bij de analyse van de 
ecologische aspecten. David Huys, salesmanager 
ten dienste van installateurs in de regio, heeft 
CHwapi aangeraden het SmartLED-gamma van 
Schneider Electric aan te kopen. Het project werd 
begeleid door Nicolas Van Winckel, specialist in 
veiligheidsverlichting bij Schneider Electric.

Het SmartLED gamma

Het nieuwe gamma veiligheidsverlichting is 
innovatief, modern en esthetisch. SmartLED 
wordt aangeboden voor lichtstromen van 100 
tot 800 lumen, in een armatuur met slechts 
één productgrootte. Het materiaal bestaat 
uit zelfdovend polycarbonaat en heeft een 
IP65 beschermingsgraad. De armatuur kan 
geïnstalleerd worden met of  zonder het 
meegeleverde afwerkingsframe, ofwel in een vals 
plafond of  niet. De basis, uitgerust met horizontale 
en verticale gleufgaten, zorgt voor een snelle 
fitting en maakt dat de meeste bestaande 
producten op de markt kunnen vervangen worden. 
Kabelwartels, kabelbuizen van 16 tot 20 mm en 
een schroefloze connector vergemakkelijken de 
elektrische bedrading. De reflector wordt als 
laatste mechanisch en elektrisch op de basis 
geklikt, waarna pictogrammen op de SmartLED 
kunnen worden aangebracht. De LED’s hebben 
een levensduur van meer dan 10 jaar zodat 
de verbruiksartikelen niet periodisch dienen 
vervangen te worden. Het toestel is compact en 
licht van gewicht, heeft een laag vermogen 
(10 x 0,3 W) en wordt geleverd met NiMH 
oplaadbare batterijen (Nikkel Metaal Hydride). 
Het toestel beschikt over een testknop die 
manueel kan geactiveerd worden. Voor toestellen 
die op een hoogte geïnstalleerd staan, kan deze 
test met een conventionele laser gestart worden. 
Anderzijds wordt er wekelijks een zelftest ingeleid 
om de goede werking te controleren. 
Alle 13 weken wordt de autonomie getest door 
een laad-ontlaadcyclus van de batterijen. 
Een kleine LED geeft de status van het lichtblok 
voortdurend aan: de LED licht groen op als alles 
in orde is en rood wanneer dit niet het geval is.

Gebruik in CHwapi

De Notre-Dame site beschikt over meer dan 
400 noodverlichtingspunten. Aangezien de 
gebouwen 24/7 gebruikt worden, zijn een aantal 
veiligheidslichten permanent ingeschakeld. 
Dit garandeert dat er steeds voldoende licht 
aanwezig is, ook voor het bewakend personeel. 
De lichtstroom bedraagt 280 lumen. Om van 
niet-permanent gebruik naar permanent gebruik 
over te schakelen, volstaat het een kring te 
overbruggen in de armatuur. Karim Daoumer 
vertelt met voldoening: “Na concurrerende 
merken getest te hebben, beschikken we nu over 
een stabiel product, dat een goede lichtsterkte 
biedt, veel toebehoren heeft en erg plaats- en 
energiebesparend is, zowel in termen van het 
verbruik als van de tijd die nodig is om defecte 
verbruiksartikelen of  apparaten te vervangen. 
Plaatsing kan gemakkelijk worden uitbesteed”.

En nog veel meer

Net als de meeste Schneider Electric producten 
evolueert het assortiment naar communicatie 
van objecten. De DiCube-versie laat individuele 
adressering van elk beveiligingsblok toe. 
Een standaard DALI-communicatiebusverbinding 
verzamelt informatie over de werking van de 
apparaten op een centrale opslagplaats.

V.l.n.r. : Karim Daoumer, technisch directeur van de Notre-Dame site - David Huys, salesmanager Rexel -
Nicolas Van Winckel, sales specialist emergency lighting
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wereldwijd aan het werk
De open en voor alle marktsegmenten geharmoniseerde systeemarchitectuur van 
EcoStruxure™, maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden van het Internet der 
Dingen (zie vorig nummer). Met EcoStruxure™ schept Schneider Electric grote 
toegevoegde waarde op het vlak van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie, 
duurzaamheid en connectiviteit. EcoStruxure™ verenigt bestaande technologieën in 
een krachtig platform met als doel te innoveren op alle niveaus, met inbegrip van in het 
veld geconnecteerde producten, gedistribueerde besturingsapparatuur, applicaties,  
analyse- en servicetools.

een hoogwaardig stroomdistributiesysteem, 
zodat de bedrijfsveiligheid van Oracle-
softwareontwikkelaars en klanten op ieder 
ogenblik gewaarborgd blijft.” 
 
In samenwerking met Schneider Electric 
installeerde Oracle Corporation dan ook zijn 
eigen innovatieve energieverdelingsstrategie 
die aan de vooropgestelde doelstellingen 
moest voldoen. De oplossing behelst een 
energiebeheersysteem bestaande enerzijds 
uit EcoStruxure™ Power Monitoring Expert en 
anderzijds uit PowerLogic meetcentrales. 
De gecombineerde oplossing heeft geleid tot 
grote besparingen op het energieverbruik, 
verbeteringen van de energie-efficiëntie en een 
betere controle van de nutsvoorzieningen en 
de overeenkomstige facturen. In drie jaar is de 
investering terugbetaald.

EcoStruxure™ Power Monitoring 
Expert bij Oracle Corporation

Oracle Corporation, gevestigd in Redwood 
Shores, Californië, is wereldwijd de grootste 
leverancier van bedrijfssoftware. De producten 
worden aangewend in talloze toepassingen, 
gaande van de personal digital assistant (PDA) 
tot de wereldwijde informatienetwerken. 
Voor Oracle-softwareontwikkelaars en 
klanten die 24 uur per dag op technische 
ondersteuning moeten kunnen rekenen, zou 
een stroomonderbreking een waar fiasco 
betekenen. “Een onverwachte discontinuïteit 
van onze activiteiten zou gemakkelijk van 5 tot 
10 miljoen dollar per dag verlies aan inkomsten 
en productiviteit tot gevolg kunnen hebben”, 
aldus Jeff  Byron, Corporate Utility Manager bij 
Oracle. “Vandaar dat we op zoek gingen naar 

Cijfers 
en feiten die 
voor zichzelf 
spreken

EcoStruxure™ is 
een succesverhaal. 
Het platform werd 
geïmplementeerd 
op meer dan 
450.000 installaties 
waaraan 9.000 
systeemintegratoren 
hun medewerking 
verleenden. 
In totaal werden 
meer dan een miljard 
objecten onderling 
verbonden.

Service

Schneider Electric wereldwijd
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wereldwijd aan het werk

In het kort

Met EcoStruxure™ 
brengt Schneider Electric 
toegevoegde waarde aan 
haar klanten op het 
gebied van veiligheid, 
betrouwbaarheid, efficiëntie, 
duurzaamheid en 
connectiviteit.   

EcoStruxure™ is een 
architectuur gebaseerd op 
bestaande technologieën 
met vernieuwing op alle 
niveaus, van aangesloten 
producten en gedistribueerde 
besturingsapparatuur tot 
applicaties, analyse- en 
servicetools. 

EcoStruxure™ is een 
succesverhaal. Het platform 
werd geïmplementeerd op 
meer dan 450.000 installaties  
waaraan 9.000 systeem-
integratoren hun medewerking 
verleenden. In totaal werden 
meer dan een miljard objecten 
onderling verbonden.

EcoStruxure™ Plant & Machine 
bij Sydney Desalination 
Blue Water Joint Venture bouwde een 
ontziltingsfabriek (90 miljoen dollar en 1,8 miljard 
dollar voor het volledige ontziltingsproject) in 
Sydney met het oog op een betere drinkwater-
voorziening voor de lokale bevolking. 
Het project omvat een fabriek met een capaciteit 
van 250 miljoen liter water per dag in Kurnell en 
een 18 kilometer lange pijpleiding. 
De ontziltingsinstallatie van Blue Water Joint 
Venture, een associatie tussen John Holland 
en Veolia Water Australia, zorgt ervoor dat de 
drinkwatervoorziening volledig onafhankelijk wordt 
van de regenval. 
De pijpleiding die de fabriek met de waterdistributie 
verbindt, werd uitgevoerd door de Water 
Delivery Alliance. Vandaag dekt de productie de 
waterbehoeften van 1,5 miljoen mensen, ofwel 15% 
van de totale drinkwatervoorziening in Sydney. 

Schneider Electric, internationale partner van 
Veolia Water, werd aanvankelijk benaderd voor de 
levering van de transformatoren voor het project. 

Al gauw werd er ook beroep gedaan op de 
wereldwijde expertise van Schneider Electric in 
de elektrische-, automatiserings- en energiesector 
en kon de groep snel andere elektrische 
componenten produceren en leveren. Het betreft 
onder andere middenspanningsborden, MCC 
borden, verdeelborden van andere leveranciers, 
evenals componenten voor het ontwerp en de 
inbedrijfstelling van procesbesturingssystemen 
(PCS). Schneider Electric’s PCS-aanbod omvatte 
het ontwerp en de fabricage van 690 V-snelheids-
regelaars en de levering van meer dan 160 
400/600 V snelheidsregelaars.

Schneider Electric leverde bovendien 17 Quantum 
programmeerbare automaten, 4 redundante 
CitectSCADA servers en 10 beeldschermen voor 
het controleplatform van meer dan 45 Profibus 
netwerken en hun bijbehorende in- en uitgangen. 
Dit maakte het mogelijk om een homogeen en 
transparant procescontrolesysteem te produceren 
en dit in korte tijd in bedrijf  te nemen.  
Schneider Electric leverde ook CCTV-apparatuur, 
waaronder 64 IP-camera’s die op het Ethernet-
netwerk van de site aangesloten zijn. 

Een van de belangrijkste criteria voor de levering 
van de materialen was de interoperabiliteit 
van alle 8.500 onderdelen van de centrale. 
Schneider Electric heeft de compatibiliteit van alle 
geselecteerde apparaten pertinent bewezen met 
als gevolg dat de tijd voor de inbedrijfstelling op 
de site aanzienlijk kon worden ingekort. 

oplossingen aanbieden die maximaal tegemoet 
komen aan de behoeften van een stad die het 
toerisme wil stimuleren met moderne, betaalbare 
en “duurzame” hotels. Samen met Schneider 
Electric is Hilton er in geslaagd hoge energie-
efficiëntie met hoog comfort te verenigen en dit 
met een minimale impact op het milieu. 
De EcoStruxure™ Building Management 
oplossing verenigt het Guest Room Management 
System van Schneider Electric (GRMS) met het 
eigen Hilton Management System (PMS) op een 
enkel technologieplatform. Het hotel, dat volgens 
een strak tijdsschema werd gebouwd, onderwierp 
zich ook aan het LEED® (Leadership in Energy 
and Environmental Design) Green Building Rating 
System™, een vrijwillig certificeringsprogramma 
dat erop is gericht de typische hoge prestaties van 
duurzame gebouwen te versterken en te promoten. 
LEED® is één van de  meest gebruikte ecologische 
gebouwbeoordelingssystemen ter wereld. 

Peter Jones, directeur van AECOM project, legt 
uit: “Schneider Electric werd als partner gekozen 
voor het hele project voor zijn knowhow, zijn 
competent team en zijn single point of  contact.”

EcoStruxure™ Building 
bij Hilton Hotels
Het doel van het integreren van beheersystemen 
op basis van Ecostruxure in de bouwsector en 
met name in de hotelindustrie is het realiseren 
van grotere energie- en operationele efficiëntie 
zonder het comfort van de hotelgasten aan te 
tasten, en dit door het invoeren van 
doorgedreven automatisering. Een voorbeeld 
hiervan vindt men in de Hilton Garden Inn Mall 
van Dubai. Deze grootste Hilton Garden Inn 
buiten de Verenigde Staten, is een van de meest 
winstgevende Hilton-ketenhotels, mede dankzij 
zijn hoge energie-efficiëntie en de rendabele 
exploitatie van de technische diensten. De hoge 
prestaties konden gerealiseerd worden dankzij 
de invoering van het EcoStruxure™ Building 
Management systeem van Schneider Electric. 
In de innovatiemetropool Dubai wil Hilton 
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SDM-Projects en Schneider Electric delen een duidelijke visie. Beide bedrijven focussen 
op kwaliteit. Ze bieden langetermijnoplossingen met toegevoegde waarde. De klant geniet 
daarvan mee, want het nauwe partnerschap tussen de twee ondernemingen verhoogt de 
slaagkansen van een project.

SDM-Projects biedt totaaloplossingen voor 
stabiele en betrouwbare stroomvoorziening. 
De groep uit Overijse telt ongeveer vijftig 
medewerkers, waarvan vijftien ingenieurs. 
Zowat de helft van de activiteiten vindt in het 
buitenland plaats, met onder meer heel wat 
projecten in Afrika. Binnen SDM-Group zijn vijf  
bedrijven actief, elk rond een specifiek 
vakdomein, zoals design en engineering, 
optimalisatie van energie-efficiëntie, projecten 
en internationale installaties. SDM-Projects richt 
zich op projecten rond primaire stroomopwekking 
en -verdeling, onder meer in fabrieken en 
ziekenhuizen. Het doel van een project bestaat 
erin productie en verbruik op elkaar af  te 
stemmen. “Vroeger waren productie en distributie 
twee afzonderlijke werelden”, zegt Bavo De Man, 
General Manager bij SDM-Group. “Wij bekijken 
productie en distributie echter als één geheel. 
Dat biedt een stevige basis voor continuïteit in de 
stroomvoorziening. Het is een aanpak die toelaat 
om alleen op de juiste momenten eigen stroom te 
produceren - en de eigen productie zo optimaal 
te valoriseren.”

Het juiste evenwicht
De stroomvoorziening van een grote organisatie -  
zoals een fabriek of  een ziekenhuis - bestaat uit 
verschillende elementen. Er is stroomtoevoer via 
het net, naast noodstroomgroepen, dynamische 
UPS’en, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, 
enzovoort. Bavo De Man: “Het is onze taak om 
dat grote geheel te beheren en te automatiseren.” 
Voor het beheer van de primaire stroomopwekking 
steunt SDM-Projects op de technologie van 
leverancier Deif. 

Het tweede luik van het verhaal bestaat uit het 
beheer van de distributie en de optimalisering 
van de smart grid. Dat is het domein waarbij 
SDM-Projects vertrouwt op de technologie van 
Schneider Electric. 
“De uitdaging is duidelijk”, zegt Bavo De Man. 
“We moeten de frequentie op 50 Hz en de 
spanning op 400 Volt houden. Dat is niet 
eenvoudig. Naarmate je meer produceert dan 
je verbruikt, stijgt de frequentie. Het is dus heel 
belangrijk om productie en verbruik mooi in 
evenwicht te houden.” SDM ontwikkelde daarvoor 
de Universal Power Device. Die oplossing houdt 
spanning en vermogen continu op het juiste 
niveau. 

Hecht partnerschap
SDM-Projects was al langer klant van Schneider 
Electric. Beide bedrijven leerden elkaar echter 
van nabij kennen naar aanleiding van een groot 
distributieproject voor het universitair ziekenhuis 
UCL Saint-Luc in Brussel. “Toen ontdekten we de 
goede synergie tussen de producten van Deif  en 
SPDE van Schneider Electric voor de controle 
van het luik laagspanning”, zegt Bavo De Man.  
SPDE (Smart Power Distribution Expert) is 
een oplossing die binnen de Belgische tak 
van Schneider Electric is ontwikkeld, op basis 
van standaard SCADA en PLC producten die 
Schneider Electric aanbiedt waarop één 
specifieke “app” ontwikkeld werd voor de 
automatisering van stroomdistributie. 

Uit het project bij UCL Saint-Luc is een hecht 
partnerschap ontstaan tussen SDM-Projects 
en Schneider Electric. 

Partnerschap : 
SDM-Projects 
en Schneider Electric  
bundelen 
complementaire 
expertise

Building

SDM-Projects

Bavo De Man, General Manager SDM Group 
en Philippe Marquet, Schneider Electric
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SDM-Projects en Schneider Electric delen een duidelijke visie. Beide bedrijven focussen 
op kwaliteit. Ze bieden langetermijnoplossingen met toegevoegde waarde. De klant geniet 
daarvan mee, want het nauwe partnerschap tussen de twee ondernemingen verhoogt de 
slaagkansen van een project.

In het kort

Bij projecten rond 
energieopwekking en 
distributie bundelen 
SDM-Projects en 
Schneider Electric 
hun expertise voor 
optimalisering van 
smart grids. 
De bedrijven hebben 
in dat verband een 
formeel partnerschap 
afgesloten. 

“Elk bedrijf  heeft vanuit zijn eigen business-
netwerk zicht op potentiële projecten”, legt 
Bavo De Man uit. “Het komt erop aan die 
opportuniteiten te signaleren en ze vervolgens 
samen te benaderen.” Zo merken SDM en 
Schneider Electric op dat er in de markt grote 
interesse bestaat voor smart grids, maar dat de 
praktijk achterop hinkt. “Samen met Schneider 
Electric bieden we een visie aan die haalbaar is”, 
legt Bavo De Man uit. “Stap voor stap werken we 
voor klanten een traject uit dat de smart grid in 
de realiteit brengt.” De gecombineerde expertise 
van SDM-Projects en Schneider Electric zorgt 
voor een oplossing die de bedrijfszekerheid en de 
rendabiliteit van de klant verhoogt, en die tegelijk 
instaat voor een geoptimaliseerde exploitatie en 
efficiënt onderhoud. Bavo De Man: “Dat verhaal 
ziet er helemaal anders uit wanneer een klant 
daarvoor verschillende partijen moet inschakelen. 
De nauwe samenwerking tussen SDM-Projects 
en Schneider Electric verhoogt de slaagkans van 
een project.”

Toenemende complexiteit
Het partnerschap zorgt er onder meer voor 
dat SDM-Projects en Schneider Electric samen 
oplossingen uitwerken. “Dat laat ons toe een 
project naar een hoger niveau te brengen”, zegt 
Bavo De Man. “Er is intense interactie, waardoor 
we dieper op de technologie kunnen inzoomen 
en er meer toegevoegde waarde uit halen. 
SDM en Schneider Electric blijken daarin 
bijzonder complementair.” Aan uitdagingen 
ontbreekt het de twee bedrijven alvast niet. 
“Er is altijd een risico op stroomtekorten”, zegt 
Bavo De Man. “Tegelijk komen er altijd maar 
nieuwe stroombronnen bij, zoals zonne- en 
windenergie. Daardoor neemt de complexiteit 
van het beheer echter toe, met meer risico 
op fouten en onderbrekingen.” Dankzij hun 
partnerschap ondersteunen SDM-Projects en 
Schneider Electric klanten en studiebureaus met 
meer gespecialiseerde expertise. Zo slagen 
beide bedrijven erin zich nog beter te 
differentiëren in de markt.

Meer foto’s:
www.SEreply.com
Keycode: 75933P

Bavo De Man, General Manager SDM Group 
en Philippe Marquet, Schneider Electric
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Het EcoStruxure platform

In de vorige editie van het magazine kon u 
kennismaken met het nieuwe, open platform 
EcoStruxure. Het zorgt voor meer veiligheid, 
betrouwbaarheid, efficiëntie, duurzaamheid en 
connectiviteit in uw onderneming. EcoStruxure is 
beschikbaar voor vier marktsegmenten: Building, 
Datacenters, Industry en Infrastructure. 
Daarnaast zijn er zes expertisedomeinen: 
Building, Power, IT, Machine, Plant en Grid. 
Elk van de zes architecturen laat toe oplossingen 
te ontwikkelen - on premise en in de cloud - 
met een geïntegreerde beveiliging op drie 
niveaus: dat van de geconnecteerde producten, 
de systemen en de applicaties.

EcoStruxure Industry

Digitalisering is een algemene trend in de 
industrie.  

Het gebruik van geconnecteerde sensoren leidt 
onder meer tot meer operationele efficiëntie. 
De voordelen van digitalisering vinden we 
intussen in de hele industrie terug. 
Het aantal geconnecteerde punten stijgt snel en 
de datavolumes nemen almaar toe. 
De mogelijkheid om big data te verwerken tot 
bruikbare, beslissingsondersteunende informatie 
helpt bedrijven om duurzame oplossingen uit te 
bouwen.

In de industrie bevinden zich twee grote 
doelgroepen, waarop Schneider Electric inspeelt 
met twee versies van EcoStruxure Industry: Plant 
en Machine. Plant zorgt voor een globaal zicht op 
de fabriek, bekeken vanuit het standpunt van de 
eindgebruikers en de integratoren. 
De oplossing staat in voor het beheer van de  
processen. Machine richt zich op machinebouwers 
(OEM’s) en ondersteunt de vlotte ontwikkeling 
van commerciële en industriële, intelligente en 

EcoStruxure Industry

Industry

                          Industry: 

van beheer naar controle
EcoStruxure is het nieuwe geïntegreerde platform van Schneider Electric dat 
geconnecteerde producten samenbrengt. Het zorgt voor meer controle via automatisering 
en voor betere prestaties via analyse. EcoStruxure Industry spitst zich toe op het beheer 
van industriële processen (Plant) en de ontwikkeling van machines (Machine).

10
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Service en ligne Wonderware™

Production de rapport, collaboration et analyse des 
données des équipements partout, tout le temps, à partir 
de n’importe quel appareil (pour les équipementiers).

Contrôleur Modicon™ M580 ePac
Amélioration de la productivité et de la performance 
grâce au premier PAC doté de capacités Ethernet 
cybersécurisées.

Variateur de vitesse Altivar™ 340 
Simplification des machines haute performance et 
optimisation des coûts grâce au contrôle d’application 
et à l’automatisation.

for IndustryQuelques-unes de nos solutions pour l’industrie

Applications, 
outils d'analyse 
et services

Edge Control

Produits connectés

geconnecteerde machines. Met EcoStruxure 
Industry positioneert Schneider Electric zich 
bij uitstek als de partner voor energiebeheer, 
automatisering, veiligheid en operationele 
optimalisering, doorheen de hele levenscyclus 
van een proces of  een machine.

Internet of Things

Het Internet of  Things (IoT) steunt op de 
connectie tussen fysieke elementen die via 
het internet data uitwisselen. IoT is een echte 
technologische revolutie, nog versneld door de 
dalende prijzen van de sensoren, de oplossingen 
voor het beheer en de analyse van big data en 
de makkelijke toegang tot de cloud. 
De verwachting is dat over vijf  jaar zowat vijf  
miljard mensen toegang zullen hebben tot 
het internet en dat er wereldwijd vijftig miljard 
geconnecteerde toestellen in omloop zullen zijn. 
In de industrie zal het daarbij even goed gaan 
om Magelis-schermen en startmotoren van TeSys, 
als om frequentievariatoren (Altivar Machine ATV 
320-340 en Altivar Process).

Edge Control: sturing en controle

Geconnecteerde controleplatformen leveren 
precieze informatie over operationele processen, 
verkorten productietijden en verminderen het 
energieverbruik. In het expertisedomein Machine 
van EcoStruxure zijn de programmeerbare 
automaten Modicon M221, M238 en M258 daar 
goede voorbeelden van, net als SoMachine, 
de software voor machinesturing. Bij het 
expertisedomein Plant gaat de keuze in de eerste 
plaats naar de programmeerbare automaat 
Modicon M580, met geïntegreerde Ethernet-
functionaliteit en SCADA-systemen die over een 
grote opslagcapaciteit beschikken en verbonden 
zijn met de applicaties.

Applicatie, analyse en services

Het portfolio van EcoStruxure omvat software, 
applicaties en analyses, die instaan voor 
gebruiksvriendelijke informatie en tools. Dat 
draagt bij aan de optimalisering van machines 
en processen – en zo van het hele bedrijf. 
De geconnecteerde producten leveren data. 
EcoStruxure verzamelt ze en maakt ze op een 
veilige manier beschikbaar via de cloud. De data 
vormen de grondstof  voor analyse, die op haar 
beurt operationele en commerciële beslissingen 
ondersteunt. Interoperabiliteit tussen diverse 
systemen is daarbij essentieel.

EcoStruxure biedt een ruim gamma van open 
applicaties en analyses voor geconnecteerde 
systemen. De onderneming kan er haar 
operaties en diensten mee ondersteunen. 
Bij het expertisedomein Plant is de tool voor 
Enterprise Asset Performance Management een 
mooi voorbeeld van een product dat Industrial 
IoT gebruikt om het traditionele onderhoud van 
industriële installaties te verbeteren.

Voor het expertisedomein Machine zijn er 
specifieke tools beschikbaar die tijdwinst 
realiseren bij het design, de ontwikkeling en 
het risicobeheer van projecten, via het gebruik 
van simulatietechnologieën, geautomatiseerde 
codetesten en semantische analyse. De 
applicaties vereenvoudigen de integratie van 
machines via open protocollen, waaronder 
Ethernet en OPC UA. Het gebruik van de 
oplossingen verloopt heel efficiënt, dankzij 
mobiele applicaties en open standaarden, zoals 
ZigBee en Ehternet IP. Ook het onderhoud 
verloopt efficiënter, onder meer via de toepassing 
van augmented reality (EcoStructure Augmented 
Operator Advisor).

In het kort

EcoStruxure Industry 
biedt twee architecturen: 
Plant richt zich op 
eindgebruikers en 
integratoren, Machine 
is bestemd voor OEM’s.

Meer informatie: 
www.schneider-electric.be/ 
nl/work/campaign/
innovation/industries.jsp

A sample of our industry solutions

Apps, Analytics 
& Services

Wonderware™ online service 
Report on, collaborate, and analyze equipment 
data from anywhere, at any time frolm any device 
(for OEM).

Edge Control
Modicon™ M580 ePac controller
Drive productivity and boost performance with 
the first PAC with builit-in, cybersecure Ethernet 
capabilities.

Connected 
Products

Altivar™ 340 variable speed drive 
Make building high-performance machines simpler 
and more cost-effective with application control 
and automation.

for Industry
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Het windmolenpark van C-Power
C-Power realiseerde het eerste offshore 
windmolenpark in het concessiegebied van de 
Thorntonbank, gelegen in de Noordzee op 30 km 
van de Belgische kustlijn. In drie fasen werden in 
het totaal 54 windmolens geïnstalleerd. De totale 
capaciteit bedraagt 325,20 MW. De opgewekte 
hernieuwbare energie bedraagt 1.050.000.000 kWh  
per jaar gekoppeld aan een equivalente CO

2
 

reductie van 415.000 ton per jaar. In de eerste 
fase werden 6 windmolens van 5 MW geïnstalleerd, 
in de tweede fase 30 windmolens van 6,15 MW 
en in de laatste fase nog eens 18 van 6,15 MW. 
De opgewekte generatorspanning wordt in de 
windmolen naar 33 kV getransformeerd. Alle 
elektrische verbindingen zijn onderzees 
uitgevoerd. Maximum 6 windturbines zijn in een 
string met elkaar verbonden, iedere string is 
verbonden met het offshore transformatorstation. 
In het offshore transformatorstation wordt de 
spanning opgetransformeerd naar 150 kV en 
wordt de opgewekte windenergie via twee 40 km 
lange kabels naar het netinjectiepunt van het HS-
onderstation Slijkens gevoerd.
Senvion is een toonaangevende producent van 
onshore en offshore windturbines, ze staan op 
plaats twee voor het bouwen van landwindmolens 
in België. Ze installeerden met een hoogte van 
200 m de hoogste landwindmolens in België. 
Senvion biedt, dankzij een beproefde technologie, 
windenergie oplossingen aan voor elke locatie 
met een optimaal rendement, zowel onshore als 
offshore. 

Het off-shore team van Schneider Electric, gestart in 2013 als eerste in België, 
voert het periodiek, preventief  en curatief  onderhoud uit van de MS-installaties, 
die geïnstalleerd zijn in de windmolens (turbines) van de concessiehouder C-Power. 
Senvion is de opdrachtgever voor de uitvoering van de installatie, het monitoren 
en het onderhoud. Beide firma’s werken vanuit hun filiaal in Oostende.

Onderhoud van de MS-installaties 
in de offshore windturbines 
van C-Power

C-Power

Distributie

Van links naar rechts: Dirk Magnus, Steven Perrault, Pieter Dumoulin
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In het kort

Schneider Electric 
beschikt als eerste in 
België over een on- en 
offshore team voor 
onderhoud van 
elektrische installaties 
in windmolens.

Bij dit project waren ze verantwoordelijk voor het 
ontwerp, de levering en de installatie. Gedurende 
de eerste 10 jaar van de exploitatie monitoren ze 
de installatie en nemen ze het onderhoud van de 
windturbines voor hun rekening.

De geïnstalleerde MS-installatie 
(in de mast)
De opgewekte generatorspanning wordt met 
een transformator van 6,7 MVA  naar 33 kV 
getransformeerd. Iedere windmolen is uitgerust 
met drie GIS-cellen (Gas Insulated Switchgear) 
type WSA, één voor inkomende kabel van de 
string, één voor de uitgaande kabel naar de 
volgende windmolen in de string of  naar het 
offshore transformatorstation en één voor de 
transformator in de windmolen. Het type WSA 
is uitgerust met één barenstel. De belangrijkste 
eigenschappen van de cellen zijn: hoge 
netwerkcapaciteit, efficiëntie, weinig onderhoud, 
lange levensduur, grote ecologische voordelen 
en de compacte bouw, wat zeer belangrijk is 
voor deze toepassing. De controles, sturingen, 
communicaties en transformatorbeveiligingen 
worden met  MiCOM P139 toestellen 
gerealiseerd. 

De opleidingen  
van een offshore team
Om als technieker te mogen interfereren in 
de installaties van de windindustrie heb je 5 
certificaten nodig, deze regels worden opgelegd 
door de GWO (Global Wind Organisation). 
Deze organisatie heeft speciaal hiervoor een 
basisveiligheidstraining ontwikkeld. 
Schneider Electric stelde een team van 4 
technici samen die gecertifieerd zijn om de 
werken in de installaties voor windenergie uit te 
voeren. De vijf  te volgen modules zijn: een zeer 
uitgebreide EHBO (first aid), hanteren van zware 
lasten in beperkte ruimte (manual handling), 
brandbeveiliging (fire awareness), werken op 
hoogte (working at heights), overleven op zee 

(sea survival) en wenst men ook met de helikopter 
als aanvoermiddel offshore te werken, dan moet 
men nog slagen voor de HUET-proef  (Helicopter 
Underwater Escape Training).

Het onderhoud  
van de MS-installatie
Na een strik te volgen strenge toegangs-
procedure kunnen de techniekers de drie 
geïnstalleerde GIS-cellen per windturbine 
onderhouden of  eventuele dringende 
herstellingen uitvoeren. Het onderhoud omvat: 
het ontvetten van de beweegbare delen van 
de schakelapparatuur, het opnieuw smeren, de 
micrometingen van de contactweerstanden en 
een SF6-gasanalyse uitvoeren. Bij de gasanalyse 
wordt het percentage van het SF6-gas, het 
geabsorbeerde water, de onzuiverheden, de 
zuurtegraad van het gas en het dauwpunt 
gemeten. Tevens voert men met MiCOM P139 de 
injectieproeven uit op de beveiliging. Door een 
secundaire injectie worden de uitschakelcurven 
van de cel gecontroleerd. Het onderhoud van de 
cellen wordt in normale omstandigheden 
eenmaal om de vijf  jaar uitgevoerd en neemt 
voor één technieker één dag in beslag. (Voor de 
veiligheid zijn steeds twee personen aanwezig.)

Schneider Electric als partner  
en aanspreekpunt
Bij de ingebruikname van het windmolenpark 
kon men alleen beroep doen op buitenlandse 
offshore teams, met als gevolg een grotere 
wachttijd voor dringende herstellingen. 
De contract manager Dirk Magnus van C-power 
en site manager Pieter Dumoulin van Senvion 
en de ingenieurs van Schneider Electric 
hebben reeds geruime tijd elkaar gevonden. 
Met het stand-by team worden niet alleen 
geprogrammeerde onderhouden uitgevoerd,
maar ook eventuele snelle interventies. In de 
praktijk heeft deze manier van werken zijn nut 
reeds aangetoond. De drie partijen zijn het 
roerend eens over de goede samenwerking.

Meer foto’s:
www.SEreply.com
Keycode: 75933P
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Digitale wereld

De evolutie van de digitale technieken heeft 
geleid tot het ontstaan van nieuwe  
informatiekanalen en gebruiksvriendelijke 
communicatiehulpmiddelen die ondertussen 
algemeen gangbaar zijn geworden. 
Naast conventionele computers, laptops en  
tablets, zijn smartphones onontbeerlijk om  
toegang te krijgen tot informatie en om te 
communiceren. Schneider Electric klanten 
verwachten dan ook dat ze over alle technische 
informatie die ze nodig hebben over deze 
verschillende media kunnen beschikken.

De voordelen

De voordelen van het gebruik van digitale 
communicatietechnieken liggen voor de hand 
en zijn veelvuldig. Zo kan de klant ultra snel 
updates van technische en andere - voor 
professionelen nuttige documenten - opvragen 
en dit bijna overal ter wereld en op om het even 
welk uur van de dag, via internet en de cloud. 
Op het nieuwe platform zijn de producten van 
alle marktsegmenten van Schneider Electric 
aanwezig ten behoeve van professionals en 
gebruikers op alle niveaus.  

Afdrukken op aanvraag

Om toegang te krijgen tot het nieuwe platform surft 
u naar support/documentatie/Print on Demand 
op de site www.schneider-electric.be. 

Schneider Electric heeft op zijn Belgische website een gloednieuw 
platform geopend dat nog duidelijker toegang moet bieden tot de 
technische informatie van de groep. Het betreft onder meer de catalogi 
van de producten die door het bedrijf  worden verkocht. 
De bezoeker krijgt eveneens de mogelijkheid om, mits betaling, 
een papierafdruk aan te vragen van de documenten die hem interesseren. 
Het raadplegen en het downloaden is vanzelfsprekend gratis.  

In het kort

De Belgische website van 
Schneider Electric biedt 
een nieuw platform dat alle 
informatie bevat over de 
producten van het bedrijf.

Het Print on Demand-
platform biedt de 
mogelijkheid om, mits 
betaling, een papierafdruk 
van de gewenste 
documenten te verkrijgen.  

Alle informatie kan 
gratis gevisualiseerd en 
gedownload worden.

Service

Print on Demand

Print 
on 
Demand

Op deze digitale machine bij 
Buroform worden alle catalogi 
gedrukt voor het PoD-platform.

Op dit platform worden geleidelijk alle 
productfamilies van Schneider Electric en ook de 
laatste versies van de catalogi in het Nederlands, 
Frans en Engels opgenomen. Vandaag zijn er 
al meer dan 200 catalogi beschikbaar. Naast de 
catalogi vindt de klant ook brochures en leaflets, 
technische gidsen en de laatste uitgaven van het 
Schneider Magazine.

Service+

Met de invoering van dit platform wil 
Schneider Electric alle voordelen van de vroeger 
zo begeerde en geapprecieerde catalogi 
op een moderne en gebruikersvriendelijke 
wijze aanbieden gebruik makende van de 
digitale- en dus van de meest vooruitstrevende 
communicatietechnieken. Met het oog op een 
eenvoudige en duidelijke exploitatie is er slechts 
één cataloog beschikbaar voor elke productlijn. 
De klant kan deze op zijn scherm bekijken of  
downloaden. 

Daar sommige klanten nog steeds een voorkeur 
hebben voor papieren documenten heeft 
Schneider Electric een extra dienst geïntegreerd 
die de mogelijkheid biedt om een gedrukte versie 
van hoge kwaliteit, binnen een redelijke termijn, 
en tegen een gunstig tarief  te verkrijgen.
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Omwenteling 

Zonder in te gaan op de details van de nogal 
complexe toepassingen van een Europese 
verordening, kan men zeggen dat de 
implementatie van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming belangrijke gevolgen zal 
hebben voor de communicatiemechanismen die 
bedrijven hanteren voor het bereiken van hun 
klanten. Een bedrijf  zal voortaan haar goederen, 
producten en diensten elektronisch alleen nog 
kunnen verkopen, indien zij de klant duidelijk 
heeft ingelicht over het feit dat hij in de door het 
bedrijf  opgestelde mailinglijst is opgenomen. 
Bovendien moet de klant hiertoe zijn expliciete 
toestemming geven. In technische taal betekent 
dit dat opt-in marketing in de plaats moet treden 
van opt-out marketing.

Toestemming

De toestemming van de klant komt 
meestal tot stand door op een website een 
aanmeldingsformulier in te vullen en zijn 
telefoonnummer of  e-mailadres in te typen, of  
door in de pagina bepaalde vakjes aan te vinken.  
Dwingende voorwaarde voor het verkrijgen van 
de toestemming is, dat de website de gebruiker 
duidelijk te kennen geeft dat de verstrekte 
persoonsgegevens voor commerciële doeleinden 
kunnen worden gebruikt. Het niet aanvinken van 
een vakje kan niet geïnterpreteerd worden als 

een toestemming van de klant. Wanneer 
gegevens op een andere manier worden 
ingezameld, zoals bijvoorbeeld door uitwisseling 
van visitekaartjes op een beurs, dan moet aan 
de bezoeker expliciet de toestemming gevraagd 
worden om zijn contactgegevens in een lijst of  
database bestemd voor marketingactiviteiten te 
mogen opnemen.

Schneider Electric Data Privacy 
Statement

Schneider Electric heeft zich al jaren 
geleden ertoe verbonden uw privacy en uw 
persoonsgegevens te beschermen. Wij raden 
u aan om het “Schneider Electric Data Privacy 
Statement” te lezen op de homepage van de 
Schneider Electric website. 
Deze privacyverklaring informeert u over onze 
privacy praktijken en de manier waarop uw 
persoonsgegevens online worden verzameld en 
hoe deze informatie door ons wordt gebruikt.

Wenst u verder informatie over onze nieuwe 
producten, oplossingen en diensten te 
ontvangen, dan nodigen wij u uit om uw 
voorkeuren te registreren op ons platform 
“https://preferences.schneider-electric.com”. 
Zodoende kunt u op elk moment de voor u 
relevante informatie opvragen met uitsluiting 
van andere, die voor u op dat ogenblik niet van 
nut zijn.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) is het nieuwe Europese referentiedocument 
ter bescherming van persoonsgegevens. 
De toepassing van de regelgeving zal de Europese 
burger weer controle geven over zijn eigen 
persoonlijke data. 

Bedrijven krijgen tot 25 mei 2018 de tijd om hun gegevensbeheer met de AVG in 
overeenstemming te brengen. Bedrijven, en dus ook Schneider Electric, zullen 
bijvoorbeeld niet langer massa-informatiecampagnes met e-mails kunnen doorvoeren, 
zonder de formele toestemming van hun klanten.

De General Data 
Protection Regulation 
en haar impact 
op bedrijven

In het kort

De GDPR, of  de 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 
is het nieuwe Europese 
referentiedocument 
ter bescherming van 
persoonsgegevens.

Het verplicht bedrijven 
om te informeren over 
het gebruik dat zij van de 
gegevens maken. 
De klant moet formeel zijn 
toestemming geven om 
zijn gegevens te gebruiken 
voor marketingdoeleinden.

Zonder deze toestemming 
zal Schneider Electric 
niet meer kunnen gebruik 
maken van bepaalde 
informatiekanalen 
waaronder e-mailberichten.

Service

GDPR
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Canalis levert elektrische energie 
in elk punt van uw installatie 
Canalis is een coherent en compleet systeem van geprefabriceerde elektrische 

railkokers van 25 tot 6300 A, geschikt voor verlichting en stroomverdeling in zowel 

tertiaire als industriële gebouwen. Ze zijn volledig afgestemd op alle componenten van 

het Schneider Electric aanbod (schakelapparatuur, laagspanningsborden) en vormen 

een distributie-architectuur die duidelijk, proper, betrouwbaar en evolutief  is.

Canalis

Distributie

Voor elk type gebouw een 
aangepaste distributie
Door zijn brede waaier aan componenten, het 
gemakkelijk installeren en de schaalbaarheid, is 
Canalis de oplossing voor de distributie van de 
elektrische energie voor verlichting en grotere 
vermogens en dit in alle typen gebouwen:

- Industriële: fabrieken, garages, werkplaatsen 
(ateliers), magazijnen, bedrijfsgebouwen in 

 de landbouw...
- Tertiaire: bureaus, scholen, hospitalen, 

sportzalen, cruiseschepen… 
- Commerciële ruimten: shops (boetieks), 

winkelcentra, supermarkten, hotels…

De keuze van een distributie-architectuur wordt 
in dit nummer op de bladzijden 24 en 25 uitvoerig 
besproken.

Beschikbaarheid van  
de producten 

Met meer dan 50 jaar ervaring en haar industriële 
productiecapaciteit kan Schneider Electric via 
zijn distributienetwerken een ruime 
beschikbaarheid van producten en oplossingen 
aanbieden. Canalis dekt alle behoeften 
van uw onderneming qua materiaal voor 
laagspanningsdistributie, van verlichting 
tot de distributie voor grote vermogens. 
Gecombineerd met de oplossingen voor borden 
en beveiligingsapparatuur, biedt Canalis de 
mogelijkheid uw installatie op de veiligste 
manier uit te voeren. Er bestaat ook een reeks 
geprefabriceerde aangepaste interfaces voor 
de verbindingen tussen de transformatoren en 
Okken, Prisma of  andere borden.
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Canalis levert elektrische energie 
in elk punt van uw installatie 

De implementatietijd,
een belangrijke troef
De montage van de Canalisrails is zuiver 
mechanisch, waarbij de elektrische koppeling 
automatisch wordt gerealiseerd. De installatie is 
daarom veilig en conform ongeacht de kennis van 
de vakman. De montage verloopt snel, intuïtief  
en efficiënt. Men moet zich geen zorgen meer 
maken over de regels voor de implementatie van 
kabelbanen, kabels, buigstralen van kabels en te 
kleine plaatsingsruimte. Aangezien het vermogen 
over de gehele installatie wordt verdeeld, kunnen 
de aansluitingen naar de verbruikers in de laatste 
fase worden aangesloten door simpelweg de 
aansluitdoos in de Canalisrail in te pluggen.

Het competentiecentrum 
van Schneider Electric ter 
ondersteuning
Schneider Electric biedt ondersteuning voor 
projecten via de diensten van het intern 
competentiecentrum. Het kan u helpen bij het 
analyseren van uw behoeften, de nodige stappen 
nemen om 3D-plannen op te stellen en u bijstaan 
tijdens de implementatie. Als sommige elementen 
in een vroege fase van het project onbekend 
blijven, is het steeds mogelijk om de laatste op 
maat gemaakte elementen te leveren voor het 
afronden van het project. Dit zorgt voor grote 
flexibiliteit in de progressie van de installatie.

Schaalbaarheid en onderhoud
In de meeste bedrijfsconfiguraties die met 
Canalis uitgerust zijn kan de installatie in dienst 
blijven bij het toevoegen, verplaatsen of  vervangen 
van verbruikers. De installatie kan evolueren 
zonder de continuïteit van de energiedistributie te 
beïnvloeden. Elke gebruiker is verbonden met de 
Canalis door een aftakkingsdoos die uitgerust is 
met zijn beveiligingen. Onderhoud is overzichtelijk 
en gemakkelijk. De interventies zijn lokaal en 
beïnvloeden niet de andere verbruikers. 

Canalis KT, de compacte 
oplossing voor de transport 
van elektrische energie
Canalis KT is bestemd voor de transport en de 
elektrische distributie tot 5.000 A. Met een  
beschermingsgraad IP55 is Canalis KT 
beschermd tegen spatten, sprinklers en stof.
Canalis KT wordt aangeraden voor de distributie 
van elektrische energie in de industrie, 
commerciële ruimten, tertiaire gebouwen en 
infrastructuren.

Gegoten Canalis KR met 
een IP68 beschermingsgraad
Canalis KR is bestemd voor het transport en de 
distributie van elektrische energie tot 6.300 A.
Het getest ontwerp is gebaseerd op de 
epoxyhars technologie.
De KR / KT adapter zorgt voor naadloze overgang 
tussen de Canalis KR en KT. Canalis KR biedt het 
hoge beschermingsniveau IP68. Het is geschikt 
voor buitentoepassingen, in omgevingen of  bij 
doorgangen door explosieve omgevingen.

Canalis KN en KS voor de 
distributie van 40 tot 1.000 A
Canalis KN is ontworpen voor de elektrische 
distributie van kleine vermogens, tot 160 A. 
De KNT-versie is uitgerust met een 
communicatiebus, waardoor het mogelijk is de 
verbruikers te beheren met een elektrisch bevel 
of  via een communicatiesysteem.
Canalis KS neemt over van 100 A tot 1.000 A. 
Het biedt ook de mogelijkheid om stijgkolommen 
te realiseren voor de vermogensdistributie in een 
gebouw met meerdere verdiepingen. 
Het uitgebreide gamma aftakdozen voldoet aan 
uw behoeften van 16 tot 63 A voor KN-reeks en 
van 25 tot 400 A voor KS-reeks. De beveiliging 
van de eraan geschakelde toestellen wordt 
uitgevoerd met automaten, zekeringen en 
bliksembeveiliging. Ook is er een aanbod aan 
aftakkasten met stopcontacten bestemd voor 
apparatuur die uitgerust is met huishoudelijke of  
industriële stekkers.

Canalis KBA en KBB voor 
de distributie bij de verlichting
Canalis KBA en KBB zijn twee complete en 
homogene reeksen geprefabriceerde elektrische 
railkokers. KBB verschilt van KBA door zijn 
grotere robuustheid met een bevestigingsafstand 
van maximaal 5 m (maximaal 3 m voor KBA). 
Daarnaast zijn in het KBB gamma maximaal  
11 geleiders geïntegreerd om meerdere 
schakelingen te voeden: normale verlichting, 
noodverlichting en bussysteem.

De Canalis producten zijn 
“Sprinkler” gecertifieerd
Schneider Electric gaat verder dan de naleving 
van de beschermingsgraad IP55. Zij hebben hun 
Canalisrails laten testen door een onafhankelijk 
laboratorium met sprinklers in werkelijke 
omstandigheden.

In het kort
Canalis, een onvergelijkbaar 
aanbod van geprefabri-
ceerde railkokers.

KT, voor een horizontale 
en verticale  transport 
tot 5.000 A.

KR, voor agressieve 
omstandigheden 
tot 6.300 A.

KN en KS, voor de distributie 
van een klein en middelgroot 
vermogen tot 1.000 A.

KBA en KBB, voor de 
distributie van verlichting.
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Begin 2018 gaat mySchneider Elektricien online. Met de nieuwe website maakt 
Schneider Electric het leven van de elektricien eenvoudiger: zowel op kantoor, bij de 
voorbereiding van offertes en installaties, als op de werf, via rechtstreekse toegang 
tot referenties, prijzen en distributeurs.

mySchneider Elektricien: 
voor en door elektriciens

PRM Elektricien

Wensen en behoeften

Met een enquête bracht Schneider Electric 
de wensen en behoeften van de elektricien 
in kaart. Het bedrijf  leerde veel bij over de 
moeilijkheden die de vakman ontmoet wanneer 
hij op de werf  aan het werk is, of  wanneer hij op 
kantoor offertes opstelt. Uit de enquête kwam 
een verlanglijstje voort: een overzicht van kleine 
ingrepen waarmee Schneider Electric het leven 
van de elektricien eenvoudiger kan maken. 

De meeste informatie die de elektricien nodig 
heeft, bevindt zich al op de website  
www.schneider-electric.be. Alleen is de info er 
verdeeld over diverse categorieën. 
Daardoor vindt de elektricien niet altijd meteen 
wat hij nodig heeft, met het verlies van kostbare 
tijd als gevolg. Zo ontstond het idee om een 
module te ontwerpen die specifiek op de 
elektricien is gericht. mySchneider Elektricien, 
compatibel voor smartphone en tablet, verzamelt 

alle informatie die nuttig is voor de elektricien, 
aangevuld met tips over de diverse facetten 
van de job. Op de site krijgt de elektricien 
onder meer praktische informatie over hoe hij 
een elektrische installatie samenstelt, of  hoe 
hij schakelkasten kan bestellen, installeren en 
configureren.

Gepersonaliseerde toegang

Welk type gebruiker bent u? Geeft u de voorkeur 
aan een papieren catalogus of  zoekt u liever 
informatie op het internet? Wat u ook verkiest, 
u kunt altijd bij mySchneider Elektricien terecht. 
Zodra u zich heeft geregistreerd bij de site, krijgt 
u een code die u toegang geeft tot de nieuwe 
residentiële catalogus. U kunt de digitale versie 
van de catalogus downloaden of  een papieren 
exemplaar aanvragen. Een vertegenwoordiger 
komt dan met de catalogus bij u langs, of  u 
ontvangt hem per post.

Service
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In het kort

mySchneider Elektricien 
is een nieuwe website, 
voor en door elektriciens.

Compatibel voor 
smartphone en tablet.

De website komt begin 
2018 online.  

De tools

Van op de homepage is alle informatie over de 
residentiële markt toegankelijk.

• U kunt catalogi en brochures downloaden en 
digitaal inkijken, of  papieren versies aanvragen 
via ons platform voor Print On Demand.  
U vindt er verder ook gidsen, tips en 
installatievideo’s.

• De knop ‘Producten’ leidt u naar de referenties 
en technische fiches van onze producten. 
De oplossingen zijn onderverdeeld in 
productfamilies, waardoor u snel door het 
aanbod kunt navigeren.

• Wilt u een installatie foutloos configureren?  
Op de site vindt u alle schema’s voor 
bekabeling, de afmetingen voor de 
benodigde schakelkasten, praktische tips en 
installatievideo’s.

• Op de pagina ‘Promotie’ leest u als eerste alles 
over de lopende en geplande promotie-acties 
van Schneider Electric.

• Ook ons getrouwheidsprogramma Select Club  
is via de site rechtstreeks toegankelijk.  
U kunt er het saldo van uw gespaarde punten 
raadplegen en punten inruilen voor één of  meer 
van de achthonderd beschikbare geschenken.

• Via de site houdt Schneider Electric u op de 
hoogte van evenementen. U kunt er ook terecht 
voor e-learning, informatie over theoretische 
en praktische opleidingstrajecten, webinars, 
enzovoort.

Op mySchneider Elektricien leert u alles over 
nieuwe producten, zoals de nieuwe generatie 
Resi9-borden en de oplossing Smartlink ELEC, 
waarmee klanten via smartphone of  tablet hun 
elektrische installatie van op afstand kunnen 
bewaken en aansturen. De site biedt verder 
ook informatie over laadstations voor elektrische 
voertuigen.

Hou begin volgend jaar alvast uw e-mail in 
de gaten. U mag een bericht verwachten 
waarmee u zich kunt registreren voor 
mySchneider Elektricien en waarmee u 
toegang krijgt tot de nieuwe catalogus voor 
de residentiële markt.
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De catalogus 
Residentieel

De nieuwe catalogus Residentieel, met het 
uitgebreid aanbod van Schneider Electric voor de 
residentiële sector, wordt met grote tevredenheid door 
de vakspecialisten begroet. De zojuist verschenen 
catalogus, die toegankelijk is op het internet, 
beantwoordt aan het verlangen en de behoefte van 
de klant, om steeds en overal over de meest recente 
productinformatie te beschikken. 
De catalogus Residentieel, een onmisbaar werkmiddel 
voor de elektricien, maakt voortaan deel uit van de 
veelvuldige dynamische navigatiemogelijkheden van 
de internetsite schneider-electric.be. Klanten die dit 
wensen kunnen een gedrukte versie aanvragen.

Catalogus Residentieel

Residential

Inleiding
Bij het verschijnen van deze nieuwe versie willen 
we de aandacht vestigen op de opkomst en 
snelle ontwikkeling van de Smart Panels in de 
residentiële sector (zie ook Schneider Magazine 
58). Deze, en andere innovaties, werden nu ook 
in de nieuwe catalogus opgenomen. 
Schneider Electric biedt met deze uitgave een 
volledig naslagwerk aan, waarin de gebruikers 
alle oplossingen kunnen vinden voor hun project, 
en alle producten die hen in de mogelijkheid 
stellen om hun werk op de werf  zo efficiënt 
mogelijk uit te voeren. Schneider Electric streeft 
er ook naar, bepaalde producten via grote 
distributie-ketens toegankelijk te maken, voor 
het toenemende aantal mensen die aan hun 
huishoudelijke elektrische installatie wijzigingen 
willen aanbrengen.

Logisch opgebouwd
De structuur van de catalogus is ongewijzigd 
gebleven. Hij munt uit door een overzichtelijke 
opstelling in verschillende hoofdstukken die 
parallel lopen met de logische uitvoeringsfasen 
van het installatieproject. Zo zal de elektricien 
na de keuze van een aansluitkast uit het eerste 
hoofdstuk, overgaan naar het dimensioneren 
van zijn modulaire kast uit het tweede hoofdstuk 
en hierin zijn modulaire apparaten uit het derde 
hoofdstuk plaatsen, waaronder automaten, 
differentiëlen, teleruptoren, contactoren, 
energiemeters... In een volgend hoofdstuk kan 
hij kiezen voor residentiële domotica-toepassingen 
met het KNX-systeem. En we mogen de 
monitoring op afstand niet vergeten, zoals sturing 
van verwarmings- en airconditioningsystemen, 
rolluiken of  zelfs een defect laten signaleren 
van de pomp van de vijver in de tuin. Voor 
gebruikers die het ook wensen, is het mogelijk 
om het energieverbruik op afstand te controleren 
met behulp van energiesensoren. De volgende 
hoofdstukken behandelen achtereenvolgens de 
thema’s Voice Data Images, het schakelmateriaal 
Unica, aanwezigheids- en bewegingsmelders, 
de noodverlichting Exiway, werkmateriaal 
(werflampen, verdeeldozen,…) en elektrische 
laadpalen EVLink. In het elfde en laatste 
hoofdstuk vindt u de afmetingen.
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In het kort

De nieuwe catalogus 
Residentieel is beschikbaar. 

Hij is verkrijgbaar in digitaal 
formaat (internet).  

Een exemplaar op 
papier kan afzonderlijk 
aangevraagd worden via de 
dienst “Print on Demand”.

Zoals besproken in een ander 

artikel lanceert Schneider Electric 

mySchneider Elektricien, een 

module op de website 

voorbehouden voor elektriciens. 

De professional vindt er alle 

informatie met betrekking tot 

residentiële toepassingen/klein 

tertiair waaronder ook de 

residentiële catalogus. 

Na registratie kan de professional 

ook een papieren versie van de 

gehele catalogus of een 

desbetreffend hoofdstuk bestellen 

via Print on Demand.

Praktisch te hanteren 

Het raadplegen van de catalogus is makkelijk 
en bijzonder handig. De 11 hoofdstukken van de 
inhoudsopgave, alfabetisch gerangschikt met de 
hoofdletters van A tot K op de beginbladzijden, 
worden opgevolgd door een lijst van 8 bladzijden 
met referentie-indexen die een waardevolle hulp 
betekenen voor de gebruiker. Deze lijst bevat 
de verwijzingen naar de pagina’s waarop de 
producten worden beschreven en waarop hun 
technische kenmerken terug te vinden zijn. 
Dit is zeer handig voor wie de papieren catalogus 
wilt gebruiken. Het opzoeken op de computer valt 
echter wel een stuk eenvoudiger uit, aangezien 
het voldoende is om de referentie van het product 
in te tikken, om direct naar de betreffende pagina 
geleid te worden. Dit is maar een van de vele 
voordelen van de digitale versie van de catalogus.

Wijzigingen

Gebruikers van de Schneider Electric catalogus 
zijn gewend aan de structuur van de vroegere 
edities en weten waar ze hun producten kunnen 
vinden. Het is daarom nuttig om de wijzigingen te 
belichten die in deze versie aangebracht werden, 
en de innovaties die er zijn bijgekomen. 

Hoofdstuk B: Modulaire kasten
Nieuw in dit hoofdstuk is het Resi9-systeem dat 
in het vorig nummer van Schneider Magazine 
uitvoerig beschreven werd. De Resi9 opbouw 
verdeelkasten  worden op een kabelgoot 
gemonteerd en de mogelijkheden van afwerking 
zijn zeer gevarieerd. Deze nieuwe kasten zijn 
beschikbaar in 13 of  18 modules per rij 
(maximum 4 rijen). 
In hetzelfde hoofdstuk hebben we de multimedia 
kasten geïntegreerd voor het aansluiten en 
fixeren van wifi-modems of  andere draadloze 
multimedia dozen.

Deze kasten bevatten de volgende toebehoren: 
1 DIN rail, universeel montageraam en volle deur. 
Daarnaast kunnen ze gecombineerd worden met 
de elektrische verdeelkasten zodat een uniform 
eindontwerp verkregen wordt.
Ze zijn verkrijgbaar in het Resi9- en het Pragma 
Plus-assortiment.

Hoofdstuk C: Modulaire apparatuur  
Aan dit hoofdstuk werden twee nieuwe 
onderdelen toegevoegd: Smartlink ELEC en 
PowerTag. Smartlink ELEC is een innovatie 
die het elektrisch bord verandert in een 
communicatiesysteem. 
Dankzij de “Smartlink ELEC”-applicatie kunnen 
gebruikers hun elektrische installatie op elk 
gewenst moment controleren via hun smartphone 
of  smarttablet. PowerTag-sensoren stellen 
faciliteitbeheerders in de mogelijkheid in reële 
tijd de werking en beschikbaarheid van hun 
installaties te bewaken door het energieverbruik 
proactief  te beheren en kritieke belastingen te 
beveiligen. Deze sensoren worden direct op de 
aansluitklemmen van het modulaire apparaat 
aangesloten en alle gemeten waarden worden 
per  radiofrequentie naar de Smartlink (Bar of  
DIN-versie) doorgestuurd.  

Hoofdstuk G: Argusmelders
In dit hoofdstuk vinden we de rookmelders niet 
meer terug. De productie van deze melders werd 
definitief  stopgezet. 

Hoofdstuk I: Werkmateriaal en toebehoren
Dit deel van de catalogus presenteert het 
assortiment Mureva Box verdeeldozen, 
kabelbanden en ook LED-werflampen voor op 
de werf.

Hoofdstuk J: EVlink
Dit hoofdstuk beschrijft de EVLink Wallbox 
laadpalen en de EVlink Smart Wallbox laadpalen 
voor het laden van elektrische auto’s in 
residentiële gebouwen.

Smartlink ELEC

PowerTag

Multimedia kast

EVlink

LED-
werflamp
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“Smart Panels”in 
de UCL, een illustratief  voorbeeld 
van de toegevoegde waarde

UCL (Université Catholique de Louvain), heeft op zijn site in 
Woluwe een vastgoed patrimonium dat constant evolueert. 
Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de 
conformiteit van de elektrische energiedistributie na te leven voor zijn 
MS-cabines en distributieborden, heeft de technische dienst van het 
vastgoed patrimonium van Woluwe (GTPW) voor de aanbiedingen 
van Schneider Electric gekozen. Daarnaast kozen zij ook voor 
toekomstgerichte oplossingen met de optie “Smart Panels”, een 
geavanceerde aanmoedigende technologie.

Een goed doordachte 
distributiearchitectuur

In de technische ruimte heeft de implementatie 
van SM6-cellen plaats vrijgemaakt om er nu ook 
het ALSB te installeren. Drie transformatoren met 
elk een vermogen van 630 kVA zorgen via de 
Prisma borden voor de LS-vertrekken. 
Om aan de nieuwe eisen voor de 
voorzorgsmaatregelen tegen brand te voldoen, 
overeenkomstig artikel 104 van de AREI, is een 
LS-noodkamer op een reglementaire afstand van 
deze MS-cabine gecreëerd. 
Een Modicon M221 PLC zorgt indien nodig voor 
het uitschakelen van niet-prioritaire belastingen. 
Een controle eenheid Dardo controleert de 
autonome noodverlichtingsapparatuur, conform 

UCL

Building

Continuïteit in de renovatie
Om de oude open MS-cellen te vervangen, die 
niet meer voldoen aan de veiligheidsgaranties 
opgelegd door de nieuwe normen, zoals de 
Synergrid C2 / 112-richtlijnen, hebben de 
technische managers van het GTPW (technisch 
beheer van het patrimonium te Woluwe), de 
heren Philippe Van Britsom en Dominique Duprez 
geopteerd voor de SM6-cellen van 
Schneider Electric.
Een keuze die gerechtvaardigd is door de 
kwaliteit, de schaalbaarheid en het gemakkelijk 
onderhoud van de producten. De standaardisatie 
van de apparatuur is uitgevoerd op de site met de 
technische ondersteuning van het Competentie 
Centrum van Schneider Electric vertegen-
woordigd door de heer Roger Missault.
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“Smart Panels”in 
de UCL, een illustratief  voorbeeld 
van de toegevoegde waarde

In het kort

Uitbating en onderhoud 
geoptimaliseerd.

Plaatswinst met het gebruik 
van SM6-cellen.

Toegevoegde waarde door 
de intelligente borden.

Naleving van de 
brandvoorschriften.

de EN 50172-norm en verzendt een e-mail van 
zodra er een storing optreedt.

Met zijn jarenlange ervaring in het elektrisch 
onderhoud heeft de heer Philippe Van Britsom, 
die belast is met het project, samen met zijn 
collega’s de bestaande distributie-architectuur 
aangepast die een luswerking van de MS-cellen 
op vijf  lussen toelaat, waaruit de 14 onderstations 
van de site gevoed worden. Ook zijn op het niveau 
van de laagspanningsverdeling in een gebouw 
koppelingsschakelaars op verschillende niveaus 
voorzien. Ze maken koppelingen mogelijk om 
de beschikbaarheid van energie in geval van 
storingen te waarborgen en veilig te kunnen 
werken tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Een omvormer zorgt voor de beschikbaarheid 
van energie bij het optreden van een 
spanningsuitval om enkele circuits van het net 
te visualiseren tijdens de opstarttijd van de 
dieselgroepen.

“Smart Panels” 
de intelligente borden

Als pioniers hadden de technische managers 
van UCL in de eerste renovaties van 2002, 
gekozen voor een apparatuur met communicatie 
mogelijkheden. Tot op heden zijn er Sepam 40  
digitale relais geïnstalleerd voor de MS, terwijl, 
bij de Prisma LS-verdeelborden, de Masterpact 
vermogenschakelaars uitgerust zijn met een 
Micrologic 5.0 P beveiligingsunit en de 
NSX vermogenschakelaars met een 
Micrologic 5.2 E voor de energiemetingen.
De FDM 128 touchscreens maken het mogelijk 
om alle energiegegevens en de statussen van 
acht automaten te raadplegen. Met de gateway-
server Power Logic EGX is het mogelijk alle 
energiegegevens en de toestanden van de 
stroomonderbrekers via het intranet op een 
privé netwerk over te dragen. Op het hoogste 
niveau kan men met de PowerLogic ION-software 
gegevensverwerkingen uitvoeren. Van het 
ogenblik dat er een uitschakeling optreedt worden 
de beheerders gewaarschuwd en kunnen ze de 
juiste persoon naar de juiste plaats sturen.

Het standpunt van Luc Sandron, 
directeur van de GTPW-dienst

Bij het technisch beheer van gebouwen is de 
strategie er in eerste instantie op gericht de 
uitbating te optimaliseren. U moet weten dat het 
op een bijzonder complexe site zoals de UCL 
Woluwe niet alleen de UCL klant is, maar dat er 
ook een divers en gevarieerd publiek aanwezig is, 
dat over de ganse site verspreid is. Deze toestand 
vereist een ingewikkelde uit te voeren  facturatie 
van de verbruikte energieën, die geldt zowel voor 
de verwarming als voor de elektrische energie.

Vroeger las het uitbatingsteam de talloze 
meterstanden af  (tot 600!) om te kunnen 
factureren aan derden. Een van de voornaamste 
voordelen van het installeren van de 
“Smart Panels” is de beschikbaarheid van 
realtime verbruiksinformatie. Op elk moment kan 
men het geheel van de verbruiken  controleren 
en een vergelijking maken met de factuur die 
door de energieverdeler is opgemaakt. Voor de 
installatie van de nieuwe apparatuur was er een 
foutrisico aanwezig; een geblokkeerde teller 
werd te laat vastgesteld met een foute factuur 
als gevolg!

Op verzoek van een consument kan men nu met 
enkele muisklikken een gedetailleerde factuur 
genereren. Het is een dienst die wordt geleverd 
aan klanten, wat een goede verstandhouding 
tussen de UCL en haar klanten bevordert.

De analyse van de verbruiksresultaten maakt het 
mogelijk om een energiestrategie te realiseren. 
Het is mogelijk om op speciale noden te 
anticiperen en een proactief  beheer te voeren. 
Bijvoorbeeld: met de relighting in sommige 
gebouwen heeft men een besparing van 47% 
op het verbruik van de verlichtingstoestellen 
gerealiseerd.

Ronveaux in Ciney, a Certified 
partner by Schneider Electric

Ze zijn vooral gekend voor hun betonpalen 
en geprefabriceerde betonelementen, toch is 
het bedrijf  ook een belangrijke speler in veel 
elektriciteitssectoren. Voor dit project was er 
een nauwe samenwerking tussen de Schneider 
Electric teams en de GTPW managers.

De heren Thibault Colson, hoofd van het 
departement elektriciteit afdeling infrastructuur 
en Frédéric Taffarel, projectleider 
elektromechanica, willen de volgende punten 
benadrukken: de constructie van de intelligente 
borden vereist veel uitgebreide competenties, 
men mag zich niet langer beperken tot de eerder 
eenvoudige traditionele bedrading. 
Het is noodzakelijk de IEC 61439-norm te 
respecteren en de communicatieprotocollen 
en communicatie-architecturen te beheersen. 
Wanneer de gehele communicatie getest is met 
de Ecoreach software wordt een testrapport 
afgeleverd. Een pluspunt voor deze bedrijven die 
de technologische evolutie volgen.
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Schneider Electric lanceert een reeks van 10 webinars met als onderwerp: “elektrische distributie”. 
Het eerste is reeds voorbij en had als thema: “10 te stellen vragen om de juiste elektrische 
architectuur te kiezen: gecentraliseerd of  gedecentraliseerd”. 
De fundamentele vragen moeten gesteld worden zelfs voor u  
de gedetailleerde studie begint. We kijken naar de belangrijkste 
punten die tijdens dit nieuwe initiatief  werden besproken.

Gecentraliseerde architectuur

Wanneer de elektrische distributie wordt gerealiseerd met het trekken 
van kabels naar elke gebruiker of groep gebruikers, spreken we van 
een distributie in ster of centrale distributie. In het algemeen wordt het 
distributiebord (Okken of Prisma) geïnstalleerd in de nabijheid van de grote 
verbruikers. Vermogenschakelaars en motorstarters worden in deze borden 
geïnstalleerd en ze voeden de verdeelborden en verbruikers. 

De voeding met kabels zorgt voor een grotere onafhankelijkheid van de 
stroomkringen (verlichting, stopcontacten, HVAC, drijfkracht, hulpmiddelen, 
veiligheid, ...), elk circuit kan perfect aan elke gebruiker worden aangepast.veiligheid, ...), elk circuit kan perfect aan elke gebruiker worden aangepast.

Gedecentraliseerde architectuur

De energie wordt door geprefabriceerde Canalis railkokersystemen in het 
gebouw verdeeld. De verdeling van energie geschiedt hoofdzakelijk in 
rechte stukken met horizontale en verticale stukken. Via de aftakpunten op 
de railkokers voedt men de talrijke verbruikers van de installatie, die 
verdeeld opgesteld staan in de ruimte. In dit geval omvat het ALSB een 
vertrek naar de railkoker en zal dus minder ruimte innemen in vergelijking 
met de gecentraliseerde architectuur. Het vermogen is beschikbaar over de 
volledige lengte van de Canalisrail, waardoor gemakkelijk wijzigingen 
kunnen uitgevoerd worden, zoals gebruikers verplaatsen of toevoegen.

Elektrische distributie: 
gecentraliseerde of gedecentraliseerde 
architectuur?

Elektrische distributie: gecentraliseerd of gedecentraliseerd

Distributie

Gecentraliseerde 
architectuur

Gedecentraliseerde 
architectuur

Hoe werk je de beste architectuur 
voor uw toepassing uit
De keuze van een goede architectuur is 
fundamenteel. Hoe eerder men zoekt naar de 
juiste architectuur in een project, hoe meer men 
kan optimaliseren. De vereiste vaardigheden van 
de installatieteams wordt van bij de opbouwfase 
sterk beïnvloed door de gemaakte keuze, de 
installatietijden en de mogelijke werkplanningen.

Voor elke ontwerpfase is het voor de klant van 
essentieel belang de verschillende zones met hun 
functionaliteiten te definiëren. Kan de ruimtelijke 
configuratie vanaf  de begane grond of  moet men ze 
hoger installeren? Gaat het over de voeding van 
kleine werkposten of  grote machines in de 

industriële hallen, modulaire kantooreenheden 
of  afzonderlijke bureaus ? Deze eerste aanpak 
maakt het mogelijk om een gecentraliseerde of  
gedecentraliseerde architectuur te overwegen.

Welke zijn de mogelijke wegen  
in het gebouw?
Met de gekende wegen en vermogensdistributie 
zal men de architectuur voor de verdeling van de 
energie kunnen ontwerpen. Hiervoor realiseert men 
een 3D-implementatie van de belastingen met hun 
hoofdkenmerken: nodig vermogen, niveau van de 
energiebeschikbaarheid, gebruiksfactoren, ....
Deze aanpak legt de belangrijkste wegen van de 
architectuur vast. Indien de weg niet lineair is, biedt 
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Schneider Electric lanceert een reeks van 10 webinars met als onderwerp: “elektrische distributie”. 
Het eerste is reeds voorbij en had als thema: “10 te stellen vragen om de juiste elektrische 
architectuur te kiezen: gecentraliseerd of  gedecentraliseerd”. 
De fundamentele vragen moeten gesteld worden zelfs voor u  
de gedetailleerde studie begint. We kijken naar de belangrijkste 
punten die tijdens dit nieuwe initiatief  werden besproken.

het trekken van een kabel de oplossing, daar alle 
trajecten mogelijk zijn. Met een gedecentraliseerde 
distributie zijn alleen horizontale of  verticale trajecten 
mogelijk, elementen om van richting te veranderen 
zijn beschikbaar.

Indien men zones met een sterk verdeelde distributie 
moet voeden, zoals werkplaatsen met kleine 
machines of  een verdiep met modulaire bureaus 
biedt de Canalisrail de beste oplossing. Als we bij 
de verdeling van de vermogens slechts enkele grote 
verbruikers hebben, dan zal het trekken van kabels 
in kabelgoten een betere oplossing zijn.

De twee oplossingen kunnen perfect naast elkaar 
worden toegepast, de twee soorten architecturen 
bieden elk een oplossing die aangepast is aan het 
type toepassing. 

Is een globaal fysisch overzicht 
gewenst?
Het LS-bord (= centrale distributie) biedt een 
overzicht van de beveiligingen en de uitrustingen. 
In een oogopslag krijg je een totaal overzicht. In 
tegenstelling hebben de geprefabriceerde railkokers 
(= decentrale distributie) deze voordelen niet, de 
vermogenschakelaars in het bord zijn berekend op 
het geheel van de eraan gekoppelde verbruikers.

De evolutie van uw installatie en 
het aantal gebruikers
Indien een nieuwe verbruiker geplaatst wordt 
kan men een kabel naar het bord trekken waarin 
reserve aansluitingen zijn voorzien. Indien men 
in een atelier het aantal machines wenst te 
vergroten is het eenvoudig om de Canalisrail te 
verlengen, het volledige vermogen is beschikbaar. 
Indien men veel verbruikers per rail heeft zoals in 
flexibele werkplaatsen of  in datacenters dringt de 

gedecentraliseerde oplossing zich op. Indien uw 
machines vast staan en bijna nooit moeten verplaatst 
worden is de gecentraliseerde oplossing de beste.

Beperkte toegankelijkheid voor 
onderhoudswerkzaamheden 
en herstellingen
Bij een gecentraliseerde architectuur is de toegang 
tot de elektrische borden met sleutel alleen mogelijk 
voor bekwaam of  deskundig personeel. 
Bij een gedecentraliseerde architectuur zijn de 
verbruikers die verbonden zijn met de aftakpunten 
van de rail toegankelijker voor een breed publiek, 
wat het risico op een verkeerde handeling vergroot.  
Het is belangrijk rekening te houden met de 
toegankelijkheid en de competenties van de 
bevoegde personen.

Ontwerp en planning van de werken
Bij een gecentraliseerde architectuur moeten meerdere parameters in rekening 
gebracht worden: aard van de belasting, keuze van de opstelling, lengte van 
de kabels, invloed van andere circuits,… alles moet minutieus bestudeerd 
en gepland worden. De benodigdheden, de kabelbanen, de steunen, de 
aansluitdozen,… tot en met de juiste plaats waar de belasting staat. 
Bij de gedecentraliseerde architectuur is het ontwerp onafhankelijk van de 
energieverdeling en de inplanting van uw verbruikers. In sommige gevallen is niet 
alles te voorzien. Indien men zones gaat voeden met de Canaliskoker voorziet 
men direct de rails zonder zich zorgen te moeten maken over de inplanting van 
de verbruikers, men heeft het vermogen ter beschikking in ieder punt van de 
installatie!

De obstakels
De technische lokalen zijn dikwijls klein met een beperkte vloeroppervlakte, 
breedte en hoogte. Elk van de architecturen, gecentraliseerd of  
gedecentraliseerd bieden meerdere mogelijkheden om de voorziene ruimte op 
een optimale manier te gebruiken. Nogmaals, een globale voorafgaandelijke 
aanpak (benadering) geeft uitsluitsel voor de beste oplossing. Dikwijls is een 
combinatie van de twee de beste oplossing.

Elektrische distributie: 
gecentraliseerde of gedecentraliseerde 
architectuur?

In het kort

Gecentraliseerde of  
gedecentraliseerde 
architectuur.

Ontwerp en planning  
van de werken.

Energiewegen.  

Tijd voor de implementatie.

Evolutie van de installatie.

Competentiecentrum Okken/Prisma/Canalis : 
Van links naar rechts: Etienne Vandromme - Dirk Van Landuyt - Ricky De Henau - Koen Heethem - Eric Deceuninck - Bernard Hosselet
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Extern én intern gevaar in het Internet 
of Things

Onze wereld evolueert in een hels tempo. Toestellen 
worden met elkaar verbonden via internet, machines 
kunnen vanop afstand gemonitord en bestuurd worden 
en via de smartphone kunnen we op elk moment 
van de dag onze e-mail bekijken en een breed palet 
aan diensten gebruiken. Voor industriële en tertiaire 
toepassingen een zegen, maar helaas stijgen ook 
de veiligheidsrisico’s mee met de groei. De gevaren 
zijn heel divers, want hacken gaat al lang veel verder 
dan de karakteristieke computerfreak die zich illegaal 
toegang verschaft tot een systeem. 

Machineveiligheid en cybersecurity  
hand in hand

Een datalek hoeft niet meteen nefast te zijn, maar 
de stilstand die hierdoor kan ontstaan is wel hoogst 
vervelend. Erger wordt het als de veiligheid in het 
gedrang komt. Een zwakheid in de bescherming kan 
leiden tot een verkeerde beweging van een machine. 
Maar ook een onwetende werknemer of  bewuste 
sabotage kan leiden tot gevaar. In principe gaan 
cybersecurity en machineveiligheid hand in hand, iets 
wat ook steeds vaker gevaloriseerd wordt in het kader 
van IEC-normen. 

De vaakst gemaakte fouten

We geven u aan de hand van enkele citaten enkele 
valkuilen en gevaren mee. 

‘Mijn bedrijf is niet interessant voor hackers’ 
‘Onze productie is niet verbonden met het internet,  
dus we zijn veilig’ 
‘We gebruiken bedrijfseigen software waarmee  
hackers niet vertrouwd zijn’
‘Hacking gebeurt niet buiten de werkomgeving’
Cybersecurity = een IT-probleem’ 
‘Een firewall is voldoende’

Denk niet dat uw bedrijf  oninteressant is voor 
criminelen. Ook al valt er voor hen weinig interessante 
data te halen, uw toestellen kunnen bijvoorbeeld 
wel ingeschakeld worden om een cyberaanval uit te 
voeren. Als uit het onderzoek dan blijkt dat uw bedrijf  
betrokken is, dan zal u uw policy rond cybersecurity 
moeten verdedigen. Europa is nu al bezig met het 
opstellen van regels die in de toekomst bedrijven op 
hun verantwoordelijkheden zullen wijzen. 

Geïntegreerde aanpak

De overname van Invensys in 2014 bezorgde 
Schneider Electric belangrijke wapens in de strijd 
tegen cybergevaar. Een missie die het bedrijf  met de 
nodige gedrevenheid aanpakt, want het bewustzijn 
rond de materie moet nog aangezwengeld worden. 
Een divers probleem als cybersecurity vereist een 
even diverse aanpak, die in het vakjargon ‘onion 
layer security’ genoemd wordt. Dat houdt in dat de 
beveiliging laag per laag opgebouwd wordt. Alles 
begint - naar analogie met machineveiligheid - met 
een risicoanalyse. Daaruit kunnen soms al zwakheden 
naar boven komen waarvan de klant zich niet bewust 
was. Vervolgens wordt een veiligheidsplan uitgewerkt, 
of  wordt het bestaande IT-securityplan van de klant 
doorgelicht en aangepast aan de veiligheidseisen van 
een productiefaciliteit. Ook het personeel krijgt een 
grondige opleiding. Dit behelst niet alleen vorming 
door productkennis, maar ook door het creëren van 
awareness. 

De volgende stappen gaan over het beveiligen van 
uw installatie, zoals netwerken scheiden en perimeters 
afbakenen. Ook de componenten, zoals PLC’s, worden 
gecontroleerd. Veelal moet hier nieuwe firmware 
ingeladen worden, omdat er in de industrie nog heel 
wat toestellen actief  zijn die onveilig zijn. 
Dat komt omdat ze ontwikkeld werden in een tijd 
waarin cyberveiligheid nog geen issue was. 
De geïntegreerde aanpak is geen eenmalige actie, 
maar een doorlopende zorg. Daarom moeten de 
aangehaalde zaken voortdurend tegen het licht 
gehouden en onderhouden worden. 

Enkele concrete voorbeelden

Een zestal Oekraïense energiebedrijven werden in 
2015 het slachtoffer van een complexe cyberaanval 
die slechts een dertigtal minuten duurde. 
Liefst 200.000 mensen zaten midden in de winter 
zonder elektriciteit. De externe aanval was zo 
gesofisticeerd uitgevoerd dat zelfs de back-up 
UPS systemen gesaboteerd waren, waardoor er ter 
plaatse moest gegaan worden naar elk substation 
om de verbinding fysiek te herstellen. 

Een ander voorbeeld is een Duits staalbedrijf  dat het 
slachtoffer werd van een advanced persistant tread, 
een gesofisticeerde aanval die meerdere maanden 
duurde. De hackers slaagden er in om de hoogoven 
dermate in de war te sturen dat er gedurende 
maanden aan een stuk productieverlies was. In dit 
geval verliep de aanval via operatoren van de fabriek, 
bij wie men wachtwoorden buitmaakte. 

Eén van de meest markante hacks was het Stuxnet-
virus. De hackers slaagden er in om de centrifuges 
van nucleaire installaties in Iran te manipuleren, 
door gebruik te maken van meerdere zwakheden in 
het systeem. Bijzonder aan Stuxnet is het vernuftig 
scenario dat de hackers gebruikten, waarbij ze ook 
back-ups scenario’s voorzagen in elke stap van 
de hack.

Eerder in 2017 
werd de wereld 
opgeschrikt 
door WannaCry, 
een enorme 
cyberaanval 
met ransomware. 
De aangerichte 
schade was 
enorm, met meer 
dan 200.000 
slachtoffers. 
Iedereen kan 
het slachtoffer 
worden van een 
cyberaanval, 
denk vooral niet 
dat het u niét 
kan overkomen. 
Schneider 
Electric staat haar 
klanten met een 
geïntegreerde 
aanpak bij in de 
strijd tegen dit 
veiligheids-
probleem. 

In het kort

Cybersecurity is een 
groeiende zorg in de 
industriële wereld na recente 
aanvallen zoals WannaCry.

De IT-veiligheid staat al 
goed op punt, maar heel 
wat componenten in de 
IT-wereld zijn kwetsbaar.

Schneider Electric biedt haar 
klanten een geïntegreerde 
aanpak om aan alle 
cybergevaren het hoofd te 
bieden.

Service

Cybersecurity

Cybersecurity:
bent u wel veilig? 
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of  op de kabels worden geplaatst met een 
ferromagnetische kraagband, voorzien van een 
klittenband, om ze op hun plaats te houden.

Een modulair en flexibel aanbod

De TH110 is verbonden met de ZBRN32 
dataverzamelaar. Indien men een M251 PLC die 
uitgerust is met I/O-kaarten en een HMI-scherm aan 
de configuratie toevoegt  beschikt men niet alleen 
over een lokale visualisatie, maar ook over een 
realisatie met geavanceerde functionaliteiten en over 
een communicatiemogelijkheid via alle gebruikelijke 
protocollen. Met de optie gsm-modem wordt u in 
geval van een probleem via een sms direct op de 
hoogte gebracht. Met een uitvoerbaar bestand in 
windows kunt u vanuit de webbrowser uw installatie 
configureren. De koppeling van de MAC-adressen 
van de sensoren en de dataverzamelaar wordt 
uitgevoerd via de injectie van een minimumstroom 
van 10 A. Het resultaat is een unieke sleutel, alleen 
gekend door de gekoppelde apparaten, op deze 
manier wordt de cybercriminaliteit voorkomen.

Een proactief onderhoud

De software geïmplementeerd in de PLC voert niet 
alleen de acquisitie van de gegevens uit. 
De bewakingsalgoritmen detecteren de afwijking 
vertrekkend van een drempel die afhankelijk is van 
de kenmerken van de installatie. Het algoritme houdt 
onder andere rekening met de variabele belastingen 
en het abnormale gedrag dat voortvloeit uit de 
vergelijking van de fasen. Het monitoren van een 
droge transformator met de PT100 opnemers is 
eveneens mogelijk, met de verkregen data voert 
men een verouderingsanalyse uit.

Vanaf  nu biedt Schneider Electric 
de mogelijkheid de thermische 
bewaking TH110 te installeren. Deze 
draad- en voedingloze sensoren, 
die werken met het Zigbee-protocol, 
bewaken uw installatie 24/7. 
Een goedkope manier, zonder 
terugkerende kosten, om een stroomuitval te voorkomen, die veroorzaakt 
wordt door de generatie van een hotspot. Deze modulaire en flexibele 
sensor die deel uitmaakt van het aanbod MS-producten is geschikt voor alle 
uitrustingen en gemakkelijk integreerbaar in bestaande installaties.

Vermijd stroom-
onderbrekingen 
met de thermische 
bewaking van 
uw MS-cellen

In het kort

Draadloze 24/7 
thermische bewaking 
van uw MS-cellen.

Service

Thermo-monitoring

De elektrische verbindingen in de MS-cellen 
behoren tot een van de meest kritische punten in 
de onderstations. Defecte en slechte elektrische 
verbindingen leiden tot een toename van de 
weerstand tussen de contactpunten met het 
optreden van een oververhitting als gevolg en het 
mogelijk ontstaan van een interne boog. De gevolgen 
zijn rampzalig: directe en indirecte kosten door de 
onderbreking van de energiedistributie, gekoppeld 
aan curatieve onderhoudswerkzaamheden om de 
installatie te herstellen. 

Preventief  onderhoud kan moeilijk zijn door de 
beperkte toegankelijkheid van de contactpunten. 
Men kan eventueel een venster in de celdeur 
aanbrengen, men kan dan visueel controleren of  er 
geen deelontladingen optreden, maar de controle zal 
alleen maar punctueel zijn. Anderzijds kan men met 
een thermografische controle die in het beste geval 
jaarlijks uitgevoerd wordt en een hoger kostenplaatje 
heeft, de degeneratie van de cel niet detecteren 
aangezien de opwarming niet permanent aanwezig is 
maar beperkt is tot bepaalde perioden. 

De Zigbee TH110 sensoren zijn draadloos 
en zelfvoedend

De TH110 sensoren behoren tot de nieuwe generatie 
intelligente draadloze sensoren die ontworpen zijn 
om cybercriminaliteit te voorkomen. Ze sturen de 
temperatuur door naar een ZBRN32 dataverzamelaar. 
De ondergrens voor de werking bedraagt 5 A. 
Tot 60 sensoren kunnen op dezelfde dataverzamelaar 
worden aangesloten. Het werkbereik ligt tussen 
de -25 en 115°C (maximaal 150°C) met een 
nauwkeurigheid van ±1°C. Dankzij de kleine 
afmetingen kunnen ze direct op het barenstel 
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MEDIALAAN

Datacenters

Mediabedrijf in expansie

MEDIALAAN is een begrip in het Vlaamse 
medialandschap. Sinds de eerste uitzending van 
VTM op 1 februari 1989 is het bedrijf  enorm 
geëvolueerd, met ondertussen TV zenders als VTM, 
Q2, Vitaya en CAZ en radiozenders als Qmusic en 
Joe in het portfolio. Daarnaast is het activiteitenpalet 
ook verbreed met de overname van netwerkoperator 
Mobile Vikings en de oprichting van platformen zoals 
VTM Koken en VTM Kids. MEDIALAAN bereikt zo 
dagelijks een miljoenenpubliek.

Verouderde installatie

Elk groeiend bedrijf  wordt wel eens geconfronteerd 
met grenzen wanneer de bestaande installaties niet 
langer voldoen aan de nieuw ontstane noden. 
Bij MEDIALAAN was deze grens het datacenter, een 
belangrijk onderdeel in de dagelijkse werking van 
het bedrijf. Het perfect doorstromen van data is niet 
alleen cruciaal voor de interne werking maar ook naar 
de buitenwereld toe van levensbelang. Een uitval van 
het datacenter zou niet alleen een regelrechte ramp 
betekenen voor de uitzendingen maar ook een verlies 
aan kijkers met zich meebrengen, journalisten die 
gehinderd worden tijdens hun werk en adverteerders 
die hun reclameblok zien wegvallen. Bovendien 
worden veel programma’s live uitgezonden waardoor 
er geen ruimte is voor fouten. Stijn Van Den Acker, 
Teamleader Facility - MEDIALAAN licht de oude 
situatie toe: “In de loop der jaren was ons datacenter 
verouderd geraakt. Niet alleen de groei van het 
bedrijf  maar ook de technische en maatschappelijke 
evoluties zorgen voor steeds meer dataverkeer en 
vereisten een up-to-date datacenter. Bovendien 
werden installaties door de diverse afdelingen 
aangepast wat zorgde voor een gebrek 
aan uniformiteit. Een nieuw datacenter bouwen was 
de enige logische keuze voor MEDIALAAN. 

Plaatsing van niet 
alledaags datacenter 
MEDIALAAN 
stevige uitdaging

EEG en Schneider Electric 
trotseren krappe deadline voor 
mediabedrijf.

Bij de bouw van een nieuw 
datacenter zijn planning en 
timing ‘key’. Wanneer de klant 
een groot mediabedrijf is worden 
hier al snel enkele bedrijfstypische 
factoren aan toegevoegd die 
het nieuwbouwproject nog 
uitdagender maken. Schneider 
Electric nam de handschoen 
op en schakelde EEG mee in 
om het hoofd te bieden aan de 
uitdagingen. 

Van links naar rechts: Stijn Van den Acker - Thomas Cochez - Jan Reyntjens - Filip Tielemans - Cédric Claeys
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In het kort

Groot mediabedrijf  
MEDIALAAN wil een nieuw 
datacenter bouwen.

Schneider Electric legt een 
volledig uitgewerkt plan 
voor en haalt de opdracht 
binnen.

Het gloednieuwe 
datacenter wordt dankzij 
een perfecte samenwerking 
tussen alle partijen netjes 
op tijd opgeleverd.

EEG ingeschakeld om deadline  
te halen

Al snel werd duidelijk dat dit geen ‘gewoon’ 
datacenter zou worden. Jan Reyntjens, technisch 
directeur bij EEG, lijst de specifieke moeilijkheden 
binnen het project op: “Een verstoring van de 
dagelijkse uitzendingen was geen optie dus dringde 
een waterdicht plan om de nieuwe infrastructuur te 
installeren zich op. Schneider Electric had samen met 
MEDIALAAN reeds een gedetailleerd design en plan 
opgesteld. Nieuwe projecten binnen MEDIALAAN 
zorgden voor een extra druk op de reeds krappe 
deadline. Om het verloop van het project zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen koos MEDIALAAN voor 
Schneider Electric als hoofdaannemer en zij op hun 
beurt voor EEG, als partner in dit project. Niet alleen 
beschikken we over de nodige ervaring in de bouw 
van datacenters maar kunnen we de bijhorende 
technieken zoals de koeling, brandbeveiliging en 
andere ondersteunende infrastructuur op ons nemen. 
Ronny Demets stond in voor de engineering van de 
koeling waarbij Joost Verscheure en Stijn Vanimpel 
de coördinatie van het project, respectievelijk het 
deel elektro en koeling, op zich namen. In totaal 
waren hier een 15-tal medewerkers actief.” 

Specifieke aandachtspunten bij  
een mediabedrijf

Werken in de kelder

Om een nieuw ‘future-proof’ datacenter te huisvesten 
kwam maar één locatie in aanmerking, de 
voormalige opslagruimte van het videomateriaal in 
de kelder. De deadline en bedrijfsspecifieke factoren 
zouden hierdoor niet alleen de enige uitdaging zijn 
maar de locatie van deze ruimte zou het design 
en planning van het nieuwe datacenter zeer sterk 
beïnvloeden. Filip Tielemans, Account Manager bij 
Schneider Electric was één van de drijvende 
krachten in dit project en licht de moeilijkheid toe: 
“de keuze van kelderverdieping had al meteen 
enkele belangrijke repercussies op het design van 
het datacenter door de aanwezige steunpilaren en 
de beschikbare hoogte. De ambitie van MEDIALAAN 
om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk in te 
vullen maar ook al de nodige technieken te voorzien 
om de continuïteit en beschikbaarheid van het 
datacenter te garanderen, zorgde ervoor dat heel 
wat denk- en teamwerk vereist was om tot de beste 
oplossing te komen.“

Onder de nieuwsredactie

Ook het verloop van de werken was sterk gebonden 
aan de eigenheid van een mediabedrijf. 
Jan Reyntjens: “Het nieuwe datacenter bevindt zich 
direct onder de nieuwsredactie waardoor lawaaierige 
werken zoals boringen enkel ’s nachts konden 
plaatsvinden als er geen permanentie was op de 
redactie. Bovendien moest ook rekening gehouden 
worden met plotse nieuwsuitzendigen zoals de 
presidentsverkiezingen in de USA.” 

Heel veel coax

“Wat verder opmerkelijk is, is het gebruik van een 
enorme hoeveelheid coaxkabel in vergelijking met 
andere datacenters. De oorzaak kan men 
terugvinden bij de grote hoeveelheid beelden die 
verzonden worden. Rekening houdende met het 
grotere volume aan coax had dit ook grote gevolgen 
voor de gestructureerde bekabeling en management 
in deze beperkte ruimte.” 

Gebouwd met oog  
voor de toekomst 
Eind juni vorig jaar kwam de opdracht vanuit 
de directie om een nieuw datacenter te 
bouwen. De eerste meeting tussen 
Schneider Electric en MEDIALAAN vond 
plaats op 25 augustus 2016. 
Johannes Van Tongelen, Manager ICT 
Operations & Facilities: “In het plan van Filip 
Tielemans en Cédric Claeys werd echt aan 
alles gedacht. Hun sterk uitgewerkte concept 
heeft ons overtuigd om samen met Schneider 
Electric in zee te gaan. Het was een kant-en-
klare oplossing die ons de nodige zekerheid 
bood en bovendien de nodige flexibiliteit gaf 
op lange termijn.“Concreet werd er geopteerd 
voor een project in 2 fases waarbij in eerste 
faze 410 m2 gebouwd werd. In de tweede 
fase komt er nog 633 m2 bij. Alles werd 
volledig 2N uitgevoerd om de noodzakelijke 
beschikbaarheid in te bouwen. De theoretische 
PUE van de installatie ligt op 1,2. De snelheid 
waarmee het project afgewerkt werd is 
fenomenaal, van contractondertekening 
tussen MEDIALAAN en Schneider Electric in 
oktober 2016 tot een volledige operationeel 
datacenter in april 2017!”
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Dankzij de innoverende ECOnversion™ Mode kunnen nu ook de UPS’en 
uit het Galaxy VX gamma van 500 kW tot 1.500 kW profiteren van 
de meest optimale efficiëntie. Ook in ECOnversion™ Mode garanderen 
we een continue werking en zorgeloze bescherming van uw gebruikers. 

Nieuw gamma 

Galaxy VX UPS 
gaat tot 99% efficiëntie

Galaxy VX

Datacenters

IEC 62040-3 klasse 1-norm 
als de ‘Double Conversion 
On Line Mode’ en dus voor 
dezelfde toepassingen 
inzetbaar. Dankzij deze 
combinatie van de voordelen 
van beide modes zal de 
nieuwe ‘ECOnversion™ 
Mode’ ongetwijfeld 
uitgroeien tot de nieuwe 
standaard in de UPS 
wereld.

Bijkomende 
voordelen: 
minder 
koelingsnood, koelingsnood, koelingsnood, koelingsnood, 
beperkte ruimtebeperkte ruimte

Naast de snelle omschakeltijd Naast de snelle omschakeltijd 
en de efficiëntie van 99%, en de efficiëntie van 99%, 
beschikt het VX gamma met beschikt het VX gamma met 
deze nieuwe mode over nog enkele bijkomende deze nieuwe mode over nog enkele bijkomende deze nieuwe mode over nog enkele bijkomende 
troeven. Zo zal de noodzaak om te koelen veel troeven. Zo zal de noodzaak om te koelen veel troeven. Zo zal de noodzaak om te koelen veel troeven. Zo zal de noodzaak om te koelen veel 
lager zijn dankzij de hoge efficiëntie en bijgevolg 
lage warmteverliezen, zelfs bij UPS-werking onder 
vollast. Daarnaast biedt Schneider Electric ook 
VX types van 500 kW tot 1.500 kW met Li-on 
batterijen aan wat een groot voordeel biedt omwille 
van hun quasi ongevoeligheid voor temperatuur 
en dus langere levensduur. De scenario’s waarbij 
een UPS met airco of  via buitenlucht gekoeld moet 
worden terwijl de batterijen in een apart lokaal 
ondergebracht moesten worden zijn hierdoor 
definitief  verleden tijd. De batterijen kunnen nu bij 
de UPS geplaatst worden waarbij enkel ventilatie 
volstaat en koeling overbodig is. Daarbovenop 
is de plaats- en gewichtsbesparing dankzij het 
gebruik van Li-on batterijen enorm in vergelijking 
met een UPS-systeem met VRLA-batterijen of  bij 
vliegwiel-UPS systemen.

De situatie VROEGER: De situatie VROEGER: Double 
Conversion Mode of Eco ModeConversion Mode of Eco Mode
In deze range werd er tot voor kort voornamelijk In deze range werd er tot voor kort voornamelijk 
in ‘Double Conversion On Line Mode’ of  in in ‘Double Conversion On Line Mode’ of  in 
mindere mate in ‘Eco Mode’ gewerkt. mindere mate in ‘Eco Mode’ gewerkt. 
De ‘Double Conversion On Line Mode’, waarbij De ‘Double Conversion On Line Mode’, waarbij 
er een omzetting is van AC naar DC en terug, er een omzetting is van AC naar DC en terug, 
is een goed principe maar heeft tot gevolg dat is een goed principe maar heeft tot gevolg dat 
de efficiëntie van de UPS beperkt is tot de efficiëntie van de UPS beperkt is tot 
ongeveer 96%. 
De ‘Eco Mode’, waarbij de wisselrichter De ‘Eco Mode’, waarbij de wisselrichter 
opgestart wordt bij netspanningsonderbreking opgestart wordt bij netspanningsonderbreking 
en op die manier een omzetting van DC naar AC en op die manier een omzetting van DC naar AC 
heeft, zorgt voor een beduidend hogere efficiëntie heeft, zorgt voor een beduidend hogere efficiëntie heeft, zorgt voor een beduidend hogere efficiëntie 
tot ongeveer 99%. Het probleem gepaard bij dit tot ongeveer 99%. Het probleem gepaard bij dit 
principe is de zeer korte onderbreking tussen principe is de zeer korte onderbreking tussen 
het wegvallen van de netspanning en het volledig het wegvallen van de netspanning en het volledig het wegvallen van de netspanning en het volledig 
opstarten van de UPS. Bij veel toepassingen, opstarten van de UPS. Bij veel toepassingen, 
zoals noodverlichting, vormt deze korte zoals noodverlichting, vormt deze korte 
onderbreking geen enkel probleem maar bij onderbreking geen enkel probleem maar bij onderbreking geen enkel probleem maar bij onderbreking geen enkel probleem maar bij 
andere applicaties is dit helemaal uit den boze. andere applicaties is dit helemaal uit den boze. andere applicaties is dit helemaal uit den boze. andere applicaties is dit helemaal uit den boze. 
Daarnaast worden harmonischen gegenereerd Daarnaast worden harmonischen gegenereerd Daarnaast worden harmonischen gegenereerd Daarnaast worden harmonischen gegenereerd 
door belastingen in een ‘Eco Mode’ ongefilterd door belastingen in een ‘Eco Mode’ ongefilterd door belastingen in een ‘Eco Mode’ ongefilterd door belastingen in een ‘Eco Mode’ ongefilterd 
op het net gezet.

De situatie NU: Best of both Best of both 
worlds met ECOnversion™worlds met ECOnversion™
Het gepatenteerde ‘ECOnversion™ Mode’ Het gepatenteerde ‘ECOnversion™ Mode’ 
van Schneider Electric combineert de ‘Double van Schneider Electric combineert de ‘Double 
Conversion On Line Mode’ en ‘Eco Mode’. Conversion On Line Mode’ en ‘Eco Mode’. 
De term ‘combinatie’ is in deze context te De term ‘combinatie’ is in deze context te 
beperkend want ‘ECOnversion™ Mode’ is zoveel beperkend want ‘ECOnversion™ Mode’ is zoveel 
méér dan enkel een extra feature. Deze nieuwe méér dan enkel een extra feature. Deze nieuwe 
mode werkt via een aangepast werkingsprincipe mode werkt via een aangepast werkingsprincipe 
en kan ook een efficiëntie van 99% behalen. en kan ook een efficiëntie van 99% behalen. 
In een ‘ECOnversion™ Mode’ werkt de uitgang In een ‘ECOnversion™ Mode’ werkt de uitgang 
als een harmonisch filter terwijl via de wisselrichter als een harmonisch filter terwijl via de wisselrichter 
de batterijen worden opgeladen. De snelle de batterijen worden opgeladen. De snelle 
beschikbaarheid van de ‘Double Conversion beschikbaarheid van de ‘Double Conversion 
On Line Mode’ wordt dus gecombineerd met de On Line Mode’ wordt dus gecombineerd met de 
efficiëntie van een ‘Eco Mode’ waardoor de efficiëntie van een ‘Eco Mode’ waardoor de 
‘ECOnversion™ Mode’ types voldoen aan dezelfde ‘ECOnversion™ Mode’ types voldoen aan dezelfde 
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Applicaties

Het VX gamma is voornamelijk bestemd 
voor de grotere datacenters. 
Typische afnemers hiervoor zijn onder 
andere ziekenhuizen, cloud & service 
providers en financiële instellingen. Wanneer prijs, 
techniek en ruimte een belangrijke rol spelen zal 
ECOnversion™ de interessantste optie zijn. 
Niet alleen is de investering (CAPEX) voordeliger, 
de zéér hoge efficiëntie biedt een voordeel in de 
operationele kost (OPEX) welke de TCO van de 
installatie ten goede komt. 

De VX UPS is verkrijgbaar in uitvoeringen van 500, 
750, 1000, 1250, 1500 en 1500 kW N+1.

In het kort

VX gamma met 
ECOnversion™ Mode 
combineert hoge 
efficiëntie met hoge 
beschikbaarheid.
Gebruik van Li-on 
batterijen beperkt 
aanzienlijk de nood aan 
plaats om de installatie 
te plaatsen.
Ook bij lage belasting 
blijft ECOnversion™ 
efficiënt werken met zeer 
beperkte warmte-uitstoot.
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Pouwels sprl staat bekend voor 
zijn opmerkelijke dynamiek, 
vakkennis en innovatie in de sector 
van de houtbewerkingsmachines. 
Voor de bouw van zijn manuele, 
half  automatische en CNC-
freesmachines, doet het bedrijf  
beroep op het elektrisch materiaal 
van Schneider Electric en op de 
software-expertise van Automotion. 
De directie van Pouwels sprl blikt 
met tevredenheid terug op de 
succesvolle samenwerking met 
Schneider Electric en Automotion. 
Een voorbeeldige win-win situatie.

Specialist in 
houtbewerkingsmachines
De firma Pouwels sprl (Thimister) werd opgericht 
in 1993 en specialiseerde zich in de productie 
van freesmachines voor houtbewerking. De KMO 
vertoont alle karakteristieken van een groot bedrijf, 
maar exploiteert maximaal alle voordelen van een 
familiebedrijf, die er o.a. in bestaan directe contacten 
met de klanten te onderhouden en hen steeds een 
luisterend oor te bieden. Een toegewijde en flexibele 
technische dienst staat ten allen tijde ter beschikking 
van het cliënteel. Alle freesmachines worden geleverd 
als complete oplossingen voor trappenfabrikanten, 
met inbegrip van de software voor digitaal gestuurde 
machines. Alle informatie en kenmerken van de 
machines zijn beschikbaar op de website: 
www.pouwels.be. 

Goedkopere tussenoplossing
Na een diepgaande analyse van de markt vond 
Pouwels dat het niet nodig was om bij uitbreiding 
onmiddellijk over te stappen van een manueel 
bediende naar een dure numeriek gestuurde 
machine. Een half  automatische freesbank zou voor 
veel trappenmakers een ideale tussenoplossing 
kunnen zijn. Zo besloot het management om een 
prototype van een freesmachine te ontwikkelen, die 
het materiaal autonoom kan bewerken vanuit een 
2D-plan (Autocad-formaat of  equivalent). 
Hierbij wordt het bewerkingsplan in de HMI interface 
geladen, waarna de machine haar bewerking kan 
starten, na een eenvoudige configuratie van het 
verspaningsgereedschap (type, doormeter, diepte...). 
Het voordeel van dit concept voor de klant, ligt in het 
feit dat hij met deze machine een breed scala aan 
bewerkingen kan uitvoeren, gebruik makende van 

Pouwels, Automotion 
en Schneider Electric 
een winnend 
trio!

Pouwels

Machines
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Meer foto’s:
www.SEreply.com
Keycode: 75933P

In het kort
Pouwels sprl maakt 
freesmachines voor 
trapfabrikanten. 

Een nieuwe succesvolle 
freesbank werd ontwikkeld 
in samenwerking met 
Schneider Electric en 
Automotion.

De nieuwe full 2.5D 
interpolatie-machine heeft 
alle kenmerken van een 
volledige 3D CNC-machine 
maar is veel prijsgunstiger.

Flexibele, krachtige, 
compatibele Cadcam/dxf/txt  
en meer, tegen een zeer 
concurrerende prijs!

traditionele componenten (PLC, aanraakschermen, 
servo aandrijvingen), en dit tegen een redelijke 
kostprijs.

Motion Control & OEM solutions
Pouwels besloot om met Schneider Electric in een 
co-engineering verband aan dit project te gaan 
werken, waarbij de hoofdopdracht er in bestond 
3 bewerkingsassen (X, Y, Z) te synchroniseren. 
Automotion, Schneider Electric’s Motion Center of  
Expertise, ontwikkelde daartoe een software die in 
staat is om 2D-bewerkingsplannen te interpoleren, 
waardoor binnen enkele minuten de bewerking van 
werkstukken van elke willekeurige vorm kan 
opstarten. De softwaretool is uiterst gebruiks-
vriendelijk. Klanten reageerden snel positief  op 
de nieuwe ontwikkeling, met als gevolg dat de 
productie van deze machines de laatste maanden 
aanzienlijk is toegenomen. Een echt succesverhaal!

Zoals blijkt uit wat voorafgaat, spelen de apparaten 
en de knowhow van Schneider Electric, alsmede de 
software tools van Automotion, een doorslaggevende 
rol in de succesvolle ontwikkelingen bij Pouwels sprl. 

Benoit Smekens, Account Manager OEM Solutions bij 
Schneider Electric, wijst op de omvang van de bijstand 
geleverd door Schneider Electric en Automotion. 
Deze omvat componenten voor de elektrische voeding, 
elektrische beveiliging, detectie, gegevensverwerking, 
vermogensturing, e.a.m. Hij voegt eraan toe: “Het 
bijzondere hier is de verbluffende eenvoud waarmee 
de machine een ontwerp zal uitvoeren dat de 
timmerman op het scherm heeft ingevoerd. Dit kan de 
tekening zijn van een bloem of  de weergave van een 
houten trap. De tekening wordt omgezet naar G-code 
(typisch voor CNC-machines), die dan verzonden 
wordt naar de PLC, die de hele freesmachine stuurt. 
De timmerman hoeft niet over computervaardigheden 
te beschikken”.

Automotion, expert in motion control 
Automotion werd eveneens opgericht in 1993 en is 
gespecialiseerd in “Motion Control”-applicaties voor 
OEM klanten. Na de integratie van Berger Lahr binnen 
Schneider Electric, besloot deze laatste met Automotion 
een strategisch partnerschap op te starten, om de 
markt van de machinebouwers te benaderen. 

Bart Van Quickelberghe, Key Account Manager 
van Automotion, zegt: “Automotion biedt technische 
ondersteuning, advies en gedeeltelijke of  volledige 
projectontwikkeling (afhankelijk van de eisen van de 
machinebouwer/integrator), gebruik makend van de 
typische Motion producten van Schneider Electric. 

Maar Automotion biedt ook haar expertise aan om 
complete oplossingen aan OEM-klanten aan te bieden, 
die in hun projecten gebruik maken van andere 
Schneider Electric productreeksen. Het feit dat we de 
apparatuur, onze knowhow en onze ondersteuning 
hebben kunnen leveren als een toegevoegde waarde, 
wordt zeer gewaardeerd door de machinebouwer.”  

Hoge machineprestaties
De bij Pouwels ontwikkelde sensio machine is het 
resultaat van een intensieve samenwerking, waarbij 
de interactie tussen mechanica, mechatronica, 
besturing en software van cruciaal belang is. 
De combinatie van de in-huis kennis over CNC-
machines bij Pouwels met de CNC-expertise van 
Automotion, leidde tot een verbluffend resultaat: 
een full 2.5D interpolatie-machine met alle kenmerken 
van een volledige 3D CNC-machine, maar tegen een 
onvergelijkbare prijs. De voordelen van deze machine 
zijn: volledige compatibiliteit met de standaard post-
processing software op de markt, een uiterlijke look 
and feel identiek aan een 3D CNC machine, en een 
eenvoudige inbedrijfstelling t.o.v. de typische CNC-
pakketten van vandaag. De ontwikkeling van de 
CNC-machine op zo’n korte tijd mag op zich ook als 
een succes beschouwd worden. 

Naast het inlezen van Cadcam files is de sturing in 
staat rechtstreeks dxf, tekst of  andere data files te 
interpreteren en uit te voeren. De user interface is heel 
gebruiksvriendelijk opgebouwd en laat bijvoorbeeld toe 
om dxf  files volledig te manipuleren en configureren, 
waarbij verschillende verspanende bewerkingen 
(boren, frezen, kotteren, contour bewerking) worden 
toegekend aan de verschillende layers, rekening 
houdende met de juiste tool. De aaneenschakeling van 
de verschillende bewerkingen en features zoals tool-
compensation, worden onderliggend door de software 
gemanaged. De software zorgt voor het beheer en 
aansturen van de volledige automatisatie-oplossing: 
controlegedeelte, frequentieregelaars, servo-systeem, 
robotica, … Deze flexibiliteit en eenvoud valt bij de 
klanten enorm in de smaak. 

One-stop automation
De jarenlange ervaring en knowhow van Automotion vult perfect het brede aanbod 
van de hoogwaardige Schneider Electric producten aan, en dit op wereldschaal. 
Deze complementariteit is niet steeds terug te vinden in andere bedrijven. 
Daarom nodigen we de lezer graag uit een samenwerking met het 
Schneider Electric-Automotion binomium in overweging te nemen, wanneer het 
er om gaat automatiseringsprojecten op te starten, die met kennis van zaken en 
talent dienen uitgevoerd te worden. Navigeer naar www.automotion.be.
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Service

Edge computing

Een belangrijke drijfveer voor de huidige evolutie 
in ICT is de doorbraak van het Internet of  Things 
(IoT). Miljarden geconnecteerde mensen en 
toestellen zorgen voor almaar meer data – en 
dus almaar meer nood aan oplossingen om die 
data op een haalbare manier te transporteren, 
te verwerken en op te slaan. In 2020 komt naar 
schatting drie procent van de wereldwijde 
energieconsumptie op rekening van datacenters. 
“Dat stelt de ICT-sector voor een enorme 
uitdaging”, zegt Joris Verdickt, IT Business VP bij 
Schneider Electric. “We moeten de datacenters 
efficiënter maken op het vlak van energieverbruik.” 

Bij bedrijven en consumenten nemen het 
gebruik en de afhankelijkheid van ICT intussen 
voortdurend toe. Dat zorgt voor nieuwe 
uitdagingen op het vlak van management. 
Dat beheer spitst zich niet langer toe op 
één datacenter, maar op een combinatie 
van oplossingen, al dan niet gevirtualiseerd, 
op verschillende fysieke locaties, maar ook 
in de private en public cloud. “Dat nieuwe 
datacenterecosysteem moet eenvoudig, 
voorspelbaar, beschikbaar en efficiënt zijn”, 
zegt Joris Verdickt.

Edge 
computing : 
data en
applicaties 
dicht bij 
de gebruiker

Bedrijven hebben nauwelijks hun 

cloudstrategie op punt gesteld, of  daar 

kondigt een nieuwe evolutie zich al aan: 

edge computing. Het gaat om de logische 

volgende stap in een wereld met almaar 

meer geconnecteerde en intelligente 

toestellen. Betekent dat het einde voor het 

klassieke datacenter en de cloud? 

Niet meteen. We evolueren naar een 

hybride omgeving, met applicaties en 

data die zich on premise bevinden, in 

de cloud of  in de edge.
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De limieten van de cloud

IoT-toepassingen vragen veel van de ICT-
infrastructuur. Het gaat om erg veel devices die 
allemaal erg veel data doorsturen, wat de druk 
op onder meer opslagcapaciteit en connectiviteit 
verhoogt. Daarmee lopen we tegen de limieten 
van de huidige, hybride wereld aan. Niet alleen 
het on-premise datacenter, maar ook de cloud 
heeft haar grenzen. Er is namelijk de realiteit 
van de latency. Sommige toepassingen vereisen 
heel korte responstijden. In de context van IoT is 
daardoor ook bandbreedte een vraagstuk. 
Wie gaat al die data straks blijven transporteren?

En zo komen we vanzelf  bij edge computing 
terecht. De naam zegt het zelf: het gewicht 
verschuift naar de rand van het netwerk. 
Edge computing is echter een vlag die 
verschillende ladingen dekt. “Soms verwijst de 
term naar de geconnecteerde toestellen”, zegt 
Pascal Kieboom, VP ICT bij onderzoekscentrum 
imec, “die zelf  bepaalde bewerkingen op de 
data uitvoeren, in plaats van ze daarvoor naar het 
centrale datacenter te sturen.” Even goed duidt 
edge computing op kleine, lokale datacenters 

die zich aan de rand van het netwerk bevinden, 
dicht bij de verbonden devices en gebruikers. 
Pascal Kieboom: “In het geval van imec denk ik 
daarbij aan onderzoekers die lokaal bepaalde 
rekenkracht nodig hebben. Ze werken dan niet 
via het centrale datacenter of  de cloud, maar 
beschikken ter plaatse over een klein datacenter.”

Puzzelstukken

Het is duidelijk dat edge computing nieuwe 
kansen biedt voor een efficiëntere en meer 
performante ICT-omgeving. Al is een gezonde 
portie voorbehoud nooit verkeerd. “Het is altijd 
interessant om zien hoe een volgende ICT-golf  
zich aankondigt”, zegt Pascal Kieboom. 
“Tegelijk blijft de beste oplossing doorgaans een 
combinatie van verschillende factoren.” Vijf  of  
tien jaar geleden was de verwachting dat 
bedrijven hun hele infrastructuur in de cloud 
zouden consolideren. Dat is niet gebeurd. 
Wellicht is het vandaag net zo min zinvol om 
zonder omkijken alles naar edge computing te 
verschuiven. Die overtuiging vinden we ook in de 
strategie van Dell EMC. Het bedrijf  kiest er nooit 
voor om de oplossingen uit het verleden over 
boord te gooien en zonder voorbehoud alleen op 
de nieuwste evoluties in te zetten. “Dell EMC had 
nooit een blades-only strategie”, zegt Alain Van 
Den Heuvel, Sales Director Large Institutions & 
Global Accounts bij Dell EMC. “Nochtans dacht 
zowat de hele industrie tien jaar geleden dat 
we vandaag nog uitsluitend met blades zouden 
werken. We zien onszelf  als een enabler 
doorheen het hele spectrum: van core, over 
cloud, tot edge.”

De beste manier om de ICT-infrastructuur te 
benaderen, is ze te bekijken als een puzzel. 
De kunst bestaat erin de stukken uit te zoeken 
die bij elkaar passen – met edge computing als 
één van de mogelijke nieuwe stukken. 
“Wij behouden het klassieke on-premise 
datacenter”, zegt Pascal Kieboom. “Sommige 
klanten verbieden ons om met bepaalde data 
naar de cloud te trekken. Soms spelen er ook 
bepaalde wettelijke verplichtingen mee in 
verband met de bescherming van data.” 
Tegelijk blijft dat eigen datacenter wel tot het 
minimum beperkt. 

Rekenkracht bij de hand

“Heel vaak zien we on premise inderdaad de 
kernapplicaties, omdat die vaak al een hele 
historiek met zich meedragen en nog dateren van 
voor het cloudtijdperk”, zegt Alain Van Den Heuvel. 
“Het herschrijven, testen en uitrollen van een 
kernapplicatie die in oorsprong niet cloud native 
was, vraagt een immense investering. 
Dat is op zich vaak voldoende reden om dat soort 
toepassingen tot nader order in het on-premise 
datacenter aan te houden.” Bij imec gaat het om 
een gestripte versie van het datacenter. Pascal 
Kieboom: “Het zwaartepunt ligt wel degelijk in de 
cloud. Daar draaien onze kantoortoepassingen, 
ERP, CRM en noem maar op.” Wat niet in het 
datacenter of  in de cloud past, plaatst imec in de 
edge. Pascal Kieboom: “Dat kunnen onder andere 
zware rekenservers zijn. Voor sommige trajecten 
is het echt belangrijk dat de rekenkracht zich 
letterlijk dicht bij de onderzoekers bevindt.”

In het kort

De hybride 

ICT-omgeving krijgt er

met edge computing - 

naast on premise en 

cloud - een element bij. 

Edge computing heft 

de limieten van de 

cloud op en biedt 

rekenkracht zonder 

latency op de plaatsen 

die daar om vragen. 
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