
Zowel bedrijfsprocessen als 
veiligheidsvoorschriften evolueren 
snel. Het blijft daardoor een 
uitdaging om de processen bij te 
sturen, zonder daarbij telkens de 
bijhorende veiligheidscertificering 
in het gedrang te brengen. 
Schneider Electric komt aan 
die behoefte tegemoet met de 
Modicon M580 Safety ePAC: 
een gebundelde oplossing voor 
proces- en veiligheidscontrole. 
Deze M580S ePAC is TUV gecertifieerd 
voor SIL3 /PLe. 
De M580S heeft 
dezelfde 
cybersecurity 
beveiliging als 
de standaard 
M580 (dewelke 
CSPN certificaat 
heeft).

M580 Safety ePAC combineert 
proces- en veiligheidscontrole

M580 Safety ePAC

Gegevensverwerking

Begin dit jaar lanceerde Schneider Electric de 
Modicon M580 ePAC safety controller. 
Daarmee zet het bedrijf  de productlijn verder 
die het in 2013 introduceerde. Safety PLC’s 
zijn doorgaans ontworpen voor specifieke 
controlesystemen, gebruikt bij bedrijfskritische 
systemen voor controle en veiligheid. 
De nieuwe M580 Safety ePAC is echter geen 
traditionele safety PLC. 

De oplossing biedt de functionaliteit van een 
gewone PLC en staat in voor de gewone 
programma’s rond procescontrole. 
Daarnaast zorgt de M580 Safety ePAC ook 
voor de nodige veiligheidsprogramma’s en 
staat de oplossing in voor professionele 
veiligheidscontrolefuncties.

Laten we enkele kenmerken van de  
Modicon M580 ePAC safety controller even  
van naderbij bekijken. 

Aparte CPU, apart geheugen

Het grote verschil met andere safety PLC’s is 
uiteraard dat de M580 Safety ePAC toelaat om 
procescontrole en veiligheidscontrole binnen 
dezelfde oplossing uit te voeren. 

De M580 Safety ePAC beschikt daarvoor over 
twee CPU-modules. Eén treedt op als 
hoofdprocessor, de andere als co-processor 
(common safety architectuur). 
De hoofdprocessor (M580S) voert zowel de 
Process als de Safety task uit, en de 
co-processor voert alléén het safetyluik uit. 
Dit wil zeggen dat het safetyluik dubbel 
uitgevoerd wordt, en dit in een verschillende 
hardware en  zonder noemenswaardig tijdverlies 
(Parallel Processing).
In de hoofdprocessor is er een volledige scheiding 
tussen het Process geheugen en 
het Safety geheugen.
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Ook wanneer er iets verandert aan het procesluik, 
bijvoorbeeld, blijft het safetyluik ongewijzigd. 
Anders gezegd: als er iets in het proces 
verandert, betekent dat niet automatisch - wat bij 
de meeste traditionele PLC’s wel het geval is - 
dat je het hele safetytraject opnieuw moet 
certificeren.
Het resultaat van elke opdracht wordt 
opgeslagen in een eigen, apart geheugen. 
Belangrijk: het geheugen voor proces en safety 
zijn volledig gescheiden. Tussen beide is geen 
rechtstreekse connectie mogelijk. 
Er is een tussenliggend geheugen voorzien, 
dat als buffer optreedt. 
De output wordt trouwens maar uitgevoerd 
wanneer die exact gelijk is aan het resultaat van 
de opdracht. Het is een manier van werken die 
voor een veel hogere graad van betrouwbaarheid 
zorgt. 

Met de M580 Safety ePAC wist Schneider Electric 
het niveau op te trekken tot 99,99%. 
Bovendien is de oplossing zo opgebouwd dat 
procescontrole en veiligheidscontrole op ieder 
moment onafhankelijk van elkaar werken. Ook 
wanneer de procescontrole uitvalt, bijvoorbeeld, 
blijft de veiligheidscontrole verderlopen. 
In dat verband moeten we ook de change 
configuration on the fly vermelden. Dat laat toe in 
de configuratie iets toe te voegen, te verwijderen 
zonder het proces te onderbreken, en dit ook 
voor het safetyluik.

Bedrijfszekerheid

Een belangrijke nieuwigheid is verder dat de 
M580 Safety ePAC gebruik maakt van ECC-
geheugen (Error Code Correction), wat zorgt voor 
automatische foutencorrectie. 
Schneider Electric is de eerste leverancier die de 
ECC-functionaliteit - voorheen enkel beschikbaar 
op high-end servers - naar de markt van de PLC 
brengt. 
Het mechanisme voor de automatische correctie 
van fouten zorgt ervoor dat de opgeslagen data 
altijd veilig en betrouwbaar zijn. 
Die betrouwbaarheid is trouwens niet afhankelijk 
van de beschikbaarheid van de elektrische 
voeding. De geheugenchip die Schneider Electric 
in de M580 Safety ePAC gebruikt, biedt op lange 
termijn een veilige en betrouwbare bescherming 
van de CPU. 
Dat betekent dat programmadata en 
procesinformatie opgeslagen blijven, zonder de 
nood aan een extra set batterijen of  een 
oplossing voor energie-opslag, ook wanneer de 
stroom uitvalt.

De kans dat de oplossing helemaal zonder 
energie valt, is trouwens heel gering. 
De M580 Safety ePAC is voorzien van een 
professionele, redundante stroomtoevoer, 
aangevuld met een diagnostische functie en 
een automatische, intelligente switch. 

Wanneer er bij de ene stroomtoevoer een 
probleem is, schakelt het systeem onmiddellijk 
over naar de andere. Om een optimale 
bedrijfszekerheid te ondersteunen, heeft 
Schneider Electric de M580 Safety ePAC 
standaard van een speciale coating voorzien. 
Daarmee is de oplossing ook in veeleisende 
omgevingen bruikbaar. Dankzij deze coating, 
kan deze ePAC gebruikt worden tot temperaturen 
van +70°C , en ATEX zone 2/22.
De M580 Safety ePAC is gecertificeerd voor 
gebruik bij onder meer nutsbedrijven, binnen 
allerlei infrastructuur, zelfs in kerncentrales.

Aangepaste opleiding

Ondanks alle nieuwigheden verandert er voor 
de eindgebruiker niet echt veel. De software 
blijft dezelfde en is geïntegreerd in het platform 
van Schneider Electric. Voor het gebruik van de 
M580 Safety ePAC is dus geen aparte software 
of  een aparte bibliotheek vereist (standaard 
voorzien in Unity V13XLS). 
Zoals gebruikelijk voorziet Schneider Electric 
rond de installatie en het gebruik van de 
M580 Safety ePAC een uitgebreid aanbod aan 
informatiesessies en trainingen, onder meer 
voor integratoren.
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In het kort

Modicon M580 Safety 
ePAC is een safety 
controller die meer 
doet dan een 
traditionele PLC: 
de oplossing combineert 
procescontrole met 
veiligheidscontrole.
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