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Niveau d'intervention

1 2 3 4 5

Opération Mise en service Mise en oeuvre Diagnostic de panne
Intervention sur
sous-ensemble

Réparation en 
usine de 
production

Paramétrage,                                                                       
Status,réglages

Programmer une cartouche Ajout carte logique E/S TOR 

Echange Appareil complet Ajout (échange) Kit Com  

Remplacement, échange cartouche
Echange carte interface  CE40, ECM, 
3U, SONDE, ESB, ESTOR,...

Mise en place d'une configuration de 
rechange

 

Matériel requis TSM2001 LOGIPAM SFT2805 TSM2005
Selon nature de 
l'intervention

SFT2801 + SFT2821 PER2901 TSM2001
SFT2826 SFT2801 + SFT2821
Boite d'injection SFT2826
Outillage d'électricien Boite d'injection
Documentations : Outillage d'électricien
   Utilisation : 3140750F Documentations :
   Commande et surveillance : 3140748F     Valise : 3141549F
   Mesures et protection : 3140747F     Utilisation : 3140750F
   Communication Modbus : 3140751F     Guide : 3140758F
   Essais : 3140746F

Formation requise
Mise en œuvre Sepam 2000
(C3210 MDE)

Maintenance Sepam (C4231 MDE) Selon instruction

Tester les fonctions de protection Sepam 
(C3217 MDE)

Exploitation des Sepam 2000
(S4MG ISF)

Personnaliser les logiques de
commande du Sepam 2000
(C327 MDE)


