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L’impatto su CO2 e P&L… Performance delle risorse
Green Premium incrementa l’effi  cienza delle risorse per tutto il loro ciclo di 
vita. Utilizzo effi  ciente dell’energia e delle risorse naturali, riducendo al minimo 
le emissioni di CO2.

Ottimizzazione dei costi di proprietà… Performance circolari
Stiamo aiutando i nostri clienti a ottimizzare il costo totale di proprietà delle 
loro risorse. A tal fine, forniamo soluzioni abilitate all’IoT, oltre a servizi di 
miglioramento, riparazione, ammodernamento e rifabbricazione.

Tranquillità… Performance per il benessere
I prodotti Green Premium sono conformi agli standard RoHS e REACh. Con 
la sostituzione graduale di determinati materiali e sostanze nei nostri prodotti, 
superiamo ampiamente i requisiti normativi.

Migliorare le vendite… Di� erenziazione
Green Premium off re proposte di valore nel suo portafoglio di prodotti, servizi 
e soluzioni. Attraverso la collaborazione con altre aziende, Schneider Electric 
è in grado di supportare i clienti nella realizzazione dei loro obiettivi di 
sostenibilità quale ad esempio l’ottenimento di certificazioni di sostenibilità 
degli edifi ci.

Scoprite che cosa
intendiamo con "green"
Controllate i vostri 
prodotti!

Un portafoglio delle soluzioni più ecosostenibili ed efficienti del settore

  Green PremiumTM

Oltre il 75% dei nostri prodotti in 
commercio off re una trasparenza 
superiore sui materiali utilizzati, 
sulle informazioni normative e 
sull’impatto ambientale:

• Conformità RoHS
• Informazioni sulle sostanze 

secondo la regolamentazione 
REACh

• Conformità al programma PEP*
• Istruzioni di Circolarità

*PEP: Product Environmental Profile (Profilo ambientale del prodotto)

L’ecoetichetta Green Premium di Schneider Electric testimonia il 
nostro impegno a garantire ai clienti performance sostenibili� È stato 
aggiornato con requisiti ambientali riconosciuti ed è stato esteso a 
tutte le off erte inclusi Prodotti, Servizi e Soluzioni�
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Costruire 
la mobilità 
del futuro 

Rete di partner per 
l’installazione e l’assistenza

Conformità 
alle norme internazionali 

Assistenza clienti

Fornitore 
di soluzioni complete

MODULARITÀ E RESISTENZA

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

CONNETTIVITÀ E INTERCAMBIABILITÀ

CYBERSECURITY

  Ecostruxure™ for eMobility

A DESTINAZIONE

IN STRADA
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Andiamo verso una mobilità 100% 
elettrica per raggiungere il traguardo 
di emissioni net-zero  in modo più 
effi ciente, resiliente e sostenibile

  Ecostruxure™ for eMobility

EcoStruxure™per eMobility o� re una soluzione 
olistica che va oltre l’infrastruttura di ricarica, in cui 
l’intero ecosistema di mobilità elettrica è connesso 
per fornire la strategia di gestione dell’energia più 
e�  ciente e sostenibile per complessi famigliari, 
edi� ci commerciali, � otte di auto aziendali e 
stazioni di ricarica in transito riducendo al minimo 
i tempi di fermo e massimizzando il valore aggiunto 
e l’esperienza del cliente.

Complessi 
abitativi

Edifi ci

Flotte

FLOTTE

AL LAVORO
A CASA

IN VIAGGIO



 Soluzioni EcoStruxure™ for eMobility
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  eMobility per edifi ci commerciali

Stazione di ricarica EV connessa
•  Design robusto, grado di protezione IP55/IK10 per installazioni 

outdoor o indoor
•  Protezione integrata (int� diff erenziale; iMNx)
• Lettore RFID/NFC per autenticazione utente
• Conformità alle norme:

- Misurazione precisa (disponibili anche con contatori certifi cati MID)
- Interoperabilità con sistemi di supervisione (OCPP 1�6-J)
- Compatibilità EV estesa (conformità IEC 61851 Ed�3, ISO 15118)

EVlink Pro AC

Sistema di gestione energetica delle stazioni 
di ricarica
•  Distribuzione della potenza disponibile su tutte le stazioni di ricarica
• Gestione della ricarica dei veicoli elettrici in base alle ore di punta/non di 

punta
•  Monitoraggio e controllo di ogni stazione di ricarica con protocollo 

di comunicazione aperto (OCPP 1�6-J)

EcoStruxure EV Charging Expert

EcoStruxure for eMobility è una soluzione pronta e progettata in modo specifi co per gli edifi ci sostenibili ed effi cienti 
del futuro. Offre ai proprietari o agli inquilini un’esperienza di ricarica facile ed intuitiva con un’accurata 
misurazione dei consumi per l’allocazione dei costi di ogni singola utenza. 
EcoStruxure for eMobility è una soluzione aperta e conforme alle norme.

Progettate un’infrastruttura scalabile per la ricarica 
dei veicoli elettrici

Vorrei realizzare un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici conforme 
alle normative locali e scalabile per nuovi edifi ci commerciali.

Guarda 
il video

Potenza

Tempo

xx kW
   Soglia di regol. max

    Potenza stazione ricarica

xx kW

kW
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230/400 V 
alimentazione trifase

Quadro di distribuzione Utenze

Distribuzione finale 
verso abitazioni

Router 4G 

Quadro elettrico EV

x 4

Edificio Residenziale

Switch

EVlink Pro AC

Utenze condivise

Rete privata
Rete di alimentazione utenze
Rete Ethernet

1 Stazioni di ricarica: EVlink Pro AC 

2 Sistema di gestione del carico:  
EcoStruxure EV Charging Expert

3 Protezioni contro i cortocircuiti: 
interruttore Acti9 da 40 A (uno per 
stazione di ricarica)

Soluzione di eMobility aperta alla supervisione  
di Schneider Electric o di terze parti. 

INTERNET

1

2

3

Esempio di soluzione in complesso multifamiliare con allocazione dei costi

Per chi esegue i lavori di installazione e messa in 
servizio dell’infrastruttura EV:
• Riduzione dei tempi di installazione
• Operazioni di configurazione facilitate tramite 

eSetup
• Spazi installativi adeguati

Per chi progetta l’infrastruttura di ricarica veicoli 
elettrici:
• Conformità alle normative locali vigenti
• Design scalabile e flessibile
• Soluzione aperta e pronta all’impiego
• Costi di sviluppo e investimento ridotti  

al minimo

Vantaggi per i clienti
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EVlink Wallbox ��������������������������������������������������������������������� p� 10

EVlink™ Wallbox



   EVlink Wallbox
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Wallbox ’Standard’:
• Potenza nominale di ricarica: 3�7, 7�4, 11 o 22 kW
• Presa T2S (con otturatore) o cavo di collegamento con connettore T2

Codice QR della stazione di ricarica 
• Per i dati tecnici del prodotto o per accedere al Centro assistenza clienti 

con l’app “mySchneider”, scansionare il codice QR con un lettore di 
codici QR� 

Robustezza

• Estremamente resistente agli impatti meccanici: IK10
• Utilizzabile all’esterno: IP54
• Presa T2S per carichi gravosi con contatti placcati in argento per evitare 

surriscaldamenti 

Facilità di utilizzo

• "Plug and Charge"
• Avvio e arresto con un solo tocco
• Cavo di collegamento avvolto attorno alla stazione di ricarica Wallbox
• 1 o 2 stazioni di ricarica sullo stesso piedistallo

Funzioni opzionali di gestione energia
Possibilità di selezionare una sola funzione di gestione energia alla volta o 
nessuna funzione

• Avvio differito, per posticipare la ricarica solo in orari prestabiliti
• Limitazione temporanea della corrente da 16 a 10 A (3.7 e 11 kW)) o da 

32 a 16 A (7.4 e 22 kW) per evitare il sovraccarico elettrico.

Le funzioni vengono attivate tramite contatti esterni (interruttore orario, 
gestore distacco carichi,....) cablati su un ingresso digitale della stazione.

 EVlink Wallbox

SHOPI

In un’area di parcheggio privata

A casa — In condominio

A casa

Codice QR prodotto
“SCANSIONAMI”

EVlink Wallbox, un’ampia gamma di soluzioni 
   In breve   In breve



    Applicazione    Applicazione
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Le stazioni di ricarica Wallbox sono consigliate per le abitazioni ma anche per ambienti più impegnativi 
(condomini, parcheggi aziendali, hotel ecc.), grazie al design robusto e impermeabile.

Stazione di ricarica 
sbloccata

Stazione di ricarica 
bloccata

Blocco della stazione con la chiave

• Impossibile inserire la spina
• Impossibile estrarre il cavo
• Impossibile avviare o arrestare la ricarica

EVlink

Start

2

1

Stop

3

1

2

Cavo di collegamento 
con connettore singolo

Pulsante di arresto/riavvio 
e spia che indica lo stato 
della ricarica

Panoramica

Stazione di ricarica con cavo di collegamento Stazione di ricarica con presa

Tipo 2

Pulsante di sblocco 
del cavo

Blocco della stazione 
di ricarica e del cavo 
con la chiave

Facilità di installazione

Un solo tecnico impiega meno 30 minuti per l’installazione, 
senza bisogno di utensili particolari

Cablaggio dall’alto, dal basso o dal lato posteriore

Commissioning immediato

HAZARD OF ELECTRIC 

SHOCK, EXPLOSION 

OR ARC FLASH

b Do not remove cover. 

No user serviceable parts 

inside. Refer servicing to 

qualified personnel.

b Turn off all power 

supplying this equipment 

before working on or 

inside equipment.

b Replace all devices, 

doors and covers before 

turning on power to this 

equipment.

Failure to follow these 

instructions will result 

in death or serious 

injury.

PELIGRO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O 

ARCO ELÉCTRICO 

b No retire la cubierta. No 

contiene piezas que requieran la 

intervención del usuario. 

Solamente los trabajadores 

cualificados deben efectuar el 

mantenimiento de este equipo.

b Corte la alimentación del 

equipo antes de trabajar en él.

b Vuelva a poner en su lugar 

todos los dispositivos, puertas y 

cubiertas antes de restaurar la 

alimentación del equipo.

El incumplimiento de estas 

instrucciones provocará la 

muerte o lesiones graves. 

RISQUE D'ÉLECTROCUTION,

D'EXPLOSION OU 

D'ÉCLAIR D'ARC

b Ne retirez pas le couvercle. Ne 

contient aucune pièce à réparer 

ou entretenir par l'utilisateur. Seul 

un personnel qualifié doit effectuer

l’entretien de cet appareil.

b Coupez l’alimentation de 

l’appareil avant d’y travailler.

b Replacez tous les dispositifs, 

les portes et les couvercles avant 

de mettre l'appareil sous tension.

Si ces directives ne sont pas 

respectées, cela entraînera la 

mort ou des blessures graves.

DANGER
PELIGRO

DANGER

H
R

B
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75
5-
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EVlin
k

Clack!

NHA31718-00

C

3
0,5 N.m

y 2,5 mm2

7 mm

L1N
L2 L3 t

E1

E2

E6

y 16 mm2 y 10 mm2 y 6 mm2

C

10 mm
1,8 N.m

4,5

HAZARD OF ELECTRIC 

SHOCK, EXPLOSION 

OR ARC FLASH

b Do not remove cover. 

No user serviceable parts 

inside. Refer servicing to 

qualified personnel.

b Turn off all power 

supplying this equipment 

before working on or 

inside equipment.

b Replace all devices, 

doors and covers before 

turning on power to this 

equipment.

Failure to follow these 

instructions will result 

in death or serious 

injury.

PELIGRO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O 

ARCO ELÉCTRICO 

b No retire la cubierta. No 

contiene piezas que requieran la 

intervención del usuario. 

Solamente los trabajadores 

cualificados deben efectuar el 

mantenimiento de este equipo.

b Corte la alimentación del 

equipo antes de trabajar en él.

b Vuelva a poner en su lugar 

todos los dispositivos, puertas y 

cubiertas antes de restaurar la 

alimentación del equipo.

El incumplimiento de estas 

instrucciones provocará la 

muerte o lesiones graves. 

RISQUE D'ÉLECTROCUTION,

D'EXPLOSION OU 

D'ÉCLAIR D'ARC

b Ne retirez pas le couvercle. Ne 

contient aucune pièce à réparer 

ou entretenir par l'utilisateur. Seul 

un personnel qualifié doit effectuer

l’entretien de cet appareil.

b Coupez l’alimentation de 

l’appareil avant d’y travailler.

b Replacez tous les dispositifs, 

les portes et les couvercles avant 

de mettre l'appareil sous tension.

Si ces directives ne sont pas 

respectées, cela entraînera la 

mort ou des blessures graves.

DANGER
PELIGRO

DANGER

H
R

B
86

75
5-

08

1 o 2 stazioni di ricarica 
Wallbox su piedistallo opzionale 
per montaggio a pavimento

Scansionare 
o fare clic 
sul codice QR

Contenuto della stazione di ricarica EVlink Wallbox

EVlink Wallbox ’Standard’



   EVlink Wallbox
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Alimentazione
• 220-240 V monofase 50/60 Hz per stazioni di ricarica da 3,7 e 7,4 kW
• 380-415 V trifase 50/60 Hz per stazioni di ricarica da 11 e 22 kW
• Sistema di messa a terra del neutro:

- TT, TN-S, TN-C-S
- IT (può richiedere l’aggiunta di un trasformatore di isolamento per la 

ricarica di determinati veicoli)

Caratteristiche meccaniche e ambientali
• Grado di protezione IP: IP54
• Grado di protezione contro gli impatti: IK10
• Temperatura di esercizio: da –30 °C a +50 °C
• Temperatura di stoccaggio: da –40 °C a +80 °C
• Lunghezza del cavo di collegamento: 4 m
• Funzioni di gestione energia (selezionabili singolarmente): avvio diff erito, 

limitazione temporanea della corrente

Accesso alla ricarica
• Accesso gratuito
• Tramite blocco a chiave, per l’inserimento e il blocco della presa

Garanzia
• 24 mesi per l’intera gamma EVlink 

Norme
• CEI 61851-1
• CEI 61851-22
• CEI 62196-1
• CEI 62196-2

(*) Garantito sulle stazioni Wallbox 
Standard

 EVlink Wallbox

*

*Z.E. READY

> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile 
compliant

Certifi cazione

EVlink Wallbox ha ottenuto la 
certifi cazione di prova CB emessa 
dal laboratorio di test LCIE, che 
determina la conformità alle norme 
CEI 61851-1 e CEI 61851-22.

EVlink Wallbox ’Standard’ 
  Caratteristiche  Caratteristiche
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 EVlink Wallbox Descrizione Tipo di connettore 
o presa

Potenza (kW)
Fasi

Codici

Wallbox Standard
Con presa sul lato destro(1) - Contatti placcati in argento

T2 con otturatori 3.7 (1P - 16 A) EVH2S3P04K
7.4 (1P - 32 A) EVH2S7P04K
11 (3P - 16 A) EVH2S11P04K
22 (3P - 32 A) EVH2S22P04K

Con cavo di collegamento 4 m, sul lato destro - Contatti placcati in argento
T2 3.7 (1P - 16 A) EVH2S3P0CK

7.4 (1P - 32 A) EVH2S7P0CK
11 (3P - 16 A) EVH2S11P0CK
22 (3P - 32 A) EVH2S22P0CK

Dispositivi di protezione e apparecchiature opzionali con Wallbox Standard

Descrizione
Ricarica Monofase Trifase

Potenza nominale - Corrente 3.7 kW - 16 A 7.4 kW - 32 A 11 kW - 16 A 22 kW - 32 A
Protezione

Interruttore magnetotermico 
(sovracorrenti)(1)

20 A Curva C 40 A Curva C 20 A Curva C 40 A Curva C

Interruttore differenziale 
(corrente differenziale)(1)

30 mA B-SI (2): 
A9Z61225

30 mA B-SI(2): 
A9Z61240

30 mA B-SI: 
A9Z61425

30 mA B-SI: 
A9Z61440

Sganciatore di emergenza con iC60/iC40 A9A26969 (opzionale) A9A26969 (3) A9A26969 (3) A9A26969 (3)

Avvio differito
Relè Con contatto normalmente aperto
Limitazione temporanea della corrente

Relè Con contatto normalmente aperto

(1) I codici devono essere defi niti in funzione del livello di cortocircuito nel punto di installazione.
(2)  In conformità con la normativa CEI 64-8 sez. 722 in materia di impianti elettrici. 
(3) Necessario per soddisfare i requisiti EV Ready.

(1) Cavo disponibile come accessorio.

La stazione di ricarica funziona in maniera 
indipendente. 
È dotata di un dispositivo di protezione dedicato.

Installazione: richiede un elettricista

Luoghi: residenziali, uso privato

Codici delle stazioni di ricarica



   EVlink Wallbox
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Installazione a pavimento di: 
•  1 stazione di ricarica Wallbox, 

Codice EVP2PBSSG1
•  2 stazioni di ricarica Wallbox,

Codice EVP2PBSSG2

Cavo EVlink Piedistallo 

per installazione 

a pavimento

Per collegare l’automobile 
alla stazione di ricarica. 
Disponibile con connettore 
T1 o T2. 

 EVlink Wallbox

Presa Codici

T2S monofase EVP1HSM41

T2S trifase EVP1HSM43

Cavo di collegamento Codici

Connettore di ricarica T1

16 A monofase EVP2CNS161A4

32 A monofase EVP2CNS321A4

Connettore di ricarica T2

16 A monofase EVP2CNS161C4

32 A monofase EVP2CNS321C4

16 A trifase EVP2CNS163C4

32 A trifase EVP2CNS323C4

Pannello anteriore Codice

EVlin
k

EVP1HCWN

Serratura Codici

Serratura 
a combinazione casuale (1)

EVP1HLSR

(1) Esempio: 
-  Ordinando 1 EVP1HLSR, si riceverà 1 serratura + 2 chiavi con lo stesso 

codice.

Fare riferimento a pag. 30

Codici accessori

Codici dei ricambi



Informazioni pratiche
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Informazioni supplementari per Wallbox Standard

Documento tecnico Lingua Codici

Con presa di corrente

Guida rapida EN/ES/FR/DE (1) NHA31789

IT/NL/PL/PT NHA31790

Foglio di istruzioni EN/ES/FR/DE (1) NHA31778

IT/NL/PL/PT NHA31779

NO/SV/FI QGH34400

Con cavo di collegamento

Guida rapida EN/ES/FR/DE (1) NHA31783

IT/NL/PL/PT NHA31784

Foglio di istruzioni EN/ES/FR/DE (1) NHA31787

IT/NL/PL/PT NHA31788

NO/SV/FI QGH34396

5.6 kg (Wallbox Standard)
6.3 kg (Wallbox Plus)

7.5 kg (Wallbox Standard con cavo di collegamento)
7.9 kg (Wallbox Plus con cavo di collegamento)

331.5

480

800 min

170

Dimensioni (mm)

Per scaricare i documenti sopra indicati, effettuare una ricerca in base al 
codice su www.se.com/it
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EVlink™ Pro AC
Stazioni di ricarica per veicoli elettrici e accessori
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 EVlink Pro AC

  Caratteristiche  Caratteristiche

  EVlink™ Pro AC

Rete di alimentazione
• 220 - 240 V AC monofase – 50/60 Hz per stazioni di ricarica da 7,4 kW
• 380 - 415 V AC trifase – 50/60 Hz per stazioni di ricarica da per 11 e 22 kW
Schemi di terra
• TT, TN-S, TN-C-S
• IT (IT Compatibile su rete monofase (può richiedere l’aggiunta di un 

trasformatore di isolamento per la ricarica di determinati veicoli monofase ; 
IT Compatibile solo con l’aggiunta di un trasformatore di isolamento per la 
ricarica di veicoli trifase)

Corrente nominale di ricarica
• Presa T2S con otturatori e contatti placcati in argento: da 8 A a 32 A 

(impostazione di fabbrica: 32 A)
• Cavo di collegamento con connettore T2, lunghezza 5 metri: da 8 A a 32 A 
• Presa sul fronte
Caratteristiche meccaniche e ambientali
• Grado di protezione dell’ingresso: adatta ad installazione esterna o interna

- IP55 con presa T2S
- IP55 con cavo di collegamento
- interruttore diff erenziale

• Grado di protezione contro gli impatti: IK10
• Temperatura di esercizio: da -30°C a +50°C

(+40°C per EVlink Pro AC con interruttore diff erenziale integrato tipo Asi)
• Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +80°C

(+70°C per EVlink Pro AC con interruttore diff erenziale integrato tipo Asi)
• Funzioni di gestione dell’energia: 

- su ingressi digitali: limitazione della corrente, ricarica diff erita/sospesa, 
- gestione dinamica dell’energia con contatore di energia esterno 

A9MEM2155, A9MEM3155, A9MEM2150, A9MEM3150
• Rilevamento presenza veicolo elettrico (ingresso digitale) 
Accesso alla ricarica
• Accesso libero
• Autenticazione utente tramite badge RFID o NFC

- Lettore NFC 13,56 MHz compatibile con badge tipo 1, 2, 4 e 5
- Lettore RFID:

• conforme ai protocolli ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, 
• compatibile con Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Plus

Dispositivi di protezione e misura integrati
(in base alle versioni)
• Protezione diff erenziale: RDC-DD 6mA + tipo Asi 30 mA o RCD tipo B
• Sganciatore di minima tensione MNx
• Contatore MID
Facilità di installazione e commissioning
• Montaggio a parete o installazione a pavimento
• 1 o 2 stazioni di ricarica sullo stesso palo
• Impostazione dei parametri tramite Bluetooth con app eSetup  

o EcoStruxure EV Charging Expert
Connessione versatile a un sistema di supervisione
• Ethernet cablata: 2 porte (1 per daisy chain)
• Modem 3G/4G come accessorio
• Interfaccia OCPP 1�6 Json Smart Charging interface (certif� OCA)
Garanzia
• 24 mesi per l’intera gamma EVlink

> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile 
compliant

Certifi cazione

EVlink Pro AC ha ottenuto la certifi cazione 
di conformità alla norma IEC 61851-1 ed3.0 
 rilasciata dall’ente di certifi cazione DEKRA

Norme

IEC/EN 61851-1 Ed 3.0
IEC/EN 62196-1 Ed 2.0 - IEC/EN 62196-2 Ed 1.0
IEC 60364-7-722 Ed.2
IEC 62955
EMC IEC 61851-21-2
EMC EN 301 489-1 V2.1.1 - EN 301 489-17 V3.1.1
Aggiornabile a ISO 15118
EV Ready / ZE Ready
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Codici della stazione di ricarica

Codici (1) (2) Tipo 
di presa

Corr. di 
ricarica

Pot.
kW

Fasi Protezione integrata Protezione 
integrata (3)

Contatore MID 
integrato (5)

Connettività

EVB3S07N4A T2S 32 A 7.4 1PH RDC-DD 6 mA + int. diff erenziale 
Tipo A SI 30 mA

MNx - Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

EVB3S07N4AM T2S 32 A 7.4 1PH RDC-DD 6 mA + int. diff erenziale 
Tipo A SI 30 mA

MNx Sì Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

EVB3S07NCA con cavo T2 (4) 32 A 7.4 1PH RDC-DD 6 mA + int. diff erenziale 
Tipo A SI 30 mA

MNx - Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

EVB3S07NCAM con cavo T2 (4) 32 A 7.4 1PH RDC-DD 6 mA + int. diff erenziale 
Tipo A SI 30 mA

MNx Sì Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

EVB3S11N4A T2S 16 A 11 3PH RDC-DD 6 mA + int. diff erenziale 
Tipo A SI 30 mA

MNx - Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

EVB3S11NCA con cavo T2 (4) 16 A 11 3PH RDC-DD 6 mA + int. diff erenziale 
Tipo A SI 30 mA

MNx - Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

EVB3S22N4B T2S 32 A 22 3PH int. diff erenziale Tipo B EV MNx - Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

EVB3S22N4A T2S 32 A 22 3PH RDC-DD 6 mA + int. diff erenziale 
Tipo A SI 30 mA

MNx - Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

EVB3S22NCA con cavo T2 (4) 32 A 22 3PH RDC-DD 6 mA + int. diff erenziale 
Tipo A SI 30 mA

MNx - Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

EVB3S22NCB con cavo T2 (4) 32 A 22 3PH int. diff erenziale Tipo B EV MNx - Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

EVB3S22N40M T2S 32 A 22 3PH RDC-DD 6 mA - Sì Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

EVB3S22NC0M con cavo T2 (4) 32 A 22 3PH RDC-DD 6 mA - Sì Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

EVB3S22N4 T2S 32 A 22 3PH RDC-DD 6 mA MNx - Bluetooth, OCPP, 
Modbus, RFID/NFC

(1) Cavo per presa T2S disponibile come accessori
(2) Con 5 badge RFID inclusi
(3)  Lo sganciatore di minima tensione MNx è obbligatorio per evitare danni alla stazione di ricarica o al veicolo a seguito di cortocircuito a valle. 

Dove non fornito con la stazione va previsto abbinato all’interruttore di protezione
(4) Cavo di collegamento con connettore T2
(5) Contatore MID certifi cato IEC Classe di precisione 1, B
Nelle versioni trifase con interruttore differenziale integrato, non è possibile l’alimentazione monofase.

EVlink Pro AC

Protezioni con EVlink Pro AC 
Descrizione

Ricarica Monofase Trifase

Potenza nominale - Corrente 7.4 kW - 32 A 11 kW - 16 A 22 kW - 32 A
Protezione

Interruttore magnetotermico 
(sovracorrenti) (1) 40 A Curva C 20 A Curva C 40 A Curva C

Avvio differito

Relè Con contatto NA (2)

Limitazione temporanea della corrente

Relè Con contatto NA (2)

Protezione differenziale

nelle versioni sprovviste di protezione diff erenziale integrata, aggiungere protezione con diff erenziale 30mA 40A diTipo A o Tipo A SI
(1) Da selezionare in base al livello di cortocircuito nel punto di installazione.
(2) L’impostazione della stazione EVlink Pro AC può essere se necessario modifi cata in contatto NC con l’app di commissioning eSetup.
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 EVlink Pro AC

  Caratteristiche  Caratteristiche

  EVlink™ Pro AC Metal

Funzioni

La stazione di ricarica EVlink Pro AC Metal è venduta in kit e disponibile 
per:
• Montaggio a parete con 1 punto di ricarica
• Installazione a pavimento con 1 o 2 punti di ricarica

Design

La stazione di ricarica EVlink Pro AC Metal è stata progettata per 
consentire qualsiasi tipo di confi gurazione e per essere installata da una 
sola persona.
I componenti necessari per l’assemblaggio della stazione di ricarica EVlink 
Pro AC Metal sono i seguenti:
1� Un kit involucro metallico con:

- 1 punto di ricarica per montaggio a parete o 
- 1 punto di ricarica per installazione a pavimento o
- 2 punti di ricarica per installazione a pavimento

2� Stazione di ricarica EVlink Pro AC da installare all’interno dell’involucro 
metallico
3�  Opzionale:: Cassetta Kaedra e / o cassetta(e) Thalassa da montare 

all’interno dell’involucro metallico per installare i componenti elettrici di 
protezione

Rete di alimentazione
• Uguale alla stazione EVlink Pro AC

Caratteristiche meccaniche e ambientali
• Uguale alla stazione EVlink Pro AC
• Struttura in metallo IP3X
• Cassetta Kaedra IP65
• CassettaThalassa IP66

Accesso alla ricarica
• Uguale alla stazione EVlink Pro AC

Garanzia
• 24 mesi per l’intera gamma EVlink

> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile 
compliant

Norme

IEC/EN 61851-1 ed 3.0
EMC IEC 61851-21-2
IEC/EN 62196-1 ed 2.0
IEC/EN 62196-2 ed 1.0
IEC/EN 60529 Cassette
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Criteri di scelta EVlink Pro AC Metal

Tutte le stazioni di ricarica EVlink Pro AC possono essere montate in qualsiasi tipo di involucro metallico.

EVlink Pro AC

Kit metallo

Codice Descrizione

EVA1RWKS1 Kit metallo EVlink per stazione ricarica EVlink Pro AC a parete con 1 punto di ricarica
EVA1RFKS1 Kit metallo EVlink per stazione ricarica EVlink Pro AC a pavimento con 1 punto di ricarica
EVA1RFKS2 Kit metallo EVlink per stazione ricarica EVlink Pro AC a pavimento con 2 punti di ricarica

EVA1RWKS1C EVA1RFKS1 EVA1RFKS2

A seconda della protezione che si sceglie di integrare nella base della stazione di ricarica EVlink Pro AC Metal, potrebbe 
essere necessaria l’installazione di una cassetta (Kaedra o Thalassa).
Le tabelle di confi gurazione riportate nelle pagine seguenti indicano le diverse opzioni disponibili.

Cassette

Codice Descrizione

Cassetta mini Kaedra IP65 1 x 12 moduli da 18 mm - 267 x 200 x 112 mm da installare nella stazione di ricarica EVlink Pro AC metal a parete, 1 o 2 prese a pavimento 
Codice mini kaedra: 10315

Cassetta Thalassa da installare nella base stazione di ricarica EVlink Pro AC 2 prese a pavimento per un ingresso cavo fi no a 35 mm²
EVA1RFKES • 25 e 35 mm² - IP66 270x360x180mm

• 1 piastra Telequick
• 2 guide Din 240 mm max
• 4 staff e di fi ssaggio 
• Pressacavi: 2xM32, 1xM12, 1x5G25/5G36

Kaedra 13960 Thalassa EVA1RFKES

EVlink Pro AC + Kit metallo + cassette (opzionale)
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 EVlink Pro AC

Informazioni pratiche

Confi gurazione protezione elettrica

Installazione a pavimento con 
1 punto di ricarica o montaggio 
a parete con 1 punto di ricarica

Manovrabile, assemblabile 
ed installabile da una sola persona.

Codice 
EVlink Pro AC

Componenti integrati 
nella stazione EVlink Pro AC

Componenti da installare in 1 cassetta Kaedra (opzionale) Componenti da installare 
nel quadro di distribuzione

Cont. 
MID

MNx Int. diff.  (7)

per punto 
di ricarica

MNx Int. diff. (7)  
per punto 
di ricarica

SPD (1) MCB
per circ. 
com.(3)

Connettore 
25 mm2

MCB 
per punto 
di ricarica

RCD 
per punto 
di ricarica

SPD (1)

EVB3S22N4A o
EVB3S22N4B o
EVB3S22NCA o
EVB3S22NCB

- 1 1 Tipo B 
o  Asi 

- - 1 - 5 solo 
con SPD

1 (4) - -

EVB3S22N40M o
EVB3S22NC0M

1 - - da installare 
nel quadro 
abbinato a int.

1 Tipo Asi 1 - - 1 (4) - -

EVB3S22N4 - 1 - - 1 Tipo Asi 1 - - 1 (4) - -

EVB3S11N4A o
EVB3S11NCA

- 1 1 Tipo Asi - - 1 - 5 solo 
con SPD

1 (5) - -

EVB3S07N4A o
EVB3S07NCA

- 1 1 Tipo Asi - - 1 - 3 solo 
con SPD

1 (6) - -

EVB3S07N4AM o
EVB3S07NCAM

1 1 1 Tipo Asi - - 1 - 3 solo 
con SPD

1 (6) - -

(1) Opzionale: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD): la caduta di un fulmine in prossimità di un edifi cio o di una linea aerea genera 
sovratensioni (aumento improvviso della tensione da 230 V a 3 o 6 kV) con conseguente possibile distruzione dei componenti elettronici. I nostri dispositivi 
di protezione contro le sovratensioni possono limitare il picco fi no a circa 1,5 kV, valore che nella maggior parte dei casi non compromette il funzionamento 
degli apparecchi collegati. Potete ridurre o prevenire i danni ai vostri beni  installando dispositivi limitatori SPD. 
Si consiglia di utilizzare uno scaricatore di sovratensione per presa se il livello ceraunico è elevato.
(2) Fornito con EVlink Pro AC
(3) Interruttore magnetotermico per protezione del circuito di comando: 1P+N 10 A C 6 kA/10 kA
(4) Interruttore magnetotermico per punto di ricarica: 3P+N 40 A C 6 kA/10 kA
(5) Interruttore magnetotermico per punto di ricarica: 3P+N 20 A C 6 kA/10 kA
(6) Interruttore magnetotermico per punto di ricarica: 1P+N 40 A C 6 kA/10 kA
(7) Interruttore differenziale 30mA tipo Asi o tipo B

I componenti necessari per l’assemblaggio di una stazione di ricarica EVlink Pro AC Metal sono i seguenti:  

• Un kit involucro metallico con: 1 punto di ricarica per montaggio a parete o 1 punto di ricarica per installazione a pavimento 
• Ricarica EVlink Pro AC da installare all’interno dell’involucro metallico 
• Opzionale: Cassetta Kaedra da montare all’interno dell’involucro metallico per installare i componenti elettrici di protezione�

 EVlink™ Pro AC Metal



se.com/it Soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici  |  23

Informazioni pratiche

Confi gurazione protezione elettrica 

Installazione a pavimento con 
2 punti di ricarica 1 ingresso cavo

Manovrabile, assemblabile 
ed installabile da una sola persona.

Codice 
EVlink Pro AC

Componenti integrati 
nella stazione EVlink Pro AC

Componenti da installare in 2 cassette Kaedra (opzionale) Componenti 
da installare 
in cassetta 
Thalassa

Componenti
da installare 
nel quadro 
di distribuzione

Cont. 
MID

MNx Int. diff. (11)

per punto 
di ricarica

MNx RCD  (11)

per punto 
di ricarica

SPD 
(1)

MCB 
per punto 
di ricarica

MCB
per circ. 
com.(7)

Connettore 
25 mm2

SPD 
(1)

Connettore 
35 mm2

MCB 
per punto 
di ricarica

2 x
EVB3S22N40M o
EVB3S22NC0M

2 - - da installare 
nel quadro 
abbinato a int.(2)

2 Tipo Asi - 2 (4) - 2 1 5 1 (8)

2x
EVB3S224N

- 2 - - 2 Tipo Asi - 2 - 2 1 5 1

2 x
EVB3S22N4A o
EVB3S22N4B o
EVB3S22NCA o
EVB3S22NCB

- 2 2 - - - 2 (4) - - 1 5 1 (8)

2 x
EVB3S11N4A o
EVB3S11NCA

- 2 2 - - - 2 (5) - - 1 5 1 (9)

2 x
EVB3S07N4A o
EVB3S07NCA

- 2 2 - - 1 2 (6) 3 - - 1 (10)

2 x
EVB3S07N4AM o
EVB3S07NCAM

2 2 2 - - 1 2 (6) - 3 - - 1 (10)

(1) Opzionale:. Dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD): la caduta di un fulmine in prossimità di un edifi cio o di una linea aerea genera 
sovratensioni (aumento improvviso della tensione da 230 V a 3 o 6 kV) con conseguente possibile distruzione dei componenti elettronici. I nostri dispositivi 
di protezione contro le sovratensioni possono limitare il picco fi no a circa 1,5 kV, valore che nella maggior parte dei casi non compromette il funzionamento 
degli apparecchi collegati. Potete ridurre o prevenire i danni ai vostri beni installando dispositivi limitatori SPD. Si consiglia di utilizzare uno scaricatore 
di sovratensione per presa se il livello ceraunico è elevato.
(2) Fornito con EVlink Pro AC
(3) Per facilitare il cablaggio, è preferibile installare 1 Cassetta Kaedra per caricatore
(4) Interruttore magnetotermico per punto di ricarica: 3P+N 40 A C 6 kA/10 kA
(5) Interruttore magnetotermico per punto di ricarica: 3P+N 20 A C 6 kA/10 kA
(6) Interruttore magnetotermico per punto di ricarica: 1P+N 40 A C 6 kA/10 kA
(7) Interruttore magnetotermico per protezione del circuito di comando: 1P+N C 10 A 6 kA/10 kA
(8) Interruttore magnetotermico per protezione caricatore: 4P 80 A C 10kA
(9) Interruttore magnetotermico per protezione caricatore: 3P+N 40 A C 6 kA/10 kA
(10) Interruttore magnetotermico per protezione caricatore: 2P 80 A C 15 kA
(11) Interruttore differenziale 30 mA tipo Asi o tipo B

I componenti necessari per l’assemblaggio di una stazione di ricarica EVlink Pro AC Metal sono i seguenti: 

• Un kit involucro metallico con: 2 punti di ricarica per installazione a pavimento
• Ricarica EVlink Pro AC da installare all’interno dell’involucro metallico 
• Opzionale: Cassetta Kaedra e/o cassetta(e) Thalassa da montare all’interno dell’involucro metallico per installare i componenti elettrici 

di protezione�
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 EVlink Pro AC

 EVlink™ Pro AC Metal

Informazioni pratiche

Confi gurazione protezione elettrica 

Installazione a pavimento con 
2 punti di ricarica e doppio 
ingresso cavo

Manovrabile, assemblabile 
ed installabile da una sola persona.

Codice EVlink 
Pro AC

Componenti integrati nella stazione 
EVlink Pro AC

Componenti da installare in 2 cassette Kaedra (opzionale) Componenti da installare 
nel quadro di distribuzione

Cont. MID MNx Int. diff.  (8)

per punto 
di ricarica

MNx RCD 
per punto 
di ricarica

SPD (1) MCB per 
protez. 
circuito 
comando.(4)

Connettore 
25 mm2

MCB 
per punto 
di ricarica

RCD 
per punto 
di ricarica

SPD (1)

2 x
EVB3S22N40M o
EVB3S22NC0M

2 - - da installare nel 
quadro abbinato 
a int. (2)

2 Tipo Asi 2 - 2 2 (5) - -

2 x
EVB3S22N4

- 2 - - - - - - 2 (5) 2 Tipo Asi 2

2 x
EVB3S22N4A o
EVB3S22N4B o
EVB3S22NCA o
EVB3S22NCB

- 2 2 - - 2 - 10 2 (5) - -

2 x
EVB3S11N4A o
EVB3S11NCA

- 2 2 - - 2 - 10 2 (6) - -

2 x
EVB3S07N4A o
EVB3S07NCA

- 2 2 - - 2 - 5 2 (7) - -

2 x
EVB3S07N4AM o
EVB3S07NCAM

2 2 2 - - 2 - 5 2 (7) - -

(1) Opzionale:. Dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD): la caduta di un fulmine in prossimità di un edifi cio o di una linea aerea genera 
sovratensioni (aumento improvviso della tensione da 230 V a 3 o 6 kV) con conseguente possibile distruzione dei componenti elettronici. I nostri dispositivi 
di protezione contro le sovratensioni possono limitare il picco fi no a circa 1,5 kV, valore che nella maggior parte dei casi non compromette il funzionamento 
degli apparecchi collegati. Potete ridurre o prevenire i danni ai vostri beni installando dispositivi limitatori SPD. Si consiglia di utilizzare uno scaricatore 
di sovratensione per presa se il livello ceraunico è elevato.
(2) Fornito con EVlink Pro AC
(3) Per facilitare il cablaggio, è preferibile installare 1 Cassetta Kaedra per caricatore
(4) Interruttore magnetotermico per protezione del circuito di comando: 1P+N 10 A C 6 kA/10 kA
(5) Interruttore magnetotermico per punto di ricarica: 3P+N 40 A C 6 kA/10 kA
(6) Interruttore magnetotermico per punto di ricarica: 3P+N 20 A C 6 kA/10 kA
(7) Interruttore magnetotermico per punto di ricarica: 1P+N 40 A C 6 kA/10 kA
(8) Interruttore differenziale RCD 30 mA tipo Asi o tipo B

I componenti necessari per l’assemblaggio di una stazione di ricarica EVlink Pro AC Metal sono i seguenti: 

• Un kit involucro metallico con: 2 punti di ricarica per installazione a pavimento
• Ricarica EVlink Pro AC da installare all’interno dell’involucro metallico 
• Opzionale:: Cassetta Kaedra e/o cassetta(e) Thalassa da montare all’interno dell’involucro metallico per installare i 

componenti elettrici di protezione�
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Personalizzazione

EVlink Pro AC

EVlink Pro AC metal

• Possibilità di personalizzare il pannello anteriore�
• Materiale: PC BAYLOY 10 UV bianco 3�

• Possibilità di personalizzare l’involucro in metallo�
• Materiale: Acciaio elettrozincato classe C4M�
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Forniamo schema 2D con dimensioni   
per la creazione dell’etichetta adesiva 
personalizzata. se.com/it/EVlink.

Personalizzazione eseguita da cliente
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 EVlink Pro AC

 Informazioni pratiche

EVlink Pro AC dimensioni (mm)

410 mm
16 in.

317 mm
12 in.

mm
in.

530 mm
21 in.

110 mm
5 in.

110 mm
4 in.

Ø 8.5 mm

Ø 6.5 mm
0.25 in.

0.33 in.

133 mm
5 in.

152.8 mm
6 in.

Ingresso cavi dall’alto, dal basso o attraverso la parete

51...57 in.
1,300...1,450 mm

Con presa T2S Con cavo di collegamento dotato di connettore T2

 ≈ 7.2 kg (15.43 lb)  ≈ 10 kg (22.05 lb)

 Informazioni pratiche

Informazioni pratiche
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Informazioni pratiche

EVlink Pro AC Metal dimensioni (mm)

FS1CP: installazione a pavimento 
1 punto di ricarica

FS2CP : Installazione a pavimento 
2 punti di ricarica

WM1CP: montaggio a parete 
1 punto di ricarica

WM1: versione parete 1 presa

FS 1CP: versione pavimento 1 presa

FS 2CP: versione pavimento 2 prese

EVlink Pro AC Kit metallo

 ≈ 7.2 kg (15.43 lb)  WM1 CP ~ 26 kg (79.36 lb)

 FS 1CP ~ 40 kg (134.48 lb)

 FS 2CP ~ 61 kg (176.37 lb)

mm
in.

1360
53.5

390
15.3

180.3
7.1

1,360
53.5

390
15

355
14

783
30.8

390
15.3

230
9

 Tempo di assemblaggio EVlink Pro AC Metal

EVlink Pro AC Metal Tempo medio di assemblaggio

Installazione a pavimento 2 punti di ricarica da 90 a 110 min

Installazione a pavimento 1 punto di ricarica da 50 a 70 min

Montaggio a parete 1 punto di ricarica da 50 a 70 min
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 EVlink Pro AC

  Accessori e ricambi

Codici accessori

Portacavo fi sso

Per lasciare il cavo collegato in modo 
fi sso alla stazione di ricarica
Codice: EVA1PLS1

Palo con montaggio 
a piedistallo

Installazione a pavimento:
• di 1 stazione EVlink Pro AC,
Codice: EVA1PBS1
H 1300 x W 285 x D 229 mm
• di 2 stazioni EVlink Pro AC,
Codice: EVA1PBS2
H 1300 x W 285 x D 384 mm
• Piastra per convertire il piedistallo da 1 stazione 

in un piedistallo da 2 stazioni di ricarica.
Codice: EVA1PCS2

Cavo EVlink

Per collegare l’auto alla stazione 
di ricarica. Disponibile in diverse 
lunghezze con connettore T2.

Vedere pagina 30

Antenna 
per modem esterno

L’antenna deve essere ordinata 
separatamente:
Cavo Ethernet da 0,3 m incluso.
Codice: EVP2MX

Confezione 
da 10 badge RFID

Per stazioni di ricarica dotate di lettore RFID.
I badge sono forniti vuoti e pronti per la 
programmazione per l’identifi cazione 
di un amministratore o di un utente.
Supporto con etichette adesive per i badge: 
1 amministratore + 9 utenti.
Codice: EVP1BNS

Modem esterno

Modem da installare con l’antenna 
(non inclusa) all’interno del quadro.
Utilizzare questa soluzione in caso 
di presenza di EV Charging Expert
Codice: EVP3MM

Modem 4G
per Pro AC

Accessorio 4G modem con 2 antenne 
per installazione interna in EVlink Pro AC.
Codice: EVA1MS

Modem 4G per Pro AC in 
struttura Metal a pavimento

Accessorio 4G modem con antenna per 
installazione esterna in EVlink Pro AC con Metal kit
Codice: EVA1MM

EVlink Pro AC e Pro AC Metal

Solo per EVlink Pro AC

Il modem 4G per Pro AC è utilizzabile per il singolo terminale e per un cluster di max 10 
Pro AC. Non utilizzare per installazioni in cui è presente EV Charging Expert. 
(In questo caso utilizzare il modem esterno EVP3MM)
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Codici ricambi

Pannello anteriore EVlink Pro AC Codice

EVP1SS

Codici accessori

EVlink Pro AC e Pro AC Metal - Prese Codici

Presa T2S 1PH EVP1SSS41
Presa T2S 3PH EVP1SSS43

EVlink Pro AC e Pro AC Metal - Cavi di collegamento Codici
Connettore di ricarica T2

32 A monofase lunghezza 5 m EVP1CSS321C
32 A monofase lunghezza 7 m EVP1CSL321C *

32 A trifase lunghezza 5 m EVP1CSS323C
32 A trifase lunghezza 7 m EVP1CSL323C *

* Verifi care disponibilità con l’organizzazione commerciale Schneider Electric .

Portacavo

Consente di lasciare il cavo collegato
sul fi anco della stazione di ricarica. 
Il portacavo è obbligatorio per le 
stazioni  con cavo di collegamento.
Codice: EVA1FWHS12

Blocco a chiave 
(per kit metallo)

Maniglia in polyammide con blocco 
di sicurezza. Montaggio diretto sul 
pannello anteriore.
1 serratura cilindrica, 2 chiavi Nr 610, 
1 maniglia con blocco a chiave.
Codice: NSYCL610CSX
Quantità:
2 per WM1CP, o 2 per FS1CP, 
o 4 per FS2CP

Solo per EVlink Pro AC Metal

WM1: versione parete 1 presa

FS 1CP: versione pavimento 1 presa

FS 2CP: versione pavimento 2 prese
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 EVlink Pro AC e Pro AC Metal

  Caratteristiche  Caratteristiche

   Cavi per stazioni EVlink™ Pro AC

Tipo 2 (T2)

• Prodotto collaudato e certifi cato: la 
certifi cazione CB rilasciata da un 
laboratorio indipendente (LCIE) è 
conforme alla norma IEC 62196

• Protezione elevata, ricarica rapida (modalità 3)

• Cavo ad elevata resistenza

Codici N° di fasi Potenza di ricarica accettata (kW)
Lunghezza 
cavo

1 3 3.7 7.4 11 22 (m)

T2 T2

EVP1CNS32122 5

EVP1CNL32122 7

EVP1CNX32122 10

EVP1CNS32322 5

EVP1CNL32322 7

EVP1CNX32322 10

Quale cavo EVlink 
per quale veicolo elettrico?

Caratteristiche
• Lunghezza: disponibile da 5, 7 e 10 m
• Corrente max�: 32 A
• Temperatura di esercizio: da -30°C a +50°C
• Grado di protezione: IP44�

2 buoni motivi per avere un secondo 
cavo EVlink nel veicolo elettrico

1
Per sfruttare la 
capacità di carica 
delle stazioni 
di ricarica pubbliche: 
con un cavo EVlink 
compatibile con le 
stazioni di ricarica 
utilizzate, è possibile 
ricaricare rapidamente 
e senza rischi.

2
Per avere una riserva. 
Utile, ad esempio, se il cavo 
di ricarica viene smarrito 
o danneggiato oppure per 
aiutare l’utente di un altro 
veicolo elettrico.

Tipo 2 Tipo 2

Connettore 
del veicolo elettrico

Presa 
della 
stazione 
di ricarica
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Gestione energetica 
e software

EcoStruxure™ EV Charging Expert �������������������������������������  p� 36
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Gestione dell'energia di una stazione di ricarica

Energy management

Come ottimizzare l’impatto dei consumi di una infrastruttura di ricarica  
sulla rete di distribuzione

Problema

Situazione iniziale

Soluzione senza gestione dell’energia

Aumento della potenza sottoscritta

Impianto elettrico senza gestione dell’energia

Cavi alimentazione

Quadro 
elettrico 
secondario 
EV

EVlink Pro AC

Quadro principale

EVlink Pro AC Metal

L’installazione di stazioni di ricarica in un impianto elettrico 
esistente può avere un impatto significativo conseguente 
alla elevata potenza necessaria alla ricarica dei veicoli 
elettrici.

Potenza totale 
disponibile

A

Potenza max impianto

Potenza contrattuale

kW

Superamento potenza 
contrattuale (con penali 
ma senza distacco)

Sovraccarico (con distacco)

Consumi edificio

Consumi EV

Tempo

B

C

Questa soluzione consiste nell’aumentare la potenza sottoscritta con il fornitore 
di energia per mantenere lo stesso modello di consumo. Questo implica un 
aumento del costo del contratto di fornitura dell’energia e non garantisce che la 
soglia massima non possa essere superata.  
Questa soluzione non garantisce quindi  la continuità di servizio dell’edificio..

Aumento 
potenza 
contrattuale

Potenza max impianto

Potenza contrattuale incrementata

Consumi edificioB

Potenza totale 
disponibile

A

Consumi EV
C

kW

Tempo

Gestione dell’energia
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Soluzioni Schneider Electric

Gestione statica dell’energia Gestione dinamica dell’energia

Impianto elettrico con gestione dell’energia
Da 1 a 1000 stazioni di ricarica in base al modello  
di EV Charging Expert scelto.

Cavo 
Ethernet 
Cat. 6

Quadro principale

Contatore necessario in modalità 
di gestione dinamica dell’energia 
per fornire in tempo reale al EV 
Charging Expert il consumo globale 
dell’edificio.

EcoStruxure  
EV Charging Expert
Calcola la potenza 
assegnata alle stazioni  
di ricarica in tempo reale

Modem 3G/4G (opzionale)
Permette la supervisione 
dell’impianto con sistema  
OCCP

EVlink Pro AC

Switch

EVlink 
Pro AC Metal

Quadro 
elettrico 
secondario 
EV

Cavi alimentazione

Il EcoStruxure EV Charging Expert  
ha ricevuto il prestigioso marchio 
"Solar pulse Efficient Solution".

Per saperne  
di più fare clic 
sul codice QR

Il valore di regolazione "D" è fisso.  
La potenza è distribuita tra tutti i veicoli collegati.

A

Potenza totale 
disponibile

A  è calcolata 
in base alla potenza 
disponibile nella 
fascia oraria più critica

Potenza max impianto

Potenza contrattuale invariata

Potenza 
disponibile 
per consumi 
EV

Consumi 
edificio

B

D

D

C

B

D

= +

Consumi 
EV

kW

Tempo

Il valore "D" è regolato in tempo reale in base al consumo  
delle altre utenze dell’edificio per ottimizzare la potenza 
allocata alla carica dei veicoli elettrici.

B

Potenza max impianto

Potenza contrattuale invariata

Potenza 
disponibile 
per consumi 
EV

D  è calcolata in 
tempo reale come

D

AD = –

Potenza totale 
disponibile

A

Consumi 
edificio

B
C Consumi EV

kW

Tempo
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Gestione dell'energia di una stazione di ricarica

 EcoStruxure™ EV Charging Expert

EcoStruxure EV Charging Expert è un sistema di gestione del carico che 
consente di monitorare, controllare e ottimizzare la ricarica dei veicoli elettrici 
in base alla potenza disponibile in tempo reale nell’edifi cio.

Garantisce il rispetto delle esigenze di risparmio sui costi e di effi cienza 
energetica di un insieme di stazioni di ricarica controllandone il corretto 
funzionamento. Il controllore esegue il programma di gestione in base ai 
parametri selezionati e ai dati ricevuti dalle stazioni di ricarica.

Caratteristiche
•Tipo di controllore programmabile (PLC) : Magelis iPC lloT Edge Box Core
•Sistema operativo: Linux Yocto
•Tensione di alimentazione: 12���24 V DC
•Corrente max: 0�43 A
•Consumo: 16 P
•Dimensioni: 150 x 46 x 157 mm
•Grado di protezione: IP40
•Conformità alle direttive:

- 2014/30/EU (compatibilità elettromagnetica EMC)
- 2014/35/EU (Direttiva Bassa Tensione)
- Classe A EN 55022 (compatibilità elettromagnetica EMC, emissioni 

condotte e irradiate)
•Connettori: 2 x USB 2�0, 1 x HDMI, 2 x Ethernet (10/100/1000 Mb/s), 

1 x COM RS-232 (default), RS-232/422/485 (non isolato), 1 collegam� 
terra, 1 x GPIO, 1 cavo di alimentazione 24 V DC

Funzioni
•Calcola la potenza assegnata alle stazioni di ricarica
•Garantisce la centralizzazione e la disponibilità dei dati relativi ad ogni 

stazione

Collegamento alle stazioni di ricarica
•Diretto alla rete Ethernet LAN tramite switch

Collegamento alla rete esterna
•Diretto alla rete Ethernet LAN o a distanza tramite modem 3G o 4G
•Comunicazione con protocollo OCPP 1�6 JSON (possibile upgrade 

a OCPP 2�0)

Interfaccia operatore
EV Charging Expert fornisce l’accesso ad un’interfaccia operatore 
ergonomica ed intuitiva (web server) che consente:
• l’avvio/arresto a distanza della sessione di ricarica
• il reset o il riavvio di una stazione di ricarica
• la visualizzazione di una dashboard con indicazione in tempo reale dello 

stato di ogni stazione di ricarica 
• la gestione dei badge (aggiunta in locale, importazione o esportazione 

elenco dei badge) e dei diritti di accesso degli utenti
•accesso e download dei report storici dei dati relativi alle cariche 

eff ettuate per stazione, per badge o complessivi per l’intero impianto
•consultazione e download dei dati di manutenzione�

Sessioni di carica in corso

Report storico dei dati di carica dei veicoli elettrici

EcoStruxure EV Charging Expert 

EV Charging Expert ha ricevuto 
il prestigioso marchio "Solar 
pulse Effi cient Solution".

Per saperne 
di più fare clic 
sul codice QR

Per scaricare l’ultima 
versione del software 
di EV Charging Expert 
scansionare 
o fare clic sul codice QR:
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 EcoStruxure EV Charging 
Expert con modalità Statica
(gestione dinamica del carico 
con valore di regol. corrente FISSO)

 EcoStruxure EV Charging Expert 
con modalità Statica e Dinamica
(gestione dinamica del carico 
con valore di regol. corrente FISSO o DINAMICO)

Codici (2) HMIBSCEA53D1ESS HMIBSCEA53D1ESM HMIBSCEA53D1EDB HMIBSCEA53D1EDS HMIBSCEA53D1EDM HMIBSCEA53D1EDL HMIBSCEA53D1EML

Funzioni

Capacità Numero di stazioni 
di carica EVlink

15 50 5 15 50 100 1000 (1) (2)

Gestione 
Potenza

Dinamica, con 
valore di regol. 
corrente STATICO

Tempo di utilizzo

Multizona Numero max 
di zona

1 10 2 2 10 20 200

Numero max 
di livelli di zona

1 3 2 2 3 3 4

Altri carichi Report consumi 
altri carichi

Gestione 
badge

Badge utente
VIP privilege

Gestione 
stazioni

Stazione ricarica 
VIP privilege

(1) Attraverso la gestione di fi no ad un massimo di 9 slave EV Charging Expert
(2) Non ancora disponibile, contattare personale Schneider Electrci per maggiori informazioni

 Codici EcoStruxure EV Charging Expert CORE

Dimensioni (mm) EcoStruxure EV Charging Expert

Vista posteriore

1- ETH1 (10/100/1000 Mbits/s)
2- Contatto di messa a terra
3- Connettore CC

1 2

3

Dimensioni

 Informazioni aggiuntive

Compatibilità di gamma:

EVlink Pro AC

EVlink Smart Wallbox

EVlink Parking
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Gestione dell'energia di una stazione di ricarica

EcoStruxure™ EV Charging Expert
Caratteristiche e benefi ci

Architettura 
di installazione 
semplifi cata, 
decentralizzata e 
fl essibile

• Il sistema EcoStruxure EV Charging Expert gestisce e controlla fi no a 100 
stazioni di ricarica da uno stesso controller e dashboard dell’interfaccia utente

• Con un’architettura decentralizzata e fl essibile per massimizzare la continuità 
del servizio, offre la possibilità di gestire fi no a 1000 stazioni di ricarica con 
architettura master/slave, con supervisione e controllo da un’unica dashboard 
con interfaccia per l’intero sistema

• Disponibile in diverse versioni per adattarsi alle specifi che esigenze del cliente, 
da meno di 5 fi no a 1000 stazioni di ricarica

• Permette di gestire più aree di parcheggio, ognuna con il proprio contatore per 
una gestione dinamica del carico, tutto da un unico controller

• Soluzione scalabile che consente di aggiornare facilmente l’impianto passando 
ad una versione più sofi sticata se le esigenze di ricarica veicoli elettrici del 
cliente evolvono

• Funziona con protocolli di comunicazione aperti (OCPP 1.6Json) che ne 
facilitano l’integrazione con altri sistemi 

• Consente la realizzazione di impianti conformi ai requisiti "EV/ZE Ready".

• È disponibile nella maggior parte dei distributori.

Progettato per 
facilitare le fasi 
di installazione e 
commissioning da 
parte di un installatore

• Componenti di protezione e controllo installabili in un quadro Prisma o 
equivalente 

• Il server web offre un assistente di confi gurazione che guida l’installatore 
attraverso i diversi passaggi necessari a confi gurare il sistema

• Scansione e confi gurazione automatiche delle stazioni di ricarica con un notevole 
risparmio di tempo

• Semplici aggiornamenti alla versione fi rmware più recente disponibile sul sito .

Molteplici funzionalità 
per un impiego 
effi ciente e una 
manutenzione senza 
problemi

• Integra in un unico prodotto la supervisione locale e la gestione dell’energia 
delle stazioni di ricarica

• Include un’interfaccia dashboard intuitiva per la gestione e il controllo dell’impianto

• Ottimizza la continuità di servizio dell’edifi cio fornendo in tempo reale le massime 
capacità di ricarica dei veicoli elettrici

• Distribuisce equamente l’energia tra tutti i veicoli elettrici ottimizzando la potenza 
fornita alle stazioni di ricarica e il numero di veicoli caricati contemporaneamente

• Fornisce la pianifi cazione delle tariffe elettriche in base al tempo di utilizzo per 
ridurre la ricarica dei veicoli elettrici negli orari a tariffa più elevata ottimizzandola 
negli  orari con tariffa ridotta (a seconda del modello selezionato)

• Permette al conducente che lascia l’auto di vedere che la ricarica è attiva (la 
ricarica di un nuovo veicolo viene attivata immediatamente appena connesso) 
e prioritaria anche quando tutta la potenza disponibile è già distribuita ad altri 
veicoli presenti da più tempo

• Consente la gestione dei badge utente senza bisogno di sottoscrivere un 
sistema di supervisione aggiuntivo

• Consente di defi nire badge utente o stazioni di ricarica prioritari (VIP) che non 
verranno scollegati o che saranno oggetto di distacco  solo quando strettamente 
necessario per garantire la continuità di alimentazione dell’edifi cio (a seconda 
del modello selezionato)

• Registra tutti i dati storici relativi alle transazioni di addebito delle ricariche dei 
veicoli elettrici per analisi, allocazione dei costi o fatturazione

• Non prevede alcun costo di abbonamento (se sono necessari i servizi di un 
Charge Point Operator, EV Charging Expert è compatibile con un CPO backend 
(protocollo OCPP 1.6J)

• Offre funzioni di integrazione rilevanti grazie alla capacità di comunicazione con 
il sistema BMS di gestione dell’edifi cio tramite web service (potrebbe richiedere 
uno sviluppo specifi co)

• Offre la garanzia di uno dei maggiori produttori su scala internazionale e leader 
mondiale nell’eMobility.
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Esempio di limitazione potenza e distacco dei carichi

Funzionamento

• EcoStruxure EV Charging Expert controlla l’impianto di ricarica dei veicoli elettrici
• Permette di limitare la potenza assorbita dall’insieme di veicoli elettrici connessi e gestisce l’energia 

assegnata a ciascuno di essi
• Trasmette in tempo reale un valore di regolazione ad ogni stazione di ricarica, che a sua volta lo 

trasferisce ai veicoli
• In caso di superamento del valore di regolazione viene applicata la stessa riduzione di energia a 

tutti i punti di ricarica (nell’esempio il 51% con 17 kW di potenza disponibile)
• La riduzione di potenza viene effattuata solo sulle fasi elettriche in caso di bisogno�

Potenza disponibile 
nell’edificio allocata 
alla carica  
dei veicoli elettrici

Potenza di carica Descrizione

L’energia viene erogata ad ogni stazione di 
ricarica in base ad una percentuale 
identica, in questo esempio il 51%.
Dettagli
17 kW / 33.1 kW = 51%.

7,5 kW

Quando si raggiunge la soglia minima  
di regolazione della corrente di un punto di 
ricarica, il livello di corrente verrà mantenuto in 
modo che la ricarica del veicolo elettrico possa 
continuare.
Dettagli
Corrente min. necessaria alla carica di un veicolo 
elettrico (secondo la norma IEC 61851) = 6 A,  
ovvero 1.4 kW di una stazione di ricarica da 3.7 kW.
12 - (3 x 1.4 kW) = 7.8 kW, forniti dalla stazione  
di ricarica a 22 kW.

12 kW

L’energia viene erogata ad ogni stazione di 
ricarica in base ad una percentuale 
identica, in questo esempio il 51%.
Dettagli
17 kW / 33.1 kW = 51%.

17 kW

Viene erogata tutta l’energia disponibile.
33,1 kW

50%

0%

100%

0%

100%

50%

0%

100%

Potenze 
nominali:

3,7kW 3,7kW 3,7kW 22 kW

22 kW

11,1 kW

100%

50%

0%

Potenze 
nominali:

3,7kW 3,7kW 3,7kW 22 kW

51%
3 x 1,9 kW

50%

51%
11,2 kW

100%

100%
50%

50%

0%
0%

Potenze 
nominali:

3,7kW 3,7kW 3,7kW 22 kW

35%
7,8 kW

100%

100%
50%

50%

0%
0%

Potenze 
nominali:

3,7kW 3,7kW 3,7kW 22 kW

21%
4,7 kW

35%
3 x 1,4 kW

21%
2 x 1,4 kW
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Gestione dell'energia di una stazione di ricarica

EcoStruxure™ EV Charging Expert

Gestione accessi

Aggiunta, modi� ca, eliminazione, 
controllo badge

Commissioning

Commissioning di tutte le stazioni 
di ricarica direttamente 
da EV Charging Expert

Salvataggio e ripristino 
con� gurazioni di commissioning 

Funzionamento

Supervisione in tempo reale con  
dashboard e interventi da remoto 

sulle stazioni di ricarica

Esportazione report dati di carica

Esportazione report 
manutenzione

Connettività

Collegamento con sistema 
di supervisione CPO 

(OCPP 1.6 Json)

Collegamento con EcoStruxure
 (servizi web) (1)

Opzionale: modem 3G/4G

Commissioning con cavo 
Ethernet

(1) Può richiedere sviluppo specifi co

Funzioni eseguite dalle diverse versioni di EV Charging Expert

Bilanciamento dei carichi o distribuzione della potenza 
disponibile tra veicoli in carica

Quando è attiva la funzione di bilanciamento dei carichi l’algoritmo distribuisce la potenza disponibile 
secondo due diverse strategie (in base alle regolazioni):
• In base all’energia già consumata: il sistema interrompe la ricarica dei veicoli che hanno ottenuto più kWh dall’inizio della 

ricarica, dando la priorità ai nuovi veicoli�
• In base al tempo di connessione: il sistema interrompe la ricarica dei veicoli con il tempo 

di ricarica più lungo dando la priorità agli ultimi arrivati�

In entrambi i casi il sistema esegue il controllo ed aggiorna la situazione ogni 15 minuti.

Per approfondimenti consultare l’appendice

> Topologie di rete IT ..........................................................................................p. 96

> Architetture più comuni di gestione del carico ........................................p. 97

 Informazioni aggiuntive

Documentazione tecnica della stazione di ricarica Lingua Codice

Guida installazione (1) EN Guida installazione EcoStruxure™ EV Charging Expert:
DOCA0164

Guida di utilizzo (1) EN Guida di utilizzo EcoStruxure™ EV Charging Expert:
DOCA0163

(1) Per essere scaricato.

Per scaricare i documenti di cui sopra visita il nostro sito www.se.com/it



se.com/it Soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici  |  41

Appendice

Approfondimenti sul veicolo elettrico ����������������������������������� p� 42
Come funziona? ���������������������������������������������������������������������������������������������p� 42
Scopri di più ��������������������������������������������������������������������������������������������������p� 45

EcoStruxure™ EV Charging Expert ������������������������������������� p� 46
Topologie di rete IT ����������������������������������������������������������������������������������������p� 46
Architetture più comuni di gestione del carico �����������������������������������������������p� 47

Elenco dei codici ����������������������������������������������������������������� p� 50
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Appendice

   Approfondimenti sul veicolo elettrico

4 elementi principali:

1  Il motore

Il veicolo è dotato di uno o più motori. A seconda 
delle dimensioni e delle prestazioni, la potenza 
totale varia da 15 a 200 kW. 

Esempio: 48 kW (65 cv) per una piccola berlina 4 posti.

2  Il gruppo batterie
Negli ultimi anni la tecnologia delle batterie ha 
compiuto notevoli progressi. Il piombo è stato 
sostituito gradualmente con altri composti più 
effi cienti. Le ricerche proseguono con lo scopo 
di incrementare la capacità e di ridurre il peso.

Attualmente, la tecnologia più comune 
è quella agli ioni di litio.
Queste nuove batterie non soffrono di effetto 
memoria, per cui possono essere caricate prima 
di essere totalmente scariche. Sono le batterie 
utilizzate nei telefoni, nei computer portatili, in 
alcuni velivoli oltre che nei veicoli elettrici.

1
2

3

4

3  Il caricatore

Il veicolo è dotato di un caricatore alimentato 
in corrente alternata dalla stazione di ricarica 
che stabilisce la potenza massima di carica 
disponibile. In alcuni veicoli il caricatore può 
essere alimentato dalla stazione di ricarica 
anche in corrente continua.

4  Il connettore per la ricarica

Il veicolo è fornito dal produttore con uno o più 
connettori per la ricarica in AC. In alcuni veicoli 
il connettore può essere utilizzato anche per la 
ricarica rapida in CC o può essere completato 
da un eventuale secondo connettore per la 
ricarica rapida in CC.

 Come funziona?
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Il modo 2, 3 o 4 determina il tipo di connettore di ricarica

*Dettagli
tecnologici

Cavo di ricarica
Un conduttore “pilota” ("COM") consente la comunicazione  
dei dati tra il veicolo e la stazione di ricarica. Il processo di ricarica 
comincia solo se le seguenti informazioni sono corrette:
- Collegamento a terra del veicolo
- Indicazione della potenza massima consentita dal caricatore

La modalità di ricarica determina il livello di protezione

Collegamento indiretto  
del veicolo alla rete elettrica tramite 
un caricatore esterno

• Caricatore esterno a corrente 
continua con monitoraggio  
della carica

• Cavo di collegamento dedicato

Modo 4

Collegamento diretto 
del veicolo alla rete elettrica

• Presa di corrente generica 
(domestica)

• Cavo semplice
• Rischio di surriscaldamento
• In Italia consentito solo nei 

garage privati

Modo 1

Bassa

Collegamento diretto  
del veicolo alla rete elettrica

• Presa di corrente generica
• Cavo con dispositivo di monitoraggio 

della carica comunicante
• In Italia consentito solo nei garage 

privati

Modo 2

Accettabile

Collegamento diretto  
del veicolo alla rete elettrica

• Presa di corrente dedicata con 
monitoraggio della carica

• Cavo dedicato (collegato o 
meno alla stazione di ricarica)

Modo 3

Alta

RICARICA 
RAPIDA

Modo 3

Tipo 2 CCS 
Combo 2

 Tipo 2 con 
o senza 
otturatori

Connettore 
dell’automobile

Presa  
o cavo 

collegato

Modo 2

Tipo 2  Presa di 
alimentazione 
domestica

Connettore  
del veicolo

Presa 
domestica

Modo 4

Tipo 2 CHAdeMO Combo 2  Cavo di  
collegamento 

Connettore 
dell’automobile

Stazione  
di ricarica 

CC

RICARICA 
RAPIDA

COM*

COM* COM*
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Caricatore del veicolo Cavo/modo di ricarica Punto di ricarica Potenza di ricarica effettiva

                                                                                                                                                                     Presa di corrente domestica

7 kW 2.3 kW (modalità 2) 2.3 kW (modalità 2) 2.3 kW

Stazione di ricarica

7 kW 7.4 kW (modalità 3) 22 kW 7.4 kW

La capacità di ricarica effettiva è quella defi nita dall’anello più debole, 
ad esempio:

La potenza dell’alimentazione determina la velocità di ricarica*
Esempio: per un veicolo con una batteria da 40 kWh:

Alimentazione 
utilizzata

Presa di corrente 
domestica

Presa di corrente AC dedicata Presa di corrente CC 
dedicata

Potenza Monofase: 2.3 kW Monofase: 7.4 kW Trifase: 22 kW Trifase: 24 kW

Tempo 
di “rifornimento”

18 h 7 h 2h30 min 2h

% di carica raggiunta 
in 30 min

3% 7% 20% 25%

* Soggetta all’uso di un cavo idoneo.

Dettagli
tecnologici

Architettura di distribuzione elettrica
Indipendente
Una o più stazioni di ricarica possono essere collegate allo 
stesso quadro elettrico e possono funzionare in maniera 
indipendente.
Ogni stazione di ricarica funziona in maniera indipendente. 
Sono protette a monte ed è possibile misurarne i consumi. 
Le stazioni di ricarica possono essere collegate a un sistema 
di supervisione.

In cluster
Un’alternativa è quella di gestire la disponibilità di energia:
EcoStruxure EV Charging Expert. Permette di tenere conto 
di diverse esigenze legate all’utilizzo dei veicoli che verranno 
caricati. Il sistema EcoStruxure EV Charging Expert può 
controllare da 3 fi no a 1000 stazioni di ricarica e può prevedere 
la presenza di un analizzatore di rete e/o di un modem 3/4G 
oltre ad essere collegabile ad un sistema di supervisione.

Protezioni elettriche

Contatori

Collegamento alimentazione

Rete di comunicazione

Contatori

Rete 
com.Modem

PLC 

Protezioni elettriche

 Approfondimenti sul veicolo elettrico
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Normative in materia di ricarica veicoli elettrici

Scopri di più

Le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici richiedono 
l’allaccio ad una rete di alimentazione di potenza 
elevata, nonostante la ricarica venga spesso effettuata 
all’aperto, magari sotto la pioggia, o da persone non 
avvertite o sufficientemente formate sui rischi elettrici. 
Per saperne di più: 

Normativa IEC 61851 per stazioni di ricarica veicoli 
elettrici
Questa norma definisce gli aspetti fondamentali della procedura di ricarica 
dei veicoli elettrici e contiene tutti i requisiti applicabili alle stazioni di 
ricarica delle auto elettriche (EVSE). 
Queste ultime devono inoltre garantire la conformità alla normativa 
IEC 61851 ed essere fornite secondo i requisiti di sicurezza della norma 
CEI 64-8 sez.722 in materia di installazione e fornitura.

CEI 64-8 sez.722 per impianti Bassa Tensione
La normativa internazionale IEC 60364 in materia di Impianti elettrici  
a Bassa Tensione contiene una nuova sezione dedicata all’alimentazione  
dei veicoli elettrici.

La norma CEI 64-8 richiede l’adozione di specifiche misure di protezione 
elettrica: 
• Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi per ogni presa 
• Protezione contro scosse elettriche e rischi di folgorazione con 

interruttori differenziali dedicati per ogni presa da 30 mA.  
Gli interruttori differenziali devono essere di tipo B, o di tipo A nel caso  
in cui la stazione di ricarica integri un sensore di corrente continua (DC) 
da 6 mA (RDC-DD)

• Protezione sontro le sovratensioni con limitatore SPD 
(raccomandata).

La Commissione elettrotecnica internazionale 
(IEC) ha definito una serie di norme che 
disciplinano apparecchi e componenti, 
dispositivi di protezione e impianti elettrici�

Stazione di ricarica veicoli 
elettrici conforme alla 
norma IEC 61851-1 ed. 3

Interruttore differenziale  
Acti9 Tipo B

Interruttore Acti9 iC60

Limitatore di sovratensioni Acti9

White Paper  
Safety measures per 
electric vehicle charging 
(Misure di sicurezza 
per la ricarica di veicoli 
elettrici)

Guida Wiki 
per ricarica  
veicoli elettrici
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EcoStruxure™ EV Charging Expert

Rete a stella

Rete ad anello

Rete con collegamento entra-esci (daisy chain)  (2)

Topologie possibili della rete IT

Cavi  
Ethernet  
cat 6

Quadro EV EcoStruxure 
EV Charging 
Expert

Switch (1)

cod. TCSESU083FN0 o TCSESU053FN0

Cavi alimentazione

(1) Per ogni computer (impostazioni e manutenzione) sono disponibili 3 porte sullo switch, un modem, la rete del cliente, ecc.
(2) Topologia che non garantisce una continuità di servizio ottimale.

Cavi alimentazione

Cavi  
Ethernet  
cat 6

Quadro EV

EcoStruxure 
EV Charging 
Expert

Switch comandabile (1)

cod. TCSESL043F23F0

Cavi Ethernet cat 6

Quadro EV

Cavi alimentazione

Switch (1)

cod. TCSESU083FN0 o TCSESU053FN0
EcoStruxure 
EV Charging 
Expert
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Gestione statica: gestione del carico dinamica al di sotto di una soglia  
di corrente fissa

Gestione dinamica con soglia di corrente dinamica

Architetture più comuni di gestione del carico

Cavi alimentazione

Cavi 
Ethernet  
cat 6

Quadro EV

Switch
cod. TCSESU083FN0 
o TCSESU053FN0

EcoStruxure EV Charging Expert
Fino a 5 stazioni: cod. HMIBSCEA53EDB
Fino a 15 stazioni: cod. HMIBSCEA53D1ESS
Fino a  50 stazioni: cod. HMIBSCEA53D1ESM

Zona 1
Soglia di corrente fissa stabilita 

in base alla capacità del quadro 
secondario

Zona singola

Per scegliere il 
codice del modello 
EcoStruxure EV 
Charging Expert 
adatto in base a 
tutte le funzioni 
disponibili, 
controllare la tabella 
di scelta dei prodotti 
a pagina 37.

Zona 1
Soglia di corrente fissa stabilita in base alla capacità  

del quadro secondario

Zona 2
Soglia di corrente fissa stabilita in base alla 

capacità del quadro secondario

Cavi  
Ethernet  
cat 6

Cavi  
Ethernet  
cat 6

EcoStruxure EV Charging Expert
Da 1 a 15 stazioni in totaleall’interno della stessa zona: cod. HMIBSCEA53D1ESS
Da 1 a 15 stazioni in totale, in 2 Zona al massimo: cod. HMIBSCEA53D1EDS
Da 1 a 50 stazioni in totale, in 10 Zona al massimo: cod. HMIBSCEA53D1ESM

Switch
Switch

Cavi alimentazione Cavi alimentazione

Quadro EV
Zona 1

Quadro EV
Zona 2

Multi-zona (più quadri di comando)

Ad altri carichi o quadri secondari

EcoStruxure EV Charging Expert
Fino a 5 stazioni in 2 Zona al massimo: cod. HMIBSCEA53D1EDB
Fino a 15 stazioni in 2 Zona al massimo: cod. HMIBSCEA53D1EDS
Fino a 50 stazioni in 10 Zona al massimo: cod. HMIBSCEA53D1EDM
Fino a 100 stazion iin 20 Zona al massimo: cod. HMIBSCEA53D1EDL

Ethernet  
cables  
cat 6

Quadro EV

Switch

Cavi alimentazione

Quadro 
principale

Zona 0
Soglia di corrente dinamica calcolata in 
tempo reale in base al consumo totale 
dell’edificio

Zona 1
Soglia di corrente fissa stabilita in base alla 

capacità del quadro secondario

Contatore

Multi zona (1)
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EcoStruxure™ EV Charging Expert
Architetture più comuni di gestione del carico

(1) Non più di 3 zone in cascata. Altrimenti è necessaria un’architettura EV Charging Expert Master/Slave (vedere pagina seguente).

Verso altri quadri  
di distribuzione 
secondari o altri 
carichi

Quadro EV
Zone 1

Quadro EV
Zone 2

Switch

Quadro 
principale

Zona 0
Soglia di corrente dinamica calcolata  
in tempo reale in base al consumo 
totale dell’edificio

Zona 2
Soglia dinamica calcolata in base  al consumo  

degli altri carichi alimentati dal quadro secondario

Zona 1
Soglia dinamica calcolata in base  al consumo  

degli altri carichi alimentati dal quadro secondario

Contatore

EcoStruxure EV Charging Expert
cod. HMIBSCEA53D1EDM o HMIBSCEA53D1EDL

Multi-zona (1)

Quadro EV
Zona 1

Verso altri quadri  
di distribuzione 
secondari o altri 
carichi

Quadro EV
Zona 2

Contatore

Contatore

Gateway

Gateway

Switch

Quadro 
principale

Illuminazione

Ascensore

Aerazione

EcoStruxure EV Charging Expert
cod. HMIBSCEA53D1EDM o HMIBSCEA53D1EDL

Zona 0
Soglia di corrente dinamica calcolata 

 in tempo reale in base al consumo  
totale dell’edificio

Zona 1
Soglia dinamica calcolata in base  

al consumo degli altri carichi alimentati  
dal quadro secondario

Zona 2
Soglia dinamica calcolata in base  

al consumo degli altri carichi alimentati  
dal quadro secondario

Contatore
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Per più di 100 stazioni di ricarica con gestione del carico statica o dinamica

Quadro EV
Zona 2

Contatore Gateway

Altri carichi

Fino a 100 stazioni di ricarica EVlink

Switch

EcoStruxure EV Charging Expert Slave 1

Verso EVlink LMS Slave 1

Quadro EV
Zona n…

Contatore Gateway

Altri carichi

Fino a 100 stazioni di ricarica EVlink

Switch

EcoStruxure EV Charging Expert Slave n… fino a 9

Verso EVlink LMS Slave n

Quadro EV
Zona 1

Verso altri 
quadri di 
distribuzione 
secondari o 
altri carichi

Contatore Gateway

Switch

Quadro 
principale

Altri carichi

EcoStruxure EV Charging Expert Master 
cod. HMIBSC53EAD1EML

Zona 0
Soglia di corrente dinamica calcolata  

in tempo reale in base al consumo 
totale dell’edificio

Fino a 100 stazioni di ricarica EVlink

Contatore

 •Una stazione Master EV Charging Expert permette da sola di gestire fino a 9 Slave EV Charging Expert e fino a 100 stazioni di 
ricarica� Il numero totale di stazioni di ricarica gestite può arrivare tuttavia fino a 1000, distribuite in un massimo di 200 zone�

 •La gestione del carico è implementata per l’intero sistema e le funzioni di supervisione e controllo di quest’ultimo sono 
disponibili da un’unica dashboard di interfaccia operatore

 •Una stazione Master EV Charging Expert può gestire qualsiasi prodotto come stazione slave� Queste verranno scelte in base 
al numero di stazioni da gestire

 •La stazione Master EV Charging Expert integra un assistente specifico che facilita l’intero procedimento di configurazione  
del sistema�

Architettura EcoStruxureTM EV Charging Expert Master/Slave

Non ancora disponibile, contattare personale Schneider Electric per maggiori informazioni
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Elenco dei codici

Stazioni di ricarica EVlink Wallbox
Caratteristiche Codici

Wallbox Standard

Stazioni di ricarica con presa

3.7 kW – T2 con otturatori EVH2S3P04K

7.4 kW – T2 con otturatori EVH2S7P04K

11 kW – T2 con otturatori EVH2S11P04K

22 kW – T2 con otturatori EVH2S22P04K

Stazioni di ricarica con 4 cavi di collegamento

3.7 kW – T2 EVH2S3P0CK

7.4 kW – T2 EVH2S7P0CK

11 kW – T2 EVH2S11P0CK

22 kW – T2 EVH2S22P0CK

Ricambi Codici

Serratura

Serratura a combinazione casuale (1 serratura + 2 chiavi) EVP1HLSR

Pannello anteriore

Pannello anteriore EVP1HCWN

Presa

Presa T2S monofase EVP1HSM41

Presa T2S trifase EVP1HSM43

Cavo di collegamento

Cavo di collegamento T2 16 A monofase EVP2CNS161C4

Cavo di collegamento T2 32 A monofase EVP2CNS321C4

Cavo di collegamento T2 16 A trifase EVP2CNS163C4

Cavo di collegamento T2 32 A trifase EVP2CNS323C4

Accessori Codici

Piedistallo per 1 stazione EVlink Wallbox EVP2PBSSG1

Piedistallo per 2 stazioni EVlink Wallbox EVP2PBSSG2

Kit per conversione piedistallo da 1 stazione EVlink Wallbox a 2 stazioni EVlink Wallbox EVP2PBSSGC
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EVlink™ Pro AC e Pro AC Metal
Caratteristiche Codici 

Stazioni di ricarica con presa elettrica 

EVlink Pro AC 7.4kw 32A PRESA T2S monofase 6mA int. differenziale Tipo A SI Tipo Asi MNX EVB3S07N4A

EVlink Pro AC 7.4kw 32A PRESA T2S monofase 6mA int. differenziale Tipo A SI Tipo Asi MNX MID EVB3S07N4AM

EVlink Pro AC 11kw 16A PRESA T2S trifase 6mA int. differenziale Tipo A SI Tipo Asi MNX EVB3S11N4A

EVlink Pro AC 22kw 32A PRESA T2S trifase int. differenziale Tipo A SI Tipo B MNX EVB3S22N4B

EVlink Pro AC 22kw 32A PRESA T2S trifase 6mA int. differenziale Tipo A SI Tipo Asi MNX EVB3S22N4A

EVlink Pro AC 22kw 32A PRESA T2S trifase MID 6mA e MNX fornito EVB3S22N40M

EVlink Pro AC 22kw 32A PRESA T2S trifase MNX EVB3S22N4

Stazioni di ricarica con cavo di collegamento

EVlink Pro AC 7.4kw 32A Cavo di collegamento monofase 6mA int. differenziale Tipo A SI Tipo Asi MNX EVB3S07NCA

EVlink Pro AC 7.4kw 32A Cavo di collegamento monofase 6mA int. differenziale Tipo A SI Tipo Asi 
MNX MID

EVB3S07NCAM

EVlink Pro AC 11kw 16A Cavo di collegamento trifase 6mA int. differenziale Tipo A SI Tipo Asi MNX EVB3S11NCA

EVlink Pro AC 22kw 32A Cavo di collegamento trifase 6mA int. differenziale Tipo A SI Tipo Asi MNX EVB3S22NCA

EVlink Pro AC 22kw 32A Cavo di collegamento trifase int. differenziale Tipo A SI Tipo B MNX EVB3S22NCB

EVlink Pro AC 22kw 32A Cavo di collegamento trifase MID 6mA e MNX fornito EVB3S22NC0M

Accessori Codici 

Confezione da 10 Badge RFID EVP1BNS

Portacavi per stazione di ricarica EVlink Pro AC Metal EVA1FWHS12

Portacavi fisso per presa T2S EVlink Pro AC EVA1PLS1

Piedistallo

Piedistallo per 1 stazione EVlink Pro AC EVA1PBS1

Piedistallo per 2 stazioni EVlink Pro AC EVA1PBS2

Kit per conversione piedistallo da 1 stazione a 2 stazioni 2 EVlink Pro AC EVA1PCS2

Kit metallo

Kit metallo per stazione EVlink Pro AC a parete con 1 punto di ricarica EVA1RWKS1

Kit metallo per stazione EVlink Pro AC a pavimento con 1 punto di ricarica   EVA1RFKS1

Kit metallo per stazione EVlink Pro AC a pavimento con 2 punti di ricarica EVA1RFKS2

Cassette

Cassetta Thalassa PLS IP66 cavo 25 35² EVA1RFKES

Interfaccia di comunicazione

Modem 4G per Pro AC EVA1MS

Modem 4G per Pro AC in struttura Metal a pavimento EVA1MM

Modem esterno EVP3MM

Antenna per modem esterno EVP2MX
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Elenco dei codici

Cavi di ricarica Codici 

Cavi di ricarica EVlink

Connettore T2-T2 32A Monofase lungh. 5 m EVP1CNS32122

Connettore T2-T2 32A Monofase lungh. 7 m EVP1CNL32122

Connettore T2-T2 32A Monofase lungh. 10 m EVP1CNX32122

Connettore T2-T2 32A Trifase lungh. 5 m EVP1CNS32322

Connettore T2-T2 32A Trifase lungh. 7 m EVP1CNL32322

Connettore T2-T2 32A Trifase lungh. 10 m EVP1CNX32322

Ricambi Codici 

Pannello anteriore

Piastra frontale colore bianco SE per stazioni EVlink Pro AC  EVP1SS

Presa elettrica 

Presa monofase T2S EVlink Pro AC EVP1SSS41

Presa trifase T2S EVlink Pro AC EVP1SSS43

Presa monofase T2S e domestica Tx (non fornita) EVlink Pro AC EVP1SSS51

Presa trifase T2S e domestica Tx (non fornita) EVlink Pro AC EVP1SSS53

Presa domestica TE EVlink Pro AC EVP1SSSE

Presa domestica TF EVlink Pro AC EVP1SSSF

Cavo di collegamento

Cavo di collegamento T2 trifase 32A lungh. 5 metri EVlink Pro AC EVP1CSS323C

Cavo di collegamento T2 monofase 32A lungh. 5 metri EVlink Pro AC EVP1CSS321C

Cavo di collegamento T2 trifase 32A lungh. 7 metri EVlink Pro AC EVP1CSL323C

Cavo di collegamento T2 monofase 32A lungh. 7 metri EVlink Pro AC EVP1CSL321C

EcoStruxure™ EV Charging Expert 
Caratteristiche Codici

Core

EV Charging Expert Core per gestione in modalità dinamica di 5 stazioni di ricarica HMIBSCEA53D1EDB

EV Charging Expert Core per gestione in modalità dinamica di 15 stazioni di ricarica HMIBSCEA53D1EDS

EV Charging Expert Core per gestione in modalità dinamica di 50 stazioni di ricarica HMIBSCEA53D1EDM

EV Charging Expert Core per gestione in modalità statica di 15 stazioni di ricarica HMIBSCEA53D1ESS

EV Charging Expert Core per gestione in modalità statica di 50 stazioni di ricarica HMIBSCEA53D1ESM

EV Charging Expert Core per gestione in modalità dinamica di 100 stazioni di ricarica HMIBSCEA53D1EDL

EV Charging Expert Core primary per gestione in modalità dinamica di 100 stazioni di ricarica HMIBSCEA53D1EML
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