
 Első lépések az 
Altivar Process ATV900 használatához

 A kézikönyvek letöltése
A telepítéshez és az üzembe helyezéshez részletes információkkal kell rendelkeznie. 
Ezek az információk az alábbi kézikönyvekben találhatók, amelyeket a következő helyről tud letölteni: www.schneider-electric.com/drives:
- Az Altivar Process ATV900 telepítési kézikönyve (NHA80932)
- Az Altivar Process ATV900 programozási kézikönyve (NHA80757)

Az elektromos berendezések telepítését, működtetését, szervizelését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti. A Schneider 
Electric nem vállal felelősséget a termék használatából eredő következményekért.

 A készülék leszállításának ellenőrzése
• Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy nem sérült-e.

• Ellenőrizze, hogy a készülék címkére nyomtatott katalógusszáma megegyezik a szállítólevélen és a megrendelésen szereplő számmal.

• Írja ide a készülékmodell katalógusszámát: _____________ ___________és sorozatszámát: ____________________________

VESZÉLY
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS, ROBBANÁS VAGY ÍVZÁRLAT VESZÉLYE

• Csak azok a megfelelő képzettséggel rendelkező személyek jogosultak ezen a hajtásrendszeren, illetve azzal munkát végezni, akik ismerik és
értik a jelen kézikönyvben, valamint az összes többi vonatkozó termékdokumentációban foglaltakat, és részesültek a veszélyek felismerésére és
elkerülésére vonatkozó biztonsági oktatásban. A telepítést, a beállítást, a javítást és karbantartást szakképzett személyzetnek kell végeznie.

• A rendszerintegrátor felel az összes helyi és országos villamos szabványban foglalt követelmények, valamint a berendezések földelésére
vonatkozó minden egyéb alkalmazandó előírás teljesítéséért.

• A termék sok alkatrésze, beleértve a nyomtatott áramköri lapokat is, hálózati feszültséggel működik.
• Kizárólag megfelelő besorolású, elektromosan szigetelt szerszámokat és mérőberendezéseket használjon.
• Ne érintse meg a burkolat nélküli alkatrészeket vagy az áram alatt álló kapcsokat.
• A motorok a tengely forgásakor feszültséget termelhetnek. Mielőtt bármilyen munkát végezne a hajtásrendszeren, arretálja a motor

tengelyét, hogy megakadályozza annak forgását.
• A váltófeszültség hatására feszültség kerülhet a motorkábel használaton kívüli ereire is. Szigetelje le a motorkábel használaton kívüli

ereinek mindkét végét.
• Ne zárja rövidre a DC busz kapcsait, a DC busz kondenzátorait, vagy a fékellenállás kapcsait.
• Mielőtt munkát végezne a hajtásrendszeren:

- Teljesen válassza le a tápfeszültséget, beleértve az esetleges külső vezérlőfeszültséget is. Ne feledje, hogy az áramköri 
megszakító vagy a főkapcsoló nem minden áramkört áramtalanít.

- Helyezzen el egy Ne kapcsolja be címkét a hajtásrendszer mindegyik tápkapcsolójánál.
- Lakatolja le kikapcsolt állásban az összes tápkapcsolót.
- Várjon 15 percet, hogy a DC busz kondenzátorai kisüljenek.
- Hajtsa végre a termék telepítési útmutatójának „A feszültségmentes állapot ellenőrzése” című fejezetében található utasításokat.

• Mielőtt feszültséget kapcsolna a hajtásrendszerre:
- Ellenőrizze, hogy a munka befejeződött, és a teljes rendszer semmilyen veszélyforrást nem jelent.
- Ha a hálózati betáp kapcsok és a motor felé menő kimeneti kapcsok földelve vannak és rövidre vannak zárva, távolítsa el a földelést 

és a rövidrezárót a hálózati betáp kapcsokról és a motor felé menő kimeneti kapcsokról.
- Ellenőrizze valamennyi komponens megfelelő földelését.
- Ellenőrizze, hogy minden védőberendezés, például burkolatok, ajtók, rácsok, felszerelésre került és/vagy zárva van.

Ezen utasítások be nem tartása súlyos, akár halálos sérülést okoz.

 FIGYELMEZTETÉS
SÉRÜLT BERENDEZÉS
Ne működtessen vagy telepítsen semmilyen készüléket vagy tartozékot, ha az sérültnek tűnik.
Ezen utasítások be nem tartása súlyos, akár halálos balesetet, vagy a készülék és a kapcsolódó berendezések sérülését okozza.
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 A hálózati tápfeszültséggel való kompatibilitás ellenőrzése
• Ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség a készüléknek megfelelő-e. 

3 fázisú hálózati tápellátás _______ V             Készülék betápfeszültsége _______ V
Készüléksorozatok: ATVpppppp M3 = 200/240 V – ATVpppppp N4 = 380/480 V – ATVpppppp S6p = 600 V – ATVpppppp Y6 = 500/690 V

 A készülék függőleges felszerelése

A készülék csatlakoztatása: 
Tápellátás
• Csatlakoztassa a készüléket a földeléshez.
• Ellenőrizze a hálózati megszakító vagy a biztosíték névleges

áramértékét, lásd SCCR függelék (NHA61584).
• Ellenőrizze, hogy a névleges motorfeszültség kompatibilis-e a készülék

feszültségével. 
Névleges motorfeszültség ______V.

• Csatlakoztassa a készüléket a motorhoz.
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.

 A készülék csatlakoztatása: 
Vezérlés

• Csatlakoztassa az AI1 referenciafrekvenciát:

• Csatlakoztassa a DI1 vezérlést: 
2-vezetékes vezérlés (gyári beállítás) 

VESZÉLY
TŰZ ÉS ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
A vezeték-keresztmetszeteknek és a meghúzási nyomatékoknak meg kell felelniük a telepítési kézikönyvben szereplő előírásoknak.
Ezen utasítások be nem tartása súlyos, akár halálos sérülést okoz.
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Max. 50 °C (122 °F) környezeti hőmérsékletig. Ettől eltérő környezeti hőmérsékletek esetén 
tekintse át a telepítési útmutatót (NHA80932) a www.schneider-electric.com weboldalon. 

Készülék X1 X2 X3

ATV930U07pp...ATV930D90N4,
ATV930U22S6X...ATV930D15S6X,
ATV930pppS6, ATV930pppY6,
ATV950pppppp 

u 100 mm (3,9 in.) u 100 mm (3,9 in.) u 10 mm (0,39 in.)

ATV930D55M3...ATV930D75M3,
ATV930C11N4...ATV930C16N4

u 250 mm (10 in.) u 250 mm (10 in.) u 100 mm (3,9 in.)

ATV930C22N4pp...ATV930C31N4pp u 200 mm (8 in.) u 150 mm (5,9 in.) u 10 mm (0,39 in.)

(1)A hőmérsékleti előírások miatti minimális érték 
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Lásd a telepítési útmutatót (NHA80932)
a www.schneider-electric.com weboldalon
vagy a készülék adattábláját a meghúzási nyomatékokat illetően.
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ATVpppppppp
S6p = 600 V 
3 fázis
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Y6 = 500/690 V 
3 fázis
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[Simply Start]
• Ellenőrizze, hogy a digitális bemenet nem aktív (DI1, lásd a  lépés rajzát).
• Kapcsoljon feszültséget a készülékre. 
• Ha kell, állítsa be a dátumot, az időt és a nyelvet.

7
6

Nyissa meg a [Simply Start] funkciót az alábbi módon:
VAGY

Grafikus kezelőfelület Beágyazott webszerver
A [Simply start] megnyitásának lépései

1/ Csatlakoztassa a készüléket a PC-jéhez egy Ethernet-kábel segítségével

2/ Nyissa meg a Hálózati és megosztási központot a PC-jén.

A készüléke automatikusan 
megjelenik. Kattintson rá jobb 
egérgombbal, és válassza ki a 
«Display device web page» 
(Eszköz weboldalának 
megjelenítése) opciót a 
Webszerver megnyitásához.

Válassza az [S. Start] fület.

3/ Első csatlakozáskor az alapértelmezett csatlakozási adatok a 
következők:
       -  Felhasználónév = ADMIN
       -  Jelszó, amely a grafikus kezelőfelületen tekinthető meg:

[Főmenü] V [Beállításaim] V [Webszerver]

4/ Módosítsa az alapértelmezett csatlakozási adatokat 
(Felhasználónév, Jelszó).

5/ Lépjen be a [Simply Start] menübe
Válassza ki a Főoldal fület.

Főoldal Felügyelet Diangosztika Készülék Beállítás

Simply Start 

ATV9ppppppp-MMMM

MMMM: a MAC-cím 
két utolsó bájtja
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 Motorparaméterek beállítása aszinkron motorhoz
 Tekintse meg a motor adattábláját az alábbiak beállításához 

 

 A motorhoz tartozó [Autohangolás] funkció futtatása

Az [Autohangolás] alatt a motor kis mozgásokat végez. A zaj és a rendszer rezgése normális jelenség.

Alapparaméterek beállítása

A motor indítása
Állítsa be a [Ref.Frek.] (Referenciafrekvencia) paramétert a potenciométerrel

Menü Paraméter
Gyári beállítás Ügyfél 

általi
beállítás

ATVpppppp M3
ATVpppppp N4
ATVpppppp Y6

ATVpppppp S6p

[Simply Start] 

[Motor Standard] >2H: Standard motorfrekvencia [50 Hz IEC] (# (Hz) [60 Hz IEC] )# (Hz)
[Névleges motor teljesítmény] D:H: A motor adattábláján szereplő névleges 
motorteljesítmény

készülék 
besorolása (kW)

készülék 
besorolása (LE)

[NévlMotorFesz] <D;: A motor adattábláján szereplő névleges motorfeszültség készülék besorolása (VAC)
[Névl.MotorÁram] D/H: A motor adattábláján szereplő névleges áramerősség készülék besorolása (A)
[Névl.Motorfrek.] 2H;: A motor adattábláján szereplő névleges motorfrekvencia (# (Hz)
[Nominal Motor Speed] D;:: A motor adattábláján szereplő névleges motorfordulatszám készülék besorolása (ford./perc)
[2/3 vezeték vezér] I//: 2-vezetékes vagy 3-vezetékes vezérlés %/

[Max frekvencia] I2H: Maximális motorfrekvencia )# (Hz) *% (Hz)
[Motor term áram]5I4: A motor adattábláján szereplő melegedési határáram készülék besorolása (A)

 FIGYELMEZTETÉS
VÁRATLAN MOZGÁS
Az Automatikus hangolás mozgatja a motort, hogy finomhangolja a vezérlőhurkokat.
• Csak akkor indítsa el a rendszert, ha sem személyek, sem pedig akadályok sem találhatók a hatósugarában.

Ezen utasítások be nem tartása súlyos, akár halálos balesetet, vagy a készülék és a kapcsolódó berendezések sérülését 
okozza.

Menü Paraméter

[Simply Start] [Autohangolás] I<D: A paraméter beállítása ilyen értékre: [Autohangolás alkalmazása]=1; (IGEN). Az [Autohangolás] 
I<D azonnal végrehajtásra kerül.

Menü Paraméter
Gyári beállítás Ügyfél 

általi
beállítás

ATVpppppp M3
ATVpppppp N4
ATVpppppp Y6

ATVpppppp S6p

[Simply Start] 

[Gyorsítás] -//: Gyorsítási idő &"# (s)
[Lassítás] @1/: Lassítási idő &"# (s)
[Low Speed] 7;:: Motorfrekvencia minimum referenciánál # (Hz)
[Nagy Ford] 4;:: Motorfrekvencia maximum referenciánál (# (Hz) )# (Hz)

8

9

910

11

ATVpppppppp

24
V

D
I1

DI1: Előre

10
V

A
I1

1...10 kΩ

C
O

M

www.schneider-electric.com                                                                                     4/4 NHA61578HU - 11/2017



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF005B57FA4E8E201C005B9AD88D2891CF62535370005D201D005D00204F7F75288FD94E9B8BBE5B9A521B5EFA7684002000500044004600206587686353EF901A8FC7684C976262535370673A548C002000700072006F006F00660065007200208FDB884C9AD88D2891CF62535370300260A853EF4EE54F7F75280020004100630072006F0062006100740020548C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE553CA66F49AD87248672C676562535F00521B5EFA768400200050004400460020658768633002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


