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Index Névmutató

0
1 modulos tömör homloklap 03801 A-10, A-25, A-27, A-29, A-31, A-51, A-57, A-62, A-63, A-76

1 modulos tömör homloklap, W=250 mm 03811 A-37, A-76

1 osztható takarólemez, H=85 mm, L=147 mm 03249 A-32, C-23

10 adaptálható tartó a vízszintes vezetékcsatornához 04256 A-40, B-82

10 db csavarból és csatlakozási kiegészítőkből álló készlet 08718 C-13

10 db kábelátvezetés kezelőoldali vezetékezéshez 04234 A-75, B-83

10 db különleges szimbólumból álló öntapadós címke 13736 C-24

10 db szabványos szimbólumból álló öntapadós címke 13735 C-24

10 készlet 2 db-os negyedfordulatos zár 01094 D-5

100 db alsó támasztó hátsó függőleges lapos sínhez 04669 B-36, B-37, B-72

1000 A-es csatlakozás NS, vízszintes, rögzített, bill.kapcs. vagy rot. hajtás, 3P 04473 A-16

1000 A-es csatlakozás NS, vízszintes, rögzített, bill.kapcs. vagy rot. hajtás, 4P 04474 A-16

1000 A-es csatlakozó Linergy és 5 mm-es vízszintes sín között 04634 B-22, B-33

12 bak 2000-4000 A-es sínhez 04659 B-24

12 bak 630-1600 A-es sínhez 04658 B-24

12 db függőleges vezetéktartó bilincs 04262 A-40, B-80

12 db gravírozható felirati tábla, 18x35 mm 08914 C-24

12 db gravírozható felirati tábla, 18x72 mm 08916 C-24

12 db gravírozható felirati tábla, 25x85 mm 08918 C-24

12 db Linergy jelölő 04794 B-29

12 db öntapadó felirat tartó, H=24 mm, W=180 mm 08905 C-24

12 db öntapadó felirat tartó, H=24 mm, W=432 mm 08903 C-24

12 db öntapadó felirat tartó, H=36 mm, W=180 mm 08906 C-24

12 db öntapadó felirat tartó, H=36 mm, W=432 mm 08904 C-24

12 db pattintható felirattartó, 18x35 mm 08913 C-24

12 db pattintható felirattartó, 18x72 mm 08915 C-24

12 db pattintható felirattartó, 25x85 mm 08917 C-24

12 db végbak Linergy gyűjtősínhez 01109 B-22, D-4

12 db vezetéktartó bilincs vízszintes vezetékekhez 04239 A-40, B-81

12 db vízszintes vezetékcsatorna-tartó 04255 A-40, B-82

12 modulos tömör homloklap 03808 A-6, A-76

12 Powerclip lecsatlakozó blokk 16 mm2-es csatlakozókkal 04152 B-56

12 Powerclip lecsatlakozó blokk 6 mm2-es és 10 mm2-es csatlakozókkal 04151 B-56

12 távtartó a 150 mm-es sínhez 04646 B-19, B-24

1250 A-es csatlakozás NS-NT, függőleges, kocsizható, 3P 04477 A-10, A-15

1250 A-es csatlakozás NS-NT, függőleges, kocsizható, 4P 04478 A-10, A-15

1250 A-es csatlakozás NS, függőleges, rögzített, 3P 04485 A-15

1250 A-es csatlakozás NS, függőleges, rögzített, 4P 04486 A-15

1250 A-es csatlakozás NT, függőleges, rögzített, 3P 04475 A-10

1250 A-es csatlakozás NT, függőleges, rögzített, 4P 04476 A-10

1600 A eltolt összekötő sín Linergy Evolution-höz 04603 B-22, B-25

1600 A összekötő sín Linergy Evolution-höz 04602 A-8, A-12, A-18, B-27

1600 A-es csatlakozás INS1600, 3P 04481 A-49

1600 A-es csatlakozás INS1600, 4P 04482 A-49

1600 A-es csatlakozás NS-NT, függőleges, kocsizható, 3P 04491 A-10, A-15

1600 A-es csatlakozás NS-NT, függőleges, kocsizható, 4P 04492 A-10, A-15

1600 A-es csatlakozás NS, függőleges, rögzített, 3P 04487 A-15

1600 A-es csatlakozás NS, függőleges, rögzített, 4P 04488 A-15

1600 A-es csatlakozás NT, függőleges, rögzített, 3P 04489 A-10

1600 A-es csatlakozás NT, függőleges, rögzített, 4P 04490 A-10

1600 A-es csatlakozó Linergy és 10 mm-es vízszintes sín között 04636 A-12, A-18, B-22, B-27, B-34, B-36, B-37, B-87

1600 A-es csatlakozó Linergy és 5 mm-es vízszintes sín között 04635 B-22, B-27, B-33, B-36

2 db csatlakozó függőleges és vízszintes PE sín közé 04672 B-86

2 db hosszanti kereszttartóból álló készlet, W=650 mm 03587 A-80, B-70

2 db IP30 oldalborítás, W=400 mm 08750 C-15

2 db IP30 oldalborítás, W=600 mm 08760 C-15

2 db IP55 oldalborítás, W=400 mm 08755 C-17

2 db IP55 oldalborítás, W=600 mm 08765 C-17

2 db IP55 összeépítő készlet D=400 mm, „L” elrendezéshez 08756 C-15, C-17

2 db IPxxB felpattintható fedél Powercliphez 01201 D-4

2 db kétszeres mélységű szekrényhez való összeépítő készlet 08719 C-13

2 db oldallemez talphoz, D=400 mm 08720 C-18

2 db oldallemez talphoz, D=600 mm 08721 C-18

2 db oldalsó kereszttartóból álló készlet, W=200 mm 03586 A-80, B-70

2 db oldalsó kereszttartóból álló készlet, W=400 mm 03584 A-80, B-70, B-78

2 db PE vízszintes síntartó 04667 B-86

2 db takaró függőleges vezetéktartó bilincshez, hossz=1000 mm 04263 A-40, B-80

2 db univerzális sarokelem 03581 A-78, A-82, B-78
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2 földelősín 20 csavaros szorítóval és egy 35 mm2-es csatlakozóval 04202 B-84

2 moduláris sínre szerelhető földelősín-tartó 04205 B-84

2 modulos tömör homloklap 03802 A-6, A-10, A-15, A-20, A-25, A-27, A-29, A-31, A-43, A-47, 
A-48, A-54, A-57, A-76

2 modulos tömör homloklap, W=250 mm 03812 A-76

2 oldalsínből és saroktartókból álló készlet 03593 A-81

2 szekrény mozgató alaplemez oldalsó hossz W=1200-1900 mm 08705 C-19, D-107

2 szekrény mozgató alaplemez oldalsó hossz W=2000-2550 mm 08706 C-19, D-107

2 szekrény mozgató alaplemez oldalsó hossz W=2650-3030 mm 08707 C-19, D-107

2 szekrény mozgató alaplemez végzáró elem D=400 mm 08714 C-19, D-107

2 szekrény mozgató alaplemez végzáró elem D=600 mm 08716 C-19, D-107

20 db alátét szigetelt hajlékony sínhez, átmérő=20 mm 04772 B-28, B-71

20 db alátét szigetelt hajlékony sínhez, átmérő=24 mm 04773 B-28, B-71

20 db alátét szigetelt hajlékony sínhez, átmérő=28 mm 04774 B-28, B-71

20 db CHC M6 x 12 mm-es csavarból álló készlet Powerclip gyűjtősínekhez 04158 B-56

20 db csavar 2 db 10 mm vastagságú 
vízszintes/függőleges gyűjtősín csatlakoztatásához

04645 B-72

20 db csavar sarus kötéshez Linergy sínre 04766 B-28, B-86

20 db csavar sínekhez, M8x20 mm 04782 B-71

20 db csavar sínekhez, M8x25 mm 04783 B-71

20 db csavar sínekhez, M8x30 mm 04784 B-71

20 db csavar sínekhez, M8x35 mm 04785 B-71

20 db csavar sínekhez, M8x40 mm 04786 B-71

20 db csavar sínekhez, M8x45 mm 04787 B-71

20 db csavar sínekhez, M8x50 mm 04788 B-71

20 db csavar sínes kötéshez Linergy sínre 04767 B-28

20 db csavar szárnyas anyával a vázszerkezethez 08921 A-59, C-13

20 db M10-es feszültségleágazás 2 db 6,35 mm-es csúszó csatlakozósaruhoz 04229 B-72

20 db M6 kalickás anya távtartókhoz 03194 A-77

20 db M6 x 20 mm-es csavarból álló készlet 04194 B-58

20 db M8-as nyomatékcsavar 04759 B-72

20 db moduláris sínre pattintható M4 anya 03164 A-77

20 db moduláris sínre pattintható M5 anya 03165 A-77

20 db moduláris sínre pattintható M6 anya 03166 A-77

20 db öntapadós címke homloklapra 01093 D-5

20 db rácsos szerelőlapba pattintható M4 anya 03180 A-77

20 db rácsos szerelőlapba pattintható M5 anya 03181 A-77

20 db rácsos szerelőlapba pattintható M6 anya 03182 A-77

20 lapos alátét 25 mm²-nél kisebb csavarokhoz 04775 B-28

250 A-es csatlakozás vízszintes, NS-INS250 3P 04427 A-28, A-30, A-50

250 A-es csatlakozás vízszintes, NS-INS250 4P 04428 A-28, A-30, A-50

250 A-es csatlakozás vízszintes, rögzített NS250, bill.kapcs. 3P 04423 A-24

250 A-es csatlakozás vízszintes, rögzített NS250, bill.kapcs. 4P 04424 A-24

3 db Linergy függőleges PE síntartó 04657 B-86

3 modulos tömör homloklap 03803 A-5, A-6, A-10, A-15, A-25, A-27, A-29, A-31, A-43, A-49, 
A-57, A-62, A-76, B-78

3 modulos tömör homloklap, W=250 mm 03813 A-76

3200 A-es csatlakozó függőleges lapos és 10 mm-es vízszintes sín között 04637 A-8, B-34

35 mm2-es 3P kiegészítő csatlakozóblokk-készlet (3 db) 04155 B-55, B-62

35 mm2-es 4P kiegészítő csatlakozóblokk-készlet (4 db) 04156 B-55, B-62

4 db csatlakozó 180 A merev kábelekhez 70 mm² 07051 B-79

4 db csatlakozó 250 A merev kábelekhez 185 mm² 07052 B-79

4 db csatlakozó 400 A merev kábelekhez 300 mm² 07053 B-79

4 db derékszögű rézidom, 250 A 04190 B-58

4 db emelőgyűrű 08700 C-21

4 db kapocstakaró 200 A-es Multicliphez 01202 D-4

4 db M5 hatlapú távtartó Magasság=23 mm 03186 A-78

4 db M5 hatlapú távtartó Magasság=55 mm 03187 A-78

4 db M5 hatlapú távtartó Magasság=9 mm 03185 A-78

4 db M6 hatlapú távtartó Magasság=23 mm 03196 A-78

4 db M6 hatlapú távtartó Magasság=25 mm 03198 A-78

4 db M6 hatlapú távtartó Magasság=55 mm 03197 A-78

4 db M6 hatlapú távtartó Magasság=9 mm 03195 A-78

4 db M8 hatlapú távtartó Magasság=40+10 mm 03199 A-78

4 db mélységi kábeltartó, D=400 mm 08794 A-13, A-19, B-69

4 db mélységi kábeltartó, D=600 mm 08796 A-13, A-19, B-69

4 db rézsín, 160 A, W=1000 mm 04161 B-58

4 db rézsín, 160 A, W=1400 mm 04171 B-58

4 db rézsín, 250 A, W=1000 mm 04162 B-58

4 db rézsín, 250 A, W=1400 mm 04172 B-58
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4 db rézsín, 400 A, W=1000 mm 04163 B-58

4 db rézsín, 400 A, W=1400 mm 04173 B-58

4 db sarokelem + csavarok 03580 A-78

4 db szélességi kábeltartó, W=300 mm 08773 B-69

4 db szélességi kábeltartó, W=400 mm 08774 A-13, A-19, B-69

4 db szélességi kábeltartó, W=650 mm 08776 B-69

4 db szélességi kábeltartó, W=800 mm 08778 B-69

4 db takaró vízszintes vezetéktartó bilincsekhez, L=430 mm 04243 A-40, B-81

4 db vízszintes csatorna, 60x30 mm, L=450 mm (tartókkal) 04257 A-40, B-83

4 földelőblokk 12x4 mm2-es rugós érintkezőkkel (L=75 mm) 04214 B-84

4 földelőblokk 3x16 mm2-es rugós érintkezőkkel (L=37 mm) 04215 B-84

4 modulos tömör homloklap 03804 A-5, A-6, A-10, A-15, A-20, A-49, A-63, A-72, A-76, D-16

4 modulos tömör homloklap, W=250 mm 03814 A-76

4 NG-INS125 csatlakozás Distriblochoz 04047 B-60

4 osztható takarólemez, H=46 mm, L=90 mm 03221 A-40, C-23

40 db M6 x 16 mm-es csavarból álló készlet 04195 B-58

4P segédáramköri vezető 04203 A-75

5 db finom szűrő 08990 C-27

5 db normál szűrő (csere céljára) 08989 C-27

5 db Practic kiemelő tartó 04224 A-77

5 modulos tömör homloklap 03805 A-5, A-10, A-15, A-63, A-76, B-78, D-15

5 modulos tömör homloklap, W=250 mm 03815 A-76

500 mm széles függőleges moduláris homloklap, 12 modulos 03229 A-76

500 mm széles függőleges moduláris homloklap, 9 modulos 03228 A-76

6 db univerzális betét P rendszer 03582 A-78

6 db univerzális sarokelem 03583 A-78, B-45

6 mm-es belső négyzetnyílású zárbetét 08955 C-25

6 mm-es háromszögcsapos zárbetét 08951 C-25

6 modulos tömör homloklap 03806 A-10, A-15, A-63, A-64, A-65, A-66, A-72, A-76, B-78, D-16

6 modulos tömör homloklap, W=250 mm 03816 A-76

6.5 mm-es háromszögcsapos zárbetét 08947 C-25

630 A-es csatlakozás NS630, vízszintes, rögzített, bill.kapcs., 3P 04453 A-24

630 A-es csatlakozás NS630, vízszintes, rögzített, bill.kapcs., 4P 04454 A-24

7 mm-es háromszögcsapos zárbetét 08948 C-25

7 mm-es háromszögcsapos zárbetét 08952 C-25

72x72 mm-es takarólemez 03907 A-69, A-71

8 db IPxxB fedél Powerclip gyűjtősínekhez 04150 B-56

8 mm-es háromszögcsapos zárbetét 08949 C-25

8 mm-es háromszögcsapos zárbetét 08953 C-25

80 A Multiclip elosztóblokk, 4P 04000 A-40, B-64

9 mm-es háromszögcsapos zárbetét 08950 C-25

9 modulos tömör homloklap 03807 A-67, A-76, D-15

9 modulos tömör homloklap, W=250 mm 03817 A-76

96x96 mm-es takarólemez 03908 A-70, D-12

A
Ajtó kivágásokkal fázisjavító készülékekhez 03970 A-61

Állítható moduláris sín – P rendszer 03402 A-62, A-63, A-83, B-78

Állítható moduláris sín, W=400 mm 03404 A-37

Alsó támasz síntartó 5/10 mm-es lapos sínekhez 04663 B-24, B-32, B-34

Alsó támasztóbak oldalsó lapos sínekhez, W=300 mm 04666 B-35

ASSA kilincs zárbetét nélkül 08933 C-25

Áthelyezett csatlakozás 250 A 3P 04429 A-24, A-26, A-28, A-30

Áthelyezett csatlakozás 250 A 4P 04430 A-24, A-26, A-28, A-30

Áthelyezett csatlakozás 630 A 3P 04459 A-24, A-26, A-28, A-30

Áthelyezett csatlakozás 630 A 4P 04460 A-24, A-26, A-28, A-30

Áthelyezett csatlakozás NS1600, vízszintes, 3P 04483 A-16

Áthelyezett csatlakozás NS1600, vízszintes, 4P 04484 A-16

Áthelyezett csatlakozás NS630, rögzített, bill.kapcs., 3P 04455 A-24

Áthelyezett csatlakozás NS630, rögzített, bill.kapcs., 4P 04456 A-24

Áthelyezett csatlakozás rögzített NS250, bill.kapcs, 3P 04425 A-24

Áthelyezett csatlakozás rögzített NS250, bill.kapcs, 4P 04426 A-24

Átlátszó ajtó W=400 mm IP30/31 08534 C-14

Átlátszó ajtó W=400 mm IP55 08544 C-16

Átlátszó homloklap, 12 modulos 03345 A-74, A-76

Átlátszó homloklap, 4 modulos 03342 A-62, A-74, A-76

Átlátszó homloklap, 4 modulos, W=250 mm 03352 A-76

Átlátszó homloklap, 6 modulos 03343 A-63, A-64, A-65, A-66, A-74, A-76

Átlátszó homloklap, 6 modulos, W=250 mm 03353 A-76
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Átlátszó homloklap, 9 modulos 03344 A-67, A-74, A-76

Átlátszó homloklap, 9 modulos, W=250 mm 03354 A-76

B
Bontható sorozatkapocs segédáramköri kábelezéshez 04228 A-75, B-83

Burkolat függőleges csatlakozású készülékekhez, >800 A, W=650 mm 04926 A-5, A-10, A-15, A-21, A-49, B-38

C
C-formájú kábeltartó fali- és állószekrényekhez, kábelcsatornákhoz W=1600 mm 08783 B-70

Canalis csatlakozás takaró 04871 A-4, A-9, A-14, B-39

Canalis csatlakozás, hátsó, NS-NT, 3P 04713 A-9, A-14

Canalis csatlakozás, hátsó, NS-NT, 4P 04714 A-9, A-14

Canalis csatlakozás, mellső, NS-NT, 3P 04711 A-9, A-14

Canalis csatlakozás, mellső, NS-NT, 4P 04712 A-9, A-14

Canalis csatlakozó tartó 03561 A-4, A-9, A-14

Canalis csatlakozóblokk, 1600 A, NS-NT, 3P 04703 A-9, A-14

Canalis csatlakozóblokk, 1600 A, NS-NT, 4P 04704 A-9, A-14

Canalis csatlakozóblokk, 1600 A, NW, 3P 04715 A-4

Canalis csatlakozóblokk, 1600 A, NW, 4P 04716 A-4

Canalis csatlakozóblokk, 2500 A, NW, 3P 04725 A-4

Canalis csatlakozóblokk, 2500 A, NW, 4P 04726 A-4

Canalis csatlakozóblokk, 3200 A, NW, 3P 04735 A-4

Canalis csatlakozóblokk, 3200 A, NW, 4P 04736 A-4

CS keretalj kereszttag W150+650 01117 D-7

CS keretalj kereszttag W400 01115 D-7

CS keretalj kereszttag W650 01116 D-7

CS keretalj kereszttag W650+150 01118 D-7

Csatlakozás a 160 A Multiclip (1/2 sor) és a készülékek között 04030 A-40

Csatlakozó az univerzális csatlakozóblokkhoz függőleges NSX100/250 04062 B-55

Csatlakozó az univerzális csatlakozóblokkhoz függőleges NSX100/250 csatornában 04064 B-55

Csatlakozó az univerzális csatlakozóblokkhoz függőleges NSX400/630 csatornában 04073 B-55

Csatlakozó kiegészítő vízszintes és függőleges sín közé, 
ha a sínek szélessége >80 mm 

04642 A-8, B-22, B-27, B-34, B-36, B-37

Csatlakozó tartó 115 mm-es fázistávolsághoz 04694 A-4, A-7, A-20, A-49

Csatlakozó tartó 70 mm-es fázistávolsághoz 04693 A-9, A-14

Csatlakozó, 160 A, W=150 mm 04147 A-38

Csatlakozó, 160 A, W=440 mm 04148 A-38

Csatlakozóadapter 4000 A (alsó és felső) rögzített/kocsizható készülék NW40 04644 A-4

Csatlakozótakaró NS1600, vízszintes, rögzített 04842 A-16

Csatorna gyűjtősín csatlakozó 200 A-es Multicliphez 04024 B-65

Csavarhúzó nyílású zárbetét 08946 C-25

Csuklós homloklap tartó keret, W=400 mm 08564 C-12

Csuklós homloklap tartó keret, W=650 mm 08566 C-12

D
Distribloc 125 04045 A-40, B-59

Distribloc 160 + csatlakozás 04046 A-40, B-59

Distribloc 63 A (alsó csatlakozás) 04041 B-59

Distribloc 63 A (felső csatlakozás) 04040 B-59

Döntött kiemelőkeret 03928 A-70

E
Előlaptartó-simítókészlet 08564–08566-hoz 01123 D-6

Előre gyártott csatlakozás dugaszolható NSX100/250 3P 04431 A-26, A-30

Előre gyártott csatlakozás dugaszolható NSX100/250 4P 04432 A-26, A-30

Előre gyártott csatlakozás dugaszolható NSX400/630 3P 04461 A-26, A-30

Előre gyártott csatlakozás dugaszolható NSX400/630 4P 04462 A-26, A-30

EURO kilincs zárbetét nélkül 08932 C-25

F
Fém homloklap kivágásokkal (2 modul) 
12 db 22 mm átmérőjű nyomógombhoz vagy lámpához

03914 A-71

Fém homloklap kivágásokkal (6 db 72x72 mm-es mérőkészülék) 03910 A-69

Fém homloklap kivágásokkal, 3 modul (96x96 mm-es készülekekhez) 03911 A-70, A-72, D-12

Fém homloklap kivágásokkal, 3 modul (96x96 mm-es készülekekhez) 03913 A-70, D-12

Fém homloklap kivágásokkal, 4 modul 
(1 db 144x144 mm-es és 4 db 72x72 mm-es készülékehez)

03912 A-71

Fésűfogsapka (20 db-os készlet) 14818 A-40

Fésűs sínek C120 és NG125 kismegszakítókhoz 1P (W=430 mm, 16 pólus) 14811 A-40

Fésűs sínek C120 és NG125 kismegszakítókhoz 2P (W=430 mm, 16 pólus) 14812 A-40

Fésűs sínek C120 és NG125 kismegszakítókhoz 3P (W=430 mm, 16 pólus) 14813 A-40

Fésűs sínek C120 és NG125 kismegszakítókhoz 4P (W=430 mm, 16 pólus) 14814 A-40
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Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 1P 2 db 48-modulos fésűs sín (9 mm modul) 14891 A-40

Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 1P 24-modulos fésűs sín (9 mm modul) 14881 A-40

Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 2P 2 db 48-modulos fésűs sín (9 mm modul) 14892 A-40

Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 2P 24-modulos fésűs sín (9 mm modul) 14882 A-40

Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 3P 2 db 48-modulos fésűs sín (9 mm modul) 14893 A-40

Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 3P 24-modulos fésűs sín (9 mm modul) 14883 A-40

Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 4P 2 db 48-modulos fésűs sín (9 mm modul) 14894 A-40

Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 4P 24-modulos fésűs sín (9 mm modul) 14884 A-40

Földelő sín csatlakozóblokkokhoz, 12x3 mm 04201 B-84

Földelősín 40 csavaros szorítóval és egy 35 mm2-es csatlakozóval 04200 B-84

Földelősodrony, 6 mm² 08910 C-26

Földelősodrony, 6 mm² 08911 C-26

Forma 2 kivágott átvezetés takaró készlet 04924 B-41

Forma 2 mellső takaró oldalsó függőleges sínhez 04921 B-41

Forma 2 oldalsó takaró oldalsó függőleges sínhez 04922 B-41

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, W=300 mm, D=400 mm, 3 modul 04973 B-42

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, W=300 mm, D=600 mm, 3 modul 04983 B-42

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, W=400 mm, D=400 mm, 3 modul 04974 B-42

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, W=400 mm, D=600 mm, 3 modul 04984 B-42

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, W=650 mm, D=600 mm, 4000 A, 4 modul 04966 B-42

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, W=650 mm, W=800 mm (650 + 150), 
D=400 mm, 3 modul

04976 B-42

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, W=650 mm, W=800 mm (650 + 150), 
D=600 mm, 3 modul

04986 B-42

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, W=800 mm, D=400 mm, 3 modul 04978 B-42

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, W=800 mm, D=600 mm, 3 modul 04988 B-42

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, W=800 mm, D=600 mm, 4000 A, 4 modul 04968 B-42

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, W=300,  D=600, 4000 A, 4 modul 04963 B-42

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, W=400 mm, D=600 mm, 4000 A, 4 modul 04964 B-42

Forma 3 függőleges elválasztás hátsó csatlakozáshoz - 3/4 modulos 04955 B-45

Forma 3 függőleges elválasztás hátsó csatlakozáshoz - 5/6 modulos 04956 B-45

Forma 3 vízszintes elválasztás 04901 B-45

Forma 4 hátlemez (mezőnként 1db) 04946 B-48

Forma 4 kábelbevezető - 3/4 modulos 04951 B-48, B-49

Forma 4 kábelbevezető - 5/6 modulos 04952 B-48, B-49

Forma 4b takarás áthelyezett csatlakozáshoz - 4/6 modulos 04954 B-48, B-49

Forma 4b takarás áthelyezett csatlakozáshoz – 3/5 modulos 04953 B-48, B-49

Függőleges vezetékcsatorna, hossz=2000 mm 04267 A-40, B-83

Fűtőellenállás, 250 W 08994 C-29

Fűtőellenállás, 55 W 08992 C-29

Fűtőellenállás, 90 W 08993 C-29

G
G rendszer adapter, W=250 mm 03596 A-79

G rendszer adapter, W=500 mm 03595 A-66, A-67, A-79, B-55

Gyűjtősín-csatlakozás 4 db 125 A 04145 B-54, B-58

Gyűjtősín-csatlakozás 4 db 160 A 04146 B-55, B-58

Gyűjtősíntakaró NW/ISFL, W=650 mm 04860 A-8, A-52

H
Hátsó csatlakozás takaró NW 04863 A-4, B-39

Hátsó csatlakozótakaró NS1600-NT, függőleges 04854 A-9, A-14, B-39

Hátsó csatlakozótakaró NS1600, függőleges, rögzített 04853 A-14, B-39

Hátsó csatlakozótakaró NS1600, vízszintes, rögzített 04844 A-16

Hátsó gyűjtősín csatlakozó 200 A-es Multicliphez 04029 B-58, B-65

Hátsó gyűjtősíntakaró, H=100 mm 04198 B-58

Hátsó gyűjtősíntartó 04191 B-58

Hátsó moduláris sín TeSys U motorindítóhoz 03004 A-62

Hátsó síntartó függőleges lapos sínhez - 5/10 mm 04653 B-36, B-37

Hátsó tartó Forma 3-hoz 04943 B-45

Homlokkeret W=400 mm 08574 C-14

Homlokkeret W=650 mm 08576 C-14

Homlokkeret W=800 mm (650 +150) 08578 C-14

Homloklap 2 NS630, függőleges 03663 A-25, A-27, A-29, A-31

Homloklap 3-4 INS250, függőleges 03620 A-51

Homloklap 3-4 NS250, függőleges 03243 A-25, A-27, A-29, A-31

Homloklap 3-4 Vigi NS250, függőleges, bill.kap. 03241 A-25, A-27

Homloklap 3-4 Vigi NS250, függőleges, rot.hajt/mot.hajt. 03244 A-29, A-31

Homloklap csuklókészlet (2 db csukló) 08585 C-23

Homloklap DMB300-hoz 03916 A-72
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Homloklap DMC300-hoz 03917 A-72

Homloklap INS1600 3P 03713 A-49

Homloklap INS1600 4P 03714 A-49

Homloklap INS250, vízszintes 03617 A-50

Homloklap INS2500 3P/4P 03715 A-49

Homloklap INS630, függőleges 03274 A-51

Homloklap INS630, vízszintes 03658 A-50

Homloklap kivágásokkal, 3 modul (5 db műanyag szerelőlaphoz) 03904 A-69

Homloklap NS-INS630 átkapcsoló, vízszintes, rot.hajtás 03659 A-43, A-47

Homloklap NS-INS630 komplett átkapcsoló, vízszintes 03661 A-48

Homloklap NS1600 átkapcsoló, vízszintes, rot.hajtás 03695 A-43

Homloklap NS1600-NT, függőleges, kocsizható 03691 A-10, A-15

Homloklap NS1600, függőleges, rögzített 03690 A-15

Homloklap NS1600, vízszintes, rögzített, bill.kapcs./rot.hajt 4P 03687 A-16

Homloklap NS250 átkapcsoló, vízszintes, mot. hajtás 03616 A-45

Homloklap NS250, függőleges, átkapcsoló, rotációs hajt. 03245 A-43

Homloklap NS250, vízszintes, kocsizható 03618 A-30

Homloklap NS630 átkapcsoló, vízszintes, mot.hajtás 03656 A-45

Homloklap NS630, függőleges, rot. vagy mot. hajtással 03275 A-25, A-27, A-29, A-31

Homloklap NS630, vízszintes, kocsizható 03657 A-30

Homloklap NT, függőleges, rögzített 03692 A-10

Homloklap NW kocsizható 03710 A-5, A-6

Homloklap NW rögzített 03711 A-5, A-6

Homloklap Powerlogic CM3000/4000-hez 03918 A-72, D-16

Homloklap UA vagy BA automatikához 03671 A-46

Homloklap Vigilohm TR22A+6 72x72 mm műszerekhez 03934 A-73

Homloklap Vigilohm XM200-300C 03932 A-73

Homloklap Vigilohm XML308-316 03933 A-73

Homloklap, INS250 függőleges 03248 A-51

Homloklap, INS250, komplett átkapcsoló 03247 A-48

Hordozható lámpa kapcsolószekrényhez 08965 A-84

Hosszú vízszintes/függőleges csatlakozás 2500 A-ig 04605 A-8

I
IP20 2/3 homloklap ISFL, 185 mm a középpontok között, W=650 mm 03735 A-52

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=300 mm, D=400 mm 08493 C-18

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=300 mm, D=600 mm 08693 C-18

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=400 mm, D=400 mm 08494 C-18

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=400 mm, D=600 mm 08694 C-18

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=650+150 mm, D=400 mm 08497 C-18

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=650+150 mm, D=600 mm 08697 C-18

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=650 mm, D=400 mm 08496 C-18

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=650 mm, D=600 mm 08696 C-18

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=800 mm, D=400 mm 08498 C-18

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=800 mm, D=600 mm 08698 C-18

IP30 átlátszó ajtó, W=650 mm 08536 C-14

IP30 átlátszó ajtó, W=800 mm 08538 C-14

IP30 derékszögű sarokelem 08713 C-20

IP30 hátsó borítás, W=300 mm 08733 C-15

IP30 hátsó borítás, W=400 mm 08734 C-15

IP30 hátsó borítás, W=650 mm 08736 C-15

IP30 hátsó borítás, W=800 mm 08738 C-15

IP30 kivágott ajtó, W=300 mm 08593 C-14

IP30 kivágott ajtó, W=400 mm 08594 C-14

IP30 kivágott tetőlemez szellőzéshez, W=650 mm, D=400 mm 08476 A-61, C-28

IP30 kivágott tetőlemez szellőzéshez, W=650 mm, D=600 mm 08676 A-61, C-28

IP30 tetőlemez, W=300 mm, D=400 mm 08433 C-15

IP30 tetőlemez, W=400 mm, D=400 mm 08434 C-15

IP30 tetőlemez, W=650 mm, D=400 mm 08436 C-15

IP30 tetőlemez, W=800 mm, D=400 mm 08438 C-15

IP30 tömör ajtó, W=300 mm 08513 C-14, C-15

IP30 tömör ajtó, W=400 mm 08514 C-14, C-15

IP30 tömör ajtó, W=650 mm 08516 C-14, C-15

IP30 tömör ajtó, W=800 mm 08518 C-14, C-15

IP30 tömör tető, W=300 mm, D=600 mm 08633 C-15

IP30 tömör tető, W=400 mm, D=600 mm 08634 C-15

IP30 tömör tető, W=650 mm, D=600 mm 08636 C-15

IP30 tömör tető, W=800 mm, D=600 mm 08638 C-15

IP30 védettségi fokozatú szellőzőrács, H=150 mm (3 modulmagasság), S=250 cm2 03895 A-6, C-28
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IP30 védettségi fokozatú szellőzőrács, H=50 mm (1 modulmagasság), S=80 cm2 03891 C-28

IP31 tömítőkészlet 08711 C-15

IP55 átlátszó ajtó, W=650 mm 08546 C-16

IP55 átlátszó ajtó, W=800 mm 08548 C-16

IP55 hátsó borítás, W=300 mm 08743 C-17

IP55 hátsó borítás, W=400 mm 08744 C-17

IP55 hátsó borítás, W=650 mm 08746 C-17

IP55 hátsó borítás, W=800 mm 08748 C-17

IP55 tetőlemez, W=300 mm, D=400 mm 08453 C-17

IP55 tetőlemez, W=400 mm, D=400 mm 08454 C-17

IP55 tetőlemez, W=650 mm, D=400 mm 08456 C-17

IP55 tetőlemez, W=800 mm, D=400 mm 08458 C-17

IP55 tömítőkészlet szélességi bővítéshez 08717 C-13

IP55 tömör ajtó, W=300 mm 08523 C-16, C-17

IP55 tömör ajtó, W=400 mm 08524 C-16, C-17

IP55 tömör ajtó, W=650 mm 08526 C-16, C-17

IP55 tömör ajtó, W=800 mm 08528 C-16, C-17

IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=300 mm, D=400 mm 08483 C-18

IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=300 mm, D=600 mm 08683 C-18

IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=400 mm, D=400 mm 08484 C-18

IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=400 mm, D=600 mm 08684 C-18

IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=650+150 mm, D=400 mm 08487 C-18

IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=650+150 mm, D=600 mm 08687 C-18

IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=650 mm, D=400 mm 08486 C-18

IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=650 mm, D=600 mm 08686 C-18

IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=800 mm, D=400 mm 08488 C-18

IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=800 mm, D=600 mm 08688 C-18

IP55 tömör tető, W=300 mm, D=600 mm 08653 C-17

IP55 tömör tető, W=400 mm, D=600 mm 08654 C-17

IP55 tömör tető, W=650 mm, D=600 mm 08656 C-17

IP55 tömör tető, W=800 mm, D=600 mm 08658 C-17

J
Javítófesték ecsettel, RAL 9001 színben 08961 C-26

Javítóspray, RAL 9001 színben 08962 C-26

K
Kapcsolószekrény azonosító tábla 08900 C-24

Kapcsolószekrény világítás 08964 A-84

Keretalj kereszttag W150+650 01121 D-7

Keretalj kereszttag W400 01119 D-7

Keretalj kereszttag W650 01120 D-7

Keretalj kereszttag W650+150 01122 D-7

Kiegészítő tartó motormechanizmushoz 03460 A-28

Kétcsapos DIN zárbetét 08945 C-25

Kezelőoldali vagy oldalsó ventilátor 08987 C-27

Kiegészítő burkolat, W=650, D=600 04927 A-5, A-21, B-38

Kilincslakatoló készlet 08938 C-25

Kivágott homloklap 2 db függőlegesen beszerelt Vigi NSX630 03666 A-25, A-27, A-29, A-31

Kivágott homloklap 2 modul 03202 A-74

Kivágott homloklap 3 modul 03203 A-35, A-62, A-73, A-74

Kivágott homloklap függőlegesen beépített EZC100 03303 A-32

Kivágott homloklap függőlegesen beépített EZC250/EZCV250 03305 A-33

Kivágott homloklap függőlegesen beépített EZC400 03307 A-33

Kivágott homloklap függőlegesen beépített INF200-800 03728 A-57

Kivágott homloklap függőlegesen beépített INF32/40, 3P 03312 A-57

Kivágott homloklap függőlegesen beépített INF63, 
4P és függőlegesen beépített INF160

03315 A-57

Kivágott homloklap függőlegesen beépített INS-INV250 
átkapcsoló automatika rotációs hajtás

03235 A-47

Kivágott homloklap függőlegesen beépített ISFT100 (beépítés szerelőlapon) 03320 A-54

Kivágott homloklap függőlegesen beépített ISFT100N (beépítés szerelőlapon) 03325 A-54

Kivágott homloklap függőlegesen beépített ISFT160 (beépítés szerelőlapon) 03321 A-54

Kivágott homloklap függőlegesen beépített ISFT250 (beépítés szerelőlapon) 03322 A-54

Kivágott homloklap függőlegesen beépített ISFT400 (beépítés szerelőlapon) 03323 A-54

Kivágott homloklap függőlegesen beépített ISFT630 (beépítés szerelőlapon) 03324 A-54

Kivágott homloklap függőlegesen szerelt, rögzített NS1600, 3P-4P, W=400 mm 03697 A-17

Kivágott homloklap függőlegesen szerelt, rögzített NT, 3P, W=400 mm 03698 A-11

Kivágott homloklap INF32/40, 4P és függőlegesen beépített 3P 03313 A-56, A-57

Kivágott homloklap INF63-160, 4P és függőlegesen beépített INV63, 3P 03314 A-56, A-57
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Kivágott homloklap ISFL160, 185 mm a középpontok között, W=650 mm 03736 A-52

Kivágott homloklap kocsizható NS1600-NT, 3P, W=400 mm 03699 A-11, A-17

Kivágott homloklap NS3200 03716 A-20

Kivágott homloklap vízszintesen beépített  INF200-250 03727 A-56

Kivágott homloklap vízszintesen beépített EZC250/EZCV250 03304 A-33

Kivágott homloklap vízszintesen beépített EZC400 03306 A-33

Kivágott homloklap vízszintesen beépített INF400 03729 A-56

Kivágott homloklap vízszintesen beépített INF630/800 03730 A-56

Kivágott homloklap vízszintesen beépített Vigi NSX400/630 03297 A-25, A-27, A-29, A-31

Klivágott homloklap vízszintes NSX250, 3P 03604 A-24, A-26, A-28

Klivágott homloklap vízszintes NSX250, 4P 03606 A-24, A-26, A-28

Klivágott homloklap vízszintes NSX630, 3P 03643 A-24, A-26, A-28

Klivágott homloklap vízszintes NSX630, 4P 03644 A-24, A-26, A-28

L
Lapos gyűjtősín, W=400 mm 04692 A-12, A-18

Lépcsős elosztóblokk, 160 A Distribloc 15 x 5 04052 B-63

Lépcsős elosztóblokk, 250 A Distribloc 20 x 5 04053 B-63

Lépcsős elosztóblokk, 400 A Distribloc 32 x 5 04054 B-63

Lépcsős elosztóblokk, 630 A Distribloc 32 x 8 04055 B-63

Linergy Evolution csatlakozólemez-készlet 01130 B-29, D-5

Linergy Evolution nullasín szigetelőlemez 04624 B-18, B-20

Linergy Evolution vízszintes összekötő sín 4000 A 04623 B-20

Linergy függőleges gyűjtősín, 1000 A 04504 B-19, B-21, B-23, B-26

Linergy függőleges gyűjtősín, 1250 A 04505 B-19, B-21, B-23, B-26

Linergy függőleges gyűjtősín, 1600 A 04506 B-19, B-21, B-23, B-26

Linergy függőleges gyűjtősín, 630 A 04502 B-21, B-23, B-26, B-86

Linergy függőleges gyűjtősín, 800 A 04503 B-19, B-21, B-23, B-26, B-86

Linergy Evolution gyűjtősín, 630 A 04560 B-17, B-23

Linergy Evolution gyűjtősín, 800 A 04561 B-17, B-23

Linergy Evolution gyűjtősín, 1000 A 04562 B-17, B-23

Linergy Evolution gyűjtősín, 1250 A 04563 B-17, B-23

Linergy Evolution gyűjtősín, 1600 A 04564 B-17, B-23

Linergy Evolution gyűjtősín, 2000 A 04565 B-17, B-23

Linergy Evolution gyűjtősín, 2500 A 04566 B-17, B-23

Linergy Evolution gyűjtősín, 3200 A 04567 B-17, B-23

Linergy Evolution gyűjtősín, 4000 A 04568 B-17, B-23

Linergy függőleges PEN készlet 04656 B-87

Linergy síntartó - hátsó elhelyezéshez 04652 B-26

Linergy síntartó - oldalsó elhelyezéshez 04651 B-18, B-19, B-20, B-22, B-24

Lyukaszott sín, 50x5 mm 04515 B-86

Lyukasztott függőleges lapos sín, 50x10 mm 04525 B-34, B-37

Lyukasztott függőleges lapos sín, 60x10 mm 04526 B-34, B-37

Lyukasztott függőleges lapos sín, 60x5 mm 04516 B-32, B-36

Lyukasztott függőleges lapos sín, 80x10 mm 04528 B-34, B-37

Lyukasztott függőleges lapos sín, 80x5 mm 04518 B-32, B-36

Lyukasztott PE sín, 25x5 mm 04512 B-86

M
Mellső csatlakozás takaró NW 04861 A-4, A-7, B-39

Mellső csatlakozótakaró NS1600-NT, függőleges 04852 A-9, A-14, B-39

Mellső csatlakozótakaró NS1600, függőleges, rögzített 04851 A-14, B-39

Mellső vagy hátsó takarás oldalsó függőleges gyűjtősínekhez W=300 mm 04920 B-41

Merevítőkészlet emeléshez W=400/600 mm 08722 C-19, D-107

Mezők közti elválasztás, D=400 04911 A-61, B-50

Mezők közti elválasztás, D=600 04931 A-61, B-50

Moduláris homloklap 4 modul 03204 A-35, A-36

Moduláris homloklap 5 modul 03205 A-36, A-62

Moduláris homloklap, 3 modulos, W=250 mm 03213 A-37

Moduláris homloklap, 3 sor 03223 A-35

Moduláris homloklap, 4 modulos, W=250 mm 03214 A-37

Moduláris sín – P rendszer 03401 A-35, A-36, A-62, A-73, A-74, A-83, D-15

Moduláris sín, 4 furattal, Ø 6,4 mm, L=1600 mm 04226 A-83, B-78

Moduláris sín, L=650 mm 03590 A-83

Mozgó síntartó 5/10 mm-es lapos sínekhez 04662 A-5, A-7, A-10, A-12, A-15, A-18, A-21, A-49, B-18, B-19, 
B-30, B-31, B-32, B-34, B-35, B-36, B-37

Műanyag szerelőlemez kivágásokkal 72x72 mm-es készülékhez 03902 A-11, A-17, A-69

Műanyag szerelőlemez kivágásokkal 96x96 mm-es készülékhez 03903 A-11, A-17, A-69

Multiclip elosztóblokk, 2P, 200 A, 1 sor 04012 A-40, B-65

Multiclip elosztóblokk, 3P, 200 A, 1 sor 04013 A-40, B-65
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Multiclip elosztóblokk, 4P, 160 A, 1/2 sor 04018 A-40, B-65

Multiclip elosztóblokk, 4P, 200 A, 1 sor 04014 A-40, B-65

Multiclip elosztóblokk, 4P, 63 A, 1/2 sor 04008 A-40, B-64

Multiclip elosztóblokk, 4P, 80 A, 1 sor 04004 A-40, B-64

Nullavezető készlet 04210 B-85

Nyitható homloklap HSI-hez, 13 modul, W=400 mm 03723 A-11, A-17

Nyitható homloklap, 13 modul, W=400 mm 03722 A-11, A-17

O
Oldalpanel tartozékok, 16 rögzítő rendszer IP30 01100 D-6

Öntapadó címkék szimbólumokkal, 10 bemeneti nyíl 01007 C-23

Öntapadó címkék szimbólumokkal, 10 földelés szimbólum 01009 C-23

Öntapadó címkék szimbólumokkal, 10 kimeneti nyíl 01006 C-23

Öntapadó címkék szimbólumokkal, 10 sor, 900 mm hosszú és 7 mm széles 01005 C-23

Öntapadó címkék szimbólumokkal, 10 transzformátor 01008 C-23

Öntapadó rajztartó, RAL 9001 színben 08963 C-26

Osztható takarólemez Compact NSX kioldóegységhez 03222 C-23

P
Polybloc elosztóblokk, 1P, 160 A 04031 B-62

Polybloc elosztóblokk, 3P, 250 A 04033 B-61

Polybloc elosztóblokk, 4P, 250 A 04034 B-61

Polypact kapocstakaró 04809 A-25, A-27, A-29, A-51, B-67

Polypact rögzített készülékekhez, bill.kapcs, 3P 04403 A-25, B-66

Polypact rögzített készülékekhez, bill.kapcs, 4P 04404 A-25, A-51, B-66

Polypact rögzített/dugaszolható készülékekhez, csatlakozás nélkül 3P 04407 A-25, A-27, A-29, B-66

Polypact rögzített/dugaszolható készülékekhez, csatlakozás nélkül 4P 04408 A-25, A-27, A-29, A-51, B-66

Polypact rögzített/dugaszolható készülékekhez, flexibilis csatlakozással 3P 04405 A-27, A-29, B-66

Polypact rögzített/dugaszolható készülékekhez, flexibilis csatlakozással 4P 04406 A-27, A-29, B-66

Powerclip csatlakozó 200 A-es Multicliphez 04021 A-40, B-55, B-65

Powerclip gyűjtősín-tartozékok, 160/400 A 01210 D-4

Powerclip gyűjtősín-tartozékok, 630 A 01211 D-4

Powerclip gyűjtősínek 125 A 3P W=450 mm 04103 B-54

Powerclip gyűjtősínek 125 A 3P W=750 mm 04107 B-54

Powerclip gyűjtősínek 125 A 4P W=450 mm 04104 B-54

Powerclip gyűjtősínek 125 A 4P W=450 mm 04108 B-54

Powerclip gyűjtősínek 160 A 3P W=100 mm 04111 B-55

Powerclip gyűjtősínek 160 A 3P W=1400 mm 04116 B-55

Powerclip gyűjtősínek 160 A 4P W=1000 mm 04121 B-55

Powerclip gyűjtősínek 160 A 4P W=1400 mm 04126 B-55

Powerclip gyűjtősínek 250 A 3P W=1000 mm 04112 B-55

Powerclip gyűjtősínek 250 A 3P W=1400 mm 04117 B-55

Powerclip gyűjtősínek 250 A 4P W=1000 mm 04122 B-55

Powerclip gyűjtősínek 250 A 4P W=1400 mm 04127 B-55

Powerclip gyűjtősínek 400 A 3P W=1000 mm 04113 B-55

Powerclip gyűjtősínek 400 A 3P W=1400 mm 04118 B-55

Powerclip gyűjtősínek 400 A 4P W=1000 mm 04123 B-55

Powerclip gyűjtősínek 400 A 4P W=1400 mm 04128 B-55

Powerclip gyűjtősínek 630 A 3P W=1000 mm 04114 B-55

Powerclip gyűjtősínek 630 A 3P W=1400 mm 04119 B-55

Powerclip gyűjtősínek 630 A 4P W=1000 mm 04124 B-55

Powerclip gyűjtősínek 630 A 4P W=1400 mm 04129 B-55

Prisma P/Prisma Plus szekrények összeépítő készlet 01199 C-22

Prisma PH/Prisma Plus szekrények összeépítő készlet 01198 C-22

R
Rácsos szerelőlap, H=600 mm (12 modul) 03574 A-82

Rácsos szerelőlap+4 oldalsó kereszttartó H=200 mm (4 modul) 03571 A-63, A-72, A-82, D-16

Rácsos szerelőlap+4 oldalsó kereszttartó H=300 mm (6 modul) 03572 A-63, A-72, A-82, D-16

Rögzített síntartó oldalsó, függőleges lapos sínhez 5/10 mm 04661 B-32, B-34, B-35

Rögzített síntartó vízszintes lapos sínhez 5/10 mm 04664 A-7, B-19, B-30, B-31

Rögzítőkészlet álpadlóhoz 08703 C-22

Rögzítőkészlet padlóhoz és falhoz 08704 C-22

Rövid vízszintes/függőleges csatlakozás 2500 A-ig 04604 A-8

Rugalmas védőcső ajtókábelezéshez 04235 A-75, B-83

S
Sima takarás W=300, W=400 04915 B-42

Sima takarás W=650, W=800 04919 B-42

Síntartó kiegészítő lapos sínekhez, ha a sínek szélessége >80 mm 04671 A-7, B-19, B-24, B-31, B-35

Stabilizáló készlet 08701 C-21
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Standard kilincs (RAL 7016) 08931 C-25

Szerelési anyagok D=400 mm vagy D=600 mm vázszerkezet 01108 D-4

Szerelőlap 2 db 3P+N mérőkészülék 6 modul 03508 A-64, A-65

Szerelőlap 2 db mérőkészülék beépítéséhez homloklap mögött 03152 A-67

Szerelőlap 2 NS630 függőleges vagy 1 INS630 függőleges 03461 A-25, A-27, A-29, A-31, A-51

Szerelőlap 3 db 1-fázisú mérőkészülék beépítéséhez homloklap mögött 03157 A-66

Szerelőlap 3-4 db függőlegesen beépített, dugaszolható NSX250 03423 A-27

Szerelőlap 3-4 NS-INS250, függőleges, rögzített, bill.kapcs. 03420 A-25, A-51

Szerelőlap 3-4 NS250, függőleges, kocsizható 03421 A-27, A-29, A-31

Szerelőlap 3-4 NS250, függőleges, rögzített 03422 A-29

Szerelőlap EZC250/EZCV250 03504 A-33

Szerelőlap EZC400 03505 A-33

Szerelőlap függőleges Varplus 03975 A-60

Szerelőlap függőleges, rögzített NS1600, 3P vagy 4P, W=400 mm 03487 A-17

Szerelőlap függőleges, rögzített NT, 3P, W=400 mm 03489 A-11

Szerelőlap függőlegesen beépített EZC100, 1P 03502 A-32

Szerelőlap függőlegesen beépített INF200-800 03537 A-57

Szerelőlap IN630 – 2500 03501 A-20, A-49

Szerelőlap INF32/40 03540 A-56, A-57

Szerelőlap INF63-160 03541 A-56, A-57

Szerelőlap ISFL160, 100 mm a középpontok között 03545 A-52

Szerelőlap ISFL630, 185 mm a középpontok között 03546 A-52

Szerelőlap ISFT100 03554 A-54

Szerelőlap ISFT100N 03553 A-54

Szerelőlap ISFT100N/160 03555 A-54

Szerelőlap ISFT160 03556 A-54

Szerelőlap ISFT630 03557 A-54

Szerelőlap kocsizható NS1600-NT, 3P, W=400 mm 03488 A-11, A-17

Szerelőlap NS-INS250 átkapcsoló, függőleges, rotációs hajtás 03428 A-43, A-47, A-48

Szerelőlap NS-INS250, vízszintes, rögzített, bill.kap. 4P 03412 A-24, A-50

Szerelőlap NS-INS630 átkapcsoló, vízszintes, rotációs hajtás 03458 A-43, A-47, A-48

Szerelőlap NS-INS630, vízszintes, rögzített, bill.kap. 4P 03452 A-24, A-50

Szerelőlap NS1600 átkapcsoló, vízszintes, rot.hajt. 03491 A-43

Szerelőlap NS1600-NT, kocsizható 03483 A-10, A-15

Szerelőlap NS1600, függőleges, rögzített 03482 A-15

Szerelőlap NS1600, vízszintes, rögzített, bill.kap./rot.hajt. 4P 03480 A-16

Szerelőlap NS250 átkapcsoló, vízszintes, motoros hajtás 03417 A-45, A-46

Szerelőlap NS250, vízszintes, kocsizható, 3/4P 03415 A-30

Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített, bill.kap. 3P 03411 A-24

Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített/dugaszolható, rot/mot. hajtás 3P 03413 A-26, A-28

Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített/dugaszolható, rot/mot. hajtás 4P 03414 A-26, A-28

Szerelőlap NS630 átkapcsoló, vízszintes, motoros hajtás 03457 A-45

Szerelőlap NS630, vízszintes, 3P 03453 A-26, A-28

Szerelőlap NS630, vízszintes, 4P 03454 A-26, A-28

Szerelőlap NS630, vízszintes, kocsizható, 3/4P 03462 A-30

Szerelőlap NS630, vízszintes, rögzített, bill.kap. 03451 A-24

Szerelőlap NT, függőleges, rögzített 03484 A-10

Szerelőlap NW 03500 A-5, A-6

Szerelőlap Tego Power-hez – P rendszer 03576 A-63

Szerelőlap Vigilohm XM200-300C 03930 A-73

Szerelőlap Vigilohm XML308-316 03931 A-73

Szerelőlap vízszintes Varplus 03978 A-60

Szerelőlap vízszintesen beépített INF200-250 03534 A-56

Szerelőlap vízszintesen beépített INF400 03535 A-56

Szerelőlap vízszintesen beépített INF630/800 03536 A-56

Szigetelőlemez 3 db 1-fázisú mérőkészülék beépítéséhez homloklap mögött 03154 A-66, A-67

Szigetelt hajlékony sín 20x2 mm, hossz=1800 mm 04742 B-68

Szigetelt hajlékony sín 20x3 mm, hossz=1800 mm 04743 B-68

Szigetelt hajlékony sín 24x5 mm, hossz=1800 mm 04746 B-68

Szigetelt hajlékony sín 32x5 mm, hossz=1800 mm 04751 B-68

Szigetelt hajlékony sín 32x6 mm, hossz=1800 mm 04752 B-68

Szigetelt hajlékony sín 32x8 mm, hossz=1800 mm 04753 B-68

Szintezőkészlet (4 db csavaros rögzítő) 08702 C-21

T
Takarólemez függőleges NS1600-NT, 3P, W=400 mm 04855 A-12, A-18

Takarólemez ISFL160 készülékhez 03740 A-53

Takarólemez ISFL250/630 készülékhez 03741 A-53

Takarólemez-csík, H=46 mm, L=1000 mm 03220 A-40, C-23
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Talp, H=100 mm, W=300 mm, D=400 mm 08723 C-18

Talp, H=100 mm, W=400 mm, D=400 mm 08724 C-18

Talp, H=100 mm, W=650 mm, D=400 mm 08726 C-18

Talp, H=100 mm, W=800 mm, D=400 mm 08728 C-18

Tartalék fogantyú 01221 D-7

Tartozék ajtóhoz és hátsó panelhez (IP55) 01101 D-5

Tartozék hátsó panelhez 01106 D-5

Tartozék IP55 tetőhöz 01103 D-6

Tartozékok IP55 oldalpanelhez 01102 D-6

Távtartó rúd élére állított lapos sínekhez 04691 A-9, A-13, A-14, A-19

Távtartó sínek lapos gyűjtő sínekhez 04690 A-8

Teli billenőajtó, W=150 mm 01110 D-5

Teli műanyag szerelőlemez 72x72 mm-es kivágáshoz 03900 A-11, A-17, A-69

Teli műanyag szerelőlemez 96x96 mm-es kivágáshoz 03901 A-11, A-17, A-69

Teljesítmény-csatlakozóblokk vízszintesen beépített NSX250 04060 B-55

Teljesítmény-csatlakozóblokk vízszintesen beépített NSX400 04070 B-55

Teljesítmény-csatlakozóblokk vízszintesen beépített NSX630 04071 B-55

Termosztát 08998 C-29

Tető tartozékok 01112 D-6

Tetőventilátor 08986 A-61, C-28

Tömör szerelőlap, 36 modulos 510 mm széles 03570 A-81

Tömör szerelőlap, 36 modulos 660 mm széles 03569 A-81

U
Univerzális csatlakozóblokk 100/250 A 04061 B-55

Univerzális csatlakozóblokk 400/630 A 04074 B-55

V
Vázszerkezet tartozékok 01104 D-4

Vázszerkezet, W=300 mm, D=400 mm 08403 C-12

Vázszerkezet, W=300 mm, D=600 mm 08603 C-12

Vázszerkezet, W=400 mm, D=400 mm 08404 C-12

Vázszerkezet, W=400 mm, D=600 mm 08604 C-12

Vázszerkezet, W=650+150 mm, D=400 mm 08407 C-12

Vázszerkezet, W=650+150 mm, D=600 mm 08607 C-12

Vázszerkezet, W=650 mm, D=400 mm 08406 C-12

Vázszerkezet, W=650 mm, D=600 mm 08606 C-12

Vázszerkezet, W=800 mm, D=400 mm 08408 C-12

Vázszerkezet, W=800 mm, D=600 mm 08608 C-12

Védőrács normál szűrővel 08988 C-27

Ventilátor beszereléséhez kivágott homloklap (7 modulméret magasságú) 03890 C-27

Vezetékcsatorna ajtókhoz, L=2000 mm 04233 A-75, B-83

Vízszintes lapos sín, 100x10 mm 04550 B-31

Vízszintes lapos sín, 50x10 mm 04545 B-31

Vízszintes lapos sín, 60x10 mm 04546 B-31

Vízszintes lapos sín, 60x5 mm 04536 B-30

Vízszintes lapos sín, 80x10 mm 04548 B-31

Vízszintes lapos sín, 80x5 mm 04538 B-30

Vízszintes sín csatlakozó 50/60 mm 04640 B-30, B-31

Vízszintes sín csatlakozó 80/100 mm 04641 B-30, B-31

Vízszintes/függőleges csatlakozás 4000 A-ig 04607 A-8

Z
Zár tartozékok 01105 D-7

Zárbetét + 1242E zárbetét két kulccsal 08942 C-25

Zárbetét + 2432E zárbetét két kulccsal 08956 C-25

Zárbetét + 2433A zárbetét két kulccsal 08944 C-25

Zárbetét + 3113A zárbetét két kulccsal 08943 C-25

Zárbetét + 405-ös zárbetét két kulccsal 08940 C-25

Zárbetét + 455-ös zárbetét két kulccsal 08941 C-25
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1000
01005 Öntapadó címkék szimbólumokkal, 

10 sor, 900 mm hosszú és 7 mm széles
C-23

01006 Öntapadó címkék szimbólumokkal, 
10 kimeneti nyíl

C-23

01007 Öntapadó címkék szimbólumokkal, 
10 bemeneti nyíl

C-23

01008 Öntapadó címkék szimbólumokkal, 
10 transzformátor

C-23

01009 Öntapadó címkék szimbólumokkal, 
10 földelés szimbólum

C-23

01093 20 db öntapadós címke homloklapra D-5

01094 10 készlet 2 db-os negyedfordulatos zár D-5

01100 Oldalpanel tartozékok, 16 rögzítő rendszer IP30 D-6

01101 Tartozék ajtóhoz és hátsó panelhez (IP55) D-5

01102 Tartozékok IP55 oldalpanelhez D-6

01103 Tartozék IP55 tetőhöz D-6

01104 Vázszerkezet tartozékok D-4

01105 Zár tartozékok D-7

01106 Tartozék hátsó panelhez D-5

01108 Szerelési anyagok D=400 mm vagy 
D=600 mm vázszerkezet

D-4

01109 12 db végbak Linergy gyűjtősínhez B-22, D-4

01110 Teli billenőajtó, W=150 mm D-5

01112 Tető tartozékok D-6

01115 CS keretalj kereszttag W400 D-7

01116 CS keretalj kereszttag W650 D-7

01117 CS keretalj kereszttag W150+650 D-7

01118 CS keretalj kereszttag W650+150 D-7

01119 Keretalj kereszttag W400 D-7

01120 Keretalj kereszttag W650 D-7

01121 Keretalj kereszttag W150+650 D-7

01122 Keretalj kereszttag W650+150 D-7

01123 Előlaptartó-simítókészlet 08564–08566-hoz D-6

01130 Linergy Evolution csatlakozólemez-készlet B-29, D-5

01198 Prisma PH/Prisma Plus szekrények 
összeépítő készlet

C-22

01199 Prisma P/Prisma Plus szekrények 
összeépítő készlet

C-22

01201 2 db IPxxB felpattintható fedél Powercliphez D-4

01202 4 db kapocstakaró 200 A-es Multicliphez D-4

01210 Powerclip gyűjtősín-tartozékok, 160/400 A D-4

01211 Powerclip gyűjtősín-tartozékok, 630 A D-4

01221 Tartalék fogantyú D-7

3000
03004 Hátsó moduláris sín TeSys U motorindítóhoz A-62

03152 Szerelőlap 2 db mérőkészülék beépítéséhez 
homloklap mögött

A-67

03154 Szigetelőlemez 3 db 1-fázisú mérőkészülék 
beépítéséhez homloklap mögött

A-66, A-67

03157 Szerelőlap 3 db 1-fázisú mérőkészülék 
beépítéséhez homloklap mögött

A-66

03164 20 db moduláris sínre pattintható M4 anya A-77

03165 20 db moduláris sínre pattintható M5 anya A-77

03166 20 db moduláris sínre pattintható M6 anya A-77

03180 20 db rácsos szerelőlapba pattintható M4 anya A-77

03181 20 db rácsos szerelőlapba pattintható M5 anya A-77

03182 20 db rácsos szerelőlapba pattintható M6 anya A-77

03185 4 db M5 hatlapú távtartó Magasság=9 mm A-78

03186 4 db M5 hatlapú távtartó Magasság=23 mm A-78

03187 4 db M5 hatlapú távtartó Magasság=55 mm A-78

03194 20 db M6 kalickás anya távtartókhoz A-77

03195 4 db M6 hatlapú távtartó Magasság=9 mm A-78

03196 4 db M6 hatlapú távtartó Magasság=23 mm A-78

03197 4 db M6 hatlapú távtartó Magasság=55 mm A-78

03198 4 db M6 hatlapú távtartó Magasság=25 mm A-78

03199 4 db M8 hatlapú távtartó Magasság=40+10 mm A-78

03202 Kivágott homloklap 2 modul A-74

03203 Kivágott homloklap 3 modul A-35, A-62, 
A-73, A-74

03204 Moduláris homloklap 4 modul A-35, A-36

03205 Moduláris homloklap 5 modul A-36, A-62

03213 Moduláris homloklap, 3 modulos, W=250 mm A-37

03214 Moduláris homloklap, 4 modulos, W=250 mm A-37

03220 Takarólemez-csík, H=46 mm, L=1000 mm A-40, C-23

03221 4 osztható takarólemez, H=46 mm, L=90 mm A-40, C-23

03222 Osztható takarólemez Compact NSX 
kioldóegységhez

C-23

03223 Moduláris homloklap, 3 sor A-35

03228 500 mm széles függőleges moduláris homloklap, 
9 modulos

A-76

03229 500 mm széles függőleges moduláris homloklap, 
12 modulos

A-76

03235 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
INS-INV250 átkapcsoló automatika rotációs 
hajtás

A-47

03241 Homloklap 3-4 Vigi NS250, függőleges, bill.kap. A-25, A-27

03243 Homloklap 3-4 NS250, függőleges A-25, A-27, 
A-29, A-31

03244 Homloklap 3-4 Vigi NS250, függőleges, 
rot.hajt/mot.hajt. 

A-29, A-31

03245 Homloklap NS250, függőleges, átkapcsoló, 
rotációs hajt. 

A-43

03247 Homloklap, INS250, komplett átkapcsoló A-48

03248 Homloklap, INS250 függőleges A-51

03249 1 osztható takarólemez, H=85 mm, L=147 mm A-32, C-23

03274 Homloklap INS630, függőleges A-51

03275 Homloklap NS630, függőleges, 
rot. vagy mot. hajtással 

A-25, A-27, 
A-29, A-31

03297 Kivágott homloklap vízszintesen beépített 
Vigi NSX400/630

A-25, A-27, 
A-29, A-31

03303 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
EZC100

A-32

03304 Kivágott homloklap vízszintesen beépített 
EZC250/EZCV250

A-33

03305 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
EZC250/EZCV250

A-33

03306 Kivágott homloklap vízszintesen beépített 
EZC400

A-33

03307 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
EZC400

A-33

03312 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
INF32/40, 3P

A-57

03313 Kivágott homloklap INF32/40, 4P és 
függőlegesen beépített 3P

A-56, A-57

03314 Kivágott homloklap INF63-160, 4P és 
függőlegesen beépített INV63, 3P

A-56, A-57

03315 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
INF63, 4P és függőlegesen beépített INF160

A-57

03320 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
ISFT100 (beépítés szerelőlapon)

A-54

03321 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
ISFT160 (beépítés szerelőlapon)

A-54

03322 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
ISFT250 (beépítés szerelőlapon)

A-54

03323 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
ISFT400 (beépítés szerelőlapon)

A-54

03324 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
ISFT630 (beépítés szerelőlapon)

A-54

03325 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
ISFT100N (beépítés szerelőlapon)

A-54

03342 Átlátszó homloklap, 4 modulos A-62, A-74, 
A-76

03343 Átlátszó homloklap, 6 modulos A-63, A-64, 
A-65, A-66, 
A-74, A-76

03344 Átlátszó homloklap, 9 modulos A-67, A-74, 
A-76

03345 Átlátszó homloklap, 12 modulos A-74, A-76

03352 Átlátszó homloklap, 4 modulos, W=250 mm A-76

03353 Átlátszó homloklap, 6 modulos, W=250 mm A-76

03354 Átlátszó homloklap, 9 modulos, W=250 mm A-76

03401 Moduláris sín – P rendszer A-35, A-36, 
A-62, A-73, 
A-74, A-83, 
D-15

03402 Állítható moduláris sín – P rendszer A-62, A-63, 
A-83, B-78

03404 Állítható moduláris sín, W=400 mm A-37

03411 Szerelőlap NS250, vízszintes, 
rögzített, bill.kap. 3P 

A-24

03412 Szerelőlap NS-INS250, vízszintes, 
rögzített, bill.kap. 4P 

A-24, A-50
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03413 Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített/
dugaszolható, rot/mot. hajtás 3P 

A-26, A-28

03414 Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített/
dugaszolható, rot/mot. hajtás 4P 

A-26, A-28

03415 Szerelőlap NS250, vízszintes, kocsizható, 3/4P A-30

03417 Szerelőlap NS250 átkapcsoló, vízszintes, 
motoros hajtás 

A-45, A-46

03420 Szerelőlap 3-4 NS-INS250, függőleges, 
rögzített, bill.kapcs. 

A-25, A-51

03421 Szerelőlap 3-4 NS250, függőleges, kocsizható A-27, A-29, 
A-31

03422 Szerelőlap 3-4 NS250, függőleges, rögzített A-29

03423 Szerelőlap 3-4 db függőlegesen beépített, 
dugaszolható NSX250

A-27

03428 Szerelőlap NS-INS250 átkapcsoló, függőleges, 
rotációs hajtás 

A-43, A-47, 
A-48

03451 Szerelőlap NS630, vízszintes, rögzített, bill.kap. A-24

03452 Szerelőlap NS-INS630, vízszintes, 
rögzített, bill.kap. 4P 

A-24, A-50

03453 Szerelőlap NS630, vízszintes, 3P A-26, A-28

03454 Szerelőlap NS630, vízszintes, 4P A-26, A-28

03457 Szerelőlap NS630 átkapcsoló, 
vízszintes, motoros hajtás 

A-45

03458 Szerelőlap NS-INS630 átkapcsoló, 
vízszintes, rotációs hajtás 

A-43, A-47, 
A-48

03460 Kiegészítő tartó motormechanizmushoz A-28

03461 Szerelőlap 2 NS630 függőleges vagy 
1 INS630 függőleges 

A-25, A-27, 
A-29, A-31, 
A-51

03462 Szerelőlap NS630, vízszintes, kocsizható, 3/4P A-30

03480 Szerelőlap NS1600, vízszintes, rögzített, 
bill.kap./rot.hajt. 4P 

A-16

03482 Szerelőlap NS1600, függőleges, rögzített A-15

03483 Szerelőlap NS1600-NT, kocsizható A-10, A-15

03484 Szerelőlap NT, függőleges, rögzített A-10

03487 Szerelőlap függőleges, rögzített NS1600, 3P 
vagy 4P, W=400 mm

A-17

03488 Szerelőlap kocsizható NS1600-NT, 3P, 
W=400 mm

A-11, A-17

03489 Szerelőlap függőleges, rögzített NT, 3P, 
W=400 mm

A-11

03491 Szerelőlap NS1600 átkapcsoló, 
vízszintes, rot.hajt. 

A-43

03500 Szerelőlap NW A-5, A-6

03501 Szerelőlap IN630 – 2500 A-20, A-49

03502 Szerelőlap függőlegesen beépített EZC100, 1P A-32

03504 Szerelőlap EZC250/EZCV250 A-33

03505 Szerelőlap EZC400 A-33

03508 Szerelőlap 2 db 3P+N mérőkészülék 6 modul A-64, A-65

03534 Szerelőlap vízszintesen beépített INF200-250 A-56

03535 Szerelőlap vízszintesen beépített INF400 A-56

03536 Szerelőlap vízszintesen beépített INF630/800 A-56

03537 Szerelőlap függőlegesen beépített INF200-800 A-57

03540 Szerelőlap INF32/40 A-56, A-57

03541 Szerelőlap INF63-160 A-56, A-57

03545 Szerelőlap ISFL160, 100 mm 
a középpontok között

A-52

03546 Szerelőlap ISFL630, 185 mm 
a középpontok között

A-52

03553 Szerelőlap ISFT100N A-54

03554 Szerelőlap ISFT100 A-54

03555 Szerelőlap ISFT100N/160 A-54

03556 Szerelőlap ISFT160 A-54

03557 Szerelőlap ISFT630 A-54

03561 Canalis csatlakozó tartó A-4, A-9, A-14

03569 Tömör szerelőlap, 36 modulos 660 mm széles A-81

03570 Tömör szerelőlap, 36 modulos 510 mm széles A-81

03571 Rácsos szerelőlap+4 oldalsó kereszttartó 
H=200 mm (4 modul)

A-63, A-72, 
A-82, D-16

03572 Rácsos szerelőlap+4 oldalsó kereszttartó 
H=300 mm (6 modul)

A-63, A-72, 
A-82, D-16

03574 Rácsos szerelőlap, H=600 mm (12 modul) A-82

03576 Szerelőlap Tego Power-hez – P rendszer A-63

03580 4 db sarokelem + csavarok A-78

03581 2 db univerzális sarokelem A-78, A-82, 
B-78

03582 6 db univerzális betét P rendszer A-78

03583 6 db univerzális sarokelem A-78, B-45

03584 2 db oldalsó kereszttartóból álló készlet, 
W=400 mm

A-80, B-70, 
B-78

03586 2 db oldalsó kereszttartóból álló készlet, 
W=200 mm

A-80, B-70

03587 2 db hosszanti kereszttartóból álló készlet, 
W=650 mm

A-80, B-70

03590 Moduláris sín, L=650 mm A-83

03593 2 oldalsínből és saroktartókból álló készlet A-81

03595 G rendszer adapter, W=500 mm A-66, A-67, 
A-79, B-55

03596 G rendszer adapter, W=250 mm A-79

03604 Klivágott homloklap vízszintes NSX250, 3P A-24, A-26, 
A-28

03606 Klivágott homloklap vízszintes NSX250, 4P A-24, A-26, 
A-28

03616 Homloklap NS250 átkapcsoló, 
vízszintes, mot. hajtás 

A-45

03617 Homloklap INS250, vízszintes A-50

03618 Homloklap NS250, vízszintes, kocsizható A-30

03620 Homloklap 3-4 INS250, függőleges A-51

03643 Klivágott homloklap vízszintes NSX630, 3P A-24, A-26, 
A-28

03644 Klivágott homloklap vízszintes NSX630, 4P A-24, A-26, 
A-28

03656 Homloklap NS630 átkapcsoló, 
vízszintes, mot.hajtás 

A-45

03657 Homloklap NS630, vízszintes, kocsizható A-30

03658 Homloklap INS630, vízszintes A-50

03659 Homloklap NS-INS630 átkapcsoló, vízszintes, 
rot.hajtás 

A-43, A-47

03661 Homloklap NS-INS630 komplett átkapcsoló, 
vízszintes 

A-48

03663 Homloklap 2 NS630, függőleges A-25, A-27, 
A-29, A-31

03666 Kivágott homloklap 2 db függőlegesen beszerelt 
Vigi NSX630

A-25, A-27, 
A-29, A-31

03671 Homloklap UA vagy BA automatikához A-46

03687 Homloklap NS1600, vízszintes, rögzített, bill.
kapcs./rot.hajt 4P 

A-16

03690 Homloklap NS1600, függőleges, rögzített A-15

03691 Homloklap NS1600-NT, függőleges, kocsizható A-10, A-15

03692 Homloklap NT, függőleges, rögzített A-10

03695 Homloklap NS1600 átkapcsoló, 
vízszintes, rot.hajtás 

A-43

03697 Kivágott homloklap függőlegesen szerelt, 
rögzített NS1600, 3P-4P, W=400 mm

A-17

03698 Kivágott homloklap függőlegesen szerelt, 
rögzített NT, 3P, W=400 mm

A-11

03699 Kivágott homloklap kocsizható NS1600-NT, 
3P, W=400 mm

A-11, A-17

03710 Homloklap NW kocsizható A-5, A-6

03711 Homloklap NW rögzített A-5, A-6

03713 Homloklap INS1600 3P A-49

03714 Homloklap INS1600 4P A-49

03715 Homloklap INS2500 3P/4P A-49

03716 Kivágott homloklap NS3200 A-20

03722 Nyitható homloklap, 13 modul, W=400 mm A-11, A-17

03723 Nyitható homloklap HSI-hez, 
13 modul, W=400 mm

A-11, A-17

03727 Kivágott homloklap vízszintesen beépített  
INF200-250

A-56

03728 Kivágott homloklap függőlegesen beépített 
INF200-800

A-57

03729 Kivágott homloklap vízszintesen beépített 
INF400

A-56

03730 Kivágott homloklap vízszintesen beépített 
INF630/800

A-56

03735 IP20 2/3 homloklap ISFL, 185 mm 
a középpontok között, W=650 mm

A-52

03736 Kivágott homloklap ISFL160, 185 mm 
a középpontok között, W=650 mm

A-52

03740 Takarólemez ISFL160 készülékhez A-53

03741 Takarólemez ISFL250/630 készülékhez A-53
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03801 1 modulos tömör homloklap A-10, A-25, 
A-27, A-29, 
A-31, A-51, 
A-57, A-62, 
A-63, A-76

03802 2 modulos tömör homloklap A-6, A-10, 
A-15, A-20, 
A-25, A-27, 
A-29, A-31, 
A-43, A-47, 
A-48, A-54, 
A-57, A-76

03803 3 modulos tömör homloklap A-5, A-6, 
A-10, A-15, 
A-25, A-27, 
A-29, A-31, 
A-43, A-49, 
A-57, A-62, 
A-76, B-78

03804 4 modulos tömör homloklap A-5, A-6, 
A-10, A-15, 
A-20, A-49, 
A-63, A-72, 
A-76, D-16

03805 5 modulos tömör homloklap A-5, A-10, 
A-15, A-63, 
A-76, B-78, 
D-15

03806 6 modulos tömör homloklap A-10, A-15, 
A-63, A-64, 
A-65, A-66, 
A-72, A-76, 
B-78, D-16

03807 9 modulos tömör homloklap A-67, A-76, 
D-15

03808 12 modulos tömör homloklap A-6, A-76

03811 1 modulos tömör homloklap, W=250 mm A-37, A-76

03812 2 modulos tömör homloklap, W=250 mm A-76

03813 3 modulos tömör homloklap, W=250 mm A-76

03814 4 modulos tömör homloklap, W=250 mm A-76

03815 5 modulos tömör homloklap, W=250 mm A-76

03816 6 modulos tömör homloklap, W=250 mm A-76

03817 9 modulos tömör homloklap, W=250 mm A-76

03890 Ventilátor beszereléséhez kivágott homloklap 
(7 modulméret magasságú)

C-27

03891 IP30 védettségi fokozatú szellőzőrács, H=50 mm 
(1 modulmagasság), S=80 cm2

C-28

03895 IP30 védettségi fokozatú szellőzőrács, 
H=150 mm (3 modulmagasság), S=250 cm2

A-6, C-28

03900 Teli műanyag szerelőlemez 72x72 mm-es 
kivágáshoz

A-11, A-17, 
A-69

03901 Teli műanyag szerelőlemez 96x96 mm-es 
kivágáshoz

A-11, A-17, 
A-69

03902 Műanyag szerelőlemez kivágásokkal 
72x72 mm-es készülékhez

A-11, A-17, 
A-69

03903 Műanyag szerelőlemez kivágásokkal 
96x96 mm-es készülékhez

A-11, A-17, 
A-69

03904 Homloklap kivágásokkal, 3 modul 
(5 db műanyag szerelőlaphoz)

A-69

03907 72x72 mm-es takarólemez A-69, A-71

03908 96x96 mm-es takarólemez A-70, D-12

03910 Fém homloklap kivágásokkal 
(6 db 72x72 mm-es mérőkészülék)

A-69

03911 Fém homloklap kivágásokkal, 3 modul 
(96x96 mm-es készülekekhez)

A-70, A-72, 
D-12

03912 Fém homloklap kivágásokkal, 4 modul 
(1 db 144x144 mm-es és 
4 db 72x72 mm-es készülékehez)

A-71

03913 Fém homloklap kivágásokkal, 3 modul 
(96x96 mm-es készülekekhez)

A-70, D-12

03914 Fém homloklap kivágásokkal (2 modul) 12 db 
22 mm átmérőjű nyomógombhoz vagy lámpához

A-71

03916 Homloklap DMB300-hoz A-72

03917 Homloklap DMC300-hoz A-72

03918 Homloklap Powerlogic CM3000/4000-hez A-72, D-16

03928 Döntött kiemelőkeret A-70

03930 Szerelőlap Vigilohm XM200-300C A-73

03931 Szerelőlap Vigilohm XML308-316 A-73

03932 Homloklap Vigilohm XM200-300C A-73

03933 Homloklap Vigilohm XML308-316 A-73

03934 Homloklap Vigilohm TR22A+6 72x72 mm 
műszerekhez 

A-73

03970 Ajtó kivágásokkal fázisjavító készülékekhez A-61

03975 Szerelőlap függőleges Varplus A-60

03978 Szerelőlap vízszintes Varplus A-60

4000
04000 80 A Multiclip elosztóblokk, 4P A-40, B-64

04004 Multiclip elosztóblokk, 4P, 80 A, 1 sor A-40, B-64

04008 Multiclip elosztóblokk, 4P, 63 A, 1/2 sor A-40, B-64

04012 Multiclip elosztóblokk, 2P, 200 A, 1 sor A-40, B-65

04013 Multiclip elosztóblokk, 3P, 200 A, 1 sor A-40, B-65

04014 Multiclip elosztóblokk, 4P, 200 A, 1 sor A-40, B-65

04018 Multiclip elosztóblokk, 4P, 160 A, 1/2 sor A-40, B-65

04021 Powerclip csatlakozó 200 A-es Multicliphez A-40, B-55, 
B-65

04024 Csatorna gyűjtősín csatlakozó 200 A-es 
Multicliphez 

B-65

04029 Hátsó gyűjtősín csatlakozó 200 A-es 
Multicliphez 

B-58, B-65

04030 Csatlakozás a 160 A Multiclip (1/2 sor) és 
a készülékek között

A-40

04031 Polybloc elosztóblokk, 1P, 160 A B-62

04033 Polybloc elosztóblokk, 3P, 250 A B-61

04034 Polybloc elosztóblokk, 4P, 250 A B-61

04040 Distribloc 63 A (felső csatlakozás) B-59

04041 Distribloc 63 A (alsó csatlakozás) B-59

04045 Distribloc 125 A-40, B-59

04046 Distribloc 160 + csatlakozás A-40, B-59

04047 4 NG-INS125 csatlakozás Distriblochoz B-60

04052 Lépcsős elosztóblokk, 160 A Distribloc 15 x 5 B-63

04053 Lépcsős elosztóblokk, 250 A Distribloc 20 x 5 B-63

04054 Lépcsős elosztóblokk, 400 A Distribloc 32 x 5 B-63

04055 Lépcsős elosztóblokk, 630 A Distribloc 32 x 8 B-63

04060 Teljesítmény-csatlakozóblokk vízszintesen 
beépített NSX250

B-55

04061 Univerzális csatlakozóblokk 100/250 A B-55

04062 Csatlakozó az univerzális csatlakozóblokkhoz 
függőleges NSX100/250

B-55

04064 Csatlakozó az univerzális csatlakozóblokkhoz 
függőleges NSX100/250 csatornában

B-55

04070 Teljesítmény-csatlakozóblokk vízszintesen 
beépített NSX400

B-55

04071 Teljesítmény-csatlakozóblokk vízszintesen 
beépített NSX630

B-55

04073 Csatlakozó az univerzális csatlakozóblokkhoz 
függőleges NSX400/630 csatornában

B-55

04074 Univerzális csatlakozóblokk 400/630 A B-55

04103 Powerclip gyűjtősínek 125 A 3P W=450 mm B-54

04104 Powerclip gyűjtősínek 125 A 4P W=450 mm B-54

04107 Powerclip gyűjtősínek 125 A 3P W=750 mm B-54

04108 Powerclip gyűjtősínek 125 A 4P W=450 mm B-54

04111 Powerclip gyűjtősínek 160 A 3P W=100 mm B-55

04112 Powerclip gyűjtősínek 250 A 3P W=1000 mm B-55

04113 Powerclip gyűjtősínek 400 A 3P W=1000 mm B-55

04114 Powerclip gyűjtősínek 630 A 3P W=1000 mm B-55

04116 Powerclip gyűjtősínek 160 A 3P W=1400 mm B-55

04117 Powerclip gyűjtősínek 250 A 3P W=1400 mm B-55

04118 Powerclip gyűjtősínek 400 A 3P W=1400 mm B-55

04119 Powerclip gyűjtősínek 630 A 3P W=1400 mm B-55

04121 Powerclip gyűjtősínek 160 A 4P W=1000 mm B-55

04122 Powerclip gyűjtősínek 250 A 4P W=1000 mm B-55

04123 Powerclip gyűjtősínek 400 A 4P W=1000 mm B-55

04124 Powerclip gyűjtősínek 630 A 4P W=1000 mm B-55

04126 Powerclip gyűjtősínek 160 A 4P W=1400 mm B-55

04127 Powerclip gyűjtősínek 250 A 4P W=1400 mm B-55

04128 Powerclip gyűjtősínek 400 A 4P W=1400 mm B-55

04129 Powerclip gyűjtősínek 630 A 4P W=1400 mm B-55

04145 Gyűjtősín-csatlakozás 4 db 125 A B-54, B-58

04146 Gyűjtősín-csatlakozás 4 db 160 A B-55, B-58

04147 Csatlakozó, 160 A, W=150 mm A-38

04148 Csatlakozó, 160 A, W=440 mm A-38

04150 8 db IPxxB fedél Powerclip gyűjtősínekhez B-56
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04151 12 Powerclip lecsatlakozó blokk 6 mm2-es és 
10 mm2-es csatlakozókkal

B-56

04152 12 Powerclip lecsatlakozó blokk 16 mm2-es 
csatlakozókkal

B-56

04155 35 mm2-es 3P kiegészítő 
csatlakozóblokk-készlet (3 db)

B-55, B-62

04156 35 mm2-es 4P kiegészítő 
csatlakozóblokk-készlet (4 db)

B-55, B-62

04158 20 db CHC M6 x 12 mm-es csavarból álló 
készlet Powerclip gyűjtősínekhez

B-56

04161 4 db rézsín, 160 A, W=1000 mm B-58

04162 4 db rézsín, 250 A, W=1000 mm B-58

04163 4 db rézsín, 400 A, W=1000 mm B-58

04171 4 db rézsín, 160 A, W=1400 mm B-58

04172 4 db rézsín, 250 A, W=1400 mm B-58

04173 4 db rézsín, 400 A, W=1400 mm B-58

04190 4 db derékszögű rézidom, 250 A B-58

04191 Hátsó gyűjtősíntartó B-58

04194 20 db M6 x 20 mm-es csavarból álló készlet B-58

04195 40 db M6 x 16 mm-es csavarból álló készlet B-58

04198 Hátsó gyűjtősíntakaró, H=100 mm B-58

04200 Földelősín 40 csavaros szorítóval és egy 
35 mm2-es csatlakozóval

B-84

04201 Földelő sín csatlakozóblokkokhoz, 12x3 mm B-84

04202 2 földelősín 20 csavaros szorítóval és egy 
35 mm2-es csatlakozóval

B-84

04203 4P segédáramköri vezető A-75

04205 2 moduláris sínre szerelhető földelősín-tartó B-84

04210 Nullavezető készlet B-85

04214 4 földelőblokk 12x4 mm2-es rugós érintkezőkkel 
(L=75 mm)

B-84

04215 4 földelőblokk 3x16 mm2-es rugós érintkezőkkel 
(L=37 mm)

B-84

04224 5 db Practic kiemelő tartó A-77

04226 Moduláris sín, 4 furattal, Ø6,4 mm, L=1600 mm A-83, B-78

04228 Bontható sorozatkapocs segédáramköri 
kábelezéshez

A-75, B-83

04229 20 db M10-es feszültségleágazás 2 db 
6,35 mm-es csúszó csatlakozósaruhoz

B-72

04233 Vezetékcsatorna ajtókhoz, L=2000 mm A-75, B-83

04234 10 db kábelátvezetés kezelőoldali 
vezetékezéshez

A-75, B-83

04235 Rugalmas védőcső ajtókábelezéshez A-75, B-83

04239 12 db vezetéktartó bilincs vízszintes 
vezetékekhez

A-40, B-81

04243 4 db takaró vízszintes vezetéktartó bilincsekhez, 
L=430 mm

A-40, B-81

04255 12 db vízszintes vezetékcsatorna-tartó A-40, B-82

04256 10 adaptálható tartó a vízszintes 
vezetékcsatornához

A-40, B-82

04257 4 db vízszintes csatorna, 60x30 mm, L=450 mm 
(tartókkal)

A-40, B-83

04262 12 db függőleges vezetéktartó bilincs A-40, B-80

04263 2 db takaró függőleges vezetéktartó bilincshez, 
hossz=1000 mm 

A-40, B-80

04267 Függőleges vezetékcsatorna, hossz=2000 mm A-40, B-83

04403 Polypact rögzített készülékekhez, bill.kapcs, 3P A-25, B-66

04404 Polypact rögzített készülékekhez, bill.kapcs, 4P A-25, A-51, 
B-66

04405 Polypact rögzített/dugaszolható készülékekhez, 
flexibilis csatlakozással 3P 

A-27, A-29, 
B-66

04406 Polypact rögzített/dugaszolható készülékekhez, 
flexibilis csatlakozással 4P 

A-27, A-29, 
B-66

04407 Polypact rögzített/dugaszolható készülékekhez, 
csatlakozás nélkül 3P 

A-25, A-27, 
A-29, B-66

04408 Polypact rögzített/dugaszolható készülékekhez, 
csatlakozás nélkül 4P 

A-25, A-27, 
A-29, A-51, 
B-66

04423 250 A-es csatlakozás vízszintes, rögzített 
NS250, bill.kapcs. 3P 

A-24

04424 250 A-es csatlakozás vízszintes, rögzített 
NS250, bill.kapcs. 4P 

A-24

04425 Áthelyezett csatlakozás rögzített NS250, bill.
kapcs, 3P 

A-24

04426 Áthelyezett csatlakozás rögzített NS250, bill.
kapcs, 4P 

A-24

04427 250 A-es csatlakozás vízszintes, NS-INS250 3P A-28, A-30, 
A-50

04428 250 A-es csatlakozás vízszintes, NS-INS250 4P A-28, A-30, 
A-50

04429 Áthelyezett csatlakozás 250 A 3P A-24, A-26, 
A-28, A-30

04430 Áthelyezett csatlakozás 250 A 4P A-24, A-26, 
A-28, A-30

04431 Előre gyártott csatlakozás dugaszolható 
NSX100/250 3P

A-26, A-30

04432 Előre gyártott csatlakozás dugaszolható 
NSX100/250 4P

A-26, A-30

04453 630 A-es csatlakozás NS630, vízszintes, 
rögzített, bill.kapcs., 3P 

A-24

04454 630 A-es csatlakozás NS630, vízszintes, 
rögzített, bill.kapcs., 4P 

A-24

04455 Áthelyezett csatlakozás NS630, rögzített, bill.
kapcs., 3P 

A-24

04456 Áthelyezett csatlakozás NS630, rögzített, bill.
kapcs., 4P 

A-24

04459 Áthelyezett csatlakozás 630 A 3P A-24, A-26, 
A-28, A-30

04460 Áthelyezett csatlakozás 630 A 4P A-24, A-26, 
A-28, A-30

04461 Előre gyártott csatlakozás dugaszolható 
NSX400/630 3P

A-26, A-30

04462 Előre gyártott csatlakozás dugaszolható 
NSX400/630 4P

A-26, A-30

04473 1000 A-es csatlakozás NS, vízszintes, 
rögzített, bill.kapcs. vagy rot. hajtás, 3P 

A-16

04474 1000 A-es csatlakozás NS, vízszintes, 
rögzített, bill.kapcs. vagy rot. hajtás, 4P 

A-16

04475 1250 A-es csatlakozás NT, függőleges, 
rögzített, 3P 

A-10

04476 1250 A-es csatlakozás NT, függőleges, 
rögzített, 4P 

A-10

04477 1250 A-es csatlakozás NS-NT, függőleges, 
kocsizható, 3P 

A-10, A-15

04478 1250 A-es csatlakozás NS-NT, függőleges, 
kocsizható, 4P 

A-10, A-15

04481 1600 A-es csatlakozás INS1600, 3P A-49

04482 1600 A-es csatlakozás INS1600, 4P A-49

04483 Áthelyezett csatlakozás NS1600, vízszintes, 3P A-16

04484 Áthelyezett csatlakozás NS1600, vízszintes, 4P A-16

04485 1250 A-es csatlakozás NS, függőleges, 
rögzített, 3P 

A-15

04486 1250 A-es csatlakozás NS, függőleges, 
rögzített, 4P 

A-15

04487 1600 A-es csatlakozás NS, függőleges, 
rögzített, 3P 

A-15

04488 1600 A-es csatlakozás NS, függőleges, 
rögzített, 4P 

A-15

04489 1600 A-es csatlakozás NT, függőleges, 
rögzített, 3P 

A-10

04490 1600 A-es csatlakozás NT, függőleges, 
rögzített, 4P 

A-10

04491 1600 A-es csatlakozás NS-NT, 
függőleges, kocsizható, 3P 

A-10, A-15

04492 1600 A-es csatlakozás NS-NT, 
függőleges, kocsizható, 4P 

A-10, A-15

04502 Linergy függőleges gyűjtősín, 630 A B-17, B-21, 
B-23, B-26, 
B-86

04503 Linergy függőleges gyűjtősín, 800 A B-17, B-19, 
B-21, B-23, 
B-26, B-86

04504 Linergy függőleges gyűjtősín, 1000 A B-17, B-19, 
B-21, B-23, 
B-26

04505 Linergy függőleges gyűjtősín, 1250 A B-17, B-19, 
B-21, B-23, 
B-26

04506 Linergy függőleges gyűjtősín, 1600 A B-17, B-19, 
B-21, B-23, 
B-26

04512 Lyukasztott PE sín, 25x5 mm B-86

04515 Lyukaszott sín, 50x5 mm B-86

04516 Lyukasztott függőleges lapos sín, 60x5 mm B-32, B-36
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04518 Lyukasztott függőleges lapos sín, 80x5 mm B-32, B-36

04525 Lyukasztott függőleges lapos sín, 50x10 mm B-34, B-37

04526 Lyukasztott függőleges lapos sín, 60x10 mm B-34, B-37

04528 Lyukasztott függőleges lapos sín, 80x10 mm B-34, B-37

04536 Vízszintes lapos sín, 60x5 mm B-30

04538 Vízszintes lapos sín, 80x5 mm B-30

04545 Vízszintes lapos sín, 50x10 mm B-31

04546 Vízszintes lapos sín, 60x10 mm B-31

04548 Vízszintes lapos sín, 80x10 mm B-31

04550 Vízszintes lapos sín, 100x10 mm B-31

04560 Linergy Evolution gyűjtősín, 630 A B-17

04561 Linergy Evolution gyűjtősín, 800 A B-17

04562 Linergy Evolution gyűjtősín, 1000 A B-17

04563 Linergy Evolution gyűjtősín, 1250 A B-17

04564 Linergy Evolution gyűjtősín, 1600 A B-17

04565 Linergy Evolution gyűjtősín, 2000 A B-17, B-23

04566 Linergy Evolution gyűjtősín, 2500 A B-17, B-23

04567 Linergy Evolution gyűjtősín, 3200 A B-17, B-23

04568 Linergy Evolution gyűjtősín, 4000 A B-17, B-23

04603 1600 A eltolt összekötő sín Linergy 
Evolution-höz

B-22, B-25

04604 Rövid vízszintes/függőleges csatlakozás 
2500 A-ig

A-8

04605 Hosszú vízszintes/függőleges csatlakozás 
2500 A-ig

A-8

04607 Vízszintes/függőleges csatlakozás 4000 A-ig A-8

04623 Linergy Evolution vízszintes összekötő sín 
4000 A

B-20

04624 Linergy Evolution nullasín szigetelőlemez B-18, B-20

04634 1000 A-es csatlakozó Linergy és 5 mm-es 
vízszintes sín között 

B-22, B-33

04635 1600 A-es csatlakozó Linergy és 5 mm-es 
vízszintes sín között 

B-22, B-27, 
B-33, B-36

04636 1600 A-es csatlakozó Linergy és 10 mm-es 
vízszintes sín között 

A-12, A-18, 
B-22, B-27, 
B-34, B-36, 
B-37, B-87

04637 3200 A-es csatlakozó függőleges lapos és 
10 mm-es vízszintes sín között 

A-8, B-34

04640 Vízszintes sín csatlakozó 50/60 mm B-30, B-31

04641 Vízszintes sín csatlakozó 80/100 mm B-30, B-31

04642 Csatlakozó kiegészítő vízszintes és függőleges 
sín közé, ha a sínek szélessége >80 mm 

A-8, B-22, 
B-27, B-34, 
B-36, B-37

04644 Csatlakozóadapter 4000 A (alsó és felső) 
rögzített/kocsizható készülék NW40

A-4

04645 20 db csavar 2 db 10 mm vastagságú vízszintes/
függőleges gyűjtősín csatlakoztatásához

B-72

04646 12 távtartó a 150 mm-es sínhez B-19, B-24

04651 Linergy síntartó - oldalsó elhelyezéshez B-18, B-19, 
B-20, B-22, 
B-24

04652 Linergy síntartó - hátsó elhelyezéshez B-26

04653 Hátsó síntartó függőleges lapos sínhez – 5/10 mm B-36, B-37

04656 Linergy függőleges PEN készlet B-87

04657 3 db Linergy függőleges PE síntartó B-86

04658 12 bak 630-1600 A-es sínhez B-24

04659 12 bak 2000-4000 A-es sínhez B-24

04661 Rögzített síntartó oldalsó, függőleges lapos 
sínhez – 5/10 mm 

B-32, B-34, 
B-35

04662 Mozgó síntartó 5/10 mm-es lapos sínekhez A-5, A-7, 
A-10, A-12, 
A-15, A-18, 
A-21, A-49, 
B-18, B-19, 
B-30, B-31, 
B-32, B-34, 
B-35, B-36, 
B-37

04663 Alsó támasz síntartó 5/10 mm-es lapos sínekhez B-24, B-32, 
B-34

04664 Rögzített síntartó vízszintes lapos sínhez 
5/10 mm 

A-7, B-19, 
B-30, B-31

04666 Alsó támasztóbak oldalsó lapos sínekhez, 
W=300 mm

B-35

04667 2 db PE vízszintes síntartó B-86

04669 100 db alsó támasztó hátsó függőleges lapos 
sínhez 

B-36, B-37, 
B-72

04671 Síntartó kiegészítő lapos sínekhez, 
ha a sínek szélessége >80 mm 

A-7, B-19, 
B-24, B-31, 
B-35

04672 2 db csatlakozó függőleges és 
vízszintes PE sín közé 

B-86

04690 Távtartó sínek lapos gyűjtő sínekhez A-8

04691 Távtartó rúd élére állított lapos sínekhez A-9, A-13, 
A-14, A-19

04692 Lapos gyűjtősín, W=400 mm A-12, A-18

04693 Csatlakozó tartó 70 mm-es fázistávolsághoz A-9, A-14

04694 Csatlakozó tartó 115 mm-es fázistávolsághoz A-4, A-7, 
A-20, A-49

04703 Canalis csatlakozóblokk, 1600 A, NS-NT, 3P A-9, A-14

04704 Canalis csatlakozóblokk, 1600 A, NS-NT, 4P A-9, A-14

04711 Canalis csatlakozás, mellső, NS-NT, 3P A-9, A-14

04712 Canalis csatlakozás, mellső, NS-NT, 4P A-9, A-14

04713 Canalis csatlakozás, hátsó, NS-NT, 3P A-9, A-14

04714 Canalis csatlakozás, hátsó, NS-NT, 4P A-9, A-14

04715 Canalis csatlakozóblokk, 1600 A, NW, 3P A-4

04716 Canalis csatlakozóblokk, 1600 A, NW, 4P A-4

04725 Canalis csatlakozóblokk, 2500 A, NW, 3P A-4

04726 Canalis csatlakozóblokk, 2500 A, NW, 4P A-4

04735 Canalis csatlakozóblokk, 3200 A, NW, 3P A-4

04736 Canalis csatlakozóblokk, 3200 A, NW, 4P A-4

04742 Szigetelt hajlékony sín 20x2 mm, 
hossz=1800 mm 

B-68

04743 Szigetelt hajlékony sín 20x3 mm, 
hossz=1800 mm 

B-68

04746 Szigetelt hajlékony sín 24x5 mm, 
hossz=1800 mm 

B-68

04751 Szigetelt hajlékony sín 32x5 mm, 
hossz=1800 mm 

B-68

04752 Szigetelt hajlékony sín 32x6 mm, 
hossz=1800 mm 

B-68

04753 Szigetelt hajlékony sín 32x8 mm, 
hossz=1800 mm 

B-68

04759 20 db M8-as nyomatékcsavar B-72

04766 20 db csavar sarus kötéshez Linergy sínre B-28, B-86

04767 20 db csavar sínes kötéshez Linergy sínre B-28

04772 20 db alátét szigetelt hajlékony sínhez, 
átmérő=20 mm 

B-28, B-71

04773 20 db alátét szigetelt hajlékony sínhez, 
átmérő=24 mm 

B-28, B-71

04774 20 db alátét szigetelt hajlékony sínhez, 
átmérő=28 mm 

B-28, B-71

04775 20 lapos alátét 25 mm²-nél kisebb csavarokhoz B-28

04782 20 db csavar sínekhez, M8x20 mm B-71

04783 20 db csavar sínekhez, M8x25 mm B-71

04784 20 db csavar sínekhez, M8x30 mm B-71

04785 20 db csavar sínekhez, M8x35 mm B-71

04786 20 db csavar sínekhez, M8x40 mm B-71

04787 20 db csavar sínekhez, M8x45 mm B-71

04788 20 db csavar sínekhez, M8x50 mm B-71

04794 12 db Linergy jelölő B-29

04809 Polypact kapocstakaró A-25, A-27, 
A-29, A-51, 
B-67

04842 Csatlakozótakaró NS1600, vízszintes, rögzített A-16

04844 Hátsó csatlakozótakaró NS1600, 
vízszintes, rögzített 

A-16

04851 Mellső csatlakozótakaró NS1600, 
függőleges, rögzített 

A-14, B-39

04852 Mellső csatlakozótakaró NS1600-NT, 
függőleges 

A-9, A-14, 
B-39

04853 Hátsó csatlakozótakaró NS1600, 
függőleges, rögzített 

A-14, B-39

04854 Hátsó csatlakozótakaró NS1600-NT, 
függőleges 

A-9, A-14, 
B-39

04855 Takarólemez függőleges NS1600-NT, 3P, 
W=400 mm

A-12, A-18

04860 Gyűjtősíntakaró NW/ISFL, W=650 mm A-8, A-52

04861 Mellső csatlakozás takaró NW A-4, A-7, B-39

04863 Hátsó csatlakozás takaró NW A-4, B-39
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04871 Canalis csatlakozás takaró A-4, A-9, 
A-14, B-39

04901 Forma 3 vízszintes elválasztás B-45

04911 Mezők közti elválasztás, D=400 A-61, B-50

04915 Sima takarás W=300, W=400 B-42

04919 Sima takarás W=650, W=800 B-42

04920 Mellső vagy hátsó takarás oldalsó függőleges 
gyűjtősínekhez W=300 mm

B-41

04921 Forma 2 mellső takaró oldalsó függőleges sínhez B-41

04922 Forma 2 oldalsó takaró oldalsó függőleges 
sínhez 

B-41

04924 Forma 2 kivágott átvezetés takaró készlet B-41

04926 Burkolat függőleges csatlakozású 
készülékekhez, >800 A, W=650 mm 

A-5, A-10, 
A-15, A-21, 
A-49, B-38

04927 Kiegészítő burkolat, W=650, D=600 A-5, A-21, 
B-38

04931 Mezők közti elválasztás, D=600 A-61, B-50

04943 Hátsó tartó Forma 3-hoz B-45

04946 Forma 4 hátlemez (mezőnként 1db) B-48

04951 Forma 4 kábelbevezető - 3/4 modulos B-48, B-49

04952 Forma 4 kábelbevezető - 5/6 modulos B-48, B-49

04953 Forma 4b takarás áthelyezett csatlakozáshoz – 
3/5 modulos 

B-48, B-49

04954 Forma 4b takarás áthelyezett csatlakozáshoz - 
4/6 modulos 

B-48, B-49

04955 Forma 3 függőleges elválasztás hátsó 
csatlakozáshoz - 3/4 modulos 

B-45

04956 Forma 3 függőleges elválasztás hátsó 
csatlakozáshoz - 5/6 modulos 

B-45

04963 Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W=300,  D=600, 4000 A, 4 modul

B-42

04964 Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W=400 mm, D=600 mm, 4000 A, 4 modul

B-42

04966 Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W=650 mm, D=600 mm, 4000 A, 4 modul

B-42

04968 Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W=800 mm, D=600 mm, 4000 A, 4 modul

B-42

04973 Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W=300 mm, D=400 mm, 3 modul

B-42

04974 Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W=400 mm, D=400 mm, 3 modul

B-42

04976 Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W=650 mm, W=800 mm (650 + 150), 
D=400 mm, 3 modul

B-42

04978 Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W=800 mm, D=400 mm, 3 modul

B-42

04983 Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W=300 mm, D=600 mm, 3 modul

B-42

04984 Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W=400 mm, D=600 mm, 3 modul

B-42

04986 Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W=650 mm, W=800 mm (650 + 150), 
D=600 mm, 3 modul

B-42

04988 Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W=800 mm, D=600 mm, 3 modul

B-42

7000
07051 4 db csatlakozó 180 A merev kábelekhez 

70 mm²
B-79

07052 4 db csatlakozó 250 A merev kábelekhez 
185 mm²

B-79

07053 4 db csatlakozó 400 A merev kábelekhez 
300 mm²

B-79

8000
08403 Vázszerkezet, W=300 mm, D=400 mm C-12

08404 Vázszerkezet, W=400 mm, D=400 mm C-12

08406 Vázszerkezet, W=650 mm, D=400 mm C-12

08407 Vázszerkezet, W=650+150 mm, D=400 mm C-12

08408 Vázszerkezet, W=800 mm, D=400 mm C-12

08433 IP30 tetőlemez, W=300 mm, D=400 mm C-15

08434 IP30 tetőlemez, W=400 mm, D=400 mm C-15

08436 IP30 tetőlemez, W=650 mm, D=400 mm C-15

08438 IP30 tetőlemez, W=800 mm, D=400 mm C-15

08453 IP55 tetőlemez, W=300 mm, D=400 mm C-17

08454 IP55 tetőlemez, W=400 mm, D=400 mm C-17

08456 IP55 tetőlemez, W=650 mm, D=400 mm C-17

08458 IP55 tetőlemez, W=800 mm, D=400 mm C-17

08476 IP30 kivágott tetőlemez szellőzéshez, 
W=650 mm, D=400 mm 

A-61, C-28

08483 IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=300 mm, 
D=400 mm 

C-18

08484 IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=400 mm, 
D=400 mm 

C-18

08486 IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=650 mm, 
D=400 mm 

C-18

08487 IP55 tömör kábelbevezető lemez, 
W=650+150 mm, D=400 mm 

C-18

08488 IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=800 mm, 
D=400 mm 

C-18

08493 IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=300 mm, 
D=400 mm 

C-18

08494 IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=400 mm, 
D=400 mm 

C-18

08496 IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=650 mm, 
D=400 mm 

C-18

08497 IP30 2 részes kábelbevezető lemez, 
W=650+150 mm, D=400 mm 

C-18

08498 IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=800 mm, 
D=400 mm 

C-18

08513 IP30 tömör ajtó, W=300 mm C-14, C-15

08514 IP30 tömör ajtó, W=400 mm C-14, C-15

08516 IP30 tömör ajtó, W=650 mm C-14, C-15

08518 IP30 tömör ajtó, W=800 mm C-14, C-15

08523 IP55 tömör ajtó, W=300 mm C-16, C-17

08524 IP55 tömör ajtó, W=400 mm C-16, C-17

08526 IP55 tömör ajtó, W=650 mm C-16, C-17

08528 IP55 tömör ajtó, W=800 mm C-16, C-17

08534 Átlátszó ajtó W=400 mm IP30/31 C-14

08536 IP30 átlátszó ajtó, W=650 mm C-14

08538 IP30 átlátszó ajtó, W=800 mm C-14

08544 Átlátszó ajtó W=400 mm IP55 C-16

08546 IP55 átlátszó ajtó, W=650 mm C-16

08548 IP55 átlátszó ajtó, W=800 mm C-16

08564 Csuklós homloklap tartó keret, W=400 mm C-12

08566 Csuklós homloklap tartó keret, W=650 mm C-12

08574 Homlokkeret W=400 mm C-14

08576 Homlokkeret W=650 mm C-14

08578 Homlokkeret W=800 mm (650 +150) C-14

08585 Homloklap csuklókészlet (2 db csukló) C-23

08593 IP30 kivágott ajtó, W=300 mm C-14

08594 IP30 kivágott ajtó, W=400 mm C-14

08603 Vázszerkezet, W=300 mm, D=600 mm C-12

08604 Vázszerkezet, W=400 mm, D=600 mm C-12

08606 Vázszerkezet, W=650 mm, D=600 mm C-12

08607 Vázszerkezet, W=650+150 mm, D=600 mm C-12

08608 Vázszerkezet, W=800 mm, D=600 mm C-12

08633 IP30 tömör tető, W=300 mm, D=600 mm C-15

08634 IP30 tömör tető, W=400 mm, D=600 mm C-15

08636 IP30 tömör tető, W=650 mm, D=600 mm C-15

08638 IP30 tömör tető, W=800 mm, D=600 mm C-15

08653 IP55 tömör tető, W=300 mm, D=600 mm C-17

08654 IP55 tömör tető, W=400 mm, D=600 mm C-17

08656 IP55 tömör tető, W=650 mm, D=600 mm C-17

08658 IP55 tömör tető, W=800 mm, D=600 mm C-17

08676 IP30 kivágott tetőlemez szellőzéshez, 
W=650 mm, D=600 mm 

A-61, C-28

08683 IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=300 mm, 
D=600 mm 

C-18

08684 IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=400 mm, 
D=600 mm 

C-18

08686 IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=650 mm, 
D=600 mm 

C-18

08687 IP55 tömör kábelbevezető lemez, 
W=650+150 mm, D=600 mm 

C-18

08688 IP55 tömör kábelbevezető lemez, W=800 mm, 
D=600 mm 

C-18

08693 IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=300 mm, 
D=600 mm 

C-18

08694 IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=400 mm, 
D=600 mm 

C-18

08696 IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=650 mm, 
D=600 mm 

C-18
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Leírás Rend.sz. Oldal

Index Rendelési számok

08697 IP30 2 részes kábelbevezető lemez, 
W=650+150 mm, D=600 mm 

C-18

08698 IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=800 mm, 
D=600 mm 

C-18

08700 4 db emelőgyűrű C-21

08701 Stabilizáló készlet C-21

08702 Szintezőkészlet (4 db csavaros rögzítő) C-21

08703 Rögzítőkészlet álpadlóhoz C-22

08704 Rögzítőkészlet padlóhoz és falhoz C-22

08705 2 szekrény mozgató alaplemez oldalsó hossz 
W=1200-1900 mm

C-19, D-107

08706 2 szekrény mozgató alaplemez oldalsó hossz 
W=2000-2550 mm

C-19, D-107

08707 2 szekrény mozgató alaplemez oldalsó hossz 
W=2650-3030 mm

C-19, D-107

08711 IP31 tömítőkészlet C-15

08713 IP30 derékszögű sarokelem C-20

08714 2 szekrény mozgató alaplemez végzáró elem 
D=400 mm

C-19, D-107

08716 2 szekrény mozgató alaplemez végzáró elem 
D=600 mm

C-19, D-107

08717 IP55 tömítőkészlet szélességi bővítéshez C-13

08718 10 db csavarból és csatlakozási kiegészítőkből 
álló készlet

C-13

08719 2 db kétszeres mélységű szekrényhez való 
összeépítő készlet

C-13

08720 2 db oldallemez talphoz, D=400 mm C-18

08721 2 db oldallemez talphoz, D=600 mm C-18

08722 Merevítőkészlet emeléshez W=400/600 mm C-19, D-107

08723 Talp, H=100 mm, W=300 mm, D=400 mm C-18

08724 Talp, H=100 mm, W=400 mm, D=400 mm C-18

08726 Talp, H=100 mm, W=650 mm, D=400 mm C-18

08728 Talp, H=100 mm, W=800 mm, D=400 mm C-18

08733 IP30 hátsó borítás, W=300 mm C-15

08734 IP30 hátsó borítás, W=400 mm C-15

08736 IP30 hátsó borítás, W=650 mm C-15

08738 IP30 hátsó borítás, W=800 mm C-15

08743 IP55 hátsó borítás, W=300 mm C-17

08744 IP55 hátsó borítás, W=400 mm C-17

08746 IP55 hátsó borítás, W=650 mm C-17

08748 IP55 hátsó borítás, W=800 mm C-17

08750 2 db IP30 oldalborítás, W=400 mm C-15

08755 2 db IP55 oldalborítás, W=400 mm C-17

08756 2 db IP55 összeépítő készlet D=400 mm, „L” 
elrendezéshez 

C-15, C-17

08760 2 db IP30 oldalborítás, W=600 mm C-15

08765 2 db IP55 oldalborítás, W=600 mm C-17

08773 4 db szélességi kábeltartó, W=300 mm B-69

08774 4 db szélességi kábeltartó, W=400 mm A-13, A-19, 
B-69

08776 4 db szélességi kábeltartó, W=650 mm B-69

08778 4 db szélességi kábeltartó, W=800 mm B-69

08783 C-formájú kábeltartó fali- és állószekrényekhez, 
kábelcsatornákhoz W=1600 mm

B-70

08794 4 db mélységi kábeltartó, D=400 mm A-13, A-19, 
B-69

08796 4 db mélységi kábeltartó, D=600 mm A-13, A-19, 
B-69

08900 Kapcsolószekrény azonosító tábla C-24

08903 12 db öntapadó felirat tartó, H=24 mm, 
W=432 mm 

C-24

08904 12 db öntapadó felirat tartó, H=36 mm, 
W=432 mm 

C-24

08905 12 db öntapadó felirat tartó, H=24 mm, 
W=180 mm 

C-24

08906 12 db öntapadó felirat tartó, H=36 mm, 
W=180 mm 

C-24

08910 Földelősodrony, 6 mm² C-26

08911 Földelősodrony, 6 mm² C-26

08913 12 db pattintható felirattartó, 18x35 mm C-24

08914 12 db gravírozható felirati tábla, 18x35 mm C-24

08915 12 db pattintható felirattartó, 18x72 mm C-24

08916 12 db gravírozható felirati tábla, 18x72 mm C-24

08917 12 db pattintható felirattartó, 25x85 mm C-24

08918 12 db gravírozható felirati tábla, 25x85 mm C-24

08921 20 db csavar szárnyas anyával a 
vázszerkezethez 

A-59, C-13

08931 Standard kilincs (RAL 7016) C-25

08932 EURO kilincs zárbetét nélkül C-25

08933 ASSA kilincs zárbetét nélkül C-25

08938 Kilincslakatoló készlet C-25

08940 Zárbetét + 405-ös zárbetét két kulccsal C-25

08941 Zárbetét + 455-ös zárbetét két kulccsal C-25

08942 Zárbetét + 1242E zárbetét két kulccsal C-25

08943 Zárbetét + 3113A zárbetét két kulccsal C-25

08944 Zárbetét + 2433A zárbetét két kulccsal C-25

08945 Kétcsapos DIN zárbetét C-25

08946 Csavarhúzó nyílású zárbetét C-25

08947 6,5 mm-es háromszögcsapos zárbetét C-25

08948 7 mm-es háromszögcsapos zárbetét C-25

08949 8 mm-es háromszögcsapos zárbetét C-25

08950 9 mm-es háromszögcsapos zárbetét C-25

08951 6 mm-es háromszögcsapos zárbetét C-25

08952 7 mm-es háromszögcsapos zárbetét C-25

08953 8 mm-es háromszögcsapos zárbetét C-25

08955 6 mm-es belső négyzetnyílású zárbetét C-25

08956 Zárbetét + 2432E zárbetét két kulccsal C-25

08961 Javítófesték ecsettel, RAL 9001 színben C-26

08962 Javítóspray, RAL 9001 színben C-26

08963 Öntapadó rajztartó, RAL 9001 színben C-26

08964 Kapcsolószekrény világítás A-84

08965 Hordozható lámpa kapcsolószekrényhez A-84

08986 Tetőventilátor A-61, C-28

08987 Kezelőoldali vagy oldalsó ventilátor C-27

08988 Védőrács normál szűrővel C-27

08989 5 db normál szűrő (csere céljára) C-27

08990 5 db finom szűrő C-27

08992 Fűtőellenállás, 55 W C-29

08993 Fűtőellenállás, 90 W C-29

08994 Fűtőellenállás, 250 W C-29

08998 Termosztát C-29

13000
13735 10 db szabványos szimbólumból álló öntapadós 

címke 
C-24

13736 10 db különleges szimbólumból álló öntapadós 
címke 

C-24

14000
14811 Fésűs sínek C120 és NG125 kismegszakítókhoz 

1P (W=430 mm, 16 pólus)
A-40

14812 Fésűs sínek C120 és NG125 kismegszakítókhoz 
2P (W=430 mm, 16 pólus)

A-40

14813 Fésűs sínek C120 és NG125 kismegszakítókhoz 
3P (W=430 mm, 16 pólus)

A-40

14814 Fésűs sínek C120 és NG125 kismegszakítókhoz 
4P (W=430 mm, 16 pólus)

A-40

14818 Fésűfogsapka (20 db-os készlet) A-40

14881 Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 1P 
24-modulos fésűs sín (9 mm modul)

A-40

14882 Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 2P 
24-modulos fésűs sín (9 mm modul)

A-40

14883 Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 3P 
24-modulos fésűs sín (9 mm modul)

A-40

14884 Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 4P 
24-modulos fésűs sín (9 mm modul)

A-40

14891 Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 1P 2 db 
48-modulos fésűs sín (9 mm modul)

A-40

14892 Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 2P 2 db 
48-modulos fésűs sín (9 mm modul)

A-40

14893 Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 3P 2 db 
48-modulos fésűs sín (9 mm modul)

A-40

14894 Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz 4P 2 db 
48-modulos fésűs sín (9 mm modul)

A-40
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Prisma Plus G 
rendszer

b Oktatásügyi épületekOkt tá ü i é ül t k
b Szállodák

bb  KereskedelmiKereskk dedelmi
központok

b  Üzletházak
b  Piaccsarnokok

bb  Kis vállal-Kisváállll lal
kozások

bb ÉpületetekÉpülettet kk
b Irodadaházak
b LaLakóházak

bb boratóriumokLabbor tatóóriumokLab
b zségügyi gészségü Eg

épületeké

Prisma Plus Pack 
szekrények

Kínálatunk Kínálatunk 

különböző különböző 

igényekhezigényekhez

630 A630 A

160 A160 A

20
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Prisma Plus P 
rendszer

bb  KórházakKórház
b  Adatközpontok

b  ÉlelmiszeripariÉ
létesítmények

b  Logisztztikai 
központotok

bb  GyártósorokGyártósorokk
b  Csomagológépek
b  Autóipar

4000 A4000 A
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Prisma Plus kisfeszültségű 
kapcsolószekrények

 

Prisma Plus: kapcsolószekrények széles választéka
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Prisma Plus: típustesztelt moduláris rendszer
Megbízható villamos berendezés
A Schneider Electric készülékek teljes mértékben kompatibilisek a Prisma Plus 
rendszerrel, így alkotva igen megbízható, egységes rendszert. A rendszer 
kialakítása az IEC 61439-1 és IEC 61439-2 szabványnak megfelelő típustesztek 
által igazolt, és a Schneider Electric minden eddigi, több éves tapasztalatának és 
szaktudásának eredményét is tükrözi.

Tovább bővíthető villamos berendezés
A moduláris rendszerének köszönhetően, a Prisma Plus berendezéseket könnyen 
bővíthetjük, esetleges új funkciókkal egészíthetjük ki. A feszültségmentes 
állapotban elvégzett karbantartási munkálatok gyorsan elvégezhetők, mivel a 
készülékekhez könnyen hozzáférhetünk.

A személyzet teljes biztonsága
A Prisma Plus berendezésekkel kockázatmentes a munkavégzés, de csak 
megfelelően képzett személyek végezhetik, betartva a biztonsági előírásokat. A 
készülékek szigetelt homloklapok mögött kerülnek beépítésre és csak a 
működtetőkarokhoz lehet hozzáférni. További belső szigetelési kiegészítők 
védenek a feszültség alatt álló részek véletlen érintésétől. A kapocstakarók 
használata kötelező a Compact NSX és az Interpact INS/INV készülékek beépítése 
esetén.

Általános bemutatás
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Általános bemutatás

IP30/31/55 szekrények
b Alkalmazások:
v Beltéri szekrények kisfeszültségű elosztáshoz kereskedelmi és ipari épületekbe.
v Kit rendszerben forgalmazva, a szekrények egymás mellé illetve egymás mögé 
építhetők.
b Névleges működési áramerősség: 4000 A
b Védettségi szintek: 
v IP30: IP30 borításokkal, ajtóval vagy homloklapokkal
v IP31: IP30 borításokkal, ajtóval és tömítéssel
v IP55: IP55 borítással
b Mechanikai védettségi szintek: 
v IK07: homloklapokkal
v IK08: IP30 ajtóval
v IK10: IP55 ajtóval
b A vázszerkezet méretei:
v Négyféle szélesség: 
- W=300: kábeltér
- W=400: kábeltér vagy készüléktér
- W=650: kábeltér vagy készüléktér
- W=800:  készüléktér síntérrel

vagy kábeltérrel
v Kétféle mélység: 400, 600 mm
v Magasság: 2000 mm.
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Prisma Plus kisfeszültségű 
kapcsolószekrények
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Villamos kapcsolószekrények 
4000 A-ig

Általános bemutatás

A Prisma Plus funkcionális 
rendszer

A Prisma Plus funkcionális rendszer alkalmas mindenfajta (fő-, al- és végponti) 
kisfeszültségű kapcsolószekrény kialakítására 4000 A-ig, kereskedelmi és ipari 
környezetben. 

A kapcsolószekrény megtervezése egyszerű.
Fémszerkezet
A kapcsolószekrény egy vagy több vázszerkezetből áll, melyek egymás mellé, vagy 
egymás mögé szereltek, valamint a borítások és ajtók teljes választékával láthatók 
el.
Elosztórendszer
A kapcsolószekrényben a villamos energia elosztása vízszintes és függőleges 
gyűjtősínek segítségével valósul meg, melyek a szekrény hátsó részében vagy az 
oldalában lévő síntérben helyezkednek el.
Teljes funkcionális egységek 
Minden készülék egy funkcionális egység része, amely a következőket foglalja 
magában:
b speciális szerelőlap a készülékek szereléséhez
b a feszültség alatt álló részek érintését megakadályozó homloklap
b előre gyártott gyűjtősín-csatlakozások
b készülékek a helyszíni csatlakozásokhoz
Az egyes funkcionális egységek a kapcsolószekrény egyes részfeladatait látják el.
A funkcionális egységek modulárisak, a szekrényen belül ésszerűen, egymás fölött 
vannak elrendezve.
A rendszer mindent tartalmaz, ami a funkcionális egységek szereléséhez, 
betáplálásához és helyszíni csatlakoztatásához szükséges. A Prisma Plus rendszer 
összetevőit és különösen a funkcionális egységeket a készülékek jellemzőit 
figyelembe véve tervezték és tesztelték. Ez a rendszer a működés során a 
berendezés magas fokú megbízhatóságát, valamint a kezelőszemélyzet optimális 
biztonságát garantálja.
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A funkcionális egységek ésszerűen, egymás fölött helyezkednek el.
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Általános bemutatás

Prisma Plus szekrények b acéllemezből álló szerkezet
b elektroforetikus kezelés, melegre térhálósodó poliészter epoxi porfestés, 
RAL 9001 kódszámú fehér szín
b elemekre bontható
b egymás mellé és mögé szerelhető, bővíthető rendszer
b védettségi szintek:
v IP30: IP30 borításokkal, ajtóval vagy homloklapokkal
v IP31: IP30 borításokkal, ajtóval és tömítéssel
v IP55: IP55 borítással
b mechanikai védettségi szintek:
v IK07: homloklapokkal
v IK08: IP30 ajtóval
v IK10: IP55 ajtóval
b a vázszerkezet méretei:
v négyféle szélesség:
- W=300: kábeltér
- W=400: kábeltér vagy készüléktér
- W=650: kábeltér vagy készüléktér
- W=800: készüléktér síntérrel vagy kábeltérrel
v kétféle mélység: 400, 600 mm
v magasság: 2000 mm.
b beltéri szekrények
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A Prisma Plus 
kapcsolószekrények előnyei

Igényekhez igazodó villamos rendszer
A Schneider Electric készülékekkel való teljes kompatibilitás a Prisma Plus 
szekrények egyik fő előnye, mely lehetővé teszi az igényekhez való magas fokú 
alkalmazkodást a telepítés helyszínén.
A rendszerterv megfelelőségét az IEC 61439-1 és IEC 61439-2 szabvány szerinti 
típusvizsgálati tesztek, valamint a Schneider Electric és partnereinek többéves 
tapasztalatai igazolják.

Bővíthető villamos berendezés
A moduláris felépítésnek köszönhetően a Prisma Plus kapcsolószekrények igény 
szerint könnyen módosíthatók újabb funkcionális egységek befogadásához. A 
kapcsolószekrény feszültségmentesítését igénylő karbantartási munkák gyorsan és 
célzottan elvégezhetők, a készülékek könnyű hozzáférhetőségének köszönhetően.

A kezelőszemélyzet teljes biztonsága
A kapcsolószekrényeken belüli munkákat a vonatkozó biztonsági előírásoknak 
megfelelően csak arra kiképzett és feljogosított személyek végezhetik. A személy-
zet védelmének fokozása érdekében a készülékek homloklapok mögött vannak 
beépítve; csak a kezelőszervekhez lehet hozzáférni. További védelmi elemek 
(elválasztások, válaszlemezek) segítségével Forma 2, 3 és 4 szerinti elválasztások 
valósíthatók meg, amelyek megakadályozzák a feszültség alatti részek érintését. 
A csatlakozók takarófedeleinek használata kötelező a Compact NSX megszakítók és 
INS/INV szakaszolókapcsolók Prisma Plus szekrényekben való beépítése esetén.

A Prisma Plus funkcionális rendszerrel a Schneider Electric ajánlásai szerint 
összeállított kapcsolószekrények teljes mértékben megfelelnek 
az IEC 61439-1 és IEC 61439-2 szabvány előírásainak.

Villamos jellemzők A Prisma Plus funkcionális rendszer elemeinek felhasználásával kialakított 
kapcsolószekrények megfelelnek az IEC 50298, EN 50298, IEC 61439-1 és 
IEC 61439-2 szabványoknak, valamint a helyi követelményeknek a következő 
villamos jellemzőknek köszönhetően:
b a fő gyűjtősínek névleges szigetelési feszültsége: 1000 V
b névleges üzemi áramerősség Ie: 3520 A
b névleges határáram-csúcs Ipk: 220 kÂ
b névleges rövididejű határáram Icw: 100 kA eff / 1 másodperc
b frekvencia: 50/60 Hz.

Villamos kapcsolószekrények 
4000 A-ig
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Általános bemutatás

Betáplálás
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Compact NS1000 4P
Rögzített, mellső csatlakozás
Billenőkar
Betáplálás kábelekkel

Elosztás
Linergy gyűjtősínek

Terhelésoldali készülékek
Compact NSX250

Vízszintes
Rögzített, mellső csatlakozás
Billenőkar

Betáplálás Előre gyártott csatlakozókkal

Csatlakozás Kábeltérbe áthelyezett, 
W = 300 mm

Compact NSX250
Függőleges
Rögzített, mellső csatlakozás
Billenőkar

Betáplálás Polypact elosztóblokk

Csatlakozás Közvetlen, kábelekkel

Multi 9 készülékek
Betáplálás 80 A Multiclip

200 A Multiclip
Fésűs sín

Kábelvezetés Vezetéktartó bilincsek
Kábeltartó

Csatlakozás Csatlakozóblokk a kábeltérben, 
W=300 mm

Szekrény
Készüléktér W = 800 mm

D = 400 mm

Kábeltér W = 300 mm
D = 400 mm
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Rögzített Compact NS1000, mellső 
csatlakozás kábelekkel.

Előre gyártott csatlakozás a betápláló egység 
és Linergy gyűjtősínek között.
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Előre gyártott csatlakozás Linergy gyűjtősínek 
és NSX250 között.

Terhelésoldali csatlakozás kábeltérben 
létrehozott csatlakozáshoz.

Példák kapcsolószekrény-
konfigurációkra
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Általános bemutatás
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Két függőlegesen szerelt, Polypact 
csatlakozóblokkal táplált Compact NSX250.

Egy sor Multi 9 készülék táplálása 200 A-es 
Multiclip elosztóblokkal.
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Egy leágazáscsoport táplálása 80 A-es 
Multiclip csatlakozóblokkal.

Multi 9 készülékek sorozatkapcsos 
csatlakozása a kábeltérben.

Példák kapcsolószekrény-
konfigurációkra
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Általános bemutatás

Betáplálás
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Compact NSX630 4P
Rögzített, mellső csatlakozás
Motoros hajtás
Közvetlen betáplálás kábelekkel

Elosztás
Powerclip gyűjtősín

Terhelésoldali készülékek
Multi 9 készülékek

Betáplálás 80 A Multiclip
200 A Multiclip
Fésűs gyűjtősínek

Kábelvezetés Vezetéktartó bilincsek
Kábeltartó

Csatlakozás Sorozatkapcsok + földelősín a 
kapcsolószekrény alján

Szekrény
Készüléktér, W = 650 mm, D = 400 mm
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Példák kapcsolószekrény-
konfigurációkra
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Általános bemutatás
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Példák kapcsolószekrény-
konfigurációkra
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Általános bemutatás

Betáplálás
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Compact NS1000 4P
Rögzített, mellső csatlakozás
Billenőkar
Betáplálás Canalis síncsatornával

Elosztás
Linergy gyűjtősínek

Terhelésoldali készülékek
Compact NSX250

Vízszintes
Rögzített, mellső csatlakozás
Billenőkar

Betáplálás Előre gyártott csatlakozókkal

Csatlakozás Kábeltérbe áthelyezett, 
W = 300 mm

Compact NSX400
Vízszintes
Rögzített, mellső csatlakozás
Billenőkar

Betáplálás Előre gyártott csatlakozókkal

Csatlakozás Kábeltérbe áthelyezett, 
W = 300 mm

Multi 9 készülékek
Betáplálás Fésűs gyűjtősínek

Kábelvezetés Vezetéktartó bilincsek
Kábeltartó

Csatlakozás Sorozatkapcsok a szekrény 
aljában

Motorvédelmi készülékek
Betáplálás Fésűs gyűjtősínek

Kábelvezetés Vezetéktartó bilincsek
Kábeltartó

Csatlakozás Sorozatkapcsok a kábeltérben, 
W = 300 mm

Szekrény
Készüléktér W = 800/650 mm

D = 400 mm
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Kábeltér W = 300 mm
D = 400 mm

Példák kapcsolószekrény-
konfigurációkra
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Általános bemutatás

Betáplálás
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Masterpact NT1000 3P

Kocsizható, mellső csatlakozás

Betáplálás Canalis síncsatornával

Elosztás
Linergy gyűjtősínek

Terhelésoldali készülékek
Compact NSX250

Függőleges
Rögzített, mellső csatlakozás
Billenőkar

Betáplálás Polypact elosztóblokk

Csatlakozás Közvetlen, kábelekkel

Compact NSX250
Vízszintes
Rögzített, mellső csatlakozás
Billenőkar

Betáplálás Előre gyártott csatlakozókkal

Csatlakozás Kábeltérbe áthelyezett, 
W = 400 mm

Compact NSX400
Vízszintes
Rögzített, mellső csatlakozás
Billenőkar

Betáplálás Előre gyártott csatlakozókkal

Csatlakozás Kábeltérbe áthelyezett, 
W = 400 mm

Multi 9 készülékek
Betáplálás 80 A Multiclip

Fésűs gyűjtősínek

Kábelvezetés Vezetéktartó bilincsek
Kábeltartó

Csatlakozás Sorozatkapcsok a kábeltérben, 
W = 300 mm

Motorvédelmi készülékek
Betáplálás Fésűs gyűjtősínek
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Kábelvezetés Vezetéktartó bilincsek
Kábeltartó

Csatlakozás Sorozatkapcsok a kábeltérben, 
W = 300 mm

Szekrény
Készüléktér W = 800/650 mm

D = 400 mm

Kábeltér W = 300/400 mm
D = 400 mm

Példák kapcsolószekrény-
konfigurációkra
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Betáplálás
Masterpact NW20 4P

Kocsizható
Leágazásoldali csatlakozók: függőleges, hátsó csatlakozás
Terhelésoldali csatlakozók: mellső csatlakozás
Betáplálás Canalis síncsatornával felülről

Elosztás
Kettős függőleges, lapos 10 mm-es gyűjtősínek
Vízszintes, lapos 10 mm-es gyűjtősínek

Szekrény
Készüléktér W = 800/800 mm

D = 600 mm

Kábeltér W = 300 mm
D = 600 mm

Terhelésoldali készülékek
Compact NSX

Vízszintes
Rögzített, mellső csatlakozás
Billenőkar

Betáplálás Hajlékony sínekkel

Csatlakozás Közvetlen, kábelekkel

Compact NSX250
Függőleges
Rögzített, mellső csatlakozás
Billenőkar

Betáplálás Polypact elosztóblokk

Csatlakozás Közvetlen, kábelekkel

Compact NSX400
Vízszintes
Rögzített, mellső csatlakozás
Rotációs hajtás

Betáplálás Hajlékony sínekkel

Csatlakozás Kábeltérbe áthelyezett, W = 300 mm

Multi 9 készülékek
Betáplálás 200 A Multiclip

Kábelvezetés Kábeltartó

Csatlakozás Sorozatkapcsok a kábeltérben, W = 300 mm

Motorvédelmi készülékek
Betáplálás Fésűs gyűjtősínek

Kábelvezetés Vezetéktartó bilincsek

Általános bemutatás
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Példák kapcsolószekrény-
konfigurációkra
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Betáplálás
Masterpact NW32 4P

Rögzített
Leágazásoldali csatlakozók: mellső csatlakozás
Terhelésoldali csatlakozók: függőleges, hátsó csatlakozás
Betáplálás kábelekkel alulról

Elosztás
Függőleges Linergy gyűjtősínek
Két vízszintes, lapos 10 mm-es gyűjtősín fázisonként

Szekrény
Készüléktér W = 800/800 mm

D = 1000 mm

Terhelésoldali készülékek
Compact NSX250

Függőleges
Rögzített, hátsó csatlakozás
Billenőkar

Betáplálás Polypact elosztóblokk

Csatlakozás Közvetlen, kábelekkel

Compact NSX250
Vízszintes
Rögzített, hátsó csatlakozás
Billenőkar

Betáplálás Előre gyártott csatlakozókkal 

Csatlakozás Közvetlen, kábelekkel

Compact NSX400
Vízszintes
Rögzített, hátsó csatlakozás
Billenőkar

Betáplálás Előre gyártott csatlakozókkal

Csatlakozás Közvetlen, kábelekkel

Multi 9 készülékek
Betáplálás 200 A Multiclip

Kábelvezetés Kábeltartó

Motorvédelmi készülékek
Betáplálás Fésűs gyűjtősínek

Kábelvezetés Vezetéktartó bilincsek

Általános bemutatás
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Példák kapcsolószekrény-
konfigurációkra
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Általános bemutatás
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Betápláló funkció
Csatlakozás Canalis síncsatornával

lásd A-9. oldal

Elosztó funkció
Linergy gyűjtősínek síntérben, 
W = 150 mm

lásd B-21. oldal

Vízszintes gyűjtősínek lásd B-17. oldal

Powerclip gyűjtősínek lásd B-54. oldal

Készüléktér, W = 650 mm lásd C-12. oldal

Csatlakozótér, W = 300 mm lásd C-12. oldal

Csatlakozótér, W = 400 mm lásd C-12. oldal
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A villamos kapcsolószekrények 
funkciói
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Általános bemutatás
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Csuklós homloklap-tartó keret lásd C-12. oldal

Tető lásd C-15. oldal

Hátsó borítás lásd C-15. oldal

Ajtók lásd C-14. oldal

Kábelbevezető lemezek lásd C-18. oldal

Oldalborítások lásd C-15. oldal
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A villamos kapcsolószekrények 
funkciói
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Az IEC nemzetközi szabványai Az IEC (International Electrotechnical Commission–Nemzetközi Elektrotechnikai 
Egyesület) a nemzeti elektrotechnikai egyesületeket (IEC Nemzeti Bizottságok) 
tömörítő nemzetközi szervezet.

Az IEC célja az elektrotechnika és elektronika területén folyó szabványosítási 
munka nemzetközi szintű összehangolása. Ennek érdekében az IEC nemzetközi 
szabványokat bocsát ki. A szabványok kidolgozása a műszaki bizottságok feladata, 
amelyek munkájában minden érintett IEC Nemzeti Bizottság részt vehet.

Az IEC tagországai
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Belgium
Brazília
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Dél-Afrikai Köztársaság
Egyesült Királyság
Egyesült Államok
Egyiptom
Fehérorosz Köztársaság
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Horvátország
India
Indonézia
Irán
Izrael
Japán
Jugoszlávia
Kanada
Koreai Köztársaság

Kína
Lengyelország
Luxemburg
Magyarország
Malajzia
Mexikó
Norvégia
Németország
Olaszország
Oroszország
Pakisztán
Portugália
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szingapúr
Szlovákia
Szlovénia
Thaiföld
Törökország
Ukrajna
Írország
Új-Zéland

Nemzeti szabványok Európa
Az IEC dokumentumokat elsőként a CENELEC tanulmányozza, majd a következő 
dokumentumokat hozza létre:
b egy európai szabványt (EN), amely gyakran azonos az IEC szabvánnyal, és amely 
egyúttal a tagországok követendő nemzeti szabványa is lesz
b vagy, ha problémák merülnek fel, egy harmonizációs dokumentumot (HD).

Egyéb IEC tagországok
Minden ország autonóm, így az IEC szabványokat módosítások nélkül, vagy 
módosításokkal fogadják el.
Habár tagjai az IEC-nek, az olyan országok, mint Japán vagy az Egyesült Államok, 
továbbfejlesztik saját szabványosítási rendszerüket is.

Szabványosítási rendszer nélküli országok
Az egyes projektek keretén belül az IEC szabványokra hivatkozhatnak.
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CEI / IEC
International Electrotechnical Commission – Nemzetközi 
Elektrotechnikai Egyesület
CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardisation – 
Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Szervezet
UTE 
Union Technique de l’Électricité – Francia Elektrotechnikai 
Egyesület
VDE
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und 
Informationstechnik – Német Elektrotechnikai, Elektronikai és 
Számítástechnikai Szabványügyi Szervezet
BSI
British Standards Institution – Brit Szabványügyi Intézet

Nemzetközi

Európa

Országok

Egyéb IEC
országok

SzabványokSzabványok
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A szabványok különböző fajtái A szabványoknak különböző fajtái léteznek, így többek között:
b menedzsment szabványok
b telepítésre és szerelésre vonatkozó szabványok
b termékszabványok.
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ISO 9004: Minőségmenedzsment rendszer – iránymutatások a teljesítmény 
fejlesztéséhez. Minőségmenedzsment rendszerek létrehozása során használt.

ISO 9001: Minőségmenedzsment rendszer – követelmények. A rendszer vizsgálata 
során alkalmazzák.

ISO 14004: Környezetvédelmi menedzsment rendszer – elvi iránymutatások. 
Megvalósított rendszerek és technikák.

ISO 14001: Környezetvédelmi menedzsment rendszer – előírások a felhasználásra 
vonatkozó útmutatásokkal együtt.

 A Schneider Electric legtöbb fejlesztőközpontja és gyára ISO 9001 és ISO 14001 
szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

Telepítésre és szerelésre vonatkozó szabványok
Az IEC 60364-X sorozatú szabványok meghatározzák azokat a vezérelveket és 
szabályokat, amelyek a következőkre vonatkoznak:
b a berendezés általános jellemzőinek értékelése
b védelem
b készülékek kiválasztása és összeszerelése
b a berendezések ellenőrzése és karbantartása.

Termékszabványok
A termékszabványok kisfeszültségű kapcsolókészülékekre és kisfeszültségű 
kapcsolóberendezések részegységeire vonatkoznak, céljuk az érintett termékek 
helyes működésének és biztonságosságának garantálása.
b Kapcsolóberendezésekre és –készülékekre vonatkozó szabványok:
v IEC 60947-1: Általános előírások
v IEC 60947-2: Megszakítók
v IEC 60947-3: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és 
biztosítókapcsolókészülék kombinációk
v IEC 60947-4: Kontaktorok és motorvédő kapcsolók
v IEC 62208 / EN 50298: Üres burkolatok kisfeszültségű kapcsoló- és 
vezérlőberendezésekhez.

b Kapcsolóberendezések részegységeire vonatkozó szabványok:
v IEC 61439-1: Általános előírások
v IEC 61439-2: Megszakítók
v IEC 61439-3: Elosztótáblák
v IEC 61439-4: Felvonulási helyszínek berendezéseinek egyedi követelményei
v IEC 61439-5: Kábel-elosztószekrények hálózati energiaelosztás céljára.
v IEC 61439-6: Síncsatornás rendszerek.

Tervezés és gyártás. Kapcsolóberendezések 
részegységei.
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Kapcsolóberendezések 
készülékei.

Telepítés és szerelés.

Az egyes országok előírásai a szabványokat jogi értelemben kötelezővé tehetik, 
illetve járulékos biztonsági követelményekkel egészíthetik ki.

A termékek gyártói a termékek minőségét a minőségbiztosítási rendszerüknek való 
megfelelőségen túl a termék és a gyártási folyamat vonatkozó szabványoknak való 
megfelelésével is igazolhatják. A megfelelőség igazolása történhet a gyártó 
nyilatkozatával, vagy független vizsgálóintézet által kibocsátott tanúsítvánnyal.

SzabványokSzabványok
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A e jelölés A e jelöléssel kapcsolatos követelményeket az arra vonatkozó előírások rögzítik; a 
jelöléssel kapcsolatos felelősség a termék gyártóját terheli. Az európai országok 
hatóságainak feladata érvényt szerezni a vonatkozó európai szabályozásoknak. Az 
Európai Unión belüli forgalomba hozatal alapfeltétele a e jelölés, amely igazolja, 
hogy a termék megfelel a vonatkozó európai előírásoknak és az alapvető 
követelményeknek. A e jelölés nem tanúsítja a termék minőségét, illetve 
szabványosságát.

A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó az illetékes hatóságok számára állítja ki. A 
nyilatkozat igazolja a termék megfelelőségét a vonatkozó előírásoknak. A Prisma 
Plus termékek esetében a megfelelőségi nyilatkozat kiállítása az adott terméket 
kifejlesztő, illetve gyártó szervezeti egység felelőssége alá tartozik. A kisfeszültségű 
kapcsolószekrények esetében a nyilatkozatot az összeszerelő üzem állítja ki.

A következő termékek kapnak e jelölést:
b minden olyan termék, amely emberek, állatok, vagy vagyontárgyak biztonságát 
veszélyeztetheti (kisfeszültségű direktíva) 
b minden olyan termék, amely a szabványos határértékek fölötti elektromágneses 
zavart kelthet, vagy amely működését az elektromágneses zavarok befolyásolhatják 
(EMC direktíva).

Következtetések:
b a Prisma Plus kapcsolószekrények kizárólag a kisfeszültségű direktíva hatálya alá 
tartoznak
b a kisfeszültségű direktíva hatálya alá eső kisfeszültségű kapcsolószekrények az 
EMC direktíva hatálya alá is eshetnek, a beépített készülékektől függően.

e
A Prisma Plus termékek esetében a e jelölés a következő helyeken található meg:
b a mechanikus részegységek csomagolásán
b az elektromos részegységeken.
Az összeszerelő üzemek által készített elektromos berendezéseken a e jelölés a 
következő helyeken található meg:
b a csomagoláson
b a névtáblán (amennyiben létezik)
b a kapcsolószekrény szállításakor mellékelt dokumentumok valamelyikén.

SzabványokSzabványok
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Védettségi szintek Az IEC 60364-5-51 szabvány nagyszámú külső behatást sorol fel és kóddal lát el, 
amelyek elektromos berendezéseket érhetnek, beleértve víz, szilárd tárgyak, ütés, 
rázkódás, korrozív anyagok stb. hatását.

Az IP-kód 
Az IEC 60529 szabvány (IP kódok, 2001. február) megjelöli a villamos készülékek 
burkolatainak védettségi szintjeit a veszélyes részek érintés elleni védelme, valamint 
víz és szilárd tárgyak behatolása elleni védelem szempontjából. A szabvány nem 
vonatkozik robbanásveszély elleni védelemre, illetve olyan behatásokra, amelyeket 
nedvesség, korrozív gőzök, gombák vagy férgek okozhatnak.
Az IP kód két számjegyből áll, és egy járulékos betűjelet is tartalmazhat, 
amennyiben a személyek veszélyes részek megérintése elleni védelme magasabb 
szintű, mint az az első számjegyből következne. Az első számjegy a szilárd tárgyak 
behatolása és személyek érintése elleni védelem szintjéra utal. A második számjegy 
megadja, hogy a burkolat mennyire véd víz behatolása és annak káros hatásai ellen.

Első számjegy Második számjegy
Személyek védelme Szilárd testek behatolása elleni 

védelem
Víz behatolása elleni védelem

1 Kézfejjel való érintés 
elleni védelem

D
D

3
8
1
9
5
9 50 mm-nél nagyobb 

idegen tárgyak 
behatolása elleni 
védelem

D
D

3
8
1
9
5
9 1 Függőlegesen hulló 

vízcseppek 
(páralecsapódás) 
elleni védelem

D
D

3
8
1
9
6
6

2 Ujjal való érintés elleni 
védelem

D
D

3
8
1
9
6
0 12,5 mm-nél nagyobb 

idegen tárgyak 
behatolása elleni 
védelem

D
D

3
8
1
9
6
3 2 Függőlegesen hulló 

vízcseppek elleni 
védelem, ha a 
burkolat 15°-nál 
kisebb szögben 
döntött

D
D

3
8
1
9
6
7

3 Szerszámmal való 
érintés elleni védelem

D
D

3
8
1
9
6
1 2,5 mm-nél nagyobb 

idegen tárgyak 
behatolása elleni 
védelem

D
D

3
8
1
9
6
1 3 Vízpermet elleni 

védelem; a permet 
iránya a függőlegestől 
legfeljebb 60°-kal 
térhet el

D
D

3
8
1
9
6
8

4 Huzallal való érintés 
elleni védelem

D
D

3
8
1
9
6
2 1 mm-nél nagyobb 

idegen tárgyak 
behatolása elleni 
védelem

D
D

3
8
1
9
6
2 4 Fröccsenő víz elleni 

védelem, tetszőleges 
irányból D

D
3
8
1
9
6
9

5 Huzallal való érintés 
elleni védelem

D
D

3
8
1

9
6
2 Porvédett kivitel

D
D

3
8
1

9
6
4 5 Vízsugár elleni 

védelem, minden 
irányból D

D
3
8
1

9
7
0

6 Huzallal való érintés 
elleni védelem

D
D

3
8
1
9
6
2 Pormentesen záró 

tömített kivitel

D
D

3
8
1
9
6
5 6 Nagynyomású 

vízsugár elleni 
védelem, minden 
irányból

D
D

3
8
1
9
7
1

7 Időszakos víz alá 
merítés elleni védelem

D
D

3
8
1
9
7
2

8 Folyamatos víz alá 
merítés elleni védelem

D
D

3
8
1
9
7
3

SzabványokSzabványok
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Járulékos betű
A járulékos betűjelet akkor kell alkalmazni, ha a személyek veszélyes részek 
érintése elleni védelme magasabb szintű, mint az az IP kód első számjegyéből 
következne.

Jelölés Védelem
A Kézfejjel való érintés elleni védelem

B Ujjal való érintés elleni védelem (Ø 12 mm)

C Szerszámmal való érintés elleni védelem (Ø 2,5 mm)

D Huzallal való érintés elleni védelem (Ø 1 mm)

Ha csupán a személyek védelme számít, a két számjegy „X” betűvel helyettesíthető, 
például IPxxB.

Példa:
2,5 mm-nél nagyobb idegen tárgyak 
behatolása ellen védett

Nincs védelem

1 mm átmérőjű eszközökkel
való érintés ellen védett 

Megjegyzések
b az IP védettségi szint kiolvasása és értelmezése mindig számjegyenként, és ne 
egészében történjen. Például egy IP31 védettségű faliszekrény megfelel egy olyan 
környezetben, ahol a minimális védettségi szint IP21, de ugyanott az IP30 
védettségi szint nem elegendő.

b a katalógusban szereplő védettségi szintek a bemutatott szekrényekre 
érvényesek. A védettségi szint azonban csak akkor garantált, ha a készülékek 
beszerelése és a berendezés elhelyezése a vonatkozó ipari szabványoknak 
megfelelően történik.

Az IK-kód
Az IEC 62262 szabvány meghatározza az IK kódrendszert, amely jellemző a termék 
tetszőleges oldalról jövő mechanikai behatás elleni védettségére.

IK kód Behatás energiája (joule)
01 0,14

02 0,2

03 0,35

04 0,5

05 0,7

06 1

07 2

08 5

09 10

10 20

A behatások veszélye szempontjából különböző környezetekben az alábbi 
feltételezésekkel célszerű élni.

Helyszín Ajánlott IK szint
Nincs számottevő 
behatásveszély

Technikai helyiségek 07

Készülékeket veszélyeztető 
behatás veszélye áll fenn

Előcsarnokok, folyosók 08 (ajtóval ellátott 
kapcsolószekrény)

Az egész berendezést 
veszélyeztető behatás veszélye 
áll fenn

Műhelyek 10

IP30D

SzabványokSzabványok
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A kapcsolószekrény, az elektromos 

rendszer központja

Egyaránt az energia érkezési pontja, valamint eszköz a helyi 

fogyasztók elosztásához, a kisfeszültségű kapcsolószekrény 

a rendszer intelligenciája, az elektromos rendszer központja.

Alapvető szerepet játszik a villamos energia rendelkezésre állásában, miközben kielégíti a személy- és vagyonbiztonság 

igényeit.

Meghatározása, kivitele és beszerelése pontos szabályokon alapszik; nincs helye improvizációnak. Az IEC 61439 

szabvány célja a „kisfeszültségű kapcsolóberendezés és vezérlőberendezés” jobb definiálása, biztosítva a meghatározott 

teljesítmények elérését. Meghatározza különösen:

>  minden szereplő feladatát, megkülönböztetve az eredeti berendezésgyártó feladatait; amely az a cég/személy aki 

valamely berendezés eredeti tervezését és kapcsolódó felülvizsgálatát végezte a szabványnak megfelelően, illetve a 

berendezésgyártó feladatait, amely – az a szervezet, mely a kész berendezésért vállal felelősséget;

>  a tervezési és felülvizsgálati szabályokat, melyek a terméktanúsítás mércéjét jelentik.

Az elektromos kapcsolószekrény valamennyi alkotórészére az IEC 61439-2 szabvány vonatkozik. Ezen kapcsolószekrény 

szabvány előírásainak megfelelően gyártott eszköz biztosítja a berendezés biztonságát és megbízhatóságát.

A Schneider Electric megoldása
>  Meghatározza azon kapcsolószekrényeket, 

melyek megfelelnek az IEC 61439-1 és 2 

szabványnak.

>  Olyan biztonsági szintet garantál, mely 

100%-ban tesztelt a kapcsolószekrény 

beszerelésének napjától annak teljes 

élettartama alatt.

>  Tartós befektetést biztosít a berendezés 

egyszerű bővíthetőségén keresztül a 

szabványnak megfelelően.

>  Biztosítja, hogy a kapcsolószekrény 

megfeleljen a műszaki specifikációknak.

Prisma Plus tesztelt 
kapcsolószekrények

A kapcsolószekrény megfelelőségét tesztelték és 
igazolták.
A Prisma Plus kapcsolószekrény:

>  Schneider Electric kisfeszültségű készülékekből és 

komponensekből áll, melyek megfelelnek az alkalmazan-

dó szabványoknak.

>  Katalógusunkban szereplő konfigurációkon alapul.

>  Prisma Plus mechanikus és elektromos komponensek-

ből áll, melyeket az eredeti berendezésgyártó ellenőriz.

>  Berendezésgyártó szereli össze és vezetékezi a profesz-

szionális szabványoknak megfelelően.

>  Egyedi ellenőrzésen esik át.

A Schneider Electric a berendezésgyártó rendelkezésére 

bocsát mindent, ami a tesztelt Prisma Plus 

kapcsolószekrények szereléséhez szükséges, beleértve a 

kisfeszültségű elosztás katalógusban szereplő 

alapkonfigurációkat is, a kapcsolószekrény tervezéshez és 

szereléshez szükséges minden dokumentációt, 

kalkulációs és tervezőszoftvert stb.

A berendezésgyártók az IEC 61439-1 és 2 szabványnak 

való megfelelést igazolhatják független laboratóriumok 

(ASEFA, ASTA, KEMA, stb.) által végzett és a Schneider 

Electric által rendelkezésére bocsátott típusteszt megfele-

lőségi nyilatkozatokkal vagy tanúsítványokkal. A berende-

zésgyártó feladata az egyedi rutinellenőrzés, és a vonatko-

zó megfelelőségi nyilatkozatok átadása.

A kapcsolószekrénynek meg kell felelnie az 
IEC 61439-1 és 2 szabvány előírásainak a 
berendezés biztonságának és megbízhatósá-
gának biztosítása érdekében. A szerelésveze-

tők teljes mértékben tudatában vannak a 

vállalatukat és saját magukat terhelő szakmai 

és jogi kötelezettségeknek, melyek az elektro-

mos berendezés magas szintű biztonságát 

igénylik.

Sőt mi több, a gyártás hosszan tartó leállásának 

komoly gazdasági következményei azt jelentik, 

hogy az elektromos kapcsolószekrénynek 

biztosítania kell a működés folytonosságát, 

bármilyenek is a működési feltételek.
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Mindketten érintettek

a tesztelt berendezésekben

Berendezésrendszer
Tesztelt berendezés

Az IEC 61439 szabvány egyértelműen definiálja azon 

ellenőrzési típusokat, melyeket el kell végeznie végső 

megfelelésében érintetteknek: az Eredeti 

berendezésgyártó garantálja a berendezés 

tervezését, a Berendezésgyártó, pedig felelős 

a kapcsolószekrény végső megfeleléséért.

Eredeti 

berendezésgyártó
Berendezésrendszer eredeti 
tervezését és kapcsolódó 
ellenőrzését végezi.

Az IEC 61439-2 szabványban 

felsorolt „Tervezési 
ellenőrzésekért” felelős, 

beleértve számos elektromos 

tesztet.

Berendezés-

gyártó

A kész berendezésért felelős  
(akár ugyanaz, mint az 
eredeti berendezésgyártó, 
akár nem).

A „Rutin ellenőrzésekért” 

felelős minden egyes panelen, 

a szabványnak megfelelően.

Ha eltér az eredeti berendezés-

gyártó utasításaitól, újra el kell 

végeznie a Tervezési ellenőrzé-

seket.

Végfelhasználó
Aki a tanúsított 

kisfeszültségű 

kapcsolószekrényt kéri.

A rutinellenőrzések 

megkövetelésével biztosítja, 

hogy a használt 

berendezésrendszer 

megfelelő legyen.

Előíró
>Meghatározza az igénye-

ket és kikötéseket a teljes 

rendszer tervezéséhez, be-

szereléséhez, működésé-

hez és fejlesztéséhez.

>Ellenőrzi, hogy követel-

ményeit teljes mértékben 

integrálta-e a Berendezés-

gyártó. Az alkalmazástól 

függően az előíró lehet a 

végfelhasználó vagy egy 

tervezőiroda.

* A Schneider Electric kidolgozott egy 
specifikációs útmutatót.

P
ro

je
kt

sp
ec

ifi
ká

ci
ó*

Eredeti berendezésgyártó és berendezésgyártó:
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Az IEC 61439 szabvány 

10 fő funkciója
Az alábbi 10 funkció mindegyikénél az IEC szabvány tervezés ellenőrzést igényel az 

Eredeti rendszer gyártótól – főként típusteszteken keresztül – valamint rutinellenőr-

zéseket minden egyes panelen a Berendezésgyártótól 3 alapvető cél elérése érde-

kében: biztonság, működés folytonossága és a végfelhasználói követelményeknek 

való megfelelés.

Végfelhasználói követelményeknek való megfelelés

Az elektromos berendezés működtetésének képessége
Megfelelő működés az alábbiak szerint:
> A teljes rendszer kapcsolási rajza és a kapcsolódó információk (feszültségek, koordináció)
> A meghatározott működési lehetőségek (pl. szabad vagy korlátozott hozzáférés az interfészekhez, elmenő körök szigetelése).

Helyszínen való beszerelés képessége
> Kezelési, szállítási, tárolási és beszerelési kikötésekkel szembeni ellenállás
> Összeállítás és csatlakoztatás képessége (szekrény típusa, külső vezetők típusa, anyaga és keresztmetszete).

Berendezés védelme a mechanikus és atmoszférikus környezeti feltételekkel szemben
>Víz vagy szilárd idegen testek jelenléte (IP az IEC 60529-nek megfelelően)
>Külső mechanikus behatások (opcionális IK az IEC 62262-nek megfelelően)
>Beltéri vagy kültéri beszerelés (nedvesség, UV).

Biztonság

Feszültség-igénybevételnek való ellenállóképesség
A hosszú idejű feszültségeknek valamint a tranziens és átmeneti túlfeszültségeknek való ellenállás a szigetelési elveknek és 
követelményeknek megfelelően.

Áramvezető képesség
Égésekkel szembeni védelem és hőmérséklet-emelkedésnek való ellenállás:Égésekkel szembeni védelem és hőmérséklet-emelkedésnek való ellenállás:
> amikor bármely önálló áramkör folyamatosan terhelt, az előírt árammalamikor bármely önálló áramkör folyamatosan terhelt, az előírt árammal
>> amikor a berendezés az előírt árammal terhelt, az előírt terhelési ábrának megfelelően (körök között és/vagy az idő amikor a berendezés az előírt árammal terhelt, az előírt terhelési ábrának megfelelően (körök között és/vagy az idő 
függvényeként).függvényeként).

Rövidzárlati ellenálló-képesség
A várható zárlati áramból és a kapcsolódó jelenségekből (vezetők közötti erőhatások, hőmérséklet-emelkedés nagyon rövid 
idő alatt, levegő ionizáció, túlnyomás) származó igénybevételnek való ellenállás.

Áramütés elleni védelem
> Veszélyes feszültség alatt lévő részek nem hozzáférhetők (alapvető védelem)

> A hozzáférhető vezetőképes részek nem válnak veszélyes feszültség alatti résszé (érintésvédelem).

Tűz- vagy robbanásveszély elleni védelem
> Belső izzó elemeknek való ellenállás
> Megjegyzés: Személyek védelme, és a berendezés optimális védelme belső hiba miatti íves kisüléssel szemben 
meghatározható egy „speciális teszt” révén az IEC 61641-nek megfelelően.

Karbantartási és módosítási képesség
Az ellátás folytonossága megőrzésének képessége a biztonság csökkenése nélkül a berendezés karbantartása vagy 
módosítása során:
> A berendezés vagy különböző körök elektromos állapota
> A funkcionális egységek cseréjének gyorsasága
> Tesztlehetőségek …

Elektromágneses kompatibilitás
Megfelelően működjön (immunitás) és ne generáljon EM zavarokat (kibocsátás) meghatározott környezeti feltételek mellett:
> Ipari hálózatok vagy alkalmazások („A” környezet)
> Háztartási, kereskedelmi és könnyű ipari alkalmazások („B” környezet).

Működés folytonossága
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Egyéni szabványos-

sági ellenőrzőlap
az IEC 61439-1 és 2

szabványnak megfelelően 

a berendezésgyártótól

Munkaszám: ....................................................................................... 

Kapcsolószekrény szám: ...................................................................
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Szigetelési távolság és kúszóáramút 11.3

Áramütés elleni védelem és védőáramkörök 

integritása
11.4

Beépített komponensek integrációja 11.5

Belső elektromos körök és csatlakozások 11.6

Csatlakozók külső vezetőkhöz 11.7

Mechanikus működés 11.8

Dielektromos tulajdonságok 11.9

Vezetékelés, működési teljesítmény és funkció 11.10

Ellenőrzés dátuma: 
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Ellenőrzést végezte: 

..........................................................................…………………………

IEC 61439-1 11.6 bekezdés

Belső elektromos körök és 

csatlakozások

A Schneider Electric javasolja az anya 

megjelölését egy színes akrillakkal, mely 

kitörölhetetlen és hőálló.

Ez lehetővé teszi:

>  nemcsak az önellenőrzést a nyomatékhoz 

szükséges hatékony meghúzás 

ellenőrzéséhez;

>  hanem bármilyen lazulás azonosítását is.

IEC 61439-1 11.9 bekezdés

Dielektromos tulajdonságok

A fő áramkörök, valamint a fő 

áramkörökhöz csatlakoztatott segéd és 

vezérlő áramkörök megfelelő 

próbafeszültséggel történő vizsgálata.

IEC 61439-1 11.10 bekezdés

Vezetékelés, működési 

teljesítmény és funkcionalitás

A vezetékezés és jelölés megfelelőségének 

ellenőrzése a rajzokat, alkatrészlistákat és 

ábrákat illetően.

IEC 61439-1 11.4 bekezdés

Áramütés elleni védelem és 

védőáramkörök integritása

Az alábbiakat kell vizuálisan ellenőrizni:

>  áram alatt lévő részekkel való közvetlen 

vagy közvetett érintkezés elleni védelem 

megléte;

>  PE vezető megléte.

A védőáramkörök folytonosságát az egyes 

termékekkel szállított szerelési 

útmutatóknak való megfelelés biztosítja.

IEC 61439-1 11.5 bekezdés

Beépített komponensek 

integrációja

A berendezésgyártónak meg kell felelnie az 

eredeti berendezésgyártó utasításainak a 

felhasznált komponensek beszerelését és 

vezetékelését illetően.
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Vázszerkezet, W = 800, 
D = 400

08407 lásd C-12. oldal Homloklap függőleges 
NS630b/1600 készülékhez

03690 lásd A-15. oldal

Vázszerkezet, W = 300, 
D = 400

08403 lásd C-12. oldal Csatlakozás rögzített 
NS630b/1250, 4P készülékhez

04486 lásd A-15. oldal

Oldalborítás, D = 400 08750 lásd C-15. oldal Csatlakozás vízszintes 
NSX250 készülékhez

04424 lásd A-24. oldal

Hátsó borítás, W = 800 08738 lásd C-15. oldal Terhelésoldali csatlakozás 
NSX250 készülékekhez

04426 lásd A-24. oldal

Hátsó borítás, W = 300 08733 lásd C-15. oldal Polypact rögzített, billenőkaros 
NSX250 4P készülékekhez

04404 lásd A-25. oldal

Tető, W = 800, D = 400 08438 lásd C-15. oldal Powerclip gyűjtősínek, 250 A, 
4P, L = 1000

04122 lásd B-55. oldal

Tető, W = 300, D = 400 08433 lásd C-15. oldal 200 A Multiclip, 4P 04014 lásd B-65. oldal

IP30 kábelbevezető lemez,
W = 800, D = 400

08497 lásd C-18. oldal 80 A Multiclip, 4P 04004 lásd B-64. oldal

IP30 kábelbevezető lemez,
W = 300, D = 400

08493 lásd C-18. oldal 12 vízszintes vezetéktartó 
bilincs

04239 lásd B-81. oldal

Csuklós homloklaptartó-keret 08566 lásd C-12. oldal 4 takaró vízszintes 
vezetéktartó bilincsekhez

04243 lásd B-81. oldal

Átlátszó ajtó, W = 800 08538 lásd C-14. oldal 4 vízszintes vezetékcsatorna, 
60 x 30

04257 lásd B-83. oldal

Tömör ajtó, W = 300 08513 lásd C-14. oldal 1000 A Linergy gyűjtősínek 04504 lásd B-26. oldal

Szerelőlap függőlegesen 
rögzített NS630b/1600-hoz

03482 lásd A-15. oldal Linergy gyűjtősín-tartók 04651 lásd B-22. oldal
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_
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3 16

4 17

5 18

6 19

7 20
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9 22

10 23

11 24

12 25

13 26

Jellegzetes konfiguráció 
rendelési számokkal

Rendelési számok 
meghatározása és 
összeállítási segédlet
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Kezdjük az egyvonalas rajzzal: 
IP30 kapcsolószekrény D

D
3
8
4
0
8
6
 

NSX250 NSX250 NSX250
NS1000

INS

GV2C60
vagy
IC60

C60
vagy
IC60

A betáplálóegységek beépítése Mellső csatl. kábelekkel

D
D

3
8
1
9
8
6

 lásd A-14. oldal

D
D

3
8
0
8
7
8

D
D

3
8
0
8
2
2 Rendelje meg:

b a csatlakozáshoz 
szükséges elemeket
b a szerelőlapokat és 
homloklapokat
b gyűjtősín-
csatlakozásokat

Készülék beépítése

D
D

3
8
1
9
8
7

D
D

3
8
0
8
7
0

Linergy gyűjtősín 
csatlakozás

D
D

3
8
1
9
8
8

D
D

3
8
0
8
7
1

A Compact megszakítók beépítése Beépítés

D
D

3
8
3
9
6
4

 lásd A-24. oldal

D
D

3
8
3
8
6
7

D
D

3
8
0
8
2
3 Rendelje meg:

b a szerelőlapokat és 
homloklapokat
b gyűjtősín-
csatlakozásokat,
b csatlakozási 
tartozékokat

Linergy gyűjtősín csatlak.

D
D

3
8
3
9
6
5

D
D

3
8
0
8
7
3

Csatlakozás

D
D

3
8
3
9
6
6

D
D

3
8
0
8
7
4

D
D

3
8
0
8
2
4 Rendelje meg:

b a szerelőlapokat és 
homloklapokat
b elosztóblokkot,
b csatlakozási 
tartozékokat.

Beépítés

D
D

3
8
3
9
6
7

D
D

3
8
0
8
7
5

Linergy gyűjtősín csatlak.

D
D

3
8
3
9
6
8

D
D

3
8
0
8
7
6

Csatlakozás

D
D

3
8
3
9
6
9  

D
D

3
8
0
8
7
7

1 Készülék Mellső
csatlak.

Ívoltókamra-
takaró

Függ.
csatlakozók

Kábelfogadó
sínek

Távtartók Kábel-
takaró

Rögzített készülék

2

 mellső
csatlakozás

Rögzített készülék

Készülék Szerelőlap Kivágott
homloklap

Felső
homloklap

Alsó
homloklap

Függ.
mod.
száma

Kábeles
KábelesKábeles

3 Mellső 
csatlak.

Előre gyártott
csatlakozók

Síncsatlakozó
takaró

Rögzített készülék

Készülék 

1 Függőleges
modulok száma

Szerelőlap Kivágott homloklap

Rögzített Compact NS és Vigicompact NS
NSX100/250

Készülék 

2 Rögzített Compact NS és Vigicompact NS

Előre gyárott csatlakozás

NSX100/250

NSX400/630

Készülék 

3

 
 
 

Mellső csatlakozás Hátsó csatlakozás

vagy Rövid kapocstakarók
(2 db)

LV429515

LV429516
LV432591

LV429517

LV429518
LV432593

Rögzített Compact NSX 
NSX100/250

NSX400/630

Készülék Hosszú kapocs-
takarók (2 db)

Terhelésoldali
leválasztás
Terhelésoldali
leválasztás

1
Rögzített Compact NSX 

NSX250
NSX100/160

Készülék Készü-
lékek
száma

Függ.
modulok
száma (1)

Szerelôlap Kivágott
homloklap

Felsô
homloklap

Alsó
homloklap

2
NSX100/250
Rögzített Compact NSX és Vigicompact NSX 
Készülék Készülékek száma Polypact (csatlakozással)

3

NSX100/250

NSX400/630

Rögzített Compact NSX és Vigicompact NSX 
LV429515

LV429516
LV432591

LV432592

LV429517

LV429518
LV432593
LV432594

Készülék 

Mellső csatlakozás Hátsó csatlakozás

Hosszú kapocstakarók Rövid kapocstakarók

Rendelési számok 
meghatározása

Rendelési számok 
meghatározása
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Moduláris készülékek beépítése Multi 9 
lásd A-35. oldal

D
D

3
8
4
0
8
7

D
D

3
8
0
8
2
5 Rendelje meg a 

szerelőlapokat és 
homloklapokat, 
figyelembe véve:
b a sorok betáplálását
b a kábelvezetést.

D
D

3
8
0
8
7
9

GV2 megszakító

D
D

3
8
1
9
9
6

lásd A-62. oldal

D
D

3
8
1
9
1
9

b Multiclip elosztóblokk, lásd B-64. oldal
b kábelvezetés, lásd B-80. oldal

A kapcsolószekrény méretének meghatározása
b az elfoglalt 
modulhelyek számának 
meghatározása
b a szekrények 
számának 
meghatározása
b a szükséges további 
tömör homloklapok 
megrendelése

32 modul Egy szekrény kapacitása 36 modul.

1 szekrény

Tömör homloklap
D

D
3
8
1
9
9
7  

lásd A-76. oldal

Elosztórendszer megtervezése Linergy gyűjtősínek

D
D

3
8
1
9
9
8

D
D

3
8
0
8
2
6

D
D

3
8
0
8
8
0

D
D

3
8
2
0
0
0  

Powerclip gyűjtősínek

D
D

3
8
2
0
0
0
1

lásd B-55. oldal

D
D

3
8
0
8
8
1

Szekrények kiválasztása Vázszerkezet

D
D

3
8
2
0
0
2    

D
D

3
8
0
8
2
7

Csuklós homloklaptartó-
keret

D
D

3
8
3
9
7
3

Ajtók

D
D

3
8
2
0
0
4  

Hátsó borítások

D
D

3
8
2
0
0
5  

Oldalborítások

D
D

3
8
2
0
0
6  

Tetők 

D
D

3
8
2
0
0
7   

Alapzat, kábelbevezető
lemezek, borítások stb.

1
Minden Multi 9 készüléknél

40 A-es, vagy kisebb áramú Multi 9 készülékeknél

Készülék Függ.
modulok
száma

Moduláris sín Moduláris
homloklap

Mindenfajta betápláláshoz (fésűs
gyűjtősín, Multiclip) kábelbilincsekkel
és kábeltartókkal

Mindenfajta betápláláshoz (fésűs
gyűjtősín, Multiclip) kábelbilincsekkel
és kábeltartókkal

Csatlakozás 63/80 A-es Multiclip,
vagy fésűs sínekkel kábelbilinccsel
Csatlakozás 63/80 A-es Multiclip,
vagy fésűs sínekkel kábelbilinccsel

2 Készülék Függ.
modulok
száma

Hasznos
sínhossz

Moduláris sín Homloklap kivágásokkal

 
 
 

 
 

500 mm széles homloklap Rend.sz.

1
 

Névleges 
áram (A)

Linergy gyûjtôsínek 
kapcsolószekrényhez

Tartók száma 
Icw (kA eff/1s)

Rend.sz.
Gyûjtôsíntartók

Megnevezés

2 Powerclip gyûjtôsínek

4P

3P

1 Vázszerkezet szélessége Rend.sz.

2 Csuklós homloklaptartó-keret, W = 650 mm
Megnevezés Rend.sz.

3
 

 

Rend.sz.Megnevezés
Átlátszó ajtó

Tömör ajtó

4
 
 
 

Rend.sz.Megnevezés
Hátsó borításHátsó borítás

5  
 

Rend.sz.Megnevezés
2 db oldallap

6
 

Rend.sz.Megnevezés
IP30 tetô, D=400 mm

7

Rendelési számok 
meghatározása

Rendelési számok 
meghatározása
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Funkcionális egységek

Bemutatás 20

Megszakítók A-4
Masterpact NW08–NW40 A-4

Speciális szekrény A-6

Masterpact NT06–NT16 A-9
Billenőkaros és motoros hajtás A-9

Masterpact NT06–NT16
400 mm széles, speciális szekrény 3P   A-11

Compact NS630b–NS1600 A-14
Függőleges beépítés A-14
Billenőkaros, rotációs hajtás és motoros hajtás A-14
Vízszintes beépítés A-16
Billenőkaros és rotációs hajtás A-16

Compact NS630b/1600 400 mm széles, speciális szekrény A-17
Billenőkaros, rotációs hajtás vagy motoros hajtás A-17

Compact NS1600b–3200 A-20

Compact NSX megszakítók Prisma Plus szekrényekben A-22

Compact NSX100–NSX630 A-24
Vízszintes beépítés – Billenőkaros hajtás – Rögzített készülék A-24
Vízszintes beépítés – Billenőkaros hajtás – Rögzített készülék A-25
Vízszintes beépítés – Billenőkaros hajtás – Dugaszolható készülék A-26
Függőleges beépítés – Billenőkaros hajtás – Dugaszolható készülék A-27
Vízszintes beépítés – Motoros és rotációs hajtás
Rögzített ill. dugaszolható készülék A-28
Függőleges beépítés – Motoros és rotációs hajtás
Rögzített ill. dugaszolható készülék A-29
Vízszintes beépítés – Tetszőleges hajtás – Kocsizható készülék A-30
Függőleges beépítés – Tetszőleges hajtás – Kocsizható készülék A-31

Easypact EZC100 A-32
Függőleges beépítés – Rögzített készülék – Billenőkaros hajtás A-32

Easypact EZC250/EZCV250 Easypact EZC400 A-33

Moduláris készülékek A-34
Multi 9 készülékek A-34
NG125, C120 megszakítók
INS40/160 szakaszolókapcsolók A-34
Multi 9 készülékek y 63A A-35
80/160A A-36
NG125, C120 kismegszakítók
INS40/160 szakaszolókapcsolók A-36
NG125 megszakítók A-37
INS40/160 szakaszolókapcsolók A-37
Powerclip gyűjtősínek A-38
Csatlakozók A-38
Hátsó gyűjtősínek A-39
Elosztás A-40

Szakaszolókapcsolók A-41
Átkapcsoló rendszerek Compact/Masterpact A-41

Lehetséges összeállítások
Compact NSX100/630, NS630b/1600
Masterpact NT06/16, NW08/32    A-42

Kézi átkapcsoló automatika A-43
Compact NSX100/630, NS630b/1000   A-43
Compact NS630b/1600
Masterpact, NT06/16, NW08/32  A-44

Távvezérelt átkapcsoló automatika A-45
Compact NSX100/630, NS630b/1600 A-45
Masterpact NW08/32, NT06/16  A-45

Kézi átkapcsoló automatika A-47
Interpact INS-INV250–630
Mellső közvetlen rotációs hajtás A-47
Interpact INS250–630 A-48

Interpact INS-INV630b–2500
INS-INV2000-2500 A-49

Tartalomjegyzék



A-2

Tartalomjegyzék

Interpact INS-INV250–630 A-50
Vízszintes beépítés
Mellső hajtás A-50
Függőleges beépítés
Mellső hajtás A-51

Szakaszolókapcsoló-biztosító A-52
Fupact ISFL A-52

Függőleges beépítés
3P A-52
Gyűjtősínek kiválasztása A-53

Fupact ISFT A-54
Függőleges beépítés
3P A-54
Beépítés szerelőlapon vagy gyűjtősíneken A-54
Gyűjtősínek kiválasztása A-55

Szakaszolókapcsoló-biztosító A-56
Fupact INF A-56

Vízszintes beépítés A-56
Hosszabbított rotációs hajtás A-56
Függőleges beépítés A-57
Hosszabbított rotációs hajtás A-57

Egyéb készülékek A-58
Fázisjavító készülékek A-58

Varpact A-59
Varplus A-60

Ipari vezérlőkészülékek A-62

Mérőkészülékek A-64
3-fázisú kilowattóra-mérők A-64
Egyfázisú kilowattóra-mérők
2-es osztály A-66
3-fázisú kilowattóra-mérők
2-es osztály A-67

Homloklapok mérő- és kezelőszervekhez A-68
72 x 72 és 96 x 96 mm-és mérőkészülékek A-68
144 x 144 mm-es mérőkészülékek
ø22,2 mm lámpák, nyomógombok A-71

Tartalék sorok A-76

Szerelési anyagok A-77

Adapter G rendszerhez A-79

Egyéb készülékek A-80
Rögzítés oldalsó és hosszanti kereszttartó készlettel A-80
Beépítés teli szerelőlapra A-81
Beépítés rácsos szerelőlapra A-82
Beépítés moduláris sínekre A-83

Kapcsolószekrény-világítás A-84

Elosztás B-1
Szekrények C-1
Kiegészítő információk D-1
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A-4

Funkcionális egységek

Mellső csatlakozás Kábeles csatlakozás

D
D

3
8
0
7
9
0

D
D

3
8
0
8
3
8

D
D

3
8
0
8
3
0

Készülék Függőleges hátsó 
csatlakozók

Csatlakozósín-tartó Kábel takaró

Rögzített/kocsizható készülék
NW08/32 b   04694 x 3  04861

D
D

3
8
0
7
9
1 Canalis csatlakozás

D
D

3
8
0
8
3
8

D
D

3
8
0
8
3
0

D
D

3
8
0
8
3
1

D
D

3
8
0
8
3
2

Készülék Függőleges 
hátsó 
csatlakozók

Csatlakozó-
sín-tartó

Canalis tartó Canalis/kész. 
csatlakozó-
egység + 
csatlakozás

Canalis 
takaró

Rögzített/kocsizható készülék
NW08/16 3P b   04694 x 3  03561  04715  04871 +  04861

4P b   04694 x 3  03561  04716  04871 +  04861
NW20/25 3P b   04694 x 3  03561  04725  04871 +  04861

4P b   04694 x 3  03561  04726  04871 +  04861
NW32 3P b   04694 x 3  03561  04735  04871 +  04861

4P b   04694 x 3  03561  04736  04871 +  04861

Hátsó csatlakozás Kábeles csatlakozás

D
d3

83
68

2.
ep

s

Dd
38

08
38

_2
.e

ps

Dd
38

08
30

_3
.e

ps

Készülék Függőleges hátsó 
csatlakozók

Csatlakozósín-tartó Kábel takaró

Rögzített/kocsizható készülék
NW08/32 b    04694 x 2  04863

D
D

38
27

98
.e

ps

Dd
38

08
30

_3
.e

ps

Készülék Csatlakozóadapter 
4000 A (alsó és felső)

Csatlakozósín-tartó Csatlakozó lemez

Rögzített/kocsizható készülék
NW40 3P  04644 x 3  04694 x 2 elkészítendő

4P  04644 x 4  04694 x 2 elkészítendő

D
D

3
8
0
7
9
3 Canalis csatlakozás

D
D

3
8
0
8
3
8

D
D

3
8
0
8
3
0

D
D

3
8
0
8
3
1

D
D

3
8
0
8
3
2

Készülék Függőleges 
hátsó 
csatlakozók

Csatlakozó-
sín-tartó

Canalis tartó Canalis/kész. 
csatlakozó-
egység + 
csatlakozás

Canalis 
takaró

Rögzített/kocsizható készülék
NW08/16 3P b   04694 x 2  03561  04715  04871 +  04863

4P b   04694 x 2  03561  04716  04871 +  04863
NW20/25 3P b   04694 x 2  03561  04725  04871 +  04863

4P b   04694 x 2  03561  04726  04871 +  04863
NW32 3P b   04694 x 2  03561  04735  04871 +  04863

4P b   04694 x 2  03561  04736  04871 +  04863
NW40 3P b   04694 x 3  03561  04737  04871 +  04863

4P b   04694 x 3  03561  04738  04871 +  04863

  Masterpact NW08–NW40

Megszakítók
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Funkcionális egységek

Készülék beépítése

D
D

3
8
0
6
4
4

D
D

3
8
0
8
3
6

D
D

3
8
0
8
3
3

D
D

3
8
0
8
3
4

D
D

3
8
0
8
3
5

Készülék Függ. 
modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Felső 
homloklap

Alsó 
homloklap

Rögzített készülék
NW08/16
mellső csatl.

kábeles 18  03500  03711  03804  03805  

Canalis 27  03500  03711  03805 + 
 03804 x 2 

 03805

NW08/16
hátsó csatl.

kábeles 14  03500  03711  03805
Canalis 16  03500  03711  03804 +  

03803
NW20/32
mellső csatl.

kábeles 19  03500  03711  03805  03805
Canalis 28  03500  03711  03804 + 

 03805 x 2
 03805

NW20/32
hátsó csatl.

kábeles 14  03500  03711  03805
Canalis 16  03500  03711  03804 + 

 03803

Kocsizható készülék
NW08/16
mellső csatl.

kábeles 19  03500  03710  03804  03805
Canalis 27  03500  03710  03804 x 3  03805

NW08/16
hátsó csatl.

kábeles 15  03500  03710  03805
Canalis 17  03500  03710  03804 + 

03803
NW20/32
mellső csatl.

kábeles 20  03500  03710  03805  03805
Canalis 28  03500  03710  03805 + 

03804 x 2 
 03805

NW20/32
hátsó csatl.

kábeles 15  03500  03710  03805
Canalis 17  03500  03710  03804 + 

 03803

Elosztás Linergy Evolution, Linergy vagy lapos gyűjtősínek
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Készülék Mellső 
csatlakozók

Csatlakozás Lengő tartók 
síncsatlakozáshoz

Síncsatlakozó 
takaró

Rögzített/kocsizható készülék
NW08/16 3P b  elkészítendő (2)  04662 x 2 (1)  04926 + 

 04927
4P b  elkészítendő (2)  04662 x 2 (1)  04926 + 

 04927
NW20/32 3P b  elkészítendő (2)  04662 x 2 (1)  04926 + 

 04927
4P b  elkészítendő (2)  04662 x 2 (1)  04926 + 

 04927
(1) 75 kA eff Icw érték fölött három szabadon álló tartót kell használni (04662 x 3).
(2) Lapos gyűjtősínekhez történő csatlakozásnál, ha az áramerősség 1600 A fölött van, használja 
fázisonként a következő csatlakozókat:
v 1 síncsatlakozó, W = 50/60 mm (04640)
v 1 síncsatlakozó, W = 80/100 mm (04641)

Megjegyzés: méréseknél:
b az áramváltókat lehetőleg hálózatoldalra szerelje, a betápláló segédsín-csatlakozásokra
b vagy szerelje a vízszintes gyűjtősínekre (gyűjtősín-csatlakozás). Ebben az esetben még egy 
modulra, és egy tömör homloklapra (03801) van szükség
b vagy szereljen fel egy, az értékek kijelzésére alkalmas Micrologic védelmi-vezérlőegységet. 

Linergy Evolution kiválasztása: lásd B-17. oldal
Linergy gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-21. oldal
Lapos gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-30. oldal
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Masterpact NW08–NW40

Megszakítók
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Funkcionális egységek

Készülék beépítése
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Készülék Függ. 
modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Felső homloklap 
(1)

Alsó homloklap

Rögzített készülék
NW08/32 36  03500  03711  03808  03808 +  03803
NW40 36  03500  03711  03804 x 2 + 

 03895 (2) x 2
 03895 x 2 + 
 03804 +  03803

Kocsizható készülék
NW08/32 36  03500  03710  03808  03808 +  03802 
NW40 36  03500  03710  03804 x 2 + 

 03895 (2) x 2
 03895 x 2 + 
 03803 x 2

(1) Egy vagy két 3-modulos homloklemezt lehet a 72x72 és 96x96 mm-es mérőkészülékekhez a 
kivágott holmloklemez felé beépíteni:
b 1-3 modul homloklemez + 1 teli homoklemez 03807 (9 modul)
b 2-3 modul homloklemez + 1 teli homoklemez 03806 (6 modul).

Homloklapok mérő- és kezelőszervekhez, lásd A-68. oldal.
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Masterpact NW08–NW40
Speciális szekrény

Megszakítók
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Funkcionális egységek

Csatlakozás Alsó csatlakozás kábelekkel
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Készülék Függőleges 
hátsó 
csatlakozó

Csatlakozó-
sínek

Csatlakozó sín-
tartó

Kábel takaró (1)

Rögzített/kocsizható készülék
NW08/32 b  elkészítendő  04694 x 2  04861
(1) Forma 1 kábeltakaró lásd B-39. oldal

Csatlakozás vízszintes 
gyűjtősínekhez

Készülék Csatlakozóadapter
4000 A
(felső és alsó)

Gyűjtősíntartó készülék/
gyűjtősín közötti 
csatlakozáshoz

Csatlakozás készülék/
gyűjtősín között

Rögzített/kocsizható készülék
NW40 3/4P b ( 04664 +  04671) x 2

( 04662 +  04671) x 3
elkészítendő

b A szükséges csatlakozóelemekkel együtt rendelje.
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Masterpact NW08–NW40
Speciális szekrény

Megszakítók
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Funkcionális egységek Masterpact NW08–NW40
Speciális szekrény

Megszakítók

Elosztás Csatlakozás vízszintes Linergy Evolution gyűjtősínekhez
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Készülék Mellső 
csatlakozás

Távtartó sínek 
lapos gyűjtő sínek

Csatlakozó sínek Gyűjtősín 
takaró(1)

Rögzített/kikocsizható készülék
NW08/16 3P/4P b   04690 x 2  04602 (2) +  04605 (2)

+ elkészítendő
 04860

NW20/25 3P/4P b   04690 x 2  04604 (2) +  04605 (2)

+ elkészítendő
 04860

NW32/40 3P/4P b   04690 x 2  04607 (2) +  04642
+ elkészítendő

 04860

(1) A takaró használata kötelező mérőkészülékekkel szerelt homloklap esetén.
(2) A 04604, 04605 és 04607 rendelési számok 1 csatlakozót tartalmaznak. Rendeljen 1 
csatlakozást fázisonként.

Csatlakozás vízszintes lapos gyűjtősínekhez

D
d
3
8
0
8
3
7
_2

.e
p
s

D
d
3
8
2
9
4
2
_1

.e
p
s

D
d
3
8
2
6
6
8
_2

.e
p
s

D
d
3
8
2
9
4
3
_1

.e
p
s

Készülék Mellső 
csatlakozás

Távtartó sínek 
lapos gyűjtő sínek

Csatlakozó sínek Gyűjtősín 
takaró(1)

Rögzített/kikocsizható készülék
NW08/25 3P/4P b   04690 x 2  04637 (2)

+ elkészítendő
 04860

NW20/25 3P/4P b   04690 x 2  04637 (2) +  04642
+ elkészítendő

 04860

(1) A takaró használata kötelező mérőkészülékekkel szerelt homloklap esetén.
(2) A 04637 rendelési szám 1 csatlakozót tartalmaz. Rendeljen 1 csatlakozást fázisonként.
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Funkcionális egységek 

Mellső csatlakozás Kábeles csatlakozás
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Készülék Mellső
csatl.

Ívoltó kamra-
takaró

Függ. 
csatlakozók

Kábelfogadó 
sínek

Távtartók Kábel-
takaró

Rögzített készülék
NT06/10 3P b  47335 33642  04852

4P b  47336 33643  04852
NT12/16 3P b  47335 33642 33644  04691  04852

4P b  47336 33643 33645  04691  04852

Kocsizható készülék
NT06/10 3P b  33642  04852

4P b  33643  04852
NT12/16 3P b  33642 33644  04691  04852

4P b  33643 33645  04691  04852
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Készülék Mellső
csatl.

Ívoltó kamra-
takaró

Canalis 
tartó

Canalis 
csatlakozó-
egységek

Canalis/
készülék 
csatlakozás

Canalis 
takaró

Rögzített készülék
NT06/12 3P b  47335  03561  04703  04711  04871 + 

 04852
4P b  47336  03561  04704  04712  04871 + 

 04852

Kocsizható készülék
NT06/12 3P b   03561  04703  04711  04871 + 

 04852
4P b   03561  04704  04712  04871 + 

 04852

Hátsó csatlakozás Kábeles csatlakozás
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Készülék Függőleges hátsó 
csatlakozók

Csatlakozósín-tartó Kábel takaró

Rögzített/kocsizható készülék
NT06/16 b   04693 x 2  04854
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Készülék Függ. 
hátsó 
csatl.

Csatlako-
zósín-
tartó

Canalis 
tartó

Canalis 
csatlakozó-
egységek

Canalis/
készülék 
csatlakozás

Canalis 
takaró

Rögzített/kocsizható készülék
NT06/16 3P b   04693 x 2  03561  04703  04713  04871 + 

 04854
4P b   04693 x 2  03561  04704  04714  04871 + 

 04854

  Masterpact NT06–NT16
Billenőkaros és motoros hajtás

Megszakítók
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Masterpact NT06–NT16
Billenőkaros és motoros hajtás

Funkcionális egységek

Készülék beépítése
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Készülék Függ. 
modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Felső 
homloklap

Alsó 
homloklap

Rögzített készülék
NT06/10
mellső csatl.

kábeles 12  03484  03692  03802  03803  

Canalis 17  03484  03692  03804 + 
 03803  

 03803  

NT12
mellső csatl.

kábeles 14  03484  03692  03804   03803 

Canalis 17  03484  03692  03804 + 
 03803  

 03803  

NT16
mellső csatl.

kábeles 14  03484  03692  03804  03803  

NT06/16
hátsó csatl.

kábeles 11  03484  03692  03801  03803  

Canalis 16  03484  03692  03806  03803  

Kocsizható készülék
NT06/10
mellső csatl.

kábeles 13  03483  03691  03802  03803  

Canalis 18  03483  03691  03804 + 
 03803  

 03803  

NT12
mellső csatl.

kábeles 15  03483  03691  03804   03803  

Canalis 18  03483  03691  03804 + 
 03803  

 03803  

NT16
mellső csatl.

kábeles 15  03483  03691  03804   03803  

NT06/16
hátsó csatl.

kábeles 11  03483  03691  03803  

Canalis 16  03483  03691  03805   03803  

Elosztás Linergy gyűjtősínek
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Készülék Mellső 
csatlakozók

Előre gyártott 
csatlakozás

Síncsatlakozó 
takaró

Rögzített készülék
NT06/12 3P b   04475  04926

4P b   04476  04926
NT16 3P b   04489  04926

4P b   04490  04926
Kocsizható készülék

NT06/12 3P b   04477  04926
4P b   04478  04926

NT16 3P b   04491  04926
4P b   04492  04926

Megjegyzés: méréseknél:
b az áramváltókat szerelje a vízszintes gyűjtősínekre (gyűjtősín-csatlakozás). Ebben az esetben 
még egy modulra, és egy tömör homloklapra (03801) van szükség.
b vagy szereljen fel egy, az értékek kijelzésére alkalmas Micrologic védelmi-vezérlőegységet.
Linergy gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-21. oldal
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Készülék Mellső 
csatlakozók

Csatlakozás Mozgó tartók 
síncsatlakozás-
hoz

Síncsatlakozó 
takaró

Rögzített készülék
NT06/16 b  elkészítendő  04662 x 2  04926
Kocsizható készülék

NT06/16 b  elkészítendő  04662 x 2  04926
Megjegyzés: méréseknél:
b az áramváltókat szerelje a vízszintes gyűjtősínekre (gyűjtősín-csatlakozás). Ebben az esetben 
még egy modulra, és egy tömör homloklapra (03801) van szükség. 
b vagy szereljen fel egy, az értékek kijelzésére alkalmas Micrologic védelmi-vezérlőegységet.

Lapos gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-30. oldal

Linergy Evolution gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-17. oldal.

Megszakítók
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Funkcionális egységek
400 mm széles 

Beépítés
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0
6 Készülék Függ. 

modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Felső homloklap (1) Alsó 
homloklap 

(1) teli
Kivágás 
72x72 mm 
vagy 96x96 mm vagy teli

Megnevezés
Rögzített
Masterpact NT

36  03489  03698  03723  03722  03722

Kocsizható 
Masterpact NT

36  03488  03699  03723  03722  03722

(1) A nyitható vagy megfordítható (bal vagy jobb nyitásirányú) homloklapok közvetlenül a 
vázszerkezetre szerelhetők, homloklaptartó-keret nélkül.

Mérőkészülék beépítése
A mérőkészülékeket kivágott, műanyag szerelőlap segítségével lehet a 
homloklapba beépíteni (03723). A homloklapba beépíthető:
b 6 db 72x72 mm-es készülék
b vagy 4 db 96x96 mm-es készülék + 2 db kapcsoló.
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3 db készülék (72x72 mm) műanyag szerelőlappal (03902) és 2 db készülék (96x96 mm) + 1 db 
kapcsoló műanyag szerelőlemezekkel (03903) nyitható homloklapon.

Rendelési számok meghatározása
Megnevezés Rend. szám

Műanyag szerelőlemez kivágásokkal 72x72 mm-es készülékhez  03902
96x96 mm-es készülékhez  03903

Teli műanyag szerelőlemez 
(takarólemez)

72x72 mm-es kivágáshoz  03900
96x96 mm-es kivágáshoz  03901

D
D

3
8
2
6
3
3

A teli szerelőlemezen kikönnyítések találhatók lámpák, nyomógombok, kapcsolók vagy más 
készülékek számára.
Kikönnyítések 03900: 4 db Ø16 mm, 5 db Ø22 mm vagy 1 db 45x45 mm
Kikönnyítések 03901: 4 db Ø16 mm, 5 db Ø22 mm vagy 1 db 45x45 vagy 72x72 mm

Masterpact NT06–NT16
400 mm széles, speciális 
szekrény 3P  

Megszakítók
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Funkcionális egységek
400 mm széles 

Elosztás Csatlakozás Linergy sínnel vagy lapos gyűjtősínnel
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Készülék Mellső 
csatla-
kozók

Mozgó tartók 
síncsatlako-
záshoz

Csatlakozás Takarólemez (1)

Rögzített/kocsizható készülék
NT06/16 b   04662 elkészítendő  04855
(1) A takarólemezt a homloklap (03723) mögé kell beszerelni, ha mérőkészülékeket építünk be a 
szekrénybe.

A készülék és a vízszintes gyűjtősínek közötti csatlakozást a vásárlónak kell 
kiépítenie.
Réz csatlakozósínek kiválasztása: lásd B-30. oldal
Vízszintes gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-30. oldal

Vízszintes gyűjtősín-csatlakozás
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Készülék Mellső 
csatla-
kozók

Lapos 
gyűjtősín

Vízszintes gyűjtősín-csatlakozás Takaró-
lemez (1)

60/80,
5 mm vastag

50/60/80,
10 mm vastag

Rögzített/kocsizható készülék
NT06/16 b   04692 x 2 elkészítendő

10 mm vastag
 04636 (2)

+ A csatlakozás 
elkészítendő
10 mm vastag

 04855

(1) A takarólemezt a homloklap (03723) mögé kell beszerelni, ha mérőkészülékeket építünk be a 
szekrénybe.
(2) A 04636 rendelési szám csak 1 db csatlakozót tartalmaz. Fázisonként 1 db csatlakozót 
rendeljen.

A készülék és a vízszintes gyűjtősínek közötti csatlakozást a vásárlónak kell 
kiépítenie.
Réz csatlakozósínek kiválasztása: lásd B-30. oldal
Vízszintes gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-30. oldal

Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín csatlakozás
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Készülék Mellső 
csatlak.

Lapos 
gyűjtősínek

Vízszintes gyűjtősín csatlakozás Takaró-
lemez  (1)

Rögzített/kocsizható készülék
NT06/16 b   04692 x 2  04602 (2)  04855
(1) A takarólemezt a homloklap (03723) mögé kell beszerelni, ha mérőkészüléket építünk a 
szekrénybe.
(2) A 04602 rendelési szám csak 1 db csatlakozót tartlamaz. Fázisonként 1 db csatlakozót 
rendeljen.

A készülék és a vízszintes gyűjtősín közötti csatlakozást a vásárlónak kell kiépítenie 
Linergy Evolution gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-17. oldal.

Masterpact NT06–NT16
400 mm széles, speciális 
szekrény 3P  

Megszakítók
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Funkcionális egységek
400 mm széles 

Masterpact NT06–NT16
400 mm széles, speciális 
szekrény 3P  

Megszakítók

Csatlakozás Mellső csatlakozás kábelekkel
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D
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5

Készülék Mellső 
csatlakozók

Ívoltó kamra-
takaró

Vízszintes 
csatlakozó-
adapterek

Kábelfogadó 
sínek

Távtartók

Megnevezés
Rögzített 
NT06/16

b  47335 33642 33644  04691

Kocsizható
NT06/16

b  33642 33644  04691

Tartozékok
D

D
3
8
2
5
1
3 4 db kábeltartó, szélesség = 400 mm  08774

4 db kábeltartó, mélység = 400 mm  08794

08774 4 db kábeltartó, mélység = 600 mm  08794 +  08796

D
D

3
8
2
5
1
4

08796

08794
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Funkcionális egységek

 Mellső csatlakozás Kábeles csatlakozás

D
D
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D
D
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D
D
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5

Készülék Mellső
csatl.

Ívoltó kamra-
takaró

Függ. 
csatlakozók

Kábelfogadó 
sínek

Távtartók Kábel-
takaró

Rögzített készülék
NS630b/1000 3P b  33596 33642  04851

4P b  33597 33643  04851
NS1250/1600 3P b  33596 33642 33644  04691  04851

4P b  33597 33643 33645  04691  04851
Kocsizható készülék

NS630b/1000 3P b  33642  04852
4P b  33643  04852

NS1250/1600 3P b  33642 33644  04691  04852
4P b  33643 33645  04691  04852

D
D

3
8
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7
9
5 Canalis csatlakozás
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D
D
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D
D

3
8
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8
4
8

D
D

3
8
0
8
4
7

Készülék Mellső
csatl.

Ívoltó kamra-
takaró

Canalis 
tartó

Canalis 
csatlakozó-
egységek

Canalis/
készülék 
csatlakozás

Canalis 
takaró

Rögzített készülék
NS630b/1250 3P b  33596  03561  04703  04711  04871 + 

 04851
4P b  33597  03561  04704  04712  04871 + 

 04851
Kocsizható készülék

NS630b/1250 3P b   03561  04703  04711  04871 + 
 04852

4P b   03561  04704  04712  04871 + 
 04852

Hátsó csatlakozás Kábeles csatlakozás
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D
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Készülék Függőleges hátsó 
csatlakozók

Csatlakozósín-tartó Kábel takaró

Rögzített készülék
NS630b/1600 b   04693 x 2  04853
Kocsizható készülék

NS630b/1600 b   04693 x 2  04854

D
D

3
8
0
7
9
7 Canalis csatlakozás
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D
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3
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Készülék Függ. 
hátsó 
csatl.

Csatlakozó-
sín-
tartó

Canalis 
tartó

Canalis 
csatlakozó-
egységek

Canalis/
készülék 
csatlakozás

Canalis 
takaró

Rögzített készülék
NS630b/1600 3P b   04693 x 2  03561  04703  04713  04871 + 

 04853
4P b   04693 x 2  03561  04704  04714  04871 + 

 04853
Kocsizható készülék

NS630b/1600 3P b   04693 x 2  03561  04703  04713  04871 + 
 04854

4P b   04693 x 2  03561  04704  04714  04871 + 
 04854

  Compact NS630b–NS1600
Függőleges beépítés
Billenőkaros, rotációs hajtás és motoros hajtásMegszakítók
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Funkcionális egységek

 Készülék beépítése

D
d

3
8
3
5
4
9

D
D

3
8
0
8
3
6

D
D

3
8
0
8
5
2

D
D

3
8
0
8
5
3

Készülék Függ. 
modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Felső 
homloklap

Alsó 
homloklap

Rögzített készülék
NS630b/1000
mellső csatl.

kábeles 12  03482  03690(1) / 03701(2)  03802  03803  

Canalis 17  03482  03690(1) / 03701(2)  03804 + 
 03803  

 03803  

NS1250
mellső csatl.

kábeles 14  03482  03690(1) / 03701(2)  03804   03803  

Canalis 17  03482  03690(1) / 03701(2)  03804 + 
 03803  

 03803  

Rögzített Compact NS. NS1600
mellső csatl.

kábeles 14  03482  03690(1) / 03701(2)  03804   03803  

D
D

3
8
0
6
4
7

Kocsizható Compact NS.

NS630b/1600
hátsó csatl.

kábeles 10  03482  03690(1) / 03701(2)  03803  

Canalis 16  03482  03690(1) / 03701(2)  03806   03803  

Kocsizható készülék
NS630b/1000
mellső csatl.

kábeles 13  03483  03691  03802  03803  

Canalis 18  03483  03691  03804 + 
 03803 

 03803  

NS1250
mellső csatl.

kábeles 15  03483  03691  03804   03803  

Canalis 18  03483  03691  03804 + 
 03803  

 03803  

NS1600
mellső csatl.

kábeles 15  03483  03691  03804   03803  

NS630b/1600
hátsó csatl.

kábeles 11  03483  03691  03803  

Canalis 16  03483  03691  03805   03803  

(1) Billenőkaros és rotációs hajtáshoz.
(2) Motoros hajtáshoz.
 

 Elosztás Linergy gyűjtősínek

D
D

3
8
0
6
4
8

D
D

3
8
0
8
5
5

D
D

3
8
0
8
5
6

Készülék Mellső 
csatlakozók

Előre gyártott 
csatlakozás

Síncsatlakozó 
takaró

Rögzített készülék
NS630b/1250 3P b   04485  04926

4P b   04486  04926
NS1600 3P b   04487  04926

4P b   04488  04926
Kocsizható készülék

NS630b/1250 3P b   04477  04926
4P b   04478  04926

NS1600 3P b   04491  04926
4P b   04492  04926

Megjegyzés: méréseknél: 
v szereljen fel egy, az értékek kijelzésére alkalmas Micrologic védelmi-vezérlőegységet
v vagy az áramváltókat szerelje a vízszintes gyűjtősínekre. Ebben az esetben még egy modulra, 
és egy tömör homloklapra (03801) van szükség.
Linergy gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-21. oldal

D
D

3
8
0
6
4
9 Linergy Evolution és lapos gyűjtősínek

D
D
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8
5
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D
D

3
8
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5
7

D
D

3
8
0
8
4
0

Készülék Mellső 
csatlakozók

Csatlakozás Mozgó tartók 
síncsatlakozáshoz

Síncsatlakozó 
takaró

Rögzített készülék
NS630b/1600 b  elkészítendő  04662 x 2  04926
Kocsizható készülék

NS630b/1600 b  elkészítendő  04662 x 2  04926
Megjegyzés: méréseknél: 
v szereljen fel egy, az értékek kijelzésére alkalmas Micrologic védelmi-vezérlőegységet
v vagy az áramváltókat szerelje a vízszintes gyűjtősínekre. Ebben az esetben még egy modulra, 
és egy tömör homloklapra (03801) van szükség.
Lapos gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-30. oldal.
Linergy Evolution gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-17. oldal

Compact NS630b–NS1600
  Függőleges beépítés
Billenőkaros, rotációs hajtás és motoros hajtásMegszakítók
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Funkcionális egységek

Csatlakozás Mellső csatlakozás 400 mm mély szekrényben

D
d

3
8
3
5
5
0 Készülék Áthelyezett 

csatlakozás + takaró

Rögzített Compact NS
NS630b/1000 3P  04483 (1)

4P  04484 (1)

(1) 3 db 300 mm² vagy 6 db 185 mm² keresztmetszetű kábel köthető be fázisonként homogén 
anyagú kábelsaruval.

Hátsó csatlakozás 800 mm mély szekrényben (2 db 400 mm)
Készülék Hátsó csatlakozótakaró

Rögzített Compact NS
NS630b/1000 3P  04844

Áthelyezett csatlakozás. 4P  04844

Beépítés

D
d

3
8
3
5
5
1 Készülék Függ. modulok száma Szerelőlap Kivágott 

homloklap

Rögzített Compact NS
NS630b/1000 3P/4P 7  03480  03687

Elosztás Linergy gyűjtősínek

D
d

3
8
3
5
5
2 Készülék Előre gyártott csatlakozás Csatlakozótakaró Ívoltó kamra- takaró

Rögzített Compact NS
NS630b/1000 3P  04473  04842 33596

4P  04474  04842 33597

Linergy gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-21. oldal

Előre gyártott csatlakozás + takaró.

D
d

3
8
3
5
5
3 Linergy Evolution és lapos gyűjtősínek

Készülék Csatlakozás Csatlakozótakaró Ívoltó kamra- takaró

Rögzített Compact NS, mellső csatlakozás
NS630b/1000 3P elkészítendő  04842 33596

4P elkészítendő  04842 33597

Linergy Evolution gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-17. oldal.
Linergy gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-21. oldal
Lapos gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-32. oldal.

Compact NS630b–NS1000
Vízszintes beépítés
Billenőkaros és rotációs hajtásMegszakítók
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Funkcionális egységek
400 mm széles 

Beépítés

D
D

3
8
2
5
0
6 Készülék Függ. 

modulok 
száma

Szerelő-
lap

Kivágott 
homlok-
lap

Felső homloklap (1) Alsó 
homlok-
lap (1) 
Teli

Kivágás 
72x72 mm 
vagy 96x96 mm

vagy teli

Megnevezés
Rögzített 
NS630b/1600

3/4P 36  03487  03697  03723  03722  03722

Kocsizható 
NS630b/1600

3P 36  03488  03699  03723  03722  03722

(1) A nyitható vagy megfordítható (bal vagy jobb nyitásirányú) homloklapok közvetlenül a 
vázszerkezetre szerelhetők, homloklaptartó-keret nélkül.

Mérőkészülék beépítése
A mérőkészülékeket kivágott, műanyag szerelőlap segítségével lehet a 
homloklapba beépíteni (03723). A homloklapba beépíthető:
b 6 db 72x72 mm-es készülék
b Vagy 4 db 96x96 mm-es készülék + 2 db kapcsoló.

D
D

3
8
2
6
7
0

3 db készülék (72x72 mm) műanyag szerelőlappal (03902) és 2 db készülék (96x96 mm) + 1 db 
kapcsoló műanyag szerelőlemezekkel (03903) nyitható homloklapon.

Rendelési számok meghatározása
Megnevezés Rend. szám

Műanyag szerelőlemez kivágásokkal 72x72 mm-es készülékhez  03902
96x96 mm-es készülékhez  03903

Teli műanyag szerelőlemez 
(takarólemez)

72x72 mm-es kivágáshoz  03900
96x96 mm-es kivágáshoz  03901

D
D

3
8
2
6
3
3

A teli szerelőlemezen kikönnyítések találhatók lámpák, nyomógombok, kapcsolók vagy más 
készülékek számára.
Kikönnyítések 03900: 4 db Ø16 mm, 5 db Ø22 mm vagy 1 db 45x45 mm
Kikönnyítések 03901: 4 db Ø16 mm, 5 db Ø22 mm vagy 1 db 45x45 vagy 72x72 mm

Compact NS630b/1600 
400 mm széles, speciális szekrény
Billenőkaros, rotációs hajtás vagy 
motoros hajtás

Megszakítók
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Funkcionális egységek
400 mm széles 

Elosztás Csatlakozás Linergy sínnel vagy lapos gyűjtősínnel
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D
D

3
8
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8
4
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D
D

3
8
0
8
5
7

D
D

3
8
2
5
1
5

Készülék Mellső 
csatla-
kozók

Mozgó 
tartók 
síncsatlako-
záshoz

Csatlakozás Takarólemez (1)

Megnevezés
Rögzített
NS630b/1600

3P/4P b   04662 elkészítendő  04855

Kocsizható 
NS630b/1600

3P b   04662 elkészítendő  04855

(1) A takarólemezt a homloklap (03723) mögé kell beszerelni, ha mérőkészülékeket építünk be a 
szekrénybe.

A készülék és a vízszintes gyűjtősínek közötti csatlakozást a vásárlónak kell 
kiépítenie.
Réz csatlakozósínek kiválasztása: lásd B-30. oldal
Vízszintes gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-30. oldal

Vízszintes gyűjtősín-csatlakozás
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3
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D
D

3
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5

Készülék Mellső 
csatla-
kozók

Lapos 
gyűjtősín

Vízszintes gyűjtősín-csatlakozás Takaró-
lemez (1)

60/80,
5 mm vastag

50/60/80,
10 mm vastag

Rögzített/kocsizható készülék
Rögzített 
NS630b/1600

3P/4P b   04692 x 2 elkészítendő
10 mm vastag

 04636 (1) 
+ A csatlakozás 
elkészítendő
10 mm vastag

 04855

Kocsizható 
NS630b/1600

3P b   04692 x 2 elkészítendő
10 mm vastag

 04636 
+ A csatlakozás 
elkészítendő
10 mm vastag

 04855

(1) A takarólemezt a homloklap (03723) mögé kell beszerelni, ha mérőkészülékeket építünk be a 
szekrénybe.
(2) A 04636 rendelési szám csak 1 db csatlakozót tartalmaz. Fázisonként 1 db csatlakozót 
rendeljen.

A készülék és a vízszintes gyűjtősínek közötti csatlakozást a vásárlónak kell 
kiépítenie. 
Réz csatlakozósínek kiválasztása: lásd B-30. oldal
Vízszintes gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-30. oldal

Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín csatlakozás
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Készülék Mellső 
csatlak.

Lapos 
gyűjtősínek

Vízszintes gyűjtősín csatlakozás Takaró-
lemez  (1)

Rögzített/kocsizható készülék
Rögzített
NS630b/1600

3P/4P b   04692 x 2  04602 (1)  04855

Kocsizható
NS630b/1600

3P b   04692 x 2  04602  04855

(1) A takarólemezt a homloklap (03723) mögé kell beszerelni, ha mérőkészüléket építünk a 
szekrénybe.
(2) A 04602 rendelési szám csak 1 db csatlakozót tartlamaz. Fázisonként 1 db csatlakozót 
rendeljen.

A készülék és a vízszintes gyűjtősín közötti csatlakozást a vásárlónak kell kiépítenie 
Linergy Evolution gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-17. oldal.

Compact NS630b/1600  
400 mm széles, speciális szekrény
Billenőkaros, rotációs hajtás vagy 
motoros hajtás 

Megszakítók
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Funkcionális egységek
400 mm széles 

Compact NS630b/1600  
400 mm széles, speciális szekrény
Billenőkaros, rotációs hajtás vagy 
motoros hajtás 

Megszakítók

Csatlakozás Mellső csatlakozás kábelekkel
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D
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Készülék Mellső 
csatla-
kozók

Ívoltó kamra-
takaró

Vízszintes 
csatlakozó-
adapterek

Kábelfogadó 
sínek

Távtartók

Megnevezés
Rögzített
NS630b/1600

3P b  33596 33642 33644  04691
4P b  33597 33643 33645  04691

Kocsizható 
NS630b/1600

3P b  33642 33644  04691

Tartozékok
D

D
3
8
2
5
1
3 4 db kábeltartó, szélesség = 400 mm  08774

08774
4 db kábeltartó, mélység = 400 mm  08794

 08774 4 db kábeltartó, mélység = 600 mm  08794 + 
 08796

D
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3
8
2
5
1
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08796

08794
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Funkcionális egységek

Csatlakozás Mellső csatlakozás kábelekkel
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Készülék Mellső 
csatlakozók

Függőleges 
csatlakozó-
adapterek

Csatlakozósín-
tartó

Szekrény 
mélysége (mm)

Rögzített készülék
NS1600b 3P b  33975  04694 400

4P b  33976  04694 400

NS2000/2500 3P b   33975  04694 600

4P b  33976  04694 600

NS3200 3P b   04694 600

4P b   04694 600

NS3200.

Készülék beépítése

D
d

3
8
3

5
4
7 Készülék Függőleges 

modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Felső 
homloklap

Alsó 
homloklap

Rögzített készülék
NS1600b/3200 14  03501  03716   03802  03804

NS1600b.

Compact NS1600b–3200

Megszakítók
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Funkcionális egységek Compact NS1600b–3200

Megszakítók

Elosztás Linergy Evolution, Linergy vagy lapos gyűjtősínek

D
d
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8
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5
4
8
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Készülék Csatlakozás Lengő tartók 
síncsatlakozáshoz

Síncsatlakozó takaró

Rögzített készülék
NS1600b 3P elkészítendő (1)  04662 x 2  04926

4P

NS2000/2500 3P elkészítendő (1)  04662 x 2  04926 +  04927
4P

NS3200 3P elkészítendő (1)  04662 x 2  04926 +  04927
4P

(1) Lapos gyűjtősínekhez történő csatlakozásnál, 1600 A-es áramerősség felett, használja 
fázisonként a következő csatlakozókat:
v 1 síncsatlakozó, W=50/60 mm (04640)
v 1 síncsatlakozó, W=80/100 mm (04641)

Megjegyzés: méréseknél:
b az áramváltókat lehetőleg hálózatoldalra szerelje, a betáplaló segédsín-csatlakozásokra vagy 
szerelje a vízszintes gyűjtősínekre (gyűjtősín-csatlakozás). Ebben az esetben még egy modulra, 
és egy tömör homloklapra (03801) van szükség.
b vagy szereljen fel egy, az értékek kijelzésére alkalmas Micrologic védelmi-vezérlőegységet.

Linergy gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-21. oldal

Lapos gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-30. oldal

Linergy Evolution gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-17. oldal.

NS1600b.
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NS1600b függőleges Linergy Evolutionnal.



A-22
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A Compact NSX készülékek a megszakítók legutolsó generációjaként új szabványt 

hoztak létre az öntöttházas megszakítók területén. Kielégítik a folyamatos működés 

és az optimalizált energia-felhasználás kapcsán támasztott igényeket.

Nagy teljesítményű termékcsalád 
minden alkalmazáshoz

Megszakítóképesség
415 V-on

 25 kA 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA 150 kA

 

Teljesítményszint  NSX-B NSX-F NSX-N NSX-H NSX-S NSX-L
 

Alkalmazások

Alacsony zárlati áramú 
alkalmazások, például a 
szolgáltatási üzletágban.

Kisméretű ipari 
alkalmazások.

Nagy teljesítmény optimális 
költségszinttel.

Nagyigényű alkalmazások, 
például hajózás, fémipar stb.

Intelligens megszakítócsalád A Compact NSX megszakítók tovább fejlesztik a villamos 
installációk menedzsmentjét

A védelmi funkciók mellett a Compact NSX öntöttházas megszakítók új funkciókkal 
is rendelkeznek (elemzés, mérés és kommunikáció), az információkhoz 
hozzáférhetünk:
b Közvetlenül a kioldóegység beépített LCD kijelzőjén keresztül. Beállítható a 
megszakító illetve a főbb villamos értékek, beleértve az U, I, f, P (W) és E (kWh) 
értékeket.
b Vagy a Prisma Plus kapcsolószekrény előlapján.

Egy kábel csatlakoztatja a kijelzőt a kioldóegységhez, bármilyen különleges 
beállítás vagy konfiguráció nélkül. Így a jelzések és a kijelzett információk 
egyszerűen személyre szabhatók, vagy olvashatók az eseménynaplók és 
karbantartási üzenetek.

P
D

3
9
1
2
9
2

P
B

1
0
3
3
5
1
-2

5

  Compact NSX megszakítók 
Prisma Plus szekrényekben

Funkcionális egységek

Megszakítók
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 Compact NSX megszakítók 
Prisma Plus szekrényekben

Akárcsak korábban a Compact NS esetén, a Compact NSX készülékek Prisma Plus 
szekrényekbe történő beépítése is igen egyszerű, ugyanazon a funkcionális 
egység-rendszeren alapul:
b Ugyanazt a szerelőlapot kell használni, mint a Compact NS esetén.
b Ugyanazok a telejsítménycsatlakozók (Polypact elosztóblokk és előre gyártott 
csatlakozók).
b Megegyező vezérlőcsatlakozók.
b Megegyező elválasztás (Forma 2b-4b).
b Azonos modularitás (figyelembe véve a biztonsági távolságokat).
Ezek nagymértékben megkönnyítik a későbbi bővítést, a karbantartást és a retrofit 
tevékenységet.
b Csak a kapcsolószekrénynél használt homloklapok változtak.
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Új homloklapok az új 
megszakítókhoz

A Compact NSX megszakítók homlokképe tetszetős, íves vonalú, ami a Prisma Plus 
szekrényekbe beépítve javítja a kapcsolószekrény kinézetét. Ez a vonalvezetés 
tökéletesen illeszkedik a Prisma Plus homloklapok új kivágásához (minden típusú 
vezérlőegységhez azonos a kivágás).
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Billenőkar

Motoros 
működtető-
mechanizmus

Rotációs hajtás

Mérési funkciók
beépítése

A Micrologic 5/6 A vagy E kioldóegységgel felszerelt Compact NSX megszakítók 
mérési eredményeit és riasztásait az FDM121 kijelzőmodulon vagy közvelenül a 
megszakítón lehet megjeleníteni. Ezzel optimalizálhatjuk a funkcionális egység 
számára szükséges teret. 
A beépítéshez szükséges idő is csökkent.
Mindemellett a beépítések és csatlakozások is egyszerűbben elvégezhetők, mivel 
az FDM121 kijelzőegységet egy 96x96 mm-es mérőkészülékhez hasonlóan kell 
beépíteni:
b közvetlen kivágással a teli ajtón.
b 1-4 db 96x96 mm-es készülékhez használt homloklappal a funkcionális egység 
illetve a 300 mm széles csatorna ajtaján.

Megjegyzés: egyetlen 24 VDC tápegység szükséges mind az FDM121 kijelzőegység, mind 
pedig a Micrologic kioldóegység betáplálásához.
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Mode

OK

Mode

OK

Mode

OK

Mode

OK
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A Compact NSX kommunikációs funkcióival kapcsolatban több információt talál a 
Compact NSX katalógusban (SE100/2009).

Compact NSX megszakítók 
Prisma Plus szekrényekben

Funkcionális egységek

Megszakítók
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Funkcionális egységek

 Beépítés

D
D

3
8
3
8
6
8 Készülék Függőleges 

modulok száma
Szerelőlap Kivágott homloklap

Rögzített Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P 3  03411  03604

4P 4  03412  03606
NSX100/250 + 
árammérő

3P 3  03411  03604
4P 4  03412  03606

NSX400/630 3P 4  03451  03643
4P 5  03452  03644 

 Gyűjtősín-csatlakozás Linergy gyűjtősínek

D
D

3
8
0
5
1
3 Készülék Előre gyártott csatlakozás

Rögzített Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P  04423

4P  04424
NSX400/630 3P  04453

4P  04454

Előre gyártott csatlakozás.

D
D

3
8
0
6
9
3 Linergy Evolution vagy lapos gyűjtősínek

Készülék Csatlakozás Rövid kapocstakarók

Rögzített Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P elkészítendő LV429515

4P elkészítendő LV429516

NSX400/630 3P elkészítendő LV432591

4P elkészítendő LV432592

Hajlékony gyűjtősínek kiválasztása a csatlakozáshoz: lásd B-68. oldal

Lapos gyűjtősínek.

 Csatlakozás

D
D

3
8
0
6
9
4 Mellső csatlakozás Hátsó csatlakozás

Készülék Hosszú kapocs -
takarók

vagy Áthelyezett
csatlakozás

Rövid kapocstakarók

Rögzített Compact NSX
NSX100/250 3P LV429515  04425 LV429515 (1)

4P LV429516  04426 LV429516 (1)

NSX400/630 3P LV432591  04455 LV432591 (1)

4P LV432592  04456 LV432592 (1)

Rögzített Vigicompact NSX
Vigi NSX100/250 3P LV429517  04429 (2) + LV429515 LV429515 (1)

4P LV429518  04430 (2) + LV429516 LV429516 (1)

Vigi NSX400/630 3P LV432593  04459 (2) + LV432591 LV432591 (1)

4P LV432594  04460 (2) + LV432592 LV432592 (1)

Áthelyezett csatlakozás. (1) A csatlakozók védelmét Forma 4 szerinti elválasztás biztosítja: lásd B-46. oldal
(2) Nincs csatlakozás.

  Compact NSX100–NSX630
Vízszintes beépítés
Billenőkaros hajtás
Rögzített készülék

Megszakítók
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  Compact NSX100–NSX630
Vízszintes beépítés
Billenőkaros hajtás
Rögzített készülék

Funkcionális egységek

Beépítés

D
d

3
8
0
5
0
6 Készülék Készülé-

kek 
száma

Függőleges 
modulok 
száma  (1)

Szerelőlap Kivágott 
homloklap 

Felső 
homloklap

Alsó 
homloklap

Rögzített Compact NSX
NSX100/160 3/4 6  03420  03243  03801 
NSX250 3/4 7  03420  03243  03802 
NSX400 1 11  03461  03275  03801  03801 

NSX400 2 11  03461  03663  03802  03802 

NSX630 1 13  03461  03275  03802  03802 

NSX630 2 13  03461  03663  03803  03803

Rögzített Vigicompact NSX
Vigi NSX100/160 3/4 8  03420  03241  03801
Vigi NSX250 3/4 9  03420  03241  03802
Vigi NSX400 1 13  03461  03297  03802 

Vigi NSX400 2 13  03461  03666  03802  03802
Vigi NSX630 1 15  03461  03297  03801  03803
Vigi NSX630 2 15  03461  03666  03803  03803

D
d

3
8
3
5
5
4 (1) A Compact NS100/250 esetében a modulok száma Polypact elosztóblokkal megvalósított 

betáplálásra vonatkozik. Kábeles betáplálás esetén két további modulra van szükség. Szükség van 
továbbá egy tömör felső homloklapra is (03802).

Tartozékok

D
D

3
8
1
3
3
9

Takarólemez függőleges NSX100/250-hez (03249), Compact NSX elektronikus kioldóegység 
osztható takarólemez (03222): lásd C-23. oldal

 Gyűjtősín-csatlakozás Linergy gyűjtősínek

D
D

3
8
0
5
0
8 Készülék Készülékek száma Polypact (csatlakozással)

Rögzített Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 4 x 3P  04403

3 x 4P  04404

Linergy Evolution és lapos gyűjtősínek
Készülék Készülékek száma Polypact (csatlakozás nélkül)

Rögzített Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 4 x 3P  04407

3 x 4P  04408

Tartozékok Rend. szám
Szigetelt elosztóblokk csatlakozással. Polypact kapocstakarók  04809

Polypact elosztóblokk: lásd B-66. oldal

Csatlakozás

D
D

3
8
0
6
9
6  Mellső csatlakozás Hátsó csatlakozás

Készülék Hosszú kapocstakarók Rövid kapocstakarók

Rögzített Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P LV429517 LV429515 (1)

4P LV429518 LV429516 (1)

NSX400/630 3P LV432593 LV432591 (1)

4P LV432594 LV432592 (1)

(1) Csökkentett méretű egymodulos terhelésoldali csatlakozás.
A csatlakozások védelme Forma 4 szerinti elválasztást biztosít: lásd B-46. oldal

Mellső csatlakozás kapocstakarókkal.

Megszakítók
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Funkcionális egységek

Beépítés

D
D

3
8
3
8
6
9 Készülék Függőleges 

modulok száma
Szerelőlap Kivágott homloklap

Dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P 3  03413  03604

4P 4  03414  03606
NSX400/630 3P 4  03453  03643 

4P 5  03454  03644 

Gyűjtősín-csatlakozás Linergy gyűjtősínek

D
D

3
8
4
3
2
5 Készülék Előre gyártott csatlakozás Kapocstakarók

Dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX 
NSX100/250 3P  04431 LV429306 + LV429517

4P  04432 LV429307 + LV429518

NSX400/630 3P  04461 LV432584 + LV432593

4P  04462 LV432585 + LV432594

Előre gyártott csatlakozás és kapocstakarók.

D
d

3
8
3
5
5
7 Linergy Evolution és lapos gyűjtősínek

Készülék Csatlakozás Kapocstakarók

Dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P elkészítendő LV429306 + LV429517

4P elkészítendő LV429307 + LV429518

NSX400/630 3P elkészítendő LV432584 + LV432591

4P elkészítendő LV432585 + LV432592

Hajlékony gyűjtősínek kiválasztása a csatlakozáshoz: lásd B-68. oldal

Kapocstakarók.

Csatlakozás

D
d

3
8
3
5
5
8 Mellső csatlakozás Hátsó csatlakozás
Készülék Hosszú 

kapocstakarók
vagy Áthelyezett csatlako-

zás (csatlakozás nél-
kül) hosszú kapocsta-
karókkal

Hosszú szigetelt 
csatlakozók

Dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P LV429306 + 

LV429517
 04429 
+ LV429306 
+ LV429517

LV429276 (1) + 2 x 
LV429235 + LV429236 
+ LV429306

4P LV429307 + 
LV429518

 04430 
+ LV429307 
+ LV429518

LV429277 (1)  + 2 x 
LV429235 + 2 x 
LV429236 + LV429307

NSX400/630 3P LV432584 + 
LV432593

 04459 
+ LV432584 
+ LV432593

LV432526 (1) + 2 x 
LV432475 + LV432476 
+ LV432584

Áthelyezett csatlakozás (csatlakozás nélkül) hosszú 
kapocstakarókkal.

4P LV432585 + 
LV432594

 04460 
+ LV432585 
+ LV432594

LV432527 (1) + 2 x 
LV432475 + 2 x 
LV432476 + LV432585

H

H

Compact NSX100–NSX630 
Vízszintes beépítés
Billenőkaros hajtás
Dugaszolható készülék

Megszakítók
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Funkcionális egységek

Beépítés

D
D

3
8
3
5
5
9 Készülék Készü-

lékek 
száma

Függőleges 
modulok 
száma (2) 

Szerelő-
lap

Kivágott 
homloklap 

Felső homloklap Alsó 
homloklap

Dugaszolható Compact NSX
NSX100/160 3/4 9  03421 (1)  03243  03801 +  03802  03801 
NSX250 3/4 10  03421 (1)  03243  03801 +  03802  03802
NSX100/160 3/4 7  03423  03243  03801  03801 
NSX250 3/4 8  03423  03243  03801  03802
NSX400 1 11  03461  03275  03801  03801
NSX400 2 11  03461  03663  03802  03802 

NSX630 1 13  03461  03275  03802  03802 
NSX630 2 13  03461  03663  03803  03803  

Dugaszolható Vigicompact NSX
Vigi NSX100/160 3/4 11  03421 (1)  03241  03801 +  03802  03801 
Vigi NSX250 3/4 12  03421 (1)  03241  03801 +  03802  03802 

D
D

3
8
3
6
2
0 Vigi NSX100/160 3/4 9  03423  03241  03801  03801 

Vigi NSX250 3/4 10  03423  03241  03801  03802 
Vigi NSX400 1 13  03461  03297  03802 
Vigi NSX400 2 13  03461  03666  03802  03802  

Vigi NSX630 1 15  03461  03297  03801  03803  

Vigi NSX630 2 15  03461  03666  03803   03803
(1) Nem kompatibilis a Polypact elosztóblokkal. Kábeles betáplálás esetén két további modulra 
van szükség. Szükség van továbbá egy tömör felső homloklapra is (03802).
(2) Kompatibilis a Polypact elosztóblokkal.03421.

D
D

3
8
3
6
2
1

Tartozékok

D
D

3
8
1
3
3
9

03423.

Takarólemez függőleges NSX100/250-hez (03249), Compact NSX elektronikus kioldóegység 
osztható takarólemez (03222): lásd C-23. oldal.

Gyűjtősín-csatlakozás Linergy gyűjtősínek

D
d

3
8
3
5
6
0 Készülék Készülékek száma Polypact 

(csatlakozással)
Csatlakozóadapter

Dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 4 x 3P  04405 LV429306

3 x 4P  04406 LV429307

Linergy Evolution és lapos gyűjtősínek
Készülék Készülékek száma Polypact

(csatlakozás nélkül)
Csatlakozóadapter

Dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 4 x 3P  04407 LV429306

3 x 4P  04408 LV429307

Tartozékok Rend. szám
Polypact kapocstakarók  04809 
Polypact elosztóblokk: lásd B-66. oldal

Csatlakozás

D
d

3
8
3
5
6
1 Mellső csatlakozás Hátsó csatlakozás

Készülék csatlakozóadapter
+ hosszú kapocstakarók 

Hosszú szigetelt csatlakozók

Dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P LV429306 + LV429517 LV429276 (1) + 2 x LV429235 + 

LV429236 + LV429306

4P LV429307 + LV429518 LV429277 (1) + 2 x LV429235 + 
2 x LV429236 + LV429307

NSX400/630 3P LV432584 + LV432593 LV432526 (1) + 2 x LV432475 + 
LV432476 + LV432584

4P LV432585 + LV432594 LV432527 (1) + 2 x LV432475 + 
2 x LV432476 + LV432585

Mellső csatlakozás hosszú kapocstakarókkal.

Compact NSX100–NSX630
Függőleges beépítés
Billenőkaros hajtás
Dugaszolható készülék

Megszakítók
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Funkcionális egységek

Beépítés Készülék Függőleges 
modulok száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Vázszerkezet és 
emelő

D
d

3
8
3
5
6
2 Rögzített vagy dugaszolható Compact NSX

NSX100/250 3P 3  03413  03604 

4P 4  03414  03606 

NSX400/630 (1) 3P 4  03453 (2)  03643
4P 5  03454 (2)  03644

Rögzített vagy dugaszolható Vigicompact NSX
NSX100/250 3P 3  03413  03604 LV429285

rotációs hajtás 4P 4  03414  03606 LV429285

NSX100/250 3P 3  03413  03604 LV429285

motoros hajtás 4P 4  03414  03606 LV429285

NSX400/630 (1) 3P 4  03453  03643 LV429285

rotációs hajtás 4P 5  03454  03644 LV429285

(1) Ha közvetlenül a gyűjtősín alá szerelik, a síneket burkolni kell: lásd B-42. oldal
(2)  03460 használata ajánlott motoros hajtású NSX esetén.

Gyűjtősín-csatlakozás Linergy gyűjtősínek

D
d

3
8
3
5
6
3 Készülék Előre gyártott csatlakozás Kapocstakarók

Rögzített Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P  04427 LV429515

4P  04428 LV429516

NSX400/630 3P elkészítendő LV432591

4P elkészítendő LV432592

Dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P  04427 LV429306 + LV429515

4P  04428 LV429307 + LV429516

NSX400/630 3P elkészítendő LV432584 + LV432591

4P elkészítendő LV432585 + LV432592

Előre gyártott csatlakozás + Kapocstakarók.

D
d

3
8
3
5
6
4 Linergy Evolution és lapos gyűjtősínek

Készülék Csatlakozás Kapocstakarók

Rögzített Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P elkészítendő LV429515

4P elkészítendő LV429516

NSX400/630 3P elkészítendő LV432591

4P elkészítendő LV432592

Dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P elkészítendő LV429306 + LV429515

4P elkészítendő LV429307 + LV429516

NSX400/630 3P elkészítendő LV432584 + LV432591

4P elkészítendő LV432585 + LV432592

Kapocstakarók. Hajlékony gyűjtősínek kiválasztása a csatlakozáshoz: lásd B-68. oldal

Csatlakozás Készülék Mellső csatlakozás Hátsó csatlakozás
Beépítő 
adapter + 
hosszú 
kapocstakarók 

vagy Áthelyezett 
csatlakozás 
(csatlakozás nélkül) 
kapocstakarókkal

Rövid 
kapocs-
takarók

Hosszú szigetelt 
csatlakozók

D
D

3
8
3
5
6
5

Rögzített Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P LV429517  04429 + LV429515 LV429515 (1)

Vigi NSX100/250 4P LV429518  04430 + LV429516 LV429516 (1)

NSX400/630 3P LV432593  04459 + LV432591 LV432591 (1)

Vigi NSX400/630 4P LV432594  04460 + LV432592 LV432592 (1)

Dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P LV429306 + 

LV429517
 04429 + LV429306  
+ LV429517

LV429276 (1) 

+ 2 x LV429235 
+ LV429236 
+ LV429306

Vigi NSX100/250 4P LV429307  + 
LV429518

 04430 + LV429307  
+ LV429518

LV429277 (1) 

+ 2 x LV429235 
+ 2 x LV429236 
+ LV429307

Áthelyezett csatlakozás (csatlakozás nélkül) hosszú 
kapocstakarókkal.

NSX400/630 3P LV432584 + 
LV432593

 04459 + LV432584

+ LV432591

LV432526 (1) 

+ 2 x LV432475 
+ LV432476 
+ LV432584

Vigi NSX400/630 4P LV432585 + 
LV432594

 04460 + LV432585

+ LV432592

LV432527 (1) 

+ 2 x LV432475 
+ 2 x LV432476 
+ LV432585

(1) A csatlakozások védelme Forma 4 szerinti elválasztást biztosít: lásd B-46. oldal

Compact NSX100–NSX630
Vízszintes beépítés
Motoros és rotációs hajtás
Rögzített ill. dugaszolható készülék

Megszakítók
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Funkcionális egységek

Beépítés Készülék Készü-
lékek
száma

Függ. 
mod. 
száma(1)

Szerelő-
lap

Kivágott 
homlok-
lap

Felső
hom-
loklap

Alsó
homlok-
lap

Vázszerkezet és emelő

D
d

3
8
3
5
6
6

Rögzített Compact NSX
NSX100/160 3/4 6  03422  03243  03801 
NSX250 3/4 7  03422  03243  03802 
NSX400 1 11  03461 (2)  03275  03801  03801 
NSX400 2 11  03461 (2)  03663  03802  03802  

NSX630 1 13  03461 (2)  03275  03802  03802 
NSX630 2 13  03461 (2)  03663  03803   03803  

Rögzített Vigicompact NSX
Vigi NSX100/160 3/4 8  03422  03244  03801 LV429285 + LV429316 (3)

Vigi NXS250 3/4 9  03422  03244  03802 LV429285 + LV429316 (3)

Vigi NSX400 (rot.) 1 13  03461  03297  03802 LV429285 + LV429316 (3)

Vigi NSX400 (rot.) 2 13  03461  03666  03802  03802 LV429285 + LV429316 (3)

Vigi NSX630 (rot.) 1 15  03461  03297  03801  03803  LV429285 + LV429316 (3)

Vigi NSX630 (rot.) 2 15  03461  03666  03803   03803  LV429285 + LV429316 (3)

Dugaszolható Compact NSX

D
d

3
8
3
5
6
7 NSX100/160 3/4 7  03421  03243  03801  03801 

NSX250 3/4 8  03421  03243  03801  03802 
NSX400 1 11  03461 (2)  03275  03801  03801 
NSX400 2 11  03461 (2)  03663  03802  03802  

NSX630 1 13  03461 (2)  03275  03802  03802 
NSX630 2 13  03461 (2)  03663  03803   03803  

Dugaszolható Vigicompact NSX
Vigi NSX100/160 3/4 9  03421  03244  03801  03801 LV429285 + LV429316 (3)

Vigi NSX250 3/4 10  03421  03244  03801  03802 LV429285 + LV429316 (3)

Vigi NSX400 (rot.) 1 13  03461  03297  03802 LV429285 + LV429316 (3)

Vigi NSX400 (rot.) 2 13  03461  03666  03802  03802 LV429285 + LV429316 (3)

Vigi NSX630 (rot.) 1 15  03461  03297  03801  03803 LV429285 + LV429316 (3)

Vigi NSX630 (rot.) 2 15  03461  03666  03803   03803  LV429285 + LV429316 (3)

(1) A Compact NSX100/250 esetében a modulok száma Polypact elosztóblokkal megvalósított 
betáplálásra vonatkozik. Kábeles betáplálás esetén két további modulra van szükség. Szükség 
van továbbá egy tömör felső homloklapra is (03802).
(2) 03460 használata ajánlott motoros hajtású NSX esetén.
(3) Árammérőhöz használja az LV429285 + LV429318 rendelési számokat.

Tartozékok
Takarólemez függőleges NSX100/250 (03249), Compact NSX elektronikus kioldó osztható 
takarólemez (03222): lásd C-23. oldal.

Gyűjtősín-csatlakozás Linergy gyűjtősínek

D
d

3
8
3
5
6
8 Készülék Készülékek 

száma
Polypact 
(csatlakozással)

Polypact 
(csatlakozással)

Csatlakozó

Rögzített készülék Dugaszolható készülék

Rögzített vagy dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 4 x 3P  04405  04405 + LV429306

3 x 4P  04406  04406 + LV429307

Linergy Evolution és lapos gyűjtősínek
Készülék Készülékek 

száma
Polypact 
(csatlakozás nélkül)

Polypact 
(csatlakozás nélkül)

Csatlakozó

Rögzített készülék Dugaszolható

Rögzített vagy dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 4 x 3P  04407  04407 + LV429306

Szigetelt elosztóblokk csatlakozással.
3 x 4P  04408  04408 + LV429307

Tartozékok Rend. szám
Polypact kapocstakarók  04809
Polypact elosztóblokk: lásd B-66. oldal

Csatlakozás

D
d

3
8
3
5
6
9 Mellső csatlakozás Hátsó csatlakozás

Készülék Beépítő adapter + 
hosszú kapocstakarók 

Rövid 
kapocstakarók

Hosszú szigetelt csatlakozók

Rögzített Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P LV429517 LV429515 (1)

4P LV429518 LV429516 (1)

NSX400/630 3P LV432593 LV432591 (1)

4P LV432594 LV432592 (1)

Dugaszolható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P LV429306 + LV429517 LV429276 (1) + 2 x LV429235 

+ LV429236 + LV429306
4P LV429307 + LV429518 LV429277 (1) + 2 x LV429235 

+ 2 x LV429236 + LV429307
NSX400/630 3P LV432584 + LV432593 LV432526 (1) + 2 x LV432475 

+ LV432476 + LV432584Mellső csatlakozás hosszú kapocstakarókkal.

4P LV432585 + LV432595 LV432527 (1) + 2 x LV432475 
+ 2 x LV432476 + LV432585

Compact NSX100–NSX630
Függőleges beépítés
Motoros és rotációs hajtás
Rögzített ill. dugaszolható készülék

Megszakítók
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Beépítés

D
D

3
8
3
8
7
0 Készülék Készülé-

kek száma
Függőleges 
modulok száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Vázszerkezet 
és emelő

Compact NSX
NSX100/250 1 5  03415  03618 LV429284

NSX400/630 1 6  03462 (1)  03657 LV432534

Vigicompact NSX
Vigi NSX100/250 1 5  03415  03618 LV429285

Vigi NS400/630
billenőkaros/ 
rotációs hajtás

1 6  03462  03657 LV429285

(1) 03460 használata ajánlott motoros hajtású NSX esetén.

Gyűjtősín-csatlakozás Linergy gyűjtősínek

D
d

3
8
3
5
7
1 Készülék Előre gyártott csatlakozás Csatlakozóadapter + hosszú 

kapocstakarók

Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P  04427 LV429306 + LV429515

4P  04428 LV429307 + LV429516

NSX400/630 3P elkészítendő LV432584 + LV432591

4P elkészítendő LV432585 + LV432592

Billenőkaros Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P  04431

4P  04432
NSX400/630 3P  04461

4P  04462

Előre gyártott csatlakozás + kapocstakarók.

D
d

3
8
3
5
7
2 Linergy Evolution és lapos gyűjtősínek

Készülék Csatlakozás Csatlakozóadapter + hosszú 
kapocstakarók

Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P elkészítendő LV429306 + LV429515

4P elkészítendő LV429307 + LV429516

NSX400/630 3P elkészítendő LV432584 + LV432591

4P elkészítendő LV432585 + LV432592

Hajlékony gyűjtősínek kiválasztása a csatlakozáshoz: lásd B-68. oldal

Hosszú kapocstakarók.

Csatlakozás

D
d

3
8
3
5
7
3 Mellső csatlakozás Hátsó csatlakozás

Készülék Csatlakozó-
adapter 
+ hosszú 
kapocstakarók

vagy Áthelyezett csatlakozás 
(csatlakozás nélkül) 
+ adaptator 
+ hosszú kapocstakarók

Hosszú szigetelt 
csatlakozók

Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P LV429306 + 

LV429517
 04429 + LV429306
+ LV429517

LV429276 (1) + 
2 x LV429235 + 
LV429236 + 
LV429306

4P LV429307  + 
LV429518

 04430 + LV429307
+ LV429518

LV429277 (1) + 
2 x LV429235 + 
2 x LV429236 + 
LV429307

Áthelyezett csatlakozás (csatlakozás nélkül) hosszú 
kapocstakarókkal.

NSX400/630 3P LV432584 + 
LV432593

 04459 + LV432584

+ LV432591

LV432526 (1) +
2 x LV432475 + 
LV432476 + 
LV432584

4P LV432585 + 
LV432594

 04460 + LV432585

+ LV432592

LV432527 (1) + 
2 x LV432475 + 
2 x LV432476 + 
LV432585

(1) A csatlakozások védelme Forma 4 szerinti elválasztást biztosít: lásd B-46. oldal

Compact NSX100–NSX630
Vízszintes beépítés
Tetszőleges hajtás
Kocsizható készülék

Megszakítók
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Beépítés

D
d

3
8
3
5
7
4 Készülék Készülé-

kek 
száma

Függ. 
modu-
lok 
száma

Szerelő-
lap

Kivágott 
homloklap

Felső 
homloklap

Alsó 
homlok-
lap

Vázszerkezet 
és emelő
(készüléken-
ként 1 db)

Compact NSX
NSX100/160 2 8  03421  03243  03802  03801 LV429284 (1)

NSX250 2 9  03421  03243  03802  03802 LV429284 (1)

NSX400
billenőkar

1 11  03461  03275  03801  03801 LV432534

NSX400
rotációs hajtás, 
motoros hajtás

1 11  03461 (2)  03275  03801  03801 

NSX400 2 11  03461 (2)  03663  03802  03802  LV432534 (1)

NSX630
billenőkar

1 13  03461  03275  03802  03802 LV432534

NSX630
rotációs hajtás,
motoros hajtás

1 13  03461 (2)  03275  03802  03802

NSX630 2 13  03461 (2)  03663  03803   03803  LV432534 (1)

Vigicompact NSX
Vigi NSX100/160 2 10  03421  03244  03802  03801 LV429285

+ LV429284 (1)

Vigi NXS250 2 11  03421  03244  03802  03802 LV429285
+ LV429284 (1)

Vigi NSX400
billenőkar

1 13  03461  03297  03802 LV429285
+ LV432534

Vigi NSX400
rotációs hajtás

1 13  03461  03297  03802 LV429285

Vigi NSX400
billenőkar

2 13  03461  03666  03802  03802  LV429285
+ LV432534

Vigi NSX400
rotációs hajtás, 
motoros hajtás

2 13  03461  03666  03802  03802  LV429285

Vigi NSX630
billenőkar

1 15  03461  03297  03801  03803  LV429285
+ LV432534

Vigi NSX630
rotációs hajtás

1 15  03461  03297  03801  03803  LV429285

Vigi NSX630
billenőkar

2 15  03461  03666  03803   03803 LV429285
+ LV432534

Vigi NSX630
rotációs hajtás, 
motoros hajtás 

2 15  03461  03666  03803   03803 LV429285

(1) Csak a billenőkaros készülékeknél.
(2) 03460 használata ajánlott motoros hajtású NSX esetén.

Csatlakozás

D
d

3
8
3
5
7
5 Mellső csatlakozás Hátsó csatlakozás

Készülék Csatlakozóadapter + hosszú 
kapocstakarók

Hosszú szigetelt csatlakozók

Kocsizható Compact NSX és Vigicompact NSX
NSX100/250 3P LV429306 + LV429517 LV429276 (1) + 2 x LV429235 + 

LV429236 + LV429306

4P LV429307  + LV429518 LV429277 (1) + 2 x LV429235 + 
2 x LV429236 + LV429307

NSX400/630 3P LV432584 + LV432593 LV432526 (1) + 2 x LV432475 + 
LV432476 + LV432584

4P LV432585 + LV432594 LV432527 (1) + 2 x LV432475 + 
2 x LV432476 + LV432585

Compact NSX100–NSX630
Függőleges beépítés
Tetszőleges hajtás
Kocsizható készülék

Megszakítók
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Beépítés Készülék Készülékek 
száma 
soronként

Függőleges 
modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Hosszú 
kapocstakarók 
(2 db)

D
d

3
8
3
5
7
6 Easypact

EZC100 15 x 1P 5  03502  03303 
5 x 3P 5  03502  03303 EZATSHD3P

3 x 4P 5  03502  03303 EZATSHD4P

Tartozékok
Megnevezés Rend. szám

1 db osztható takarólemez, H=85 mm, W=147 mm
Szín: fehér, RAL9001

 03249

Easypact EZC100 1P.

D
d

3
8
3
5
7
7

Easypact EZC100 3P.

  Easypact EZC100
Függőleges beépítés
Rögzített készülék
Billenőkaros hajtás

Megszakítók
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Funkcionális egységek Easypact EZC250/EZCV250 
Easypact EZC400

Beépítés Függőlegesen beépített készülék

D
D

3
8
4
0
0
3 Készülék Készülékek 

száma 
soronként

Függőleges 
modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Hosszú 
kapocstakarók 
(2 db)

Easypact
EZC250/EZCV250 4 x 3P 7  03504  03305 EZETSHD3PN

3 x 4P 7  03504  03305 EZETSHD4PN

EZC400 2 x 3P 10  03505  03307 EZ4TSHD3P

2 x 4P 10  03505  03307 EZ4TSHD4P

Easypact EZC250/EZCV250.

D
D

3
8
4
0
0
4 Vízszintesen beépített készülék

Készülék Készülékek 
száma 
soronként

Függőleges 
modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Hosszú 
kapocstakarók 
(2 db)

Easypact
EZC250/EZCV250 1 x 3P 4  03504  03304 EZETSHD3P

1 x 4P 4  03504  03304 EZETSHD4P

EZC400 1 x 3P 5  03505  03306 EZ4TSHD3P

1 x 4P 5  03505  03306 EZ4TSHD4P

Easypact EZC400.

Megszakítók
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Bemutatás Bemutatás
Merev moduláris sín 
Az alumíniumötvözetből készült sínrendszer rendkívül szilárd. A moduláris sínek 
csavaros rögzítésűek.  

Gyors szerelhetőség
A síntartók pozícionáló csapokkal vannak felszerelve, amelyek a síneket a
vázszerkezeten megvezetik. Csak két rögzítőcsavarra van szükség. 

Többféle funkció
Számos készülék pattintható közvetlenül a sínekre, így a 80 és 200 A-es Multiclip 
elosztóblokkok, a legkülönbözőbb vízszintes kábelvezető szerelvények, pld. a 
vezetéktartó bilincsek és kábeltartók is, valamint a földelősínek tartói.
A szekrény alsó és felső részében futó kábelek a tartókon keresztül függőlegesen 
vezethetők a bal, illetve jobb oldalon kialakított átvezetéseken.

Betáplálás minden irányból
A sorok betáplálása, amely fésűs sínekkel vagy Multiclip elosztóblokkokkal történik,
megoldható:
b a készülékek mögé beépített lapos vagy Powerclip szigetelt gyűjtősínekkel,
b a síntérben beépített lapos vagy Linergy gyűjtősínekkel.

Elosztás
80 és 200 A-es Multiclip elosztóblokkok
b gyors és biztonságos csatlakozás kezelőoldalról, rugós csatlakozók 
használatával
b megbízható csatlakozások, amelyek az idő előrehaladtával sem lazulnak meg, és 
érzéketlenek a mechanikai rezgésekre és a hőmérséklet-ingadozásokra is
b az összes moduláris készülék használható vegyesen
b egyszerű fáziselosztás
b felcserélhető készülékek
b könnyen bővíthetők
b teljes mértékben szigeteltek (IPxxB).

Fésűs gyűjtősínek
b közvetlen, vagy összekötőkkel történő kapcsolódás a készülékek csatlakozóihoz
b teljes mértékben szigeteltek
b méretre vághatóak.

Kábelvezetés
Vezetéktartó bilincsek
b könnyen, gyorsan szerelhetők
b kedvező árúak
b tökéletesen rendezett és integrált kábelvezetés
b professzionális kivitel.

Kábeltartók
b hagyományos megoldással.

P
D

3
9
0
4
1
4

Motoros hajtással felszerelt Compact NS400 Multi 9 
készülékekből kialakított sorokat táplál Powerclip szigetelt 
gyűjtősíneken keresztül.

P
D

3
9
5
1
0
0

 Moduláris készülékek
  Multi 9 készülékek
NG125, C120 megszakítók
INS40/160 szakaszolókapcsolók

Megszakítók
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 Multi 9 készülékek

D
D

3
8
0
7
7
1

Készülék Függ. modulok 
száma

Moduláris sín Moduláris 
homloklap

Minden Multi 9 készülék
Bármely betápláló rendszer (fésűs sín, 
Multiclip) vezetéktartó bilincsekkel és 
tartókkal

4  03401  03204 

40A alatti Multi 9 készülékek
Csatlakozás 63/80 A Multiclippel vagy
fésűs sínnel és vezetéktartó bilincsekkel

3  03401  03203 

Moduláris sín kapacitása: 48 Multi 9 modul.

Megjegyzés: azoknál a moduláris soroknál, ahol a 160 A (fél sor) vagy 200 A Multiclip 
elosztóblokk közvetlenül a nem moduláris szerelőlap alá kerül (Compact, Interpact stb.), vagy 
ahol a kapcsolószekrény tetejében foglal helyet: hagyjon még egy modulnyi helyet (pl. 4+1), és 
alkalmazzon egy tömör felső homloklemezt (03801).

200 A Multiclip.
Kábelvezetés: kábeltartóban
A beépítéshez 4 függőleges modul szükséges.

D
D

3
8
0
7
7
2

Fésűs gyűjtősín
Kábelvezetés: bilincsekkel
A beépítéshez 3 függőleges modul szükséges.

D
D

3
8
1
3
0
5

80 A Multiclip.
Kábelvezetés: bilincsekkel
A beépítéshez 3 függőleges modul szükséges.

3 sor Multi 9 készülék Készülék Függ. modulok 
száma

Moduláris sín Moduláris 
homloklap
3 sor

D
D

3
8
2
4
4
3

Megnevezés
3 sor Multi 9 készülék  y 40 A
Betáplálás fésűs sínnel vagy Multiclip 
elosztóblokkal (63/80 A)
Kábelvezetés vezetéktartó bilincsekkel

8  03401 x 3  03223 

Moduláris sín kapacitása: 48 Multi 9 modul (9 mm).

  Moduláris készülékek
Multi 9 készülékek y 63A

Megszakítók
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NG125 kismegszakító

D
D

3
8
2
4
1
6 Készülék Függ. modulok 

száma
Moduláris sín Moduláris 

homloklap

NG125 vagy C120 megszakító
NG125, Vigi NG125
C120, Vigi C120 

5  03401  03205

Közvetlen betáplálás kábellel.
Moduláris sín kapacitása: 48 modul (9 mm).

Megjegyzés: az NG125 kismegszakítók szélessége:
 NG125 3P: 9 modul 
 NG125 4P: 12 modul
 Vigi NG125 3P  y 63 A: fix érzékenységű 18 modul
   állítható érzékenységű 20 modul
  > 63 A: fix érzékenységű 20 modul
   állítható érzékenységű 20 modul 
 Vigi NG125 4P y 63 A: fix érzékenységű 21 modul 
   állítható érzékenységű 23 modul 
  > 63 A: fix érzékenységű 23 modul 
   állítható érzékenységű 23 modul

 C120 3P: 9 modul
 C120 4P: 12 modul

 Vigi C120 3P: 19 modul
 Vigi C120 4P: 22 modul

INS szakaszolókapcsolók 

D
D

3
8
0
7
7
0 Készülék Függ. modulok 

száma
Moduláris sín Moduláris 

homloklap

INS160
INS40/160 4  03401  03204 

INS100/160 hosszú kapocstakarókkal 5  03401  03205 

Közvetlen betáplálás kábellel.
Moduláris sín kapacitása: 48 modul (9 mm).

Megjegyzés: a készülékek szélessége:  INS40/80: 10 modulszélesség
 INS100/160: 15 modulszélesség

Moduláris készülékek
80/160A
NG125, C120 kismegszakítók
INS40/160 szakaszolókapcsolók

Megszakítók
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Moduláris készülékek
NG125 megszakítók
INS40/160 szakaszolókapcsolók

Funkcionális egységek
400 mm széles 

Multi 9 készülékek

 D
D

3
8
2
5
1
9 Készülék Függőleges 

modulok száma
Moduláris sín 
(állítható)

Moduláris 
homloklap

Minden Multi 9 készülék
Bármely betápláló rendszer (fésűs sín, 
63/160A 1/2 soros Multiclip) vezetéktartó 
bilincsekkel és tartókkal

4  03404  03214

40 A alatti Multi 9 készülékek
Csatlakozás 63/80 A Multiclippel vagy fésűs 
sínnel és vezetéktartó bilincsekkel

3  03404  03213

Moduláris sín kapacitása: 20 modul (9 mm).

NG125 kismegszakító

D
D

3
8
2
5
2
0 Készülék Függ. 

modulok 
száma

Moduláris sín 
(állítható)

Moduláris 
homloklap

Alsó homloklap

Megnevezés
NG125 kismegszakító
Vigi NG125

3/4P
3P

5  03404  03214  03811

Moduláris sín kapacitása: 20 modul (9 mm).

Az NG125 kismegszakítók szélessége:  NG125 3P: 9 modul
 NG125 4P: 12 modul
 Vigi NG125 3P  y 63 A:  fix érzékenységű 18 modul
   állítható érzékenységű 20 modul
  > 63 A:  fix érzékenységű 20 modul
   állítható  20 modul

INS40/160 szakaszolókapcsolók

D
D

3
8
2
5
2
2 Készülék Függ. 

modulok 
száma

Moduláris sín 
(állítható)

Moduláris 
homloklap

Alsó homloklap

Megnevezés
INS40/160 szakaszolókapcsoló 4  03404  03214
INS100/160
szakaszolókapcsoló
hosszú kapocstakarókkal

5  03404  03214  03811

Moduláris sín kapacitása: 20 modul (9 mm).

A készülékek szélessége:  INS40/80: 10 modul
 INS100/160: 15 modul

Megszakítók
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Elosztás Powerclip 
gyűjtősínekkel D

D
3
8
1
1
6
0

D
D

3
8
1
1
6
1

D
D

3
8
1
3
0
6

Powerclip leágazóblokkok.  

D
D

3
8
1
1
6
2

Univerzális teljesítménycsatlakozó-blokk
Powerclip szigetelt sínek számára.

200 A Multiclip csatlakozás (04021).

Bemutatás
A Powerclip szigetelt síneket 4 oldalsó kereszttartóból és 2 hosszanti 
kereszttartóból álló G rendszer-adapterrel (03595) kell szerelni.
A sín pontosan a kívánt helyre szerelhető, a készüléksorban célszerűen balra, de 
lehetőség van középső, vagy jobb oldali rögzítésre is.
A hosszanti tartók beépítési mélysége beállítható, így a sínek mindenfajta készülék 
beépítését támogatják (rögzített/kocsizható, billenőkaros, rotációs vagy motoros
hajtású stb.).
A sínek esetében:
b y 800 mm-nél kisebb hossz esetén egy G rendszer-adaptert rendeljen (03595),
b > 800 mm-nél nagyobb hossz esetén két G rendszer-adaptert rendeljen (03595 x 2).

Rendelési számok meghatározása
Megnevezés

Powerclip szigetelt sín lásd B-54. oldal

G rendszer-adapter, W= 500 mm (03595) lásd A-79. oldal

D
D

3
8
3
2
8
9 Egydarabos készülék/Powerclip csatlakozás

Megőrzi az IPXXB védettségi szintet a gyűjtősínnél és a készüléknél is.
A nullavezetőt egyértelműen jelöltük, kék színnel.

NG125, INS160, C120
1 db 3/4P gyorscsatlakozó a gyűjtősínekhez, érvéghüvellyel a másik végén.

Megnevezés Rend. szám
Csatlakozó, 160A, W = 150 mm  04147

Többcélú csatlakozás: 
b Powerclip gyűjtősín betáplálására főbetápláló készülékről
b sori betápláló készülék betáplálása a Powerclip gyűjtősínről

D
D

3
8
3
2
7
4

D
D

3
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2
9
0 NG125, INS160, C120

1 db 3/4P gyorscsatlakozó a gyűjtősínekhez, érvéghüvellyel a másik végén.

Megnevezés Rend. szám
Csatlakozó, 160A, W = 440 mm  04148

D
D

3
8
3
2
7
6

Moduláris készülékek
Powerclip gyűjtősínek
CsatlakozókMegszakítók
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Funkcionális egységek

Elosztás hátsó gyűjtősínekkel Beépítés
b 1. megoldás:
A hátsó lapos gyűjtősíneket 4 oldalsó kereszttartóból és 2 hosszanti kereszttartóból 
álló G rendszer-adapterrel (03595) kell szerelni.
A hosszanti tartók beépítési mélysége beállítható, így a sínek mindenfajta készülék 
beépítését támogatják (rögzített/kocsizható, billenőkaros, rotációs vagy motoros 
hajtású stb.).
A rendelendő adapterek száma a tartók számától függ.
b 2. megoldás:
A sínek tartói a moduláris sín hátoldalára vannak pattintva.

Rendelési számok meghatározása

D
D

3
8
1
1
6
3

Megnevezés
Hátsó gyűjtősínek lásd B-57. oldal

G rendszer-adapter, W = 500 mm (03595) lásd A-79. oldal

Moduláris készülékek
  Hátsó gyűjtősínek

Megszakítók
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Distribloc elosztóblokk

D
D

3
8
1
3
0
8 Megnevezés Rend. szám

125 A Distribloc elosztóblokk  04045
160 A Distribloc elosztóblokk  04046
lásd B-59. oldal

Multiclip elosztóblokkok

D
D

3
8
0
6
7
5 Megnevezés Rend. szám

Multiclip, 63 A, 4P, 1/2 sor  04008
Multiclip, 80 A  04000
Multiclip, 80 A, 4P  04004
Multiclip, 160 A, 4P, 1/2 sor  04018
Multiclip, 200 A, 2P  04012
Multiclip, 200 A, 3P  04013
Multiclip, 200 A, 4P  04014
Csatlakozás a 200 A Multiclip 4P és a Powerclip szigetelt sínek között (04021)  04021
Csatlakozás a 160 A Multiclip (1/2 sor) és a készülékek között  04030
lásd B-64. oldal

Fésűs sínek C60 kismegszakítókhoz

D
D

3
8
0
7
5
5 Megnevezés Rend. szám

1P 24-modulos fésűs sín  (9 mm modul)  14881
2 db 48-modulos fésűs sín (9 mm modul)  14891

2P 24-modulos fésűs sín (9 mm modul)  14882
2 db 48-modulos fésűs sín (9 mm modul)  14892

3P 24-modulos fésűs sín (9 mm modul)  14883
2 db 48-modulos fésűs sín (9 mm modul)  14893

4P 24-modulos fésűs sín (9 mm modul)  14884
2 db 48-modulos fésűs sín (9 mm modul)  14894

C120 és NG125 kismegszakítókhoz
Megnevezés Rend. szám

1P (W = 430 mm, 16 pólus)  14811
2P (W = 430 mm, 16 pólus)  14812
3P (W = 430 mm, 16 pólus)  14813
4P (W = 430 mm, 16 pólus)  14814

Fésűfogsapka (20 db-os készlet)  14818

Kábelvezetés

D
D

3
8
0
8
1
1 Megnevezés Rend. szám

Vezetéktartó bilincsek
12 függőleges bilincs  04262
2 db 1 m hosszú takaró a függőleges bilincsekhez  04263
12 vízszintes bilincs  04239
4 db 430 mm hosszú takaró a vízszintes bilincsekhez  04243
Kábeltartó
4 vízszintes szelvény, 60 x 30 mm, L = 450 mm  04257
12 függőleges kábeltartó  04255
10 állítható tartó vízszintes kábelcsatornához  04256
Függőleges szelvény, 80 x 60 mm, L = 2 m  04267
lásd B-80. oldal

Takarólemezek

D
D

3
8
4
0
2
9 Megnevezés Rend. szám

Kivágás takaró, H = 46 mm, W = 1 m  03220
4 osztható takarólemez, H = 46 mm, W = 90 mm  03221
lásd C-23. oldal

Moduláris készülékek
Elosztás

Megszakítók
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Funkcionális egységek

Átkapcsoló automatika Általános bemutatás
A villamosenergia-betáplálás folyamatossága érdekében bizonyos rendszerek két 
hálózathoz, illetve energiaforráshoz kapcsolódnak:
b az üzemi energiaforráshoz
b és a tartalék energiaforráshoz, amely az üzemi forrás helyébe lép, ha az nem 
üzemképes.
Mechanikus vagy villamos átkapcsoló készülékek használatával - amelyek két 
Interpact, Compact, vagy Masterpact szakaszolókapcsolót ill. megszakítót, vagy 
ezek vegyes kombinációját vezérlik - elkerülhető a két energiaforrás párhuzamos, 
egyidejű kapcsolódása az átkapcsolás alatt.
Az átkapcsoló rendszerek az alábbi kivitelűek lehetnek:
b manuálisak, ahol a készülékek mechanikusan reteszeltek,
b távvezéreltek, ahol egy elektromos átkapcsolót is felszerelnek,
b automatikusak, amelyeknél egy automata vezérlő hajtja végre az átkapcsolást 
külső paraméterektől függően.

D
D

3
8
1
6
6
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Kézi átkapcsoló rendszer
Ez a legegyszerűbb átkapcsoló. Mivel emberi beavatkozásra van szükség, az 
átkapcsolás a tartalék áramforrásra késleltetett. A kézi átkapcsoló rendszerek két 
vagy három kézi vezérlésű készülékből (szakaszolókapcsolóból illetve 
megszakítóból) állnak, amelyek mechanikusan reteszeltek. A reteszelés 
megakadályozza az áramforrásokra való (akár átmeneti) egyidejű kapcsolódást.

Távvezérelt átkapcsoló automatika
Ez a leggyakrabban alkalmazott rendszer. Emberi beavatkozást nem igényel. A 
tartalék áramforrásra való átkapcsolás villamosan vezérelt. A távvezérelt átkapcsoló 
rendszerek két vagy három összekapcsolt készülékből állnak, amelyek 
többféleképpen megvalósítható elektromos átkapcsoló készülékkel vannak 
összekapcsolva. Tartalékként a rendszer rendelkezik kézi átkapcsolási 
lehetőséggel is, amely villamos meghibásodás esetén alkalmazható, és ilyen 
esetekben megakadályozza a nem megfelelő működtetést.

Automatikus átkapcsoló rendszer
Ha a távvezérelt átkapcsoló rendszert automatikus vezérlés egészíti ki, az 
átkapcsolás számos előre programozott üzemmód szerint történhet.
Ez a módszer optimális energiagazdálkodást tesz lehetővé:
b átkapcsolás tartalék áramforrásra tetszőleges külső feltételektől függően,
b az áramforrások menedzselése,
b szabályozás,
b átkapcsolás vészhelyzetben stb.
Az automatikus vezérlő igény szerint párbeszédet folytathat a felügyelettel is.

  Átkapcsoló rendszerek 
Compact/Masterpact

Szakaszolókapcsolók



A-42

Funkcionális egységek

Kézi átkapcsoló automatika Lehetőségek kézi átkapcsoló rendszerekhez
Készülék típusa Reteszelés típusa

Komplett 
összeállítás

Billenőkar Kulcsos zár Rotációs 
hajtás

Szerelő-
lemezen

Bovdennel, 
2 egymás 
melletti 
készülék (2)

Bovdennel, 
3 egymás 
melletti 
készülék (2)

Bovdennel, 
2 egymás 
feletti készülék

INS250 (100–250) b  b  

INV100–INV250 (1) b  

INS320–INS630 b  b  

INV320–INV630 (1) b  

NSX100–NSX250 b  b  b  

NSX400–NSX630 b  b  b  

NS630b–NS1600 b  b  b  b  

NT06–NT16 b  b  b  

NW08–NW32 b  b  b  

(1) Látható megszakítás funkció.
(2) 2 vagy 3 szekrényben.

D
D

3
8
3
7
0
3

Egymás melletti készülékek két összekapcsolt szekrényben.

Távvezérlésű átkapcsoló 
rendszerek
Mechanikus reteszelés

Főbetáplálású és tartalék betáplálású Compact készülékek 
kombinációja
Főbetálálás (N) Tartalalék betáplálás (R)

NSX100 NSX160 NSX250 NSX400 NSX630

D
D

3
8
3
8
0
9

NSX100
áramerősség 12,5…100 A b  b  b  

NSX160
áramerősség 12,5…160 A b  b  b  

NSX250
áramerősség 12,5…250 A b  b  b  

NSX400
áramerősség 160…400 A b  b  

NSX630
áramerősség 250…630 A b  b  

Vízszintes NSX100/630.

D
d
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3
5
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Főbetáplálású és tartalék betáplálású készülékek 
kombinációja (reteszelés bovdennel)
Főbetálálás (N) Tartalalék betáplálás (R)

NS630b–NS1600 NT06–NT16 NW08–NW40

NS630b–NS1600 b   

NT06–NT16 b  b  

NW08–NW40 b  b  

Egymás felett elhelyzett Compact NS630b/1600 készülékek, 
mechanikus reteszelés bovdennel.

  Átkapcsoló automatika
Lehetséges összeállítások
Compact NSX100/630, NS630b/1600
Masterpact NT06/16, NW08/32   

Szakaszolókapcsolók
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NSX100–630 Rotációs hajtású készülékek reteszelése
Rotációs hajtású készülékek reteszelése. A készülékek rotációs hajtással vannak 
ellátva. Speciális szerelőlapon vannak elhelyezve:
b Függőlegesen az NSX100/250 esetén,
b Vízszintesen az NSX400/630 esetén.
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Függ. modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Felső 
homloklap

Alsó 
homloklap

Compact NS, rotációs hajtás
NSX100/250 10  03428  03245  03802  03803
NSX400/630 10  03458  03659 

A betáplálások és sínek csatlakoztatását a felhasználónak kell elvégeznie.

Megnevezés Mellső csatlakozás
hosszú kapocstakarók 

Hátsó csatlakozás
rövid kapocstakarók 

NSX100/250. NSX100/250 3P LV429517 LV429515

4P LV429518 LV429516

D
D

3
8
1
5
3
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NSX400/630 3P LV432593 LV432591

4P LV432594 LV432592

Megnevezés Készülék 3P készülékhez 4P készülékhez

Kábelszétosztó-
takarók

NSX400/630 LV432595 LV432596

Megnevezés Készülék Catalogue number

Mechanikus 
reteszelés

NSX100/250 LV429369

NSX400/630 LV432621

Megnevezés Készülék 3P készülékhez 4P készülékhez

Terhelésoldali 
összekötő

NSX100/250 29358 29359

NSX400/630 32619 32620

NSX400/630.

Vízszintes NS630b–1000 Hosszabbított rotációs hajtású készülékek reteszelése
A készülékek hosszabbított rotációs hajtással vannak felszerelve. Speciális 
szerelőlapra, vízszintesen vannak elhelyezve.

D
D

3
8
1
5
3
4

Függőleges 
modulok száma

Szerelőlap Kivágott homloklap 

Rögzített Compact NS   
NS630b/1000 13  03491  03695 

A betáplálások és sínek csatlakoztatását a felhasználónak kell elvégeznie.

Megnevezés Készülék 3P készülékhez 4P készülékhez

Hosszú kapocstakarók NS630b/1000 33628 33629

Mechanikus reteszelés NS630b/1000 33890 33890

NS630b/1000.

ON
I

O
OFF

ON
I

O
OFFO
OFFO
OFFO
OFFO
OFF

O

reset

 Kézi átkapcsoló automatika
Compact NSX100/630, NS630b/1000  

Szakaszolókapcsolók
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Compact NS630b/1600
Masterpact NT06/16, NW08/40

Átkapcsoló automatika rendszer két, egymás felett vagy 
mellett elhelyezett készülékkel, két összekapcsolt 
szekrényben
b Ezek a kombinációk megfelelnek két standard betápláló készüléknek a 
következőket illetően:

 v Funkcionális egységek kiválasztása
 v Modulok száma

A két készülék beépítéséhez szükséges modulszám meghatározásához adja össze 
az egyes készülékekhez szükséges modulok számát.

 v Betáplálás és gyűjtősín csatlakozás
 v Elválasztások és takarók

Függőleges felszerelt készülékek
b Reteszelés típusa:
v Mechanikus reteszelés kábelekkel
v Rotációs hajtású készülékek reteszelése (csak NS630b/1600 esetén)

Compact NS630b/1600 
lásd A-14. oldal

Masterpact NT06/16
lásd A-9. oldal

Masterpact NW08/40
lásd A-4. oldal

A rögzített és kocsizható Masterpact NT és NW készülékek valamennyi 
kombinációja lehetséges.
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Kézi átkapcsoló automatika
Compact NS630b/1600
Masterpact NT06/16, NW08/40 Szakaszolókapcsolók
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Compact NSX100/630 Készülék beépítése
A készülékek motormechanizmussal vannak felszerelve. Speciális szerelőlapon, 
vízszintesen vannak elhelyezve.
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Függőleges 
modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Compact NS, rögzített vagy kocsizható
NSX100/250 8  03417 (1)  03616 
NSX400/630 10  03457 (2)  03656 

(1) Rendeljen szerelőlapot és IVE egységet az NSX100/250 készülékhez (29350 az AC és 29351 a 
DC típushoz).
(2) Rendeljen szerelőlapot és IVE egységet az NSX400/630 készülékhez (32610 az AC és 32611 a 
DC típushoz).

A betáplálások és sínek csatlakoztatását a felhasználónak kell elvégeznie.

Compact NSX100/250. Megnevezés Mellső csatlakozás
hosszú kapocstakarók

Hátsó csatlakozás
rövid kapocstakarók 
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NSX100/250 3P LV429517 LV429515

4P LV429518 LV429516

NSX400/630 3P LV432593 LV432591

4P LV432594 LV432592

Megnevezés Készülék 3P készülékhez 4P készülékhez

Kábelszétosztó-
takarók

NSX400/630 LV432595 LV43259

Megnevezés Készülék 3P készülékhez 4P készülékhez

Terhelésoldali 
összekötő

NSX100/250 29358 29359

NSX400/630 32619 32620

Compact NSX400/630.

Compact NS630b/1600
Masterpact NT06/16, NW08/40

Átkapcsoló automatika rendszer két, egymás felett vagy 
mellett elhelyezett készülékkel, két összekapcsolt 
szekrényben
b Ezek a kombinációk megfelelnek két standard betápláló készüléknek a 
következőket illetően:

 v Funkcionális egységek kiválasztása
 v Modulok száma

A két készülék beépítéséhez szükséges modulszám meghatározásához adja össze 
az egyes készülékekhez szükséges modulok számát.

 v Betáplálás és gyűjtősín csatlakozás
 v Elválasztások és takarók.

Függőlegesen felszerelt készülékek.
Reteszelés típusa: Mechanikus reteszelés kábelekkel és villamos reteszelés.
A lehetséges kombinációkról és a beépítés konkrét szabályairól kérjük, tájékozódjon 
az Átkapcsoló rendszerek megszakítókhoz és szakaszolókapcsolókhoz c. 
katalógusunkból). 

Compact NS630b/1600 
lásd A-14. oldal
A rögzített és kocsizható készülékek valamennyi kombinációja lehetséges.

Masterpact NT06/16
lásd A-9. oldal
A rögzített, kocsizható készülékek valamennyi kombinációja lehetséges.

Masterpact NW08/40
lásd A-4. oldal
A rögzített és kocsizható készülékek valamennyi kombinációja lehetséges.

A rögzített és kocsizható Masterpact NT és NW készülékek valamennyi 
kombinációja lehetséges.
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Távvezérelt átkapcsoló 
automatika
Compact NSX100/630, NS630b/1600
Masterpact NW08/40, NT06/40 

Szakaszolókapcsolók
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Automatikus vezérlő hozzáadása UA vagy BA automatikus vezérlő használatával a betápláló források számos
programozott üzemmód szerint automatikusan vezérelhetők.

D
D

3
8
1
5
3
3 Függőleges 

modulok száma
Szerelőlap Kivágott 

homloklap

UA vagy BA vezérlő
UA vagy BA vezérlő 4  03417  03671

Távvezérelt átkapcsoló 
automatika
Compact NSX100/630, NS630b/1600
Masterpact NW08/40, NT06/40 

Szakaszolókapcsolók
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Funkcionális egységek

Kézi átkapcsoló automatika 
mechanikus reteszeléssel

Interpact INS-INV250
Függőlegesen beépített készülékek
Készülék Függ. modulok 

száma
Szerelőlap Kivágott 

homloklap 
Felső 
homloklap

Alsó 
homloklap

D
D

3
8
1
5
3
7 Interpact INS-INV szakaszolókapcsoló

INS-INV250 9  03428  03235  03802  03802 

Megnevezés Rend. szám

Hosszú kapocstakarók (2 db) 29324

Mechanikus retesz 31073

Terhelésoldali összekötő 29358 (3P készülékhez)

29359 (4P készülékhez)

INS-INV250.

D
D

3
8
3
7
0
7 Interpact INS-INV320/630

Vízszintesen beépített készülékek

Készülék Függőleges 
modulok száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap 

Interpact INS-INV szakaszolókapcsoló
INS-INV320/630 10  03458  03659

Megnevezés Rend. szám

Hosszú kapocstakarók (2 db) 32565

Mechanikus retesz 31074

Terhelésoldali összekötő 32619 (3P készülékhez)

32620 (4P készülékhez)

INS-INV320/630.

  Kézi átkapcsoló automatika
Interpact INS-INV250–630
Mellső közvetlen rotációs hajtásSzakaszolókapcsolók
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Funkcionális egységek

Teljes átkapcsoló automatika 
összeállítás

Interpact INS250
Függőlegesen beépített készülékek

D
D

3
8
1
5
3
9 Készülék Függőleges 

modulok száma
Szerelőlap Kivágott 

homloklap 
Felső 
homloklap

Alsó 
homloklap

Interpact INS szakaszolókapcsoló
INS250 9  03428  03247  03802  03802

Megnevezés Névl. áram 3P készülékhez 4P készülékhez

Teljes átkapcsoló összeállítás 100 A 31140 31141

160 A 31144 31145

200 A 31142 31143

250 A 31146 31147

Megnevezés Rend. szám

Terhelésoldali összekötő 29358 (3P készülékhez)

29359 (4P készülékhez)

Hosszú kapocstakarók
(2 db-os készlet)

29324

D
D

3
8
3
7
0
8 Interpact INS320/630

Vízszintesen beépített készülékek

Készülék Függőleges 
modulok száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap 

Interpact INS szakaszolókapcsoló
INS320/630 10  03458  03661

Megnevezés Névleges áram 3P
készülékhez

4P 
készülékhez

Teljes átkapcsoló 
összeállítás

320 A 31148 31149

400 A 31150 31151

500 A 31152 31153

630 A 31154 31155

INS-INV320/630. Megnevezés Rend. szám

Terhelésoldali 
összekötő

32619 (3P készülékhez)

32620 (4P készülékhez)

Hosszú kapocs-
takarók (2 db-os
készlet)

32625

Átkapcsoló rendszerek
Interpact INS250–630

Szakaszolókapcsolók
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Funkcionális egységek

Csatlakozás Kábeles csatlakozás

D
d

3
8
3
5
8
0 Készülék Függ. 

csatlakozók
Függőleges 
csatlakozó-
adapterek

Kábelfogadó 
sínek

Csatlakozósín-
tartó

Interpact INS-INV
INS-INV630b/
1600

3P 31301 33644

4P 31302 33645

INS-INV2000-
2500

3P 33975  04694
4P 33976  04694

A mellső csatlakozás típusától függően egy INS-INV2000-2500 készülék 400 mm 
vagy 600 mm mély szekrénybe is beépíthető.
A hátsó csatlakozás kialakításához 600 mm mély szekrény szükséges.

INS-INV630b/1600.

Készülék beépítése

D
d

3
8
3
5
8
1 Készülék Modulok 

száma
Szerelőlap Kivágott 

homloklap
Felső 
homloklap

Alsó 
homloklap

Interpact INS-INV
INS-INV630b/
1600

3P 14  03501  03713  03804  03804 
4P 14  03501  03714  03804  03804 

INS-
INV2000-2500

3P/4P 16  03501  03715  03803  03803

Elosztás Linergy Evolution, Linergy vagy lapos gyűjtősínek

D
d

3
8
3
5
8
2 Készülék Csatlakozás Mozgó tartók 

síncsatlakozáshoz
Síncsatlakozó takaró

Interpact INS-INV
INS-INV630b/
1600

3P  04481 (Linergy)  04926 (1)

4P  04482 (Linergy)  04926 (1)

INS-
INV2000-2500

3P/4P elkészítendő  04662 x 2  04926 (1)

(1) A készülékek elválasztását a felhasználónak kell elvégeznie.

Linergy gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-21. oldal.
Lapos gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-30. oldal.
Linergy Evolution gyűjtősínek kiválasztása: lásd B-17. oldal.

  Interpact INS-INV630b–2500
INS-INV2000-2500

       

Szakaszolókapcsolók
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Funkcionális egységek

Beépítés

D
D

3
8
0
5
4
3 Készülék Függőleges 

modulok száma
Szerelőlap Kivágott homloklap

Interpact INS-INV szakaszolókapcsoló
INS-INV250 4  03412  03617 

INS-INV320/630 5  03452  03658 

Gyűjtősín-csatlakozás Linergy gyűjtősínek

D
D

3
8
0
5
4
4 Készülék Előre gyártott csatlakozás Rövid kapocstakarók 

(2 db-os készlet)

Interpact INS-INV szakaszolókapcsoló
INS-INV250 3P  04427 29322

4P  04428 29322

INS-INV320/630 3P elkészítendő 32563

4P elkészítendő 32563

D
D

3
8
1
4
2
3 Lapos gyűjtősínek

Készülék Csatlakozás Rövid kapocstakarók 
(2 db-os készlet)

Interpact INS-INV szakaszolókapcsoló
INS-INV250 elkészítendő 29322

INS-INV320/630 elkészítendő 32563

Csatlakozás

D
D

3
8
0
5
4
5  Mellső csatlakozás Hátsó csatlakozás (1)

Készülék Hosszú kapocstakarók 
(2 db-os készlet)

Rövid kapocstakarók 
(2 db-os készlet)

Interpact INS-INV szakaszolókapcsoló
INS-INV250 29324 29322

INS-INV320/630 32565 32563

(1) A csatlakozók védelmét Forma 4 szerinti elválasztás biztosítja: lásd B-46. oldal

  Interpact INS-INV250–630
Vízszintes beépítés
Mellső hajtásSzakaszolókapcsolók
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Funkcionális egységek

Beépítés

D
D

3
8
0
5
4
6  Készülék Készülé-

kek száma
Függőleges 
modulok 
száma (1)

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Felső 
homloklap

Alsó homlok-
lap

Interpact INS-INV szakaszolókapcsoló
INS-INV250 1 7  03420  03248  03801  03801
INS-INV250 2/3 7  03420  03620 (2)  03801  03801 

INS-INV320/
400

1 10  03461  03274 

INS-INV500/
630

1 11  03461  03274  03801

(1) Az Interpact INS-INV250 esetén a modulok száma Polypact elosztóblokkal megvalósított 
betáplálásra vonatkozik. Kábeles betáplálás esetén két további modulra van szükség. Szükség 
van továbbá egy tömör felső homloklapra is (03802).
(2) A 03620 rendelési számú homloklapot 2 vagy 3 db INS-INV250 készülékhez kell használni.

Gyűjtősín-csatlakozás Linergy gyűjtősínek

D
D

3
8
0
5
4
7 Készülék Polypact (csatlakozással) Hosszú kapocstakarók

Interpact INS-INV szakaszolókapcsoló
INS-INV250  04404
INS-INV320/630 elkészítendő 32565

A csatlakozáshoz használt hajlékony sínek kiválasztása: lásd B-68. oldal

Tartozékok Rend. szám
Polypact kapocstakaró  04809

D
D

3
8
0
5
4
8 Linergy Evolution vagy lapos gyűjtősínek

Készülék Polypact (csatlak. nélkül) Hosszú kapocstakarók

Interpact INS-INV szakaszolókapcsoló
INS-INV250  04408
INS-INV320/630 elkészítendő 32565

A csatlakozáshoz használt hajlékony sínek kiválasztása: lásd B-68. oldal

Tartozékok Rend. szám
Polypact kapocstakaró  04809

Csatlakozás 

D
D

3
8
0
5
4
9 Mellső csatlakozás Hátsó csatlakozás (1)

Készülék Hosszú kapocstakarók Rövid kapocstakarók

Interpact INS-INV szakaszolókapcsoló
INS-INV250 29324 29322

INS-INV320/630 32565 32563

(1) Csökkentett méretű egymodulos terhelésoldali csatlakozás. A csatlakozások védelme Forma 
4 szerinti elválasztást biztosít: lásd B-46. oldal

Interpact INS-INV250–630
Függőleges beépítés
Mellső hajtásSzakaszolókapcsolók
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Funkcionális egységek

Beépítés kivágott homloklapon 
keresztül 650 mm széles 
szekrényben

Szerelési előírások
b A készülékek vízszintes gyűjtősíneken vannak beépítve amelyeket szerelőlap tart.
b A nyitható homloklaptaró-keretre vannak rögzítve.
b A szekrény elejét takarólemezzel, teli vagy átlátszó homloklappal lehet borítani
b Áramváltók építhetők be az ISFL készülékek mögé.

Rendelési számok meghatározása

D
D

3
8
2
5
0
1

Készülék Darabszám 
soronként

Modulok 
száma

Szerelőlap + Vízszintes 
sínek

Kivágott 
homloklap

Szakaszolókapcsoló-biztosító beépítése ajtó mögé vagy tartószerkezetre
ISFL160 9 11  03545 + (1)  03736  +

49903 x 2 

(1) A sínek a felhasználó által elkészítendőek, a lehetőségeket lásd B-30. oldalon.

Beépítés kivágott 2/3 
homloklapon keresztül 650 mm 
széles szekrényben 

Szerelési előírások
b A készülékek vízszintes gyűjtősíneken vannak beépítve, amelyeket szerelőlap 
tart.
b A mező eleje két részből áll:
v 2/3 kivágott homloklap a biztosítók cseréjéhez
v 1/3 homloklaptartókeret (12 modulos) a funkcionális egységekhez
b Az előlap tartókerettel, vagy teli ill. átlátszó ajtóval szerelhető.
b Áramváltók az ISFL készülékek mögé helyezhetőek.

Rendelési számok meghatározása

D
D

3
8
3
7
0
5

Készülék Készülékek 
száma 
soronként

Függ. 
modulok 
száma

Szerelőlap + vízszintes 
sínek

2/3 homloklap + 1/3 keret

Biztosítós szakaszolókapcsoló 2/3 homloklap mögött
ISFL160 10 24  03546

+ 49904 (1)

+ 49852 (1)

+
x
x

(2)

5
5

 03735 (3) +

49903 x 2

ISFL250
ISFL400
ISFL630

5 24  03546 (1) + (2)  03735 (3) +

49910 x 2

(1) Szerelési tartozékok 49904 + 49852 használatosak:
b 2 db ISFL160 készülék 03546 szerelőlapra szereléséhez
b ISFL készülékek felcseréléséhez
(2) A sínek a felhasználó által elkészítendőek, a lehetőségeket lásd B-30. oldalon.
(3) A 03733 rendelési számot a 03735 szám váltja (IP20 homloklap ISFL-hez, 185 mm 
pólustávolság, W = 650 mm).

Tartozékok Rend.sz.

Gyűjtősíntakaró  04860

D
D

3
8
3
7
0
6

 

  Fupact ISFL
Függőleges beépítés
3PSzakaszolókapcsoló-biztosító
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Funkcionális egységek

Tartozékok

D
D

3
8
2
5
0
4 Megnevezés Rend. szám

Takarólemez ISFL160 készülékhez  03740
Takarólemez ISFL250/630 készülékhez (1)  03741
(1) Használjon 2 db takarólemezt készülékenként.

A vízszintes hátsó gyűjtősínek 
kiválasztása az ISFT/ISFL 
készülékekhez

Lapos sínek, 10 mm vastag

Készülékek Megengedett áramerősség  (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret, fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
ISFL160 1 sín 60 x 10 1400 1250 1320 1160 1250 1070 1160 980 1070 880 980 b  

1 sín 80 x 10 1700 1500 1600 1400 1500 1280 1400 1160 1280 1030 1160 b  

ISFL250/
400/630

1 sín 80 x 10 1700 1500 1600 1400 1500 1280 1400 1160 1280 1030 1160 b  

1 sín 100 x 10 2050 1800 1930 1680 1800 1540 1680 1400 1540 1240 1400 b  

1 sín 120 x 10 2390 2100 2250 1950 2100 1800 1950 1630 1800 1440 1630

b A csatlakozás nem lehetséges a kapcsolószekrényben elhelyezett készülékek működési hőmérséklet-korlátozása miatt.

Fupact ISFL
Függőleges beépítés
3P
Gyűjtősínek kiválasztása

Szakaszolókapcsoló-biztosító
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Funkcionális egységek

Beépítés

D
d

3
8
3
5
8
9 Készülék Készülé-

kek 
száma
soronként

Függ. 
modulok 
száma

Szerelő-
lap

Kivágott 
homloklap

Alsó 
homloklap

Hosszú kapocs-
takarók (készülé-
kenkénti darab-
szám)

Szakaszolókapcsoló-biztosító
ISFT100 (beépítés 
szerelőlapon)

5 6  03554  03320

ISFT100N (beépítés 
szerelőlapon)

8 8  03553  03325

ISFT160 (beépítés 
szerelőlapon)

4 6  03556  03321 49869 x 2

ISFT250 (beépítés 
szerelőlapon)

2 9  03557  03322 49872 x 2

ISFT160 szerelőlapon. ISFT400 (beépítés 
szerelőlapon)

2 9  03557  03323 49875 x 2

ISFT630 (beépítés 
szerelőlapon)

1 10  03557  03324  03802 49876 x 2

ISFT100N (beépítés 
gyűjtősíneken)

6 8 03555 03325

ISFT160 (beépítés 
gyűjtősíneken)

4 6  03555  03321 49869 x 2

Tartozékok

D
d

3
8
3
5
9
0

D
D

3
8
2
4
8
4 Fésűs gyűjtősín az ISFT100 készülékhez

2 db készülék esetén 49861

3 db készülék esetén 49862

4 db készülék esetén 49863

Fésűs síncsatoló 2 db gyűjtősínhez 49890

Fésűs sín szigetelő 49864

3 db csatlakozó (25–95 mm²) 49865

3 db elosztócsatlakozó  3 x 10 mm² 49860

ISFT630.

Gyűjtősín-csatlakozás Linergy Evolution, Linergy vagy lapos gyűjtősín
A csatlakozást a felhasználónak kell elkészítenie.
A csatlakozáshoz szükséges hajlékony sínek kiválasztását lásd B-68. oldal

Csatlakozás Kábeltartók: lásd B-69. oldal

  Fupact ISFT
Függőleges beépítés
3P
Beépítés szerelőlapon vagy gyűjtősíneken

Szakaszolókapcsoló-biztosító
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Funkcionális egységek Fupact ISFT
Függőleges beépítés
3P
Gyűjtősínek kiválasztása

A vízszintes hátsó gyűjtősínek kiválasztása 
az ISFT készülékekhez

Lapos sínek, 10 mm vastag

Készülékek Megengedett áramerősség  (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret, fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
ISFT160/ISFT100N 1 bar 30 x 10 730 680 680 630 630 570 570 510 510 450 450 b  

b A csatlakozás nem lehetséges.

Szakaszolókapcsoló-biztosító
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Funkcionális egységek

Beépítés

D
d

3
8
3
5
8
3 Készülék Készülékek 

száma 
soronként

Függőleges 
modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Hosszú 
kapocstakarók 

Biztosítós szakaszolókapcsoló
INF32/40 1 x 3/4P 3  03540  03313 
INF63 1 x 3P 5  03541  03314 49658

1 x 4P 5  03541  03314 49658 x 2

INF100/160 1 x 3P 5  03541  03314 49659 x 6

1 x 4P 5  03541  03314 49659 x 8

INF200 1 x 3P 7  03534  03727 49255 x 6

1 x 4P 7  03534  03727 49255 x 8

INF250 1 x 3P 7  03534  03727 49255 x 6

1 x 4P 7  03534  03727 49255 x 8

D
d

3
8
3
5
8
4 INF400 1 x 3P 8  03535  03729 49255 x 6

1 x 4P 8  03535  03729 49255 x 8

INF630-800 1 x 3P 11  03536  03730 49257 x 6

1 x 4P 11  03536  03730 49257 x 8

Gyűjtősín-csatlakozás Linergy Evolution, Linergy vagy lapos gyűjtősín
A csatlakozást a felhasználónak kell elkészítenie.
Az INF y 630 A csatlakozáshoz szükséges hajlékony sínek kiválasztását lásd 
B-68. oldalD

d
3
8
3
5
8
5

  Fupact INF
Vízszintes beépítés
Hosszabbított rotációs hajtásSzakaszolókapcsoló-biztosító
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Funkcionális egységek

Beépítés

D
d

3
8
3
5
8
6 Készülék Készülé-

kek száma 
soronként

Függ.
modulok 
száma

Szerelő-
lap

Kivágott 
homlok-
lap

Felső 
homlok-
lap

Alsó 
homlok-
lap

Hosszú kapocs-
takarók (készü-
lékenkénti da-
rabszám)

Biztosítós szakaszolókapcsoló
INF32/40 4 x 3P 3  03540  03312 

3 x 4P 3  03540  03313 
INF63 3 x 3P 5  03541  03314 49658

2 x 4P 5  03541  03315 49658 x 2

INF100/160 2 x 3P 5  03541  03315 49659 x 6

2 x 4P 5  03541  03315 49659 x 8

INF200 1 x 3P 9  03537  03728  03801  03802 49255 x 6

1 x 4P 9  03537  03728  03801  03802 49255 x 8

INF250 1 x 3P 9  03537  03728  03801  03802 49255 x 6

1 x 4P 9  03537  03728  03801  03802 49255 x 8

D
d

3
8
3
5
8
7 INF400 1 x 3P 9  03537  03728  03801  03802 49255 x 6

1 x 4P 9  03537  03728  03801  03802 49255 x 8

INF630-800 1 x 3P 11  03537  03728  03802  03803  49257 x 6

1 x 4P 11  03537  03728  03802  03803  49257 x 8

Gyűjtősín-csatlakozás Linergy Evolution, Linergy vagy lapos gyűjtősín
A csatlakozást a felhasználónak kell elkészítenie.
Az INF y 630 A csatlakozáshoz szükséges hajlékony sínek kiválasztását lásd 
B-68. oldal.D

d
3
8
3
5
8
8

Fupact INF
Függőleges beépítés
Hosszabbított rotációs hajtásSzakaszolókapcsoló-biztosító
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Funkcionális egységek
D

D
3
8
3
9
3
8 Bemutatás

A Schneider Electric a Prisma Plus kapcsolóberendezésekbe tökéletesen illeszkedő 
fázisjavító készülékeket kínál. 
A fázisjavító modulok vízszintesen kerülnek elhelyezésre a szekrényben, és 
villamosan gyűjtősínekkel vannak összekötve. A sínek egy, a mezőn kívüli védelmi 
készülékről vannak megtáplálva. Fázisjavításhoz speciális Prisma Plus mezőket 
használunk, a belső hőmérsékletemelkedést figyelembe véve, IEC 60439-1 szerint 
tesztelve, és annak megfelelően.

Szerelés
A szerelőlapok fázisjavító modullal vannak felszerelve, amely mágneskapcsolóból, 
biztosítóból és sínezésből áll.
Egy 650 mm széles mezőbe vannak szerelve, ami 400 vagy 600 mm mély, a 
környező mezőktől függően.
Minden mező felszerelhető 4 vagy 5 Varpact Classic vagy Comfort fázisjavító 
modullal, vagy 4 Varpact Harmony modullal, egymás fölé helyezve. A mezőnek 
szellőző teteje van ami 1 vagy 2 venitlátorral kiegészíthető. Az ajtón kivágások 
vannak, az egyik a Varlogic vezérlőnek, a másik a szellőzőrácsnak.
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Standard mező alulról kábelezve. Mező 300 mm széles kábelcsatlakozó mezővel 
felső kábelezéshez.

  Fázisjavító készülékek

Egyéb készülékek
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Funkcionális egységek

Készülék beépítése A Prisma Plus mezők felhasználhatóak a Varpact fázisjavító modulok beépítésére, 
melyeket a fogyasztott meddőteljesítmény csökkentésére, ezáltal a villamos 
rendszer hatékonyságára terveztek.
Ezek a modulok kondenzátorokból mágneskapcsolókból és védelmi készülékekből 
állnak. Verziótól függően elülső sínezéssel vagy anélkül készülnek.

A következő táblázat a 400 és 600 mm mély mezőkbe építhető maximális Varpact  
modulok számát figyelmeb véve, a megengedett hőmérsékletemelkedést, ill. a 
szereléshez szükséges anyagok rendelési számát tartalmazza.
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Készülék típusa Fázisjavító modulok 
száma mezőnként

Szerelőlap 
rendelési 
szám

Készlet 
kalickás anya

Varpact Classic 5 51670 + 51635  08921
Varpact Comfort 5 51670 + 51635  08921

Varpact Classic és Comfort beépítés. Varpact Harmony 4 b   08921
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Varpact Harmony beépítés.

Villamos csatlakozások A sínnel ellátott modulok csatlakoztathatók a sínek összekötésével (1. ábra). 
A sín nélküli modulok megtáplálhatóak függőleges Linergy gyűjtősínekből (2. ábra).
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Villamos csatlakozások a modulok között. (1. ábra).

(2. ábra).

Fázisjavító készülékek
Varpact

Egyéb készülékek
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Funkcionális egységek

Készülék beépítése A Prisma Plus moduláris rendszerén alaplva a Varplus² rendszer segítségével 
fázisjavító készüléket szerelhetünk 650 mm széles mezőkbe. Az alábbi táblázat a 
szükséges szerelőlapok típusát tartalmazza.
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Szerelés típusa Szekrény mélysége Szerelőlap 
rendelési szám

Függőleges 400 vagy 600 mm  03975
Vízszintes 400 vagy 600 mm  03978

A Varplus² fázisjavítók meddő teljesítménye feszültségfüggő.

A következő táblázat a maximálisan megengedett meddő teljesítményt tartalmazza 
fázisjavítónként (3 Varplus² kondenzátoronként).

Feszültség Q (kvar)
230 V 30 kVar

Függőleges Varplus szerelőlap (03975). 400 V 60 kVar
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Vízszintes Varplus szerelőlap (03978).

Fázisjavító készülékek
  Varplus

Egyéb készülékek
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Funkcionális egységek

Ajtó kivágásokkal A fázisjavító készülék speciális, 650 mm széles mezőkbe vannak szerelve, amelyek 
400 mm vagy 600 mm szélesek. A standard burkolatok használatosak ugyanakkor 
az ajtó speciális (csak a bal oldalon rendelkezik zsanérokkal) ill. két kivágás található 
rajta: egy a Varlogic vezérlő, egy a ventilációs szűrő számára.
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Megnevezés Rend. szám
Ajtó kivágásokkal  03970

Több mező kombinációjakor a Forma 2 eléréséhez mezők közötti elválasztásokat 
kell használni.

Szekrény mélysége Elválasztás mezők között Rend. szám
400 mm D = 400 mm  04911
600 mm D = 600 mm  04931 (1)

(1) 600 mm-es mezők közötti elválasztás esetén rendelje: 04931 + 04911.

Megjegyzés: részletekért lásd B-50. oldal

IP30 / IP31 tető A kivágással ellátott tető biztosítja a készülékek természetes hűtését. Felszerelhető 
továbbá 1 vagy 2 venitlátorral. A tető egy takaróelemmel van ellátva, amely megvédi 
a ventilátorokat a portól, nedvességtől, és leeső tárgyaktól. 400 és 600 mm-es 
mélységben is elérhető.

Kiválasztási segédlet
b kapcsolóberendezés IP y 3x
v Varpact Classic vagy Comfort > 180 kvar és Varpact Harmony - két ventilátor 
szükséges
b kapcsolóberendezés IP > 3x
v készülék típusától függetlenül két ventilátor szükséges.

Rendelési számok meghatározása
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Megnevezés Rend. szám
Tető kivágással, 
W = 650 mm

D = 400 mm  08476
D = 600 mm  08676

Ventilátor  08986

Ventilátor karakterisztika:
Névleges teljesítmény: 35 W
Feszültség: 230 V
Légáramlás: standard szűrőbetéttel: 300 m3/hr
 finom szűrőbetéttel: 220 m3/hr
Zajszint: 52 dB.
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Fázisjavító készülékek

Egyéb készülékek
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Funkcionális egységek

D és K sorozatú kontaktorok

D
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5
9 Készülék Függ. 

modulok 
száma

Hasznos 
sínhossz

Moduláris sín 
(állítható)

Tömör 
homloklap

D és K sorozatú 
kontaktorok y 40 A

3 432 mm  03402  03803 

 GV2/GV3 motorvédők

D
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3
8
1
1
6
4 Készülék Függ. 

modulok 
száma

Hasznos 
sínhossz

Moduláris sín Kivágott 
homloklap 

GV2 3 432 mm  03401  03203
GV3 5 432 mm   03402  03205

A készülékek szélessége az oldalsó tartozékok nélkül: 45 mm.

D
D

3
8
1

4
2
6

Moduláris takarólemezek: lásd C-23. oldal

GV2 + kontaktor kombináció
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5 Készülék Függ. 

modulok 
száma

Hasznos 
sínhossz

Moduláris sín 
(állítható)

Átlátszó 
homloklap

Alsó homloklap

GV2 motorvédők + D és K sorozatú kontaktorok kombinációja y 40 A
GV2 + kontaktor 5 432 mm   03402  03342  03801

A készülékek szélessége az oldalsó tartozékok nélkül: 45 mm.

GV2 motorvédők + K sorozatú kontaktorok kombinációja.

TeSys U motorindító
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6
6 Készülék Függ. 

modulok 
száma

Hasznos 
sínhossz

Hátsó 
moduláris 
sín

Kivágott 
homloklap 

Homloklap

átlátszó vagy teli

TeSys U model
TeSys U model 5 432  03004  03205 03342 03804
TeSys U model (1) 4

(1) Kommunikációs modul, segédérintkező és irányváltó modul nélküli kivitel.

A készülékek szélessége az oldalsó tartozékok nélkül: 45 mm.
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  Ipari vezérlőkészülékek

Egyéb készülékek
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Funkcionális egységek

Tego Power

D
d
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8
1
1
6
7 Készülék Függ. 

modulok 
száma

Szerelőlap Átlátszó 
homloklap 

Felső 
homloklap

Alsó 
homloklap

Tego Power
Tego Power 2–8
leágazáshoz

8  03576  03343  03801  03801

 

ATS01 lágyindítók
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4
2 Készülék Függ. 

modulok 
száma

Hasznos sínhossz  
(mm)

Moduláris sín 
(állítható)

Tömör homloklap 

Moduláris sínen
ATS01N103/106FT 4 432 mm   03402  03804
ATS01N109/112FT 5 432 mm   03402  03805
ATS01N206 to 212 5 432 mm   03402  03805
ATS01N222 to 232 6 432 mm   03402  03806
ATS01N 230LY 5 432 mm   03402  03805
ATS01N 244LY 5 432 mm   03402  03805
ATS01N 244Q 5 432 mm   03402  03805
Készülékek 
szélessége:

ATS01N103/106FT: 22,5 mm
ATS01N109/112FT: 45 mm
ATS01N206–212: 45 mm
ATS01N222–232: 45 mm

 ATS01N230LY: 180 mm
 ATS01N244LY: 180 mm
 ATS01N244Q: 180 mm

D
D

3
8
3
8
1
7 Készülék Függ. 

modulok 
száma

Rácsos szerelőlap Tömör homloklap 

Rácsos szerelőlemezen
ATS01N272LY 6  03572  03806 
ATS01N285LY 6  03572  03806
ATS01N272Q 6  03572  03806 
ATS01N285Q 6  03572  03806
Készülékek 
szélessége:

ATS01N272LY : 180 mm
ATS01N285LY : 180 mm

ATS01N272Q : 180 mm
ATS01N285Q : 180 mm

KIF/KIF transzformátor
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6
9 Készülék Függ. 

modulok 
száma

Rácsos szerelőlap Tömör homloklap 

KIF/KIF transzformátor
ABL6-TS/TD 
2500 VA-ig

4  03571  03804

KIF/KIF transzformátor
ABL6-RT 
960 W-ig

4  03571  03804 

ABL6-RF  
480 W-ig

4  03571  03804

Ipari vezérlőkészülékek

Egyéb készülékek
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Funkcionális egységek

Beépítés 1 szerelőlappal
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Készülék Számuk 
soronként

Függ. 
modulok 
száma

Szerelőlap Homloklap
átlátszó vagy tömör

Mérőkészülék és csatlakozóblokk
3P+N mérőkészülék 2 6  03508  03343  03806 
Csatlakozóblokk 2

Mérőkészülék + 
csatlakozóblokk

1 + 1

Földelővezeték, 6 mm2, rendelési szám. 08911

2 mérőkészülék
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2 csatlakozóblokk
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1 mérőkészülék és 1 csatlakozóblokk

  Mérőkészülékek
3-fázisú kilowattóra-mérők

Egyéb készülékek
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Funkcionális egységek

Beépítés 2 szerelőlappal
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Készülék Számuk 
soronként

Függ. 
modulok 
száma

Szerelőlap Homloklap
átlátszó vagy tömör

Mérőkészülék és csatlakozóblokk
3P+N mérőkészülék 4 12 2 x  03508 2 x  03343    2 x  03806 
Mérőkészülék + 
csatlakozóblokk

2 + 2

Földelővezeték, 6 mm2, rendelési szám: 08911

4 mérőkészülék
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2 mérőkészülék + 2 csatlakozóblokk

Mérőkészülékek
3-fázisú kilowattóra-mérők

Egyéb készülékek



A-66

Funkcionális egységekFunkcionális egységekFunkcionális egységek

A mérőkészülékeket a vázszerkezet funkcionális tartóin különböző szinteken lehet 
elhelyezni. 
1-es osztály: az igényektől függően a mérőkészülékeket közvetlenül, földelősínekkel 
ellátott szerelőlapokon is beépíthetjük, elválasztólapokkal vagy homloklapokkal 
kombinálva.
A szerelőlapokat M5 távtartók segítségével meg lehet emelni: lásd A-78. oldal

Beépítés Beépítés a homloklap mögött
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Készülék Számuk 
soron-
ként

Függ. 
modulok 
száma

Szerelő-
lap

Adapter Szigete-
lőlemez

Homloklap
átlátszó  vagy teli

Mérőkészülék
P + N 3 6  03157  03595  03154  03343  03806 

Földelővezeték, 6 mm2, rendelési szám: 08911 

Mérőkészülékek
Egyfázisú kilowattóra-mérők
2-es osztályEgyéb készülékek
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Funkcionális egységekFunkcionális egységekFunkcionális egységek

A mérőkészülékeket a vázszerkezet funkcionális tartóin különböző szinteken lehet 
elhelyezni. 
1-es osztály: az igényektől függően a mérőkészülékeket közvetlenül, 
földelősínekkel ellátott szerelőlapokon is beépíthetjük, elválasztólapokkal vagy 
homloklapokkal kombinálva.
A szerelőlapokat M5 távtartók segítségével meg lehet emelni: lásd A-78. oldal

Beépítés Beépítés homloklap mögött
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Készülék Számuk 
soron-
ként

Függ. 
modulok 
száma

Szerelő-
lap

Adapter Szigete-
lőlemez

Homloklap
átlátszó  vagy tömör

Mérőkészülék
3P + N 2 9  03152  03595  03154  03344  03807 

Földelővezeték, 6 mm2, rendelési szám: 08911 

Mérőkészülékek
3-fázisú kilowattóra-mérők
2-es osztályEgyéb készülékek
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Funkcionális egységek   Homloklapok mérő- és 
kezelőszervekhez
 72 x 72 és 96 x 96 mm-és mérőkészülékek

Egyéb készülékek

Bemutatás A mérő- és kezelőszervekhez használt szerelőlapokat módosítottuk, hogy 
kompatibilisek legyenek az új homloklapokkal (a rendelési számok nem változtak). 
A döntött kiemelőkeret szintén módosult, hogy kompatibilisek legyen az új 
homloklapokkal.

A régi mérő- és kezelőszervekhez használt szerelőlapok és a döntött 
kiemelőkeret nem kompatibilis az új homloklapokkal.

Készülékek beépítése
Homloklapon és műanyag szerelőlapokon, H=150 mm (3 modul)
A homloklap egy fém homloklapból és műanyag szerelőlapokból áll, ami a 
homloklapba pattintható:
b A készülékek a műanyag szerelőlemezek kivágásaihoz vannak rögzítve és a 
homloklap felől szigeteltek.
b A szerelőlapok hátsó részén kábelvezetők találhatók.
b Minden szerelőlapot elláthatunk címkékkel a feliratok számára.
b Tömör szerelőlapokat használhatunk a nem használt részek takarására.
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A szerelőlapokon kábelvezetők találhatók a 
segédüzemi kábelekhez.

A szerelőlapok címkékkel jelölhetők (nem 
mellékelt tartozék).
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Fém homloklapon, kivágásokkal, H=150 mm (3 modul)
b A készülékek közvetlenül a fém homoklapon vannak rögzítve.
b Tömör szerelőlapokat használhatunk a nem használt részek takarására.
b Gazdaságos megoldás.

Beépítés kapcsolószekrényben
A következő helyekre szerelhetők:
b a szekrényeken belül a készüléktérbe, mint egy homloklap,
b a 300 illetve 400 mm széles szekrények kivágott ajtajába,
b álló illetve falra szerelt szekrények osztott kivágott ajtajába (kivéve az IP55 
védettségű szekrényeket).
A beszerelt készülékek védettségi fokozata IP30.

Megjegyzés: IP55 védettségi fokozathoz a készülékeket átlátszó ajtó mögé kell szerelni. 
Ha a műszerek ajtóra szereltek, IP55 védettségű szerelőlapokat kell alkalmazni.
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Szerelés osztott ajtón, kivágásokkal.

Szerelés 300 mm széles szekrényajtón.
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Funkcionális egységek Homloklapok mérő- és 
kezelőszervekhez
72 x 72 és 96 x 96 mm-és mérőkészülékek

Egyéb készülékek

72x72 mm-és mérőkészülékek Homloklapon és műanyag szerelőlapokon

D
D

3
8
1
7
0
5

Rendelési számok meghatározása

Megnevezés Rend. szám
Homloklap kivágásokkal, 3 modul (5 db műanyag szerelőlaphoz)  03904

Szerelőlap kivágásokkal (72x72 mm-es készülekekhez)  03902

Tömör szerelőlap  03900

D
D

3
8
2
5
7
5

A tömör szerelőlapon a következő kivágásokra van lehetőség:
b 4 db 16 mm átmérőjű furat
b 5 db 22 mm átmérőjű furat
b 1 db 45x45 furat

D
D

3
8
1
6
8
9 Fém homloklapon, kivágásokkal

Rendelési számok meghatározása

Megnevezés Rend. szám
Fém homloklap kivágásokkal (6 db 72x72 mm-es mérőkészülék)  03910 

72x72 mm-es takarólemez  03907

D
D

3
8
2
6
3
7

A takarólemezen a következő kivágásokra van lehetőség:
b 3 db 22 mm átmérőjű furat
b 1 db 45x45 furat

96x96 mm-es mérőkészülékek Homloklapon és műanyag szerelőlapokon

D
D

3
8
2
6
3
2

Rendelési számok meghatározása

Megnevezés Rend. szám
Homloklap kivágásokkal, 3 modul (4 db műanyag szerelőlaphoz)  03904

Szerelőlap kivágásokkal (96x96 mm-es készülekekhez)  03903 (1)

Tömör szerelőlap  03901

(1) Nem alkalmas a PM700/800 mérőkészülékek beépítéséhez.

D
D

3
8
2
6
3
3

A tömör szerelőlapon a következő kivágásokra van lehetőség:
b 4 db 16 mm átmérőjű furat
b 5 db 22 mm átmérőjű furat
b 1 db 45x45 furat
b 1 db 72x72 furat
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Homloklapok mérő- és 
kezelőszervekhez
72 x 72 és 96 x 96 mm-és mérőkészülékek

Funkcionális egységek

Egyéb készülékek

96x96 mm-és mérőkészülékek Fém homloklapon, kivágásokkal

D
D

3
8
1
7
1
1

Rendelési számok meghatározása

Megnevezés Rend. szám
Fém homloklap kivágásokkal, 3 modul (96x96 mm-es készülekekhez)  03911 

96x96 mm-es takarólemez  03908

D
D

3
8
2
6
3
4

A takarólemezen a következő kivágásokra van lehetőség:
b 3 db 22 mm átmérőjű furat
b 1 db 45x45 furat
b 1 db 72x72 furat

D
D

3
8
3
6
6
2

Fém homloklapon, kivágásokkal
Rendelési számok meghatározása

Megnevezés Rend. szám
Fém homloklap kivágásokkal, 3 modul (96x96 mm-es készülekekhez)  03913

Döntött kiemelőkeret mérő- és 
kezelőszervekhez

A mérő- és kezelőszervekhez használt szerelőlapokat módosítottuk, hogy 
kompatibilisek legyenek az új homloklapokkal (a rendelési számok nem 
változtak). A döntött homloklap szintén módosult, hogy kompatibilis legyen az új 
homloklapokkal.

A régi mérő- és kezelőszervekhez használt szerelőlapok és a döntött 
kiemelőkeret nem kompatibilis az új homloklapokkal.

D
D

3
8
2
6
3
6

Bemutatás
A döntött kiemelőkeret alkalmazása 72x72 vagy 96x96 mm-es készülékek 
beépítésekor lehetséges, azokat 30°-ban lehet dönteni. A döntött kiemelőkeret 
mérőkészülékekhez 300 illetve 400 mm széles szekrények kivágott ajtajába, vagy 
álló illetve falra szerelt szekrények osztott ajtajába szerelhetők. Furósablonnal 
szállitjuk, amely tömör ajtóra szereléshez nyújt segítséget.

Rendelési számok meghatározása

Megnevezés Rend. szám
Döntött kiemelőkeret  03928

D
D

3
8
0
8
6
2
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Funkcionális egységek Homloklapok mérő- és 
kezelőszervekhez
144 x 144 mm-es mérőkészülékek
ø22,2 mm lámpák, nyomógombok

Egyéb készülékek

1 db 144x144 mm-es készülék és 
4 db 72x72 mm-es készülék

Beépítés
A készülékeket a szekrény készülékterébe lehet beépíteni egy kivágott, fém 
homloklapon. A nem használt 72x72 mm-es kivágásokat takarólemezekkel lehet 
befedni.

D
D

3
8
1
7
1
2

Rendelési számok meghatározása

Megnevezés Rend. szám
Fém homloklap kivágásokkal, 4 modul (1 db 144x144 mm-es és 
4 db 72x72 mm-es készülékehez)

 03912 

Takarólemez (a 72x72 mm-es kivágáshoz)  03907

D
D

3
8
2
6
3
5

A takarólemezeken Ø22 mm furatok vannak.
b 1 vagy 2 lámpa ill. nyomógomb számra
b 1 kapcsoló számára
b 1 vésznyomógomb számára.

Nyomógombok és jelzőlámpák Beépítés 
A készüléktérbe, kivágott fém homloklapon.

D
D

3
8
1
6
9
0

Rendelési számok meghatározása

Megnevezés Rend. szám
Fém homloklap kivágásokkal (2 modul) 12 db 22 mm átmérőjű 
nyomógombhoz vagy lámpához   

 03914 
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Funkcionális egységek Homloklapok mérő- és 
kezelőszervekhez

Egyéb készülékek

PowerLogic rendszer

D
D

3
8
3
0
1
9

Készülék Függőleges modulok száma Kivágott homloklap

PM teljesítménymérő
Teljesítménymérő
(96x96 mm-es készülékház)

3  03911

FDM121 3  03911

A készüléktérbe szerelve.

D
D

3
8
1
7
1
6

Készülék Függőleges 
modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
homloklap

Tömör 
homloklap

CM hálózatanalizátor
CM3000 hálózatfigyelő 4  03571  03918  03804 

CM4000 hálózatfigyelő 6  03572  03918  03806 

D
D

3
8
1
6
9
4

Készülék Függőleges 
modulok 
száma

Kivágott 
homloklap

DMB300/400
DMB300 3  03916 

DMC300/400 4  03917 

03916.

D
D

3
8
1
7
1
7

Készülék Függőleges 
modulok 
száma

Rácsos
szerelőlap

Tömör 
homloklap

Digipact
DC150 adatgyűjtő + SC150 kijelző 
és vezérlőmodul

4  03571  03804 

CLS150, UM100, IM100
(72x72 mm-es készülékházak)

lásd A-68. oldal

03917.

A készüléktérbe vagy a csatlakozótérbe szerelve.

D
D

3
8
4
0
2
8

D
D

3
8
0
8
5
9

Adatgyűjtő 300 mm széles szekrényben.
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Funkcionális egységek Homloklapok mérő- és 
kezelőszervekhez  

Egyéb készülékek

Vigilohm rendszer A készüléktérbe szerelve.

D
D

3
8
1
7
5
4 Készülék Függőleges 

modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott
homloklap

Vigilohm
XM200 vagy XM300C 3 XD301 egységgel

vagy 2 XD312 
egységgel
vagy XD301 
egységgel és  
XD312 egységgel

6  03930  03932

XML308/316 vagy XM300C 4  03931  03933 

03930 + 03932.
két csatlakozóegységgel XLI300

vagy XTU300
vagy XAS
vagy XD308C

XML308/316 vagy XM300C XL308 egységgel
vagy XL316 
egységgel

4  03931  03933 

D
D

3
8
1
6
9
8

03931 + 03933.

Vigilohm A készüléktérbe szerelve.

D
D

3
8
1
6
9
9

Készülék Függőleges 
modulok 
száma

Moduláris sín Kivágott
homloklap

Vigilohm
TR22A/AH 
(1TR + 6 mérőkészülék, 72x72 mm)

4  03934 

EM9, TR5A, SM21 (moduláris készülékek) 3  03401  03203 

03934.

Vigirex A készüléktérbe szerelve.

D
D

3
8
1
7
2
0 Készülék Függőleges 

modulok 
száma

Moduláris sín Kivágott
homloklap

Vigirex
RH10/RH21/RH99 relék

Moduláris készülék 3  03401  03203 

72x72 mm-es készülékházak lásd A-68. oldal

RHU relé (72x72 mm-es készülékházak) lásd A-68. oldal

RMH relé és RM12T multiplexer
RMH (moduláris készülékek) 3  03401  03203 

RM12T (72x72 mm-es
készülékházak)

lásd A-68. oldal
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Funkcionális egységek Homloklapok mérő- és 
kezelőszervekhez

Egyéb készülékek

Multi 9 mérőkészülékek A készüléktérbe szerelve.

D
D

3
8
1
7
2
2

.

Készülék Függőleges 
modulok 
száma

Moduláris sín Kivágott
homloklap

Multi 9 mérőkészülékek
Jelzőlámpák, nyomógombok stb. 2  03401  03202 

Áram- és feszültségmérők stb. 3  03401  03203 

Készülékek átlátszó homloklap 
mögött

A készüléktérbe szerelve.

D
D

3
8
3
6
4
3

500 mm széles átlátszó homloklap
Átlátszó homloklap, 4 modulhely magasságú, H = 200 mm  03342 

Átlátszó homloklap, 6 modulhely magasságú, H = 300 mm  03343 

Átlátszó homloklap, 9 modulhely magasságú, H = 450 mm  03344 

Átlátszó homloklap, 12 modulhely magasságú, H = 600 mm  03345 
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Funkcionális egységek Homloklapok mérő- és 
kezelőszervekhez

Egyéb készülékek

Kábelvezetés

D
D

3
8
4
3
7
1

Megnevezés Rend. 
szám

Vezetékcsatorna ajtókhoz, L = 2000 mm  04233
Rugalmas védőcső ajtókábelezéshez  04235

Sorozatkapcsok segédüzemi kábelezéshez  04228

10 átvezetés kezelőoldali kábelekhez  04234

D
D

3
8
1
6
4
1

D
D

3
8
4
3
7
2

Segédáramköri vezetékek kivágott osztott ajtón. Vezetékcsatorna ajtókhoz. Rugalmas védőcső kábelek vezetéséhez és
védelméhez.

D
D

3
8
1
6
4
4

D
D

3
8
3
6
5
3

Sorozatkapcsok segédáramköri
vezetékekhez.

Kábelátvezetések.

4P segédáramköri csatorna 1755 mm hosszú csatorna a segédáramköri sínek számára, amelyek a főáramköri 
és vezérlőkészülékeket, automata reléket, vezérlő- és kijelzőrendszereket táplálják.

Összetétel:
b szigetelt csatorna
b négy rézvezető, méterenként 166 leágazási ponttal 6,35 mm-es sarus 
csatlakozásokhoz
b két bilincs, kábelköteg-tartóhoz történő rögzítéshez
b egy oldalsó bilincs.

Jellemzők:
b Névleges szigetelési szilárdság: Ui = 660 V
b Névleges üzemi áram (40°C): 32 A.

Rendelési számok meghatározása

D
D

3
8
1
6
0
2

Megnevezés Rend. 
szám

4P segédáramköri vezető  04203
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  Tartalék sorok

Egyéb készülékek

Funkcionális egységek

 Készüléktér, W = 600 mm

D
D

3
8
1
5
8
3 500 mm széles tömör homloklap Rend. szám

1 modulmagasság (H = 50 mm)  03801
2 modulmagasság (H = 100 mm)  03802
3 modulmagasság (H = 150 mm)  03803
4 modulmagasság (H = 200 mm)  03804
5 modulmagasság (H = 250 mm)  03805
6 modulmagasság (H = 300 mm)  03806
9 modulmagasság (H = 450 mm)  03807
12 modulmagasság (H = 600 mm)  03808

D
D

3
8
1
5
8
2 500 mm széles átlátszó homloklap Rend. szám

4 modulmagasság (H = 200 mm)  03342
6 modulmagasság (H = 300 mm)  03343
9 modulmagasság (H = 450 mm)  03344
12 modulmagasság (H = 600 mm)  03345

D
D

3
8
3
1
2
1

500 mm széles függőleges moduláris homloklap Rend. szám
9 modulos (H = 450 mm)  03228
12 modulos (H = 600 mm)  03229

Oldalsó csatorna, W = 400 mm

D
D

3
8
1
5
8
4 250 mm széles tömör homloklap Rend. szám

1 modulmagasság (H = 50 mm)  03811
2 modulmagasság (H = 100 mm)  03812
3 modulmagasság (H = 150 mm)  03813
4 modulmagasság (H = 200 mm)  03814
5 modulmagasság (H = 250 mm)  03815
6 modulmagasság (H = 300 mm)  03816
9 modulmagasság (H = 450 mm)  03817

D
D

3
8
1
5
8
5 250 mm széles átlátszó homloklap Rend. szám

4 modulmagasság (H = 200 mm)  03352
6 modulmagasság (H = 300 mm)  03353
9 modulmagasság (H = 450 mm)  03354
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Bepattintható csavaranyák 
rácsos szerelőlemezekhez

A bepattintható csavaranyák segítségével különböző készülékeket (megszakítókat, 
transzformátorokat) lehet rácsos szerelőlemezre rögzíteni.
A bepattintható csavaranyák a szekrényeken belüli kábeltartókra, valamint 
univerzális oldalsó és hosszanti kereszttartókra is szerelhetők.

D
D

3
8
1
3
1
2

Megnevezés Rend. szám
20 db bepattintható csavaranya rácsos szerelőlemezekhez

M4  03180
M5  03181
M6  03182

Bepattintható csavaranyák 
moduláris sínekhez

A bepattintható csavaranyák segítségével különböző készülékeket lehet moduláris 
sínekre rögzíteni.

Megnevezés Rend. szám
20 db bepattintható csavaranya moduláris sínekhez

D
D

3
8
1
3
1
3 M4  03164

M5  03165
M6  03166

Bepattintható csavaranyák 
oldalsó és hosszanti 
kereszttartókhoz

A bepattintható csavaranyák univerzális oldalsó és hosszanti kereszttartókba, 
illetve a falra szerelhető és az álló, IP30, illetve IP55 védettségi fokozatú szekrények 
funkcionális függőleges főtartóiba illeszthetők.

Megnevezés Rend. szám

D
D

3
8
1
6
1
2 20 db M6-os bepattintható csavaranya  03194

Pratic emelő RAL 9001 színben.
Az emelő rácsos szerelőlapra vagy moduláris sínre pattintható.
Szélessége 27 mm, a rászerelt készüléket 10 mm-rel emeli meg.
Szigetelőanyagból készül, sorozatkapcsok, moduláris készülékek stb. közvetlenül
az emelőre szerelhetők.

D
D

3
8
1
5
7
6

Megnevezés Rend. szám
5 Pratic emelő  04224

D
D

3
8
1
3
1
4

  Szerelési anyagok

  

Funkcionális egységek

Egyéb készülékek
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 Hatlapú távtartók
Megnevezés Rend. szám

M5-ös hatlapú távtartók
4 db távtartó H = 9 mm  03185

H = 23 mm  03186
H = 55 mm  03187

M6-os hatlapú távtartók
4 db távtartó H = 9 mm  03195

H = 23 mm  03196
H = 25 mm  03198
H = 55 mm  03197

M8-as hatlapú távtartók
4 db távtartó H = 40 + 10 mm  03199

D
D

3
8
0
8
2
8

Univerzális sarokelemek A sarokelemek sorozatkapcsok, vezetékcsatornák stb. felszereléséhez nyújtanak 
segítséget.

Megnevezés Rend. szám

D
D

3
8
1
5
1
3 4 db sarokelem + csavarok  03580

2 db univerzális sarokelem  03581
6 db univerzális betét P rendszer  03582
6 db univerzális sarokelem  03583 

D
D

3
8
3
0
7
8

D
D

3
8
1
5
7
7

D
D

3
8
2
9
2
0

03580 03581 03582

Sorozatkapocs felszerelése szekrényen belül.

D
D

3
8
3
0
7
8

03583

Szerelési anyagokFunkcionális egységek

Egyéb készülékek
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Funkcionális egységek

Adapter G rendszerhez Négy oldalsó és két hosszanti kereszttartóból álló készlet, amely állítható mélységű.
A G rendszer egységeinek beépítésére szolgál, nevezetesen a funkcionális 
szerelőlapok, a Powerclip szigetelt gyűjtősínek, valamint a 400 A-es, a szekrény 
hátába szerelendő gyűjtősínek beépítésére.
A Prisma Plus rendszer rugalmasságát fokozza.
Kétféle szélességben készül: 
b 500 mm széles (L= 650 mm-es készüléktérhez)
b 250 mm (L=400 mm-es készüléktérhez).

Rendelési számok meghatározása

D
D

3
8
1
6
0
3

Megnevezés Rend. szám
Adapter G rendszerhez, W= 500  03595
Adapter G rendszerhez, W= 250  03596

Megjegyzés: az adapter (03595) mindegyik szerelőlaphoz használható kivéve: 03030.
D

d
3
8
3
5
9
1

NSX250 megszakító Polybloc elosztóblokkal szerelve.

A Powerclip gyűjtősín a moduláris sor bal vagy jobb oldalába, illetve középre szerelhető. A 
mélység beállítható, a gyűjtősín Interpact INS szakaszolókapcsolóról, vagy rögzített illetve 
kocsizható Compact NSX megszakítóról táplálható, függetlenül a meghajtás módjától (billenő, 
rotációs vagy motoros).
A Powerclip gyűjtősínekhez két adaptert kell rendelni (03595x2).

   Adapter G rendszerhez

Egyéb készülékek
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Funkcionális egységek

Univerzális kereszttartók Hosszanti kereszttartók
Két 650 mm hosszú kereszttartóból álló készlet.
A vázszerkezethez közvetlenül szerelhetők (W = 650 mm vagy 650+150 mm).
Oldalsó kereszttartókra is szerelhetők (lásd az ábrát).
A betápláló készülékek bejövő kábeleinek rögzítésére és pozícionálására 
szolgálnak.

Oldalsó kereszttartók
Közvetlenül a függőleges főtartókhoz szerelhetők.
Számos pozícionáló furattal teszik lehetővé a hosszanti kereszttartók mélységi 
beállítását.
Kétféle hosszban rendelhetők:
b 2 db oldalsó kereszttartóból álló készlet, L = 400 mm, 400 mm mély 
vázszerkezethez
b 2 db oldalsó kereszttartóból álló készlet, L = 200 mm, 400 mm-es tartóhoz szerelve 
650 mm mély keretben történő felhasználásra. Önállóan is használható.

Rendelési számok meghatározása

D
D

3
8
1
1
7
3

Hosszanti kereszttartók közvetlenül a vázszerkezethez rögzítve.

D
D

3
8
1
3
1
6 Megnevezés Rend. szám

2 db oldalsó 
kereszttartóból álló készlet

W = 400 mm  03584
W = 200 mm  03586

2 db hosszanti 
kereszttartóból álló készlet

W = 650 mm  03587

Hosszanti kereszttartók oldalsó kereszttartókhoz rögzítve, 
W = 400 mm.

D
D

3
8
1
5
8
0

Tartórendszer elkészítése két hosszanti és két oldalsó 
kereszttartó segítségével.

D
D

3
8
1
5
8
1

2 db oldalsó kereszttartóból álló készlet, W = 200 mm.

Egyéb készülékek
Rögzítés oldalsó és hosszanti kereszttartó 
készlettelEgyéb készülékek
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Funkcionális egységek

Teli szerelőlap Tömör fém szerelőlap, magassága 1780 mm, 36 modulos szekrényhez.
Szállítás négy saroktartóval és két oldalsínnel a beépítéshez.
A négy saroktartó 2x2 oldalsínnel helyettesíthető (03593 x 2) a mélység 
beállításához.
Kétféle szélességben
b 510 mm széles W = 650 mm vagy W = 800 mm (650 + 150) széles készülékbe 
szereléshez
b 660 mm a W = 800 mm széles mezőbe szereléshez

Rendelési számok meghatározása
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4

Megnevezés Rend. szám
Tömör szerelőlap, 36 modulos, 510 mm széles  03570
Tömör szerelőlap, 36 modulos, 660 mm széles  03569

2 oldalsín+saroktartók Tömör szerelőlapok és rácsos szerelőlapok mélységi beállításához.

Rendelési számok meghatározása
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9

Megnevezés Rend. szám
2 oldalsínből és saroktartókból álló készlet  03593

Teli szerelőlap oldalsíneken.

Egyéb készülékek
Beépítés teli szerelőlapra

Egyéb készülékek
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Funkcionális egységek

Rácsos szerelőlapok 4 oldalsó 
kereszttartóval

Galvanizált rácsos fém szerelőlap négy oldalsó kereszttartóval.

Beépítés
b a készüléktérbe a négy oldalsó kereszttartó segítségével (mélységi beállítás 
lehetséges)
b vagy a kábeltér hátoldalába, W=300 mm (03571) vagy W=400 mm (03572).
Ebben az esetben négy univerzális saroktartót kell használni. 

Rendelési számok meghatározása
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5

Megnevezés Rend. szám
Rácsos szerelőlap+4 oldalsó kereszttartó

H = 200 mm (4 modul)  03571
H = 300 mm (6 modul)  03572

2 univerzális saroktartó  03581

Rácsos szerelőlap a készüléktérben.
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A szerelőlap hasznos méretei

Rendelési 
szám

H (mm) W (mm)

03571 180 480

03572 280 480

Rácsos szerelőlap (H=200) a 300 mm-es kábeltérben, 
univerzális saroktartókkal függőlegesen szerelve. Az elfoglalt 
tér 600 mm magas (12 modul).

Rácsos szerelőlapok oldalsó 
kereszttartók nélkül

Galvanizált rácsos fém szerelőlap, H=600 mm.
Négy saroktartóval, közvetlenül a vázszerkezet hátoldalába szerelve, W = 650 mm 
vagy 800 mm (650 + 150 mm).
A szerelőlap 2x2 oldalsínnel (03593 x 2) is szerelhető, így mélységében állítható 
lesz.

Rendelési számok meghatározása
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Megnevezés Rend. szám
Rácsos szerelőlap, H = 600 mm (12 modul)  03574
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Rácsos szerelőlap a vázszerkezet hátoldalába szerelve.
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A szerelőlap hasznos méretei:
H = 580 mm, W = 420 mm.
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Rácsos szerelőlap, H = 600 mm, oldalsínekre szerelve 
(03593 x 2).

Tömör és átlátszó előlapok, 
 lásd A-76. oldal.

Egyéb készülékek
Beépítés rácsos szerelőlapra

Egyéb készülékek
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Funkcionális egységek

Moduláris sínek

D
D

3
8
0
5
0
5 Moduláris sín Hasznos hossz (mm) Rend. szám

Moduláris sín 432  03401
Moduláris sín (állítható) 432  03402
Moduláris sín, 4 furattal, Ø 6,4 mm, 
450 mm-es középponttávolság

1600  04226
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Moduláris sín (03401). Állítható moduláris sín (03402).
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Moduláris sín (04226). Sorozatkapcsok a kábeltérben moduláris sínre
szerelve (04226).

Moduláris sín, L = 650 mm
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6 Megnevezés Rend. szám

Moduláris sín, L = 650 mm
(két saroktartóval a vázszerkezetre beépítéshez)

 03590
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Teli és átlátszó homloklapok: lásd A-76. oldal.

Egyéb készülékek
Beépítés moduláris sínekre

Egyéb készülékek
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Funkcionális egységek

Kapcsolószekrény-világítás A rendszer elsősorban a kapcsolószekrény elejének megvilágítására szolgál.
A készlet tartalma:
b alapszerelvény
b fénycső
b kivágott, 1 modulhely magasságú homloklap
b ajtókapcsoló.

Jellemzők
b Tápfeszültség: 220/240 V
b Teljesítményfelvétel: 8 W.

Rendelési számok meghatározása
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Megnevezés Elfoglalt modulhelyek száma Rend. szám
Kapcsolószekrény-világítás 1  08964

Világítás mezőbe szerelve.

Hordozható kapcsolószekrény-
lámpa

Lámpa mágneses alappal, közvetlenül az ajtó mögé, vagy a vázszerkezetre 
szerelhető.
Tápkábel mellékelve.
Nem foglal el hasznos helyet a kapcsolószekrényben.
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5

Megnevezés Rend. szám
Hordozható lámpa kapcsolószekrényhez  08965

Jellemzők
b Tápfeszültség: 220/240 V
b Teljesítményfelvétel: 11 W.

  Kapcsolószekrény-világítás

Egyéb készülékek
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Linergy 
Evolution 

A legújabb

technológiai innovációt

nyújtjuk Önnek



 B-5

Linergy Evolution 
az új gyűjtősínrendszer

A Schneider Electric Prisma Plus™ az egyik vezető 

kapcsolóberendezés-rendszer a piacon. Az új Linergy 

Evolution™ gyűjtősín-rendszer vízszintes gyűjtősíneket 

tartalmaz a jobb villamos teljesítmény, a megbízhatóság és 

a költséghatékonyság érdekében.

A forradalmi eljárással gyártott, szabadalmaztatott Linergy 

Evolution gyűjtősínek egyedülállóak a piacon. 

Biztonságos, 
megbízható 
és rugalmas a 
legmagasabb 
teljesítmény-
szint mellett

Fedezze fel 

a  Linergy  Evolution 

gyűjtősínekkel 

a kisfeszültsé-

gű kapcsoló-

berendezések új 

 generációját.
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Innovatív technológia 

A szabadalmaztatott Linergy Evolutiont a Schneider Electric villamos 

elosztórendszerekben szerzett több évtizedes tapasztalata támogatja, és 

az ASEFA által az IEC 61439-2 szabványnak megfelelőnek tanúsított rendszer.

Egyedi a gyűjtősín-piacon 
A szabadalmaztatott Linergy Evolution magas hőmérsékletű 
bevonási eljárást alkalmaz a robusztus réz érintkezőfelület 
eléréséhez. 

A Linergy Evolution egyedi 

profilját
a maximális teljesítmény paramétereire terveztük, 

melyeket 4000 A-ig teszteléssel garantálunk.

Hődisszipálás hővezetéssel 
és hősugárzással egyedülálló teljesítményért, 

melyet kizárólag a piacvezető nyújthat önnek.

A Linergy Evolution gyűjtősínek 
teljesítménye és vezetőképessége azonos 

vagy jobb, mint a hagyományos réz gyűjtősíneké.

Az ónozott alumínium sínektől 

eltérően, a robusztus Linergy Evolution 

gyűjtősínek ellenállnak az összeszerelés során 

keletkező karcolásnak, optimális csatlakozási 

minőséget és megbízhatóságot biztosítva.

a megbízható energiaszakértőtől
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A Linergy Evolution család most már tartalmaz vízszintes gyűjtősíneket is, segítve 

a jobb villamos kapcsolóberendezés-teljesítmény elérését, közben optimalizálva a 

gyűjtősín-elrendezést és elősegítve az összeszerelést.  

Forradalmi dizájn

Csökkenti a  

költségeket  
és szerelési 
időket a réz 

gyűjtősínekhez 

képest 

Növeli a rövidzárlattal 

szembeni ellenállási 

képességet 

85 kA/1s-ről 
100 kA/1s-re

Fokozza a Prisma 

Plus névleges áramát  

3200 A-től  

4000 A-ig

A Linergy Evolution  

50%-kal 
könnyebb, 
mint a réz 

A Schneider Electric™ a villamos 

elosztórendszerekben szerzett 30 éves 

tapasztalatából, valamint a már bizonyított és 

megbízható Linergy termékcsaláddal kapcsolatos, 

évtizedes gyakorlati tapasztalatából merített. 

Egy forradalmi dizájnt mutat be önnek, melyet 

magas minőségű réz érintkezőfelület jellemez, 

ami sokkal jobb eredményeket mutat fel, mint 

a hagyományos réz-réz csatlakozások. 

A Linergy Evolution gyűjtősínek számos előnyt 

kínálnak, hogy segítsenek a teljesítmény 

növelésében és versenyképességének 

fokozásában.

Vonzó
A forradalmi réz érintkezősávok, eloxált alumínium 

felület és egyedi formák modern megjelenést 

biztosítanak.

IEC szabványoknak való 
megfelelés
A legújabb szabványokat bontották 

tényezőkre a korai tervezési fázisokban annak 

biztosítása érdekében, hogy a hőmérsékletek 

az IEC61439-2 szabvány követelményei alatt 

maradjanak az optimális teljesítmény érdekében, 

a kapcsolóberendezés-konfigurációra való 

tekintet nélkül.

Környezetbarát
Az egyre kevesebb réz helyett a Linergy 

Evolution 70%-ban újrahasznosított anyagból 

készül, ugyanolyan teljesítményt kínálva, mint az 

elsődleges nyersanyagok.

Költséghatékony
A Linergy Evolution segít önnek 

a költségmegtakarítás elérésében, és védelmet 

biztosít az ingadozó rézárakkal szemben, egy 

olyan nyersanyag összes előnyén felül, mely 

könnyen beszerezhető és raktározható. 

Könnyű súly
A Linergy súlya fele az azonos paraméterekkel 

rendelkező rézsínekének a hatékonyabb szállítás, 

egyszerűbb kezelés és könnyebb beszerelés 

érdekében.

Nagyobb kapacitás 
Egy egyedüli Linergy Evolution sín képes 

megfelelni az elvárásoknak 4000 A-ig. Két vagy 

három rézsínre lenne szükség pólusonként 

hasonló adatok eléréséhez.

Robusztus és rugalmas
A Linergy Evolution sínek extrudáltak az 

egyedi profil érdekében, mely tartalmaz zárt 

és bordázott szelvényeket egyaránt, javítva az 

ellenállóképességet, hőeloszlást és rövidzárlati  

ellenállóképességet 100 kA/1s-os rövidzárlat 

ellenállási kapacitással.

a nagyobb hatékonyság érdekében
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A Linergy tartozékok  

lenyűgözőek! 
A Linergy Evolution egy teljesen felszerelt gyűjtősínrendszer, mely 

tartalmazza az összes csatlakozást, csavart, szigetelőtartót és egyéb 

tartozékot, melyre a fúrásmentes összeszereléshez szüksége van. 

Berendezésgyártók: mindenre gondoltunk, 
hogy megkönnyítsük életét!

•  A Linergy Evolution gyűjtősínek könnyűek, így 

egyszerűen szállíthatók és mozgathatók.

•  A Linergy Evolutionnal továbbra is használhatja 

a megszokott Prisma Plus gyűjtősíntartókat, 

amiket a sima rézsíneknél már megismert. Nem 

kell új rendszert megtanulnia.

•  A Linergy Evolution egyetlen sínt kínál minden 

paraméterhez, gyorsabbá és kényelmesebbé 

téve a beszerelést.

•  A Linergy Evolution sínek gyorsan és 

könnyen elhelyezhetőek fúrás nélkül, a 

csúszócsavaroknak és a sínrendszernek kö-

szönhetően.

•  A Linergy csavarok lehetővé teszik plusz 

leágazások hozzáadását újabb lyukak fúrása 

nélkül vagy a korábbi csatlakozások ill. 

gyűjtősíntartók szétszerelése nélkül, ezáltal 

időt megtakarítva és nagyobb rugalmasságot 

biztosítva az utolsó pillanatban történő 

módosítások esetén.

•  A Linergy Evolution gyűjtősínek egyedi formá-

jának köszönhetően biztonságosabb a besze-

relés – a sínek egyszerűen jobbra csúsznak 

a gyűjtősíntartókban.

•  A meglévő Linergy függőleges gyűjtősíneket 

könnyű csatlakoztatni a Linergy Evolutionhoz 

olyan szerelésre kész tartozékokkal, mint 

például a függőleges összekötők.

•  A Linergy anyagok könnyen újrahasznosíthatók 

olyan, már jól kialakított alumínium 

újrahasznosító módszerek segítségével, 

melyeket már alkalmaznak például alumínium 

dobozoknál, kávékapszuláknál, ajtó- és 

ablakkereteknél valamint motorblokkoknál.
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Linergy Evolution gyűjtősínek  
630–4000 A 
Vízszintes/függőleges

Elosztás
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A Linergy megoldás maximum 4000 A-ig működő vízszintes és függőleges 
gyűjtősínek teljes sorozata:

 b 630–4000 A
 b 85 kA/1s-es lcw a 630–1600 A-es konfigurációknál
 b 100 kA/1s-es lcw a 2500–4000 A-es konfigurációknál.

Nagyobb teljesítmény egy adott kapcsolószekrény térfogatban.
Nincs szükség többé fúrásra a Linergy koncepciónak köszönhetően, jobb 
hozzáférés a csatlakozó sínekhez, kötésekhez és csatlakozó lemezekhez.
Nyerő megoldás minden Linergy Evolution opció választásánál, mely lehetővé 
teszi a berendezésgyártó számára, hogy:

 b jelentős időmegtakarítást érjen el (beszerzés, kezelés, szerelés, hozzáférés, 
módosítások, stb.), az alumínium anyagnak valamint a gyűjtősín kivitelnek és 
csatlakozásnak köszönhetően.

 b hatékonyabb és kevésbé nehéz berendezéseket szállítson a réz miatti 
vandalizmus kockázata nélkül.
A Linergy Evolution teljes mértékű kompatibilitása a meglévő 630–1600 A 
Linergy függőleges gyűjtősínnel.
Magas/alacsony vízszintes réz gyűjtősín cseréje Linergy Evolutionra maximum 
4000 A-ig.
Meglévő 1000–1600 A Linergy és dupla Linergy gyűjtősínek újbóli felhasználása 
maximum 3200 A-ig vagy cseréje függőleges 2000–4000 A Linergy Evolutionra.

 Linergy Evolution + Linergy, teljes körű ajánlat

Könnyű
Gazdaságos

Egyszerűsítés
Időmegtakarítás

Közvetlen 
összekapcsolás

Változatlan rögzítők

Szerelési 
kompatibilitás

Többszörös 
adaptációk

Csatlakozási 
modularitás

Könnyebb 
hozzáférés

Főelosztás Új
2012. 

2. félévétől
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Linergy Evolution gyűjtősínek 
bemutatása 630–4000 A 
Új vízszintes/függőleges gyűjtősín

Elosztás

A Linergy Evolution megoldás az alábbiakon alapul:
 b a Linergy y1600 A gyűjtősín koncepció (ipari 

specialisták által megbízhatónak tartott jóváhagyott 
technológia)

 b a már meglévő lapos gyűjtősín szerelési módszer 
(vastagság = 5 mm és 10 mm).

Linergy Evolution profilok bemutatása
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Linergy Evolution gyűjtősínek 
bemutatása 630–4000 A 
Új vízszintes/függőleges gyűjtősín

Elosztás

Főelosztás

Vízszintes gyűjtősínek 630–4000 A-ig
Beszerelés
A Linergy Evolution gyűjtősín a vázszerkezet tetejére 
vagy aljára szerelhető.

 b Méret 630–2500 A-hez: 150 mm
 b Méret 3200–4000 A-hez: 200 mm.

A szerelési technika ugyanaz, mint a réz gyűjtősínnél, 
megkímélve a beszerelőt minden kényelmetlenségtől.

Gyűjtősín típus
 b Vízszintes gyűjtősín:
 v Funkcionalizált profilozott gyűjtősín L = 2000 mm
 v 630–2500 A gyűjtősíneknél egyszeres sín van 

beépítve a teljes hosszban
 v 3200–4000 A gyűjtősíneknél a síneket meg kell 

kettőzni a teljes hosszban.
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Függőleges gyűjtősínek 2000–4000 A-ig
Rugalmasság a meglévő kapcsolószekrények 
továbbfejlesztéséhez
A Linergy Evolution gyűjtősínt be lehet szerelni 
függőlegesen minden névleges értékéhez 
2000–4000 A-ig.

Gyűjtősín típus
 b Függőleges gyűjtősín:
 v A 2000 mm hosszú funkcionalizált profilozott 

gyűjtősínt vissza kell vágni 1675 mm-re az 
1600–2500 A-es vízszintes gyűjtősínnel való 
csatlakoztatáshoz. Beszerelés 150 mm széles 
csatornába.

 v A 2000 mm hosszú funkcionalizált profilozott 
gyűjtősínt vissza kell vágni 1620 mm-re az 
3200–4000 A-es vízszintes gyűjtősínnel való 
csatlakoztatáshoz. Beszerelés 300 mm széles 
csatornába

 v 2000–2500 A gyűjtősíneknél egyszeres sín van 
beépítve a teljes magasságban

 v 3200-4000 A gyűjtősíneknél síneket meg kell 
kettőzni a teljes magasságban.

Megjegyzés: ez a gyűjtősín nem teszi lehetővé Prisma 
Plus rendszer előre gyártott csatlakozásainak 
alkalmazását.
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Linergy gyűjtősínek bemutatása 
630–3200 A
Oldalsó gyűjtősínek
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A Linergy gyűjtősínek a készüléktértől jobbra vagy balra elhelyezkedő 
síncsatornában foglalnak helyet. A gyűjtősíneket tartók rögzítik a vázszerkezethez, 
amelyek biztosítják a sínek között szükséges távolságot is.
A csatlakozási pontok kezelőoldalról közvetlenül hozzáférhetőek.
A sínek hornyolt kivitelűek, a beszerelt készülékek bármely oldalon tetszőleges 
magasságban, fúrás nélkül csatlakoztathatók.

Linergy gyűjtősínek 1600 A-ig
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A csúszócsavarokkal fúrás nélkül, tetszőleges 
magasságban lehet csatlakozni.

Minden csatlakozási pont közvetlenül 
hozzáférhető a kezelőoldalról.
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A tetszőleges oldalon beszerelt készülékek 
előre gyártott csatlakozókkal kapcsolódnak a 
sínekhez.

A vázszerkezet aljában elhelyezett tartók a 
megfelelő helyzetben rögzítik a síneket.

Elosztás

Főelosztás
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Elosztás

A profil gyűjtősínek új generációja

A fejlett technológiával, alumíniumból készített Linergy 

gyűjtősínek széles körűen felhasználhatóak villamos 

vezetőként. A hajlítható és alakítható alumínium 

összetett formák kialakítására ad lehetőséget, melyek 

javítják a villamos vezetőképességet, szilárdságot, 

természetes hűlést és megjelenést.
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A jól formálható és könnyű alumíniumból high-tech profil alakítható ki, amely 

minimális súlyt biztosít maximális szilárdság mellett.

Mivel az azonos vezetőképességű rézsínnél kétszer könnyebb, az alumíniumból 

könnyen hozhatók létre öntartó szerkezetek. A sínprofil kezelés és szerelés 

szempontjából is ideális.

Maximális teljesítmény kisebb helyen
A gyártási eljárás rendkívüli rugalmasságot nyújt a profil kialakításában, különös 
tekintettel a belső osztásokra, amelyek az áramvezető felszíni réteg 
keresztmetszetét növelik. Ezzel a sín teljesítménye kisebb külméretek mellett is 
optimális marad.
Mindezek eredményeképpen 1600 A-ig a sínek egy mindössze 150 mm széles és 
400 mm mély síntérbe szerelhetők.

Rendkívül szilárd formák
Az extrudálási eljárásnak köszönhetően könnyen alakíthatók ki zárt és bordázott 
elemek a sínprofilon belül, amely kivételes szilárdságot eredményez.
Két síntartó egy harmadik, alsó tartóval kiegészítve a legtöbb felhasználás esetében 
(Icw y 40 kA eff / 1 s) megfelelő eredményt ad.

Mindig a megfelelő hőmérsékleten
A megnövelt hőátadó felszín növeli a sínek természetes hőleadását. Az eloxált 

felület fokozza a hővezetést és -sugárzást, és így a hő leadását.

A sínek a kapcsolószekrény konfigurációjától függetlenül megtartják kiváló 

tulajdonságaikat.

 Linergy gyűjtősínek bemutatása 

Főelosztás
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Elosztás

A síntartók tervezésénél fontos szempont volt a 

kúszóáramok és öregedési jelenségek elleni 

védekezés. Anyaguk hőálló szigetelőanyag, amely 

extrém hőmérsékleteknek is ellenáll. A nagyfokú 

mechanikai szilárdságnak köszönhetően kevesebb 

tartóra van szükség, így a készülékek 

csatlakoztatásához több hely áll rendelkezésre a sínek 

teljes hosszában.
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Többfunkciós síntartók
Egyféle tartó alkalmazható minden áramerősségre 1600 A-ig, illetve alsó tartóként 

is. Ennek megfelelően a rendelés egyszerű, a raktározási költségek alacsonyak.
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3 Villamos kötések fúrás nélkül

Két sínkészlet között az összeköttetéseket réz összekötőkkel lehet megvalósítani; 
az eljárást különleges tesztállomásokon vizsgáltuk.
Az összeköttetések 10 mm-es vízszintes sínekkel gyorsan kialakíthatók.
Furatokra nincs szükség; a csatlakozásokhoz szorítószerelvények használhatók.
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5 Alumínium sín kiváló minőségű réz csatlakozófelülettel

A sínre – annak teljes hosszában – termikus szórással rézport viszünk föl. Az eljárás 
érdes, rendkívül kemény felületet ad. A villamos csatlakozás minőségét a számos 
csatlakozási pont növeli. A végeredmény egy, a hagyományos réz-réz 
összeköttetéseknél is kedvezőbb tulajdonságú kötés.

Korszerű gyűjtősín
A Linergy gyűjtősínek számos profillal készülnek, amelyek kiváló tulajdonságokat és 
tetszetős megjelenést nyújtanak. Az eloxált felület attraktív, ugyanakkor az 
öregedés ellen is véd. A kapcsolószekrény teljes hosszában végighúzódó rézszínű 
idomok megjelenése a sínekben megtestesülő korszerű technológiát tükrözi.

Linergy gyűjtősínek bemutatása

Főelosztás
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Elosztás

Linergy gyűjtősínek
1600 A-ig D
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A sín felépítése
Rendkívül szilárd profil, az elektrodinamikus erőkkel 
szembeni fokozott ellenállás érdekében.
A csatlakozási pontok kezelőoldalról hozzáférhetőek, 
függőlegesen beállítható magasságúak.
Kompatibilis minden Prisma Plus előre gyártott 
csatlakozóval.

Beépítés
A 800 mm-es vázszerkezet (650+150 mm) bal illetve 
jobb oldalába szerelhető, így bármelyik oldalon 
megvalósítható az elosztás.
Icw y 40 kA eff/1s áramerősség értékeknél a sínek 
rögzítéséhez két tartóra van szükség a készüléktérrel 
egy szintben. A sínek alsó megfogásához egy 
harmadik tartót kell alkalmazni.

Linergy gyűjtősínek 1600 A-ig.

Linergy gyűjtősínek
3200 A-ig D
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A sín felépítése
Rendkívül szilárd profil, az elektrodinamikus erőkkel 
szembeni fokozott ellenállás érdekében.
A csatlakozási pontok kezelőoldalról hozzáférhetőek, 
függőlegesen beállítható magasságúak.
Kompatibilis minden Prisma Plus előre gyártott 
csatlakozóval.

Beépítés
Két sínkészletet kell két szomszédos, egyenként 
800 mm széles (650+150 mm) vázszerkezetbe 
párhuzamosan beszerelni.
A párhuzamos sínpárokat három egyenpotenciálú 
összekötővel kell összekapcsolni. Ezek az összekötők:
b vízszintes sínekből készülnek
b a függőleges sínek közepén és végén vannak
b felszerelve.
Icw y 40 kA eff/1s áramerősség értékeknél a sínek 
rögzítéséhez két tartóra van szükség a készüléktérrel 
egy szintben. A sínek alsó megfogásához egy 
harmadik tartót kell alkalmazni.

Linergy gyűjtősínek 3200 A-ig.

Egyenpotenciál csatlakozás
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Megjegyzés: a csatlakozást a felhasználónak kell kialakítania.

  Linergy gyűjtősínek bemutatása

Főelosztás
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Réz gyűjtősínek bemutatása
Vízszintes és oldalsó gyűjtősínek

Elosztás

Vízszintes gyűjtősínek 3200 A-ig
 v A maximálisan 3200 A áramerősséggel terhelhető 

vízszintes és oldalsó gyűjtősínek ugyanannyi helyet 
foglalnak.

 b vízszintes gyűjtősínek
 v 5 mm vastag tömör lapos rézsínek, W = 2000 mm
 v 10 mm vastag tömör lapos rézsínek, W = 2000 mm
 b oldalsó gyűjtősínek
 v 5 mm vastag lyukasztott lapos rézsínek, 

W = 1675 mm
 v 10 mm vastag lyukasztott lapos rézsínek, 

W = 1675 mm
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Vízszintes réz gyűjtősín kapcsolószekrényhez 3200 A-ig. Adaptálható minden Linergy 1600 A 
profilhoz és az oldalsó Linergy Evolution gyűjtősínhez is.

Oldalsó gyűjtősínek 3200 A-ig
Gyűjtősín típusa
5 mm vastag lyukasztott lapos réz gyűjtősínek 
(1600 A-ig)
10 mm vastag lyukasztott lapos réz gyűjtősínek 
(2500 A-ig)
A sínek teljes hosszúságában 25 mm-enként két 
10 mm átmérőjű furat.
A Prisma Plus előregyártott csatlakozók ezekkel a 
gyűjtősínekkel nem használhatók.

Beépítés
Beszerelhető függetlenül a 800 mm széles 
vázszerkezet bal vagy jobb oldalára bármelyik oldalon 
történő elosztáshoz.
Három rögzített tartó (04661) használata kötelező. Ha 
háromnál több tartó szükséges (lásd a gyűjtősín 
számítások táblázatát a következő oldalon), 
használjon mozgó tartókat (04662). A gyűjtősíneket az 
alsó tartóra kell helyezni (04663).
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Oldalsó réz gyűjtősín kapcsolószekrényhez 3200 A-ig. Adaptálható a vízszintes Linergy Evolution 
gyűjtősín minden profiljához.

Főelosztás
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 Vízszintes gyűjtősínek 1600 A-ig
 Linergy Evolution sínek

Elosztás

Főelosztás

Gyűjtősín-számítások Linergy 
Evolution 
gyűjtősín

Rend.
sz.

Névleges 
érték
(A)

Tartók száma
Icw (kA rms / 1 s)

A mellékelt táblázat a következő adatokat mutatja:
b az alkalmazandó sínek rendelési számát a 
gyűjtősíneknél megengedett áramerősségtől függően
b a szükséges síntartók számát a névleges rövididejű 
határáram (lcw, kA rms/1s mértékegységben 

megadva) értékétől függően).

A környezeti hőmérsékletre vonatkozó további 

információval kapcsolatban lásd D-25. oldalt.

A gyűjtősín számításokra vonatkozó további 

információval kapcsolatban lásd D-28. oldalt.

y 15 y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75 y 85 y 100
W = 650 mm
W = 650 + 
150 mm

 04560
 04561

630/800

 04562 1000

 04563 1250 2

 04564 1600 3

Megjegyzés: a sínekre vonatkozó megengedett áramértékek a kapcsolószekrény mellett mért 
35°C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek.

Megjegyzés: a W = 800 mm-es vázszerkezetnél adjon hozzá egy mozgó tartót a lenti 
táblázatban megadott rögzített tartók számához. 

Linergy 
Evolution 
gyűjtősín

Rend.
sz.

Névleges 
érték
(A)

Tartók száma
Icw (kA rms / 1 s)

y 15 y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75 y 85 y 100
W = 300 mm 04560

04561
04562
04563
04564

630/800
1000
1250
1600

1 2

W = 400 mm
1 2

W = 300 mm és 400 mm vázszerkezetek esetén csak az első tartó rögzített.

Gyűjtősín kiválasztása Linergy Evolution gyűjtősínek, W = 2000 mm
Rendelési szám kiválasztása
Lásd lenti táblázatot
Minden sínhez mellékelünk egy, az alsó tartóhoz szükséges ütközőt.
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Sín  630 A.
Rend.sz. 04560

Sín  800 A.
Rend.sz. 04561

Sín  1000 A.
Rend.sz. 04562
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Sín  1250 A.
Rend.sz. 04563

Sín  1600 A.
Rend.sz. 04564

Méretek
Rend.sz.

04560
04561
04562
04563
04564

60

23
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Vízszintes gyűjtősínek 1600 A-ig 
Linergy Evolution sínek

Elosztás

Főelosztás
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Gyűjtősíntartók
Két rögzített tartó a 650 mm, 650+150 mm széles vázszerkezetekhez és egy 
rögzített tartó a 300/400 mm széles vázszerkezetekhez kötelező. Ha további 
tartókra van szükség, használjon mozgó tartókat.

Rend.sz.
04664. 04662. Rögzített tartó vízszintes sínekhez  04664

Mozgó tartó (kiegészítő)  04662
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S Megnevezés Rend.sz.

1 csatlakozó sínenként 630–1600 A 3P  04620 x 3

4P  04620 x 4 +  04624 (1)

(1) A 04624 kötelező az összekapcsolt 4P Linergy Evolution gyűjtősínek beszerelése esetén, és 
csak a csatlakozásnál szerelhető be az oldaluknál összekapcsolt vázszerkezet kombinációkra.
Megjegyzés: a fülke aljára történő szereléskor a gyűjtősíneket el kell választani, lásd B-42 oldalt.

04620.
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Gyűjtősín-méretek Gyűjtősínek típusa Szükséges függőleges modulok száma
Felső vagy alsó vízszintes gyűjtősínek 3
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Vízszintes gyűjtősínek 
4000 A-ig
Linergy Evolution sínek

Elosztás

Főelosztás

Gyűjtősín-számítások Linergy
Evolution
gyűjtősín

Rend.
sz.

Név-
leges 
érték (A)

Tartók száma
Icw (kA rms / 1 s)

A mellékelt táblázat a következő adatokat mutatja:

b az alkalmazandó sínek rendelési számát a 

gyűjtősíneknél megengedett áramerősségtől függően

b a szükséges síntartók számát a névleges rövididejű 

határáram (lcw, kA rms/1s mértékegységben 

megadva) értékétől függően.

A gyűjtősín számításokra vonatkozó további 

információval kapcsolatban lásd D-25. oldalt.

y 15 y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75 y 85 y 100
W = 650 mm
W = 650 + 
150 mm

 04565 2000

2 3

 04566 2500

4
 04567 3200

 04568 4000

Megjegyzés: a sínekre vonatkozó megengedett áramértékek a kapcsolószekrény mellett mért 
35°C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek.

Megjegyzés: a W = 800 mm-es vázszerkezetnél adjon hozzá egy mozgó tartót a lenti táblázatban 
megadott rögzített tartók számához.

Linergy
Evolution
gyűjtősín

Rend.
sz.

Név-
leges 
érték (A)

Tartók száma
Icw (kA rms / 1 s)

y 15 y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75 y 85 y 100
W = 300 mm 04565

04566
04567
04568

2000
2500
3200
4000

1 2

W = 400 mm 1 2

W = 300 mm és 400 mm vázszerkezetek esetén csak az első tartó rögzített.

Gyűjtősín kiválasztása Linergy Evolution gyűjtősínek, W = 2000 mm
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Sín  2000 A.
Rend.sz. 04565

Sín  2500 A.
Rend.sz. 04566

Sín  3200 A.
Rend.sz. 04567

Sín  4000 A.
Rend.sz. 04568

Méretek
Rend.sz.

04565

04566
100

31
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Gyűjtősíntartók
Két rögzített tartó a 650 mm, 650+150 mm széles vázszerkezetekhez és egy 
rögzített tartó a 300/400 mm széles vázszerkezetekhez kötelező. Ha további 
tartókra van szükség, használjon mozgó tartókat.

Megnevezés Rend.sz.
04664. 04662. Rögzített tartó vízszintes sínekhez 2500 A   04664 +  04671

3200 A  04664 +  04646
Mozgó tartó (kiegészítő) 2500 A   04662 +  04671

3200 A  04662 +  04646
12 köztartó 150 mm 3200 - 4000 A  04646
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Vízszintes gyűjtősínek 
4000 A-ig
Linergy Evolution sínek

Elosztás

Főelosztás
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Megnevezés Rend.sz.
1 csatlakozó 
sínenként

3P 2000 - 2500 A  04621 x 3

3200 - 4000 A  04623 x 3

4P 2000 - 2500 A  04621 x 4 +  04624 (1)

3200 - 4000 A  04623 x 4 +  04624 (1)

(1) A 04624 kötelező az összekapcsolt 4P Linergy Evolution gyűjtősínek beszerelése esetén, és 
csak a csatlakozásnál szerelhető be az oldaluknál összekapcsolt vázszerkezet kombinációkra.
Megjegyzés: a szekrény aljára történő szereléskor a gyűjtősíneket el kell választani, lásd B-42 
oldalt.

04623.
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Gyűjtősín-méretek Gyűjtősínek típusa Szükséges függőleges modulok 
száma

Felső vagy alsó vízszintes gyűjtősínek y 2500 A 3

Felső vagy alsó vízszintes gyűjtősínek  u 3200 A 4
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Elosztás

Gyűjtősín-számítások Linergy
gyűjtő-
sínek

Rend.
sz.

Megengedhető 
áram a kapcso-
lószekrény
ben 35 °C-on

Tartók száma
Icw (kA eff / 1 s)

A mellékelt táblázat a következő adatokat

mutatja:

b az alkalmazandó sínek rendelési számát a 

megengedhető áramerősségtől függően

b az alkalmazandó síntartók számát a névleges 

rövididejű határáram (Icw, kA eff/ 1s) értékétől 

függően.

1600 A fölött a síneket meg kell kettőzni, a két 

sínrendszert egymás melletti két síntérbe kell szerelni. 

Ebben az esetben a párhuzamos síneket 3-3 

egyenpotenciálú összekötővel kell összekapcsolni. 

A gyűjtősínek méretezéséről szóló részletesebb 

tudnivalókat, lásd D-27. oldal.

IP y 31 IP > 31 y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75 y 85
Linergy 630  04502 680 590

Linergy 800  04503 840 760

Linergy 1000  04504 1040 950 3
Linergy 1250  04505 1290 1170 4 5
Linergy 1600  04506 1650 1480 7 8
Kettőzött gyűjtősínek 
Linergy 2000  04504 x 2 2000 1820

Linergy 2500  04505 x 2 2500 2260 2 x 3 2 x 4 2 x 5
Linergy 3200  04506 x 2 3200 2920

Megjegyzés: a sínekre vonatkozó megengedett áramértékek a kapcsolószekrény mellett mért 
35°C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek.
Az alsó tartó is hozzájárul a sín rögzítéséhez.
A rendelési számok egy-egy sínre vonatkoznak.

Gyűjtősín kiválasztása Linergy gyűjtősínek, L = 1670 mm
Rendelési szám meghatározása
Lásd az alábbi táblázatot.
Minden sínhez mellékelünk egy, az alsó tartóhoz szükséges rögzítőt.D
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In = 630 A.
Rend.sz. 04502

In = 800 A.
Rend.sz. 04503

In = 1000 A.
Rend.sz. 04504

D
D

3
8
1
2
3
6

D
D

3
8
1
2
3
7

In = 1250 A.
Rend.sz. 04505

In = 1600 A.
Rend.sz. 04506

Gyűjtősínek 1600 A-ig.
Az alsó tartó is hozzájárul a sín rögzítéséhez. 

  Oldalsó Linergy gyűjtősínek 
3200 A-ig

Főelosztás
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  Oldalsó Linergy gyűjtősínek 
3200 A-ig

Elosztás
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Síntartók
A tartók segítségével a sínek a készüléktér bal illetve jobb oldalába szerelhetők.
A tartókat 8.8 osztályú szerelőkészlettel szállítjuk.

Megnevezés Rend.sz. 
Síntartók  04651
12 Linergy síntartó bak  01109
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Kettőzött gyűjtősínek 3200 A-ig.
A párhuzamos síneket három egyenpotenciálú összekötővel 
kell összekapcsolni.

Síntartók. A sínekhez nem mellékelünk az alsó 
tartóhoz síntartó bakokat, a 01109 
síntartó bak külön rendelendő.

 Vízszintes Linergy Evolution 
gyűjtősín csatlakozások

Ezeket a csatlakozásokat használja Linergy Evolution és Linergy gyűjtősínek 
összekötése esetén 1600 A-ig.
Szerelési tartozékokkal együtt szállítva.
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Rend.sz.
1600 A összekötő sín Linergy Evolutionhöz 04602
1600 A eltolt összekötő sín Linergy Evolutionhöz (1)  04603
(1) Ez használandó 150 mm-es csatornában lévő vízszintes csatlakozás esetén.

04602 csatlakozó Linergy-hez vagy rézsínhez.
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04603 csatlakozó 150 mm-es csatornában lévő Linergy 
gyűjtősínhez ill. vízszintes összekötés.

Csatlakozók vízszintes sínekhez A csatlakozók 5 illetve 10 mm-es vízszintes sínek és oldalsó Linergy segédsínek 
közötti összeköttetések létrehozására alkalmasak.
Szerelőkészlettel együtt szállítjuk.
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Megnevezés Rend.sz.
Csatlakozó 5 mm vastag vízszintes sínhez

1000 A-es csatlakozó  04634 (1)

1600 A-es csatlakozó  04635 (1)

Csatlakozó 10 mm vastag vízszintes sínhez

a vízszintes sínek szélessége y 80 mm  04636 (1)

a vízszintes sínek szélessége > 80 mm  04636 (1) +  04642
(1) A 04634, 04635 és 04636 rendelési számok csak 1 db csatlakozót tartalmaznak. 
Rendeljen 1 db csatlakozót fázisonként.

04635 rendelési számú csatlakozó 5 mm-es vízszintes sínhez.
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04636 rendelési számú csatlakozó 10 mm-es vízszintes sínhez.

Főelosztás
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Oldalsó gyűjtősínek 4000 A-ig 
 Linergy Evolution gyűjtősínek
3200–4000 A, 
300 mm széles vázszerkezettel

Gyűjtősín-számítások Linergy 
gyűjtő-
sínek

Rende-
lési
szám

Áram
(A)

Tartók száma
Icw (kA rms / 1 s)

A táblázat az alábbiakat mutatja:

b az alkalmazandó sínek rendelési számát a 

megengedhető áramerősségtől függően

b a szükséges tartók számát a névleges rövididejű 

határáam függvényében (Icw kA rms / 1s).

További környezeti hőmérsékletekhez tartozó adatok 

a D-28. oldalon találhatók.

y 15 y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75 y 85 y 100
W = 300 mm  04560

 04561
630/800

 04562 1000

 04563 1250

 04564 1600

5 7 04565 2000 3
 04566 2500

9 04567 3200

 04568 4000

Megjegyzés: a sínekre vonatkozó megengedett áramértékek a kapcsolószekrény mellett mért 
35°C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek.

Megjegyzés: a 2000 és 2500 A Linergy csatornázott gyűjtősínek magassága 100 mm, a 3200 és 
4000 A gyűjtősínek magassága 150 mm. Telepítésük 300 mm széles csatornába ajánlott.

Gyűjtősín kiválasztása Linergy gyűjtősínek, W = 2000 mm
Rendelési számok kiválasztása
A rendelési számok az alábbi táblázatban láthatók.
Mindegyik sín a támasztóhoz tartozó bakkal van ellátva.
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Sín 2000 A.
Rend. sz. 04565

Sín 2500 A.
Rend. sz. 04566

Sín 3200 A.
Rend. sz. 04567

Sín 4000 A.
Rend. sz. 04568
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Sín 630 A.
Rend. sz. 04560

Sín 800 A.
Rend. sz. 04561

Sín 1000 A.
Rend. sz. 04562

Sín 1250 A.
Rend. sz. 
04563

Sín 1600 A.
Rend. sz. 
04564

A Linergy gyűjtősínek 2000 mm szélességben elérhetők.
Oldalsó telepítéskor az ajánlott sínhossz 1675 mm.

Méretek
Rendelési sz.

04560
04561
04562
04563
04564

60
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Gyűjtősínek 4000 A-ig.
Az alsó támasztóbakok tartják meg a síneket a helyükön.

Linergy Evolution vízszintes Linergy Evolution függőleges

1600…2500 A 1670 mm

3200…4000 A 1620 mm

Megjegyzés: a Linergy gyűjtősínek vízszintes szereléséhez 
ajánlott a függőleges Linergy gyűjtősínek visszavágása 
az alábbi méretekre:

Vízszintes gyűjtősín 
áramérték

Vágási méretek

630…1600 A 1675 mm

2000…2500 A 1675 mm

3200…4000 A 1625 mm

04565

04566
100

31
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04567

04568
31

150
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Elosztás

Főelosztás
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Főelosztás

Oldalsó gyűjtősínek 4000 A-ig 
Linergy Evolution gyűjtősínek 
3200–4000 A, 
300 mm széles vázszerkezettel

Síntartók
A sín rögzítéséhez három tartó szükséges. Amennyiben több szükséges, használjon 
mozgó tartókat.

Megnevezés Rendelési szám
Rögzített támasztók oldalsó sínekhez y 1600 A  04661

2000 - 2500 A  04661 +  04671
3200 - 4000 A  04661 +  04646

Mozgó tartók (külön tartozék)  04662

d
d

3
8
0
8
2
9
.e

p
s

d
d

3
8
1
6
5
0
.e

p
s

Síntámaszók 04661. Mindegyik sín a támasztóhoz tartozó 
bakkal van ellátva 04662.

Síntámasztó bakok
Az alsó támasztók tartják meg a síneket a helyükön.
A bakok a sínek rögzítése szempontjából nem számítanak tartóknak.
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Megnevezés Rendelési szám
12 távtartó a 150 mm-es sínhez  04646
12 bak 630-1600 A-es sínhez  04658
12 bak 2000-4000 A-es sínhez  04659
Támasztóbak az oldalsó függőleges 5/10mm-es sínekhez  04663
Szerelvény a sínekhez > 80 mm  04671

Linergy Gyűjtősín (04658) y 1600 A-es síntartóra szerelve 
(04663).
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Linergy Gyűjtősín (04659) >1600 A-es síntartóra szerelve  
(04663).
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12 távtartó (04646).

Elosztás
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Oldalsó gyűjtősínek 4000 A-ig
Linergy Evolution gyűjtősínek

Elosztás

Főelosztás

Gyűjtősín-csatlakozások
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Ezek a csatlakozások alkalmazhatók a vízszintes Linergy Evolution gyűjtősínek és 
az oldalsó Linergy Evolution gyűjtősínek csatlakoztatására 4000 A-ig.
Szerelvényekkel együtt szállítjuk.

Megnevezés Rendelési szám
Rövid vízszintes/függőleges csatlakozás 2500 A-ig  04604
Hosszú vízszintes/függőleges csatlakozás 2500 A-ig 04605
Vízszintes/függőleges csatlakozás 4000 A-ig 04607

Rövid csatlakozás (04604) 2500 A-hez.
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Hosszú csatlakozás (04605) 2500 A-hez.
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Elosztás

Gyűjtősín-számítások Linergy
gyűjtősín

Rend.sz. Megengedhető áram a 
kapcsolószekrényben 
35 °C-on

Tartók száma
Icw (kA eff / 1 s)

A mellékelt táblázat a következő adatokat mutatja:

b az alkalmazandó sínek rendelési számát a 

megengedhető áramerősségtől függően

b az alkalmazandó síntartók számát a névleges 

rövididejű határáram (Icw kA eff / 1 s) értékétől 

függően.

A gyűjtősínek 650 vagy 800 mm széles mezőbe 

szerelhetőek mélységtől függetlenül.

A környezeti hőmérséklettel, és a készülékek számára 

rendelkezésre álló mélységgel kapcsolatban további 

információkat talál a D-27. oldalon.

IP y 31 IP > 31 y 25 y 30 y 40 y 50
Linergy 630  04502 680 590

3
Linergy 800  04503 840 760

4
Linergy 1000  04504 1040 950

5Linergy 1250  04505 1290 1170
7

Linergy 1600  04506 1650 1480

Megjegyzés: a sínekre vonatkozó megengedett áramértékek a kapcsolószekrény mellett mért 
35°C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek. 
Az alsó tartó is hozzájárul a sín rögzítéséhez.
A rendelési számok egy-egy sínre vonatkoznak.

 Gyűjtősín kiválasztása Linergy gyűjtősínek, L = 1670 mm
Rendelési szám meghatározása
Lásd az alábbi táblázatot.
Minden sínhez mellékelünk egy, az alsó tartóhoz szükséges rögzítőt.D
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Ln = 630 A.
Rend.sz. 04502.

Ln = 800 A.
Rend.sz. 04503.

Ln = 1000 A.
Rend.sz. 04504.
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Ln = 1250 A.
Rend.sz. 04505.

Ln = 1600 A.
Rend.sz. 04506.

Síntartók
Az alsó tartó is hozzájárul a sín rögzítéséhez.
A tartókat 8.8 osztályú szerelőkészlettel szállítjuk.

Az alsó tartó is hozzájárul a sín rögzítéséhez. Megnevezés Rend.sz.
Síntartók  04652
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Síntartók. Minden sínhez mellékelünk egy, az alsó 
tartóhoz szükséges rögzítőt.

 Hátsó Linergy gyűjtősínek
1600 A-ig

Főelosztás



 B-27

Hátsó Linergy gyűjtősínek 
1600 A-ig

Elosztás

Vízszintes Linergy Evolution 
gyűjtősín csatlakozás

Ezeket a csatlakozókat használja Linergy Evolution vízszintes és Linergy függőleges 
gyűjtősínek összekötése esetén.
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Megnevezés Rendelési szám
Csatlakozó vízszintes Linergy Evolution gyűjtősínhez 630–4000 A  04602

Csatlakozás vízszintes Linergy Evolution gyűjtősínhez y 1600 A.
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Csatlakozás Linergy Evolution gyűjtősínhez > 2000 A.

Csatlakozók vízszintes sínekhez A csatlakozók 5 illetve 10 mm-es vízszintes sínek és függőleges hátsó Linergy
segédsínek közötti összeköttetések létrehozására alkalmasak.
Szerelőkészlettel együtt szállítjuk.
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Megnevezés Rendelési szám
Csatlakozó 5 mm vastag vízszintes sínhez  04635 (1) (2)

Csatlakozó 10 mm vastag vízszintes sínhez

a vízszintes sínek szélessége y 80 mm  04636 (1) (2)

a vízszintes sínek szélessége > 80 mm  04636 (2) +  04642 (1)

(1) A csatlakozás egy részét el kell készíteni.
(2) A 04634, 04635 és 04636 rendelési számok csak 1 db csatlakozót tartalmaznak. 
Rendeljen 1 db csatlakozót fázisonként.

Csatlakozó 5 mm-es vízszintes sínhez.
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Csatlakozó 10 mm-es vízszintes sínhez.

Főelosztás



B-28

Elosztás

Bemutatás Megbízható csatlakozások létrehozásához, fúrás nélkül:
b a Linergy csavarok a sín hornyába pattinthatók
b elcsúsztathatók a sín teljes hosszában
b nem esnek le; a csavar fejében lévő golyó a csavart a helyén tartja, megkönnyítve 
a csatlakozást
b a csavar végén lévő jelzés segíti a pozícionálást
b a 8.8 osztályú csavarok biztosítják a megfelelő meghúzási nyomatékot, így 
elkerülhető a csatlakozások idő előtti öregedése.

Linergy szerelési anyagok A szerelőkészlet összetétele: 
b 20 csavar+20 anya+20 csatlakozó-alátét.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
20 db M8 Linergy csavart tartalmazó készlet, L = 25 mm (kábelsarukhoz és 
hajlékony sínekhez)

 04766 (1)

20 db M8 Linergy csavart tartalmazó készlet, L = 39 mm (rézsínekhez)  04767 (2)

(1) Linergy és Linergy Evolutionhöz.
(2) Csak Linergy-hez.
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Rézsín és Linergy sín közötti összekötés 
04767 rendelési számú csavarral.

Kábelsaru csatlakoztatása 
Linergy sínhez 04766 
rendelési számú csavarral.

Lapos alátétek Bemutatás
Az alábbi, külön rendelendő alátétek hajlékony sínek és Linergy sínek 
csatlakoztatásához szükségesek.
Használatukkal eloszlik a szorítóerő, így megakadályozható a réz elfolyása.

A készlet tartalma: 
b 20 db lapos alátét M8 csavarhoz.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
20 db-os készlet, M8 lapos alátét, 20 mm külső átmérő  04772
20 db-os készlet, M8 lapos alátét, 24 mm külső átmérő  04773
20 db-os készlet, M8 lapos alátét, 28 mm külső átmérő  04774

Vezető alátétek Lapos alátétek
M8 saruk y 25 mm², 20 mm külső átmérő.

A készlet tartalma: 
b 20 db lapos alátét M8 csavarhoz. D
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Megnevezés Rend.sz.
20 lapos alátét 25 mm²-nél kisebb csavarokhoz  04775

Csatlakozó keresztmetszetek Csatlakozások kiválasztása kábeleknél
lásd D-50. oldal.

Csatlakozások kiválasztása flexibilis síneknél
lásd D-48. oldal

 Linergy tartozékok
Szerelési anyagok

Főelosztás
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Elosztás

Jelölők
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2 Megnevezés Rend.sz.

12 fázisjelölőből álló készlet
(12 bepattintható tartó+N, L1, L2, L3, PE, PEN címkék)

 04794

Linergy Evolution csatlakozó csavarlemez-készlet  01130

Linergy tartozékok
Jelölők

Főelosztás
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Elosztás

Gyűjtősín-számítások
A síneket a vázszerkezetre szerelt szigetelt tartók 

rögzítik.

A mellékelt táblázat a következő adatokat mutatja:

b az alkalmazandó sínek méretét és számát a 

megengedhető áramerősségtől függően

b a különböző típusú vázszerkezetek esetében 

alkalmazandó síntartók számát, a következő adatok 

függvényében:

v a gyűjtősínek mérete

v a névleges rövididejű határáram (Icw) értéke.

A gyűjtősínek méretezéséről szóló részletesebb 

tudnivalókat lásd D-26. oldal.

Réz gyűjtősínek száma és mérete
Megengedhető áram (A) Sínek / fázisok száma
IP y 31 IP > 31

800 750 1 sín, 60 x 5 

1000 900 1 sín, 80 x 5 

1400 1250 2 sín, 60 x 5 

1800 1600 2 sín, 80 x 5 

Megjegyzés: a sínekre vonatkozó megengedett áramértékek a kapcsolószekrény mellett mért 
35°C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek.

Tartók száma
Vázszerkezet
szélessége (mm)

Sínek mérete
(mm)

Tartók száma
Icw (kA eff / 1 s)
y 15 y 25 y 30 y 40 y 50

W = 650 mm
W = 650 + 150 mm

1 sín, 60 x 5 

1 sín, 80 x 5 2 3
2 sín, 60 x 5 

2 sín, 80 x 5 2 3
W = 300 mm Minden méretre 1 2
W = 400 mm Minden méretre 1 2
Megjegyzés: 800 mm vázszerkezet esetén adjon pluszban egy lengőtartót a táblázatból 
kiválasztott rögzített tartókhoz.

Gyűjtősín kiválasztása Lapos sín, L = 2000 mm

D
D

3
8
1
2
2
3 Megnevezés Rend.sz.

Tömör rézsín, 60 x 5  04536
Tömör rézsín, 80 x 5  04538

Síntartók
650/800 mm széles vázszerkezetek esetén két rögzített tartó, 300/400 mm széles 
vázszerkezetek esetén egy rögzített tartó használata kötelező. Ha több tartóra van 
szükség, használjon lengő tartókat.

Megnevezés Rend.sz.
Rögzített tartó vízszintes gyűjtősínekhez  04664
Lengő tartó (további igények esetén)  04662
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Icw 30 kA eff / 1 s.

04664. 04662.
.

Kötések
Megnevezés Rend.sz.
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7 1 db sínösszekötő W = 60 mm  04640

W = 80 mm  04641

Megjegyzés: A gyűjtősíneket a mező aljába történő szerelés esetén megfelelő elválasztással kell 
ellátni. Lásd B-42. oldal.

04640.

A gyűjtősín méretei
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8 Gyűjtősín típusa Elfoglalt függőleges modulhelyek 

száma
Alsó vagy felső vízszintes gyűjtősín esetén 3

  Vízszintes gyűjtősínek
1600 A-ig
5 mm vastag lapos sínekFőelosztás
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Elosztás

Gyűjtősín-számítások Réz gyűjtősínek száma és mérete
A síneket a vázszerkezetre szerelt szigetelt tartók 

rögzítik.

A mellékelt táblázat a következő adatokat mutatja:

b az alkalmazandó sínek méretét és számát a 

megengedhető áramerősségtől függően 

b a különböző típusú vázszerkezetek esetében 

alkalmazandó síntartók számát, a következő adatok 

függvényében:

v a gyűjtősínek mérete

v a névleges rövididejű határáram (Icw) értéke.

A gyűjtősínek méretezéséről szóló részletesebb 

tudnivalókat, lásd D-26. oldal.

Megengedhető áram (A) Sínek / fázisok száma
IP y 31 IP > 31

1800 1600 1 sín, 80 x 10 

2050 1850 2 sín, 50 x 10 

2300 2000 2 sín, 60 x 10 

2820 2500 2 sín, 80 x 10 

3300 2900 2 sín, 100 x 10 

Megjegyzés: a sínekre vonatkozó megengedett áramértékek a kapcsolószekrény mellett mért 
35°C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek.

Tartók száma
Vázszerkezet
szélessége (mm)

Sínek mérete
(mm)

Tartók száma
Icw (kA eff / 1 s)
y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75 y 85

W = 650 mm
W = 650 + 150 mm

1 sín, 80 x 10 4
2 sín, 50 x 10 2 3
2 sín, 60 x 10 

2 sín, 80 x 10 

2 sín, 100 x 10 3 4
W = 300 mm Minden méretre 1 2
W = 400 mm Minden méretre 1 2
Megjegyzés: 800 mm vázszerkezet esetén adjon pluszban egy lengőtartót a táblázatból 
kiválasztott rögzített tartókhoz.

Gyűjtősín kiválasztása Lapos sín, L = 2000 mm
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9 Megnevezés Rend.sz.

Tömör rézsín, 50 x 10  04545
Tömör rézsín, 60 x 10  04546
Tömör rézsín, 80 x 10  04548
Tömör rézsín, 100 x 10  04550

Síntartók
650/800 mm széles vázszerkezetek esetén két rögzített tartó, 300/400 mm széles 
vázszerkezetek esetén egy rögzített tartó használata kötelező. Ha több tartóra van 
szükség, használjon lengő tartókat.

Megnevezés Rend.sz.
Rögzített tartó vízszintes 
gyűjtősínekhez

szélesség y 80 mm  04664
szélesség > 80 mm  04664 +  04671

Lengő síntartó
(további igények esetén)

szélesség y 80 mm  04662
szélesség > 80 mm  04662 +  04671

Icw 50 kA eff / 1 s.
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04664. 04662.

Kötések
Megnevezés Rend.sz.

1 db sínkötés szélesség 50 és 60 mm  04640
szélesség 80 és 100 mm  04641

Megjegyzés: A gyűjtősíneket a mező aljába történő szerelés esetén megfelelő elválasztással kell 
ellátni. Lásd B-42. oldal.

04641.

A gyűjtősín méretei
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8 Gyűjtősín típusa Elfoglalt függőleges modulhelyek 

száma
Alsó vagy felső vízszintes gyűjtősín esetén 3

Vízszintes gyűjtősínek
3200 A-ig
10 mm vastag lapos sínekFőelosztás
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Elosztás

Gyűjtősín-számítások
A síneket szigetelt tartók rögzítik. Három, a 

vázszerkezethez rögzített tartó használata kötelező. 

Ha szükséges, további mozgó tartók is alkalmazhatók.

A sínek alsó tartóbakokra támaszkodnak.

A mellékelt táblázat a következő adatokat mutatja:

b az alkalmazandó sínek számát és méretét a 

megengedhető áramerősségtől függően

b az alkalmazandó síntartók számát a

névleges rövididejű határáram (Icw)

értékétől függően.

Megengedhető áram
a kapcsolószekrényben

Sínek száma
fázisonként

Tartók száma
Icw (kA eff / 1 s)

IP y 31 IP > 31 y 15 y 20 y 25 y 30 y 40 y 50
800 750 1 sín, 60 x 5 mm

1000 900 1 sín, 80 x 5 mm 7
1400 1250 2 sín, 60 x 5 mm 3 5
1800 1600 2 sín, 80 x 5 mm

Megjegyzés: a sínekre vonatkozó megengedett áramértékek a kapcsolószekrény mellett mért 
35°C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek.

A gyűjtősín-számításokkal kapcsolatos további információkat lásd D-29. oldal.

Gyűjtősín kiválasztása Lapos gyűjtősínek, L = 1675 mm
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Lyukasztott rézsín, 60 x 5 mm  04516
Lyukasztott rézsín, 80 x 5 mm  04518
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Síntartók
A sínek beépítéséhez legalább három rögzített tartó szükséges. Ha további tartókra 
van szükség, használjon mozgó tartókat.

Megnevezés Rend.sz.
Rögzített síntartó oldalsó lapos gyűjtősínekhez  04661
Mozgó tartók (további tartók a rögzített tartók mellett)  04662
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04661. 04662.

Síntámasztó bakok
Az alsó támasztóbakok tartják meg a síneket a helyükön. A bakok a sínek rögzítése 
szempontjából nem számítanak tartóknak.

Icw 30 kA eff / 1 s.
A síneket a három kötelezően alkalmazandó rögzített tartó, 
valamint két mozgó tartó rögzíti.

Megnevezés Rend.sz.
Alsó támasztóbak oldalsó lapos sínekhez  04663
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Megjegyzés: ha az 5 mm-es lapos sínek vízszintes sínekhez kapcsolódnak, a 04663 számú 
alkatrészre nincs szükség.

    Oldalsó gyűjtősínek
1600 A-ig
5 mm vastagságú gyűjtősínek

Főelosztás



 B-33

Elosztás  Oldalsó gyűjtősínek
1600 A-ig
5 mm vastagságú gyűjtősínek

 Kapcsolódás vízszintes 
gyűjtősínekhez

Közvetlen csatlakozás (75 mm távolság a középpontok között)
A 75 mm-es furattávolsággal rendelkező síneknél a síneknek teljesen fedniük kell 
egymást.
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Fúrósablon 5 mm-es vízszintes sínhez.

Előre gyártott csatlakozás
A csatlakozók 5 mm-es, vízszintes sínek és Linergy segedsínek illetve lapos 
gyűjtősínek közötti összeköttetések létrehozására alkalmasak.
Szerelőkészlettel együtt szállítjuk.

Megnevezés Rend.sz.
Csatlakozó 5 mm vastag vízszintes sínhez

1000 A-es csatlakozó  04634 (1)

A biztonsági távolságok betartása érdekében, a csatlakoztatási 
pontokat a szomszédos síneken felváltva kell kialakítani, 
az ábra szerint.

1600 A-es csatlakozó  04635 (1)

(1) A 04634, 04635 és 04636 rendelési számok csak 1 db csatlakozót tartalmaznak. Rendeljen 
1 db csatlakozót fázisonként.
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04635 rendelési számú csatlakozó 5 mm-es vízszintes sínhez.

Főelosztás
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Elosztás Oldalsó gyűjtősínek
3200 A-ig
10 mm vastagságú gyűjtősínek

Gyűjtősín-számítások
A síneket szigetelt tartók rögzítik. Három, a 

vázszerkezethez rögzített tartó használata kötelező. 

Ha szükséges, további mozgó tartók is alkalmazhatók.

A sínek alsó tartóbakokra támaszkodnak.

A mellékelt táblázat a következő adatokat mutatja:

b az alkalmazandó sínek számát és méretét a 

megengedhető áramerősségtől függően

b az alkalmazandó síntartók számát a névleges 

rövididejű határáram (Icw) értékétől függően.

2800 A fölött (IP31-nél magasabb védettségi fokozat 

esetén 2500 A fölött) a síneket meg kell kettőzni, a két 

sínkészletet egymás mellé telepített vázszerkezetek 

szomszédos oldalaiba kell szerelni. A párhuzamos 

síneket három egyenpotenciálú összekötővel kell 

összekapcsolni.

Megengedhető
áram a kapcsoló-
szekrényben

Sínek száma
fázisonként

Tartók száma
Icw (kA eff / 1 s)

IP y 31 IP > 31 y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75 y 85
1200 1080 1 sín, 50 x 10 mm

1400 1250 1 sín, 60 x 10 mm 7 9
1800 1600 1 sín, 80 x 10 mm 5
2050 1850 2 sín, 50 x 10 mm 3
2300 2000 2 sín, 60 x 10 mm

2820 2500 2 sín, 80 x 10 mm

Dupla sínek
3200 2820 2 x 1 sín, 80 x 10 mm 2 x 3 2 x 5
Megjegyzés: sínekre vonatkozó megengedett áramértékek a kapcsolószekrény mellett mért 
35°C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek.

A gyűjtősín-számításokkal kapcsolatos további információkat lásd D-29. oldal.

Gyűjtősín kiválasztása Lapos gyűjtősínek, L = 1675 mm
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Lyukasztott rézsín, 50 x 10 mm  04525
Lyukasztott rézsín, 60 x 10 mm  04526
Lyukasztott rézsín, 80 x 10 mm  04528
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Síntartók
A sínek beépítéséhez legalább három rögzített tartó szükséges. Ha további tartókra

van szükség, használjon mozgó tartókat.

Megnevezés  Rend.sz.
Gyűjtősínek y 1600 A (IP y 31). Rögzített síntartó oldalsó lapos gyűjtősínekhez  04661

Mozgó tartók (további tartók a rögzített tartók mellett)  04662
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04661. 04662.

Síntámasztó bakok
Az alsó támasztóbakok tartják meg a síneket a helyükön. A bakok a sínek rögzítése 
szempontjából nem számítanak tartóknak.
Megnevezés  Rend.sz.

Alsó támasztóbak oldalsó lapos sínekhez  04663
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Gyűjtősínek 3200 A-ig.

Kapcsolódás vízszintes 
gyűjtősínekhez

Kapcsolódás 10 mm-es vízszintes gyűjtősínekhez.
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gyűjtősínek
Függőleges 
gyűjtősínek

Rendelési szám

Összekötő vízszintes és függőleges sínek 
csatlakoztatásához (fázisonként 1 sín)

W y 80 mm 50/60 mm  04636 (1)

W > 80 mm 50/60 mm  04636 (1) +  04642
W y 80 mm 80 mm  04637 (1)

W > 80 mm 80 mm  04637 (1) +  04642
Összekötő vízszintes és függőleges sínek 
csatlakoztatásához (2 függőleges sín 
fázisonként)

W y 80 mm 50/80 mm  04637 (1)

W > 80 mm 50/80 mm  04637 (1) +  04642

Összekötő vízszintes és függőleges sínek 
csatlakoztatásához (kettőzött sínek)

W y 80 mm 80 mm  04636 (1) x 2
W > 80 mm 80 mm ( 04636 (1) +  04642) x 2

(1) A 04636 és 04637 rendelési számok csak 1 db csatlakozót tartalmaznak. Rendeljen 1 db 
csatlakozást fázisonként.

Főelosztás



 B-35

Elosztás Oldalsó gyűjtősínek
3200 A-ig
300 mm széles szekrényhez

Gyűjtősín-számítások
A síneket szigetelt tartók rögzítik. Három, a 

vázszerkezethez rögzített tartó használata kötelező. 

Ha szükséges, további mozgótartók is alkalmazhatók. 

A sínek alsó tartóbakokra támaszkodnak.

A mellékelt táblázat a következő adatokat mutatja:

b az alkalmazandó sínek számát és méretét a 

megengedhető áramerősségtől függően

b az alkalmazandó síntartók számát a névleges 

rövididejű határáram (Icw) értékétől függően.

Megengedhető
áram a kapcsoló-
szekrényben

Sínek száma
fázisonként

Tartók száma
Icw (kA eff / 1 s)

IP y 31 IP > 31 y 15 y 20 y 25 y 30 y 40 y 50
800 750 1 sín, 60 x 5 mm

1000 900 1 sín, 80 x 5 mm 7
1400 1250 2 sín, 60 x 5 mm 3 5
1800 1600 2 sín, 80 x 5 mm

Megengedhető
áram a kapcsoló-
szekrényben

Sínek száma
fázisonként

Tartók száma
Icw (kA eff / 1 s)

IP y 31 IP > 31 y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75 y 85
1800 1600 1 sín, 80 x 10 mm

2150 1900 1 sín, 100 x 10 mm 7 9
2820 2500 2 sín, 80 x 10 mm 3 5
3300 2900 2 sín, 100 x 10 mm 7
Megjegyzés: a sínekre vonatkozó megengedett áramértékek a kapcsolószekrény mellett mért 
35°C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek.

Síntartók A sínek beépítéséhez legalább három rögzített tartó szükséges. Ha további tartókra 
van szükség, használjon mozgó tartókat.
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3 Megnevezés  Rend.sz.
Rögzített síntartó oldalsó lapos gyűjtősínekhez  y 80 mm  04661
Rögzített síntartó oldalsó lapos gyűjtősínekhez  > 80 mm  04661 +  04671
Mozgó tartók (további tartók a rögzített tartól mellett) y 80 mm  04662
Mozgó tartók (további tartók a rögzített tartól mellett) > 80 mm  04662 +  04671

D
D

3
8
0
8
2
9

D
D

3
8
1
6
5
0

04661. 04662.

Síntámasztó bakok
Az alsó támasztóbakok tartják meg a síneket a helyükön. A bakok a sínek rögzítése 
szempontjából nem számítanak tartóknak.

Megnevezés  Rend.sz.
Alsó támasztóbak oldalsó lapos sínekhez, W = 300 mm  04666

Minden sín szélessége: 5 mm
1 sín, 80x10 mm
2 sín, 80x10 mm

Alsó támasztóbak gyűjtősínekhez, 100x10 mm  04666 +  04661
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Kapcsolódás vízszintes 
gyűjtősínekhez

Közvetlen csatlakozás 
(75 mm távolság a középpontok között)
A 75 mm-es furattávolsággal rendelkező síneknél a síneknek teljesen fedniük kell egymást.
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50/60/80/100
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Fúrósablon 10 mm-es vízszintes sínhez.

A csatlakozáshoz szükséges csavarok száma  (04645)
Vízszintes sínek (mm)

Függőleges sínek (mm) 50 60 80 100
50 2 2 2 2

60 - 2 2 2

80 - - 3 3

100 - - - 4

A biztonsági távolságok betartása érdekében, a csatlakoztatási  
pontokat a szomszédos síneken felváltva kell kialakítani, az 
ábra szerint.

Főelosztás
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Elosztás

Gyűjtősín-számítások
A síneket szigetelt tartók rögzítik. Három, a 

vázszerkezethez rögzített tartó használata kötelező. 

Ha szükséges, további mozgó tartók is alkalmazhatók.

A sínek tartóbakokra támaszkodnak, amelyeket az 

egyik rögzített tartóhoz kell csavarozni.

A mellékelt táblázat a következő adatokat mutatja:

b az alkalmazandó sínek számát és méretét a 

megengedhető áramerősségtől függően

b az alkalmazandó síntartók számát a névleges 

rövididejű határáram (Icw) értékétől függően.

A gyűjtősínek méretezéséről szóló

részletesebb tudnivalókat, lásd D-30 oldalt.

Megengedhető áram 
a kapcsolószekrényben

Sínek száma 
fázisonként

Tartók száma
Icw (kA eff / 1 s)

IP y 31 IP > 31 y 15 y 25 y 30 y 40 y 50
800 750 1 sín, 60 x 5 mm

1000 900 1 sín, 80 x 5 mm 7
1400 1250 2 sín, 60 x 5 mm 3 5
1800 1600 2 sín, 80 x 5 mm

Megjegyzés: a sínekre vonatkozó megengedett áramértékek a kapcsolószekrény mellett mért 
35°C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek. 
A fázisonként kétszer 80x5 mm sínek esetén a sínrendszert 600 mm mély szekrénybe kell 
beépíteni.

Gyűjtősín kiválasztása Lapos gyűjtősínek, L = 1675 mm
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Lyukasztott rézsín, 60 x 5 mm  04516
Lyukasztott rézsín, 80 x 5 mm  04518
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Síntartók
A sínek beépítéséhez legalább három rögzített tartó szükséges. Ha további tartókra 
van szükség, használjon mozgó tartókat.

Megnevezés Rend.sz.
Rögzített síntartó hátsó lapos gyűjtősínekhez  04653 
Mozgó tartók (további tartók a rögzített tartók mellett)  04662
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04653. 04662.

Síntámasztó bakok
A sínhez 5 mm vastag fém tartóbakot kell csavarozni. A bak a rögzített tartón 
nyugszik, feladata a sín megtámasztása.Icw 30 kA eff / 1 s.

A síneket a három kötelezően alkalmazandó rögzített tartó
(3x04653), valamint két mozgó tartó (2x04662) rögzíti.

Megnevezés Rend.sz.
100 db síntámasztó bak, 5 mm-es  04669
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Síntámasztás egy sínnel fázisonként. Síntámasztás két sínnel fázisonként.

Kapcsolódás vízszintes 
gyűjtősínekhez
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0 Megnevezés Rend.sz.

1600 A-es csatlakozó

Csatlakozó 5 mm-es vízszintes sínekhez  04635 (1) (2)

Csatlakozó 10 mm-es vízszintes sínekhez szélesség y 80 mm  04636 (1) (2)

szélesség > 80 mm  04636 (2) +  04642 (1)

(1) A csatlakozó egy részét el kell készíteni.
(2) A 04635 és 04636 rendelési számok csak 1 db csatlakozót tartalmaznak. Rendeljen 1 db 
csatlakozást fázisonként.

  Hátsó lapos gyűjtősínek 
1600 A-ig
5 mm vastagságú gyűjtősínek

Főelosztás
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Elosztás

Gyűjtősín-számítások
A síneket szigetelt tartók rögzítik. Három, a 

vázszerkezethez rögzített tartó használata kötelező. 

Ha szükséges, további mozgó tartók is alkalmazhatók.

A sínek tartóbakokra támaszkodnak, amelyeket az 

egyik rögzített tartóhoz kell csavarozni.

A mellékelt táblázat a következő adatokat mutatja:

b az alkalmazandó sínek számát és méretét a 

megengedhető áramerősségtől függően

b az alkalmazandó síntartók számát a névleges 

rövididejű határáram (Icw) értékétől függően.

A gyűjtősínek méretezéséről szóló részletesebb 

tudnivalókat, lásd D-30 oldalt.

Megengedhető áram 
a kapcsolószekrényben

Sínek száma 
fázisonként

Tartók száma
Icw (kA eff / 1 s)

IP y 31 IP > 31 y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75 y 85
1200 1080 1 sín, 50 x 10 

1400 1250 1 sín, 60 x 10 3 5 7 9
1800 1600 1 sín, 80 x 10

Megjegyzés: a sínekre vonatkozó megengedett áramértékek a kapcsolószekrény mellett mért 
35°C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek.

Gyűjtősín kiválasztása Lapos gyűjtősínek, L = 1675 mm
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3 Megnevezés Rend.sz.

Lyukasztott rézsín, 50 x 10 mm  04525
Lyukasztott rézsín, 60 x 10 mm  04526
Lyukasztott rézsín, 80 x 10 mm  04528
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Síntartók
A sínek beépítéséhez legalább három rögzített tartó szükséges. Ha további tartókra 
van szükség, használjon mozgó tartókat.

Megnevezés Rend.sz.
Rögzített síntartó hátsó lapos gyűjtősínekhez  04653 
Mozgó tartók (további tartók a rögzített tartók mellett)  04662
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04653. 04662.

Síntámasztó bakok
A sínhez 5 mm vastag fém tartóbakot kell csavarozni. A bak a rögzített tartón 
nyugszik, feladata a sín megtámasztása.Icw 40 kA eff / 1 s.

A síneket a három kötelezően alkalmazandó rögzített tartó 
(3x04653), valamint két mozgó tartó (2x04662) rögzíti.

Megnevezés Rend.sz.
100 db síntámasztó bak, 5 mm-es  04669
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Fázisonként egy sín megtámasztása. Fázisonként két sín megtámasztása.

Kapcsolódás vízsz. gyűjtősínekhez
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4 Megnevezés Rend.sz.

Csatlakozó 1600 A-ig, 10 mm-es vízszintes sínekhez

80 mm-es, vagy keskenyebb vízszintes sínekhez  04636 (1)(2)

80 mm-nél szélesebb vízszintes sínekhez  04636 (2) +  04642 (1)

(1) A csatlakozó egy részét el kell készíteni.
(2) A 04636 rendelési számok csak 1 db csatlakozót tartalmaznak. Rendeljen 1 db csatlakozást 
fázisonként.

Hátsó lapos gyűjtősínek 
1600 A-ig
10 mm vastagságú gyűjtősínek

Főelosztás
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04926.

Elosztás

Bemutatás
Az elválasztás típusát és a védettségi szintet a gyártó 

és a felhasználó közösen határozza meg.

A legtöbb esetben a Prisma Plus szekrényeken belül nincs igény elválasztásra. 
Jelen esetben a bemutatott szekrény a Forma 1 elválasztás szerint készült.
A legfontosabb szempont az élet és a vagyon védelme, emiatt a Schneider Electric 
olyan lehetőségeket ajánl, melyek túlmutatnak a szabványok előírásain.
A védelem az alapvető jellemzőknek köszönhetően is megvalósul, mivel: 
b a homloklapok eltávolításához szerszámra van szükség
b az ajtók kulccsal zárhatók, megakadályozva a feszültség alatt álló részekhez való 
hozzáférést
b a Compact NSX megszakítókra és Interpact INS/INV szakaszolókapcsolókra 
kapocstakarók kerülnek
b a betápláló készülék terhelésoldali csatlakozásai eleve elválasztottak, így a 
kezelőszemélyzet maximális biztonságban van még akkor is, ha a betápláló 
készülék „KI” helyzetben van (nyitott).
A Prisma Plus a fentiek ellenére lehetőséget nyújt a kapcsolószekrényen belüli 
különböző szintű (Forma 2, 3 illetve 4 szerinti) elválasztásra. A villamos 
kapcsolószekrényeknek IP2X fokozatú védelemmel kell rendelkezniük az 
IEC 61439-1 és 2 szabványnak való megfelelés érdekében.

Forma 1 szerinti elválasztás
A készülékek terhelés-és leágazásoldali csatlakozói 

elválasztottak
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A védelem az alapvető jellemzőknek köszönhetően is megvalósul, mivel: 
b a Compact NSX megszakítókra és Interpact INS/INV szakaszolókapcsolókra kapocstakarók 
kerülnek
b a betápláló készülék terhelésoldali csatlakozásai eleve elválasztottak.

Elválasztás a betápláló készülék 
csatlakozásai és oldalsó 
gyűjtősínek között

Rendelési szám meghatározása
Készülék Borítás

Masterpact NW  04926 +  04927
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1 Masterpact NT  04926

Compact NS630b/1600  04926
Compact NS1600b/3200  04926
Interpact INS-INV630b/2500  04926

  Forma 1 szerinti elválasztás

Főelosztás
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Elosztás

Mellső csatlakozás Kábeles csatlakozás
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9 Készülék Forma 1 kábeltakaró

Rögzített vagy kocsizható Masterpact megszakító
NW08/32  04861
NT06/16  04852

Rögzített vagy kocsizható Compact megszakító
Rögzített NS630b/1600  04851
Kocsizható NS630b/1600  04852

04861.
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0 Canalis csatlakozás

Készülék Forma 1 takaró

Rögzített vagy kocsizható Masterpact megszakító
NW08/32  04861 +  04871
NT06/16  04852 +  04871

Rögzített vagy kocsizható Compact megszakító
Rögzített NS630b/1600  04851 +  04871
Kocsizható NS630b/1600  04852 +  04871

04861 + 04871.

Hátsó csatlakozás Kábeles csatlakozás
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1 Készülék Forma 1 kábeltakaró

Rögzített vagy kocsizható Masterpact megszakító
NW08/32  04863
NT06/16  04854

Rögzített vagy kocsizható Compact megszakító
Rögzített NS630b/1600  04853
Kocsizható NS630b/1600  04854

04863.
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2 Canalis csatlakozás

Készülék Forma 1 takaró

Rögzített vagy kocsizható Masterpact megszakító
NW08/32  04863 +  04871
NT06/16  04854 +  04871

Rögzített vagy kocsizható Compact megszakító
Rögzített NS630b/1600  04853 +  04871
Kocsizható NS630b/1600  04854 +  04871

04863 + 04871.

 Forma 1 szerinti elválasztás
A betápláló készülék csatlakozásainak 
elválasztásaFőelosztás
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Elosztás

A Forma 2 szerinti elválasztás 
definíciója

A sínek elválasztása a funkcionális egységektől, a következő szempontok szerint:
b a terhelésoldali készülékek hálózatoldali, feszültség alatt álló alkatrészeinek 
védelme véletlen érintés ellen
b szilárd testek behatolása elleni védelem.

A Forma 2 szerinti elválasztás két fajtája az IEC 61439-2 szerint
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Forma 2a. Forma 2b.

b Forma 2a
A hálózatoldali, illetve terhelésoldali csatlakozások a sínektől nincsenek elválasztva.
A sínektől csak a funkcionális egységek vannak elválasztva, azok csatlakozói már 
nem.
b Forma 2b
A hálózatoldali, illetve terhelésoldali csatlakozások a sínektől el vannak választva.
b A sínektől a funkcionális egységek és azok csatlakozói is el vannak választva.

Forma 2 szerinti konfiguráció
Gyűjtősínek elválasztása a funkcionális egységektől

 Prisma Plus 2b változat szerinti elválasztást biztosít, ami nagyobb biztonságot nyújt.
Az elválasztás egyrészt magában foglalja a vízszintes és függőleges sínek fizikai 
elválasztását, másrészt a funkcionális egységek leválasztását.
A funkcionális egységek és a csatlakozók a sínektől el vannak választva.
A Forma 2 szerinti elválasztás védi a kezelőt a fő gyűjtősín véletlen érintésétől. 
Szintén védelmet nyújt az idegen testek és a feszültség alatti részek érintkezése 
ellen.
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Forma 2b szerinti elválasztás.

  Forma 2 szerinti elválasztás

Főelosztás
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Elosztás

 Oldalsó függőleges gyűjtősínek 
elválasztása

Oldalsó elválasztás
b szigetelő válaszlemezekből készült függőleges védőfal
b Linergy és lapos gyűjtősínek mindkét oldalán felszerelhetők
b a következő alkatrészekből állnak:
v négy, a vázszerkezetre pattintható tartó
v öt fröccsöntött válaszlemez, amelyek a tartókra pattinthatók
v két fémlap alulra és felülre, amelyek kivághatók a PE és PEN vezetők 
átvezetéséhez
b a válaszlemezek között elegendő hely van előre gyártott csatlakozások (réz- vagy 
szigetelt hajlékony sínek), vagy legfeljebb 35 mm2 keresztmetszetű kábelek 
átvezetéséhez, miközben fennmarad a rendszer IP2X védelmi fokozata.
b az IEC 695.2.1 szabványnak megfelelő tűzállóság.

Forma 2 szerinti helyreállítás oldalsó válaszlemez kivágásnál
A készlet lehetővé teszi összeköttetések létrehozását egy >1600 készülék (NW, 
INS) és oldalsó függőleges gyűjtősínek között.
A készlet szigetelőlapot (6 modulhely = 300 mm magasság) tartalmaz, amelyet 
tetszés szerint ki lehet vágni; a tartók és a szükséges egyéb anyagok szintén a 
készlet részei.
Tetszőleges magasságú kapcsolószekrényekben alkalmazhatók.

Rendelési szám meghatározása
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04922.
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Megnevezés Rend.sz.
Forma 2 oldalsó válaszlemez  04922
Forma 2 helyreállító készlet  04924

04924.
Mellső és hátsó takarások
Takarás, W = 150 mm vagy W = 300 mm, a szekrény tetejétől az aljáig.
A gyűjtősíntér elejére vagy hátuljára szerelhető.
Véd a gyűjtősínekkel való közvetlen érintkezéstől.

Rendelési szám meghatározása

Megnevezés Rend.sz.
Mellső vagy hátsó takarás oldalsó függőleges gyűjtősínekhez  04921
Mellső vagy hátsó takarás oldalsó függőleges gyűjtősínekhez W = 300 mm(1)  04920
(1) A gyűjtősíntartót (04666) a 300 mm széles takarás alsó rögzítésére kell szerelni.
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Mellső védelem
Erre a takarásra nincs szükség elől, ha a szekrény teli vagy átlátszó ajtóval van 
felszerelve.

Ajtóval Takarókerettel Vázszerkezet szélesség  300 mm
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04921 04920

b 800 mm-es szekrényeknél:
v Az ajtó szisztematikusan egy takarással van szállítva.
v A takarókeret egy W = 150 mm billenőajtóval van ellátva, melyre az eszközök 
szerelhetők. A mellső takarás nem osztható.
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Hátsó védelem
Takarásra van szükség azon gyűjtősínterek hátulján, melyek 600, 800 és 1000 mm 
mélyek.
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Forma 2 szerinti elválasztás

Főelosztás
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Elosztás   Forma 2 szerinti elválasztás

Főelosztás

Vízszintes gyűjtősínek 
elválasztása

Két takarásból (mellső és hátsó) álló készlet, plusz egy lyukasztott hátsó panel a 
kapcsolószekrény természetes szellőzése érdekében.
A készlet használható a szekrény tetejére vagy aljára szerelt vízszintes gyűjtősínek 
elválasztásához.
A gyűjtősínek számára szükséges hely nem nő.

Rend.sz. kiválasztás
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Vázszerkezet mérete Modulok Rend.sz.
Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 300 mm, D = 400 mm

3M   04973

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 400 mm, D = 400 mm

3M  04974

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 650 mm, D = 400 mm

3M  04976

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 650 mm+150mm, D = 400 mm

3M  04976

04976 
W = 650 mm, W = 800 mm (650 + 150) vázszerkezethez.

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 800 mm, D = 400 mm

3M  04978
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Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 300 mm, D = 600 mm

3M  04983

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 400 mm, D = 600 mm

3M  04984

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 650 mm, D = 600 mm

3M  04986

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 650 mm+150 mm, D = 600 mm

3M  04986

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 800 mm, D = 600 mm

3M  04988

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 300 mm, D = 600 mm, 4000 A

4M  04963

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 400 mm, D = 600 mm, 4000 A

4M  04964

04974 
W = 400 mm vázszerkezethez.

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 650 mm, D = 600 mm, 4000 A

4M  04966

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 650 mm+150mm, D = 600 mm, 4000 A

4M  04966

Forma 2 takarás vízszintes gyűjtősínekhez, 
W = 800 mm, D = 600 mm, 4000 A

4M  04968

Megjegyzés: ha a gyűjtősínek a szekrény alján vannak, akkor a kábelbevezető lemezek 
kötelezőek, lásd C-18. oldalt.
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A szekrény aljára szerelt vízszintes gyűjtősínek védelme érdekében a lyukasztott 
vízszintes panel teli takarásra cserélhető.

Megnevezés Rend.sz.
Sima takarás  W = 300, W = 400  04915
Sima takarás  W = 650, W = 800  04919

04919
W = 650 mm, W = 800 mm (650 + 150) vázszerkezethez.
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04915
W = 300 mm, W = 400 mm vázszerkezethez.
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Elosztás  Forma 2 szerinti elválasztás

Főelosztás

A segédcsatlakozók vezetése Javasoljuk, hogy a segédcsatlakozókat kábeltálcán vagy csatornában helyezze el. 
A Prisma Plus P szekrény esetében a vezetékek három irányban (függőlegesen, 
vízszintesen a szélesség mentén és vízszintesen a mélység mentén) helyezhetők 
el, az optimális és racionális vezetékezelrendezés érdekében.

Segédcsatlakozók kivágásai A Prisma Plus rendszerben az oldalsó függőleges elválasztólemezek felső és alsó 
részén kivágások találhatók, 2 db 30x60 mm-es csatorna elhelyzéséhez.
Ezek az elválasztólemezek megfordíthatók, így a segédcsatlakozók a szekrények 
mellső és hátsó részén is vezethetők.
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Elosztás

A Forma 3 szerinti elválasztás 
definíciója

A sínek elválasztása a funkcionális egységektől, valamint az összes funkcionális 
egység elválasztása egymástól.
Hálózatoldali illetve terhelésoldali csatlakozások elválasztása a funkcionális 
egységektől (egymástól nincsenek elválasztva).
b feszültség alatt lévő alkatrészek védelme érintés ellen
b funkcionális egységek közötti zárlat veszélyének csökkentése (ív terjedése stb.).

A Forma 3 szerinti elválasztás két fajtája az IEC 61439-1 szerint.
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Forma 3a. Forma 3b.

ì

b Forma 3a
A hálózatoldali illetve terhelésoldali csatlakozások a sínektől nincsenek elválasztva.
A funkcionális egységek egymástól és a sínektől el vannak választva, de a 
csatlakozóktól már nem.
b Forma 3b
A hálózatoldali illetve terhelésoldali csatlakozások a sínektől el vannak választva.
A funkcionális egységek egymástól és a sínektől el vannak választva.
A csatlakozók a sínektől el vannak választva, de egymástól már nem.

Forma 3 szerinti konfiguráció
Forma 2 elosztószekrény plusz:

b a funkcionális egységek egymástól elválasztottak

b a csatlakozások és a funkcionális egységek 

egymástól elválasztottak.

Prisma Plus Forma 3b szerinti elválasztást ajánl, mert az a csatlakozások 
gyűjtősíntől való elválasztásával sokkal nagyobb biztonságot ad.
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Forma 3b szerinti elválasztás.

Forma 3 szerinti elválasztás

Főelosztás
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Elosztás

Forma 3 szerinti konfiguráció Elülső csatlakozás
Bemutatás
Vízszintes fém elválasztó használható a funkcionális egységek egymástól való 
elválasztásához.
A vázszerkezethez (400 mm mély) rögzített tartóval (két oszlopprofil) rögzítve hátul, 
vagy a közbenső oszlopprofilokhoz (600 mm mély vázszerkezet).
Konzolkészlet használható a Forma 3 szerinti elosztás kialakításához a 
szekrényben, nem foglal semmilyen hasznos helyet a kapcsolószekrényben.

Rend.sz. kiválasztás
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Megnevezés Rend.sz.
Vízszintes fém elválasztó, W = 650 mm  04901
Hátsó tartó elválasztóhoz, W = 650 mm  04943
6 univerzális konzol  03583
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04901 + 04943 04901 + 03583
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Hátsó csatlakozás
Bemutatás
A hátsó csatlakozásnál a vízszintes elválasztókon kívül függőleges elválasztókra is 
szükség van az egyes funkcionális egységek hátuljánál.
Két magasság lehetséges:
b 3–4 modul
b 5–6 modul.

Rend.sz. kiválasztás

Megnevezés Rend.sz.
Függőleges elválasztók (két rend.sz. funkcionális egységenként)

3–4 modul  04955
5–6 modul  04956
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Függőleges elválasztók hátsó csatlakozású Compact NSX250-hez.

Forma 3 szerinti elválasztás

Főelosztás
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Elosztás

A Forma 4 szerinti elválasztás 
definíciója

b a sínek elválasztása a funkcionális egységektől, valamint az összes funkcionális 
egység elválasztása egymástól, beleértve a külső vezetékek csatlakozásait, 
amelyek a funkcionális egység szerves részét képezik
b a feszültség alatt lévő alkatrészek védelme érintés ellen, valamint a funkcionális 
egységek közötti zárlat veszélyének csökkentése (elektromos ívek terjedése stb.)

A Forma 4 szerinti elválasztás két fajtája az IEC 61439-1 és 2 szerint
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Forma 4a. Forma 4b.

b Forma 4a
A külső vezetékek csatlakozásai a csatlakozó funkcionális egységekkel közös 
térben foglalnak helyet.
b Forma 4b
A külső vezetékek csatlakozásai a csatlakozó funkcionális egységektől elválasztva, 
különálló, zárt és védett térben foglalnak helyet.

Forma 4 szerinti konfiguráció
Forma 3 szerinti kapcsolószekrény, borításokkal a 

külső vezetékek csatlakozásain.

A Prisma Plus rendszer Forma 4a és 4b  szerinti elválasztást egyaránt lehetővé 
tesz.
A fő gyűjtősínek leválasztásán (Forma 2) és a funkcionális egységek közötti 
vízszintes elválasztások beszerelésén (Forma 3) túl a szekrényben a következő 
elemeket kell felszerelni:
b Forma 4 szerinti kábelbevezető lemezek Forma 4a szerinti elválasztáshoz
b Forma 4 borítások a terhelésoldali lecsatlakozások védelméhez Forma 4b szerinti 
elválasztáshoz.
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Forma 4 szerinti elválasztás: Forma 4a (bal oldali szekrény) és Forma 4b (jobb oldali szekrény).

  Forma 4 szerinti elválasztás

Főelosztás
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Elosztás

A betápláló készülék 
csatlakozóinak burkolása D

D
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2
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1
2

Lásd a funkcionális egységek oldalain vagy lásd B-38 oldal.

A terhelésoldali készülékek 
csatlakozóinak burkolása D

D
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4

Lásd a következő oldalakon.

Forma 4 szerinti elválasztás

Főelosztás
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Elosztás

Mellső csatlakozás Forma 4a – közvetlen csatlakozás a készülékhez
Bemutatás
Forma 2 és 3 szerinti elválasztásokkal rendelkező szekrényekben a következő 
alkatrészek beszerelésével lehet a Forma 4 szerinti elválasztást megvalósítani:
b két fél fémlemezből álló hátlap (szekrényenként egy hátlap rendelendő) a Forma 
3 szerinti elválasztások hátsó tartóira szerelve. Ez a fajta hátlap nem szükséges a 
400 mm mély keretek esetén
b könnyen kivágható műanyag kábelbevezető lemez (egy darab minden egyes 
funkcionális egységhez) a vázszerkezethez erősítve.
Kétféle magasságban rendelhető:
b 3-4 modulméret
b 5-6 modulméret.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
Forma 4 szerinti hátlap (szekrényenként egy hátlap rendelendő)  04946
Forma 4 szerinti kábelbevezető lemez 3-4 modulméret  04951

5-6 modulméret  04952
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4 Forma 4b – csatlakozás oldalsó csatornában

Bemutatás
Forma 2 és 3  szerinti elválasztásokkal rendelkező szekrényekben a következő 
alkatrészek beszerelésével lehet a Forma 4 szerinti elválasztást megvalósítani:
b két fél fémlemezből álló hátlap (szekrényenként egy hátlap rendelendő) a Forma 3 
szerinti elválasztások hátsó tartóira szerelve. Ez a fajta hátlap nem szükséges a 
400 mm mély vázszerkezetek esetén
b burkolat oldalt és alul könnyen kivágható műanyag kábelbevezető lemezekkel.
Kétféle magasságban rendelhető:
v 3-5 modulméret, 150 mm szélességű
v 4-6 modulméret, 200 mm szélességű.

Rendelési szám meghatározása
Megnevezés Rend.sz.

Forma 4 szerinti hátlap (szekrényenként egy hátlap rendelendő)  04946
Forma 4 szerinti burkolat áthelyezett 
csatlakozáshoz

3-5 modulméret (W = 150 mm)  04953
4-6 modulméret (W = 200 mm)  04954
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04953. 04954.
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Forma 4 szerinti elválasztás
Terhelésoldali készülék

Főelosztás
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Elosztás

Hátsó csatlakozás Forma 4a - közvetlen csatlakozás a készülékhez
Bemutatás
Forma 2 és 3 szerinti elválasztásokkal rendelkező szekrényekben az egyes 
funkcionális egységek hátoldalára felszerelt kábelbevezető lemezekkel lehet a 
Forma 4 szerinti elválasztást megvalósítani. A lemezeket a Forma 3 szerinti 
elválasztások hátsó tartóira kell közvetlenül felszerelni.
Kétféle magasságban rendelhetők:
b 3-4 modulméret
b 5-6 modulméret.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
Forma 4 szerinti kábelbevezető lemez 3-4 modulméret  04951

5-6 modulméret  04952
D

d
3
8
3
6
0
7

D
d

3
8
3
6
0
6 Forma 4b - csatlakozás a szekrény hátsó részében

Bemutatás
Forma 2 és 3 szerinti elválasztásokkal rendelkező szekrényekben a Forma 4 szerinti 
elválasztást Forma 4 szerinti burkolat alkalmazásával lehet megvalósítani. Ez két, 
állítható magasságú fémbordából, valamint műanyag kábelbevezető lemezekből 
áll, amelyek hátul és alul könnyen kivághatók.
Kétféle változatban rendelhető:
v 3-5 modulméret (D = 150 mm)
v 4-6 modulméret (D = 200 mm).

Rendelési szám meghatározása
Megnevezés Rend.sz.

Forma 4 szerinti burkolat áthelyezett 
csatlakozáshoz

3-5 modulméret  04953
4-6 modulméret  04954
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Forma 4 szerinti elválasztás
Terhelésoldali készülék

Főelosztás
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Szekrények közötti elválasztás Fém válaszlemez, két szomszédos szekrény elválasztásához.
2 db 850 mm magas lapból áll.
Az elválasztás alján és tetején nyílások találhatók a sínek, PE/PEN vezetők, illetve a 
segédáramköri kábelezés átvezetéséhez.
Szállítás a szükséges tartókkal és anyagokkal együtt. Az elválasztás a 
vázszerkezetre szerelendő, a funkcionális szerelőlapok beépítését nem 
akadályozza.
Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
Szekrények közötti elválasztás

mélység 400 mm  04911
mélység 600 mm  04911 +  04931

04911.
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04911 + 04931.

  Egyéb elválasztások

Főelosztás
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 Prisma Plus P rendszer 

Betápláló készülékekhez 630 A-ig

160-630 A többlépcsős 

elosztóblokk

160-250 A Polybloc

- Megbízható rugós csatlakozások a leágazó 
áramkörökhöz, nincs szükség karbantartásra
- Vízszintes vagy függőleges beépítési lehetőség
minimális helyigénnyel 

B-61

- Hagyományos, sokoldalú megoldás
- Számtalan beépítési lehetőség

B-63

B-52



 B-53

elosztóblokkok

125–160 A Distribloc

Készüléksorokhoz

80–125 A fésűs gyűjtősínek

- Rugós csatlakozók a
villamos csatlakozások
kialakításához, melyek
szorosak maradnak
- A homloklap kialakítása
tökéletesen lehetővé
teszi a moduláris 
készülékek beépítését

B-59

63/200 A Multiclip

63/160 A állítható földelő-

 csatlakozóblokkcsatl

- Megbízható rugós 
csatlakozások, nincs
szükség karbantartásra
- Gyors beépítés
- Egyszerűen alakítható, 
készülékek cseréjével
vagy hozzáadásával
- Egyszerű fáziselosztás 

- Gyors és közvetlen 
csatlakozás, valamennyi
igényhez alakítható
- Gyors, gazdaságos 
csatlakozások

- Innovatív megoldás

B-64

A-40

B-76

100/250 A Polypact
- Bevizsgált megoldás 
minden igényre 800 A-ig
- Magas minőségű 
csatlakozások
karbantartási igény nélkül
- Egyszerűen bővíthető
kapcsolószekrények 

B-66

 B-53
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Elosztás

Bemutatás Felépítés
A Powerclip gyűjtősínek ETP H12 hornyolt rézsínekből készülnek, amelyek 
25 mm-enként M6-os menetes furatokkal vannak ellátva. Szigetelt tartókra 
szereltek, 150, illetve 200 mm-enként (a névleges áramtól függően) a kivánt hosszra 
vághatók. A sínek végei burkoltak. Bepattintható fedelek védenek a kezelőoldali 
közvetlen érintés ellen. A készülekcsatlakozásokhoz a fedelek könnyen kivághatók.

Beépítes
A gyűjtősíneket mellékelt tartókkal szállítjuk, amelyek a szekrények függőleges 
főtartóihoz, vagy a szekrényekbe szerelt adapterekhez csavarozhatók. Igény szerint 
150, illetve 200 mm-enként (a névleges áramtól függően) a kívant hosszra vághatók.

Villamos jellemzők

A Powerclip gyűjtősinek kompakt, teljesen szigetelt 

kivitelű sínek (IPxxB védelmi fokozat).

Kapcsolószekrénybe szerelhetően, szerelésre kész 

állapotban szállitjuk. A gyűjtősín hárompólusú és 

négypólusú, 125-630 A névleges áramú kivitelben 

rendelhető.

Négyféle hosszúságban készül, 150 illetve 200 mm-

enként (a névleges áramtól függően) a kívánt hosszra 

vágható.
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A gyűjtősín 
megengedett árama (A)

Névleges rövid idejű 
határáram Icw (kA eff / 1 s)

Névleges határáramcsúcs
Ipk (kÂ)

125 8.5 20

160 10 30

250 13 30

400 20 52.5

630 25 52.5

b Névleges szigetelési feszültség:
v Powerclip 125 A-es gyűjtősínek: Ui = 500 V
v Powerclip 160 / 400 A-es gyűjtősínek:Ui = 750 V
v Powerclip 630 A-es gyűjtősínek: Ui = 1000 V
b Névleges lökőfeszültség-állóság:
v Powerclip 160 / 630 A-es gyűjtősínek: Uimp = 8 kV.

125 A-es Powerclip gyűjtősínek A gyűjtősínek hárompólusú és négypólusú, kétféle hosszúságú (450 és 750 mm)
kivitelben rendelhetők.
A sínek 150 mm-es osztás szerint méretre vághatók.
A gyűjtősínekhez mellékelt bepattintható fedelek védik a kábelsarukat; a fedelek
szükség esetén kivághatók. 

Rendelési szám meghatározása
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Powerclip gyűjtősínek 125 A Rend.sz.
3P sínek W = 450 mm  04103

W = 750 mm  04107
4P sínek W = 450 mm  04104

W = 750 mm  04108
Gyűjtősín csatlakozás

4 db 125 A-es csatlakozásokhoz (NG125 és INS, belső nyílású 
csatlakozókkal felszerelt készülékekhez)

 04145

35 mm2-es, az egyik végén érvéghüvellyel ellátott csatlakozókábel.
A másik végén 45°-ban hajlított kábelsaru.
95 mm2-es csatlakozók INS készülékekhez:
rend.sz. 28947 (3 darabos készlet)
rend.sz. 28948 (4 darabos készlet)

  630 A-es Powerclip gyűjtősínek

Elosztás
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Elosztás

 160/630 A-es Powerclip 
gyűjtősínek

A gyűjtősínek hárompólusú és négypólusú, kétféle hosszúságú (1000 és 1400 mm)
kivitelben rendelhetők. A sínek 200 mm-es osztás szerint méretre vághatók. A 
gyűjtősínekhez mellékelt bepattintható takarólapok védik a kábelsarukat; a 
takarólapok szükség esetén kivághatók. A készülékekhez előre gyártott 
csatlakozások rendelhetők.

D
D

3
8
2
5
7
9

Powerclip gyűjtősínek 160 A 250 A 400 A 630 A
3P sínek W = 1000 mm  04111  04112  04113  04114

W = 1400 mm  04116  04117  04118  04119
4P sínek W = 1000 mm  04121  04122  04123  04124

W = 1400 mm  04126  04127  04128  04129
Csatlakozás a betáp. készülék és a Powerclip gyűjtősínek között Rend.sz.

Teljesítmény-csatlakozóblokk
(csatlakozókkal)

NSX250  04060
NSX400  04070
NSX630  04071

Univerzális csatlakozóblokk
(csatlakozók nélkül)

100/250 A  04061
400/630 A  04074

Csatlakozó az univerzális 
csatlakozóblokkhoz

Függőleges NSX100/250  04062
Függőleges NSX100/250 csatornában  04064
Függőleges NSX400/630 csatornában  04073
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5 NSX400 csatlakozóblokk (04070) a betápláló 

készülék és a gyűjtősínek közé.
NSX250 csatlakozóblokk (04060) 
a gyűjtősínek és Compact NSX250 készülék 
közé. 

250 A-es univerzális csatlakozóblokk (04061) 
+ 250 A-es csatlakozás (04062) a betápláló 
készülék és a gyűjtősínek közé.

Csatlakozás 200 A-es Multiclip és Powerclip gyűjtősínek között Rend.sz.
200 A-es négypólusú csatlakozás Multicliphez (mellékelt szerelési anyagokkal)  04021
35 mm2-es kiegészítő blokkok Rend.sz.

35 mm2-es kiegészítő blokkok 3P  04155
4P  04156

35 mm2-es négypólusú kiegészítő blokk (04156).
Gyűjtősín csatlakozás Rend.sz.

4 db 160 A-es csatlakozás, L = 230 mm  04146
Az egyik végén 45 mm2-es érvéghüvellyel ellátott kábel.
A másik végén 45°-os kábelsarus csatlakozás.

Kábelsaruk
Préselt derékszögű kábelen: lásd D-51. oldal

Adaptáció Rend.sz.
G rendszer adapter, W = 500 mm  03595

Megjegyzés:  A 03595-ös adapter minden szerelőlapra használható, kivéve a 03030.
Powerclip gyűjtősínhez 2 db 03595 adaptert rendeljen.

  630 A Powerclip gyűjtősínek

Elosztás
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Tartozékok Powerclip lecsatlakozó blokkok
Az egyes blokkokkal a következő csatlakozások hozhatók létre:
b egy 6 mm2-es és egy 10 mm2-es kábel csatlakoztatása (04151)
b egy 16 mm2-es kábel csatlakoztatása (04152). 
Rugós csatlakozókkal ellátva.
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Megnevezés Rend.sz.
12 Powerclip lecsatlakozó blokk 6 mm2-es és 10 mm2-es csatlakozókkal  04151
12 Powerclip lecsatlakozó blokk 16 mm2-es csatlakozókkal  04152

Csatlakozófedél
Bepattintható fedelek: a fedelek a kábelsarukat védik, szükség esetén kivághatóak.
IPxxB védettségi szintet nyújtanak a derékszögű kábelsaruk és a 10-25 mm2-es
kábelek számára.
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Megnevezés Rend.sz.
8 db IPxxB fedél Powerclip gyűjtősínekhez  04150

8.8 osztályú szerelési anyagok
Villamos csatlakozások létesítésére rézsíneken.

Megnevezés Rend.sz.
20 db CHC M6 x 12 mm-es csavarból álló készlet Powerclip gyűjtősínekhez  04158

630 A Powerclip gyűjtősínek
   

Elosztás
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   400 A-es hátsó gyűjtősínekElosztás

Bemutatás
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A hátsó gyűjtősínek közvetlenül a vázszerkezet 

függőleges főtartóira szereltek.

A sínek hárompólusú és négypólusú, 160-400 A 

névleges áramú változatokban készülnek.

Kétféle hosszúságban (1000 és 1400 mm) 

rendelhetők, szükség esetén méretre vághatók.

A Compact, illetve Interpact készülékekhez történő 

csatlakozáshoz két függőleges modulméretnyi helyre 

van szükség (2 x 50 mm).

Felépítés
Lapos rézsínek, amelyek 25 mm-enként teljes hosszukban M6-os menetes 
furatokkal vannak ellátva.
A szigetelt síntartó egy ötödik, 15x5 mm-es vagy 20x5 mm-es sín befogadására is 
alkalmas, így a többiek mellett egy földelősín is kialakítható. 

Beépítés
A gyűjtősínek közvetlenül a keret függőleges főtartóira, vagy a szekrényben
elhelyezett adapterre (03595) szerelhetők. 

Csatlakozás
b 16–50 mm² sodrott kábelekkel, amelyek préselt sarukkal vannak ellátva
b szigetelt hajlékony gyűjtősínekkel (lásd B-68. oldal). 

Villamos jellemzők
b névleges határáram-csúcs Ipk (kÂ)
- 30 kA a 160 A-es gyűjtősínek esetében
- 40 kA a 250 A-es gyűjtősínek esetében
- 55 kA a 400 A-es gyűjtősínek esetében
b névleges szigetelési feszültség Ui = 1000 V

Gyűjtősín-számítások Gyűjtősínek mérete és a tartók közötti távolság
Az alábbi táblázat a következő adatokat tartalmazza:
b a felhasználandó gyűjtősínek méreteit, a megengedhető áram függvényében
b a tartók közötti távolságot, a névleges rövid idejű határáram függvényében (Icw).
Névleges áram
(A)

Gyűjtősínek mérete
(mm)

A tartók középpontja közötti 
távolság (1) (mm)
Icw (kA eff / 1 s)

10 13 15 20 25

160 15 x 5

250 20 x 5

400 32 x 5 450 300 225
(1) Csatlakozóval (04029) ellátott 200 A-es Multiclip elosztóblokkot közbenső síntartóként lehet
alkalmazni (max. 200 mm-es távolság a középpontok között) a felső és alsó síntartó
kiegészítéseként.

Elosztás
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Gyűjtősín kiválasztása
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8 Rézsínek Névleges áram (A) Sínek mérete (mm) Rend.sz.

4 db rézsín, 
W = 1000

160 15 x 5  04161
250 20 x 5  04162
400 32 x 5  04163

4 db rézsín, 
W = 1400

160 15 x 5  04171
250 20 x 5  04172
400 32 x 5  04173

Síntartók
Hátsó gyűjtősíntartó  04191
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Rézsínek. Síntartók.

Tartozékok Hátsó gyűjtősínfedél
Véd a síncsatlakozások közvetlen érintése ellen.
Szerelési anyagokkal együtt szállítjuk.
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Megnevezés Rend.sz.
Hátsó gyűjtősíntakaró, H = 100 mm  04198

04198.
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0 125 A-es csatlakozás

Fésűs sínek közvetlen táplálásához a kapcsolószekrény hátsó gyűjtősíneiről.
Megnevezés Rend.sz.

4 db hajlékony, 125 A-es, L = 230 mm hosszúságú csatlakozásból álló
készlet (NG125, NS és INS csatlakozóblokkokhoz)

 04145

A csatlakozás egyik végére belső nyílású csatlakozóhoz való érvéghüvely van préselve.
A másik végen préselt derékszögű, kábelsaru található.
95 mm2-es belső nyílású csatlako-    rend.sz. 28947 (3 db-os készlet)
zóval felszerelt INS készülékhez:   rend.sz. 28948 (4 db-os készlet)

04145. 160 A-es csatlakozás
Készülékek közvetlen táplálásához a kapcsolószekrény hátsó gyűjtősíneiről.
Megnevezés Rend.sz.

4 db 160 A-es csatlakozás  04146
A csatlakozás egyik végére érvéghüvely, a másikra 45°-os kábelsaru van préselve.
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1 200 A-es csatlakozás

200 A-es Multiclip elosztóblokkok táplálásához a kapcsolószekrény hátsó 

gyűjtősíneiről.
Megnevezés Rend.sz.

Hátsó gyűjtősín csatlakozás 200 A-es Multiclip elosztóblokkokhoz  04029

Gyűjtősíneket összekötő csatlakozások
Két hátsó gyűjtősín-készlet közötti villamos csatlakozás kialakításához.

04029. Megnevezés Rend.sz.
4 db derékszögű rézidom, 250 A  04190
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8.8 osztályú szerelési anyagok
Megnevezés Rend.sz.

20 db M6 x 20 mm-es csavarból álló készlet
(20 db csavar + 20 db anya + 40 db lapos alátét)

 04194

40 db M6 x 16 mm-es csavarból álló készlet
(40 db csavar + 40 db lapos alátét)

 04195

04190.

400 A-es hátsó gyűjtősínek

Elosztás
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Elosztás

Általános A terhelésoldali áramkörök a kezelőoldal felől, rugós csatlakozókhoz csatlakoznak.
Az érintkezőnyomás automatikusan a vezeték méretéhez igazodik, a kezelőtől
függetlenül.
A csatlakozások ellenállnak a rázkódásoknak és a hőmérsékletváltozásoknak 
egyaránt.
Egy rugós csatlakozóhoz csak egy kábel (hajlékony vagy tömör, érvéghüvely nélkül) 
csatlakozhat.
Védettségi fokozat: IPxxB.

Előnyök
b megbízható elektromos csatlakozás, karbantartást nem igényel (garantáltan 
tartós, nem fellazuló csatlakozások)
b nagyon gyors csatlakoztatás
b egyszerű fáziskiegyenlítés
b a kapcsolószekrény bővítése vagy módosítása esetén egyszerű újrahuzalozás
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Kábelcsatlakozó.

Distribloc elosztóblokk A négypólusú elosztóblokk a következő elemekből áll:
b teljesen szigetelt, egy darabból készült elosztóblokk, IPxxB védelmi fokozatnak 
megfelelően (közvetlen érintés elleni védelem)
b moduláris takaró.
A homloklap kialakítása (45 mm-es orrkiképzés) tökéletesen illeszkedik a moduláris 
készülékekből álló sorba.P
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Megnevezés Rend.sz.
Distribloc 63 A (felső csatlakozás)  04040
Distribloc 63 A (alsó csatlakozás)  04041
125 A Distribloc elosztóblokk  04045
160 A Distribloc elosztóblokk + csatlakozás  04046

Villamos jellemzők
b névleges szigetelési feszültség: Ui = 750 V
b névleges üzemi áramerősség Ie (40°C hőmérsékleten):
v 125 A a 125 A-es Distribloc esetében
v 160 A a 160 A-es Distribloc esetében (előre gyártott csatlakozásokkal az INS 160 
készülékhez)
b zárlati áram: a megerősített megszakítóképesség a megszakítók lépcsős 
kapcsolása következtében fennáll. A készülék a legnagyobb igénybevétellel járó 
helyzetek szempontjából tesztelt.
b megfelel a kisfeszültségű készülékekre vonatkozó IEC 60947.7.1 és/vagy 
IEC 60439-1 (MSZ EN 60943-1) szabvány előírásainak
b névleges lökőfeszültség Uimp = 8 kV.

Táplálás
b csatlakozónyílás a 125 A-es Distribloc 125 elosztóblokkon 6-35 mm2 
keresztmetszetű hajlékony kábelek (10-35 mm2 tömör kábelek) számára
b a 160 A-es Distribloc elosztóblokk táplálása előre gyártott hajlékony 
csatlakozókkal történik. A csatlakozók az elosztóblokk jobb vagy bal oldalán 
elhelyezkedő INS100/160 megszakító kapcsolóhoz csatlakoztathatók.

Elosztás (125 és 160 A-es Distribloc)
b rugós csatlakozók: 
v 2 db 1-10 mm2 keresztmetszetű hajlékony vagy tömör leágazó kábelhez
v 3 db 1-6 mm2 keresztmetszetű hajlékony vagy tömör leágazó kábelhez
v 7 db 1-4 mm2 keresztmetszetű hajlékony vagy tömör leágazó kábelhez
b csatlakozónyílások:
v 1  db 4-16 mm2 keresztmetszetű hajlékony (4-25 mm2 keresztmetszetű tömör) 
leágazó kábelhez

Mellékelt tartozékok
b azonosító címke
b öntapadó címkék a fázisok azonosításához
b előre gyártott hajlékony csatlakozók INS160 készülék csatlakoztatásához (csak a 
160 A-es Distriblochoz).
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  Distribloc elosztóblokk

Elosztás
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Elosztás

Beépítés
b moduláris sínre pattintva
b 12 modulhely szélességű (9 mm modulszélességgel számolva)
b tömör vagy rácsos hátlapra csavarozva. A csavarhelyek távolsága egymástól 
100x75 mm.

Méretek
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125 A-es csatlakozás Négy hajlékony csatlakozó, 35 mm2, L = 210 mm.
A 125 A-es Distribloc táplálásához NG125 vagy INS125 készülékről.
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4 db NG-INS125 csatlakozó Distribloc elosztóblokkhoz  04047
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Distribloc elosztóblokk

Elosztás
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Elosztás

Általános A terhelésoldali áramkörök kezelőoldalról, csavarok nélkül, rugós csatlakozókhoz 
vannak bekötve. Az érintkezők rugóereje automatikusan igazodik a kábel 
keresztmetszetéhez (minimális keresztmetszet = 1 mm2). A csatlakozások nem 
érzékenyek a rázkódásokra és a hőmérsékleti változásokra.
Egy rugós csatlakozóhoz csak egy (sodrott vagy tömör, érvéghüvely nélküli) kábel 
köthető be.
Védettségi szint: IPxxB.

A rugós csatlakozók előnyei
b megbízható, karbantartást nem igénylő villamos csatlakozás.
b a gyors csatlakoztathatóságnak köszönhetően a fáziskiegyenlítés igen könnyen 
végrehajtható.
b a kapcsolószekrény bővítése vagy módosítása esetén az újrakábelezés 
egyszerűen elvégezhető.
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250 A-es Polybloc elosztóblokk Alkalmazások
A Polybloc elosztóblokkok 250 A áramerősségig közvetlenül szerelhetők Compact 
megszakítók és Interpact szakaszolókapcsolók alá.
Vízszintes helyzetben gyorsan rögzíthetők. A villamos csatlakozások közvetlenül a 
készülékek csatlakozóival történnek.
Szélességük a készülékek szélességével egyezik meg, a kapcsolószekrényben 
külön helyet nem foglalnak.
A csatlakozók döntöttek, ami megkönnyíti a kábelek csatlakoztatását, és csökkenti 
a tömör, illetve sodrott csatlakozókábelek hajlítási sugarát, megelőzve a 
határértékek túllépését.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
Polybloc elosztóblokk, 3P, 250 A  04033
Polybloc elosztóblokk, 4P, 250 A  04034

Villamos jellemzők
A villamos jellemzők tökéletes összhangban vannak a csatlakozókészülékek 
paramétereivel. Sem a hőmérsékleti terheléscsökkenési görbék, sem a 
megszakítók illetve szakaszolókapcsolók egyéb jellemzői nem változnak meg az 
elosztóblokkok alkalmazásával.
b névleges szigetelési feszültség Ui = 750 V
b zárlati áram: a megszakítók kaszkád kapcsolásának köszönhető megerősített 
megszakítóképességet nem befolyásolja. Tesztelés: a legrosszabb körülmények 
között. 
b névleges lökőfeszültség-állóság Uimp = 8 kV.

Betáplálás
Maximálisan 250 A-ig, közvetlenül a Compact NS és Interpact INS készülékek 
csatlakozóin keresztül.

Elosztás
Kábelekkel, fázisonként maximálisan 6 db 10 mm2-es és 3 db 16 mm2-es kábellel.

Beépítés
A szekrényekben közvetlenül a vízszintesen szerelt Compact NSX100/250 és 
Interpact INS250 készülékek szerelőlapjára.
Szintén beszerelhetők a függőlegesen szerelt Compact NSX100/250 és Interpact 
INS250 készülékek alá. Ebben az esetben a Polybloc elosztóblokkokat állítható 
mélységű moduláris sínre kell szerelni (03402).

Méretek

D
D

3
8
1
4
0
2

Függőlegesen szerelt Polybloc állítható mélységű moduláris 
sínen (03402), szekrényen belül.

H (mm) W (mm) D (mm)
Polybloc, 3P 105 138 63

Polybloc, 4P 140 138 63
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   Polybloc elosztóblokk

Elosztás
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Elosztás

35 mm²-es kiegészítő blokkok A kiegészítő blokkok 250 A-es Polybloc elosztóblokkra szerelhetők, csavarszorítós 
csatlakozóikkal fázisonként 2 db 35 mm2-es kábelt képesek fogadni.
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35 mm2-es 3P kiegészítő csatlakozóblokk-készlet (3 db)  04155
35 mm2-es 4P kiegészítő csatlakozóblokk-készlet (4 db)  04156

160 A-es Polybloc elosztóblokk A 160 A-es Polybloc különálló elemekből épül fel, amelyek egyedül is használhatók, 
illetve amelyek kombinálásával két-, három-, illetve négypólusú csatlakozóblokkok 
építhetők fel.
Szerelésük rendkívül gyors. Moduláris sínre pattinthatók, táplálásuk belső nyílású 
csatlakozókon keresztül, kábelekkel történik.
A rugós csatlakozók döntöttek, ami megkönnyíti a kábelek csatlakoztatását, és 
csökkenti a tömör, illetve sodrott csatlakozókábelek szükséges hajlítási sugarát. 
Szállítása mellékelt védőfedéllel történik, amelynek kábelvezető szerepe is van.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
Polybloc elosztóblokk, 1P, 160 A  04031

Három moduláris sínre szerelt, 160 A-es Polybloc elosztóblokk 
NG125 készülékről megtáplálva. Villamos jellemzők

b névleges szigetelési feszültség Ui = 750 V
b zárlati áram: a megszakítók kaszkád kapcsolásának köszönhető megerősített 
megszakítóképességet nem befolyásolja. Tesztelés: a legrosszabb körülmények 
között. Sem a hőmérsékleti terheléscsökkenési görbék, sem a megszakítók illetve 
szakaszolókapcsolók egyéb jellemzői nem változnak meg az elosztóblokkok 
alkalmazásával.
b névleges lökőfeszültség Uimp = 8 kV.

Betáplálás
Közvetlenül a belső nyílású csatlakozókon keresztül, maximálisan 70 mm2-es
kábelekkel.

Elosztás
Kábelekkel, maximálisan 6 db 16 mm2-es kábellel.

Beépítés
A blokkok moduláris sínre pattinthatók.

Méretek
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Polybloc elosztóblokk

Elosztás
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Elosztás

160/630 A-es négypólusú lépcsős 
elosztóblokk

Az elosztóblokk falra szerelhető vagy álló szekrények készülékterébe vízszintesen, 
vagy a szekrények kábelcsatornájába függőlegesen szerelhető. 
A Prisma Plus Pack szekrényekkel nem használható.

Az elosztóblokk a következő elemekből áll:
b 2 db szigetelőanyagból készült lépcsős tartó
b 4 db döntött rézsín 25 mm távolságban lévő furatokkal
v 13 db menetes M6-os furat a leágazásokhoz
v 4 db 12,2 mm átmérőjű furat az elosztóblokk táplálásához.

Mellékelt tartozékok:
b M6-os szerelési anyagok
b 1 db IPxxB védettségi fokozatnak megfelelő kezelőoldali szigetelő takarólemez.

Rendelési szám meghatározása
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Lépcsős elosztóblokk Sínek mérete (mm) Rend.sz.
160 A Distribloc (40 °C) 15 x 5  04052
250 A Distribloc (40 °C) 20 x 5  04053
400 A Distribloc (40 °C) 32 x 5  04054
630 A Distribloc (40 °C) 32 x 8  04055
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b névleges üzemi áramerősség Ie (40 °C):
v 160 A a 04052 számú elosztóblokk esetében
v 250 A a 04053 számú elosztóblokk esetében
v 400 A a 04054 számú elosztóblokk esetében
v 630 A a 04055 számú elosztóblokk esetében
b névleges szigetelési feszültség Ui = 750 V
b névleges rövididejű határáram Icw:
v 10 kA eff/1s a 160 A-es blokk esetében
v 13 kA eff/1s a 250 A-es blokk esetében
v 20 kA eff/1s a 400 A-es blokk esetében
v 25 kA eff/1s a 630 A-es blokk esetében
b névleges határáram-csúcs Ipk:
v 30 kA a 160 A-es blokk esetében
v 30 kA a 250 A-es blokk esetében
v 40 kA a 400 A-es blokk esetében
v 40 kA a 630 A-es blokk esetében
b névleges lökőfeszültség Uimp = 8 kV.

Táplálás
b 16-50 mm2-es kábelek préselt sarukkal
b 20x2 mm-es hajlékony sín az NSX100/160 készülék esetében
b 20x3 mm-es hajlékony sín az NSX250 készülék esetében
b 32x5 mm-es hajlékony sín az NSX400 készülék esetében
b 32x8 mm-es hajlékony sín az NSX630 készülék esetében.

Elosztás
13 leágazás fázisonként, max. 50 mm2.

Beépítés
b tömör vagy rácsos szerelőlapra csavarozva
b 03595 számú adapterre csavarozva 03595.

Méretek
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  160/630 A-es lépcsős 
elosztóblokk

Elosztás
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Elosztás

Általános A csatlakozásokhoz az elosztóblokk bevált technikát, rugós csatlakozókat 
alkalmaz. A terhelésoldali áramkörök a kezelőoldal felől, csavarok nélkül, rugós 
csatlakozókhoz csatlakoznak. Az érintkezőnyomás a kezelőtől függetlenül áll be. 
Automatikusan a vezeték méretéhez igazodik (minimális keresztmetszet = 1 mm2). 
A csatlakozások ellenállnak a rázkódásoknak és a hőmérsékletváltozásoknak 
egyaránt. Egy rugós csatlakozóhoz csak egy kábel (hajlékony vagy tömör, 
érvéghüvely nélkül) csatlakozhat.
Védettségi fokozat: IPxxB.

Előnyök
 b megbízható elektromos csatlakozás, karbantartást nem igényel (garantáltan 

tartós, nem fellazuló csatlakozások)
 b egyszerű fáziskiegyenlítés a gyors csatlakoztatásnak köszönhetően
 b a kapcsolószekrény bővítése vagy módosítása esetén egyszerű újrahuzalozás.
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Kábel csatlakoztatása.

 63/80 A-es Multiclip 
elosztóblokkok

Alkalmazás
Elosztás fél vagy egész sor moduláris készülék felé. A táplálást általában egy
leágazáscsoport fölé telepített készülék (NG125, INS, C60 stb.) biztosítja.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
80 A Multiclip elosztóblokk  04000
80 A Multiclip elosztóblokk, 4P  04004
63 A Multiclip elosztóblokk, 4P, fél sor készülékhez  04008

Villamos jellemzők
 b névleges szigetelési feszültség: Ui = 500 V
 b névleges lökőfeszültség Uimp = 6 kV.
 b zárlati áram: a megerősített megszakítóképesség a megszakítók kaszkádolása 

érdekében megoldott. A készülék a legnagyobb igénybevétellel járó helyzetek 
szempontjából tesztelt.

 b 63/80 A-es Multiclip elosztóblokkok:
 v 4 mm²-es kábeles leágazás: Imax = 32 A
 v 6 mm²-es kábeles leágazás: Imax = 40 A
 v 2 db 6 mm2-es kábel: Imax = 63 A.

Táplálás
Maximálisan 25 mm2-es kábeleket befogadó csatlakozónyílásokon keresztül, 
általában egy leágazás-csoportot ellátó betápláló készülékről.
A csatlakozónyílások elhelyezése megkönnyíti a kábelbevezetést és a csavaros 
rögzítést.
Felülről és alulról jövő kábelek fogadására egyaránt alkalmasak.

Elosztás
 b a teljes sort ellátó Multiclip 4P (04004) esetében fázisonként:
 v 2 csatlakozási pont maximálisan 10 mm2 keresztmetszetű kábelekhez
 v 7 csatlakozási pont maximálisan 6 mm2 keresztmetszetű kábelekhez a 

nullavezetőre vonatkozóan:
 v 4 csatlakozási pont maximálisan 10 mm2 keresztmetszetű kábelekhez
 v 13 csatlakozási pont maximálisan 6 mm2 keresztmetszetű kábelekhez
 b a fél sort ellátó Multiclip 4P (04008) esetében fázisonként:
 v 2 csatlakozási pont maximálisan 10 mm2 keresztmetszetű kábelekhez
 v 2 csatlakozási pont maximálisan 6 mm2 keresztmetszetű kábelekhez 
 v a nullavezetőre vonatkozóan:
 v 4 csatlakozási pont maximálisan 10 mm2 keresztmetszetű kábelekhez
 v 4 csatlakozási pont maximálisan 6 mm2 keresztmetszetű kábelekhez

A csatlakozási pontok egyetlen, hajlékony vagy tömör kábelt képesek fogadni.

Beépítés
 b moduláris sín hátoldalára pattintva
 b tömör vagy rácsos hátlapra csavarozva
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Fél sort ellátó Multiclip elosztóblokk INS
szakaszolókapcsolóról táplálva.

Multiclip elosztóblokk Vigi NG125 
megszakítóról táplálva.

100 mm hosszú rézsínekkel táplálva
 b teljes sort ellátó Multiclip (04004) esetében:
 v 2 készlet, amelyek egyenként 10 db 4 mm2-es csatlakozót tartalmaznak + 

1 készlet, amely 6 db 6 mm2-es csatlakozót tartalmaz
 b fél sort ellátó Multiclip (04008) esetében:
 v 1 készlet, amely 10 db 4 mm2-es csatlakozót tartalmaz + 1 készlet, amely 6 db 

6 mm2-es csatlakozót tartalmaz

04008.

  Multiclip elosztóblokk

Elosztás
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Elosztás

 160/200 A-es Multiclip 
elosztóblokkok

Alkalmazás
Elosztás moduláris készülékekből összeállított egész sorok felé.
Az elosztóblokkot általában a szekrényben lévő gyűjtősínek táplálják.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
200 A Multiclip, 2P  04012
200 A Multiclip, 3P  04013
200 A Multiclip, 4P  04014
160 A Multiclip, 4P, 1/2 sor  04018

Villamos jellemzők
 b névleges szigetelési feszültség: Ui = 750 V
 b névleges lökőfeszültség Uimp = 8 kV
 b zárlati áram: a megerősített megszakítóképesség a megszakítók lépcsős 

kapcsolása következtében fennáll. A készülék a legnagyobb igénybevétellel járó 
helyzetek szempontjából tesztelt.

 b 160/200 A-es Multiclip elosztóblokkok:
 v 10 mm2-es kábeles leágazás: Imax = 50 A
 v 2 db 10 mm2-es kábel: Imax = 63 A.

Táplálás
 b közvetlenül a csatlakozókhoz:
 v 50 mm2-es kábelek préselt sarukkal
 v 20x3 mm-es hajlékony sínek
 b Powerclip szigetelt gyűjtősínekről falra szerelt vagy álló szekrényekben (04021)
 b a szekrényben elhelyezett oldalsó, hornyolt gyűjtősínekről (a csatlakozást ki kell 

alakítani)
 b falra szerelt vagy álló szekrények kábelcsatornájában elhelyezett gyűjtősínekről 

(04024)
 b falra szerelt vagy álló szekrények hátsó gyűjtősíneiről (04029).

Gyűjtősín-csatlakozás
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04012.

Megnevezés Rend.sz.
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Csatlakozás 200 A-es Multiclip elosztóblokk és Powerclip szigetelt
gyűjtősínek között (szekrényen belül)

 04021

Csatlakozás 200 A-es Multiclip elosztóblokk és vezetékcsatornában elhelyezett 
gyűjtősínek között (szekrényen belül)

 04024

Csatlakozás 200 A-es Multiclip elosztóblokk és hátsó gyűjtősínek között
(szekrényen belül)

 04029

Elosztás
 b 200 A-es Multiclip 2P (04012) esetében:
 v 12 csatlakozási pont a fázisok és a nullavezető számára
 b 200 A-es Multiclip 3P és 4P (04013 és 04014) esetében:
 v 12 csatlakozási pont minden egyes fázis számára
 v 18 csatlakozási pont a nullavezető számára
 b 160 A-es félsoros Multiclip 4P (04018) esetében:
 v 6 csatlakozási pont minden egyes fázis számára
 v 9 csatlakozási pont a nullavezető számára

A csatlakozási pontok egyetlen, hajlékony vagy tömör, 10 mm2-es kábelt képesek fogadni.

Beépítés
 b moduláris sín hátoldalára pattintva
 b tömör vagy rácsos hátlapra csavarozva.

Mellékelt tartozékok:
 b 100 mm hosszú, 10 mm2-es rézsín csatlakozók
 v 200 A-es Multiclip 2P, 3P és 4P (04012, 04013 és 04014): két, egyenként 12 db 

csatlakozót tartalmazó készlet
 v 160 A-es félsoros Multiclip (04018): 12 db összekötőt tartalmazó készlet
 b IPxxB védőfedelek a betápláló csatlakozókhoz
 b a betápláló csatlakozókhoz szükséges egyéb szerelési anyagok.

04013.
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04018.

Táplálás kábelcsatornában elhelyezett sínekről 
falra szerelt vagy álló szekrényekben (04024).

Táplálás Powerclip sínekről falra szerelt vagy 
álló szekrényekben (04021).

  Multiclip elosztóblokk

Elosztás
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Polypact elosztóblokk Bemutatás
A Polypact egy vízszintes elosztóblokk. A szerelőlapra közvetlenül csatlakozik, és a 
következő készülékek táplálására alkalmas: 

 b három 4P és négy 3P Compact NSX megszakító, névleges áramerősségtől (100, 
160 vagy 250 A), hajtási rendszertől (billenőkaros, rotációs vagy motoros) rögzített 
vagy dugaszolható, mellső vagy hátsó csatlakozású kiviteltől függetlenül (a 
megszakítókat terhelésoldalon hosszú kapocstakarókkal kell ellátni)

 b három 3P vagy 4P Interpact INS szakaszolókapcsoló, névleges áramerősségtől 
(100, 160 vagy 250 A), mellső vagy hátsó csatlakozású kiviteltől függetlenül.
Az elosztók kialakításukkal és kis méretükkel tökéletesen illeszkednek a 
készülékekhez.
Lapos vagy Linergy gyűjtősínekről táplálhatók, bal vagy jobb oldalról egyaránt.

Egy megbízható kapcsolószekrény
A teljesen szigetelt Polypact megfelel az élet- és vagyonbiztonsági 
követelményeknek.
A külön rendelhető előre gyártott csatlakozókat nyomatékcsavarok rögzítik, 
amelyek hosszú időn át karbantartás nélkül biztosítják a megfelelő érintkezést.
Számos, megfelelően elosztott szellőzőnyílás gondoskodik a természetes 
hőleadásról és a vezetők optimális hűtéséről. 

Bővíthető kapcsolószekrény
A megszakítókhoz egyszerűen, kezelőoldal felől lehet csatlakozni. A készülékek 
cseréje, vagy újabb készülékek hozzáadása az üres helyek felhasználásával szintén 
egyszerű.

Funkcionális jellemzők
A fázisok kezelőoldal felől, illetve oldalról egyaránt jelöltek (N, L1, L2, L3). A 
készülékek és a kapcsolódó sorozatkapcsok között a segédáramköri vezetékek 
szintén elvezethetők. A vezetékek megfelelő vezetéséhez elegendő hely áll 
rendelkezésre.

Rendelési szám meghatározása
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Rögzített Compact NSX100/250 billenőkarral, illetve Interpact INS250
Csatlakozás Linergy gyűjtősínekhez Rend.sz.

Polypact előre gyártott csatlakozókkal
3P elosztóblokk  04403
4P elosztóblokk  04404
Rögzített/dugaszolható Compact NSX, tetszőleges hajtással (1) (2)

Csatlakozás lapos vagy Linergy gyűjtősínekhez Rend.sz.
Polypact előre gyártott csatlakozókkal
3P elosztóblokk  04405
4P elosztóblokk  04406
Polypact csatlakozók nélkül (3)

3P elosztóblokk  04407
4P elosztóblokk  04408
(1) Dugaszolható Compact NSX megszakítóknál az alapkészülékhez rendeljen 29306 (3P) vagy 
29307 (4P) adaptert.
(2) Az előre gyártott csatlakozások a Forma 2 szerinti elválasztással nem kompatibilisek (04922).
Ehhez használjon Forma 2 helyreállító készletet (04924): lásd B-41. oldal.
(3) A csatlakozásokat 32x8 mm-es hajlékony sínekkel kell kialakítani (04753): lásd B-68. oldal.

Villamos jellemzők
b névleges üzemi áram: az elosztóblokk terheléscsökkenési görbéje a Compact 
NSX és Interpact INS készülékek normál terheléscsökkenési görbéjét követi.
b névleges szigetelési szilárdság = 750 V
b impulzusfeszültség-állóság Uimp = 8 kV
b névleges rövididejű határáram Icw = 8,5 kA eff/1s
b a névleges zárlati áram értékek a csatlakozó Compact NSX megszakítók üzemi 
paramétereivel vannak összhangban.

Megjegyzés
A legtöbb alkalmazás esetében a 40°C-os környezeti hőmérséklethez 60°C-os 
átlagos belső hőmérséklet tartozik. Bizonyos körülmények esetén ez eltérő lehet, pl. 
ha a környezeti hőmérséklet magasabb, ill. ha a berendezésen ventilátorok vannak.

  Polypact elosztóblokk

Elosztás
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Polypact elosztóblokkok kiválasztása speciális esetekben
Névleges működési áramerősség mint a szekrlny belső hőmérsékletének függvénye

Hőmérséklet (°C) 40 45 50 55 60 65 70

Névleges műkö-
dési áramerősség: 
Ie (A)

Polypact 3P 800 800 775 750 725 700 675

Polypact 4P 675 675 655 635 615 595 570

A Polypact elosztóblokk maximálisan megengedhető áramerősség-értékének 
elérése érdekében használja a K faktort:
Polypact 3P: K = 0.8
Polypact 4P: K = 0.9.

Tartozékok:
b Öntapadó fázisjelölő címkék a gyűjtősín-csatlakozásokhoz.
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Négy darab NSX100/250 4P, hosszú 
terhelésoldali kapocstakarókkal felszerelt 
készülék táplálása.

Segédáramköri vezetékek vezetése a 
beépített csatornában.
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Fázisjelölés az elosztóblokk elején. Fázisjelölés az elosztóblokk oldalán. Azonosító 
címkék a hajlékony csatlakozókon.

Polypact elosztóblokk

Elosztás

Kapocstakarók Megnevezés Rend.sz.
Polypact kapocstakarók  04809
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4 A kapocstakarók eltakarják a 3P illetve 4P Polypact elosztóblokkok tartalék 

csatlakozásait. Szigetelő anyagból készültek, kezelőoldalról könnyen 
bepattinthatók.
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Bemutatás A szigetelt hajlékony sínek típusvizsgált kapcsolószekrény környezetben teszteltek.
Kivitelük figyelembe veszi a kapcsolószekrények felépítését, ahol gyakran a védelmi 
készülékek (megszakítók vagy biztosítók) közvetlen környezetében helyezkednek 
el, és így jelentős veszteségi hőtermelődést kell elviselniük.
A kapcsolószekrények felépítésének alapos ismerete vezetett az alábbi táblázat 
létrehozásához, amelyből a készüléktípusoknak megfelelően választhatók ki a 
sínméretek.
A hajlékony sínek hossza 1800 mm, rézből készülnek, szigetelő borítással.
A névleges szigetelési feszültség Ui = 1000 V.
Az alábbi táblázatban szereplő sínméretek meghatározásakor figyelembe vettük a 
Prisma Plus kapcsolószekrényekben fellépő veszteségi hőtermelődést is.
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Rendelési szám meghatározása Készülékek és gyűjtősínek összekapcsolása
A hajlékony sínek kiválasztásakor a kapcsolószekrényben uralkodó belső 
hőmérséklettől függetlenül a fő szempont a csatlakoztatott készülék típusa.
Az alább megadott sínméretek meghatározásakor a készülékek terheléscsökkenési 
görbéit is figyelembe vettük.

Készülék Méret (mm) Rend.sz.
NSX100 20 x 2  04742
NSX160/250 20 x 3 (1)  04743
NSX400 32 x 5  04751
NSX630 32 x 8  04753
INS125/160 20 x 2  04742
INS250 20 x 3  04743
INS400 32 x 5  04751
INS630 32 x 6  04752
200 A Multiclip 20 x 3  04743
Polypact, 3P (2) 32 x 8  04753
Polypact, 4P (2) 32 x 8  04753
Fupact 250 24 x 5  04746
Fupact 400 32 x 5  04751
Fupact 630 32 x 8  04753
(1) Compact NSX250 készülék csatlakoztatásához Powerclip gyűjtősínhez használjon 
24x5 mm-es (04746) hajlékony sínt.
(2) Polypact elosztóblokkok csatlakoztatásai hajlékony sínekkel a Forma 2 szerinti elválasztással 
nem kompatibilisek (04922). 
Ehhez használjon Forma 2 helyreállító készletet (04924) (lásd B-41. oldal).

Gyűjtősínek összekapcsolása
A gyűjtősínek összekapcsolására szolgáló hajlékony sínek a következő szempontok 
figyelembe vételével készültek:
b a kapcsolószekrényben uralkodó belső hőmérséklet maximálisan 60°C lehet. Ez 
a kapcsolószekrény átlagos hőtermelése mellett 35°C környezeti hőmérsékletnél áll 
fenn.
b a szigetelőanyagok maximálisan 125°C hőmérsékletet viselnek el.

Ie max. (A) Méret (mm) Rend.sz.
200 20 x 2  04742
250 20 x 3  04743
400 24 x 5  04746
520 32 x 5  04751
580 32 x 6  04752
660 32 x 8  04753
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Érintkezô 
alátét

Szigetelt 
hajlékony sín

Rézsín

Lapos 
alátét

Érintkezô 
alátét

  Szigetelt hajlékony sínek 

Elosztás
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Kábeltartók A kábeltartók megfelelő helyzetben rögzítik a kábeleket a csatlakozótérben.
Négyes készletekben rendelhetők, a szállítás a vázszerkezethez rögzítő 
szerelvényekkel együtt történik.

Hosszanti kábeltartókD
D
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Kábeltér szélessége Négy kábeltartóból álló készlet
W = 300 mm  08773
W = 400 mm  08774
W = 650 mm  08776
W = 800 mm  08778
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Oldalsó kábeltartók
Két méretben rendelhetők:
b D = 400 mm, 400 mm mély vázszerkezethez
b D = 200 mm, 400 mm-es tartóhoz szerelve 650 mm mély keretben történő 
felhasználásra. Önállóan is használható.

Kábeltér mélysége Négy kábeltartóból álló készlet
D = 400 mm  08794
D = 600 mm  08796 +  08794
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08796.

  Tartozékok a villamos 
csatlakozásokhoz
 Kábeltartók

Elosztás
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C-formájú kábeltartó C-formájú kábeltartó fali- és állószekrényekhez, kábelcsatornákhoz
Az 1600 mm-es kábeltartó a szükséges méretre vágható.
Rögzíthető:

 b univerzális sarokelemhez 03581 (hosszanti kereszttartókhoz)
 b univerzális sarokelemhez 03582 (oldalsó kereszttartókhoz)
 b moduláris sínhez 03593 (mélységállításhoz).
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Megnevezés Rend.sz.
Kábeltartó W = 1600 mm  08783

A szekrénybe és kábelcsatornába építéshez szükséges tartozékokkal kerül
szállításra.
A kábelek rögzítése kötegelővel vagy kábelszorítóval történik.

Univerzális kereszttartók Hosszanti kereszttartók
Két 650 mm hosszú kereszttartóból álló készlet.
A vázszerkezethez közvetlenül szerelhetők (W = 650 mm vagy 650+150 mm).
Oldalsó kereszttartókra is szerelhetők (lásd az ábrát).
A betápláló készülékek bejövő kábeleinek rögzítésére és pozícionálására 
szolgálnak.

Oldalsó kereszttartók
Közvetlenül a függőleges főtartókhoz szerelhetők.
Számos pozícionáló furattal teszik lehetővé a hosszanti kereszttartók mélységi 
beállítását.
Kétféle hosszban rendelhetők:
b 2 db oldalsó kereszttartóból álló készlet, L = 400 mm, 400 mm mély 
vázszerkezethez
b 2 db oldalsó kereszttartóból álló készlet, L = 200 mm, 400 mm-es tartóhoz szerelve 
650 mm mély keretben történő felhasználásra. Önállóan is használható.
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Megnevezés Rend.sz.
2 db oldalsó 
kereszttartóból álló 
készlet

W = 400 mm  03584
W = 200 mm  03586

2 db hosszanti 
kereszttartóból álló 
készlet

W = 650 mm  03587

Tartozékok a villamos 
csatlakozásokhoz
Kábeltartók

Elosztás

Elosztás
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Általános bemutatás Az alkalmazott 8.8 osztályú (64 N/mm2) anyagok biztosítják a megfelelő, pontos 
meghúzási nyomatékot és az időtálló, megbízható csatlakozásokat.
Az alkalmazott alkatrészek idővel nem folynak meg, az elektromos csatlakozások 
nem öregednek el. Az alkatrészeket Zn8c bevonat védi a korrózió ellen.

M8-as csavarok A készletek összetétele:
b 20 csavar+20 anya+40 csatlakozó alátét.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
20 db, M8 x 20 mm-es csavar  04782
20 db, M8 x 25 mm-es csavar  04783
20 db, M8 x 30 mm-es csavar  04784
20 db, M8 x 35 mm-es csavar  04785
20 db, M8 x 40 mm-es csavar  04786
20 db, M8 x 45 mm-es csavar  04787
20 db, M8 x 50 mm-es csavar  04788

Lapos alátétek Bemutatás
Az alábbi, külön rendelendő alátétek hajlékony sínek és Linergy sínek 
csatlakoztatásához szükségesek. Használatukkal eloszlik a szorítóerő, így 
megakadályozható a réz elfolyása.

A készlet tartalmaz:
b 20 db, M8-as csavarhoz való alátétet.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
20 db, M8-as csavarhoz való alátét, 20 mm külső átmérővel  04772
20 db, M8-as csavarhoz való alátét, 24 mm külső átmérővel  04773
20 db, M8-as csavarhoz való alátét, 28 mm külső átmérővel  04774

 Gyűjtősín-tartozékok
Szerelési anyagok

Elosztás
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Nyomatékanyák Segítségükkel biztosítható a gyártó által ajánlott meghúzási nyomaték (28 Nm), 
nyomatékkulcs használata nélkül. A nyomatékanyák az összes villamos 
csatlakozásnál alkalmazhatók.
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Megnevezés Rend.sz.
20 db M8-as nyomatékanya  04759

Feszültségleágazások
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20 db M10-es feszültségleágazás 2 db 6,35 mm-es csúszó 
csatlakozósaruhoz

 04229

Megjegyzés: kisebb kábelsaruknál (kisáramú kábelek vagy mérőleágazások esetén) helyezzen 
vezető alátétet a sín és a saru közé.

Tartóbakok (5 mm) lapos 
gyűjtősínekhez

Tartóbak hátsó és függőleges lapos sínekhez.
5 mm vastag fém tartóbak. A tartóbakok a hátsó és függőleges lapos síneket 
rögzítik.
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Megnevezés Rend.sz.
100 db 5 mm-es tartóbak gyűjtősínekhez  04669
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Tartóbak hátsó, függőleges, lapos sínekhez.

Szerelőkészlet Speciális készlet a lapos hátsó gyűjtősínek és vízszintes gyűjtősínek 
csatlakoztatásához. 10 mm vastagságú sínekből áll, 2 sín/fázis konfigurációkhoz 
(1850-3200 A).

D
D

3
8
3
1
2
0 Megnevezés Rend.sz.

20 db csavar 2 db 10 mm vastagságú vízszintes/függőleges gyűjtősín 
csatlakoztatásához

 04645

Gyűjtősín-tartozékok

Elosztás
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Elosztás

Sorozatkapcsok Sorozatkapcsok 4-16 mm2 kábelhez, flexibilis vagy merev, fém kábelsaru nélkül.
b csatlakozás rugós szorítókhoz, csavarok nélkül
b az érintkezőnyomás automatikusan a vezető méretéhez igazodik
b csak egy kábel helyezhető a rugós szorítóba
b két változat:
v 4-6-10-16 mm2 : egy bejövő és két kimenő a kábelekhez
v 4 mm2: egy bejövő és kettő kimenő a kábelekhez
b három szín: szürke a fázisokhoz, kék a nullához és zöld/sárga a földhöz
b kapcsokkal történő szerelés a moduláris sínre
b névleges szigetelés szint UI = 800 V
b névleges lökőfeszültség-állóság Uimp = 8kV.

Előnyök
b a csatlakozás minősége nem függ a kezelőtől és hosszú ideig stabil marad 
karbantartás nélkül.
b az érintkezők érzéketlenek a rezgésekre és hőváltozásokra
b kevésbé drága az alkalmazása
b lehetővé teszi az elülső csatlakozást.

D
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8
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8
1
8 Sorozatkapocs 4 mm2 kábelekhez

6 mm széles
Csomagolási egység Rendelési szám

1 bejövő, 1 kimenő
Szürke blokk 2 x 4v 100 AB1 RRN435U2GR
Kék blokk 2 x 4v 100 AB1 RRN435U2BL
Szürke/sárga blokk 2 x 4v 100 AB1 RRNTP435U2
Elválasztás 10 AB1 RRNTPAC442
Szürke zárólemez 10 AB1 RRNAC442GR
Kék zárólemez 10 AB1 RRNAC442BL
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9 1 bejövő, 2 kimenő

Szürke blokk 3 x 4v 100 AB1 RRN435U3GR
Kék blokk 3 x 4v 100 AB1 RRN435U3BL
Elválasztás 10 AB1 RRNTPAC443
Rövidzár 2 pólus 10 AB1 RRAL42
Szürke zárólemez 10 AB1 RRNAC443GR
Kék zárólemez 10 AB1 RRNAC443BL
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0 Sorozatkapcsok 6 mm2 kábelhez 

8 mm széles
Csomagolási egység Rendelési szám

Szürke blokk 2 x 6v 50 AB1 RRN635U2GR
Kék blokk 2 x 6v 50 AB1 RRN635U2BL
Szürke/sárga blokk 2 x 6v 100 AB1 RRNTP635U2
Rövidzár 10 AB1 RRNAL62
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1 Sorozatkapcsok 10 mm2 kábelhez

10 mm széles
Csomagolási egység Rendelési szám

Szürke blokk 2 x 10v 50 AB1 RRN1035U2GR
Kék blokk 2 x 10v 50 AB1 RRN1035U2BL
Szürke/sárga blokk 2 x 10v 50 AB1 RRNTP1035U2
Rövidzár 10 AB1 RRAL102
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2 Sorozatkapcsok 16 mm2 kábelhez

12 mm széles
Csomagolási egység Rendelési szám

Szürke blokk 2 x 16v 50 AB1 RRN1635U2GR
Kék blokk 2 x 16v 50 AB1 RRN1635U2BL
Szürke/sárga blokk 2 x 16v 50 AB1 RRNTP1635U2
Rövidzár 10 AB1 RRAL162

  Sorozatkapcsok
Rugós technológia

Elosztás
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Elosztás

Sorozatkapcsok Sorozatkapcsok 35-150 mm2 kábelhez, flexibilis vagy merev, fém kábelsaru nélkül.
b két szín: szürke a fázisokhoz, kék a nullához 
b kapcsokkal történő szerelés a moduláris sínre
b névleges szigetelés szint:
v 35-70 mm2 kábelhez való sorozatkapocsnál: Ui = 800 V
v 150 mm2 kábelhez való sorozatkapocsnál: Ui = 1000 V
b névleges lökőfeszültség-állóság:
v 35-150 mm2 kábelhez való sorozatkapocsnál: Uimp = 8kV.

5
0
1
6
8
5 Sorozatkapocs 35 mm2 kábelekhez

16 mm széles
Csomagolási 
egység

Rendelési szám

Szürke blokk 2 x 35 mm2 20 AB1 VVN3535U
Kék blokk 2 x 35 mm2 20 AB1 VVN3535UBL
Rövidzár 2 pólus 10 AB1 ALN352

5
0
1
6
8
6 Sorozatkapcsok 70 mm2 kábelekhez

24 mm széles
Csomagolási 
egység

Rendelési szám

Szürke blokk 2 x 70 mm2 20 AB1 VVN7035U
Kék blokk 2 x 70 mm2 20 AB1 VVN7035UBL
Rövidzár 2 pólus 10 AB1 ALN702

5
0
1
6
8
7 Sorozatkapcsok 150 mm2 

kábelekhez 28 mm széles
Csomagolási 
egység

Rendelési szám

Szürke blokk 2 x 150 mm2 10 AB1 VVN15035U
Kék blokk 2 x 150 mm2 10 AB1 VVN15035UBL
Rövidzár 2 pólus 10 AB1 ALN1502

Sorozatkapcsok
Csavaros technológia 

Elosztás
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Elosztás

Ütközőlemez
Ütközőlemez Csomagolási egység Rend.sz.

Ütközőlemez 100 AB1 AB8P35

Jelölők 25 azonos sávból álló tételben értékesítve.

D
D

3
8
1
5
7
2 Jelölés 6 mm-es osztás 8 mm-es osztás

Üres AB1-BV6 AB1-BV8

1…10 AB1-B610 AB1-B810

11…20 AB1-B620 AB1-B820

21…30 AB1-B630 AB1-B830

31…40 AB1-B640 AB1-B840

41…50 AB1-B650 AB1-B850

51…60 AB1-B660 AB1-B860

61…70 AB1-B6670 AB1-B870

71…80 AB1-B680 AB1-B880

81…90 AB1-B690 AB1-B890

91…100 AB1-B6100 AB1-B8100

L1 AB1-B6L1

L2 AB1-B6L2

L3 AB1-B6L3

+ piros AB1-BV6RP

- kék AB1-BV6BM

Jelölés Csomagolási egység Rend.sz.
Üres rácsíptethető jelölő
(4.5 x 8.3 mm)

500 AB1-SA1

Rugós technológiájú sorozatkapcsok
AB1 XX XXXXX XX XX

Szín Szürke Kék

GR BL

Pontok száma 2 3 4

U2 U3 (1) U4 (1) csak 4 mm2-nél.

Blokk típusa Átmenő Védőföldelésnél

Vezető mérete 4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm² 4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

435 635 1035 1635 TP435 TP635 TP1035 TP1635

Technológia Rugós

RRN

Példa: AB1RR635U2GR: szürke 2-pontos rugós típusú sorozatkapocs 6 mm2-es vezetőhöz.

Csavar technológiájú sorozatkapcsok

AB1 XX XXXXX XX XX

Szín Szürke Kék

GR BL

Pontok száma 2

U

Blokk típusa Átmenő

Vezető mérete 35 mm² 70 mm² 150 mm²

N3535 N7075 N15035

Technológia Csavar

VV

Példa: AB1VVN3535UBL: kék 2-pontos csavar típusú sorozatkapocs 35 mm2-es vezetőhöz.

Sorozatkapcsok
Tartozékok

Elosztás
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Elosztás

Sorozatkapocs alkatrészek

P
B

1
0
1
6
3
8
-6

8 Ezen alkatrészeket sorozatkapocs létrehozásához és beszereléséhez alkalmazzák:
 b a vázszerkezeten a vezető belépési pontja mellett
 b a szekrény vázszerkezetére szerelt DIN sínen 
 b a szekrény vagy interfész hátulján
 b a funkcionális oszlopprofilokon Prisma Plus kapcsolószekrényekben.

Megengedett áramerősség:
b 50 mm2 sorozatkapocs-készlet: max. 160 A 40°C-nál
b 25 mm2 sorozatkapocs-készlet: max. 90 A 40°C-nál
b 6x4 mm2 sorozatkapocs-készlet: max. 63 A 40°C-nál
b 8 blokkos csatlakozó készlet:

 v 90 A 1 csatlakozással
 v 160 A 2 csatlakozással párhuzamosan szerelve

b 2 blokkos csatlakozó készlet: 90 A
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3

D
B
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8
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D
B

1
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8
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Sorozatkapcsok Rend.sz.

50 mm2 sorozatkapocs-készlet W = 2 blokk 2-es tétel PRA90045

25 mm2 sorozatkapocs-készlet W = 1 blokk 5-ös tétel PRA90046

PRA90045 PRA90046 PRA90047 4x6 mm2 sorozatkapocs-készlet W = 1 blokk 10-es tétel PRA90047
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D
B

1
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8
7 Sorozatkapocs csatlakozás

8 blokkos csatlakozókészlet W = 8 blokk 1-es tétel PRA90050

2 blokkos csatlakozókészlet W = 2 blokk 10-es tétel PRA90049

Sorozatkapocs tartó

PRA90049 PRA90050 Sorozatkapocs tartó-készlet W = 34 blokk 
maximum

1-es tétel PRA90051
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8

PRA90051

Használat bemeneti osztóblokként

P
B
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-3

2

D
B

1
0
7
8
9
1 Bemeneti osztóblokk-készlet W = 1 blokk 4-es tétel PRA90048

A PRA90045/PRA90046/PRA90047 sorozatkapocs-készletek konvertálása bejövő 
elágazóblokká maximum 125 A-ig és 50 mm2-ig.
Megengedett áramerősség:

 b Bemenet PRA90046-on keresztül (1x25 mm2 – 1 blokk): 80 A
 b Bemenet PRA90046-on keresztül (1x50 mm2 – 2 blokk): 125 A

Ui: 400 V és Uimp: 6 kV

  Állítható föld+nulla 
sorozatkapcsok
Rugós vagy csavaros technológia

Elosztás
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Elosztás

Bemutatás A P rendszer szekrényeiben a sorozatkapcsokat rendszerint egy oldalsó 
csatornában (általában 300 vagy 400 mm szélességű csatornában) szerelik fel. 
A sorozatkapcsok a szekrény alsó vagy felső részébe is szerelhetők.
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D
D
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Sorozatkapcsok, lásd B-73. oldal.

Sorozatkapcsok beépítése

Elosztás
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Elosztás

Sorozatkapcsok beszerelése a 
szekrények alsó vagy felső 
részébe

A sorozatkapcsok moduláris síneken vannak összekapcsolva, amelyek tömör 
homloklapok mögött beállítható mélységbe szerelhetők.

Megnevezés Rend.sz.

D
D

3
8
1
5
1
2 Mélységben állítható moduláris sín (L = 432 mm)  03402

Szabványos sorozatkapcsok szélessége
Maximális kábelkeresztmetszet Sorozatkapocs szélessége

4 mm² 6 mm

6 mm² 8 mm

10 mm² 10 mm

16 mm² 12 mm

Szükséges magasság
Maximális kábelkeresztmetszet Függőleges modulhelyek 

száma
Alkalmazható tömör homloklap

4 mm² 3  03803 
6 mm² 3  03803 
10 mm² 5  03805 
16 mm² 6  03806

D
D

3
8
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7
7
6 A sorozatkapcsok univerzális saroktartókkal döntötten szerelt moduláris sínekre is 

szerelhetők. A saroktartók oldalsó kereszttartókhoz rögzítendők.

Megnevezés Rend.sz.
2 moduláris sín, W = 1600 mm  04226
2 db univerzális saroktartó  03581
2 db 400 mm-es oldalsó kereszttartóból álló készlet, 
L = 400 mm

 03584

Sorozatkapcsok beszerelése 
oldalsó csatornába

A sorozatkapcsok rendszerint a 400 vagy 300 mm-es kábeltérben vannak 
felszerelve. A sorozatkapcsok moduláris sínre pattinthatók. A sínt a kábeltartókhoz 
univerzális saroktartók rögzítik, amelyek segítségével a sorozatkapcsok helyzete 
pontosan beállítható.
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Megnevezés Rend.sz.
2 moduláris sín, L = 1600 mm  04226
2 univerzális saroktartó  03581
Kábeltartó lásd B-69. oldal

Sorozatkapcsok felszerelése 
szerelőlapokra

A segédáramköri vezetékek csatlakoztatására szolgáló sorozatkapcsok közvetlenül 
a vízszintesen szerelt Compact NSX100/630, vagy a függőlegesen szerelt Compact 
NS630b/1600 készülékek szerelőlapjain rögzíthetők.
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Sorozatkapcsok beépítése

Elosztás
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Elosztás

Csatlakozók 4 db csatlakozó a réz és alumínium kábelekhez.
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4 Megnevezés Rend.sz.

180 A merev kábelekhez  70 mm²  07051 (1)

250 A merev kábelekhez  185 mm²  07052 (1)

400 A merev kábelekhez  300 mm²  07053 (1)

(1) Ezeket a csatlakozókat csak a hátsó gyűjtősínekhez lehet használni.
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 07051 07052 07053

Csatlakozás
Csatlakozók

Elosztás
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Elosztás

Függőleges vezetéktartó bilincsek
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9 Megnevezés Rend.sz.

12 db vezetéktartó bilincs függőleges vezetékekhez   04262
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Felerősítés szerelőlapra.
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1

Felerősítés moduláris síntartóra.

Takaró függőleges vezetéktartó 
bilincsekhez
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3 Megnevezés Rend.sz.

2 db takaró függőleges vezetéktartó bilincsekhez, L = 1 m   04263
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  Kábelvezetés
  Vezetéktartó bilincsek

Elosztás



 B-81

Elosztás

 Vízszintes vezetéktartó bilincsek

D
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3
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1
8

Megnevezés Rend.sz.
12 db vezetéktartó bilincs vízszintes vezetékekhez  04239

A vízszintes vezetéktartó bilincsek befogadóképessége a 60x30 mm-es 
vezetékcsatornákéval egyezik meg.
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Takaró vízszintes vezetéktartó 
bilincsekhez
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1 Megnevezés Rend.sz.

4 db takaró vízszintes vezetéktartó bilincsekhez, L = 430 mm   04243
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Kábelvezetés
  Vezetéktartó bilincsek

Elosztás
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Elosztás

Függőleges vezetékcsatorna-tartó
A 30 vagy 60 mm mély vezetékcsatornák közvetlenül a függőlegesen szerelt 
Compact NSX megszakítók moduláris síntartóira vagy szerelőlapjaira erősíthetők.
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Moduláris sínre szerelt vezetékcsatorna. Szerelőlapra szerelt vezetékcsatorna.

 Vízszintes vezetékcsatorna-tartó
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Megnevezés Rend.sz.
12 db vízszintes vezetékcsatorna-tartó  04255
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Moduláris sín hátoldalára vízszintesen szerelt vezetékcsatorna.
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Egy szintbe hozza a vízszintes vezetékcsatornát (H = 60 vagy 80 mm) a függőleges 
vezetékcsatornával (H = 80 mm).

Megnevezés Rend.sz.
10 adaptálható tartó a vízszintes vezetékcsatornához  04256
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Megjegyzés: A Pack szekrényben nem alkalmazható.

Kábelvezetés
  Vezetékcsatornák

Elosztás
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Elosztás

 Vezetékcsatorna
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9 Megnevezés Rend.sz.

4 db vízszintes csatorna, 60x30 mm, L = 450 mm (tartókkal)  04257
Függőleges csatorna, 80x60 mm, L = 2000 mm
(18 db-os készletben)

 04267
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Vezetékcsatorna ajtókhoz
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1 Megnevezés Rend.sz.

Vezetékcsatorna ajtókhoz, L = 2000 mm
(30 db-os készletben)

 04233

Öntapadó csatorna, 30x30 mm.

Hajlékony védőcső
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3 Megnevezés Rend.sz.

Hajlékony védőcső ajtókábelezéshez  04235

Hosszúság = 500 mm, belső átmérő = 19 mm.
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Sorozatkapocs segédáramköri 
kábelezéshez
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4 Megnevezés Rend.sz.

Bontható sorozatkapocs segédáramköri kábelezéshez  04228
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Kábelátvezetések kezelőoldali 
vezetékezéshez
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4 Megnevezés Rend.sz.

10 db kábelátvezetés kezelőoldali vezetékezéshez  04234
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Kábelvezetés
  Vezetékcsatornák és tartozékok

Elosztás
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Elosztás

Földelősín Bemutatás
A földelősín lehet:
b egyszerű, szigeteletlen 12x3 mm-es földelősín 330 mm hosszú 
csatlakozófelülettel, 35 mm2-es csatlakozóval, amelyre a rugós érintkezős 
sorozatkapcsok felpattinthatók
b 200 mm vagy 450 mm hosszú földelősín, 35 mm2-es csatlakozóval és kalickás 
csavaros szorítókkal.

Földelősín rugós csatlakozókkal
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0 Megnevezés Rend.sz.

Szigeteletlen 12x3 mm-es földelősín 330 mm hosszú csatlakozófelülettel, 
35 mm2-es zártszelvényes csatlakozóval (rugós érintkezős 
földelőblokkokhoz)

 04201

4 földelőblokk 12x4 mm2-es rugós érintkezőkkel (L = 75 mm)  04214
4 földelőblokk 3x16 mm2-es rugós érintkezőkkel (L = 37 mm)  04215

04215.

Földelősín csavaros szorítókkal
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6 Megnevezés Rend.sz.

Földelősín 40 csavaros szorítóval és egy 35 mm2-es csatlakozóval 
(L = 450 mm)

 04200

2 földelősín 20 csavaros szorítóval és egy 35 mm2-es csatlakozóval 
(L = 200 mm)

 04202

04200. Beépítés
A földelősínt két darab, egy moduláris sín hátoldalára pattintható tartóra kell 
beépíteni a készüléktérben, vagy függőlegesen a kábeltérben.

Megnevezés Rend.sz.
2 moduláris sínre szerelhető földelősín-tartó  04205
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A földelősín egy moduláris sín hátoldalára tartókkal szerelve (04205).

04214.

04201.

  Földelősínek

Elosztás
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Elosztás

Nullavezető Nullavezetőt a földelősín mögé szigetelő távtartókkal felszerelve lehet létrehozni.
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9 Megnevezés Rend.sz.

Nullavezető készlet  04210

 Nullavezetők

Elosztás
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Elosztás

Függőleges PE vezetők Linergy L = 1670
A vezetőt általában a kábeltérben helyezik el.
A Linergy sínt a vázszerkezethez három tartó rögzíti.

KiválasztásD
D
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Icw (kA eff / 1 s) Megengedett áram
(A)

Rend.sz. 

y 40 630  04502
> 40 800  04503
Tartó kiválasztása
Három tartóból álló készlet függőleges PE vezetőhöz (PE jelzéssel ellátva)  04657

Linergy csatalkozókészlet
A készlet összetétele:
20 db M8 csavar (W = 25 mm) + 20 anya + 20 db alátét  sarus vagy hajlékony sínes 
csatlakozáshoz.

Rendelési szám meghatározása
Függőleges PE vezető (Linergy) szerelése.

Megnevezés Rend.sz.
20 db csavar sarus Linergy gyűjtősín-csatlakozáshoz  04766
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2 Lapos sín L = 1675

A vezetőt általában a kábeltérben helyezik el.
A lapos sínt a vázszerkezethez három tartó rögzíti.

Kiválasztás
Icw (kA eff / 1 s) Választandó méret

(mm)
Rend.sz. 
for bars

y 40 25 x 5  04512
> 40 50 x 5  04515
Tartó kiválasztása
Három tartóból álló készlet függőleges PE vezetőhöz (PE jelzéssel ellátva)  04657

Függőleges PE vezető (lapos sín) szerelése.

Vízszintes PE vezető A kapcsolószekrény aljába vagy tetejébe (a vízszintes sínekkel szemben) tartókkal 
beszerelt lapos sínek.

Kiválasztás
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Icw (kA eff / 1 s) Választandó méret
(mm)

Rend.sz. 

y 40 25 x 5  04512
> 40 50 x 5  04515
Tartó kiválasztása
Két tartóból álló készlet vízszintes PE vezetőhöz  04667

Vízszintes PE vezető (lapos sín) beszerelése.

PE vezetők közötti 
összeköttetések

A megfelelő réz összekötőlap használatával:
b egy függőleges PE sínt egy vízszintes PE sínhez,
b illetve két vízszintes PE sínt egymáshoz csatlakoztathat.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
Két összekötőlapból álló készlet vízszintes és függőleges PE sínekhez  04672

Vízszintes PE sínek, illetve vízszintes és függőleges PE sínek 
közötti összeköttetés. 

  PE vezetők

Elosztás
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Elosztás

Függőleges Linergy PEN vezető A vezetőt általában a kábeltérben helyezik el.
A Linergy sínt a vázszerkezethez szerelőkészlet rögzíti.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
Linergy sín lásd D-53. oldal

Linergy függőleges PEN készlet  04656
1600 A-es csatlakozólemez 10 mm-es vízszintes gyűjtősínhez  04636

A Linergy PEN készlet tartalma
b 4 szigetelt tartó
b 1 nullavezető megszakító készülék
b 1 összekötő vízszintes és függőleges PEN vezetők közé, 1600 A-ig.

    PEN vezető

Elosztás
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Szekrények

A minden részletükben gondosan megtervezett 

Prisma Plus szekrények megoldást kínálnak minden 

felmerülő kapcsolószekrény konfiguráció igényre 

4000 A-ig.

A csökkentett tételszám és a kevesebb rendelési szám 

megkönnyíti a választást, ugyanakkor minden 

alapvető igényt kielégít, így többek között: 

b az egyes tételek különbözőképpen kombinálhatóak

b cserélhető borításokkal és ajtókkal, külön tömítés 

nélkül biztosítható az IP30 és IP55 védettségi fokozat

b a kapcsolószekrényben minden csatlakozási pont 

teljes mértékben hozzáférhető

b széles kábeltér

b nagy magassági kapacitást biztosít (36 modulhely 

magasság, egyenként 50 mm magas).

Az egyszerű vonalakkal és ovális formákkal 

jellemezhető diszkrét formaterv a RAL 9001 színnel 

kombinálva természetesen illeszkedik minden ipari és 

kereskedelmi helyszín látványvilágába.

A szekrényekben egymás fölött 36 modulnyi (50 mm 

magasság modulonként) hasznos hely áll 

rendelkezésre.

A szekrények megfelelnek az EN 50298 szabvány 

követelményeinek.
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Minden borítás és ajtó (IP30 vagy IP55 védettség mellett is) negyedfordulatú rögzítőkkel 
biztosítottak.
Villamos vezetőképesség szempontjából a szekrény alkatrészei természetesen biztosítják a 
folytonosságot, nincs szükség járulékos bilincsekre vagy földelőszalagokra.

IP30/31/55 szekrények
Bemutatás



 C-3

Szekrények
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A vázszerkezetek egymás mellé vagy egymás mögé építhetők, így tetszőleges kapcsolószekrény 
konfigurációk alakíthatók ki 4000 A-ig.
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A homloklapok a vázszerkezeten nyitható keretekre szerelhetők.
A homoklapok a következő típusúak lehetnek:
b tömör ajtó (IP30/55)
b átlátszó ajtó (IP30/55)
b homlokborítás (IP30).

IP30/31/55 szekrények
Bemutatás
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Szekrények
P
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3 A vázszerkezet

A vázszerkezet a függőleges főtartókként használt zártszelvényeknek 
köszönhetően könnyű és merev.
A kompakt vázszerkezet-kialakítás a készülékteret 15%-kal növeli meg.
A vázszerkezetnek nincsenek éles élei.
Az összeszereléshez mindössze 12 db jól hozzáférhető csavarra van szükség, így 
az különösen gyorsan elvégezhető.
A függőleges tartók 25 mm-enként oldalnyílásokkal vannak ellátva.
Mérőszalag használata esetén (készülékek szerelési magasságának 
meghatározása) a szalag a nyílásokba beakasztható. A függőleges modulhelyek 
könnyű azonosításához és számbavételéhez a tartókon 50 mm-enként egyszeres, 
100 mm-enként kettőzött jelölések találhatók.
A szekrények padlóhoz rögzítéséhez megfelelő készlet áll rendelkezésre.
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A kereszttartók a munka megkönnyítéséhez eltávolíthatók.

Az összeszerelés mindössze 12 db, 
közvetlenül hozzáférhető csavarral történik.

A függőleges modulhelyek azonosítása és 
számbavétele a jelöléseknek köszönhetően 
egyszerű.
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A padlóhoz rögzítő készlettel a szintezés is 
megoldható.
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A homloklapok beépített negyedfordulatos zárást/oldást lehetővé tevő, 
felpattintható markolattal rendelkeznek, a gyors kezelhetőség és szerelhetőség 
érdekében. A plombálási lehetőség a markolatba integráltan található.

Csuklós homloklaptartó-keret 
A keret a készülékekhez gyors és közvetlen hozzáférést biztosít.
A nyitásirány megfordítható; a keret két gyárilag szerelt csuklót tartalmaz.
A keret vázhoz rögzítéséhez mindössze két csavar szükséges.

A csuklókon kifordítható homloklap közvetlen hozzáférést nyújt a 
készülékekhez.

IP30/31/55 szekrények
Bemutatás
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Szekrények

Ajtók
A tömör és az átlátszó ajtók nyitásiránya egyaránt megfordítható, az átszerelést 
egyetlen ember is elvégezheti.
A gyárilag felszerelt csuklókat negyedfordulatos rögzítők biztosítják. Az egy 
darabból készült kilincs a megfelelően kialakított helyre bepattintható.
A csatlakozási és rögzítési pontok a főtartók elején vannak elhelyezve, nem 
foglalnak hasznos helyet a készüléktérben.
A 800 mm-es szekrények esetében az ajtók mellett 150 mm-es takarólemezek 
gátolják a gyűjtősínek véletlen érintését.
A kipattintható kilincshez zárak széles választéka rendelhető.
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Diszkrét, felhasználóbarát kilincs.
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9 Hátsó borítólapok

Az IP30 védettséget nyújtó borítólapok két darabból állnak, így könnyen 
kezelhetőek.
A borítólapok laposak, így minimális alapterületet foglalnak.
A nyílások biztosítják a kapcsolószekrényen belüli természetes hőáramlást.
Az IP55-ös borítólapok merevítettek (IK10), beépítésüket pozicionálócsapok teszik 
egyszerűbbé.

Oldallapok
Az ergonómikus kialakításnak és a lekerekített éleknek köszönhetően könnyen 
kezelhetők. A beépítést a szekrény aljánál található kampók teszik egyszerűbbé.
Mint minden borítólap, az oldallapok is gyorsan felszerelhetők az erre a célra 
szolgáló negyedfordulatos rögzítőkkel.

IP30 borítólap szellőzőnyílásokkal.
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0 A szekrény teteje

A lapos tetőlemezeknek köszönhetően a szekrény minden ajtónyíláson könnyen 
áttolható; az emelőgyűrűk számára megfelelő nyílások vannak kiképezve.
Az emelőgyűrűket a tetőlap levétele nélkül lehet fel- és leszerelni.

Az emelőgyűrűket a tetőlap levétele nélkül lehet felszerelni.

IP30/31/55 szekrények
Bemutatás
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Szekrények

D400 vázszerkezet (400 mm mély)
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W = 300/400 W = 650/800 W = 800 gyűjtősíntérrel

A szekrény méretei borítással együtt
Magasság 2006 mm (befogadóképesség = 36 db 50 mm magas modul)

Szélesség A vázszerkezet szélessége+56 mm

Mélység 450 mm felcsavarozható hátsó illetve mellső borítással
476 mm mellső és hátsó ajtókkal

D600 vázszerkezet (600 mm mély)
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W = 300/400 W = 650/800 W = 800 gyűjtősíntérrel

A szekrény méretei borítással együtt
Magasság 2006 mm (befogadóképesség = 36 db 50 mm magas modul)

Szélesség A vázszerkezet szélessége+56 mm

Mélység 650 mm felcsavarozható hátsó illetve mellső borítással
676 mm mellső és hátsó ajtókkal

Vázszerkezetek egymáshoz 
szerelése

Szélességi bővítés
A 650 és 800 mm széles vázszerkezethez bővítőkészletet mellékelünk.
IP55 védettségi szintnél opcionális tömítést kell használni az egymás mellé szerelt 
szekrények között.

Mélységi bővítés
A mélységi bővítés megfelelő szerelőkészlet segítségével oldható meg, amely a 
vázszerkezeteket mechanikusan rögzíti. A készlet a szekrények közé szerelendő 
tömítést is tartalmazza (IP55).
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IP30/31/55 szekrények
Bemutatás
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Szekrények

Borítások
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Mellső borítások
b 650 és 800 mm széles vázszerkezetekhez.
A következő borítások bármelyike alkalmazható:
v tömör ajtó (IP30 vagy IP55)
v átlátszó ajtó (IP30 vagy IP55)
v homlokkeret (IP30)
b 300 és 400 mm széles vázszerkezetekhez.
Tömör ajtó használható (IP30 vagy IP55).

Hátsó borítások
A hátsó borítások készülhetnek:
b két darabból, IP30 védettség esetén
b egy megerősített darabból, IP55 védettség esetén.
Tömör ajtó is alkalmazható, különös tekintettel a hátsó 
csatlakozású kapcsolószekrényekre (800 és 1000 mm 
mélységű szekrények).

Oldalsó borítások
Két lapból álló készlet alkalmazható oldalsó 
borításként (IP30 és IP55).
Ha a vázszerkezetek egymás mögé szereltek 
(mélységi bővítés, dupla mélység), 2x2 oldallapra van 
szükség.

Tető
IP30 és IP55 védettségi szintű tömör tetőlapok 
alkalmazhatók az összes szekrényméret esetén.

Kábelbevezető lemezek
Használatuk a kapcsolószekrény védettségi szintjétől 
függetlenül kötelező.
Az összes szekrénymérethez rendelhetők tömör 
(IP55), illetve két darabból álló (IP30) kábelbevezető 
lemezek.

Védettségi szint
IP30 kapcsolószekrények
A következő részegységek használhatóak:
b IP30 borítások ajtóval vagy homlokkerettel
b IP30 tömör tetőlap
b kábelbevezető lemezek (tömör vagy két darabból 
álló lemezek). 

IP31 kapcsolószekrények
A következő részegységek használhatók:
b IP30 borítások ajtóval
b IP30 tömör tetőlap
b IP31 tömítőkészlet
b kábelbevezető lemezek (tömör vagy két darabból 
álló lemezek).

IP55 kapcsolószekrények
A következő részegységek használhatók:
b IP55 borítások ajtóval
b IP55 tömör tetőlap
b tömör kábelbevezető lemezek.
Szekrények bővítése esetén az összeépített szekrények 
között alkalmazzon IP55 tömítőkészletet.

Prisma Plus szekrény, W = 650 mm+kábeltér, W = 300 mm.
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Prisma Plus szekrény, W = 800 mm+kábeltér, W = 300 mm.

IP30/31/55 szekrények
Bemutatás
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Szekrények

400 mm mély kapcsolószekrény
Mellső csatlakozású kapcsolószekrényekhez.

b mellső borítások

A következő egységek bármelyike felszerelhető a 

csuklós homloklap-tartókeret elé:

v átlátszó ajtó (IP30 vagy IP55)

v tömör ajtó (IP30 vagy IP55)

v rögzített homlokkeret (IP30)

b hátsó borítás = felcsavarozható borítólap

b oldalsó borítás = két borítólapból álló készlet

b tömör tetőlap

b kábelbevezető lemezek (tömör vagy két darabból 

álló lemezek).
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Lista az 1. kapcsolószekrény konfigurációhoz

1 08406: vázszerkezet, W = 650, D = 400, H = 2000

2 08566: csuklós homloklap-tartókeret, W = 650

3 08576: homlokkeret, W = 650

4 08736: hátsó borítólap, W = 650 (két részből álló)

5 08750: két oldalsó borítólapból álló készlet, D = 400

6 08436: tömör tetőlap, W = 650, D = 400

7 08486: tömör kábelbevezető lemez, W = 650, D = 400 1. kapcsolószekrény konfiguráció - IP30 szekrény homlokkerettel, W = 650.
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Lista a 2. kapcsolószekrény konfigurációhoz
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1 08403: vázszerkezet, W = 300, D = 400, H = 2000

2 08407: vázszerkezet, W = 800, D = 400,  H = 2000

3 08406: vázszerkezet, W = 650, D = 400,  H = 2000

4 08566: csuklós homloklap, W = 650

5 08513: tömör ajtó, W = 300 

6 08538: átlátszó ajtó, W = 800 (mellékelt 
gyűjtősíntér-takaróval, W = 150)

7 08536: átlátszó ajtó, W = 650

8 08733: hátsó borítólap, W = 300 (két részből álló)

9 08738: hátsó borítólap, W = 800 (két részből álló)

10 08736: hátsó borítólap, W = 650 (két részből álló)

11 08750: két oldalsó borítólapból álló készlet, D = 400

12 08433: tömör tetőlap, W = 300, D = 400

13 08438: tömör tetőlap, W = 800, D = 400

14 08436: tömör tetőlap, W = 650, D = 400

15 08483: tömör kábelbevezető lemez, W = 300, D = 400

16 08487: tömör kábelbevezető lemez, W = 800, D = 400

17 08486: tömör kábelbevezető lemez, W = 650, D = 400
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2. kapcsolószekrény konfiguráció – összeépített IP30 szekrények átlátszó ajtókkal.

Borítások
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Szekrények

600 mm mély kapcsolószekrény
Mellső csatlakozású kapcsolószekrényekhez.

b mellső borítások

A következő egységek bármelyike felszerelhető a 

csuklós homloklap-tartókeret elé:

v átlátszó ajtó (IP30 vagy IP55)

v tömör ajtó (IP30 vagy IP55)

v rögzített homlokkeret (IP30)

b hátsó borítás = felcsavarozható borítólap 

b oldalsó borítás = két borítólapból álló készlet

b tömör tetőlap

b kábelbevezető lemezek (tömör vagy két darabból 

álló lemezek).
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Lista az 1. kapcsolószekrény konfigurációhoz
1 08607: vázszerkezet, W = 800, D = 600, H = 2000

2 08566: csuklós homloklap-tartókeret, W = 650

3 08578: rögzített homlokkeret, W = 800 (W = 150 
oldalajtóval szállítva)

4 08738: hátsó borítólap, W = 800 (két részből álló)

5 08760: két oldalsó borítólapból álló készlet, D = 600

6 08638: tömör tetőlap, W = 800, D = 600

7 08687: tömör kábelbevezető lemez, W = 800, D = 600 1. kapcsolószekrény konfiguráció - IP30 szekrény homlokkerettel, W = 800.

D
D

3
8
0
6
0
9

Lista a 2. kapcsolószekrény konfigurációhoz
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1 08603: vázszerkezet, W = 300, D = 600, H = 2000

2 08607: vázszerkezet, W = 800, D = 600, H = 2000

3 08606: vázszerkezet, W = 650, D = 600, H = 2000

4 08566: csuklós homloklap-tartókeret, W = 650

5 08513: tömör ajtó, W = 300

6 08538: átlátszó ajtó, W = 800 (mellékelt 
gyűjtősíntér-takaróval, W = 150)

7 08536: átlátszó ajtó, W = 650

8 08733: hátsó borítólap, W = 300 (két részből álló

9 08738: hátsó borítólap, W = 800 (két részből álló)

10 08736: hátsó borítólap, W = 650 (két részből álló)

11 08760: két oldalsó borítólapból álló készlet, D = 600

12 08633: tömör tetőlap, W = 300, D = 600

13 08638: tömör tetőlap, W = 800, D = 600

14 08636: tömör tetőlap, W = 650, D = 600

15 08683: tömör kábelbevezető lemez, W = 300, D = 600

16 08687: tömör kábelbevezető lemez, W = 800, D = 600

17 08686: tömör kábelbevezető lemez, W = 650, D = 600
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2. kapcsolószekrény konfiguráció – összeépített IP30 szekrények átlátszó ajtókkal.

Borítások
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Szekrények

800 mm mély kapcsolószekrény
Két egymás mögé szerelt szekrényből áll.

Hátsó csatlakozás lehetséges.

b mellső borítások

A következő egységek bármelyike felszerelhető a 

csuklós homloklap-tartókeret elé.:

v átlátszó ajtó (IP30 vagy IP55)

v tömör ajtó (IP30 vagy IP55)

v rögzített homlokkeret (IP30)

b hátsó borítás = felcsavarozható borítólap

b oldalsó borítás = két borítólapból álló készlet

b tömör tetőlap

b kábelbevezető lemezek (tömör vagy két darabból 

álló lemezek).
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Lista 
1 08407 x 2: 2 vázszerkezet, W = 800, D = 400, H = 2000

2 08406 x 2: 2 vázszerkezet, W = 650, D = 400, H = 2000

3 08566: csuklós homloklap-tartókeret, W = 650

4 08578: rögzített homlokkeret, W = 800 (W = 150 
oldalajtóval szállítva, W = 150)

5 08576: homlokkeret, W = 650

6 08518: tömör ajtó, W = 800
(mellékelt gyűjtősíntér-takaróval,
W = 150)

7 08516: tömör ajtó, W = 650

8 08750 x 2: 2x2 oldalsó borítólap, D = 400

9 08438 x 2: 2 tömör tetőlap, W = 800, D = 400

10 08436 x 2: 2 tömör tetőlap, W = 650, D = 400

11 08487 x 2: 2 tömör kábelbevezető lemez, W = 800, D = 400 IP30 védettségi fokozatú, homlokkeretekkel felszerelt szekrények kombinációja.
12 08486 x 2: 2 tömör kábelbevezető lemez, W = 650, D = 400

08719 x 2: kétszeres mélységű szekrényhez való 
összeépítő készlet

D
D

3
8
0
6
1
5

Borítások
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Szekrények

1000 mm mély kapcsolószekrény
Két egymás mögé szerelt szekrényből áll.

Hátsó csatlakozás lehetséges.

b mellső borítások

A következő egységek bármelyike felszerelhető a 

csuklós homloklap-tartókeret elé:

v átlátszó ajtó (IP30 vagy IP55)

v tömör ajtó (IP30 vagy IP55)

v rögzített homlokkeret (IP30)

b hátsó borítás = felcsavarozható borítólap

b oldalsó borítás = két borítólapból álló készlet

b tömör tetőlap

b kábelbevezető lemezek (tömör vagy két darabból 

álló lemezek).

D
D

3
8
2
5
7
3

Lista IP30 védettségű kapcsolószekrényhez
1 08607: vázszerkezet, W = 800, D = 600, H = 2000

2 08606: vázszerkezet, W = 650, D = 600, H = 2000

3 08407: vázszerkezet, W = 800, D = 400, H = 2000

4 08406: vázszerkezet, W = 650, D = 400, H = 2000

5 08566: csuklós homloklap-tartókeret, W = 650

6 08538: átlátszó ajtó, W = 800
(mellékelt gyűjtősíntér-takaróval,
W = 150)

7 08536: átlátszó ajtó, W = 650

8 08518: tömör ajtó, W = 800
(mellékelt gyűjtősíntér-takaróval,
W = 150)

9 08516: tömör ajtó, W = 650

10 08760: két oldalsó borítólapból álló készlet, D = 600

11 08750: két oldalsó borítólapból álló készlet, D = 400

12 08638: tömör tetőlap, W = 800, D = 600

13 08636: tömör tetőlap, W = 650, D = 600

14 08438: tömör tetőlap, W = 800, D = 400

15 08436: tömör tetőlap, W = 650, D = 400

16 08687: tömör kábelbevezető lemez, W = 800, D = 600

17 08686: tömör kábelbevezető lemez, W = 650, D = 600

18 08487: tömör kábelbevezető lemez, W = 800, D = 400 Átlátszó ajtókkal felszerelt szekrények kombinációja. 
19 08486: tömör kábelbevezető lemez, W = 650, D = 400

08719: kétszeres mélységű szekrényhez való 
összeépítő készlet

Lista IP55 védettségű kapcsolószekrényhez

D
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1 08607: vázszerkezet, W = 800, D = 600, H = 2000

2 08606: vázszerkezet, W = 650, D = 600, H = 2000

3 08407: vázszerkezet, W = 800, D = 400, H = 2000

4 08406: vázszerkezet, W = 650, D = 400, H = 2000

5 08566: csuklós homloklap-tartókeret, W = 650

6 08548: átlátszó ajtó, W = 800 (mellékelt 
gyűjtősíntér-takaróval, W = 150)

7 08546: átlátszó ajtó, W = 650

8 08528: tömör ajtó, W = 800 
(mellékelt gyűjtősíntér-takaróval,
W = 150)

9 08526: tömör ajtó, W = 650

10 08765: két oldalsó borítólapból álló készlet, D = 600

11 08755: két oldalsó borítólapból álló készlet, D = 400

12 08658: tömör tetőlap, W = 800, D = 600

13 08656: tömör tetőlap, W = 650, D = 600

14 08458: tömör tetőlap, W = 800, D = 400

15 08456: tömör tetőlap, W = 650, D = 400

16 08687: tömör kábelbevezető lemez, W = 800, D = 600

17 08686: tömör kábelbevezető lemez, W = 650, D = 600

18 08487: tömör kábelbevezető lemez, W = 800, D = 400

19 08486: tömör kábelbevezető lemez, W = 650, D = 400

08717 x 2: IP55 tömítőkészlet szélességi bővítéshez

08719 x 2: 2 db kétszeres mélységű szekrényhez való 
összeépítő készlet

Borítások
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Szekrények

 400 mm mély vázszerkezetek 
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Vázszerkezet szélessége Rendelési szám
W = 300 mm  08403

W = 400 mm  08404

W = 650 mm  08406

W = 800 mm  08408

W = 800 mm (650 + 150)  08407

 b a rendelési tételek tartalma:
 v két keret (két további függőleges főtartóval a W = 650+150 mm széles 

szekrényekhez a szerelőlapok rögzítéséhez és a gyűjtősíntér leválasztásához)
 v négy kereszttartó
 v szerelési anyagok
 v szerelőkészlet szélességi bővítéshez
 b a 800 mm széles szekrényekben a gyűjtősíntér bal és jobb oldalon egyaránt 

elhelyezkedhet
 b a szekrények oldalirányban és mélységükben is egymáshoz szerelhetők
 b IP30 vagy IP55 borítással szerelhető.

08407.

600 mm mély vázszerkezetek
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Vázszerkezet szélessége Rendelési szám
W = 300 mm  08603

W = 400 mm  08604

W = 650 mm  08606

W = 800 mm  08608

W = 800 mm (650 + 150)  08607

 b a rendelési tételek tartalma:
 v két keret (három a W = 650+150 mm széles szekrényekhez), köztes függőleges 

főtartókkal a szerelőlapok rögzítéséhez
 v négy kereszttartó
 v szerelési anyagok
 v szerelőkészlet szélességi bővítéshez
 b a 800 mm széles szekrényekben a gyűjtősíntér bal és jobb oldalon egyaránt 

elhelyezkedhet
 b a szekrények oldalirányban és mélységükben is egymáshoz szerelhetők
 b IP30 vagy IP55 borítással szerelhető.

08607.

 Csuklós homloklap-tartókeret
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4 Megnevezés Rend.sz.
Csuklós homloklap-tartókeret, W = 400mm  08564 (1)

Csuklós homloklap-tartókeret, W = 650mm  08566 (2)

(1) A 08504 rendelési szám kiváltója.
(2) A 08506 rendelési szám kiváltója.

b a nyitási irány megfordítható (igény szerint jobbról vagy balról nyitható)
b két ponton rögzített
b 650 mm vagy 800 mm (650+150) széles szekrényekhez.

08564 (1). 08566 (2).

Szekrények
  Vázszerkezetek
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Szekrények

Vázszerkezetek összeépítése Szélességi bővítés
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1 A 650 és a 800 mm széles vázszerkezeteket hat M6-os csavart tartalmazó 

bővítőkészlettel szállítjuk.
IP55 védettségi szinten a keretek között opcionális tömítést kell alkalmazni.

Megnevezés Rend.sz.
IP55 tömítőkészlet szélességi bővítéshez (1 készlet összeépítésenként)  08717
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Megjegyzés: a Prisma/Prisma Plus szekrények egymás melletti összeépítését, lásd C-22. oldal
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2 Mélységi bővítés

Megnevezés Rend.sz.
Bővítőkészlet dupla mélységű keretek összeépítéséhez  08719

A készlet a következő tételeket tartalmazza:
b alkatrészkészlet a kereszttartók közötti mechanikus kapcsolat létrehozásához
b összeszerelő lapok a függőleges főtartókhoz
b IP55 tömítőkészlet.
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Tartozékok
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7 Megnevezés Rend.sz.

20 db csavarból és szárnyas anyákból álló készlet a vázszerkezetek 
szereléséhez

 08921

10 db csavarból és csatlakozási kiegészítőkből álló készlet  08718
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Szekrények
Vázszerkezetek
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 Szekrények Ajtó, W = 650/800 mm
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3 Megnevezés Rend.sz.

Teli ajtó W = 650 mm  08516 

W = 800 mm  08518
Átlátszó ajtó W = 650 mm  08536

W = 800 mm  08538

b a nyitási irány megfordítható (jobb vagy bal)
b kilinccsel és zárral (405-ös kulcs) felszerelve. A további lehetőségeket, lásd 
C-25. oldal

Megjegyzés: a 800 mm-es ajtót egy, az oldalsó csatornához való 150 mm széles takarólemezzel 
szállítjuk.

08536. 08538.
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1 Homlokkeret

Megnevezés Rend.sz.
Homlokkeret W = 400 mm  08574 (1)

W = 650 mm  08576 (2)

W = 800 mm (650 +150)  08578 (3)

(1) A 08554 rendelési szám kiváltója.
(2) A 08556 rendelési szám kiváltója.
(3) A 08558 rendelési szám kiváltója.

b négy csavarral rögzítve.

Megjegyzés: 800 mm-es vázszerkezetekhez a 650 mm-es kerethez 150 mm-es tömör oldalajtót 
mellékelünk.

08576 (1). 08578 (3).

Ajtó, W = 300/400 mm
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2 Megnevezés Rend.sz.

Teli ajtó W = 300 mm  08513

W = 400 mm  08514
Átlátszó ajtó W = 400 mm  08534
Kivágott ajtó W = 300 mm  08593

W = 400 mm  08594

b a nyitási irány megfordítható (jobb vagy bal)
b kilinccsel és zárral (405-ös kulcs) felszerelve. A további lehetőségeket, lásd 
C-25. oldal

Megjegyzés: a kivágott ajtó 72x72-es vagy 96x96-os készülékekhez való homloklappal látható 
el, lásd A-68. oldal.

08513. 08593.

  Szekrények
 IP30/31 borítások

Szekrények
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 Hátsó borítások Hátsó borítás
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3 Megnevezés Rend.sz.

Hátsó borítólap W = 300 mm  08733
W = 400 mm  08734
W = 650 mm  08736
W = 800 mm  08738

b két, szellőzőnyílásokkal ellátott féllapból áll
b szállítás negyedfordulatos rögzítőcsavarokkal.

08738.
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6 Teli ajtó

Megnevezés Rend.sz.
Teli ajtó W = 300 mm  08513

W = 400 mm  08514
W = 650 mm  08516 
W = 800 mm  08518

b kilinccsel és zárral (405-ös kulcs) felszerelve. A további lehetőségeket lásd 
C-25. oldal.
b a nyitási irány megfordítható (jobb vagy bal).

Megjegyzés: A 800 mm-es ajtót egy, az oldalsó csatornához való 150 mm széles takarólemezzel 
szállítjuk.

08518.

 Oldalsó borítólapok Oldalborítások
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0 Megnevezés Rend.sz.

Két oldalsó borítólapból álló 
készlet

D = 400 mm  08750
D = 600 mm  08760

Szállítás negyedfordulatos rögzítőcsavarokkal.

Oldalsó borítólapok „L” alakú összeépítésekhez
Két különböző mélységű szekrény összeépítéséhez (800+400 vagy 1000+600).
Megnevezés Rend.sz.

Két oldalsó borítólapból álló 
készlet „L” alakú 
összeépítésekhez

D = 400 mm  08756

A borítólapok a normál oldalsó borítólapok helyére kerülnek.

08750.
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 Tető
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1 Megnevezés Rend.sz.

Teli IP30 tető, D = 400 mm W = 300 mm  08433
W = 400 mm  08434
W = 650 mm  08436
W = 800 mm  08438

Teli IP30 tető, D = 600 mm W = 300 mm  08633
W = 400 mm  08634
W = 650 mm  08636 
W = 800 mm  08638

b a vázszerkezetre a mellékelt negyedfordulatos rögzítőkkel kell felszerelni
b jelölés az esetleg szükséges kivágásokhoz

08438.

IP31 tömítőkészlet A készlet öntapadó tömítést tartalmaz, amelyet a tetőhöz és a terelőlaphoz kell 
illeszteni.
IP32 védettségi szintet nyújt, 650 vagy 800 mm széles szekrények esetében illetve 
két egymáshoz épített szekrény esetében (800+400) alkalmazható, teli és átlátszó 
ajtókhoz egyaránt.
Megnevezés Rend.sz.

IP31 tömítőkészlet  08711

Szekrények
IP30/31 borítások

Szekrények
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Mellső borítások Ajtó, W = 650/800 mm
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3 Megnevezés Rend.sz.

Teli ajtó W = 650 mm  08526

W = 800 mm  08528
Átlátszó ajtó W = 650 mm  08546

W = 800 mm  08548

b gyárilag poliuretán (PUR) tömítéssel szerelve
b a nyitási irány megfordítható (jobb vagy bal)
b kilinccsel és zárral (405-ös kulcs) felszerelve. A további lehetőségeket, lásd 
C-25. oldal

Megjegyzés: a 800 mm-es ajtót egy, az oldalsó csatornához való 150 mm széles takarólemezzel 
szállítjuk.

08546. 08548.
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4 Ajtó, W = 300/400 mm

Megnevezés Rend.sz.
Teli ajtó W = 300 mm  08523

W = 400 mm  08524
Átlátszó ajtó W = 400 mm   08544

b gyárilag poliuretán (PUR) tömítéssel szerelve
b a nyitási irány megfordítható (jobb vagy bal)
b kilinccsel és zárral (405-ös kulcs) felszerelve. A további lehetőségeket, lásd 
C-25. oldal.

08523.

Szekrények
  IP55 borítások

Szekrények
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Hátsó borítások Hátsó borítás
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9 Megnevezés Rend.sz.

Hátsó borítólap W = 300 mm  08743
W = 400 mm  08744
W = 650 mm  08746
W = 800 mm  08748

b gyárilag poliuretán (PUR) tömítéssel szerelve
b szállítás szerelési anyagokkal együtt szállítjuk
b egy darabból készült, megerősített borítólap a védettségi szinthez illeszkedően.

08748.
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6 Teli ajtó

Megnevezés Rend.sz.
Teli ajtó W = 300 mm  08523

W = 400 mm  08524
W = 650 mm  08526
W = 800 mm  08528

b gyárilag poliuretán (PUR) tömítéssel szerelve
b kilinccsel és zárral (405-ös kulcs) felszerelve. A további lehetőségeket, lásd 
C-25. oldal.
b a nyitási irány megfordítható (jobb vagy bal. 

Megjegyzés: a 800 mm-es ajtót egy, az oldalsó csatornához való 150 mm széles takarólemezzel 
továbbá az oszlophoz való takarócsíkkal szállítjuk.

08528.

Oldalsó borítólapok Oldalborítás
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0 Megnevezés Rend.sz.

Két oldalsó borítólapból álló 
készlet

D = 400 mm  08755
D = 600 mm  08765

b gyárilag poliuretán (PUR) tömítéssel szerelve
b szerelési anyagokkal együtt szállítjuk.

Oldalsó borítólapok „L” alakú összeépítésekhez
Két különböző mélységű szekrény összeépítéséhez (800+400 vagy 1000+600).

Megnevezés Rend.sz.
Két oldalsó borítólapból álló 
készlet „L” alakú 
összeépítésekhez

D = 400 mm  08756

08755. b a borítólapok a normál oldalsó borítólapok helyére kerülnek
b gyárilag poliuretán (PUR) tömítéssel szerelve
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 Tető
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1 Megnevezés Rend.sz.

Teli tető, D = 400 mm W = 300 mm  08453
W = 400 mm  08454
W = 650 mm  08456
W = 800 mm  08458

Teli tető, D = 600 mm W = 300 mm  08653
W = 400 mm  08654
W = 650 mm  08656
W = 800 mm  08658

b gyárilag poliuretán (PUR) tömítéssel szerelve
b szerelési anyagokkal együtt szállítjuk
b jelölés a kábeltér egyértelmű azonosításához, szükség esetén.

08458.

Szekrények
IP55 borítások

Szekrények
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 Kábelbevezető lemezek Kábelbevezető lemezek (IP55)
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4 Megnevezés Rend.sz.

Kábelbevezető lemezek, D = 400 W = 300 mm  08483

W = 400 mm  08484

W = 650 mm  08486

W = 800 mm (650 + 150)  08487

W = 800 mm  08488
Kábelbevezető lemezek, D = 600 W = 300 mm  08683

W = 400 mm  08684

W = 650 mm  08686

W = 800 mm (650 + 150)  08687

W = 800 mm  08688

08486.
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5 Két részből álló kábelbevezető lemezek (IP30)

Megnevezés Rend.sz.
Két részből álló kábelbevezető lemezek, 
D = 400 mm

W = 300 mm  08493

W = 400 mm  08494

W = 650 mm  08496

W = 800 mm (650 + 150)  08497

W = 800 mm  08498
Két részből álló kábelbevezető lemezek, 
D = 600 mm

W = 300 mm  08693

W = 400 mm  08694

W = 650 mm  08696

W = 800 mm (650 + 150)  08697

W = 800 mm  08698
08496.

Lábazat, H = 100 mm A lábazat két tételből áll:
 b az egyik rendelési szám négy saroktámot, valamint a mellső és a hátsó 

kereszttartókat fedi, amelyek egymás mellé szerelhetők, vagy egymás fölé szerelt 
két készlettel 200 mm magas lábazat alakítható ki

 b a másik rendelési szám a 400 vagy 600 mm-es oldalsó darabokat fedi.
Minden tételt a szükséges szerelési anyagokkal együtt szállítjuk.
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Megnevezés Rend.sz.
négy saroktám+két kereszttartó 
(mellső és hátsó)

W = 300 mm  08723

W = 400 mm  08724

W = 650 mm  08726

W = 800 mm  08728
két oldallap D = 400 mm  08720

D = 600 mm  08721
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08726 + 08720.

Lábazatra állított szekrények szélességi bővítése. Két egymás fölé szerelt lábazat.
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Mozgatáshoz a mellső és hátsó kereszttartó 
könnyen eltávolítható.

   Szekrények
Lábazat 

Szekrények
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  Szekrények
Szekrény mozgató és gördülő alaplemez
Emelés merevítőkészlet kombinált 
szekrényekhez

Szekrények

Szekrény mozgató és gördülő 
alaplemez

Ezt a típusú alaplemezt úgy tervezték, hogy elkerülje a szekrény deformálódás 
minden kockázatát a szállítás és mozgatás során.
Öt különböző rendelési szám 27 lehetséges szélességet kínál (1200-3050 mm) a 
400 és 600 mm mély szekrényeknél.
b Két rendelési szám, mindegyik 2 végzáró elemet tartalmaz az alaplemez 
mozgatásához a 400 és 600 mm mély szekrényeknél, valamint a hozzá tartozó 
szerelési anyagokat.
b Három rendelési szám, mindegyik 2 hosszúságot tartalmaz a mozgató alaplemez 
oldalaihoz az 1200-3050 mm széles szekrényeknél, valamint a hozzá tartozó 
szerelési anyagokat.
A mozgató alaplemezek az oldalt összekapcsolt és egymásnak háttal 
összekapcsolt szekrény kombinációknál egyaránt használhatók.
Ebben az esetben az egyik készlet a szerelési anyaga használandó.
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50

08714 + 08705.
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Megnevezés Rend.sz.
2 szekrény mozgató alaplemez végzáró elem D = 400 mm  08714 

D = 600 mm  08716
2 szekrény mozgató alaplemez oldalsó hossz W = 1200–900 mm  08705

W = 2000–2550 mm  08706
W = 2650–3030 mm  08707
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A mozgató alaplemezzel ellátott kombinált szekrények 
könnyedén és biztonságosan mozgathatók a görgőkön.
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2 08716

08705 4 szekrény oldalt összekapcsolt és egymásnak háttal összekapcsolt kombinációja mozgató 
alaplemezzel ellátva.

Merevítőkészlet emeléshez A  08722 készlet javasolt a kombinált szekrények emeléséhez, és a 08714 vagy 
08716 mozgató alaplemez végzáró elemekkel együtt használható nehéz szállítási 
vagy mozgatási körülmények esetén.
A 08722 rendelési szám tartalmaz 3 merevítő konzolt a 400 vagy 600 mm mély 
szekrényekhez és a hozzá tartozó szerelési anyagokat.
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Megnevezés Rend.sz.
Merevítőkészlet emeléshez W = 400/600 mm   08722
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9 087220872208722

300650 400 800800800

Az emelés merevítőkészletet 800 mm-enként kell beszerelni.
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IP30 derékszögű sarokelem Fém csatorna
Két, derékszögben egymás mellé szerelt szekrény vízszintes síneinek 
összekötésére és azok védelmére.
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Megnevezés Rend.sz.
IP30 derékszögű sarokelem  08713
A mozgó tartókat és csatlakozókat lásd B-30. oldal.
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Szekrények
Derékszögű sarokelem

Szekrények
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Szekrények

Emelőgyűrűk Négy, a vázszerkezethez csavarozható emelőgyűrűből álló készlet.
A beépített szekrények (W = 650 vagy 800 mm) emeléséhez egy-egy készlet 
emelőgyűrűre van szükség.
Két összeépített szekrény emeléséhez emelőrudakat kell használni.
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Megnevezés Rend.sz.
4 emelőgyűrű  08700

b a tető eltávolítása nélkül felszerelhetők és leszerelhetők
b a szekrény eredeti védettségi szintje megmarad felszerelt emelőgyűrűkkel is.
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Két, egymás mellé szerelt, beépített szekrény tetején lévő emelőgyűrűk pozíciója. Egymás mellé 
szerelt szekrények emeléshez emelőrudat kell használni.

Keretstabilizáló készlet
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6 Megnevezés Rend.sz.

Stabilizáló készlet  08701

b négy, a vázszerkezet alá helyezendő tömböt tartalmaz
b mélységtől és szélességtől függetlenül minden szekrényhez alkalmazható
b stabilizálja a szekrényt a szerelés során 
b használatával a szekrény könnyen mozgatható targoncával vagy villás emelővel
b szerelés közben védi az oldalborításokat
b újra felhasználható.

Szintezőkészlet
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5 Megnevezés Rend.sz.

Szintezőkészlet (4 db csavaros rögzítő)  08702

 b bármikor alkalmazható, akkor is, ha a szekrény már a helyén áll
 b maximális állítási magasság = 10 mm

v a szekrényt a padlóhoz rögzíti
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Maximális állítási magasság = 10 mm. A szekrényt a padlóhoz rögzíti.
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Csavaros rögzítők ajánlott pozíciói egymás mellé szerelt szekrények esetén.

  Szerelési tartozékok
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Szekrények

Rögzítőkészlet padlóhoz és falhoz
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Rögzítőkészlet padlóhoz és falhoz  08704
b két tartót és négy szorítót tartalmaz
b a szekrények rögzítési pontjait elemeli, így könnyebb hozzáférést tesz lehetővé
b a falhoz rögzítő tartók kellő távolságot biztosítanak (legalább 30 mm), így 
megkönnyítik a természetes szellőzést.
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A faltól mért legalább 30 mm-es távolság szellőzőnyílásokkal ellátott hátlap esetén biztosítja a 
természetes hőáramlást.

A szekrények rögzítési pontjainak elemelésével könnyebb 
hozzáférést tesz lehetővé.

Rögzítőkészlet álpadlóhoz
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Rögzítőkészlet álpadlóhoz  08703

b négy független szorítót tartalmaz
b „U” szelvényhez (H = 175 mm, W = 70 mm) illetve „I” szelvényhez (H = 120 mm,  
W = 64 mm)
b a szorítók mozgástere 11 mm.

D
D

3
8
1
5
5
2

 Prisma PH/Prisma Plus szekrények 
összeépítése egymás mellett

Ha egy Prisma Plus szekrényt és egy már meglévő Prisma PH installációt 
szeretnénk összeépíteni, használjuk ezt az összeépítő készletet.

Megnevezés Rend.sz.
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7 Prisma PH/Prisma Plus szekrények összeépítő készlet  01198

Ha IP55 védettségű szekrényeket építünk össze, használjuk az IP55 szigetelőkészletet (08717) 
és az összeépítő készletet (01198). 
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  Prisma/Prisma Plus szekrények 
összeépítése egymás mellett

Ha egy Prisma Plus szekrényt és egy már meglévő Prisma installációt szeretnénk 
összeépíteni, használjuk ezt az összeépítő készletet és egy 400 mm széles 
vázszerkezetet.

Megnevezés Rend.sz.
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6 Prisma P/Prisma Plus szekrények összeépítő készlet  01199
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Prisma PH Prisma Plus

300-700-900

Szerelési tartozékok
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Homloklap-tartozékok
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B 

Megnevezés Rend.sz.
Homloklap csuklókészlet (2 db csukló)  08585

 Takarólemezek Moduláris készülékekhez
Megnevezés Rend.sz.
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9 Takarólemez-csík, H = 46 mm, L = 1000 mm  03220

4 osztható takarólemez, H = 46 mm, L = 90 mm
szín: fehér RAL 9001

 03221

Compact NSX100/250 és Interpact INS250 készülékekhez
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OK

Megnevezés Rend.sz.

1 osztható takarólemez, H = 85 mm, L = 147 mm
szín: fehér RAL 9001

 03249

Osztható takarólemez Compact NSX kioldóegységhez  03222
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Mode

OK

Mode

OK

Mode

OK

Öntapadó címkék szimbólumokkal Megnevezés Fekete
10 sor, 900 mm hosszú és 7 mm széles  01005
10 kimeneti nyíl  01006
10 bemeneti nyíl  01007
10 transzformátor  01008
10 földelés szimbólum  01009

  Homloklap-tartozékokSzekrények
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Kapcsolószekrény azonosító tábla
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Kapcsolószekrény azonosító tábla  08900

Azonosító címkék Bepattintható címke
Bepattintható címkék
A bepattintható tartót papírcímkével és átlátszó takaróval szállítjuk. 
A homloklapra vízszintesen és függőlegesen is felpattintható, valamint bárhová 
felcsavarozható (tömör ajtó, tömör homloklap stb.).

Gravírozott tábla
Külön rendelendők, a papírcímkék helyére tehetők.

Rendelési szám meghatározása
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Bepattintható címke Megnevezés Rend.sz.
12 bepattintható címke 18 x 35  08913
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5 18 x 72  08915

25 x 85  08917
12 gravírozott tábla 18 x 35  08914

18 x 72  08916
25 x 85  08918
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Gravírozott tábla.
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5 Öntapadó címkék

Az öntapadó címketartókat papírcímkével és átlátszó takaróval szállítjuk.

Megnevezés Rend.sz.
12 címketartó, W = 180 mm H = 24 mm  08905

H = 36 mm  08906
12 címketartó, W = 432 mm H = 24 mm  08903

H = 36 mm  08904
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1 Szimbólumok

Minden lapon az azonosító címkékre ragasztható öntapadó azonosító címkék 
vannak, amelyek segítségével az áramkör típusát lehet meghatározni.
Szabványos szimbólumok:
b terhelések: foglalatok, jelzőlámpák, fűtőegységek stb.
b helyiségek: hálószoba, fürdőszoba stb.
Különleges szimbólumok:
b terhelések: villámvédő, kapu, úszómedence stb.
b helyiségek: technikai helyiség, számítógépterem stb.

Rendelési szám meghatározása

Megnevezés Rend.sz.

Szabványos szimbólumok. 10 szimbólumból álló készlet szabványos  13735
különleges  13736
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Különleges szimbólumok. Szimbólumok öntapadós címketartón.  

VILÁGÍTÁS

VILÁGÍTÁS

Homloklap-tartozékokSzekrények
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Szekrények

Kilincsek
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1 Megnevezés Rend.sz.

EURO kilincs zárbetét nélkül  08932
D
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Megnevezés Rend.sz.
ASSA kilincs zárbetét nélkül  08933
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Megnevezés Rend.sz.
Standard kilincs (RAL 7016)  08931 

Minden az alábbiakban bemutatott zárbetéttel együtt használható.

 Zárbetétek Az alábbi zárbetétek a 08930 számú kilincsekbe és a Prisma Plus sorozat összes 
kilincsébe beszerelhetők (kivéve: G rendszer, IP55 védettségi fokozat) a 
szabványos 405-ös zárbetét eltávolítása után.

D
D

3
8
3
8
8
4

D
D

3
8
1
2
0
3

Megnevezés Rend.sz.
Zárbetétek
Zárbetét + 405-ös két kulccsal  08940
Zárbetét + 455-ös két kulccsal  08941
Zárbetét + 1242E két kulccsal  08942
Zárbetét + 3113A két kulccsal  08943 
Zárbetét + 2433A két kulccsal  08944 
Zárbetét + 2432E két kulccsal  08956
Dugózárak
kétcsapos DIN zárbetét  08945
csavarhúzó nyílású zárbetét  08946
6.5 mm-es háromszögcsapos zárbetét  08947
7 mm-es háromszögcsapos zárbetét  08948
8 mm-es háromszögcsapos zárbetét  08949
9 mm-es háromszögcsapos zárbetét  08950 
6 mm-es háromszögcsapos zárbetét  08951 
7 mm-es háromszögcsapos zárbetét  08952 
8 mm-es háromszögcsapos zárbetét  08953
6 mm-es belső négyzetnyílású zárbetét  08955

Lakatolás
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5 Megnevezés Rend.sz.

Kilincslakatoló készlet  08938

A készlet az összes Prisma Plus szekrényre (kivéve: G rendszer, IP55 védettségi 
fokozat), az összes fenti zárbetéttel ellátott kilincsre felszerelhető).

    Szekrénytartozékok
Ajtókilincsek és zárak
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Földelősodrony
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Földelősodrony, 6 mm²  08910
A sodrony egyik végére Ø4 mm, a másik végére Ø6 mm saru van szerelve.
Felhasználás:
b ajtók földelése 
b homloklap tartókeret földelése.

08910.
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08910.
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Földelősodrony, 6 mm²  08911
A sodrony egyik végére Ø5 mm, a másik végére Ø6 mm saru van szerelve.
Felhasználás:
b ajtók földelése 
b homloklap tartókeret földelése.
Nagyon ajánlott a P rendszer szekrényajtóra felszerelni.

08911.
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08911.
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Javítókellékek
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8 Megnevezés Rend.sz.

Javítóspray, RAL 9001 színben  08962
Javítófesték ecsettel, RAL 9001 színben  08961

Rajztartó
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8 Megnevezés Rend.sz.

Öntapadó rajztartó, RAL 9001 színben  08963

W

Szekrénytartozékok
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Szekrények

Bemutatás A legtöbb esetben, különösképpen az IP30 védettségi fokozatú 
kapcsolószekrények esetében, a szellőzéshez elegendő a természetes légáramlás, 
ventilátorok alkalmazására nincs szükség.
Melegebb környezetben azonban, illetve magasabb védettségi fokozat esetén 
(IP55), a szellőzést biztosító tartozékok nélkülözhetetlenek. A szükséges ventilációs 
tartozékok kiválasztására, illetve a kapcsolószekrények termikus problémáinak 
kezelésére vonatkozó részletes tudnivalókat, lásd D-84. oldal.

Kezelőoldali vagy oldalsó 
ventilátor

A kapcsolószekrény hűtését a kívülről beszívott hűvösebb levegő biztosítja.

Bemutatás
A készlet egy ventilátort, védőrácsot és szűrőbetétet tartalmaz.
Közvetlenül a kivágott homloklapba pattintható.

Beépítés
A ventilátort általában álló szekrények alsó részébe szerelik:
b oldalborításba, annak kivágása után
b a szekrény homloklapjába, ventilátorhoz kivágott homloklapot alkalmazva.
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Megnevezés Rend.sz.
Ventilátor  08987
Ventilátor beszereléséhez kivágott homloklap (7 modulméret magasságú)  03890

Jellemzők
Teljesítmény: 70W.
Bemeneti feszültség: 230 V.
Zajszint: 69 dB.
Védettségi fokozat: IP54.
Tömeg: 3 kg.
Átbocsátó képesség: 460 m3/óra.
Átbocsátó képesség (rács + standard szűrő, rend.sz. 08988): 350 m3/h.
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Szűrő kezelőoldali vagy oldalsó 
ventilátorhoz

Bemutatás
A védőráccsal szállított szűrő normál szűrő, amely szükség esetén finomabbra 
cserélhető.
A védőrács közvetlenül a kivágott homloklapba pattintható.

Beépítés
A védőrács és a szűrő beszerelhető:
b az oldalborításba, annak kivágása után
b a szekrény homloklapjába, ventilátorhoz kivágott homloklapot alkalmazva.

Jellemzők
Védettségi fokozat: IP54.
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Megnevezés Rend.sz.
Védőrács szűrővel (normál szűrővel, maximális átbocsátó képesség = 130 m3/óra)  08988
5 db normál szűrő (csere céljára)  08989
5 finom szűrő  08990
Ventilátor beszereléséhez kivágott homloklap (7 modulméret magasságú)  03890
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Szellőzési tartozékok
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Tetőventilátor Bemutatás
A kivágott tetőborításokba (IP31) egy vagy két ventilátor építhető be.
A tetőborítást védőtakaróval szállítjuk, amely megóvja a ventilátorokat a portól és a 
leeső tárgyaktól. 400 és 600 mm mély kivitelben rendelhető.

Rendelési szám meghatározása
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Megnevezés Rend.sz.
Szellőző tető, W = 650 mm D = 400 mm  08476
 D = 600 mm  08676
Ventilátor  08986
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Ventilátor jellemzői
Teljesítmény: 35 W.
Bemeneti feszültség: 230 V.
Zajszint: 52 dB.
Átbocsátó képesség: 300 m3/óra.
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Szellőzőrács
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6 Megnevezés Rend.sz.

IP30 védettségi fokozatú szellőzőrács, H = 50 mm (1 modulmagasság), S = 80 cm2  03891
IP30 védettségi fokozatú szellőzőrács, H = 150 mm (3 modulmagasság), S = 250 cm2  03895

A kapcsolószekrény alsó és felső részébe szerelt IP30 védettségi fokozatú 
szellőzőrácsok természetes levegőáramlást biztosítanak a szekrény belsejében.
Az S a nyílások keresztmetszetét jelöli.
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Szellőzési tartozékok
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Fűtőtestek
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6 Megnevezés H W D (mm) Rend.sz.

55 W-os fűtőellenállás 184 70 60  08992
90 W-os fűtőellenállás 184 70 60  08993
250 W-os fűtőellenállás 180 80 80  08994

Az ellenállások vízszintesen vagy függőlegesen szerelhetők. Megelőzik a 
páralecsapódást, a korróziót és a túlzott mértékű szivárgási áramok kialakulását.
Nagy hidegben is fenntartják a fagypont feletti hőmérsékletet a kültéri 
szekrényekben.

Jellemzők
b bordázott alumíniumház
b az ellenállás 25-30°C-os hőmérsékleténél kapcsol be, 60°C-on kapcsol ki
b szimmetrikus sínnel ellátva a gyors beszerelhetőség érdekében (bepattintható)
b bemeneti feszültség: 230 V.
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08994. 08992, 08993.

Termosztát
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8 Megnevezés Rend.sz.

Termosztát  08998

A fűtőellenállások és ventilátorok vezérlésével szabályozza a kapcsolószekrények 
belső hőmérsékletét.
Beállítható hőmérséklettartomány: +5°C és +60°C között.
Bemeneti feszültség: 230 V.
Rögzítés: moduláris sínre pattintható.
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Szellőzési tartozékok
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Vázszerkezetek, D = 400 mm
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Vázszerkezetek, D = 600 mm
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Rögzítés a padlóhoz
Lábazat nélkül Lábazattal
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A B
300 262.5

400 362.5

650 612.5

800 762.5

Szekrények

 Méretek

Szekrények
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Szekrény borítással
Magasság Szélesség
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Mélység
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Az ajtó mögött rendelkezésre álló tér
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Linergy Evolution gyűjtősínek
630 A - 1600 A 2000 A - 2500 A 3200 A - 4000 A
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Vízszintes Linergy Evolution gyűjtősínek elrendezése
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Függőleges Linergy Evolution gyűjtősínek elrendezése
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Vízszintes lapos gyűjtősínek
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Kettős Linergy gyűjtősín.
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Függőleges lapos gyűjtősínek
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Kettőzött lapos gyűjtősínek.

Hátsó gyűjtősínek elrendezése
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50 60 80

D = 400 mm B 284 274 254 D = 400 mm B 284

C 250 240 220 C 242

D = 600 mm B 484 474 454 D = 600 mm B 484

C 450 440 420 C 442
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Teli kábelbevezető lemezek
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Két darabból álló kábelbevezető lemezek
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Kiegészítő információk

Powerclip gyűjtősín-tartozékok
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P
S Powerclip gyűjtősín-tartozékok, 160/400 A  01210

2 db végdugaszoló

2 Powerclip tartó

2 csavar

Powerclip gyűjtősín-tartozékok, 630 A  01211

2 db végdugaszoló

2 fém tartó

2 tartókonzol

2 hatszögletű tartó

2 önmetsző csavar

2 IPxxB felpattintható fedél Powercliphez  01201

Vázszerkezet tartozékok
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�
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S Vázszerkezet-tartozékok  01104

4 felső tömítő alkatrész

4 alsó tömítő alkatrész

4 alsó keresztdarab dugó

2 szomszédos szerelő köztartócső

Szerelési anyagok (2)

12 kúpos alátét
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S Szerelési anyagok D = 400 mm vagy D = 600 mm vázszerkezet  01108

2 szomszédos szerelő köztartó

2 alátét

4 alsó keresztdarab dugó 

Szerelési anyagok (2)

Multiclip gyűjtősín tartozékok (IP30)
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S 4 kapocstakaró 200 A-es Multicliphez  01202

Linergy gyűjtősín tartozékok (IP30)
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S 12 Linergy végbak  01109

 Eladás utáni támogatás
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Kiegészítő információk

Hátsó tartozékok
42 31
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P
S Tartozékok (IP55)  01101

2 tető/hátsó panel köztartó

6 hátsó panel köztartó

4 IP55 keretdugó

3 fehér alátétdugó
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S Tartozék hátsó panelhez  01106

2 IP30 tető és hátsó panel rögzítőrendszer

8 IP30 hátsó panel rögzítőrendszer

Homloklap tartozékok
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S 20 db öntapadós címke homloklapra  01093
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s 10 készlet 2 db-os negyedfordulatos zár  01094

Tartozékok
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S Teli billenőajtó, W=150 mm  01110

Linergy Evolution gyűjtősín-tartozékok
2

3

1

4 5 6
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p
s Linergy Evolution csatlakozólemez-készlet  01130

4 lapos lemez

4 lapos lemez

4 lapos lemez

24 kúpos alátét Ø8

24 M8-as nyomaték anya

24 lapos alátét Ø22

Eladás utáni támogatás



D-6

Kiegészítő információk Eladás utáni támogatás

Oldalpanel tartozékok
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S Oldalpanel tartozékok  01100

16 rögzítőrendszer IP30

21
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S Tartozékok IP55 oldalpanelhez  01102

16 rögzítőrendszer IP30

16 kalickás anya
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S Tartozék IP55 tetőhöz  01103

4 emelőgyűrű dugó

6 fémlemez anya

Tetőtartozékok
Tetőtartozékok  01112
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S 4 emelőgyűrű dugó

6 IP30 tető és hátsópanel rögzítőrendszer

Homloklap-tartókeretek
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S Előlaptartó-simítókészlet 08564–08566-hoz  01123



D-7

Kiegészítő információk Eladás utáni támogatás

Vázszerkezet-tartozékok
Vázszerkezet-tartozékok
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P
S

 

CS keret alj kereszttag W400 08504-gyel való használathoz  01115

CS keret alj kereszttag W650 08506-tal való használathoz  01116

CS keret alj kereszttag W150+650 08506-tal való használathoz  01117

CS keret alj kereszttag W650+150 08506-tal való használathoz  01118
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P
S Keret alj kereszttag W400 08564-gyel való használathoz  01119(1)

Keret alj kereszttag W650 08566-tal való használathoz  01120(1)

Keret alj kereszttag W150+650 08566-tal való használathoz  01121(1)

Keret alj kereszttag W650+150 08566-tal való használathoz  01122(1)

(1) Eladás utáni támogatás kizárólag RAL9001 színben.

Ajtótartozékok

2 31
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s Zártartozékok  01105

THF M6x16 csavar

Megállító rudazat

1/4 fordulatos csap

Ajtómegállító

Zsanércsap

Kalickás anya
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S Tartalék fogantyú  01221

1 fogantyú

1 kulcs no. 405

1 fogantyúkapocs

1 fordítóvilla

1 csavar

2 anya + alátét

2 továbbítórúd
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 Rögzített MCC 
kapcsolószekrények

A Prisma Plus funkcionális rendszer alkalmazható 

kisfeszültségű MCC kapcsolószekrényeknél 

kereskedelmi (IP30) és ipari (IP55) környezetben.

Az eszköz jellemzők figyelembevételével tesztelték.

Ez biztosítja a magas fokú megbízhatóságot a rendszer 

működésében, valamint az optimális biztonságot.

Az eszközök előszerelhetők szerelőlemezekre a 

munkapadon a kapcsolószekrénybe való beszerelés 

megkönnyítése érdekében.

A motor-vezérlő központoknál a rögzített funkcionális 

rendszert maximum 37 kW-os motor áramforrás 

beszerelésére tervezték.
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Minden információval kapcsolatban az alábbiakat illetően keresse helyi Schneider 
Electric képviselőjét vagy ellenőrizze a speciális katalógusban:
b motorok
b koordináció
b elindítás
b motor betáplálási megoldások
b termékek
b szerelési/vezetékelési rendszerek
b ajtók kivágásokkal, előlapok
b mechanikus és elektromos jellemzők
b kiválasztási segédlet
b árkalkuláció, rendelés

Motorvezérlő központok (MCC)
A motorvezérlő központ motor áramforrások 
csoportjából álló kapcsolószekrény, melyet az 
alábbiakhoz használnak:
b motor vezérlése
b személyzet védelme
b összes eszköz és berendezés védelme az 
elektromos hibákkal szemben.
Ezen célok elérése érdekében megvalósított 
alapfunkciók:
b leválasztás a motor áramforrás fő áramellátástól 
való izolálásához, általában vészkikapcsolóval társítva
b rövidzárlat elleni védelem a berendezés 
károsodásának elkerülése érdekében
b teljesítményvezérlés a terhelés közbeni bekapcsolás 
és elektromos áram megszakításának lehetővé tétele 
érdekében
b hővédelem a túlfűtés megelőzése érdekében.
Az izolálás egy kiegészítő funkció, mely lehetővé teszi 
a motoron való biztonságos munkavégzést.
Ez a funkció általában a motor mellett valósul meg.
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Kiegészítő információk
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Rögzített MCC 
kapcsolószekrények

Kiegészítő információk

Motorvezérlő funkcionális egység Szerelőlemezek használhatók az összes eszköz beszereléséhez az MCC/IMCC 
motor áramforrás kialakításához egyetlen tartón.

Egyszerű beszerelés
A motor áramforrások előkészíthetők egy munkapadon.
A szerelő és vezetékelő tartó megtartja a szerelőlemezt az eszköz beszerelése és 
vezetékelése során.

Kapcsolóberendezés bővíthetősége
A motor áramforrások gyorsan hozzáadhatók az előszerelt és elővezetékelt 
szerelőlemezek használatával.

Szerelőlemez optimális halmozási sűrűsége
Az eszközök szigorú elrendezése a szekrény optimális kitöltését biztosítja.

Funkcionális egység megbízhatósága
Gondosan tervezett elrendezés a biztonsági szabványok (távolságok, stb.) 
betartásához.

A szerelőlemezek magassági egysége az 50 mm-es modul.

1-6 modul (50-300 mm) szerelőlemez szerelhető 650 mm széles szekrénybe.

A Prisma Plus szekrények kapacitása: 36 modul (egyenként 50 mm).

A kábelek kijelölt 300 vagy 400 mm széles oldalsó rekeszben futnak.
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LCDD egység (helyi vezérlő és 
kijelző eszköz)

Az LCDD a motor áramforráshoz szánt helyi vezérlő és kijelző egység. Vagy a 
funkcionális egység lemezén vagy a kábel rekesz ajtaján lévő kivágásba történő 
beszerelésre tervezték (W=300 vagy 400 mm).
A LED-ek jelzik az áramforrás állapotát, és jeleznek minden működési hibát (hő, 
túlterhelés stb.)

A háromállású kapcsoló ki tudja kapcsolni a helyi vezérlő PLC vezérlőjét:
b az áramforrás beállításainak teszteléséhez például, ha a rendszert bővítik
b terhelési nélküli tesztek végzéséhez karbantartást követően
b stb.

Az LCDD levehető átlátszó fedéllel rendelkezik.
Címkékkel van ellátva, mely az egyik oldalon már meg van jelölve, míg a másik 
oldalon üres a hibák azonosításához.
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Energiahatékonyság 
Prisma Plusszal

Kiegészítő információk

 Energiahatékonyság 
Prisma Plusszal

Energiahatékonyság Prisma Plusszal

A Prisma Plus hozzájárul az energiahatékonysághoz 

az elektromos berendezés felügyeleti megoldások 

integrálása révén. Egyszerű és gyors hozzáférés az 

elektromos berendezésre vonatkozó kulcsfontosságú 

információkhoz lehetővé teszi:

b az elektromos hálózat felügyeletét az energia 

minőség fenntartásához
 b az elektromos hálózat optimalizálását megfelelő 

berendezések használatával

Prisma Plushoz tervezett megoldásaok
Valamennyi javasolt energiahatékonysági megoldást a Prisma Plus-szal való 
alkalmazásra tervezték. Ez egyszerű beszerelést és működést, kompatibilis 
előlapokat és szerelőlemezek, gyors és egyszerű csatlakoztatásokat stb. biztosít.

Átfogó megközelítés
Az új energiahatékonysági megoldásokat katalógusok és útmutatók kísérik, melyek 
olyan aspektusokat tartalmaznak, mint például speciális szoftver és kommunikációs 
eszközök.
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Elektromos hálózat felügyelete
Energiafelügyeleti megoldások

Kiegészítő információk

Energiahatékonyság
Prisma Plusszal

A Schneider Electric átfogó megközelítése az 

energiafelügyeletre vonatkozóan lehetővé teszi a 

berendezés állapotának valós idejű ellenőrzését.

Két megoldásszint lefedi az elektromos berendezések minden típusának igényeit.

A. Helyi felügyelet minden típusú berendezéshez kapcsolóberendezés 
kijelzőegységen keresztül 
b Adatok megjelenítése, pl. áramerősség, feszültség, teljesítmény és energia valós 
időben.
b Továbbfejlesztett működés riasztásokon keresztül, melyek jelzik a berendezés 
problémáit.

B. Távfelügyelet a kis és közepes méretű berendezésekhez Transparent 
Ready és PowerLogic PowerView megoldásokkal
b Adatok megjelenítése, pl. áramerősség, feszültség, teljesítmény, 
teljesítménytényező, energia és felharmóniák valós időben
b Adatrögzítés trendanalízishez
b Görbeábrázolás és jelentések készítése.
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Transparent
Ready

PowerLogic
PowerView

PowerMeter
kapcsoló-

berendezés 
kijelzés

FDM121
Kapcsoló-

berendezés
Kijelző-
egység

Helyi felügyelet Távfelügyelet 
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Elektromos hálózat felügyelete
Helyi felügyelet 
Kapcsolóberendezés kijelzőegységek Energiahatékonyság

Prisma Plusszal

A kapcsolóberendezés kijelzőegységek egyszerű, 

alacsony költségű megoldások az elektromos 

kapcsolóberendezések alapvető felügyeletéhez.

Gyorsan beszerelhetők az adatok közvetlen 

leolvasásához speciálisan tervezett előlapokon 

keresztül.

FDM121 kapcsolóberendezés kijelzőegység Compact 
NSX-hez
Az FDM121 kijelzi az intelligens funkcionális egység mérési, riasztási és működési 
információit.

Két lehetőség az ajtóra szereléshez
b Felületre szerelés rögzítőtartozék használatával (az ajtó fúrása szükséges).
b Ajtó kivágásba történő szerelés kapcsok használatával.

Beszerelés kivágással rendelkező fém előlapokraP
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Megnevezés Rend.sz.
Kivágással rendelkező fém előlap, 3 modul (négy 96x96 mm-es eszközhöz)   03911

Takarólemez (96x96 mm-es nyíláshoz)   03908
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PowerMeter kapcsolóberendezés kijelző
A PowerMeter eszközök kompatibilisek minden intelligens funkcionális egységgel 
Modbus kommunikációs portjukon keresztül (kivéve a Compact NSX-et), és 
interfészként is használhatók a kommunikációs kapuk és az intelligens eszköz 
között a helyi és távfelügyelet kombinálásához.

Beszerelés kivágással rendelkező fém előlapokra
Megnevezés Rend.sz.

Kivágással rendelkező fém előlap, 3 modul (négy 96x96 mm-es eszközhöz)   03913 
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Kiegészítő információk
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Elektromos hálózat felügyelete
Távfelügyelet 
Transparent ReadyEnergiahatékonyság

Prisma Plusszal
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A Transparent Ready a Schneider Electric megoldása az információkhoz való 
hozzáféréshez speciális szoftver nélkül. Egy egyszerű interfésszel és egy szokásos 
webböngészővel a felhasználó kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt információkat 
weboldalakon keresztül.

Funkciók
b Energiamenedzsment Transparent Ready használatával az áramerősségre, 
feszültségre, teljesítménytényezőre, stb. vonatkozó információk továbbításához.
b Berendezéskezelés a berendezés állapotának és karbantartási igényének 
ellenőrzésén keresztül.
b Energiaminőség felügyelete a naponta frissülő energia jellemzők teljes 
panorámájával.
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E Tipikus megoldás
b Intelligens eszközök.
b Modbus interfész modul minden Compact NSX-hez.
b Modbus hálózat a kapcsolóberendezésben lévő összes eszközhöz.
b A teljes hálózat csatlakoztatása egy EGX400 kommunikációs kapuhoz, ami 
magában foglalja a weboldalakat és egy Ethernet csatlakozást.

Kiegészítő információk



D-14

Elektromos hálózat felügyelete
Távfelügyelet 
PowerLogic PowerView
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A PowerLogic PowerView egy komplett energiafelügyeleti megoldás a kis és 
közepes méretű alkalmazásokhoz.
Az egyszerűen telepíthető és használható szoftver tartalmazza a soros és Ethernet 
csatlakozásokhoz szükséges meghajtókat. Ideális kis és közepes méretű hálózatok 
felügyeletéhez.

Funkciók
Energiamenedzsment az áramerősség, feszültség, teljesítmény, 
teljesítménytényező, névleges teljesítmény, névleges áramerősség és teljes 
harmonikus torzítás (THD) valós idejű megjelenítésével.
b Berendezés és megelőző karbantartás ellenőrzése
b Stratégiai tervezés a rendszer leállások elkerülése érdekében
b Görbék megjelenítése Excelben.
b Jelentések készítése.

Tipikus alkalmazás
Soros vonal
b Intelligens eszközök.
b Modbus interfész modul minden Compact NSX készülékhez.
b Modbus hálózat minden készülékhez.
b Kapcsolóberendezés csatlakozása helyi Modbus hálózatra.

Ethernet kapcsolat
b Intelligens eszközök.
b Modbus interfész modul minden Compact NSX készülékhez.
b Modbus hálózat minden készülékhez.
b Kapcsolóberendezés csatlakozása EGX100 kommunikációs átjárón keresztül az  
Ethernet hálózathoz.
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Energiahatékonyság
Prisma Plusszal

Kiegészítő információk
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Elektromos hálózat felügyelete
Energiafelügyeleti megoldások

Kommunikációs eszközök A kapcsolóberendezésben lévő intelligens funkcionális egységek (pl. Masterpact, 
Compact NSX) el tudnak látni energiafelügyeleti funkciókat további berendezés 
szükségessége nélkül. A Prisma Plus tökéletesen alkalmas az eszköz elrendezést, 
szerelőlemezre történő beszerelést, speciálisan tervezett előlapokat stb. illetően.
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Készülék Beszerelés

Megnevezés
Masterpact Lásd A-5 oldalt

Compact NSX Lásd XX oldalt

PM710.
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A motorvezérlő választék egyéb intelligens funkcionális egységei, mint például a 
TeSys U szintén egyszerűen beszerelhetők és beállíthatók.

Megjegyzés: további információval kapcsolatban lásd a Motorvezérlő katalógust (TE128/2004) 
ill. DIA1ED2081003EN.

Modbus interfész modul A Compact NSX eszközök egy Modbus interfészt igényelnek az adattovábbításhoz. 
Az eszközök egymásra építhető tartozékként beszerelhetők, melyek a moduláris 
sínre rápattintással felszerelhetők.
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Készülék Beszerelés

Függőleges 
modulok száma

Moduláris sín Moduláris előlap

Megnevezés
Modbus interfész modul 4  03401  03805

Megjegyzés: a Modbus interfész modulok vagy manuálisan vagy RSU szoftver használatával kell 
beálíltani (lásd ULP útmutatót).

Kommunikációs átjáró A távműködéshez a Prisma Plus intelligens kapcsolóberendezés két 
kommunikációs kaput kínál, az EGX100-at és 400-at. Az EGX400 szintén egy 
webszerver 16MB memóriával.
Ethernet hálózaton keresztül továbbítják az adatokat, és egyszerűen beszerelhetők 
a kapcsolószekrénybe moduláris sínre.
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Készülék Beszerelés

Függőleges 
modulok száma

Moduláris sín Moduláris előlap

Megnevezés
EGX100 4  03401  03805
EGX400 8  03401  03807

EGX100.
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EGX400.

Energiahatékonyság
Prisma Plusszal

Kiegészítő információk
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Elektromos hálózat felügyelete
Energiafelügyeleti megoldások

Energiafelügyeleti egységek Hálózatanalizátor CM
A PowerLogic CM3000 és CM4000 hálózatanalizátorok nagyteljesítményű 
energiafelügyeleti egységek, melyek bejövő eszközökre szerelhetők, vagy kritikus 
kimenő körökre. A mérési lehetőségek széles választékát kínálják, és könnyen 
integrálhatók felügyeleti rendszerekbe az Ethernet lehetőségeiknek, valamint 
fedélzeti webszervernek köszönhetően. Transparent Ready alkalmazáshoz 
megfelelők.

Funkciók
b Elektromos berendezés paramétereinek rögzítése
b Költségellenőrzés
b Energiaminőség javítása és kevesebb állásidő

Beszerelés
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Készülék Függőleges 
modulok 
száma

Szerelőlap Kivágott 
előlap 

Sima előlap

Hálózatanalizátor  CM
Hálózatanalizátor  CM3000 4  03571  03918  03804 

Powerlogic system

CM 4000

Hálózatanalizátor  CM4000 6  03572  03918  03806 
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Beszerelés az készüléktérbe.

Energiahatékonyság
Prisma Plusszal

Kiegészítő információk
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Elektromos hálózat felügyelete
Beszerelés

Az egyszerű vezetékezés a felügyeleti rendszer 

kapcsolószekrénybe történő gyors és egyszerű 

beszerelését teszi lehetővé.

A Schneider Electric biztosít az intelligens 

kapcsolóberendezés létrehozásához szükséges 

minden eszközt, fenntartva azon kritériumokat, mely a 

Prisma Plusra jellemző, azaz biztonság, minőség és 

egyszerűség.
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Masterpact 
NW 2500A

EGX 
100

NSX
630A

NSX
630A

NSX
630A

NSX
630A

ULP hálózat

Modbus hálózat

IF
M

FDM
121

FDM
121

FDM
121

FDM
121

PM
800

Tesys U
Tesys U

Ethernet

Kapcsolóberendezésben lévő kommunikációs hálózatra példa energiaelosztással és motorvezérléssel kombinálva.

Vezetékezési szabályok Némi odafigyelés szükséges a kommunikációs kör létrehozásához a 
kapcsolóberendezésben. A kábeleknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük a 
hurkok elkerülése érdekében, melyek kóboráram mágnes mező általi létrejöttét 
okozhatják.
A vezetékelési szabályokra vonatkozó további információkat lásd a beszerelési 
útmutatóban.
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Energiahatékonyság
Prisma Plusszal

Kiegészítő információk
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Elektromos hálózat 
optimalizálása
Energiaminőség javítása

Az energiaminőség javítása érdekében a Schneider 

Electric két fázisjavító rendszert javasol, ez a Varpact 

és a Varplus2. Mindkettőt a Prisma Plusban való 

optimális beszereléshez tervezték.

Varpact A Prisma Plus szekrényeket az új Varpact fázisjavító modul beszereléséhez 
tervezték, mely javítja az elektromos elosztási rendszer minőségét és csökkenti 
a meddő energiafogyasztást.
A modulok ellenállásokból, érintkezőkből és belső hibák ellen védő eszközökből 
állnak.

Beszerelés
A szekrénybe történő beszerelésre vonatkozó információkat illetően lásd A-59 
oldalt.
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Varpact Classic és Comfort beszerelése
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Varpact Harmony beszerelése

Varplus2 A Varplus2 készletrendszer ellenállásokat, érintkezőket és biztosítéktartókat 
kombinál. 
Fázisjavító berendezés 650 mm széles szekrényekbe történő beszerelésére 
tervezték.

Beszerelés
A szekrénybe történő beszerelésre vonatkozó információkat illetően lásd A-60 
oldalt.
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Varplus2 szerelőlemez (03975) függőleges beszerelése
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Varplus2 szerelőlemez (03978) vízszintes beszerelése

Energiahatékonyság
Prisma Plusszal

Kiegészítő információk



D-19

Elektromos hálózat 
optimalizálása
Beszerelés

A gyűjtősínekkel ellátott fázisjavító modulok gyűjtősín csatlakozásokkal 
csatlakoztathatók.
A gyűjtősín nélküli modulok felszerelhetők függőleges gyűjtősínekkel, pl. Linergy.
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Elektromos hálózat 
optimalizálása
További berendezések az elektromos 
berendezés optimalizálásához

A tervezés vagy azt követő működés során a 

berendezések egyre inkább el vannak látva az 

energiafogyasztás optimalizálására tervezett 

alkatrészekkel.

A Prisma Plusszal ezen termékek többsége már 

hozzáadható a kapcsolószekrényhez.

A hőmérséklet korlátozásával a kapcsolószekrényben 

lehetőség van a berendezés élettartamának növelésére 

és használatának optimalizálására.

Továbbá, a villamosenergia-fogyasztás csökken, mivel 

a jó állapotban lévő berendezésnél kevesebb a 

veszteség.

Fűtőtestek A fűtőtestek hozzájárulnak a berendezés optimalizálásához a kondenzáció, korrózió 
és mindenek előtt a szivárgási áramok korlátozásához a felületen.

Beszerelés és jellemzők
Lásd C-29. oldalt.D
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Ventilátorok Különböző típusú ventilátorok kaphatók: a szekrény falára vagy  a tetőre szerelhető 
változatok.
Különösen hasznosak magas hőmérsékletű környezetbe szerelt 
kapcsolószekrényeknél vagy ha a szekrény védettségi fokozata magas (IP55). 

Beszerelés és jellemzők
Lásd C-27 és 28. oldalt.
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Termosztátok A termosztátokat a kapcsolószekrények belsejében lévő hőmérséklet korlátozására 
használják, ha fűtők és ventilátorok vannak beszerelve, ezáltal csökkentve a 
hőveszteséget.

Beszerelés és jellemzők
Lásd C-29. oldalt.
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Beszerelés A fűtőtestek és termosztátok egyszerűen rápattinthatók a moduláris sínre.
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Energiahatékonyság
Prisma Plusszal
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A Prisma Plus rendszer kialakításakor figyelembe 

lettek véve a készülékek beépítési és csatlakoztatási 

kívánalmait. A teljes berendezés megfelel 

az IEC 61439-1 szabvány előírásainak. A végeredmény 

egy típusvizsgálatoknak megfelelő kapcsolószekrény.

A következő oldalakon jó néhány jóváhagyott Prisma Plus konfigurációs példát 
mutatunk be, amelyek segítséget nyújtanak a gyűjtősínek méretezéséhez, valamint 
a berendezés hálózat-, illetve terhelésoldali csatlakozásainak megtervezéséhez.
A példák során a felhasznált készülékeket adottnak tekintjük.
A teljes eljárás számos lépésből áll, ezek része néhány végső döntés is 
(transzformátorok, vezetékek, védelem stb. kiválasztása).
A Schneider Electric jó néhány segédeszközzel (műszaki iránymutatásokkal, 
szoftverekkel) járul hozzá a teljes berendezés megtervezéséhez.
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Gyűjtősín méretezése A gyűjtősínek méretezése során figyelembe kell venni a következő tényezőt:
b az egyidejűségi tényezőt
A gyűjtősínekhez kapcsolódó készülékek terheléscsúcsai időben elszórtan 
jelentkeznek, nem esnek egybe. Az egyidejűségi tényező segítségével 
meghatározható a gyűjtősínt terhelő maximális áram értéke.
Az IEC 60439-1 és 2 szabvány 4.7. bekezdése a következő táblázatot adja 
meg:

Áramkörök száma Egyidejűségi tényező
2 és 3 0,9

4 és 5 0,8

6 – 9 0,7

10 és a fölött 0,6

b az IP védettségi fokozat.
b a kapcsolószekrény környezetében mérhető hőmérséklet.

  Prisma Plus főáramkörök 
tervezése
Bemutatás és megoldások

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Gyűjtősínek A gyűjtősínek maximális terhelőárama a környezeti hőmérséklettől függ.
A vezetékek típusát és méretét a terhelőáramnak megfelelően kell meghatározni, 
figyelembe véve a kapcsolószekrényben uralkodó hőmérsékletet.
A vezetékek további melegedését egyrészt a vezetett áram nagysága határozza 
meg (Joule-hatás), másrészt a kapcsolódó készülékek.
A vezető és szigetelő alkatrészek hőmérsékletének nem szabad az adott alkatrészre 
megengedett maximális hőmérsékletet meghaladnia.
A gyűjtősíneket és elosztóblokkokat úgy méretezték, hogy különösebb 
megszorítások nélkül lehessen őket normál körülmények között (standard 
kapcsolószekrény konfiguráció, 35°C környezeti hőmérséklet stb.) Prisma Plus 
kapcsolószekrényekben alkalmazni. 
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Egy adott konfigurációhoz megfelelő Linergy és Linergy Evolution gyűjtősíneket 
a D-25. oldal táblázatai alapján lehet kiválasztani.
A táblázatok alapján meghatározható:

 b a Linergy gyűjtősínek típusa mint a következő tényezők függvénye:
 v áramterhelés
 v IP védettségi fokozat
 v környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül.

v Icw/1s (névleges rövididejű határáram).

b Linergy gyűjtősínek: I y 1600 A.
b Kettőzött Linergy gyűjtősínek: 1600 A < I y 3200 A.
b Linergy Evolution gyűjtősínek: I y 4000 A.
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Egy adott konfigurációhoz megfelelő lapos gyűjtősíneket a D-26. oldal (vízszintes 
gyűjtősínek) és a D-29. oldal (függőleges gyűjtősínek) táblázatai alapján lehet 
kiválasztani:

 b A táblázatok alapján meghatározható:
v a gyűjtősínek mérete
v a gyűjtősínek száma
v a környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
v az IP védettségi fokozat
v Icw/1s (névleges rövididejű határáram).

b 5 mm  vastagságú lapos réz gyűjtősín: I y 1600 A
b 10 mm vastagságú lapos réz gyűjtősín: I y 3200 A.

630 A-nál nagyobb áramú 
készülékek és gyűjtősínek 
csatlakoztatása

Az egyes készülékek esetében a hálózatoldali és terhelésoldali csatlakozások 
méretezése a D-31. oldalon kezdődő táblázatok alapján végezhető el.
A táblázatok alapján meghatározható:
b a réz gyűjtősínek mérete
b a maximális megengedhető áramerősség.
mint a következő tényezők függvénye:
b a megszakító típusa
b az IP védettségi fokozat
b a környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
b a berendezés típusa.

Prisma Plus főáramkörök 
tervezése
Bemutatás és megoldások

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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 PE és PEN vezetők A PE vezetők méretezését lásd D-52. oldalon.

Két lehetőség kínálkozik:
b az IEC 61439-1 szabványban megadott képlet optimalizált eredményt ad:

S
PE

 =
   I

2
 t

k

Példa
v Isc = 36 kA rms C a földzárlati áram értéke a fáziszárlati áram 60%-a (lásd az IEC 
61439-1 szabvány 8.2.4.2. bekezdését), azaz 36x0,6 = 21,6 kA
v a védelem maximális időkésleltetése: 0,5 s
v k = 143 a PVC szigetelésű rézvezetők esetében.
A fentiek alapján: 

A PE vezetőnek ezért egy 25x5 mm (125 mm2) keresztmetszetű sínnek kell lennie.

b a Schneider Electric szabvány alapján szerkesztett táblázatának használata.

 PEN vezető méretezését, lásd D-53. oldalon.

Prisma Plus főáramkörök 
tervezése
Bemutatás és megoldások 

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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 Vízszintes gyűjtősínek 
tervezése
Linergy Evolution

Linergy Evolution gyűjtősínek kiválasztása és megengedhető 
árama

4000 A-ig
Linergy Evolution
Sínek típusa Megengedett áram (A)

Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
 Linergy Evolution 630 680 580 650 550 630 530 590 500 550 470 520 b  

Linergy Evolution 800 860 740 830 710 800 680 750 630 700 600 660 b  

Linergy Evolution 1000 1080 920 1040 884 1000 850 940 790 880 750 830 b  

Linergy Evolution 1250 1350 1150 1300 1100 1250 1050 1170 1000 1100 930 1020 b  

Linergy Evolution 1600 1730 1580 1690 1530 1650 1480 1550 1380 1450 1300 1350 b  

Linergy Evolution 2000 2200 1810 2100 1730 2000 1650 1900 1560 1810 1480 1720 b  

Linergy Evolution 2500 2640 2230 2540 2160 2440 2100 2310 2000 2240 1930 2120 b  

Linergy Evolution 3200 3400 3020 3300 2900 3200 2800 3040 2660 2890 2520 2750 b  

Linergy Evolution 4000 3800 3510 3710 3430 3620 3350 3450 3180 3280 3020 3120 b  

b  A csatlakozás nem lehetséges a kapcsolószekrényben felszerelt készülékek maximális működési hőmérsékletének túllépése miatt.
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  Vízszintes gyűjtősínek tervezése

Vízszintes gyűjtősínek kiválasztása és megengedhető árama
A cél a gyűjtősínek méretének optimalizálása a berendezés követelményei és az 
üzemi feltételek szerint.

1600 A-ig

5 mm-es lapos gyűjtősínek

Sínek típusa Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
1 sín, 60x5 mm 890 840 850 790 800 750 760 700 710 650 660 b  

1 sín, 80x5 mm 1130 1050 1080 990 1000 900 970 870 910 810 860 b  

2 sín, 60x5 mm 1580 1420 1500 1350 1400 1250 1350 1180 1260 1090 1180 b  

2 sín, 80x5 mm 2010 1820 1920 1720 1800 1600 1720 1510 1610 1390 1510 b  

3200 A-ig

10 mm-es lapos gyűjtősínek

Sínek típusa Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
1 sín, 50x10 mm 1330 1220 1260 1160 1200 1080 1130 1010 1060 940 990 b  

1 sín, 60x10 mm 1550 1400 1470 1320 1400 1250 1320 1160 1240 1070 1160 b  

1 sín, 80x10 mm 1990 1800 1890 1700 1800 1600 1700 1500 1600 1390 1500 b  

2 sín, 50x10 mm 2270 2090 2160 1980 2050 1850 1930 1740 1810 1610 1690 b   

2 sín, 60x10 mm 2550 2270 2420 2140 2300 2000 2170 1870 2030 1720 1900 b  

2 sín, 80x10 mm 3110 2820 2970 2660 2820 2500 2660 2330 2500 2160 2330 b  

2 sín, 100x10 mm 3650 3280 3490 3100 3300 2900 3130 2720 2950 2510 2750

b a csatlakozás nem lehetséges a kapcsolószekrényben felszerelt készülékek 
maximális működési hőmérsékletének túllépése miatt.

Példa
IP31 védettségi szintig, 30°C környezeti hőmérséklet mellett, 2160 A üzemi 
áramerősség esetén 2 db 50x10 mm-es sín alkalmazandó.

Ahol lehetséges, a 10 mm-es sínek használata előnyösebb az In/Isc arány 
vonatkozásában:
b mivel kevesebb sínt kell beszerelni, csökken az összeszerelés ideje
b zárlatra méretezés esetén a sínek merevsége miatt kevesebb síntartóra van 
szükség.

Ajánlás
In y 1600 A és kis Icw értékek (maximum 40 kA eff.) esetén használjon 5 mm-es 
síneket
In > 1600 A, valamint közepes és nagy Icw értékek (40 kA eff. értéknél nagyobb) 
esetén használjon 10 mm-es síneket.

 

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Linergy gyűjtősínek kiválasztása és megengedhető árama
A cél a gyűjtősínek méretének optimalizálása a berendezés követelményei és az 
üzemi feltételek szerint.

Oldalsó Linergy gyűjtősínek

Linergy sín

Sínek típusa Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

Linergy 630 750 680 710 630 680 590 630 550 590 530 550 b  

Linergy 800 920 840 880 800 840 760 800 720 760 680 720 b  

Linergy 1000 1140 1040 1090 990 1040 950 990 900 950 850 900 b  

Linergy 1250 1410 1290 1350 1230 1290 1170 1230 1100 1170 1050 1100 b  

Linergy 1600 1800 1650 1720 1580 1650 1480 1580 1390 1480 1320 1390 b  

Linergy 2000 (2x1000) 2200 2000 2100 1900 2000 1820 1900 1720 1820 1620 1720 b  

Linergy 2500 (2x1250) 2740 2500 2620 2380 2500 2260 2380 2120 2260 2020 2120 b  

Linergy 3200 (2x1600) 3480 3200 3340 3060 3200 2920 3060 2780 2920 2640 2780 b  

Példa
IP31 védettségi szintig, 35°C környezeti hőmérséklet mellett, 1650 A üzemi 
áramerősség esetén egy Linergy sín alkalmazandó.

Hátsó Linergy gyűjtősínek

Linergy sín

Sínek típusa Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

Linergy 630 750 680 710 630 680 590 630 550 590 530 550 b  

Linergy 800 920 840 880 800 840 760 800 720 760 680 720 b  

Linergy 1000 1140 1040 1090 990 1040 950 990 900 950 850 900 b  

Linergy 1250 1410 1290 1350 1230 1290 1170 1230 1100 1170 1050 1100 b  

Linergy 1600 1800 1650 1720 1580 1650 1480 1580 1390 1480 1320 1390 b  

b a csatlakozás nem lehetséges a kapcsolószekrényben felszerelt készülékek 
maximális működési hőmérsékletének túllépése miatt.
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630 A-es sín.
Rend.sz. 04502.

800 A-es sín.
Rend.sz. 04503.

1000 A-es sín.
Rend.sz. 04504.

1250 A-es sín.
Rend.sz. 04505.
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1600 A-es sín.
Rend.sz. 04506.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

  Linergy gyűjtősínek tervezéseKiegészítő információk
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 Függőleges lapos gyűjtősínek 
tervezése
Linergy Evolution

Linergy Evolution gyűjtősínek kiválasztása és megengedhető 
árama

4000 A-ig
Linergy Evolution
Sínek típusa Megengedett áram (A)

Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
 Linergy Evolution 630 680 580 650 550 630 530 590 500 550 470 520 b  

Linergy Evolution 800 860 740 830 710 800 680 750 630 700 600 660 b  

Linergy Evolution 1000 1080 920 1040 884 1000 850 940 790 880 750 830 b  

Linergy Evolution 1250 1350 1150 1300 1100 1250 1050 1170 1000 1100 930 1020 b  

Linergy Evolution 1600 1730 1580 1690 1530 1650 1480 1550 1380 1450 1300 1350 b  

Linergy Evolution 2000 2200 1810 2100 1730 2000 1650 1900 1560 1810 1480 1720 b  

Linergy Evolution 2500 2640 2230 2540 2160 2440 2100 2310 2000 2240 1930 2120 b  

Linergy Evolution 3200 3400 3020 3300 2900 3200 2800 3040 2660 2890 2520 2750 b  

Linergy Evolution 4000 3800 3510 3710 3430 3620 3350 3450 3180 3280 3020 3120 b  

b  A csatlakozás nem lehetséges a kapcsolószekrényben felszerelt készülékek maximális működési hőmérsékletének túllépése miatt.
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Függőleges gyűjtősínek kiválasztása és megengedhető árama
A cél a gyűjtősínek méretének optimalizálása a berendezés követelményei és az 
üzemi feltételek szerint.

1600 A-ig

5 mm-es lapos gyűjtősínek

Sínek típusa Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
1 sín, 60x5 mm 890 840 850 790 800 750 760 700 710 650 660 b  

1 sín, 80x5 mm 1130 1050 1080 990 1000 900 970 870 910 810 860 b  

2 sín, 60x5 mm 1580 1420 1500 1350 1400 1250 1350 1180 1260 1090 1180 b  

2 sín, 80x5 mm 2010 1820 1920 1720 1800 1600 1720 1510 1610 1390 1510 b  

3200 A-ig

10 mm-es lapos gyűjtősínek

Sínek típusa Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
1 sín, 50x10 mm 1330 1220 1260 1160 1200 1080 1130 1010 1060 940 990 b  

1 sín, 60x10 mm 1550 1400 1470 1320 1400 1250 1320 1160 1240 1070 1160 b  

1 sín, 80x10 mm 1990 1800 1890 1700 1800 1600 1700 1500 1600 1390 1500 b  

1 sín, 100x10 mm 2370 2150 2260 2030 2150 1900 2030 1780 1900 1650 1780 b  

2 sín, 50x10 mm 2270 2090 2160 1980 2050 1850 1930 1740 1810 1610 1690 b  

2 sín, 60x10 mm 2550 2270 2420 2140 2300 2000 2170 1870 2030 1720 1900 b  

2 sín, 80x10 mm 3110 2820 2970 2660 2820 2500 2660 2330 2500 2160 2330 b  

2x1 sín, 80x10 mm 3540 3200 3370 3020 3200 2820 3020 2650 2840 2450 2650 b  

2 sín, 100x10 mm 3650 3280 3490 3100 3300 2900 3130 2720 2950 2510 2750 b  

b a csatlakozás nem lehetséges a kapcsolószekrényben felszerelt készülékek 
maximális működési hőmérsékletének túllépése miatt.
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Példa
IP31 védettségi szintig, 35°C környezeti hőmérséklet mellett, 2820 A üzemi 
áramerősség esetén 2 db 80x10 mm-es sín alkalmazandó.

D
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IP31 védettségi szintig, 35°C környezeti hőmérséklet mellett, 3200 A üzemi 
áramerősség esetén 2 db 80x10 mm-es, különálló síntérbe szerelt sín alkalmazandó. 

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

  Függőleges lapos gyűjtősínek 
tervezése
Oldalsó gyűjtősínek

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Függőleges gyűjtősínek kiválasztása és megengedhető árama
A cél a gyűjtősínek méretének optimalizálása a berendezés követelményei és az 
üzemi feltételek szerint.

1600 A-ig

5 mm-es lapos gyűjtősínek

Sínek típusa Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
1 sín, 60x5 mm 890 840 850 790 800 750 760 700 710 650 660 b  

1 sín, 80x5 mm 1130 1050 1080 990 1000 900 970 870 910 810 860 b  

2 sín, 60x5 mm 1580 1420 1500 1350 1400 1250 1350 1180 1260 1090 1180 b  

2 sín, 80x5 mm 2010 1820 1920 1720 1800 1600 1720 1510 1610 1390 1510 b  

3200 A-ig

10 mm-es lapos gyűjtősínek

Sínek típusa Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
1 sín, 50x10 mm 1330 1220 1260 1160 1200 1080 1130 1010 1060 940 990 b  

1 sín, 60x10 mm 1550 1400 1470 1320 1400 1250 1320 1160 1240 1070 1160 b   

1 sín, 80x10 mm 1990 1800 1890 1700 1800 1600 1700 1500 1600 1390 1500 b  

2 sín, 50x10 mm 2270 2090 2160 1980 2050 1850 1930 1740 1810 1610 1690 b  

2 sín, 60x10 mm 2550 2270 2420 2140 2300 2000 2170 1870 2030 1720 1900 b  

2 sín, 80x10 mm 3110 2820 2970 2660 2820 2500 2660 2330 2500 2160 2330 b  

b a csatlakozás nem lehetséges a kapcsolószekrényben felszerelt készülékek 
maximális működési hőmérsékletének túllépése miatt.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Függőleges lapos gyűjtősínek 
tervezése
Hátsó gyűjtősínek

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Compact NS630b – NS1600, 
függőlegesen szerelt készülékek D
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Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a megengedhető áramerősség 
függőlegesen szerelt, rögzített vagy kocsizható Compact NS630b–NS1600 
készülékek és Linergy gyűjtősínek közötti előre gyártott csatlakozásokhoz, a 
kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint 
függvényében.

Rögzített készülék

Előre gyártott csatlakozások

Készülék és rend.szám Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b 3P rend.sz. 04485 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 b  

4P rend.sz. 04486  

NS800 3P rend.sz. 04485 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 b  

4P rend.sz. 04486

 NS1000 3P rend.sz. 04485 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 b  

4P rend.sz. 04486

NS1250 3P rend.sz. 04485 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250 1150 1200 b  

4P rend.sz. 04486

NS1600 3P rend.sz. 04487 1600 1550 1600 1500 1550 1450 1500 1400 1450 1350 1400 b  

4P rend.sz. 04488

Kocsizható készülék

Előre gyártott csatlakozások

Készülék és rend.szám Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b 3P rend.sz. 04477 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 b  

4P rend.sz. 04478

NS800 3P rend.sz. 04477 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 b  

4P rend.sz. 04478

NS1000 3P rend.sz. 04477 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 b  

4P rend.sz. 04478

NS1250 3P rend.sz. 04477 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250 1150 1200 b  

4P rend.sz. 04478

NS1600
                   

3P rend.sz. 04491 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330 b  

4P rend.sz. 04492

b a csatlakozás nem lehetséges. Példa
Rögzített Compact NS1600 4P készülék esetén, IP31 védettségi szint fölött, 35°C 
környezeti hőmérséklet mellett: a maximális megengedhető áramerősség a 04488 
rendelési számú előre gyártott csatlakozáshoz 1450 A.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

   Csatlakozások tervezése u 630 A 
áramerősségre
Előre gyártott csatlakozások Linergy 
gyűjtősínekhez

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Masterpact NT06 – NT16,
függőlegesen szerelt készülékek D
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Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a megengedhető áramerősség 
függőlegesen szerelt, rögzített, vagy kocsizható Masterpact NT06–NT16 
készülékek és Linergy gyűjtősínek közötti előre gyártott csatlakozásokhoz, a 
kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint 
függvényében.

Rögzített készülék

Előre gyártott csatlakozások

Készülék és rend.szám Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 3P rend.sz. 04475 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 b  

4P rend.sz. 04476

NT08 3P rend.sz. 04475 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 b  

4P rend.sz. 04476

 NT10 3P rend.sz. 04475 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 b  

4P rend.sz. 04476

NT12 3P rend.sz. 04475 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250 1150 1200 b  

4P rend.sz. 04476

NT16 3P rend.sz. 04489 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470 1370 1420 b  

4P rend.sz. 04490

Kocsizható készülék

Előre gyártott csatlakozások

Készülék és rend.szám Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 3P rend.sz. 04477 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 b  

4P rend.sz. 04478

NT08 3P rend.sz. 04477 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 b  

4P rend.sz. 04478

NT10 3P rend.sz. 04477 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 b  

4P rend.sz. 04478

NT12 3P rend.sz. 04477 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250 1150 1200 b  

4P rend.sz. 04478

NT16 3P rend.sz. 04491 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330 b  

4P rend.sz. 04492

b a csatlakozás nem lehetséges.

Példa
Kocsizható Masterpact NT16 4P készülék esetén, IP31 védettségi szint fölött, 35°C 
környezeti hőmérséklet mellett: a maximális megengedhető áramerősség a 04492 
rendelési számú előre gyártott csatlakozáshoz 1380 A.

Megjegyzés:  a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások tervezése u 630 A 
áramerősségre
Előre gyártott csatlakozások Linergy 
gyűjtősínekhez

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Compact NS630b – NS1600, 
vízszintesen szerelt, rögzített 
készülékek

D
d

3
8
3
5
3
8

Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a megengedhető áramerősség 
vízszintesen szerelt, rögzített Compact NS630b–NS1600 készülékek és Linergy 
gyűjtősínek közötti előre gyártott csatlakozásokhoz, a kapcsolószekrény körüli 
környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint függvényében.

Előre gyártott csatlakozások

Készülék és rend.szám Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b 3P rend.sz. 04473 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 b  

4P rend.sz. 04474

NS800 3P rend.sz. 04473 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 b  

4P rend.sz. 04474

 NS1000 3P rend.sz. 04473 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 b  

4P rend.sz. 04474

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások tervezése u 630 A 
áramerősségre
Előre gyártott csatlakozások Linergy 
gyűjtősínekhez

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Masterpact NW08 – NW32 
rögzített, felső és alsó 
csatlakozású készülékek

D
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1 Csatlakozás.

2 Vízszintes összekötő.

Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, rögzített, mellső 
vagy hátsó csatlakozású Masterpact NW08–NW32 készülékek közötti 
csatlakozások kialakításakor, a kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és 
az IP védettségi szint függvényében.

Csatlakozás

5 mm vastagságú lapos sínek

 

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül (1)

25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NW08 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NW10 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 NW12 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

NW16 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1600 1600 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470

(1) Amennyiben a szekrény az ajtó hátoldalán található, adjon az értékekhez 10 °C-ot.

Vízszintes összekötők

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NW08 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NW10 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NW12 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

NW16 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1600 1600 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470

b a csatlakozás nem lehetséges. Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Rögzített Masterpact NW08 – NW32
Mellső és hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Masterpact NW08 – NW32 
rögzített, mellső és hátsó 
csatlakozású készülékek
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1 Csatlakozás.

2 Vízszintes összekötők.

Csatlakozás
10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NW08 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NW10 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 NW12 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

NW16 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1600 1600 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470

NW20 Méret fázisonként 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 b  

I (A) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1950 2000 1900 1950

NW25 Méret fázisonként 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 b  

I (A) 2500 2500 2500 2500 2500 2460 2500 2380 2500 2300 2460

NW32 Méret fázisonként 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 b  

I (A) 3200 3000 3170 2910 3080 2820 3000 2730 2910 2630 2820

Vízszintes összekötők
10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NW08 Méret fázisonként 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NW10 Méret fázisonként 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NW12 Méret fázisonként 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

NW16 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1600 1600 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470

NW20 Méret fázisonként 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 b  

I (A) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1950 2000 1900 1950

NW25 Méret fázisonként 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 b  

I (A) 2500 2500 2500 2500 2500 2460 2500 2380 2500 2300 2460

NW32 Méret fázisonként 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 b  

I (A) 3200 3000 3170 2910 3080 2820 3000 2730 2910 2630 2820

b a csatlakozás nem lehetséges. Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Rögzített Masterpact NW08 – NW32
Mellső és hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Masterpact NW08 – NW32 
kocsizható, felső és alsó 
csatlakozású készülékek
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1 Csatlakozás.

2 Vízszintes összekötő.

Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, kocsizható, 
mellső vagy hátsó csatlakozású Masterpact NW08–NW32 készülékek közötti 
csatlakozások kialakításakor, a kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és 
az IP védettségi szint függvényében.

Csatlakozás

5 mm vastagságú lapos sínek

 

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül (1)

25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NW08 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NW10 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NW12 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1230 1250 1200 1230 1160 1200

NW16 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

(1) Amennyiben a szekrény az ajtó hátoldalán található, adjon az értékekhez 10 °C-ot.

Vízszintes összekötők

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NW08 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NW10 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NW12 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1230 1250 1200 1230 1160 1200

NW16 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

b a csatlakozás nem lehetséges. Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Kocsizható Masterpact NW08 – NW32 
Mellső és hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Masterpact NW08 – NW32 
kocsizható, felső és alsó 
csatlakozású készülékek

D
D

3
8
3
6
7
0

1 Csatlakozás.

2 Vízszintes összekötők.

Csatlakozás
10 mm vastagságú lapos sínek
Készülék Megengedett áram (A)

Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NW08 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NW10 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 NW12 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1210 1250 1180 1210 1140 1180 1100 1140

NW16 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

NW20 Méret fázisonként 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 b  

I (A) 2000 2000 2000 1950 2000 1900 1950 1830 1900 1760 1830

NW25 Méret fázisonként 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 b  

I (A) 2470 2280 2410 2210 2350 2140 2280 2070 2210 2000 2140

NW32 Méret fázisonként 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 b  

I (A) 2960 2730 2890 2630 2820 2530 2730 2450 2630 2370 2530

Vízszintes összekötők
10 mm vastagságú lapos sínek
Készülék Megengedett áram (A)

Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NW08 Méret fázisonként 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NW10 Méret fázisonként 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NW12 Méret fázisonként 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1210 1250 1180 1210 1140 1180 1100 1140

NW16 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

NW20 Méret fázisonként 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 b  

I (A) 2000 2000 2000 1950 2000 1900 1950 1830 1900 1760 1830

NW25 Méret fázisonként 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 b  

I (A) 2470 2280 2410 2210 2350 2140 2280 2070 2210 2000 2140

NW32 Méret fázisonként 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 b  

I (A) 2960 2730 2890 2630 2820 2530 2730 2450 2630 2370 2530

b a csatlakozás nem lehetséges. Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Kocsizható Masterpact NW08 – NW32
Mellső és hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Masterpact NT06 – NT16 rögzített 
készülékek D

D
3
8
3
6
7
1

1 Csatlakozás.

2 Vízszintes összekötők.

Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, rögzített 
Masterpact NT06–NT16 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a 
kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint 
függvényében.

Csatlakozás

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 Méret fázisonként 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NT08 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NT10 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NT12 Méret fázisonként 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250

NT16 (1) Méret fázisonként 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 b  

I (A) 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470 1370 1420

(1) A nullavezető csatlakoztatásához 2 db 50x5 mm-es sín szükséges.

Vízszintes összekötők

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 Méret fázisonként 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NT08 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NT10 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NT12 Méret fázisonként 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250

NT16 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470 1370 1420

b a csatlakozás nem lehetséges. Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Rögzített Masterpact NT06 – NT16

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Csatlakozás

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NT08 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NT10 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NT12 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1180 1230

NT16 (1) Méret fázisonként 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 b  

I (A) 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470 1370 1420

(1) A nullvezető csatlakoztatásához 1 db 50x10 mm-es sín szükséges.

Vízszintes összekötők

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NT08 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NT10 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NT12 Méret fázisonként 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1180 1230

NT16 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470 1370 1420

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Rögzített Masterpact NT06 – NT16

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők



D-40

Masterpact NT06 – NT16 
kocsizható készülék D

D
3
8
3
6
7
2

1 Csatlakozás.

2 Vízszintes összekötők.

Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, kocsizható 
Masterpact NT06–NT16 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a kapcsoló-
szekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint függvényében.

Csatlakozás

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 Méret fázisonként 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NT08 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NT10 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 960 1000

NT12 Méret fázisonként 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1230 1250 1180 1230 1130 1180

NT16 (1) Méret fázisonként 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 b  

I (A) 1560 1430 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

(1) A nullavezető csatlakoztatásához 2 db 50x5 mm-es sín szükséges.

Vízszintes összekötők

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 Méret fázisonként 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NT08 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NT10 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 960 1000

NT12 Méret fázisonként 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1230 1250 1180 1230 1130 1180

NT16 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1560 1430 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

b a csatlakozás nem lehetséges. Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Kocsizható Masterpact NT06 – NT16

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Csatlakozás

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NT08 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NT10 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 960 1000

NT12 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1210 1250 1160 1210 1110 1160

NT16 (1) Méret fázisonként 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 b  

I (A) 1560 1430 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

(1) A nullavezető csatlakoztatásához 1 db 50x10 mm-es sín szükséges.

Vízszintes összekötők

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NT08 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NT10 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 960 1000

NT12 Méret fázisonként 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1210 1250 1160 1210 1110 1160

NT16 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1560 1430 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Kocsizható Masterpact NT06 – NT16

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Rögzített Compact NS1600b – NS3200
Mellső és hátsó csatlakozás

Compact NS1600b/3200
Rögzített készülék, felső vagy 
alsó csatlakozás

D
d

3
8
3
5
3
9

1 Csatlakozás.

2 Vízszintes összekötők.

Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete elé a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, rögzített 
Compact NS1600b/3200 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, 
a kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint 
függvényében.

Csatlakozás

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS1600b Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

NS2000 Méret fázisonként 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 b  

I (A) 2000 2000 2000 1950 2000 1900 1950 1830 1900 1760 1830

 NS2500 Méret fázisonként 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 b  

I (A) 2470 2280 2410 2210 2350 2140 2280 2070 2210 2000 2140

NS3200 Méret fázisonként 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 3x80x10 b  

I (A) 2860 2630 2790 2530 2720 2430 2630 2350 2530 2270 2430

Vízszintes összekötők

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS1600b Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

NS2000 Méret fázisonként 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 2x60x10 b  

I (A) 2000 2000 2000 1950 2000 1900 1950 1830 1900 1760 1830

NS2500 Méret fázisonként 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 b  

I (A) 2470 2280 2410 2210 2350 2140 2280 2070 2210 2000 2140

NS3200 Méret fázisonként 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 b  

I (A) 2860 2630 2790 2530 2720 2430 2630 2350 2530 2270 2430

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Compact NS630b– NS1600 
rögzített készülékek D

d
3
8
3
5
4
4

1 Csatlakozás.

2 Vízszintes összekötők.

Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, rögzített Compact 
NS630b–NS1600 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a kapcsoló-
szekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint függvényében.

Csatlakozás

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret fázisonként 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NS1000 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 1000

NS1250 Méret fázisonként 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250 1150 1200

NS1600 (1) Méret fázisonként 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 b  

I (A) 1600 1550 1600 1500 1550 1450 1500 1400 1450 1350 1400

(1) A nullavezető csatlakoztatásához 2 db 50x5 mm-es sín szükséges.

Vízszintes összekötők

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret fázisonként 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NS1000 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 1000

NS1250 Méret fázisonként 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250 1150 1200

NS1600 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1600 1550 1600 1500 1550 1450 1500 1400 1450 1350 1400

b a csatlakozás nem lehetséges. Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Rögzített Compact NS630b – NS1600

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Csatlakozás

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NS1000 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 1000

NS1250 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1180 1230 1130 1180

NS1600 
(1)

Méret fázisonként 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 b  

I (A) 1600 1550 1600 1500 1550 1450 1500 1400 1450 1350 1400

(1) A nullavezető csatlakoztatásához 2 db 50x5 mm-es sín szükséges.

Vízszintes összekötők

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NS1000 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 1000

NS1250 Méret fázisonként 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1180 1230 1130 1180

NS1600 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1600 1550 1600 1500 1550 1450 1500 1400 1450 1350 1400

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Rögzített Compact NS630b – NS1600

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Compact NS630b– NS1600 
kocsizható készülékek D

D
3
8
1
4
6
5

1 Csatlakozás.

2 Vízszintes összekötők.

Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, kocsizható 
 Compact NS630b–NS1600 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a kap-
csolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint függvényében.

Csatlakozás

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret fázisonként 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 1x50x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NS1000 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 960 1000

NS1250 Méret fázisonként 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 3x50x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1230 1250 1180 1230 1130 1180

NS1600 (1) Méret fázisonként 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 4x50x5 b  

I (A) 1560 1430 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

(1) A nullavezető csatlakoztatásához 2 db 50x5 mm-es sín szükséges.

Vízszintes összekötők

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret fázisonként 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NS1000 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 960 1000

NS1250 Méret fázisonként 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1230 1250 1180 1230 1130 1180

NS1600 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1560 1430 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

b a csatlakozás nem lehetséges. Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Kocsizható Compact NS630b – NS1600

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Csatlakozás

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NS1000 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 960 1000

NS1250 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1210 1250 1160 1210 1110 1160

NS1600 
(1)

Méret fázisonként 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 2x50x10 b  

I (A) 1560 1430 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

(1) A nullavezető csatlakoztatásához 1 db 50x10 mm-es sín szükséges.

Vízszintes összekötők

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NS1000 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 1000

NS1250 Méret fázisonként 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 1x60x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1210 1250 1160 1210 1110 1160

NS1600 Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1560 1430 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Kocsizható Compact NS630b – NS1600

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Compact NS630b– NS1000 
rögzített, vízszintesen szerelt 
készülékek

D
d

3
8
3
5
3
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Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és vízszintesen szerelt, rögzített 
Compact NS630b–NS1000 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a 
kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint 
függvényében.

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NS1000 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

NS630b Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NS1000 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások u 630 A áramerős-
ségre készülék és sínek között
Rögzített Compact NS630b – NS1000 
Vízszintes szerelés

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Szigetelt hajlékony rézsínek Az IEC 61439-1 szabványnak megfelelő kapcsolószekrények
Az alábbi, Prisma Plus kapcsolószekrények esetében érvényes értékek betartása 
kötelező a különböző készülékek beszerelésekor.
A hajlékony sínek szükséges méretét meghatározó tényezők a következők:
b a környezet, ahová a készüléket beszerelik:
v elhelyezkedés a szerkényen belül
v az áramkör egyéb vezetőinek méretei
v a kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet
b a csatlakoztatott készülékek jellemzői:
v veszteségi hőtermelés
v a beszerelés módja (vízszintes vagy függőleges)
v a készülék típusa (rögzített vagy kocsizható).

Csak a készülék gyártója, aki rendelkezik alapos ismeretekkel:
b a beszerelt készülék jellemzőire, és
b a kapcsolószekrény konfigurációjára
vonatkozóan, képes megadni az adott megengedett áramerősséghez tartozó 
megfelelő hajlékony sín méreteket. 
A szigetelt hajlékony sínek könnyű beépítést tesznek lehetővé 630 A 
áramerősségig, ennél nagyobb áramoknál azonban olyan méretek adódnak, 
amelyek következtében ez az előny megszűnik.
Magas Isc értékeknél merev sínek használata ajánlott, amelyek kevesebb síntartó 
alkalmazását teszik lehetővé.

A szigetelt hajlékony sínek a következő előnyöket nyújtják a 
kábelekkel szemben:
b a szigetelés jobb hőmérséklettűrése (125°C sínek, 105°C kábelek esetében), 
valamint nagyobb hőátadó felület adott keresztmetszet mellett, ami kisebb méretet 
jelent adott áramerősség esetén
b nagyobb szilárdság, ami zárlati áramok esetén kedvezőbb elektrodinamikai 
tulajdonságokat jelent
b nincs szükség köztes elemekre (kábelsaruk) készülékek és gyűjtősínek 
csatlakoztatásakor
b az előre gyártott, méretre vágott, megformált, és megfelelően furatozott 
csatlakozások gyors szerelhetősége.

Műszaki jellemzők
b a szigetelés vastagsága a sín méreteitől függ, átlagosan 2 mm
b névleges szigetelési feszültség Ui = 1000 V
b névleges lökőfeszültség Uimp = 12 kV
b a szigetelés maximális hőmérséklete = 125°C.

Csatlakozás Az összes szekrényben, IP55 védettségi szintig
b a kapcsolószekrényben uralkodó belső hőmérséklet 60°C 
b a szigetelés maximális hőmérséklete 125°C. 
Ha a megengedett maximális hőmérséklet csupán 105°C, válassza a következő 
legnagyobb hajlékony sínméretet.
A készülékek terheléscsökkenési görbéjét figyelembe véve a szükséges sínméretek 
az alábbi táblázatok szerint alakulnak. 

Készülékek és elosztóblokkok csatlakoztatása gyűjtősínekhez

Készü-
lék

INS125 INS160 INS250 INS320
INS400 

INS500
INS630

NSX100 (1) NSX160 (1)

S (mm) 20x2 20x2 20x3 32x5 32x6 20x2 20x3

Készü-
lék

NSX250 (1) NSX400 (1) NSX630 INF250 
ISFT250

INF400
ISFT400

INF630
ISFT630

S (mm) 20x3 32x5 32x8 24x5 32x5 32x8

(1) A megszakítókra vonatkozó értékek hasonló terhelhetőségű kontaktorokra is vonatkoznak.

Compact NSX250 készülék Powerclip gyűjtősínhez szükséges csatlakoztatásához 
használjon 24x5 mm-es hajlékony sínt (04746).

Készülék Multiclip 
elosztóblokk (200 A)

Polypact 
elosztóblokk (3P)

Polypact 
elosztóblokk (4P)

S (mm) 20x3 32x6 32x5

Szakaszolókapcsolók, sorozatkapcsok csatlakoztatása, 
gyűjtősínek közötti csatlakozások

I max. (60 °C) 200 A 250 A 400 A 400 A 480 A 520 A 580 A 660 A
S (mm) 20x2 20x3 24x5 24x5 24x6 32x5 32x6 32x8

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

  Hajlékony sínes csatlakozások 
tervezése y 630 A
Készülékcsatlakozások

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Compact NSX100 – NSX630
Szigetelt hajlékony sínek
Készülék Megengedett áram (A)

Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül

25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

IP y 31
NSX100
TMD-TMG

Méret fázisonként 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2

Inc (A) 100 100 100 97,5 95 92,5

NSX125
TMD-TMG

Méret fázisonként 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2

Inc (A) 125 125 125 122 119 115

NSX160 TMD-TMG Méret fázisonként 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3

Inc (A) 160 160 160 156 152 148

NSX250 TMD-TMG Méret fázisonként 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3

Inc (A) 250 244 238 231 225 219

NSX100
STR

Méret fázisonként 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2

Inc (A) 100 100 100 100 100 100

NSX160
STR

Méret fázisonként 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3

Inc (A) 160 160 160 160 160 160

NSX250 STR Méret fázisonként 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3

Inc (A) 250 245 237 230 225 220

NSX400N/H/L
rögzített

Méret fázisonként 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5

Inc (A) 400 400 400 390 380 370

NSX400N/H/L
Vigi modullal szerelt

Méret fázisonként 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5

Inc (A) 400 390 380 370 360 350

NSX400N/H/L
kocsizható

Méret fázisonként 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5

Inc (A) 400 390 380 370 360 350

NSX630N/H/L
rögzített

Méret fázisonként 32 x 6 32 x 6 32 x 6 32 x 6 32 x 6 32 x 6

Inc (A) 630 615 600 585 570 550

NSX630N/H/L
Vigi modullal szerelt 
vagy kocsizható

Méret fázisonként 32 x 8 32 x 8 32 x 8 32 x 8 32 x 8 32 x 8

Inc (A) 570 550 535 520 505 490

IP  31
NSX100 TMD-TMG Méret fázisonként 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2

Inc (A) 100 100 100 97,5 95 92,5

NSX125 TMD-TMG Méret fázisonként 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2

Inc (A) 125 125 125 122 119 115

NSX160 TMD-TMG Méret fázisonként 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3

Inc (A) 160 160 160 156 152 148

NSX250 TMD-TMG Méret fázisonként 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3

Inc (A) 238 231 225 219 213 207

NSX100 STR Méret fázisonként 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2 20 x 2

Inc (A) 100 100 100 100 100 100

NSX160 STR Méret fázisonként 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3

Inc (A) 160 160 160 160 160 160

NSX250 STR Méret fázisonként 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3 20 x 3

Inc (A) 237 230 225 220 215 210

NSX400 rögzített Méret fázisonként 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5

Inc (A) 400 400 400 390 380 370

NSX400 Vigi modullal 
szerelt

Méret fázisonként 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5

Inc (A) 400 390 380 370 360 350

NSX400 kocsizható Méret fázisonként 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5 32 x 5

Inc (A) 400 390 380 370 360 350

NSX630b rögzített Méret fázisonként 32 x 6 32 x 6 32 x 6 32 x 6 32 x 6 32 x 6

Inc (A) 600 585 570 550 535 520

NSX630 Vigi modullal 
szerelt vagy kocsizható

Méret fázisonként  32 x 8 32 x 8 32 x 8 32 x 8 32 x 8 32 x 8

Inc (A) 535 520 505 490 475 420

(1) Vigi vagy szigetelésfigyelő modullal szerelt, kocsizható NSX160 vagy NSX250 esetén az 
értékeket szorozza meg 0,9-el.
(2) Vigi vagy szigetelésfigyelő modullal szerelt, kocsizható NSX250 esetén az érékeket szorozza 
meg 0,86-tal.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők

Csatlakozások tervezése y 630 A
Compact megszakítók
NSX100 – NSX630
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Kábelek Gyakorlati iránymutatások
A Schneider Electric a megszakítók jellemzőihez igazodó kábelezési ajánlásokat ad.
A kábelek méretezésénél a következő szempontokat kell figyelembe venni:
b áramerősség
b környezeti hőmérséklet a vezető körül
b a kapcsolószekrény védettségi fokozata.

Az alábbi táblázatok minden készüléktípushoz figyelembe veszik az üzemi 
feltételeket (csatlakozási pontok megengedett hőmérséklete stb.).
A táblázatok figyelembe veszik a legfeljebb IP55 védettségi fokozatú, burkolattal 
ellátott szekrényekbe szerelt készülékek hőmérsékleti terheléscsökkenési görbéit. 
b a kapcsolószekrény belső hőmérséklete 60 °C
b a csatlakozások rézkábelekkel történnek.

Megszakítók csatlakoztatása Kábelek 
mérete 
(mm2)

Megengedett áram (A)
Egyedileg szerelt kábelek Közösen szerelt kábelek
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

1,5 16 14 14 12

2,5 25 25 22 20

4 32 29 28 24

6 40 39 36 33

10 63 55 55 50

16 90 77 80 70

25 110 100 100 93

35 135 125 125 120

50 180 150

70 230 190

95 275 230

Egyéb készülékek 
csatlakoztatása

Kábelek 
mérete 
(mm2)

Megengedett áram (A)
Egyedileg szerelt kábelek Közösen szerelt kábelek
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

1,5 13 12 12 10

2,5 23 21 20 19

4 28 26 25 22

6 36 35 32 30

10 55 50 50 46

16 80 70 72 63

25 100 90 90 84

35 120 115 110 103

50 165 135

70 210 176

95 250 210

NSX100–630 A készülékek 
csatlakoztatása

Készülék NSX100 NSX160 NSX250
Kábelek 
(mm2)

25 50 95

Megjegyzés: A Schneider Electric az NSX400 és NSX630 megszakítók szereléséhez a szigetelt 
hajlékony vagy merev síneket ajánlja, lásd D-49. oldal.
  

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

  Kábeles csatlakozások tervezéseKiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Kábelsaruk betápláló 
csatlakozóblokkokhoz

A csatlakozáshoz használt saruk mérete a különböző betápláló 
csatlkakozóblokkokhoz

Standard 
rézsaru

Keskeny 
rézsaru

Keskeny 
bimetál saru

Csatlakozóblokk NSX-INS250 készülékhez, alsó 
vagy felső betáplálás, 04066 és 04067

150 mm2 240 mm2 185 mm2

Csatlakozóblokk NSX630 készülékhez 
csatornában, rend.sz. 04076

240 mm2 300 mm2 300 mm2

D
D

3
8
2
7
8
8 Keskeny bimetál saru

Rendelési számok kiválasztása
Rend.sz. Kábel mérete  

(mm2)
Mennyiség

Saruk alumínium kábelhez(1)

29504 150 3

29505 150 4

29506 185 3

29507 185 4

32504 240 3

32505 240 4

32506 300 3

32507 300 4

(1) 2 vagy 3 db fáziselválasztóval szállítjuk.

Készülékek csatlakozása a 
felhasználó által u 630 A

A kábelek maximum mérete és száma a csatlakozóbővítőkhöz történő 
csatlakozáshoz (a mellékelt sínrajz függvényében) a Compact NSX és Masterpact 
készülékekhez.

Kábel mérete 
(mm2)

Mennyiség

Kábelek mérete és mennyisége
Rézsaru 300 12

Bimetál saru 240 12

Kábeles csatlakozások tervezése
Kábelsaruk

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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A PE védővezető méretei Gyakorlati útmutatások
A védővezetőt megfelelően kell méretezni, illetve biztonságosan kell rögzíteni a 
kapcsolószekrényben, hogy ellenálljon a zárlati áram következtében fellépő 
elektrodinamikai erőhatásoknak.
Csatlakoztatni kell a kapcsolószekrény szigeteletlen vezető alkatrészeihez.
Hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a szükséges csatlakozásokat a gyárban, illetve a 
helyszíni szerelés során is létre lehessen hozni.

Optimalizált számítási módszer
A számítás az IEC 61439-1 és 2 szabványban szereplő képlet alapján történik.

b SPE : a PE vezető keresztmetszete mm2-ben
b I : földzárlati áram értéke = a fáziszárlati áram értékének 60%-a 
(az IEC 61439-1 szabvány 8.2.4.2. bekezdése)
b t : a zárlati áram fennállásának ideje másodpercekben
b k : a vezetőt alkotó fém anyagától függő együttható, PVC szigetelésű rézvezető 
esetében k = 143.

Egyszerűsített módszer (a fenti képlet alapján)
Az alábbi táblázat alapján készülékek Isc áramértékeihez meghatározható a 
szükséges PE vezető mérete.

D
D

3
8
1
4
7
1

PE vezető mérete Az összes Schneider Electric készülék esetében
Isc y 40 kA 1 sín, 25x5 mm Linergy 630

Isc y 65 kA 1 sín, 50x5 mm Linergy 630

Isc > 65 kA 1 sín, 50x5 mm Linergy 800

A Schneider Electric előre gyártott megoldása 
Legfeljebb 85 kA Isc áramérték esetén: lásd B-84. odal.

  PE védővezetők tervezése
Főáramkör

Kiegészítő információk
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PEN védővezetők méretezése Gyakorlati útmutatások
A PEN védővezetők méretezésénél a nullavezetők méretezéséhez hasonlóan kell 
eljárni, azaz:
b rézvezetőkből kiképzett egyfázisú áramkörök esetén, vagy ha a vezető 
keresztmetszete legfeljebb 16 mm2, a PEN védővezetőknek a fázisvezetőkkel 
megegyező keresztmetszetűeknek kell lenniük
b háromfázisú, rézvezetőkből kiképzett áramkörök esetén, ha a keresztmetszet 
16 mm2-nél nagyobb, a PEN vezető:
v a fázisvezetőkkel megegyező méretű legyen, vagy
v azoknál kisebb keresztmetszetű is lehet, feltéve, hogy:
- normál üzem közben a folyó áram nagy valószínűséggel alacsonyabb, mint a 
vezetőre megengedhető áramerősség
- az egyfázisú terhelések árama nem haladja meg a teljes terhelhetőség 10%-át.

A vezetőnek jól hozzáférhetőnek kell lennie, hogy létre lehessen hozni a szükséges 
csatlakozásokat a gyárban, illetve a helyszíni szerelés során is; valamint azért, hogy 
ellenőrizni lehessen a csatlakozások szilárdságát.

PEN védővezető megvalósítása Gyakorlati iránymutatások
Az IEC 61439-1 szabvány előírásait követve a PEN védővezetők megvalósítására 
vonatkozó gyakorlati iránymutatások a következők:
b a berendezés betáplálásánál a PEN csatlakozásnak a fáziscsatlakozás mellett 
kell lennie
b a berendezésen belül a PEN vezetőt nem szükséges elszigetelni a szigeteletlen 
vezető alkatrészektől (kivéve a tűz- és robbanásveszélyes környezetben üzemelő 
berendezéseket)
b a vezető keresztmetszete nem lehet kisebb a nullavezető keresztmetszeténél
b a keresztmetszetnek állandónak kell lennie a fő gyűjtősínek mentén
b a TNC és TNS rendszer közötti kapcsolódást a kapcsolószekrényen belül egy 
ponton kell kialakítani megfelelően megjelölt nullavezető-megszakító sín 
segítségével, amely szükség esetén leszerelhető a zárlati hurok 
impedanciaméréséhez
b a TNS rendszer kialakítási pontja után tilos a TNC rendszert újra kialakítani.
A PE vezetőknek és a nullavezetőknek meg kell felelniük a rájuk vonatkozó 
követelményeknek.

D
D

3
8
1
6
5
5 Linergy PEN készlet

lásd B-87. oldal

    PEN vezetők tervezése
Főáramkör

Kiegészítő információk
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Compact NS630b–NS1600 
függőlegesen szerelt készülék D

d
3
8
3
5
4
0

Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és vízszintesen szerelt, rögzített 
Compact NS630b–NS1600 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a 
kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint függvé-
nyében.

Rögzített készülék

Előre gyártott csatlakozások

Készülék és rend.szám Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b 3P rend.sz. 33642 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 b  

4P rend.sz. 33643

NS800        3P rend.sz. 33642 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 b  

4P rend.sz. 33643

 NS1000      3P rend.sz. 33642 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 b  

4P rend.sz. 33643

NS1250    3P rend.sz.33642 + 33644 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250 1150 1200 b  

4P rend.sz.33643 + 33645

NS1600       
                   

3P rend.sz.33642 + 33644 1600 1550 1600 1500 1550 1450 1500 1400 1450 1350 1400 b  

4P rend.sz.33643 + 33645

Kocsizható készülék

Előre gyártott csatlakozások

Készülék és rend.szám Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b 3P rend.sz.33642 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 b  

4P rend.sz.33643

NS800 3P rend.sz.33642 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 b  

4P rend.sz.33643

NS1000 3P rend.sz.33642 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 b  

4P rend.sz.33643

NS1250 3P rend.sz.33642 + 33644 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250 1150 1200 b  

4P rend.sz.33643 + 33645

NS1600 3P rend.sz.33642 + 33644 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330 b  

4P rend.sz.33643 + 33645

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

 Csatlakozások a felhasználó által
Előre gyártott csatlakozók 
Compact NS630b–NS1600 készülékhez
Felső vagy alsó, mellső csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Masterpact NT06-NT16 
függőlegesen szerelt készülék D

D
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3

Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, rögzített vagy 
kocsizható Masterpact NT06–NT16 készülékek közötti csatlakozások kialakítása-
kor, a kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint 
függvényében.

Rögzített készülék

Előre gyártott csatlakozások

Készülék és rend.szám Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 3P rend.sz. 33642 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 b  

4P rend.sz. 33643

NT08 3P rend.sz. 33642 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 b  

4P rend.sz. 33643

 NT10 3P rend.sz.33642 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 b  

4P rend.sz.33643

NT12 3P rend.sz.33642 + 33644 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250 1150 1200 b  

4P rend.sz.33643 + 33645

NT16 3P 33642 + 33644 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470 1370 1420 b  

4P rend.sz.33643 + 33645

Kocsizható készülék

Előre gyártott csatlakozások

Készülék és rend.szám Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 3P rend.sz. 33642 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 b  

4P rend.sz. 33643

NT08 3P rend.sz. 33642 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 b  

4P rend.sz. 33643

NT10 3P rend.sz.33642 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 b  

4P rend.sz.33643

NT12 3P rend.sz.33642 + 33644 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250 1150 1200 b  

4P rend.sz.33643 + 33645

NT16 3P 33642 + 33644 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330 b  

4P rend.sz.33643 + 33645

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Előre gyártott csatlakozók Masterpact 
NT06-NT16 készülékhez
Felső vagy alsó, mellső csatlakozás 

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Compact NS630b-NS1000 
vízszintesen szerelt, rögzített 
készülék

D
d

3
8
3
5
4
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Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, rögzített 
Compact NS630b/NS1000 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a 
kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint függvé-
nyében.

Áthelyezett csatlakozás

Készülék és rend.szám Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40°C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b 3P rend.sz. 04483 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 b  

4P rend.sz. 04484

NS800 3P rend.sz. 04483 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 b  

4P rend.sz. 04484

 NS1000 3P rend.sz. 04483 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 b  

4P rend.sz. 04484

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Áthelyezett csatlakozás
Compact NS630b–NS1000 készülékhez
Rögzített, vízszintesen szerelt készülék

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Masterpact NW08-NW40
Mellső vagy hátsó csatlakozás, 
rögzített készülék

D
D

3
8
3
6
7
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Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, rögzített NW08/
NW40 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a kapcsolószekrény körüli 
környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint függvényében.
A csatlakozások elkészítendőek az átadott gyűjtősínrajzok szerint. A csatlakozási 
keresztmetszeteket és darabszámokat lásd D-34. oldalon.

Csatlakozások a felhasználó által

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40°C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NW08 Méret fázisonként 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NW10 Méret fázisonként 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 NW12 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

NW16 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1600 1600 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Rögzített Masterpact NW08-NW40
Mellső vagy hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Masterpact NW08-NW40
Mellső vagy hátsó csatlakozás, 
rögzített készülék

D
D

3
8
3
6
7
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Csatlakozások a felhasználó által

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40°C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NW08 Méret fázisonként 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NW10 Méret fázisonként 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 NW12 Méret fázisonként 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 1x60x10 1x60x 10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

NW16 Méret fázisonként 1x80x 10 1x80x 10 1x80x 10 1x80x 10 1x80x 10 1x80x 10 1x80x 10 1x80x 10 1x80x 10 1x80x 10 1x80x 10 b  

I (A) 1600 1600 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470

NW20 Méret fázisonként 2x80x 10 2x80x 10 2x80x 10 2x80x 10 2x80x 10 2x80x 10 2x80x 10 2x80x 10 2x80x 10 2x80x 10 2x80x 10 b  

I (A) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1950 2000 1900 1950

NW25 Méret fázisonként 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 b  

I (A) 2500 2500 2500 2500 2500 2460 2500 2380 2500 2300 2460

NW32 Méret fázisonként 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 b  

I (A) 3200 3000 3170 2910 3080 2820 3000 2730 2910 2630 2820

b a csatlakozás nem lehetséges.

Canalis csatlakozás A Canalis csatlakozásoknál használja a K leértékelési együtthatót.

Készülék NW08 NW10  NW12 NW16 NW20 NW25 NW32

K leértékelési 
együttható 

1 1 1 0,98 0,98 0,97 0,97

 Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Rögzített Masterpact NW08-NW40
Mellső vagy hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők



D-59

Masterpact NW08-NW40
Mellső vagy hátsó csatlakozás, 
kocsizható készülék

D
D

3
8
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Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, kocsizható 
NW08/NW40 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a kapcsolószekrény 
körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint függvényében.
A csatlakozások elkészítendőek az átadott gyűjtősínrajzok szerint. A csatlakozási 
keresztmetszeteket és darabszámokat lásd D-36. oldalon.

Csatlakozások a felhasználó által

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NW08 Méret fázisonként 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NW10 Méret fázisonként 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 2x60x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 NW12 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1230 1250 1200 1230 1160 1200

NW16 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Kocsizható Masterpact NW08-NW40
Mellső vagy hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk
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Masterpact NW08-NW40
Mellső vagy hátsó csatlakozás, 
kocsizható készülék
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D
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Csatlakozások a felhasználó által

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NW08 Méret fázisonként 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NW10 Méret fázisonként 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 NW12 Méret fázisonként 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 1x 60x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1210 1250 1180 1210 1140 1180 1100 1140

NW16 Méret fázisonként 1x 80x10 1x 80x10 1x 80x10 1x 80x10 1x 80x10 1x 80x10 1x 80x10 1x 80x10 1x 80x10 1x 80x10 1x 80x10 b  

I (A) 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

NW20 Méret fázisonként 2x 80x10 2x 80x10 2x 80x10 2x 80x10 2x 80x10 2x 80x10 2x 80x10 2x 80x10 2x 80x10 2x 80x10 2x 80x10 b  

I (A) 2000 2000 2000 1950 2000 1900 1950 1830 1900 1760 1830

NW25 Méret fázisonként 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 b  

I (A) 2470 2280 2410 2210 2350 2140 2280 2070 2210 2000 2140

NW32 Méret fázisonként 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 b  

I (A) 2960 2730 2890 2630 2820 2530 2730 2450 2630 2370 2530

b a csatlakozás nem lehetséges.

Canalis csatlakozás A Canalis csatlakozásoknál használja a K leértékelési együtthatót.

Készülék NW08 NW10  NW12 NW16 NW20 NW25 NW32

K leértékelési 
együttható 

1 1 1 0,98 0,98 0,97 0,97

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Kocsizható Masterpact NW08-NW40
Mellső vagy hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Masterpact NT06–NT16
rögzített D
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Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, rögzített 
Masterpact NT06/NT16 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a 
kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint 
függvényében.
A csatlakozások elkészítendőek az átadott gyűjtősínrajzok szerint. A csatlakozási 
keresztmetszeteket és darabszámokat lásd D-38. oldalon.

Csatlakozások a felhasználó által
5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 Méret fázisonként 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NT08 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NT10 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NT12 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250

NT16 Méret fázisonként 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 b  

I (A) 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470 1370 1420

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Rögzített Masterpact NT06–NT16
Hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Csatlakozások a felhasználó által

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 Méret 
fázisonként

1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NT08 Méret 
fázisonként

1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NT10 Méret 
fázisonként

1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NT12 Méret 
fázisonként

1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1180 1230

NT16 Méret 
fázisonként

1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 b  

I (A) 1600 1570 1600 1520 1570 1470 1520 1420 1470 1370 1420

b a csatlakozás nem lehetséges.

Canalis csatlakozás A Canalis csatlakozásoknál használja a K leértékelési együtthatót.

Készülék NT06b NT08 NT10 NT12 NT16

K leértékelési 
együttható 

1 1 1 1 0,98

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Rögzített Masterpact NT06–NT16
Hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Masterpact NT06–NT16
kocsizható D
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Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, kocsizható 
Masterpact NT06/NT16 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a 
kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint 
függvényében.
A csatlakozások elkészítendőek az átadott gyűjtősínrajzok szerint. A csatlakozási 
keresztmetszeteket és darabszámokat lásd D-40. oldalon.

Csatlakozások a felhasználó által

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 Méret fázisonként 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NT08 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NT10 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 960 1000

NT12 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1230 1250 1180 1230 1130 1180

NT16 Méret fázisonként 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 b  

I (A) 1560 1430 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Kocsizható Masterpact NT06–NT16
Hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Csatlakozások a felhasználó által

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NT06 Méret 
fázisonként

1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NT08 Méret 
fázisonként

1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NT10 Méret 
fázisonként

1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 960 1000

NT12 Méret 
fázisonként

1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1210 1250 1160 1210 1110 1160

NT16 Méret 
fázisonként

1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 b  

I (A) 1560 1430 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

b a csatlakozás nem lehetséges.

Canalis csatlakozás A Canalis csatlakozásoknál használja a K leértékelési együtthatót.

Készülék NT06 NT08 NT10 NT12 NT16

K leértékelési 
együttható 

1 1 1 1 0,98

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Kocsizható Masterpact NT06–NT16
Hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Compact NS1600b/3200
Rögzített, felső vagy alsó 
csatlakozás

D
d

3
8
3
5
4
2

Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, rögzített 
Compact NS1600b/3200 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a 
kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint 
függvényében.
A csatlakozások elkészítendőek az átadott gyűjtősínrajzok szerint. A csatlakozási 
keresztmetszeteket és darabszámokat lásd D-42. oldalon.

Csatlakozások a felhasználó által

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP>31

NS1600b Méret fázisonként 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1560 1480 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

NS2000 Méret fázisonként 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 2x80x10 b  

I (A) 2000 2000 2000 1950 2000 1900 1950 1830 1900 1760 1830

 NS2500 Méret fázisonként 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 2x100x10 b  

I (A) 2470 2280 2410 2210 2350 2140 2280 2070 2210 2000 2140

NS3200 Méret fázisonként 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 2x120x10 b  

I (A) 2860 2630 2790 2530 2720 2430 2630 2350 2530 2270 2430

b a csatlakozás nem lehetséges.

         Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által 
Rögzített NS1600b–NS3200
Mellső vagy hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Compact NS630b–NS1600
Rögzített D

d
3
8
3
5
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Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, rögzített 
Compact NS630b/NS1600 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a 
kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint 
függvényében.
A csatlakozások elkészítendőek az átadott gyűjtősínrajzok szerint. A csatlakozási 
keresztmetszeteket és darabszámokat lásd D-43. oldalon.

Csatlakozások a felhasználó által

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret fázisonként 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NS1000 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 1000

NS1250 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1200 1250 1150 1200

NS1600 Méret fázisonként 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 b  

I (A) 1600 1550 1600 1500 1550 1450 1500 1400 1450 1350 1400

b a csatlakozás nem lehetséges.

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Rögzített Compact NS630b–NS1600
Hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Csatlakozások a felhasználó által

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret 
fázisonként

1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret 
fázisonként

1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

 NS1000 Méret 
fázisonként

1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 1000

NS1250 Méret 
fázisonként

1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1180 1230 1130 1180

NS1600 Méret 
fázisonként

1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 b  

I (A) 1600 1550 1600 1500 1550 1450 1500 1400 1450 1350 1400

b a csatlakozás nem lehetséges.

Canalis csatlakozás A Canalis csatlakozásoknál használja a K leértékelési együtthatót.

Készülék NS630b NS800 NS1000 NS1250 NS1600

K leértékelési 
együttható 

1 1 1 1 0,98

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Rögzített Compact NS630b–NS1600
Hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Compact NS630b–NS1600
Kocsizható készülék D

D
3
8
2
4
5
4

Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és függőlegesen szerelt, kocsizható 
Compact NS630b/NS1600 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a 
kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint 
függvényében.
A csatlakozások elkészítendőek az átadott gyűjtősínrajzok szerint. A csatlakozási 
keresztmetszeteket és darabszámokat lásd D-45. oldalon.

   
Csatlakozások a felhasználó által

5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret fázisonként 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 1x60x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 1x80x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NS1000 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 960 1000

NS1250 Méret fázisonként 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 2x80x5 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1230 1250 1180 1230 1130 1180

NS1600 Méret fázisonként 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 2x100x5 b  

I (A) 1560 1430 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

b a csatlakozás nem lehetséges.

 

                                                                                                                                   Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Kocsizható készülék 
Compact NS630b– NS1600, 
Hátsó csatlakozás

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Csatlakozások a felhasználó által

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret 
fázisonként

1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret 
fázisonként

1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NS1000 Méret 
fázisonként

1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 960 1000

NS1250 Méret 
fázisonként

1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 1x80x10 b  

I (A) 1250 1250 1250 1250 1250 1210 1250 1160 1210 1110 1160

NS1600 Méret 
fázisonként

1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 1x100x10 b  

I (A) 1560 1430 1520 1430 1480 1380 1430 1330 1380 1280 1330

b a csatlakozás nem lehetséges.

Canalis csatlakozás A Canalis csatlakozásoknál használja a K leértékelési együtthatót.

Készülék NS630b NS800 NS1000 NS1250 NS1600

K leértékelési 
együttható 

1 1 1 1 0,98

Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők

Csatlakozások a felhasználó által
Kocsizható készülék 
Compact NS630b–NS1600, 
hátsó csatlakozás
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Compact NS630b–NS1600
víszintesen szerelt, rögzített D

d
3
8
3
5
4
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Az alábbi adatok felhasználásával meghatározható a szükséges sínek mérete és a 
megengedhető áramerősség gyűjtősínek, és vízszintesen szerelt, rögzített 
Compact NS630b/NS1600 készülékek közötti csatlakozások kialakításakor, a 
kapcsolószekrény körüli környezeti hőmérséklet és az IP védettségi szint 
függvényében.
A csatlakozások elkészítendőek az átadott gyűjtősínrajzok szerint.

Csatlakozások a felhasználó által
   
5 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

NS630b Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NS1000 Méret fázisonként 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 2x50x5 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

NS630b Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

NS800 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

NS1000 Méret fázisonként 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 1x50x10 b  

I (A) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

b a csatlakozás nem lehetséges.

            Megjegyzés: a fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Csatlakozások a felhasználó által
Rögzített készülék
Compact NS630b–NS1600
Víszintesen szerelt

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Kiegészítő információk

Villamos jellemzők

Gyűtjősínek tervezése
Fupact INF, ISFT, ISFL
Vízszintes Linergy Evolution gyűjtősínek

A megengedett áram és a Linergy Evolution gyűjtősínek 
meghatározása

Vízszintes Linergy Evolution 
gyűjtősínek
Fupact INF/ISFT/ISFL
Sínek típusa Megengedett áram (A)

Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
 Linergy Evolution 630 650 550 630 510 590 480 550 460 530 440 460 b  

Linergy Evolution 800 840 720 800 700 760 660 720 610 680 580 640 b  

Linergy Evolution 1000 1040 900 990 870 950 830 900 770 850 730 800 b  

Linergy Evolution 1250 1290 1120 1230 1080 1170 1030 1100 970 1050 910 980 b  

Linergy Evolution 1600 1580 1390 1480 1320 1390 1250 1320 1180 1250 1110 1180 b  

Linergy Evolution 2000 1900 1720 1820 1620 1720 1520 1620 1420 1520 1320 1420 b  

Linergy Evolution 2500 2290 1890 2190 1840 2070 1770 1960 1680 1880 1590 1780 b  

Linergy Evolution 3200 3060 2780 2920 2640 2780 2500 2640 2360 2500 2220 2360 b  

Linergy Evolution 4000 3320 3050 3240 2950 3140 2850 2970 2700 2800 2540 2650 b  

b  A csatlakozás nem lehetséges a készülékek megengedett működési hőmérséklethatára miatt.
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A megengedett áram és a vízszintes gyűjtősínek 
meghatározása
A cél a sínméret optimalizálása a szereléstől és üzembe helyezéstől függően.

Vízszintes gyűjtősínek
Fupact INF/ISFT/ISFL
5 mm vastagságú lapos sínek

Sínek típusa Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
1 sín, 60x5 mm 800 750 760 700 710 650 660 600 610 550 560 b  

1 sín, 80x5 mm 1000 910 970 860 910 810 860 750 810 700 750 b  

2 sín, 60x5 mm 1400 1250 1320 1160 1250 1070 1160 980 1070 880 980 b  

2 sín, 80x5 mm 1700 1500 1600 1400 1500 1280 1400 1160 1280 1030 1160 b  

10 mm vastagságú lapos sínek

Sínek típusa Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50°C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
1 sín, 50x10 mm 1150 1000 1080 930 1000 850 930 760 850 670 760 b  

1 sín, 60x10 mm 1400 1250 1320 1160 1250 1070 1160 980 1070 880 980 b  

1 sín, 80x10 mm 1700 1500 1600 1400 1500 1280 1400 1160 1280 1030 1160 b  

2 sín, 50x10 mm 1940 1690 1840 1560 1700 1420 1560 1270 1420 1100 1270 b  

2 sín, 60x10 mm 2170 1900 2040 1750 1900 1590 1750 1420 1590 1240 1420 b  

2 sín, 80x10 mm 2670 2340 2500 2160 2340 1970 2160 1770 1970 1550 1770 b  

2 sín, 100x10 mm 3120 2750 2930 2520 2750 2310 2520 2070 2310 1820 2070 b  

Hátsó vízszintes gyűjtősínek
ISFT/ISFL
10 mm vastagságú lapos sínek

Készülék Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50°C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
ISFT 160 1sín, 50x10 mm 730 680 680 630 630 570 570 510 510 450 450 b  

ISFL 160 1sín, 60x10 mm 1400 1250 1320 1160 1250 1070 1160 980 1070 880 980 b  

 1sín, 80x10 mm 1700 1500 1600 1400 1500 1280 1400 1160 1280 1030 1160 b  

ISFL 250/400/630 1sín, 80x10 mm 1700 1500 1600 1400 1500 1280 1400 1160 1280 1030 1160 b   

1sín, 100x10 mm 2050 1800 1930 1680 1800 1540 1680 1400 1540 1240 1400 b  

1sín, 120x10 mm 2390 2100 2250 1950 2100 1800 1950 1630 1800 1440 1630 b  

b  A csatlakozás nem lehetséges a készülékek megengedett működési hőmérséklethatára miatt.

Gyűtjősínek tervezése 
Fupact INF, ISFT, ISFL
Vízszintes gyűjtősínek

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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Kiegészítő információk

Villamos jellemzők

Gyűtjősínek tervezése
Fupact INF, ISFT
Függőleges Linergy Evolution gyűjtősínek

A megengedett áram és a Linergy Evolution gyűjtősínek 
meghatározása

Függőleges Linergy Evolution 
gyűjtősínek
Fupact INF/ISFT
Sínek típusa Megengedett áram (A)

Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
 Linergy Evolution 630 650 550 630 510 590 480 550 460 530 440 460 b  

Linergy Evolution 800 840 720 800 700 760 660 720 610 680 580 640 b  

Linergy Evolution 1000 1040 900 990 870 950 830 900 770 850 730 800 b  

Linergy Evolution 1250 1290 1120 1230 1080 1170 1030 1100 970 1050 910 980 b  

Linergy Evolution 1600 1580 1390 1480 1320 1390 1250 1320 1180 1250 1110 1180 b  

Linergy Evolution 2000 1900 1720 1820 1620 1720 1520 1620 1420 1520 1320 1420 b  

Linergy Evolution 2500 2290 1890 2190 1840 2070 1770 1960 1680 1880 1590 1780 b  

Linergy Evolution 3200 3060 2780 2920 2640 2780 2500 2640 2360 2500 2220 2360 b  

Linergy Evolution 4000 3320 3050 3240 2950 3140 2850 2970 2700 2800 2540 2650 b  

b  A csatlakozás nem lehetséges a készülékek megengedett működési hőmérséklethatára miatt.

A megengedett áram és függőleges Linergy gyűjtősínek 
meghatározása
A cél a sínméret optimalizálása a szereléstől és üzembehelyezéstől függően.

Oldalsó Linergy gyűjtősínek
Fupact INF/ISFT
Linergy sínek
Sínek típusa Megengedett áram (A)

Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

Linergy 630 680 590 630 550 590 530 550 500 530 460 460 b  

Linergy 800 840 760 800 720 760 680 720 640 680 600 640 b  

Linergy 1000 1040 950 990 900 950 850 900 800 850 750 800 b  

Linergy 1250 1290 1170 1230 1100 1170 1030 1100 970 1050 910 980 b  

Linergy 1600 1580 1390 1480 1320 1390 1250 1320 1180 1250 1110 1180 b  

Linergy 2000 (2 x 1000) 1900 1720 1820 1620 1720 1520 1620 1420 1520 1320 1420 b  

Linergy 2500 (2 x 1250) 2380 2120 2260 2020 2120 1900 2020 1780 1900 1660 1780 b  

Linergy 3200 (2 x 1600) 3060 2780 2920 2640 2780 2500 2640 2360 2500 2220 2360 b  

b  A csatlakozás nem lehetséges a készülékek megengedett működési hőmérséklethatára miatt.
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A megengedett áram és a függőleges  gyűjtősínek 
meghatározása
A cél a sínméret optimalizálása a szereléstől és üzembehelyezéstől függően.

Oldalsó lapos gyűjtősínek
Fupact INF/ISFT
5 mm vastagságú lapos sínek

Sínek típusa Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
1 sín, 60x5 mm 800 750 760 700 710 650 660 600 610 550 560 b  

1 sín, 80x5 mm 1000 910 970 860 910 810 860 750 810 700 750 b  

2 sín, 60x5 mm 1400 1250 1320 1160 1250 1070 1160 980 1070 880 980 b   

2 sín, 80x5 mm 1700 1500 1600 1400 1500 1280 1400 1160 1280 1030 1160 b  

10 mm vastagságú lapos sínek

Sínek típusa Megengedett áram (A)
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

Méret fázisonként IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31
1 sín, 50x10 mm 1150 1000 1080 930 1000 850 930 760 850 670 760 b   

1 sín, 60x10 mm 1400 1250 1320 1160 1250 1070 1160 980 1070 880 980 b  

1 sín, 80x10 mm 1700 1500 1600 1400 1500 1280 1400 1160 1280 1030 1160 b  

2 sín, 50x10 mm 1940 1690 1810 1560 1700 1420 1560 1270 1420 1100 1270 b  

2 sín, 60x10 mm 2170 1900 2040 1750 1900 1590 1750 1420 1590 1240 1420 b  

2 sín, 80x10 mm 2670 2340 2500 2160 2340 1970 2160 1770 1970 1550 1770 b  

2x1 sín, 80x10 mm 3020 2650 2840 2450 2650 2230 2450 2010 2230 1760 2010 b  

b  A csatlakozás nem lehetséges a készülékek megengedett működési hőmérséklethatára miatt.

Gyűtjősínek tervezése 
Fupact INF, ISFT
Függőleges  gyűjtősínek 

Kiegészítő információk

Villamos jellemzők
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A szekrények által nyújtott IP és IK védettségi szintet különböző külső behatások 
elleni védelem függvényében kell megadni, amint azt az IEC 30364-5-51 szabvány 
meghatározza, különös tekintettel a következő tényezőkre:
b idegen szilárd testek jelenléte (AE kód)
b víz jelenléte (AD kód)
b mechanikai hatások (nincs kód)
b személyek által okozott hatások (BA kód)

A Prisma Plus szekrények beltéri felhasználásra készültek.
Ha az egyes nemzeti szabványok és szabályozások másképp nem rendelkeznek, a 
Schneider Electric a felhasználás helye szerint az alábbi IP és IK védettségi 
szinteket ajánlja, a francia UTE C 15-103 útmutatóra alapozva (2004 március).

A táblázat használata 1 A felsorolt helyszínek mellett megtalálható az ajánlott IP és IK kód.
2 A b jelölés azt jelenti, hogy a szekrény kielégíti az UTE útmutató követelményeit. 

Egy-egy helyszínen a megkívántnál magasabb védettségi szintű szekrények is 
használhatók. 

3 Ha egy helyszínen többféle védettségi szintű berendezés is használható (a 
részleteket lásd a szabványban), v illetve b jelölések mutatják az alkalmazható 
alacsonyabb, illetve magasabb védelmi szinteket.

Példa:
Válasszon szekrényt egy mosókonyhába.
A minimális védettségi szint IP23/IK02.
Egy tömör, vagy átlátszó ajtóval felszerelt faliszekrény védőtetővel és tömítéssel. 
IP43/IK08 szintű védelmet nyújt, így megfelel az adott felhasználásra.

Felhasználás helye Szekrények fajtája
Faliszekrények

ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 
védőtetővel

ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

IP55

Álló szekrények

ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 
védőtetővel

ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

Nagyméretű 
szekrények rögzített 

vázszerkezettel
ajtóval és IP30 
borítással

ajtóval, tömítéssel és 
IP30  borítással

ajtóval és IP55  
borítással

Minimális IP/IK 
védettség

IP30/IK07 IP30/IK08 IP31/IK08 IP43/IK08 IP55/IK10

IP IK
Lakóépületek, illetve hasonló jellegű helyszínek

Előcsarnokok, verandák 24 07 b  

Fürdőszobák (lásd mosdók)

Kerékpárok, motorkerékpárok stb. 
tárolóhelyiségei

20 07 b  

Vízvezeték-, szennyvízvezeték- és 
fűtőrendszerek helyiségei

23 02 b  

Mosókonyhák 21 02 b  

Pincék, garázsok, kazánházak 20 02/07 b  

Hálószobák 20 02 b   

Szeméttárolók 25 07 b  

Pincehelyiségek 20 07 b  

Udvarok 24/25 02/07 b  

Konyhák 20 02 b  

Zuhanyozók (lásd mosdók)

Beltéri lépcsőházak és közlekedők 20 02/07 b  

Kültéri lépcsőházak és közlekedők, 
tető nélkül

24 07

Kültéri közlekedők tetővel 21 02 b  

Padlásszobák és padlásterek 20 02 b  

Udvari menedékek 24/25 02/07 b  

Latrinák 20 02 b  

Kukatároló helyiségek 25 02/07 b  

Vasalóhelyiségek 20 02 b  

Garázsok bejáratai 25 07 b  

 Szekrények kiválasztása a 
felhasználás helye szerint

Kiegészítő információk

Szekrények jellemzői
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Felhasználás helye Szekrények fajtája
Faliszekrények

ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 
védőtetővel

ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

IP55

Álló szekrények
ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 

védőtetővel
ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

Nagyméretű 
szekrények rögzített 

vázszerkezettel
ajtóval és IP30 
borítással

ajtóval, tömítéssel és 
IP30 borítással

ajtóval és IP55  
borítással

Minimális IP/IK 
védettség

IP30/IK07 IP30/IK08 IP31/IK08 IP43/IK08 IP55/IK10

IP IK
Mosdók, 
fürdőkáddal vagy 
zuhanyozóval 
felszerelt 
helyiségek

0. légtérfogat kategória 27 02

1. légtérfogat kategória 24 02 b  

2. légtérfogat kategória 23 02 b  

3. légtérfogat kategória 21 02 b  

Társalgók, szalonok, nappalik, stb. 20 02 b  

Szárítóhelyiségek 21 02 b  

Fedett teraszok 21 02 b  

WC-k 20 02 b  

Verandák 20 02 b  

Mászóhelyiségek 23 07 b  

Ipari létesítmények és csatlakozó helyiségek
Fegyvergyárak (tárolók, műhelyek) 30 08 b  

Mosodák (mosókonyhák) 24 07 b  

Hentesüzem üzlethelyiség 24 07 b  

hűtőszoba 
y -10 °C

23 07 b  

Pékségek, sütödék (konyhák) 50 07     b  

Kávépörkölők 21 02 b  

Szén-, fa- és olajtárolók 20 08 b

Csemegegyártó létesítmények 24 07 b  

Édességgyártó létesítmények 20 02 b  

Cipészműhelyek 20 02 b  

Tejüzemek 24 02 b  

Vaskereskedések (vegyiáruk és 
festékek tárolói)

33 07 b  

Asztalosműhelyek 50 07 b  

Művészeti galériák 20 02/07 b   

Virágüzletek 24 07 b  

Szűcsműhelyek 20 07 b  

Gyümölcs és zöldség piacok 24 07 b  

Gabonakereskedések 50 07 b  

Könyvesboltok és írószerboltok 20 02 b  

Motorkerékpár- és kerékpárszerelő 
műhelyek és kereskedések

20 08 b  

Futárszolgálatok 20 08 b  

Bútorkereskedések (antik, használt 
bútor)

20 07 b  

Üveges műhelyek és üzletek 20 07 b  

Tapétakereskedések (raktárak) 20 07 b  

Kozmetikai szalonok (raktárak) 20 02 b  

Gyógyszertárak (raktárak) 20 02 b  

Fényképész műhelyek (sötétszoba) 23 02 b  

Vízvezetékszerelő műhelyek 
(raktárak)

20 08 b  

Halkereskedések 25 07 b  

Vegytisztítók 23 02 b  

Vaskereskedések (vegyiáruk és 
festékek nélkül)

20 07 b  

Lakatosműhelyek 20 07v/08b v  b   

Bor- és szeszesital kereskedések 
(pincék, raktárak

20 07 b  

Lakásfelszerelés 50 07 b  

Szabók, ruhakereskedések 
(raktárak)

20 02 b  

Kisállat kereskedések 35 07 b  

Szekrények kiválasztása a 
felhasználás helye szerint

Kiegészítő információk

Szekrények jellemzői
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Felhasználás helye Szekrények fajtája
Faliszekrények

ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 
védőtetővel

ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

IP55

Álló 
szekrények ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 

védőtetővel
ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

Nagyméretű 
szekrények rögzített 

vázszerkezettel
ajtóval és IP30 
borítással

ajtóval, tömítéssel és 
IP30  borítással

ajtóval és IP55  
borítással

Minimális IP/IK 
védettség

IP30/IK07 IP30/IK08 IP31/IK08 IP43/IK08 IP55/IK10

IP IK
Nyilvános létesítmények

Nyilvános 
létesítmények közös 
helyiségei

tárolók 20 08 b  

csomagoló 
helyiségek

20 08 b  

archívumok 20 02 b  

film- és 
mágnesszalag 
tárolók

20 02 b  

textilnemű tárolók 20 02 b  

mosodák 24 07 b  

különböző 
üzlethelyiségek

21 07/08 b  

nagyméretű konyhák

J Idős és mozgáskorlátozott személyek 
fogadóhelyisége

20 02 b  

L Előadótermek, 
tárgyalók, egyéb 
termek és 
szalonok

csarnokok, szalonok 20 02/07 b  

színpadok 20 08 b  

díszlettároló 
helyiségek

20 08 b  

jelmeztároló 
helyiségek

20 07 b  

M Üzletek, 
áruházak, 
bevásárló-
központok

eladóterek 20 08 b  

raktárak, 
csomagoló- és 
kezelőhelyiségek

20 08 b  

N Éttermek és kávéházak 20 08 b  

O Szállodák és szállók 20 02 b  

P Tánctermek és játéktermek 20 07 b  

R Oktatási 
létesítmények, 
nyári táborok

osztálytermek 20 02 b  

hálótermek 20 08 b  

S Könyvtárak és dokumentációs 
központok 20 02 b  

T Kiállítótermek termek és csarnokok 20 02 b  

fogadóhelyiségek és 
árudák

20 07 b  

U Egészségügyi 
létesítmények

hálótermek 20 02 b  

hamvasztók 21 07/08 b  

műtők 20 07 b  

központi sterilizálók 24 02/07 b  

gyógyszertárak és 
laboratóriumok, több 
mint 10 l gyúlékony 
folyadékkal

21v/23b 02v/07b v  b  

V Templomok, imaházak 20 02 b  

W Adminisztratív épületek, bankok 20 02 b  

X Fedett 
sport-
létesítmények

csarnokok 20 07v/08b v  b  

hűtőberendezések-
kel felszerelt 
létesítmények

21 08 b  

Y Múzeumok 20 02 b  

PA Szabadtéri létesítmények 23v/25b 08v/10b v  b  

CTS Sátrak 44 08 b  

SG Felfújható építmények 44 08 b  

PS Fedett parkolók 21 08v/10b v  b  

Szekrények kiválasztása a 
felhasználás helye szerint

Kiegészítő információk

Szekrények jellemzői
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Felhasználás helye Szekrények fajtája
Faliszekrények

ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 
védőtetővel

ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

IP55

Álló szekrények
ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 

védőtetővel
ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

Nagyméretű 
szekrények rögzített 

vázszerkezettel
ajtóval és IP30 
borítással

ajtóval, tömítéssel és 
IP30  borítással

ajtóval + IP55 
borítással

Minimális IP/IK 
védettség

IP30/IK07 IP30/IK08 IP31/IK08 IP43/IK08 IP55/IK10

IP IK
Technikai helyiségek

Akkumulátorhelyiségek 23 02/07 b  

Liftek (gépházak és felvonó 
helyiségek)

20 07v/08b v  b  

Elektromos helyiségek 20 07 b  

Vezérlőtermek 20 02 b  

Műhelyek 21v/23b 07v/08b v  b  

Laboratóriumok 21v/23b 02v/07b v  b  

Légkondicionálók párásító 
helyiségei

24 07 b  

Garázsok (kizárólag parkoló 
járművek számára), 100 m2 nem 
meghaladó területen

21 07 b  

Gépházak 31 07/08 b  

Vízszivattyúk helyiségei 23 07/08 b  

Kazánházak és csatlakozó helyiségek (70kW teljesítmény fölött)
Kazánházak széntüzelés 51v/61b 07v/08b v  

egyéb fűtőanyag 21 07/08 b  

elektromos 21 07/08 b  

Fűtőanyag tároló 
helyiségek

szén 50v/60b 08 v  

olaj 20 07v/08b v  b  

cseppfolyós gáz 20 07v/08b v  b  

Salaktárolók 50 08 b  

Szivattyúhelyiségek 21v/23b 07v/08b v  b  

Nyomáscsökkentő (gáz) helyiségek 20 07v/08b v  b  

Gőzös és forróvizes helyiségek 21v/23b 07v/08b v  b  

Tágulási tartályok helyiségei 21 02 b  

Garázsok és autóparkolók, 100 m2 alapterület fölött
ParkolókParkolók 21 07v/10b v  b  

Autómosók (létesítményen belül) 25 07 b  

Benzinkutak beltér 21 07 b  

kültér

Kenő és olajozó helyiségek 23 08 b  

Akkumulátortöltő helyiségek 23 07 b  

Műhelyek 21 08 b  

Nyilvános épületek (nem a nagyközönség számára nyitott létesítmények)
Irodák 20 02 b  

Könyvtárak 20 02 b  

Archívumok 20 02 b  

Számítógéptermek 20 02 b  

Tervezőirodák 20 02 b  

Másológépek helyiségei 20 02 b  

Válogató helyiségek 20 07 b  

Éttermek és étkezdék 
étkezőhelyiségei

21 07 b  

Nagy konyhák

Sportolásra alkalmas létesítmények 20 07v/08b v  b  

Laktanyák 20 07 b  

Tárgyalók 20 02 b  

Várótermek, szalonok 20 02 b  

Orvosi konzultációs helyiségek, 
speciális berendezések nélkül

20 02 b  

Bemutató- és kiállítótermek 20 02/07 b  

Szekrények kiválasztása a 
felhasználás helye szerint

Kiegészítő információk

Szekrények jellemzői
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Felhasználás helye Szekrények fajtája
Faliszekrények

ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 
védőtetővel

ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

IP55

Álló szekrények
ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 

védőtetővel
ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

Nagyméretű 
szekrények rögzített 

vázszerkezettel
ajtóval és IP30 
borítással

ajtóval, tömítéssel és 
IP30  borítással

ajtóval + IP55 
borítással 

Minimális IP/IK 
védettség

IP30/IK07 IP30/IK08 IP31/IK08 IP43/IK08 IP55/IK10

IP IK
Mezőgazdasági létesítmények

Alkoholtárolók 23 07 b  

Zárt tehénistállók 35 07 b  

Mosókonyhák 24 07 b  

Fatároló helyiségek 30 10 b  

Cséplőhelyiségek 50 07 b  

Párlópincék 23 07 b  

Erjesztőhelyiségek (bor) 23 07 b  

Udvarok 35 07 b  

Baromfiólak 35 07 b  

Istállók 35 07 b  

Műtrágyatárolók 50 07 b  

Trágyadombok 24 07 b  

Szénapajták 50 07 b  

Szénakazlak, takarmánytárolók 50 07 b  

Magtárak, csűrök 50 07 b  

Szalmatárolók 50 07 b  

Üvegházak 23 07 b  

Szemestakarmány silók 50 07 b  

Fejőhelyiségek 35 07 b  

Disznóólak 35 07 b  

Csirkeólak 35 07 b  

Egyéb létesítmények
Piacterek 33 08 b  

Vízművek 24/25 07/08 b  

Termodinamikus létesítmények, légkondicionált termek és hűtőtermek
Földtől 
számított 
magasság

0–1,10 m 25 07 b  

1,10–2 m 24 07 b  

2 m fölött, párásító 
vagy vízvezeték alatt

21 07 b  

a mennyezetnél, 
illetve legfeljebb 
10 cm-rel alatta

23 07 b  

Hőmérséklet y -10 °C 23 07 b  

Kompresszor helyiség 21 08 b  

integrált berendezés, 
szabad téren, vagy 
teraszon

34 08

Szekrények kiválasztása a 
felhasználás helye szerint

Kiegészítő információk

Szekrények jellemzői
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Felhasználás helye Szekrények fajtája
Faliszekrények

ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 
védőtetővel

ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

IP55

Álló szekrények

ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 
védőtetővel

ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

Nagyméretű 
szekrények rögzített 

vázszerkezettel
ajtóval és IP30 
borítással

ajtóval, tömítéssel és 
IP30 borítással

ajtóval és IP55  
borítással

Minimális IP/IK 
védettség

IP30/IK07 IP30/IK08 IP31/IK08 IP43/IK08 IP55/IK10

IP IK
Ipari létesítmények

Mészárszékek 55 08 b  

Akkumulátor- és elemgyárak 33 07 b  

Savgyárak és raktárak 33 07 b  

Alkoholgyárak és raktárak 33 07 b  

Alumíniumgyárak és raktárak 51 08 b  

Állatfarmok (neveldék, hizlaldák és 
árusító helyek)

45 07 b  

Aszfalt és bitumen raktárak 53 07 b  

Gyapjúverők és -kártolók 50 08 b  

Ipari mosodák 24/25 07 b  

Fafeldolgozás 50 08 b  

Húsüzemek 24/25 07 b  

Kenyérgyárak 50 07 b   

Sörgyárak 24 07 b  

Téglagyárak 53 08 b  

Gumigyártás és -feldolgozás 54 07  b  

Karbidgyártás és -feldolgozás 51 07 b  

Lőszergyárak 53 08 b  

Kartongyárak 33 07 b   

Kőfejtők 55 08 b  

Celluloid tárgyak készítése 30 08 b  

Cellulózgyárak 34 08 b  

Széntelepek 53 08 b  

Sertéshúsból készült termékek 
gyártása

24/25 07 b  

Kazángyártó üzemek 30 08 b  

Mészégetők 50 08 b  

Rongyraktárak 30 07 b  

Klórgyártás és -raktározás 33 07 b  

Krómozás 33 07 b  

Cementgyárak 50 08 b  

Kokszolók 53 08 b  

Ragasztógyárak 33 07 b  

Palackozó üzem 35 08    b  

Folyékony üzemanyag (tárolás) 31v/33b 08 v  b  

Zsírfeldolgozók 51 07 b  

Bőrgyárak (cserzés és tárolás) 31 08 b  

Rézérc feldolgozása 31 08 b  

Festőüzemek 54 08 b  

Oldószergyártás 53 07 b  

Lepárlók 33 07 b  

Galvánüzemek 33 08 b  

Tintagyártás 31 07 b  

Műtrágyagyárak és raktárak 53 07 b  

Robbanóanyagok gyártása és 
raktározása

55 08 b  

Vasgyártás és -feldolgozás 51 08 b  

Szövőüzemek 50 07 b  

Bőrgyárak és szőrmefeldolgozók 50 07 b  

Sajtgyárak 25 07 b  

Gázgyártás és -tárolás 31 08 b  

Kátrány és szurok feldolgozása 33 05 b  

Terményfeldolgozók 50 07 b  

Gravírozás 33 07 b  

Kőolajlepárlók 31 07 b  

Olajfinomítók 33v/34b 08 v  b  

Nyomdák 20 08 b  

Szekrények kiválasztása a 
felhasználás helye szerint

Kiegészítő információk

Szekrények jellemzői
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Felhasználás helye Szekrények fajtája
Faliszekrények

ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 
védőtetővel

ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

IP55

Álló szekrények

ajtó nélkül ajtóval ajtóval és 
védőtetővel

ajtóval, védőtetővel 
és tömítéssel

Nagyméretű 
szekrények rögzített 

vázszerkezettel
ajtóval és IP30 
borítással

ajtóval, tömítéssel és 
IP30  borítással

ajtóval és IP55  
borítással

Minimális IP/IK 
védettség

IP30/IK07 IP30/IK08 IP31/IK08 IP43/IK08 IP55/IK10

IP IK
Ipari létesítmények (folytatás)

Tejüzemek 25 07 b  

Nyilvános mosodák 25 07 b  

Szeszgyárak 21 07 b  

Halogénezett folyadékok 
felhasználása

21 08 b  

Gyúlékony termékek (olyan raktárak 
és műhelyek, ahol ilyen termékek 
előfordulnak)

21 08 b  

Magnézium gyártása, tárolása és 
felhasználása

31 08 b  

Gépházak 20 08 b  

Műanyaggyárak 51 08 b  

Ipari szekrények gyártása 50 08 b  

Fémfeldolgozás 31v/33b 08 v  b  

Robbanómotorok tesztelése 30 08 b  

Lőszerraktárak 33 08 b  

Nikkelérc feldolgozása 33 08 b  

Háztartási hulladék feldolgozók 54 07 b  

Papírgyárak 33v/34b 07  v  b  

Papírraktárak 31 07 b  

Parfümgyártás és -tárolás 31 07 b  

Cellulózgyártás 34/35 07 b  

Festékgyártás és -tárolás 33 08 b  

Gipszfeldolgozás és -tárolás 50 07 b  

Lőporgyárak 55 08 b  

Vegyiüzemek 30v/50b 08 v  b  

Olajfinomítók 34/35 07 b  

Pácüzemek 33 07 b  

Szappangyártás 31 07 b  

Fűrészüzemek 50 08 b  

Fémfeldolgozók 30 08 b  

Gabona- és cukorsilók 50 07 b  

Selyem és műhaj előállítás 50 08 b  

Nátriumkarbonát feldolgozás és 
tárolás

33 07 b  

Kénfeldolgozás 51 07 b  

Szeszipari termékek tárolása 33 07 b  

Cukorgyárak 55 07 b  

Cserzőüzemek 35 07 b  

Festőműhelyek 35 07 b  

Textil- és szövetgyártás 51 08 b  

Vászon gyártása és felhasználása 33 08 b  

Üveggyárak 33 08 b  

Cinkgyártás 31 08 b  

Szekrények kiválasztása a 
felhasználás helye szerint

Kiegészítő információk

Szekrények jellemzői
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A Schneider Electric üres szekrényeit az EN 50298 szabvány követelményeinek 
megfelelően készíti.
A Schneider Electric szekrényekhez használt fémlemezek korrózióvédő epoxi 
bevonatot kapnak, erre jön a hőre szilárduló poliésztergyanta díszbevonat.
A kétrétegű bevonat kiváló korrózióvédelmet és megjelenést biztosít.
A kétrétegű bevonat tulajdonságai jóval kedvezőbbek, mint a hagyományos epoxi 
bevonatoknak:
b tartósabb színek
b szélesebb üzemi hőmérséklet-tartomány.

A szekrények mechanikai 
tulajdonságai

Statikus terhelés az ajtókon és a falra szerelt, valamint álló szekrényeken
Nagyméretű szekrények 400 kg

Álló szekrények 64 kg

Faliszekrények 48 kg

Nagyméretű szekrények ajtaja 12 kg

Álló szekrények ajtaja 4 kg

Faliszekrények ajtaja 4 kg

Porfestett felületek mechanikai 
tulajdonságai

Tesztkörülmények
A próbadarabok 1 mm vastag acélból készültek, zsírtalanítás, foszfátozás és 
100 000 Ω cm fajlagos ellenállású vízzel történő lemosás után 15 mikronos 
korrózióvédő elektroforetikus kezelést, majd 35 mikronos szinterezett 
bevonatot kaptak.

Tapadás 
(keresztirányú vonalkázás és lehúzás)

0. osztály szükséges (ISO 2409)

Ütésállóság (1) > 1 kg/50 cm (ISO 6272)

Kúphajlítási teszt (2) < 10 mm (ISO 6860)

Persoz-keménység 300 s (ISO 1522)

(1) A festékréteg nem repedhet meg 1 kg-os tesztdarab 50 cm magasságból való ráejtése 
hatására.
(2) A festékréteg legfeljebb 10 mm hosszan repedhet meg.

A porfestett felületek 
mesterséges öregedési tesztje

Tesztkörülmények:
Két tesztet kell végrehajtani ugyanazon az 1 mm vastagságú acél 
próbadarabon.
b ciklikus nedves-melegítéses teszt:
v az IEC 68-2-30 szabványnak megfelelően
- hat 24 órás ciklus, 40°C-nál magasabb hőmérsékleten
b folyamatos ellenállás semleges sós párának:
v 400 órás tesztperiódus, jóval hosszabb, mint a szabvány által a beltéri 
berendezések számára előírt 48 órás teszt
v az ISO 7253 szabványnak megfelelően
- 400 óra a próbadarab normál felületének felhólyagosodása nélkül
- 250 óra összekarcolt felület esetén.

Korrózióállósági értékek az ISO 4628 szabvány szerint:
b tapadás: legalább 1. osztályú
b hólyagosodás: 1/1 fokozat
b rozsdásodás: Ri 1
b repedés: 1. osztály
b pattogzás: 1/1 fokozat

Korrózió továbbterjedése repedés alatt, a repedés tengelyétől számítva: 
maximálisan 3 mm.

 Fémszekrények tulajdonságaiKiegészítő információk

Szekrények jellemzői
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A porfestett bevonatok vegyi 
jellemzői

A vizsgálatokat normál környezeti hőmérsékleten, foszfátozott, 150-200 
mikron vastag porfesték réteggel ellátott próbadarabon kell végrehajtani.

Teszt időtartama (hónap) 2 4 6 8 10 12
Savak Koncentráció

Ecetsav 20 %

Kénsav 30 %

Salétromsav 30 %

Foszforsav 30 %

Sósav 30 %

Tejsav 10 %

Citromsav 10 %

Bázisok Szóda 10 %

Ammónia 10 %

Víz Desztillált víz

Tengervíz

Csapvíz

Hígított fehérítő

Oldó-
szerek

Benzin

Alkohol

Alifás szénhidrogének

Aromás szénhidrogének

Ketonok, észterek

Tri-perklóretilén

 A festékréteg sértetlen.

 A festékréteg sérült (hólyagok, sárgulás, homályosodás).

Fémszekrények tulajdonságaiKiegészítő információk

Szekrények jellemzői
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Kiegészítő információk

Hőmérsékleti jellemzők

A kapcsolószekrények normál üzemi körülmények közötti működésre készültek.
A legtöbb készülék nem üzemel a -10…+70°C hőmérséklettartományon kívül.
Ennek figyelembe vételével lényeges, hogy a kapcsolószekrények belső 
hőmérséklete a fenti hőmérséklettartományon belül maradjon. Ez a következő 
eszközökkel érhető el:
b a kapcsolószekrény megfelelő méretezésével a tervezés szakaszában
b a hőmérséklet megfelelő eszközökkel történő szabályozásával.

A belső hőmérséklet 
szabályozása

Hűtés
A veszteségi hő kivezetésének a kapcsolószekrényből számos módja van.
Az alábbi ábrák ezeket szemléltetik. 

Légáramlás útján Ventilátoros hűtés
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IP > 31 IP y 31 IP y 54 IP y 54

A légáramlás a Prisma Plus szekrények-
ben természetes úton biztosítható

Ventilátorok használatával a szekrények 
hőleadása jelentősen fokozható.

Ventilátoros hűtés hőcserélővel Kényszeráramoltatás és -hűtés
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IP > 31 IP > 31

Különleges igények esetén.

Különleges igények esetén a kapcsolószekrényeket és egyéb villamos 
berendezéseket rendszerint légkondicionált termekben helyezik el.

Fűtés
A kapcsolószekrények belső hőmérséklete fűtőellenállásokkal növelhető az 
alábbiak céljából:
b páralecsapódás megakadályozása a hőmérsékletingadozás csökkentésével
b fagyveszély megakadályozása.

  Kapcsolószekrények 
hőmérsékleti tervezése
Általános bemutatás



D-85

Kiegészítő információk

Hőmérsékleti jellemzők

A belső hőmérséklet számítása A belső hőmérséklet kiszámításával ellenőrizhető, hogy a szekrény képes-e a 
készülékek által termelt hő leadására.

Fontos megjegyzés 
A kapcsolószekrény kielégítő hőmérsékleti tervezésének a berendezés 
főáramköreinek méretezésével összhangban kell történnie.
A nem megfelelő szerelés komoly meghibásodásokat okozhat a csatlakoztatott 
készülékekben, de szinte alig van hatása a szekrény belső hőmérsékletére.
Miután a berendezés méretezése megtörtént (készülékek + elosztórendszer + 
kábelezés), ellenőrizni kell, hogy a termelt hőmennyiséget a szekrény képes-e 
kezelni.
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1 Az IEC 890 műszaki jelentésben leírt módszer

Ez az IEC iránymutatás egy számítási eljárást javasol, amellyel a belső hőmérséklet 
három szintje határozható meg a kapcsolószekrényen belül felszerelt készülékek és 
elosztóblokkok disszipált teljesítményének függvényében.
A dokumentum támpontot nyújt a kapcsolószekrények optimalizálásához 
meghatározandó belső hőmérséklet pontos kiszámításához.

Igény esetén a Schneider Electric vállalja hőmérsékleti tanulmány készítését annak 
megállapítására, hogy egy adott villamos berendezés és szekrény hőmérsékleti 
szempontból kompatibilis-e vagy sem.
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0 Összehasonlító módszer

A Prisma Plus szekrények hőmérsékleti kapacitását számos minősített és tesztelt 
konfiguráció segítségével határozták meg. 
Az összehasonlító módszer olyan tapasztalati eljárás, amelynek során a szóban 
forgó konfiguráció hőmérsékleti tulajdonságaira egy ahhoz hasonló tesztelt 
konfiguráció tulajdonságaiból következtetnek.
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A szekrények hőmérsékleti tulajdonságait figyelembe vevő grafikonok 
használata
A számítások felgyorsítása érdekében a Schneider Electric olyan grafikonokat ad 
meg, amelyek korábbi berendezések megépítésének tapasztalatain, valamint 
különböző feltételezéseken alapulnak.
Kielégítő pontossággal használhatók a különböző álló és faliszekrények által termelt 
hő, és a belső hőmérséklet változásainak meghatározásához.

A készüléktérben keletkező disszipált hő kiszámításának részleteit lásd D-87. oldal

(magasság)

Kapcsolószekrények 
hőmérsékleti tervezése
Általános bemutatás
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Kiegészítő információk

Hőmérsékleti jellemzők

Két szekrény síncsatornával, 800 mm széles, 
400 mm mély, IP30
Egyidejűségi tényező: 0,7 és 0,8
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül: 
35 °C
1  szekrény: P(W) a készüléktérben = 580 W

2  szekrény: P(W) a készüléktérben = 180 W
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Két szekrény síncsatornával, 800 mm széles, 
1000 mm mély, két 300 mm széles csatorna, IP30
Egyidejűségi tényező: 0,7
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül: 
35 °C
1  szekrény: P(W) a készüléktérben = 880 W

2  szekrény: P(W) a készüléktérben = 330 W
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NSX250

NSX400

NSX NSX NSX NSX

Polypact elosztóblokk

NSX400

NSX NSX NSX NSX

NSX630

Kapcsolószekrények 
hőmérsékleti tervezése
Összehasonlító módszer
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Kiegészítő információk

Hőmérsékleti jellemzők

Két szekrény síncsatornával, 800 mm széles, 
1000 mm mély, két 300 mm széles csatorna, IP30
Egyidejűségi tényező: 0,7
Környezeti hőmérséklet a kapcsolószekrény körül: 
35 °C
1  szekrény: P(W) a készüléktérben = 580 W

2  szekrény: P(W) a készüléktérben = 180 W
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Az egyidejűségi tényező alkalmazása Az alábbi konfigurációban a szabványos egyidejűségi tényező (K div.) a 14 
leágazásra 0.6, azaz minden leágazás In áramára 60%.
A Schneider Electric konzervatívabb és biztonságosabb eljárást követ, a 
berendezést négy főáramkörre osztja:
b NSX250
b 200 A Multiclip: 8 leágazás V K egyi. = 0,7

 b Polypact: 4 leágazás V K egyi. = 0,8
 b NSX400.

Az 1 NSX250 + 1 Multiclip 200 A + 1 Polypact + 1 NSX400 V 4 leágazással 0,8 
egyidejűségi tényezőt eredményez.
A fentiek alapján minden egyes áramkör In értéke 70 és 80% között mozog.

    

A betápláló szekrényben disszipálódó 
teljesítmény számítása

A gyártó szerint az NT1600 disszipált teljesítménye: 460 W.
A csatlakozások disszipált teljesítménye a készülék disszipált teljesítményének kb. 
30%-a: 0,3x460 = 138 W.
A megszakító és a csatlakozások együttes teljesítménye = 460+138=598 W. 1600 A 
mellett.
Mivel a teljesítmény az áram négyzetével arányos, a betápláló készüléken átfolyó 
1410 A áramerősség mellett:

A gyártó szerint az NSX250 disszipált teljesítménye: 42 W.
A csatlakozások disszipált teljesítménye: 0,3x42 = 12,6 W
A megszakító és a csatlakozások együttes teljesítménye = 42 + 12,6 = 54,6 W. 
250 A mellett.
200 A esetén (tesztelt érték): 

A Polypact és a négy csatlakozó NSX250 megszakító disszipált teljesítménye:
 

A betápláló szekrényben disszipálódó teljesítmény:

NSX250

NSX NSX NSX NSX

NSX400

Polypact elosztóblokk

a fentihez hasonló számítás alapján 4x35 W = 140 W

P(W) = 405 + 35 +140 = 580 W

 Kapcsolószekrények 
hőmérsékleti tervezése
Példa
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Kiegészítő információk

Hőmérsékleti jellemzők

Miután a készülékek disszipált teljesítményét kiszámította, valamint a szekrény IP 
védettségi fokozatát kiválasztotta, az eredményt (a disszipált összteljesítményt és a 
készüléktér szélességét) vetítse rá az adott IP védettségi fokozathoz tartozó 
grafikonra.
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Az adott értékeknek megfelelő pontokból húzzon egy-egy vízszintes, illetve 
függőleges egyenest, majd a metszéspontnál olvassa le az adódó 
hőmérsékletnövekedést.
Példánkban a hőmérsékletnövekedés 22°C a szekrény középmagasságában.
A belső hőmérséklet = külső hőmérséklet + hőmérsékletnövekedés
= 35°C + 22°C = 57°C
Az adódó 57°C alacsonyabb, mint a szabvány által meghatározott 60°C, így az 
eredmény IP3 szekrények esetén elfogadható.
Általános irányelvként:
Alacsony IP fokozatoknál a belső hőmérséklet 60°C lehet a szekrény 
középmagasságában.
Magas IP fokozatoknál a belső hőmérséklet 70°C lehet a szekrény 
középmagasságában.

(szélesség)

Kapcsolószekrények 
hőmérsékleti tervezése
Példa
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Kiegészítő információk

Hőmérsékleti jellemzők

Grafikonok gyors belső 
hőmérséklet-számításokhoz P 
rendszer esetében

Az előzőekben nem említett szekrényeknél kérjük, 
használja a következőt: 

ahol:
ΔT: belső hőmérséklet - külső hőmérséklet
P: készülékek, csatlakozások és gyűjtősínek által 
disszipált teljesítmény (W)
S: a szekrény teljes szabad felülete (m2)
K: az anyag hővezetési együtthatója (W/m2 °C)

Megjegyzés: A készülékek disszipált teljesítményét a gyártó 
adja meg. A csatlakozások és gyűjtősínek disszipált 
teljesítménye a készülékek disszipációjának kb. 30%-a.

Tesztkörülmények: fal mellé helyezett, álló szekrények, a grafikonok által mutatott
hőmérsékletnövekedés a szekrény középmagasságára vonatkozik.

IP3X szekrény, 400 mm mély IP3X szekrény, 600 mm mély
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IP3X szekrény, 800 mm mély IP3X szekrény, 1000 mm mély
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IP55 szekrény, 400 mm mély IP55 szekrény, 600 mm mély
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IP55 szekrény, 800 mm mély IP55 szekrény, 1000 mm mély
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K = 5,5 W/m2 °C festett lemezekre

(szélesség) (szélesség)

(szélesség) (szélesség)

(szélesség) (szélesség)

(szélesség) (szélesség)

Kapcsolószekrények 
hőmérsékleti tervezése
Grafikonok
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Kiegészítő információk

Hőmérsékleti jellemzők

Kapcsolószekrények 
hőmérsékleti tervezése
Szellőzés

Kapcsolószekrények szellőzése A levegő a szekrényekbe az alsó ventilátorokon keresztül lép be, majd a szekrény 
tetején át távozik:
b a szellőzőtetőn, vagy
b a szellőzőnyílásokon keresztül.
A ventilátorok szükséges átmenőteljesítménye a következő képlet alapján 
számítható: 

Az alábbi grafikon alapján meghatározható a szükséges átmenőteljesítmény a 
disszipált teljesítmény, a belső és külső hőmérséklet különbsége és a szekrény 
szabad külső felülete függvényében.

Példa 
A szekrény legyen IP3X védettségű, 650 mm széles, 400 mm mély, a benne 
található készülékek disszipált teljesítménye 1000 W.
A szekrény körül a külső hőmérséklet legyen 50 °C.
Mivel a belső hőmérséklet a 60°C-ot nem haladhatja meg, az adódó 
hőmérsékletkülönbség 60 - 50 = 10°C.
A szekrény szabad felülete (nem számítva a fal felőli, illetve más szekrényekkel 
szomszédos oldalakat) 4,46 m2.
(hátlap = 1,3 m2, homloklap = 1,3 m2, tetőlemez = 0,26 m2, oldallapok = 1,6 m2).
Mi a szellőzőrendszer szükséges átmenőteljesítménye?
A képlet alapján:

D = 234 m3/h.
A Prisma Plus tartozékok közül egy 300 m3/h átmenőteljesítményű egységet kell 
kiválasztani.
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A számításhoz felhasznált adatok
P : a készülékek, csatlakozások és gyűjtősínek által disszipált teljesítmény (W)
Pr : a fűtőellenállás teljesítménye (W)
Tm : a készüléktér maximális belső hőmérséklete (°C)
Ti : átlagos belső hőmérséklet (°C)
Te : átlagos külső hőmérséklet (°C)
ΔTm 

= T
m

 –
 
T

e

ΔT = T
i
–

 
T

e

S : a szekrény teljes szabad felületének nagysága (m2)
K : az anyagra jellemző hővezetési együttható (W/m2 °C)
  K = 5,5 W/m2  °C festett fémlemezekre
D:  a szellőzőrendszer átmenőteljesítménye (m3/h)

Megjegyzés: A készülékek disszipált teljesítményét a gyártó adja meg. A csatlakozások és 

gyűjtősínek disszipált teljesítménye a készülékek disszipációjának kb. 30%-a.
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Hőmérsékleti jellemzők

Kapcsolószekrények fűtése A kapcsolószekrény aljába szerelt fűtőellenállás a környezeti hőmérsékletnél 
10°C-kal magasabb belső hőmérsékletet biztosít. Ha a kapcsolószekrény nem 
üzemel, a fűtőellenállás biztosítja azt a hőmennyiséget, amelyet rendesen a 
kapcsolószekrény termel.
A fűtőellenállás teljesítménye meghatározható:
b a következő képlet alapján: Pr = (ΔT x S x K)  - P
b vagy az alábbi grafikonok alapján, a szekrény szabad külső felületének illetve a 
szükséges hőmérsékletkülönbség ismeretében.

Grafikon fűtőellenállás teljesítményének meghatározásához kis méretű, falra 
szerelt szekrények esetében (maximálisan 1 m2 szabad felület)
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Grafikon fűtőellenállás teljesítményének meghatározásához tetszőleges 
szekrények esetében
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A számításhoz felhasznált adatok
P : a készülékek, csatlakozások és gyűjtősínek által disszipált teljesítmény (W)
Pr : a fűtőellenállás teljesítménye (W)
Tm : a készüléktér maximális belső hőmérséklete (°C)
Ti : átlagos belső hőmérséklet (°C)
Te : átlagos külső hőmérséklet (°C)
ΔTm 

= T
m

 –
 
T

e

ΔT = T
i
–

 
T

e

S : a szekrény teljes szabad felületének nagysága (m2)
K : az anyagra jellemző hővezetési együttható (W/m2

 °C)
  K = 5,5 W/m2 °C festett fémlemezekre

D: a szellőzőrendszer átmenőteljesítménye (m3/h)

Megjegyzés: A készülékek disszipált teljesítményét a gyártó adja meg. A csatlakozások és 

gyűjtősínek disszipált teljesítménye a készülékek disszipációjának kb. 30%-a.

Kapcsolószekrények 
hőmérsékleti tervezése
Fűtés
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Szereléshez és 
csatlakoztatáshoz szükséges 
eszközök

Kiegészítő információk
D
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4 b Porszívó a kapcsolószekrény takarításához

b Csavarbehajtó hüvelyekkel
b Nyomatékkulcs hüvelyekkel és magfúrókoronával az elektromos csatlakozások 
meghúzásához a megfelelő nyomaték érdekében (max. nyomaték 50 Nm)
b Villáskulcs (15-27 mm)
b Villanyszerelő kés
b 7, 8, 10, 13, 16, 17 és 19 mm-es hüvely
b Fúrófejtartó-hüvely
b 4, 5, 6, 8 és 10 mm-es hatlapfejű hegy
b Pozidriv 1, 2 és 3 sz. hegy
b Gumikalapács
b Vízmérték
b Mérő és ellenőrző szerszámok és műszerek
b Fúró
b Féláramkörhöz való fogó
b Kábelkötöző fogó
b Vezetékcsupaszító
b Krimpelő
b Diagonál vágó
b Vezetékvágó
b Laposfogó
b Fúróhegytartó csavarhúzóhoz
b Hosszabbító
b Elektromos fűrész
b Fűrészgép
b Kapocs a szekrényigazításhoz
b Berregő vagy teszter
b 3, 5, 4, 5,5 és 8 mm-es lapos csavarhúzó
b Posidriv 2 keresztfejű csavarhúzó (fogantyúra szerelhető)
b Hidraulikus emelő, ami működtethető vízszintes pozícióban a szekrények 
felemeléséhez és oldalirányba való mozgatásához, ha szükséges.
b Színes, kitörölhetetlen és hőálló akril lakk
b Elektromos csavarhúzó.

Megjegyzés: Facom márkájú nyomatékkulcs kapható 75Nm kapacitással és vékony formával. 
Javasolt a meghúzáshoz nehéz hozzáférési feltételek esetén.

Alkatrészszámok:
b SP3723= csavarkulcs fogantyú (nélkülözhetetlen)
b SP3721= extra lapos csavarbehajtó adapter (nélkülözhetetlen9
b SP3722= csavarbehajtó normál hüvelyekhez (opcionális) SP3723 fogantyúra 
szereléshez
b SP2709= extra lapos 13 mm rövid hüvely
b SP2709A= extra lapos 13 mm hosszú hüvely
b SP4369= extra lapos 16 mm rövid hüvely
b SP4370= extra lapos 16 mm hosszú hüvely
b SP2710= extra lapos 17 mm rövid hüvely
b SP4371= extra lapos 19 mm rövid hüvely
b SP4372= extra lapos 19 mm hosszú hüvely

 Gyakorlati információk
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Kábeles csatlakozások tervezése

A Schneider Electric a megszakítók jellemzőihez igazodó kábelezési ajánlásokat ad.
A kábelek méretezésénél a következő szempontokat kell figyelembe venni:
b áramerősség
b környezeti hőmérséklet a vezető körül
b a kapcsolószekrény védettségi fokozata.

Az alábbi táblázatok minden készüléktípushoz figyelembe veszik az üzemi 
feltételeket (csatlakozási pontok megengedett hőmérséklete stb.).
A táblázatok figyelembe veszik a legfeljebb IP55 védettségi fokozatú, burkolattal 
ellátott szekrényekbe szerelt készülékek hőmérsékleti terheléscsökkenési görbéit
b a kapcsolószekrény belső hőmérséklete 60°C

 b a csatlakozások rézkábelekkel történnek.

 

Megszakítók csatlakoztatása Kábelek 
mérete 
(mm2)

Megengedett áram (A)
Egyedileg szerelt kábelek Közösen szerelt kábelek
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

1,5 16 14 14 12

2,5 25 25 22 20

4 32 29 28 24

6 40 39 36 33

10 63 55 55 50

16 90 77 80 70

25 110 100 100 93

35 135 125 125 120

50 180 150

70 230 190

95 275 230

Egyéb készülékek 
csatlakoztatása

Kábelek 
mérete 
(mm2)

Megengedett áram (A)
Egyedileg szerelt kábelek Közösen szerelt kábelek
IP y 31 IP > 31 IP y 31 IP > 31

1,5 13 12 12 10

2,5 23 21 20 19

4 28 26 25 22

6 36 35 32 30

10 55 50 50 46

16 80 70 72 63

25 100 90 90 84

35 120 115 110 103

50 165 135

70 210 176

95 250 210

NSX100–630 A készülékek 
csatlakoztatása

Készülék NSX100 NSX160 NSX250
Kábelek 
(mm2)

25 50 95

Megjegyzés: A Schneider Electric az NSX400 és NSX630 megszakítók szereléséhez a szigetelt 
hajlékony vagy merev síneket ajánlja, lásd D-50. oldal.

Megjegyzés: A fenti értékek Prisma Plus kapcsolószekrények esetén érvényesek.

Kiegészítő információk

Gyakorlati információk
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Csatlakozó tartozékokKiegészítő információk

Gyakorlati információk

Kábelsaruk betápláló 
csatlakozóblokkokhoz

A csatlakozáshoz használt saruk mérete a különböző betápláló 
csatlkakozóblokkokhoz

Standard 
rézsaru

Keskeny 
rézsaru

Keskeny 
bimetál saru

Csatlakozóblokk NSX-INS250 készülékhez, alsó 
vagy felső betáplálás, 04066 és 04067

150 mm2 240 mm2 185 mm2

Csatlakozóblokk NSX630 készülékhez 
csatornában, rend.sz. 04076

240 mm2 300 mm2 300 mm2
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8 Keskeny bimetál saru

Rendelési számok kiválasztása
Rend.sz. Kábel mérete  

(mm2)
Mennyiség

Saruk alumínium kábelhez(1)

29504 150 3

29505 150 4

29506 185 3

29507 185 4

32504 240 3

32505 240 4

32506 300 3

32507 300 4

(1) 2 vagy 3 db fáziselválasztóval szállítjuk.

Készülékek csatlakoztatása 
a felhasználó által u 630 A

A kábelek maximum mérete és száma a csatlakozóbővítőkhöz történő 
csatlakozáshoz (a mellékelt sínrajz függvényében) a Compact NSX és Masterpact 
készülékekhez.

Kábel mérete 
(mm2)

Mennyiség

Kábelek mérete és mennyisége
Rézsaru 300 12

Bimetál saru 240 12
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VédőáramkörökKiegészítő információk

PEN védővezetők tervezése A PEN védővezetők méretezésénél a nullavezetők méretezéséhez hasonlóan kell 
eljárni, azaz:
b rézvezetőkből kiképzett egyfázisú áramkörök esetén, vagy ha a vezető 
keresztmetszete legfeljebb 16 mm2, a PEN védővezetőknek a fázisvezetőkkel 
megegyező keresztmetszetűeknek kell lenniük
b háromfázisú, rézvezetőkből kiképzett áramkörök esetén, ha a keresztmetszet 
16 mm2-nél nagyobb, a PEN vezető:
v a fázisvezetőkkel megegyező méretű legyen, vagy
v azoknál kisebb keresztmetszetű is lehet, feltéve, hogy:
- normál üzem közben a folyó áram nagy valószínűséggel alacsonyabb, mint a 
vezetőre megengedhető áramerősség
- az egyfázisú terhelések árama nem haladja meg a teljes terhelhetőség 10%-át.
 
A vezetőnek jól hozzáférhetőnek kell lennie, hogy létre lehessen hozni a szükséges 
csatlakozásokat a gyárban, illetve a helyszíni szerelés során is; valamint azért, hogy 
ellenőrizni lehessen a csatlakozások szilárdságát.

PEN védővezető megvalósítása
Az IEC 61439-1 és 2 szabvány előírásait követve a PEN védővezetők 
megvalósítására vonatkozó gyakorlati iránymutatások a következők:
b a berendezés betáplálásánál a PEN csatlakozásnak a fáziscsatlakozás mellett 
kell lennie
b a berendezésen belül a PEN vezetőt nem szükséges elszigetelni a szigeteletlen 
vezető alkatrészektől (kivéve a tűz- és robbanásveszélyes környezetben üzemelő 
berendezéseket)
b a vezető keresztmetszete nem lehet kisebb a nullavezető keresztmetszeténél
b a keresztmetszetnek állandónak kell lennie a fő gyűjtősínek mentén
b a TNC és TNS rendszer közötti kapcsolódást a kapcsolószekrényen belül egy 
ponton kell kialakítani megfelelően megjelölt nullavezető-megszakító sín 
segítségével, amely szükség esetén leszerelhető a zárlati hurok 
impedanciaméréséhez
b a TNS rendszer kialakítási pontja után tilos a TNC rendszert újra kialakítani.
A PE vezetőknek és a nullavezetőknek meg kell felelniük a rájuk vonatkozó 
követelményeknek.
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5 Linergy PEN készlet

lásd B-87. oldal

Gyakorlati információk



D-96

VédőáramkörökKiegészítő információk

PE védővezetők tervezése A védővezetőt megfelelően kell méretezni, illetve biztonságosan kell rögzíteni a 
kapcsolószekrényben, hogy ellenálljon a zárlati áram következtében fellépő 
elektrodinamikai erőhatásoknak.
Csatlakoztatni kell a kapcsolószekrény szigeteletlen vezető alkatrészeihez.
Hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a szükséges csatlakozásokat a gyárban, illetve a 
helyszíni szerelés során is létre lehessen hozni.

Optimalizált számítási módszer
Használja az IEC 60439-1 és 2 szabványban meghatározott formulát.

b SPE : a PE vezető keresztmetszete mm2-ben
b I: földzárlati áram értéke = a fáziszárlati áram értékének 60%-a (az IEC 60439-1 
szabvány 8.2.4.2. bekezdése)
b t: a zárlati áram fennállásának ideje másodpercekben
b k: a vezetőt alkotó fém anyagától függő együttható, PVC szigetelésű rézvezető 
esetében k = 143.

Egyszerűsített módszer (a fenti képlet alapján)
Az alábbi táblázat alapján készülékek Isc áramértékeihez meghatározható a 
szükséges PE vezető mérete.
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PE vezető mérete Az összes Schneider Electric készülék esetében
Isc y 40 kA 1 sín, 25x5 mm Linergy 630

Isc y 65 kA 1 sín, 50x5 mm Linergy 630

Isc > 65 kA 1 sín, 50x5 mm Linergy 800

Schneider Electric előre gyártott megoldások
Legfeljebb 85 kA Isc áramérték esetén az összes Schneider Electric készülékhez 
lásd B-86. oldal.

Gyakorlati információk
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Vízszintes gyűjtősín 
csatlakoztatása függőlegeshez

Kiegészítő információk

A vízszintes gyűjtősínek két módon csatlakoztathatók a függőleges gyűjtősínekhez 
(Linergy vagy lapos sínek):
b Csatornában (a katalógusból rendelt közvetlen csatlakozás)
b Hátulján (a beszerelő által készítendő csatlakozási résszel).
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 Az 5 mm vastag vízszintes gyűjtősínek a függőleges gyűjtősínekhez 
csatlakoztathatók csatlakozó lemezzel 04634 (y1000A) vagy 04635 (>1000A) a 
vízszintes sínekre történő lyukak  fúrását követően

A 10 mm vastag vízszintes gyűjtősínek két módon csatlakoztathatók a 
függőleges gyűjtősínekhez:
b 04636 (y1600A) vagy 04637 (>1600A) csatlakozólemezek használatával a 
vízszintes sínre fúrt lyukak nélkül.
b Csavar és hüvely szerelvénnyel (04645) gyűjtősínre történő szereléshez tervezve, 
ami már fel van szerelve.

Ehhez a csavaros megoldáshoz az alábbira van szükség:
b sínekbe fúrt lyukak (Ø16 mm) a hüvelyek és csavarok diagonális szereléséhez
b megfelelés az alábbi szerelési szabályoknak:
v átfedési hossz (2,5-5-szöröse a sín vastagságának) betartása
v meghúzás 50Nm-es nyomatékkal
v a javasolt számú csavar beillesztése a sín szélességétől függően az alábbi 
magyarázat szerint.

Csatlakozólemez 
(Rend.sz. 04635).

Csavar + hüvely
(Rend.sz. 04645).  
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A gyakorlatban a tényleges érintkezési terület azon területre korlázozódik, ahol a 
megfelelő nyomást alkalmaztuk.
A csavaros átfedésnél ezek a területek a csavarokkal határos területet jelentik, és 
pontosabban az alátét alattit.
A sópermetes vizsgálat demonstrálja ezeket az érintkezési területeket.
Így a csavarok száma meghatározza a hatékony keresztmetszeti területet amin 
keresztül az áram halad, mely megfelel az alátét alatti területnek (mínusz a 
csavarfurat).
Ennek a keresztmetszeti területnek a sínhez közel kell lennie.

Ellenőrzött hőmérséklet emelkedés
Bármilyen csatlakoztatási megoldást is használnak, az érintkezés minősége és 
megbízhatósága garantált, különösen a hőmérsékletemelkedést illetően, 
amennyiben a szerelést a javaslatoknak megfelelően végzik el.

Gyakorlati információk
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Áramváltó beszereléseKiegészítő információk

Az áramváltó (ÁV) beszerelhető vagy a fő gyűjtősínre vagy a készülék bejövő vagy 
elmenő áramköreire.

A beszerelés nem befolyásolhatja a gyűjtősín szigetelési szintjét és 
megbízhatóságát.
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 Áramváltó modell kiválasztása a beszerelés típusától függően:

b Szigetelt kábelek
b Prisma Plus függőleges gyűjtősínek
b Szigetelt flexibilis gyűjtősínek
b Linergy függőleges gyűjtősínek
b Merev gyűjtősínek.

Áramváltó beszerelésekor javasoljuk az alábbi szerelési szabályok betartását:
b Az áramváltót szerelje:
v Könnyen szétszerelhető gyűjtősínre vagy rézcsatlakozókra
v 2 csatlakozási pont közé, csatlakozókkal vagy csavaros összekapcsolással
b Úgy helyezze el az áramváltót, hogy az azonosító jelölések olvashatók 
maradjanak.

Nagy áramváltóknál javasolt az eltolt beszerelés a rögzítőcsavarokon való íves 
kisülés vagy a fázis vezetők közötti túlzott távolság megelőzése érdekében. Ha 
függőleges gyűjtősínekre vannak szerelve, rögzítse az áramváltót a helyére a 
lecsúszás megakadályozása érdekében (például csavarral vagy csapszeggel).
b Ha különböző gyűjtősínek vannak fázisonként, illesszen köztartókat a gyűjtősínek 
közé, annak érdekébe, hogy:
v Ellenálljon a szorítóerőknek az áramváltó beszerelésekor
v Elkerülje a rezgést, ami az áramváltó meghibásodásához vezet.

Szétszerelhető függőleges gyűjtősín.
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Áramváltó függőleges gyűjtősínen. Köztartók a sínek között.

Gyakorlati információk
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Áramváltó beszereléseKiegészítő információk

Megszakítóink beépített ampermérővel rendelkező kioldó egységgel rendelkeznek 
(lásd MicroLogic katalógust).

Használatuk kizárja az áramváltó gyűjtősínekre való szerelésének szükségességét.

Az áramváltó burkolata egy megoldás az áramváltók beszereléséhez 1600 A-ig.

Az áramváltók beszerelhetők a burkolatba (Rend.sz. 03506).

2 oszlopprofilból álló kerettel vannak ellátva, melynek mélysége állítható és 
2 hornyolt kereszttagból a kábelek rögzítéséhez, szerelje be az áramváltókat vagy 
szerelje be a gyűjtősíntartót 75 mm-es közzel.

400 vagy 600 mm mély szekrény kapcsolóberendezés rekeszében van rögzítve.

A 300 mm-es csatorna az áramváltók könnyebb szerelését teszik lehetővé.

2 áramváltó beszereléséhez például a megszakító után, gyakran könnyebb 300 mm 
széles csatornát használni (Rend.sz. 08403 400 mm mélységhez vagy rend.sz. 
08603 600 mm mélységhez).
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Tömíthető áramváltó burkolat áramváltóval csavaros 
csatlakozáson.

Áramváltó megszakító után csatlakozó gyűjtősínen.

Gyakorlati információk
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Átkapcsoló rendszer 
beszerelése

Kiegészítő információk
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 A Prisma Plus megoldás elve

A Prisma Plus leegyszerűsíti az átkapcsoló rendszerek beszerelését.
Az átkapcsoló megoldás a Prisma Plus kínálatának szerves része, és valamennyi 
beszerelési esethez alkalmas: 2 vagy 3 betáplálás vagy két alárendelt készülék.

A szemközti oldalon néhány példa látható a szekrényben való beszerelésre:
b 1 normál / 1 tartalék
b 2 normál sínbontóval
b 2 normál + 1 tartalék sínbontóval.

Ne feledje, hogy konfigurációs szoftverünk használható a kapcsolószekrény előlap 
ábrájának elkészítéséhez.

Minden átkapcsoló rendszer konfiguráció, a normál és tartalék betápláló 
megszakítók és átkapcsolók számtalan kombinációja lehetséges:
b 1 normál betáplálás / 1 tartalék betáplálás:
v NS630b – NS1600 / NS630b – NS1600
v NT / NT
v NT / NW
v NW / NT
v NW / NW

b 2 normál betáplálás sínbontóval:
v NW / NW / NW
v NT / NT / NT
v NW / NW / NW

b 2 normál betáplálás +1 tartalék betáplálás sínbontóval:
v NW / NW / NW / NW vagy NT.

A katalógusban lévő táblázatok megjelölik a lehetséges kombinációkat „normál” és 
tartalék eszközöknél a névleges adatok szerint, valamint a különböző típusú 
eszközöknél rendelkezésre álló reteszelés típusait.

Nagyon gazdaságos függőleges konfigurációkat lehet létrehozni még a legnagyobb 
eszközöknél is. Ebben az esetben a reteszelés lehet:
b Mechanikus, kábellel + motor mechanizmussal
b Forgó kilinccsel (csak NS630b/1600-nál).

Az egymásra helyezett eszközök beszereléséhez szükséges modulok számának 
meghatározásához mindössze annyit kell tennie, hogy hozzáadja az egyes 
eszközökhöz szükséges modulok számát:
b A csatlakozásokkal
b A fedéllel és elválasztóval. 

A kombinációs lehetőségeket és beszereléssel kapcsolatos részleteket illetően lásd 
a „Compact, Interpact és Masterpact átkapcsoló rendszerek” katalógust 
(MG237/2006).

Átkapcsoló rendszer ugyanabban a szekrényben.
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Átkapcsoló rendszer 2 kombinált szekrényben.
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Átkapcsoló rendszer 
beszerelése

Kiegészítő információk
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1 normál betáplálás
1 tartalék betáplálás

D
D

2
1
0
4
4
0
 

2 normál betáplálás és síntbontó gyűjtősínen
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2 normál betáplálás
1 tartalék betáplálás és síntbontó gyűjtősínen
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Raktározási javaslatok Kiegészítő információk

A szekrényeket függőleges pozícióban, száraz és jól szellőző helyen kell tárolni, 
védve az esőtől, időjárási viszonyoktól, csepegő és folyó víztől, portól és vegyi 
anyagoktól.

Az IP55 szekrények kivételével soha ne tárolja a szekrényeket kültérben, még 
napellenző vagy ponyva alatt sem.

A szekrényeket, amennyiben lehet, benne kell hagyni a csomagolásukban, amíg 
beszerelésre nem kerülnek. Ily módon védve vannak minden kockázattal szemben, 
mely a helyszínen felmerülhet (ütődések, kiömlések stb.).

Elfogadható tárolási hőmérséklet -25°C-tól +55°C-ig (vagy maximum +70°C-ig 
nagyon rövid ideig, legfeljebb 24 óráig).

Nagy súlyuk miatt a szekrényeket stabil, merev és egyenletes padlón kell tárolni, a 
tárolás vagy mozgatás közbeni felbillenés kockázatának elkerülése érdekében.

Gyakorlati információk
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Csomagolási tudnivalók Kiegészítő információk

A kapcsolószekrény átvétele

A berendezés átvételekor és annak mozgatása előtt, ellenőrizze, hogy a szállításnál 
használt dobozok és csomagolóanyagok nem sérültek-e, és hogy a csomaglistán 
szereplő minden tétel ténylegesen megérkezett-e.
b Még ha a csomagolás jó állapotúnak tűnik is, ne habozzon kibontani a 
berendezést az illetékes fuvarozó jelenlétében.
b Ellenőrizze a szállított csomag tartalmát és súlyát. Alaposan ellenőrizze a 
berendezést, meggyőződve, hogy nem történt sérülés, vagy rázkódás, ami 
károsíthatja a szigetelést vagy a működést.
b Ha szükséges, ellenőrizze, hogy a beérkezett kapcsolószekrény adattábláján lévő 
információk megegyeznek-e a szállítólevélen szereplővel.
b Sérülés vagy hiányzó részek esetén tájékoztassa a fuvarozót ajánlott levélben.
b Ezen ellenőrzést követően helyezze vissza a műanyag védőborítást.

A Prisma Plus kapcsolószekrények általában külön szekrényekként kerülnek 
szállításra vagy szállítási egységenként, ami két, egymásnak oldalt elhelyezkedő 
szekrényből áll. A szállítási egységek kivételes esetben állhatnak 3 szekrényből 
(lásd a „Helyszíni mozgatás” fejezetben leírt óvintézkedéseket). Minden szállítási 
egységen fel van tüntetve a:
b projektszám
b súly
b csomagolási egység információ (csomagolási egység szám és összes 
mennyiség)
b gravitációs középpont helye
b tárolási és mozgatási utasítások.

Standard csomagolás
A szekrényeket műanyag borítás védi egy ládában.

Az alábbi tartozékok vannak mellékelve a kapcsolószekrény belsejében:
b beszereléshez szükséges tartozékok (emelő/rögzítő kereszttagok és külső 
rögzítő fülek)
b előzetes beszereléshez szükséges tartozékok: lábazatemelők
b vízszintes gyűjtősín-csatlakozók (ha szükséges)
b pótanyák és csavarok és egyéb szerelési anyagok
b a helyszíni csatlakoztatás után szükséges panelek, tető, mennyezeti panelek, 
bevezetőlemezek
b rajzok
b eszköz használati utasítása
b egy tubus svájci fehér lakk.

A szekrény tetejére szerelt nagy visszahúzható vagy kihúzható megszakítót 
(Masterpact és Compact NS) általában külön szállítjuk.

Tengeri csomagolás
A szekrények melegragasztott műanyag borítással vannak védve, ami deszikkáns 
tasakokat tartalmaz, és egy szellőző fa vagy furnérlemez ládába vannak helyezve.

Szabály, hogy a tengeri ládák nem nyomhatnak 5 tonnánál többet.

Szelektálás
A különböző típusú csomagolóanyagok szétválogatásához speciális hulladék 
újrahasznosító tárolók szükségesek.
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Helyszíni mozgatás Kiegészítő információk
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A berendezés végleges kicsomagolásának lehetőleg közvetlenül a beszerelés előtt 
kell történnie, a végleges beszerelési helyhez a lehető legközelebb. 

Általános iránymutatásként egy átlagos 3200 A-es szekrény súlya körülbelül 400 kg. 
A szekrényeket mindig függőleges helyzetben kell mozgatnia nagyon óvatosan, ha 
lehetséges 2 személynek. Fennáll a szekrény felbillenésének kockázata a 
gravitációs középpont magas pozíciója miatt.

A szekrényeket mozgatásakor mindig lassan és egyenletesen fordítsa, elkerülve 
minden bukkanót és rázkódást. A villástargoncával mozgatott szekrényeket 
óvatosan kell felemelni, és megtartani a pozícióban, vagy a villástargoncához 
rögzíteni, hevedereket használva a szállításkor.

Mozgatás az aljánál 
A villákat szimmetrikusan kell elhelyezni figyelemmel a szekrény tengelyére, hogy 
ne térjen el a keret aljától.

d Lábazattal rendelkező szekrényeknél az elülső és hátsó alapzat paneleket el 
kell távolítani a raklapmozgató villák behelyezésének lehetővé tételéhez.

A szekrényeket óvatosan kell felemelni és a helyén tartani szállítás közben, 
kirögzítve őket a mozgatógéphez, főként nagy távolságnál vagy göröngyös 
területen.

A gyűjtősíntérrel rendelkező Prisma Plus kapcsolószekrénynél az emelési pontokat 
el kell tolni a gyűjtősín felé.
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Vázszerkezet stabilizáló.
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Nagyméretű szekrények alapzattal.
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Ha darut vagy magasba emelő gépet használnak, kizárólag kellőképpen erős 
és jó állapotban lévő hevederek használhatók.
b A hevedereket a 4 szekrényemelő fülhöz kell rögzíteni.
b Állítsa be a hevederek hosszúságát a kapcsolószekrény méretek szerint, úgy 
hogy a keletkező szög ne haladja meg a lent megjelölt szögeket a kapcsolószekrény 
súlyától függően. Ha 2 kapcsolószekrény van kombinálva, akkor emelőgerendát 
kell használni.
b Soha ne billentse meg a szekrényt mozgatás közben.
b Ügyeljen rá, hogy egyenletesen legyen elosztva a teher a 4 gyűrűn.
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Emelőgyűrűk helye
Az emelőgyűrűk felszerelhetők és eltávolíthatók a tető leszerelése nélkül.
Ha az emelőgyűrűk hosszabb ideig felszerelve maradnak, a kapcsolószekrény 
megtartja eredeti védettségi fokozatát.
Kombinált szekrényeknél csak a kapcsolóberendezéssel rendelkező szekrényekre 
szereljen emelőgyűrűt.
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 Különböző összecsomagolt szekrények emelése

Ebben a speciális esetben a 2 szekrénynél több egységnél: 
b mindenek előtt eredeti csomagolásában vigye az egységet a lehető legközelebb 
ahhoz a helyhez, ahová be lesz szerelve.
b Használjon emelőgerendát és hevedereket a kapcsolószekrény megtartásához 
alulról.

Gyakorlati információk
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A szekrényeket függőlegesen kell rakodni (az egymásra rakodás kifejezetten nem 
javasolt).
Berakodást követően ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően rögzítve van-e a 
teherautón, hogy elkerülje a szállítás közbeni sérülést.
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A készletként szállított szekrényeket lehetőleg vízszintesen kell szállítani.
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Szállítás Kiegészítő információk
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Nagyméretű szekrények 
Mozgató és gördülő alaplemez 
Merevítőkészlet emeléshez 
kombinált szekrényekhez

Kiegészítő információk

Merevítőkészlet emeléshez A 08722 készlet javasolt a kombinált szekrények emeléséhez, és a 08714 mozgató 
alaplemez végzáró elemekkel együtt használható nehéz szállítási vagy mozgatási 
körülmények esetén. 
b A 08722 rendelési szám tartalmaz 3 merevítőkonzolt a 400 vagy 600 mm mély 
szekrényekhez és a hozzá tartozó szerelési anyagokat.
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Megnevezés Rend.sz.
Merevítőkészlet emeléshez kombinált 
szekrényekhez

W = 400/600 mm   08722
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300650 400 800800800

A merevítőkészlet emeléshez 800 mm-enként kell beszerelni.

50 mm magas alaplemez Ezt a típusú alaplemezt úgy tervezték, hogy növelje a szekrény-vázszerkezet 
merevségét, hogy elkerülje a szekrény deformálódásának minden kockázatát a 
szállítás és mozgatás során.
Öt különböző rendelési szám 27 lehetséges szélességet kínál (1200-3050 mm) a 
400 és 600 mm mély szekrényeknél.
b Két rendelési szám, mindegyik 2 végzáró elemet tartalmaz az alaplemez 
mozgatásához a 400 és 600 mm mély szekrényeknél, valamint a hozzá tartozó 
szerelési anyagokat.
b Három rendelési szám, mindegyik 2 hosszúságot tartalmaz a mozgató alaplemez 
oldalaihoz az 1200-3050 mm széles szekrényeknél, valamint a hozzá tartozó 
szerelési anyagokat.
A mozgató alaplemezek az oldalt összekapcsolt és egymásnak háttal 
összekapcsolt szekrény kombinációknál egyaránt használhatók.
Ebben az esetben az egyik készlet szerelési anyaga használandó.
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08714 + 08705.
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A mozgató alaplemezzel ellátott kombinált szekrények 
könnyedén és biztonságosan mozgathatók a görgőkön.

Megnevezés Rend.sz.
2 szekrény mozgató alaplemez végzáró elem D = 400 mm  08714

D = 600 mm  08716
2 szekrény mozgató alaplemez oldalsó hossz W = 1200 – 1900 mm  08705

W = 2000 – 2550 mm  08706
W = 2650 – 3050 mm  08707
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08705 4 szekrény oldalt összekapcsolt és egymásnak háttal összekapcsolt kombinációja mozgató 
alaplemezzel ellátva.
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Síncsatornák csatlakoztatása Kiegészítő információk

A Prisma Plus kapcsolószekrények speciális interfésszel vannak ellátva, mely 
lehetővé teszi a Canalis KT csatornához való közvetlen csatlakozatásukat.

A Canalis KT csatorna és a Prisma Plus kapcsolószekrény közötti elektromos 
csatlakozás olyan egyszerű, mintha csak két síncsatorna rész között végezné el a 
csatlakoztatást.

A Canalis KT interfész teljes mértékben integrálva van a Prisma Plus 
kapcsolószekrénybe. Egy Canalis KT csatlakozóblokkot és interfész/megszakító 
csatlakozó terminált foglal magában.

Csatorna csatlakoztatása felülről
b Szerelje le a tetőt.
b Vágja ki az utat a síncsatornának.
b Állítsa be a síneket a KT szélességének megfelelően, ami csatlakozatva lesz.
b Csavarozza ki a csatlakozóblokk csavarjait.
b Biztosítsa, hogy a kapcsolószekrényhez csatlakoztatásra kerülő síncsatorna 
hossza megfelelően meg legyen támasztva, ne legyen rajta az interfészen.
b Engedje le az egységet, amíg hozzá nem ér az interfész kerethez, anélkül, hogy 
tartaná azt.
b Húzza meg a nyomatékanyákat. Ha a fej eltörik, akkor elérte a 60 Nm-es 
nyomatékot.

d Bizonyos esetekben javasolt, csak a 2 középső anyát meghúzni 60 Nm-ig, és a 
2 külső anyát 10 Nm-ig.

b Amikor a fej eltörik, egy piros műanyag alátét kilökődik, ami vizuális bizonyítékot 
szolgáltat arra, hogy a csatlakozás-meghúzási művelet helyesen lett elvégezve.
b A szétszerelési és karbantartási műveleteknél rendelkezésre áll egy második  fej 
az anyán, és újra meghúzható hagyományos nyomatékkulccsal. A javasolt szorító 
nyomaték ekkor 60 Nm.
b Szerelje vissza a tetőt.

Tömítőkészlet
b Az eredeti IP adat megőrzése érdekében, használja a tető-tömítőkészletet a 
síncsatornánál. Ez a készlet IP52 védettségi fokozatot garantál a csatornaútnál.
b A készletet a Prisma Plus kapcsolószekrény tető kivágásával kell beszerelni. Ezt a 
kivágást, ami azonos méretű minden Canalis KT síncsatornánál, a tömítőkészlettel 
szállított sablon használatával kell elvégezni.
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b A személyek védelmének biztosítása érdekében először csatlakoztassa a 
kapcsolószekrény védővezetékét a földelő elektródához.
b Kösse össze a kábeleket  a lehető legközelebb a csatlakozásokhoz, hogy 
elkerülje a mechanikus igénybevételt az eszköz csatlakozásain. Ha nem használ 
kábelbevezető lemezt, akkor rögzítse a kábeleket a szekrény bemeneti pontjának 
közelében.
b A kábelek sohasem érintkezhetnek áram alatti vezetékekkel vagy nem 
haladhatnak át közöttük.
b A vázszerkezet éles széleit el kell takarni ott, ahol a kábel áthalad, hogy elkerüljük 
a vezetékek sérülését.
b Meg kell felelni legalább a kábel külső átmérőjének 6-8-szoros görbületének 
megfelelő minimum sugárnak.
b Minden áram csatlakoztatást 8.8. osztályú szerelőanyagokkal és elasztikus 
érintkező-alátétekkel kell elvégezni, a lenti táblázatban megjelölt nyomatékra 
meghúzva.
b Alumíniumkábelek rézcsatlakozókhoz történő csatlakoztatásakor használjon 
bimetál füleket vagy interfészeket.
b Különítse el a különböző típusú köröket külön kábelkötegekbe (áram, vezérlés, 
48 V, 24 V, DC, AC stb.).

Kábelkötegek
Kábelkeresztmetszet 
terület (mm2)

Kötegenkénti kábelek maximális száma

CSA y 10 8

16 < CSA y 50 4

CSA u 50 egyedi kötegelés

Kábelkötegek megkötése
Kötés típusa Maximum Icw

(kA/rms 1s)
Kötések közötti távolság
(mm)

szélesség: 4,5mm
terhelés: 22 kg

10
15
20

200
100
50

szélesség: 9mm
terhelés: 80 kg

20
25
35
45

350
200
100
70

50 mm2 vagy nagyobb kábelméretnél használjon 9 mm széles rögzítőkötéseket.

Javasolt szorítónyomaték a mechanikus és elektromos csatlakozásoknál 8.8 
osztályú csavarokkal.

Csavarátmérő Szorítónyomaték (Nm)
(anyával + érintkező-alátéttel)

M3 1,5

M4 3,5

M5 7

M6 13

M8 28

M10 50

M12 75

Gyakorlati információk
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0 Csatlakoztatás felülről

b Távolítsa el a tetőt.
b Fúrja ki a kábel bevezetésekhez vagy furatokhoz szükséges lyukakat.
b Szerelje be a kábelbevezetéseket vagy furatokat. Meg kell felelniük a 
kapcsolószekrény védettségi fokozatának (IP).
b Szerelje vissza a tetőt.
b Vezesse keresztül a kábeleket a kábelbevezetéseken vagy furatokon.
b Vezesse be a kábeleket a kívánt rekeszekbe és rögzítse azokat a kábelkötegelő 
sínhez 400 mm-enként.
b Krimpelje a füleket és csatlakoztassa.
b Ha nem szükséges tömítés a kábelbevezetéseknél vagy a tömítés elérhető 
habbal is, akkor a kábeleket egy téglalap alakú kivágáson kell bevezetni a tetőn. 
A levehető kereszttag egyszerűbbé teszi a kábelek beillesztését a szekrénybe.
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7 Csatlakoztatás alulról

2-részes kábelbevezető lemez használata
b A fúrás nem szükséges ezen típusú kábel bevezetésnél.
b A kábelbevezető lemez megelőzi indukált áram keletkezését.
b A kábeleket poliuretán hab tömítés védi, mely tömítési funkciót lát el.
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7 1-részes kábelbevezető lemez használata

b Vegye le az alsó lemezt.
b Fúrja ki a megfelelő lyukakat a kábelbevezető lemez vagy furatok beszereléséhez 
(1-részes kábelbevezető lemezt nem lehet a szélektől számított 30 mm-en belül 
fúrni).
b Szerelje be a kábelbevezetéseket vagy furatokat. Meg kell felelniük a 
kapcsolószekrény védettségi fokozatának (IP).
b Szerelje vissza az alsó lemezt.
b Vezesse keresztül a kábeleket a kábel bevezetéseken vagy furatokon.
b Vezesse be a kábeleket a kívánt rekeszekbe és rögzítse azokat a kábelkötegelő 
sínhez 400 mm-enként.
b Ha nem használ kábelbevezető lemezeket, könnyebb lehet elkészíteni a 
kábelcsatlakozásokat a kapcsolószekrényen kívül (pl. fülkrimpelés), és azután 
behelyezni a szekrény belsejébe, miután leszerelte az alsó levehető kereszttagot.

Masterpact betáplálásának eltakarása
Masterpact NW/NT/NS1600b-3200-hoz / Compact NS630b-1600-hoz
b Szerelje le a takarólemezt az eszköz csatlakozótermináljához való hozzáférés 
érdekében.
b Csatlakoztassa a kábeleket, tekintettel az előírt elektromos távolságokra.
b Vágja ki a leszerelt fedélrészt, hogy a kábeleket át tudja vezetni rajta, megőrizve a 
szükséges védettségi fokozatot.

Gyakorlati információk
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 Terminálbővítő sínekhez való csatlakoztatás

b Ellenőrizze, hogy a kör- és kapcsolóberendezés-azonosítójelzések egyeznek-e.
b Amikor minden fázishoz különböző sínekből álló terminálbővítőhöz végez 
csatlakoztatást, helyezze a füleket ellentétesen egymáshoz viszonyítva, és helyezze 
a réz köztartókat a sínek közé.
b  Tartsa be a minimum előírt elektromos távolságokat a 14 mm-es fázisok között 
(IEC 61439-1-nek megfelelően).
b Jelöljön meg minden anyát és terminálbővítő sínt egy lakkpöttyel, miután 
meghúzta a meghatározott nyomatékra.
b Távolítsa el a szekrény felső kereszttagját, hogy megkönnyítse a kábelek sínhez 
való csatlakoztatását.

Csatlakoztatás közvetlenül az eszköz terminálokhoz
b Amikor közvetlenül a kapcsolóberendezés-terminálokhoz végez csatlakoztatást, 
tartsa be az eszköz gyártója által javasolt szorítónyomatékot.
b Ellenőrizze, hogy a kapcsolóberendezéssel szállított csavarok hossza 
kompatibilis-e a fül vastagságával.
b Tartsa be a biztonsági távolságokat a kapcsolóberendezés körül, amiket a gyártó 
a megfelelő működés biztosításához meghatározott.
b Helyezze vissza a fázisok közötti védőket és terminál árnyékolókat, ha vannak, 
miután csatlakoztatta a tápkábeleket.
b Páncélos kábellel történő speciális csatlakoztatás esetén kérjük, keressen 
minket.

Eltávolítható felső kereszttag.
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Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a katalógusban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b
telefon: 382-2600, fax: 206-1451 • www.schneider-electric.com/hu

Schneider Vevőszolgálat
telefon: 382-2800, fax: 382-2606
e-mail: hu-vevoszolgalat@schneider-electric.com


