
Manuale dell’utente

Smart-UPS™ On-Line
Gruppo di continuità (UPS)

Trasformatore di isolamento
Modelli: SURT001 e SURT002

Trasformatori di isolamento e abbassatore
Modelli: SURT003 e SURT004





Informazioni generali

Importanti messaggi per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per acquisire familiarità con l'UPS prima di provare ad installarlo, farlo 
funzionare o eseguirne la manutenzione. Nel presente manuale o nell'apparecchiatura possono apparire i seguenti 
messaggi speciali per avvertire di potenziali pericoli o per richiamare l'attenzione su informazioni che chiariscono 
o semplificano una procedura.

L'aggiunta di questo simbolo a un'etichetta di sicurezza del prodotto di pericolo o avvertenza indica 
che esiste il pericolo di scossa elettrica che può provocare lesioni personali nel caso di mancata 
osservanza delle istruzioni.

L'aggiunta di questo simbolo ad un'etichetta di Avvertenza o Attenzione indica che esiste un pericolo 
che può causare lesioni personali e danni al prodotto se non sono seguite le istruzioni.

Linee guida per utilizzare il prodotto

  PERICOLO
PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provoca morte o gravi lesioni.

  AVVERTENZA
AVVERTENZA indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare morte o 
gravi lesioni.

 ATTENZIONE
ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni 
leggere o moderate.

AVVISO
AVVISO si riferisce a pratiche non correlata a lesioni fisiche.

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 
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Informazioni di carattere generale e per la 
sicurezza

•  Rispettare i codici nazionali e locali vigenti in materia elettrica.

•  È necessario affidare tutto il cablaggio a un elettricista qualificato.

•  Eventuali alterazioni o modifiche apportate alla presente unità e non esplicitamente approvate da APC 
possono invalidare la garanzia.

•  L'UPS è stato progettato esclusivamente per l'uso in ambienti chiusi. 

•  Non esporre questo UPS alla luce diretta del sole, al contatto con liquidi o a eccessiva polvere o umidità.

•  Verificare che le prese d'aria sull'UPS non siano bloccate. Controllare che vi sia spazio sufficiente per una 
ventilazione adeguata.

•  Per un UPS con un cavo di alimentazione preinstallato, collegare direttamente il cavo di alimentazione 
dell'UPS ad una presa di rete. Non utilizzare protezioni da sovratensioni o prolunghe.

•  L’apparecchiatura è pesante. Adottare sempre tecniche di sollevamento sicure e adeguate al peso 
dell'apparecchio.

Informazioni generali
•  Si raccomanda di riciclare sempre le batterie usate.

•  Riciclare i materiali di imballaggio o conservarli per un eventuale riutilizzo.

Contenuto della confezione
Ispezionare il contenuto alla consegna. Informare il vettore e il rivenditore se l'unità fosse danneggiata.

Trasformatore Mascherina anteriore SURT001:cavo jumper

CD con la documentazione

1 staffa per fissare l'UPS SURT/
SRT al trasformatore SURT nella 
parte superiore

2 viti per fissare la staffa 

2 staffe per fissare l'UPS SURT al 
trasformatore SURT

Staffe superiori e inferiori per fissare l'UPS 
SRT3000XLI/SRT3000XLW-IEC con 
trasformatore SURT001/SURT002

3 viti con testa a croce arrotondata per il 
fissaggio delle staffe con l'UPS 
SRT3000XLI/SRT3000XLW-IEC
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Descrizione del prodotto
Il trasformatore Smart-UPS™ RT è stato progettato per l'uso come trasformatore di isolamento. I modelli 
SURT003 e SURT004 funzionano anche come trasformatore abbassatore.

L'unità a torretta può essere collocata in un rack standard a 19 pollici. Deve essere montata nel rack sopra l'UPS 
utilizzando un kit rail APC by Schneider Electric specializzato. Il kit rail, SURTRK2, viene venduto separatamente 
come accessorio. Consultare il sito Web di APC by Schneider Electric all'indirizzo www.apc.com o contattare il 
rappresentante APC by Schneider Electric per ulteriori informazioni. 

I modelli di UPS e trasformatore può differire dagli esempi illustrati nel presente manuale.

Panoramica del prodotto

Specifiche
Per ulteriori specifiche, fare riferimento al sito Web di APC by Schneider Electric all'indirizzo www.apc.com.

Elettriche

SURT001 SURT002 SURT003 SURT004

Tensione nominale in ingresso (V c.a.) 220–240 208 o 220-240 200 o 220

Intervallo di tensione di ingresso (V c.a.) 170–280

Corrente massima servizio di ingresso 
(Amp)

16 30

Collegamento in entrata IEC C20 Cablaggio

(10 AWG)

Cavo da 3 ft. con L6-30P 

Frequenza di linea (Hz) 45–65

Tensione nominale in uscita (V c.a.) 220–240 220-240/208/
110/120

200/100 o 
220/110 

Prese in uscita IEC C19 Cablaggio

(10 AWG)

(2) L6-20R

(1) L6-30R

(1) L14-30R

(8) 5-20R

Slot a T

(1) L6-20R

(1) L6-30R

(2) L5-20R

(8) 5-20R

Slot a T

Corrente massima in uscita (VA) 3000 5000 4800 4600

Corrente massima in uscita (Watt) 3000 5000 4800 4600
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Schema di cablaggio

 ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

• Rispettare i codici nazionali e locali vigenti in materia elettrica.
• È necessario affidare il cablaggio a un elettricista competente.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni moderate o minori.

Configurazione tipica del sistema

Modello Tensione rete 
elettrica

Uscita UPS Tensione in 
ingresso 
Posizione del 
selettore

Tensione di uscita 
del trasformatore

SURT001 230 230 N/A 230

SURT002 230 230 N/A 230

SURT003 208 208 208 240/208/120

SURT003 240 240 240 240/208/120

SURT003 220 220 240 220//110

SURT004 200 200 N/A 200/100

SURT004 220 220 N/A 220/110

Models: SURT001 and SURT002

C20 or
Hardwire

3 ft Cable
L6-30 Plug

C19 or
Hardwire

AC Output to
Load Equipment

Models: SURT003 and SURT004

Utility
Souce
AC In

Utility
Souce
AC In

P
D
U

UPSUPS

Bypass

P
D
U

Inverter

UPSUPS

Bypass

P
D
U

Inverter

Transformer

P
D
U

Transformer
AC Output to
Load Equipment

Ingresso 
CA sor-
gente di 
alimen-

Ingresso 
CA sor-

gente di ali-
mentazione C20 o ca-

blaggio

Trasformatore

P
D
U

Modelli: SURT001 e SURT002

C19 o ca-
blaggio

P
D
U

Bypass

Invertitore

UPS
Uscita CA dell'appar-
ecchiatura di carico

Modelli: SURT003 e SURT004

Ingresso 
CA sor-
gente di ali-
mentazione

BypassBypass

Invertitore

UPS

Bypass

P
D
U

P
D
U

P
D
U

Trasformatore
Spina L6-30 
cavo da 3 ft

Uscita CA dell'appar-
ecchiatura di carico
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Installazione

Modello SRT3000XLI/SRT3000XLW-IEC 
trasformatore a torretta 

 ATTENZIONE
RISCHIO DI CADUTA DELL'ATTREZZATURA

•  L’apparecchiatura è pesante. 
•  Adottare sempre tecniche di sollevamento sicure e adeguate al peso dell'apparecchio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni moderate o minori.

 Collocare il trasformatore sul lato sinistro dell'UPS nel luogo di installazione.
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 Rimuovere il coperchio superiore del trasformatore e gettarlo.

 Rimuovere le due viti nelle parti superiore e inferiore 
dell'UPS. 
Utilizzare un cacciavite T20 Torx.

 Rimuovere le due viti nelle parti superiore e 
inferiore del trasformatore.
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GROUP 1
10 AMP MAX
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 Riutilizzare una vite rimossa in  (utilizzare un cacciavite T20 Torx) e una nuova vite con testa a croce arrotondata 
per fissare le staffe nelle parti superiore e inferiore del trasformatore e dell'UPS. Nota: Montare le viti con testa a 
croce arrotondata sull'UPS.

 Installare le staffe sul trasformatore e sull'UPS.

suo1246a
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 Installare la mascherina anteriore sul trasformatore.
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Installazione del trasformatore a torre sull'UPS 
SURT

Seguire le istruzioni per l'installazione del trasformatore con un UPS Smart-UPS RT nuovo o esistente.

•  Il trasformatore deve essere installato a SINISTRA del gruppo di continuità UPS (con l'operatore di 
FRONTE alle unità).

•  Se la configurazione prevede il pannello di bypass opzionale, verificare che questo sia installato a 
SINISTRA del trasformatore (con l'operatore di FRONTE alle unità).  Per le istruzioni di installazione, 
consultare il manuale del pannello di bypass.

•  Fissare il trasformatore all'UPS utilizzando le staffe in dotazione.

1. Spostare il trasformatore nel luogo dell'installazione.

2. Rimuovere i coperchi sul trasformatore  e sull'UPS  come mostrato.

3. Rimuovere le 2 viti nelle parti superiore e inferiore dell'UPS  e del trasformatore .

4. Fissare il trasformatore all'UPS.

a. Individuare le 2 viti e le 3 staffe nella documentazione.

b. Fissare la staffa adeguata con viti nella parte superiore delle unità .

c. Riutilizzare le viti rimosse al passo 3 per fissare le staffe  nelle parti superiore e inferiore delle 
unità.

5. Riutilizzare le viti rimosse al passo 2 per fissare i coperchi nell'UPS e nel trasformatore .

6. Installare la mascherina del trasformatore  nella parte anteriore dell'unità.

7. Vedere “Istruzioni di collegamento e avvio” a pagina 11 per completare l'installazione.

 Collocare il trasformatore sul lato sinistro dell'UPS nel luogo di installazione. Rimuovere i coperchi superiori sul 
trasformatore e sull'UPS.
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 Rimuovere le due viti nelle parti superiore e inferiore 
dell'UPS.

 Rimuovere le due viti nelle parti superiore e 
inferiore del trasformatore.

 Riutilizzare le viti rimosse nei punti  e  per fissare le 
staffe nelle parti superiore e inferiore delle unità.

 Installare le staffe sul trasformatore e sull'UPS.

 Installare la mascherina del trasformatore.

Installare le staffe superiori sull'UPS e sul trasformatore.
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Istruzioni di collegamento e avvio

Modello SURT001

1. Collegare il connettore di ingresso del trasformatore (C20) connection  alla sorgente di alimentazione.

2. Collegare l'UPS al connettore di uscita del trasformatore (C19)  utilizzando il cavo jumper in dotazione.

3. Verificare che l'interruttore automatico d'ingresso  sia su ON.

 ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

•  Scollegare l'interruttore automatico in ingresso di rete prima di effettuare l'installazione o la manutenzione 
dell'UPS, del trasformatore o dell'apparecchiatura collegata.

•  Scollegare le batterie interne ed esterne prima di effettuare l'installazione o la manutenzione dell'UPS o 
dell'apparecchiatura collegata.

•  L'UPS è dotato di batterie interne ed esterne; esiste pertanto il rischio di scossa elettrica anche quando si 
effettua lo scollegamento dalla rete.

•  Le prese a cablaggio c.a. e collegabili dell'UPS possono essere sempre alimentate tramite controllo remoto 
o automatico.

•  Scollegare l'apparecchiatura dall'UPS prima di sottoporla a manutenzione.
•  Non utilizzare l'UPS come sezionatore di sicurezza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni moderate o minori.
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Modello SURT002

1. Spegnere l'interruttore automatico di alimentazione.

2. Spegnere l'UPS.

3. Verificare che l'interruttore automatico di ingresso del trasformatore  sia su OFF.

4. Rimuovere il coperchio del cablaggio  per accedere alla morsettiera. 

5. Rimuovere i bottoncini circolari .

6. Individuare i connettori dei terminali di ingresso  e uscita  della morsettiera.

a. L'interruttore automatico di alimentazione è collegato ai morsetti del connettore di ingresso del 
trasformatore.

b. L'UPS è collegato ai morsetti del connettore di uscita del trasformatore. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento al manuale dell'UPS.

7. Alimentare i cavi di ingresso (alimentazione)  e uscita (UPS)  tramite il coperchio del cablaggio del 
trasformatore .

a. Collegare i cavi di ingresso (alimentazione) ai morsetti di ingresso.

b. Collegare i cavi di uscita (UPS) ai morsetti di uscita.
Il trasformatore richiede un ingresso monofase a 230 V c.a. con una portata minima dell'interruttore 
di rete di 25 A.

c. Ispezionare i collegamenti. 

d. Fissare il coperchio del cablaggio al trasformatore con le viti in dotazione.

8. Accendere l’interruttore automatico.

9. Accendere l'interruttore automatico di ingresso del trasformatore .

10. Accendere l'UPS.

 ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

•  Rispettare i codici nazionali e locali vigenti in materia elettrica.
•  È necessario affidare il cablaggio a un elettricista competente.
•  Prima di installare i cavi o di effettuare i collegamenti, verificare che il circuito di derivazione (rete) non sia 

alimentato e sia stato escluso. 
•  Usare cavi 10 AWG.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni moderate o minori.

suo1250a

suo1251a



Modelli SURT003 e SURT004

1. Assicurarsi che il cavo di ingresso del trasformatore  sia scollegato.

2. Per modello SURT003:

a. Rimuovere il coperchio del selettore di tensione .

b. Impostare il selettore di tensione  in modo che corrisponda alla tensione di alimentazione di 208 o 
240 V c.a. Consultare la tabella a pagina 4.

c. Se si utilizza alimentazione a 240 V, programmare l'uscita dell'UPS per 240 V. Fare riferimento al 
manuale dell'utente dell'UPS.

d. Installare il coperchio del selettore di tensione .

3. Collegare l'apparecchiatura di carico applicabile nei connettori della PDU  sul trasformatore.

4. Collegare il cavo di ingresso del trasformatoe  nel connettore della PDU adeguato sul retro dell'UPS.

5. Assicurarsi che gli interruttori automatici di uscita  siano su ON.

6. Verificare che l'interruttore automatico d'ingresso  sia su ON.

Conversione da torretta a montaggio su 
rack

Questa sezione contiene informazioni sull'installazione di un trasformatore a torre in un rack a 19 pollici.

•  Il trasformatore deve essere installato direttamente sopra l'UPS nel rack.

•  Se la configurazione include il pannello di bypass opzionale, assicurarsi che il pannello di bypass sia 
installato sopra il trasformatore nel rack. Per le istruzioni di installazione, consultare il manuale del 
pannello di bypass.

1. Installare il trasformatore direttamente sopra l'UPS nel rack. Fare riferimento alla Guida di conversione 
montaggio a torretta-su rack Smart-UPS RT e al kit rail trasformatore opzionale.

2. Vedere “Istruzioni di collegamento e avvio”, a pagina 7 per completare l'installazione.

SURT003 SURT004
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Trasporto
1. Arrestare e scollegare tutte le apparecchiature collegate.

2. Scollegare l'unità dall'alimentazione di rete.

3. Scollegare tutte le batterie interne ed esterne (se pertinente).

4. Attenersi alle istruzioni per la spedizione fornite nella sezione Assistenza del presente manuale.

Assistenza
Se l'unità necessita di assistenza, non restituirla al rivenditore. Attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Per eliminare i problemi più comuni, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi del manuale.

2. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza clienti APC by Schneider Electric tramite il sito web APC 
by Schneider Electric www.apc.com.

a. Prendere nota del numero del modello, del numero di serie e della data di acquisto. Il modello e i 
numeri di serie sono riportati sul pannello posteriore dell'unità e su alcuni modelli possono essere 
visualizzati nel display LCD.

b. Contattare il servizio di assistenza clienti. Un tecnico tenterà di risolvere il problema per telefono. In 
caso contrario, il tecnico fornirà un numero di autorizzazione per la restituzione dei materiali 
(numero RMA).

c. Se l'unità è in garanzia, le riparazioni saranno gratuite. 

d. Le procedure per l'assistenza o la restituzione dei prodotti possono variare da paese a paese. Per le 
istruzioni specifiche per ogni Paese, fare riferimento al sito Web di APC by Schneider Electric 
all'indirizzo www.apc.com.

3. Imballare l'unità in maniera adeguata in modo da evitare danni durante il trasporto. Non utilizzare mai 
fiocchi di polistirolo come materiale d'imballaggio. 
I danni subiti durante il trasporto non sono coperti dalla garanzia.
Nota: Prima della consegna, scollegare sempre i moduli batteria dell'UPS o del pacco batteria 
esterno. 
Le batterie interne scollegate possono rimanere nell’UPS o nel pacco batteria esterno.

4. Scrivere il numero RMA fornito dall'assistenza clienti all'esterno della confezione.

5. Spedire l'unità mediante pacco assicurato prepagato all'indirizzo fornito dall'assistenza clienti.
Trasformatore Smart-UPS On-Line SRT14
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Informativa di garanzia di fabbricazione 
limitata

Schneider Electric IT Corporation (SEIT) garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali e nella 
lavorazione per un periodo di due (2) anni a partire dalla data di acquisto.  Gli obblighi di SEIT ai sensi della 
garanzia si limitano alla riparazione o alla sostituzione, a propria insindacabile discrezione, di eventuali prodotti 
difettosi. La riparazione o sostituzione di un prodotto difettoso o di una sua parte non estende il periodo di garanzia 
originale. 

La presente garanzia ha validità soltanto per l’acquirente originale che deve aver registrato correttamente il 
prodotto entro 10 giorni dalla data d’acquisto. È possibile registrare online i Prodotti sul sito Web 
warranty.apc.com.

In base alla presente garanzia SEIT non potrà essere ritenuta responsabile se alla verifica e all'esame del prodotto 
verrà rilevato che il supposto difetto del prodotto non esiste o è stato causato da uso, negligenza, installazione, 
verifica, funzionamento o utilizzo non corretti da parte dell'utente finale o di terzi, o contrari a raccomandazioni e 
specifiche fornite da SEIT. SEIT declina inoltre ogni responsabilità nel caso di difetti derivanti da: 1) tentativi di 
riparazione o modifica al prodotto non autorizzati, 2) tensione o collegamenti elettrici inadeguati o errati, 3) 
condizioni operative sul posto non appropriate, 4) calamità naturali, 5) esposizione ad agenti atmosferici o 6) furto. 
Ai sensi della presente garanzia, inoltre, SEIT declina ogni responsabilità per qualsiasi prodotto in ogni caso nel 
quale il numero di serie sia stato alterato, rovinato o rimosso.

AD ECCEZIONE DI QUANTO RIPORTATO IN PRECEDENZA, NON ESISTONO GARANZIE, 
IMPLICITE O ESPLICITE, RELATIVE AL PRODOTTO VENDUTO, REVISIONATO O ALLESTITO 
AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO. 

SEIT NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, 
SODDISFAZIONE O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. 

LE GARANZIE ESPRESSE DI SEIT NON VERRANNO AUMENTATE, DIMINUITE O INTACCATE E 
NESSUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ SCATURIRÀ DALLA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA 
TECNICA DA PARTE DI SEIT IN RELAZIONE AI PRODOTTI. 

LE SUDDETTE GARANZIE E TUTELE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE 
GARANZIE E TUTELE. LE GARANZIE SUINDICATE COSTITUISCONO L'UNICA 
RESPONSABILITÀ DI SEIT E IL RIMEDIO ESCLUSIVO DELL'ACQUIRENTE PER QUALUNQUE 
VIOLAZIONE DI TALI GARANZIE. LE GARANZIE DI SEIT VALGONO ESCLUSIVAMENTE PER 
L'ACQUIRENTE ORIGINALE E NON SI INTENDONO ESTENDIBILI A TERZI. 

IN NESSUNA CIRCOSTANZA SEIT O SUOI FUNZIONARI, DIRIGENTI, AFFILIATI O DIPENDENTI 
SARANNO RITENUTI RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO DI NATURA INDIRETTA, 
SPECIALE, CONSEQUENZIALE O PUNITIVA RISULTANTE DALL'USO, ASSISTENZA O 
INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI, SIA CHE TALI DANNI ABBIANO ORIGINE DA ATTO LECITO O 
ILLECITO, INDIPENDENTEMENTE DA NEGLIGENZA O RESPONSABILITÀ, SIA CHE SEIT SIA 
STATA AVVISATA IN ANTICIPO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NELLA FATTISPECIE, 
SEIT DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI COSTI, QUALI MANCATI UTILI O 
RICAVI, DIRETTI O INDIRETTI, PERDITA DI APPARECCHIATURE, MANCATO UTILIZZO DELLE 
APPARECCHIATURE, PERDITA DI SOFTWARE E DI DATI, SPESE DI SOSTITUZIONE, RICHIESTE 
DI RISARCIMENTO DA PARTE DI TERZI O ALTRO.

NESSUNA CONDIZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA SOLLEVA O RIDUCE LA 
RESPONSABILITÀ DI SEIT PER LESIONI GRAVI O MORTALI DERIVANTI DA UNA PROPRIA 
NEGLIGENZA O INTENZIONALE CATTIVA INTERPRETAZIONE O DA CONDIZIONI CHE NON 
POSSONO ESSERE ESCLUSE O LIMITATE DALLE LEGGI APPLICABILI. 

Per ottenere assistenza ai sensi della garanzia, è necessario richiedere un numero di autorizzazione per la 
restituzione dei materiali (RMA) all'assistenza clienti. Per problemi relativi a richieste di indennizzo è possibile 
rivolgersi alla rete mondiale di assistenza clienti SEIT, accedendo al sito web di APC by Schneider Electric: 
www.apc.com. Selezionare il proprio paese dall'apposito menu a discesa. Per ottenere informazioni sull'assistenza 
clienti per la propria zona, accedere alla scheda Assistenza nella parte superiore della pagina Web. I prodotti 
devono essere restituiti con spese di trasporto prepagate e accompagnati da una breve descrizione del problema 
riscontrato e dalla prova della data e del luogo di acquisto.
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APC by Schneider Electric 
Assistenza clienti nel mondo

L'assistenza clienti per questo e altri prodotti APC by Schneider Electric può essere richiesta gratuitamente 
tramite una delle modalità descritte di seguito:

• Visitare il sito Web di APC by Schneider Electric per accedere ai documenti nell'APC by Schneider 
Electric Knowledge Base e richiedere assistenza.

– www.apc.com (sede principale della società)
Collegarsi alle pagine Web APC by Schneider Electric dei paesi specifici per informazioni 
sull'assistenza ai clienti.

– www.apc.com/support/
Supporto generale tramite ricerca nell'APC by Schneider Electric Knowledge Base e-supporto in 
linea.

• Contattare un Centro assistenza clienti APC by Schneider Electric via telefono o e-mail.

– Centri locali e nazionali:visitare il sito www.apc.com/support/contact per informazioni.

– Per informazioni sull'assistenza clienti locale, contattare il rappresentante APC by Schneider Electric 
o altri distributori presso cui si è acquistato il prodotto APC by Schneider Electric.

© 2017 APC by Schneider Electric. APC, il logo APC e Smart-UPS sono di proprietà di Schneider Electric 
Industries S.A.S. o di aziende affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
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