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¼ VESZÉLY
Elektromos áram okozta halálos sérülés 
veszélye! 
A készüléket csak szakképzett villanyszerel
szerelheti fel és csatlakoztathatja. Tartsa be az 
adott országra érvényes vonatkozó el írásokat.

A forgatógombos szabályzó univerzális szuper 
fényer szabályzó betéthez való fedlap (a továbbiakban 
komfort forgószabályzó) az univerzális szuper 
fényer szabályzó betéthez csatlakoztatott ohmos, 
kapacitív vagy induktív terhelések kapcsolására vagy 
fényer szabályozására szolgál. A komfort 
forgószabályzó egy forgatógombbal és négy, különböz
funkciókra szolgáló kezel felülettel rendelkezik.

A forgatógomb megnyomásával vagy elforgatásával 
be- és kikapcsolhatók a csatlakoztatott eszközök. A 
forgatógomb elforgatásával szabályozható a 
csatlakoztatott eszköz fényereje. A fényer szabályzás 
sebessége a forgatás sebességét l függ.

A kezel felületek segítségével a következ  funkciók 
kivitelezése lehetséges:

– a fényérték lehívása és elmentése

– a jelz fény be- és kikapcsolása

– az energiatakarékossági funkció be-/kikapcsolása

A forgatógomb körül fényszegmensek vannak 
elhelyezve, amelyek a beállított fényértéket jelzik. Az 
emlékez  funkció elmenti a legutóbb beállított fényer
értéket.

| Az emlékez  funkció kikapcsolható az univerzális 
szuper fényer szabályzó betét b vít
egységének használatával az univerzális szuper 
fényer szabályzó betét használati utasításában 
leírt módon.

½ VIGYÁZAT
A készülék károsulhat.
 A komfort forgószabályzóval használva az 
univerzális szuper fényer szabályzó betéthez 
ohmos terhelés esetén min. 40 W terhelés és 
induktív vagy kapacitív terhelés esetén min. 60 W 
terhelés szükséges. Ha a terhelés nem éri el a 
minimális értéket, a komfort forgószabályzó nem 
m ködik.

Egészítse ki a komfort forgószabályzót az univerzális 
szuper fényer szabályzó betéttel (cikkszám: 
MTN577099). Ezenkívül megfelel  kivitel  keret 
szükséges.

Az Ön biztonsága érdekében

A komfort forgószabályzó ismertetése

A komfort forgószabályzó kiegészítése

! ábra:

1 Huzalozza és szerelje fel az univerzális szuper 
fényer szabályzó betétet B a kapcsolódobozba 
A a betét használati utasításában leírt eljárásnak 
megfelel en.

2 Helyezze a komfort forgószabályzót D a keretre 
C.

½ VIGYÁZAT
Az érintkez tüskék elgörbülése.
A komfort forgószabályzó hátoldalán található 
érintkez tüskék túlzott nyomásra elgörbülhetnek. 
Ezért a komfort forgószabályzót lehet ség 
szerint egyenesen csatlakoztassa.

| Gondoskodjon róla, hogy az univerzális szuper 
fényer szabályzó betét B állító tüskéje a 
komfort forgószabályzó D hátoldalán lev
mélyedésbe illeszkedjen.

3 Szerelje fel a komfort forgószabályzót D a kerettel 
együtt C az univerzális szuper fényer szabályzó 
betétre B.

! ábra:

1 Vegye ki a komfort forgószabályzót D a kerettel 
együtt C az univerzális szuper fényer szabályzó 
betétb l B.

| A forgatógomb megnyomásával nem szerelhet
le a forgószabályozó.

Beszerelés után:

1 Kapcsolja be a hálózati feszültségellátást.

A terhelés felismerése az univerzális szuper 
fényer szabályzó betét használati utasításában leírt 
módon történik.

| A hálózati feszültségellátás megszakadása után 
minden alkalommal végbemegy a terhelés 
felismerése.

A komfort forgószabályzó felszerelése

A komfort forgószabályzó kiszerelése

A komfort forgószabályzó beállítása

!

A
B

C

D

„ ábra:

A forgatógomb

B kezel felület a fényérték lehívásához és 
elmentéséhez

C kezel felület a jelz fény be- és kikapcsolásához

D kezel felület az energiatakarékossági funkció be- 
és kikapcsolásához

E fényszegmensek mint jelz fények és a beállított 
fényérték kijelzései

| A hálózati feszültségellátás zavara (> 2-3 s) 
esetén az összes elmentett érték elveszik. A 
komfort forgószabályzó beállításai visszaállnak a 
gyári alapértelmezett beállításokra.

A komfort forgószabályzó kezelése közvetlenül

– a forgatógomb és a komfort forgószabályozón lev
négy kezel felület használatával

A komfort forgószabályzó kezelése közvetetten

– az elektromos b vít egységen lev  érzékel fedél 
használatával

– a mechanikus b vít egység (hagyományos 
nyomógomb) használatával

A csatlakoztatott eszközök kapcsolása/
fényer szabályozása

– Bekapcsolás: nyomja meg röviden a forgatógombot 
vagy forgassa el az óra járásával megegyez  irányba

– Kikapcsolás: nyomja meg röviden a forgatógombot 
vagy forgassa tovább negyed fordulattal az óra 
járásával ellenkez  irányba, miután elérte a minimális 
fényer t

– Fényer  növelése: forgassa a forgatógombot az 
óra járásával megegyez  irányba

– Fényer  csökkentése: forgassa a forgatógombot 
az óra járásával ellenkez  irányba

A fényer szabályzás sebessége a forgatás 
sebességét l függ. Ha a forgatógombot gyorsan 
forgatja, n  a kívánt értékre való fényer -szabályozás
sebessége, ha viszont lassan forgatja a gombot, a 
fényer szabályozás is lelassul.

Kijelz - és kezel elemek

A komfort forgószabályzó kezelése

A

B

D

C

E

Fedlap forgatógombos szabályzó 
univerzális szuper fényer szabályzó
betéthez

Használati utasítás

Cikkszám: MTN5678.., MTN5677..

A fényérték lehívása/elmentése

– Lehívás: nyomja meg röviden a kezel felületet (< 2 
mp)

A fels  bal/jobb kezel felület gyárilag be van állítva. A 
bal oldali kezel felület 30% fényer  értékre, a jobb 
oldali pedig 50%-ra van beállítva.

– Mentés (aktuális fényer ): nyomja meg röviden a 
kezel felületet (> 2 mp)

A komfort forgószabályzón lev  fényszegmensek és a 
csatlakoztatott eszközök kikapcsolnak 1 másodpercre 
jelzési céllal és aztán visszakapcsolnak az újonnan 
elmentett fényer vel. Az új érték elmentése ezzel 
sikeresen befejez dött.

A jelz fény be- és kikapcsolása

Amikor az eszköz ki van kapcsolva, a két fels
fényszegmens jelz fényként m ködik.

– Be- és kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a bal oldali alsó kezel felületet (> 2 mp) az eszköz
kikapcsolásához

A gyári beállítás alapján a jelz fény be van kapcsolva.

Az energiatakarékosság funkció aktiválása/
kikapcsolása

Az energiatakarékosság funkció a fényer  beállítását 
80%-ra korlátozza.

– Aktiválás/kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a jobb oldali alsó kezel felületet (> 5 mp) 
az eszköz bekapcsolásához

A komfort forgószabályzón lev  utolsó fényszegmens 
villog, így jelezve a módosítást.

Amikor az energiatakarékosság funkció aktiválva van, 
az utolsó fényszegmens kialszik és a csatlakoztatott 
eszközök fényereje max. 80%-ra állítható be. Amikor az 
energiatakarékosság funkció ki van kapcsolva, a 
fényszegmens nem alszik ki és a csatlakoztatott 
eszközök fényereje maximális értékre is beállítható. A 
gyári beállítások alapján az energiatakarékosság 
funkció ki van kapcsolva.

|  Amikor az energiatakarékosság funkció 
aktiválva van, a bal/jobb oldali fels
kezel felületekkel beállított fényer  értékek max. 
80%-ig növelhet k. A magasabb értékek 
azonban az univerzális szuper fényer szabályzó 
betét b vít  bemenetén keresztül továbbra is 
beállíthatók.

A komfort forgószabályzó kezel felületén nem 
választható ki a korábban beállított funkció és az 
elmentett fényérték.

Ellen rizze a következ ket:
– Hálózati feszültségellátási zavar lépett fel. Ebben 

az esetben a készülék elveszti az összes elmentett 
értéket. A készülék beállításai visszaállnak a gyári 
alapértelmezett beállításokra. Állítsa be ismét az 
értékeket.

– Inicializálja a komfort forgószabályzót. Szakítsa 
meg rövid id re a komfort forgószabályzó hálózati 
feszültségellátását.

– A komfort forgószabályzó meghibásodott. Cserélje 
ki a készüléket.

Az univerzális szuper fényer szabályzó betét esetén 
el forduló esetleges problémák leírása a betét 
használati utasításában olvasható.

Mi a teend  probléma esetén?

M szaki adatok

A komfort forgószabályzóval használt univerzális 
szuper fényer szabályzó betét minimális terhelése:

Ohmos terhelés: 40 W

Kapacitív terhelés: 60 W

Induktív terhelés: 60 W

Kezel elemek: forgatógomb

4 kezel felület

A kijelz  elemei: fényszegmensek

M szaki kérdések felmerülése esetén, kérem, vegye 
fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.

www.schneider-electric.com

A termék felszerelése, csatlakoztatása és használata 
során tartsa be az érvényes szabványokat és/vagy 
szerelésre vonatkozó el írásokat. Mivel a szabványok, 
specifikációk és termékkivitelezések id r l id re 
változnak, mindig gy z djön meg róla, hogy a 
kiadványban szerepl  információk érvényesek-e.

Schneider Electric Industries SAS
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¼ PERICOL
Pericol de v t mare mortal  prin 
electrocutare. 
Dispozitivul poate fi instalat i conectat numai de 
c tre electricieni califica i. V  rug m s  respecta i
regulamentele na ionale relevante în acest sens.

Datorit  pl cu ei centrale a regulatorului rotativ confort 
pentru supervariatorul universal de intensitate (denumit 
în continuare supervariator universal), pute i comuta 
i regla sarcini ohmice, capacitive i inductive pentru 

supervariatorul universal. Regulatorul rotativ confort 
este echipat cu un buton rotativ i patru câmpuri 
func ionale pentru alte func ii.

Prin ap sarea butonului rotativ, pute i conecta i
deconecta sarcinile. Prin rotirea butonului rotativ, pute i
regla sarcinile conectate. Viteza de reglare depinde de 
viteza de rotire.

Pute i aplica urm toarele func ii cu ajutorul câmpurilor 
func ionale:

– Activarea i memorarea valorilor de luminozitate

– Aprinderea i stingerea luminii orientate

– Activarea/dezactivarea func iei de economisire a 
energiei

În jurul butonului rotativ sunt dispuse segmente de 
lumin  care indic  valoarea setat  a luminozit ii. 
Func ia de memorie salveaz  nivelul de luminozitate 
care a fost setat ultimul.

| Func ia de memorie poate fi dezactivat  utilizând 
un dispozitiv de extensie pe supervariatorul 
universal, în conformitate cu instruc iunile privind 
supervariatorul universal.

½ ATEN IE
Dispozitivul poate fi deteriorat.
 Dac  este utiliza împreun  cu regulatorul rotativ 
confort, supervariatorul universal necesit  o 
sarcin  minim  de 40 W, în cazul sarcinilor 
ohmice, i o sarcin  minim  de 60 W, în cazul 
sarcinilor capacitive sau inductive. Dac  nu se 
asigur  sarcina minim , este posibil ca 
regulatorul rotativ confort s  nu func ioneze.

Echipa i regulatorul rotativ confort cu supervariatorul 
universal (nr. art. MTN577099). În plus, ave i nevoie de 
o ram  pentru modelul corespunz tor.

Pentru siguran a dvs.

Prezentarea regulatorului rotativ 
confort

Montajul final al regulatorului rotativ 
confort

Figura !:

1 Cabla i i monta i supervariatorul universal B în 
cutia de distribu ie A conform instruc iunilor 
pentru dispozitiv.

2 Introduce i regulatorul rotativ confort D în ram
C.

½ ATEN IE
Îndoirea pinilor de contact.
Pinii de contact de pe spatele regulatorului rotativ 
confort se pot îndoi dac  sunt bascula i excesiv. 
De aceea trebuie s  monta i întotdeauna 
regulatorul rotativ confort cât mai drept posibil.

| Asigura i-v  c  pinul de pozi ionare al 
supervariatorul universal B intr  în spa iul liber 
din spatele regulatorului rotativ confort D.

3 Fixa i regulatorul rotativ confort D cu ram  C pe 
supervariatorul universal B.

Figura !:

1 Scoate i regulatorul rotativ confort D cu ram  C
de pe supervariatorul universal B.

| Dezasamblarea regulatorului rotativ nu se poate 
efectua tr gând de butonul rotativ.

Dup  instalare:

1 Porni i tensiunea de re ea.

Se va efectua detectarea sarcinii conform instruc iunilor 
pentru supervariatorul universal.

| Dup  fiecare întrerupere a tensiunii re elei
primare, se efectueaz  din nou o detectare de 
sarcin .

Montarea regulatorului rotativ confort

Demontarea regulatorului rotativ 
confort

Instalarea regulatorului rotativ confort

!

A
B

C

D

Figura „:

A Buton rotativ

B Câmpuri func ionale pentru activarea i memorarea 
valorilor de luminozitate.

C Câmp func ional pentru activarea i dezactivarea 
luminii orientate

D Câmp func ional pentru activarea i dezactivarea 
func iei de economisire a energiei

E Segmente de lumin  pentru afi area valorii de 
luminozitate setate i ca lumin  orientat .

| Toate valorile salvate sunt pierdute în caz de 
defec iune a re elei primare (> 2-3 s). Set rile 
regulatorului rotativ confort sunt resetate la 
set rile implicite din fabric .

Ac ionarea direct  a regulatorului rotativ confort, cu 
ajutorul

– butonului rotativ i al celor patru câmpuri 
func ionale de pe regulatorul rotativ confort

Ac ionarea indirect  a regulatorului rotativ confort, 
cu ajutorul unui

– capac cu senzori pe un dispozitiv electric de 
extensie

– unitate mecanic  de extensie (întrerup tor 
conven ional)

Comutarea/varierea sarcinilor conectate

– Activare: Ap sa i scurt butonul rotativ sau roti i-l în 
sens orar

– Dezactivare: Ap sa i scurt butonul rotativ sau roti i-l 
un sfert de tur  în sens antiorar dup  ce a i ob inut 
nivelul minim de luminozitate

– Reglare mai luminos: Roti i butonul rotativ în sens 
orar

– Reglare mai întunecat: Roti i butonul rotativ în 
sens antiorar

Viteza de reglare depinde de viteza de rotire. Dac
învârti i butonul rotativ repede, se efectueaz  o reglare 
mai rapid  la luminozitatea dorit , iar dac  îl învâti i mai 
încet, reglarea devine mai lent .

Afi aje i elemente de operare

Punerea în func iune a regulatorului 
rotativ confort

A

B

D

C

E

Pl cu  central  pentru regulatorul 
rotativ cofort, pentru elementul cu 
supervariator universal de intensitate

Instruc iuni de operare

Nr. art. MTN5678.., MTN5677..

Activare/salvare valori luminozitate

– Activare: Ap sa i scurt pe câmpul func ional (< 2 s)

Câmpurile func ionale din stânga/dreapta sus au fost 
setate din fabric . Câmpul func ional din stânga este 
setat implicit la 30% luminozitate, iar cel din dreapta, la 
50%.

– Salvare (valoare curent  luminozitate): Ap sa i scurt 
pe câmpul func ional(> 2 s)

Segmentele de lumin  de pe regulatorul rotativ confort 
i sarcinile conectate sunt deconectate timp de 1 

secund  pentru semnalizare i apoi sunt reaprinse cu 
luminozitatea la valoarea nou  salvat . Valoarea nou
este salvat  cu succes.

Aprinderea i stingerea luminii orientate

Când sarcina este întrerupt , cele dou  segmente 
superioare de lumin  func ioneaz  ca lumin  orientat .

– Aprindere - stingere: Ap sa i lung pe câmpul 
func ional din partea stâng  jos (> 2 s) cu sarcina
întrerupt

Lumina orientat  este activat  din fabric .

Activarea/dezactivarea func iei de economisire a 
energiei

Func ia de economisire a energiei limiteaz  setarea 
luminozit ii la aproximativ 80%.

– Activare/dezactivare: Ap sa i lung pe câmpul 
func ional din partea dreapt  jos (> 5 s) cu sarcina 
conectat

Ultimul segment de lumin  de pe regulatorul rotativ 
confort se aprinde intermitent pentru a semnala 
modificarea.

Dac  se activeaz  func ia de economisire a energiei, 
ultimul segment de lumin  se stinge i sarcina 
conectat  se regleaz  la o luminozitate de aproximativ 
80%. Îns , dac  func ia de economisire a energiei este 
dezactivat , segmentul de lumin  r mâne aprins i
sarcina conectat  se regleaz  la luminozitatea maxim .
Func ia de economisire a energiei este dezactivat  din 
fabric .

|  Atunci când se activeaz  func ia de economisire 
a energiei, valorile mai mari pentru câmpurile 
func ionale din partea stâng /dreapt  sus sunt 
activate la o valoare maxim  de 80%. Totu i, pot 
fi setate valori superioare un ajutorul intr rii de 
extensie a supervariatorului universal.

Câmpurile func ionale ale regulatorului rotativ 
confort nu mai asigur  func iile setate anterior i
valoarea memorat  a luminozit ii.

Verifica i dac :
– S-a produs o eroare de re ea. În acest caz, 

dispozitivul va pierde toate valorile salvate. St rile 
dispozitivului vor reveni la set rile implicite din 
fabric . Seta i din nou valorile.

– Regulatorul rotativ confort trebuie s  fie ini ializat.
Deconecta i regulatorul rotativ confort de la re ea
pentru un interval scurt.

– Regulatorul rotativ confort este defect. Înlocui i
dispozitivul.

Problemele care pot ap rea datorit  supervariatorul 
universal sunt descrise în instruc iunile referitoare la 
acesta.

Ce facem dac  apar probleme?

Date tehnice

Sarcina minim  a supervariatorul universal utilizat 
împreun  cu regulatorul rotativ confort:

Sarcin  ohmic : 40 W

Consumator capacitiv: 60 W

Sarcin  inductiv : 60 W

Elemente de comand : Buton rotativ

4 câmpuri func ionale

Componente ecran: Segmente de lumin

Dac  ave i probleme tehnice, contacta i centrul de 
service clien i din ara dvs.

www.schneider-electric.com

Acest produs trebuie s  fie montat, conectat i utilizat 
în conformitate cu standardele i / sau reglement rile 
de instalare în vigoare. Dat fiind c  standardele, 
specifica iile i designurile evolueaz  în timp, solicita i
întotdeauna confirmarea informa iilor din acest 
document.

Schneider Electric Industries SAS

V
5

6
77

-7
11

-0
0

 
0

8/
0

8



*
V
5
6
7
7
-
7
1
1
-
0
0
*

ro pl elhu

¼ NIEBEZPIECZE STWO
Zagro enie ycia pr dem elektrycznym. 
Urz dzenie mo e by  montowane i przy czane 
wy cznie przez wykwalifikowanych elektryków. 
Nale y przestrzega  obowi zuj cych przepisów.

P ytka centralna komfortowego regulatora obrotowego 
przeznaczona do wk adu super ciemniacza 
uniwersalnego (okre lanego dalej jako komfortowy 
regulator obrotowy) s u y, w po czeniu z wk adem
super ciemniacza uniwersalnego, do za czania i 
ciemniania obci e  omowych, pojemno ciowych i 

indukcyjnych. Komfortowy regulator obrotowy 
wyposa ony jest w pokr t o i cztery przyciski.

Przez wciskanie lub obracanie pokr t a mo na w cza
i wy cza  przy czone odbiorniki. Przez obracanie 
pokr t a mo na ciemnia  przy czone odbiorniki. 
Pr dko ciemniania jest zale na od pr dko ci
obracania pokr t em.

Za pomoc  przycisków mo na wykonywa  nast puj ce
funkcje:

– Wywo anie i zapami tanie warto ci nat enia
wiat a

– W czanie/wy czanie wiat a orientacyjnego

– W czanie/wy czanie funkcji oszcz dzania energii

Wokó  pokr t a umieszczone s  pod wietlane 
segmenty wskazuj ce ustawion  warto  nat enia 
wiat a. Funkcja memory zapami tuje ostatnio 

nastawion  warto .

| Funkcj  pami ci mo na wy czy  za pomoc
wtórnika na wk adzie super ciemniacza 
uniwersalnego, tak jak opisano w instrukcji 
wk adu.

½ UWAGA
Urz dzenie mo e zosta  uszkodzone.
Wk ad uniwersalnego super ciemniacza w 
po czeniu z komfortowym regulatorem 
obrotowym wymaga przynajmniej 40 W przy 
obci eniu rezystancyjnym i 60 W przy 
obci eniu indukcyjnym lub pojemno ciowym.
Niedotrzymanie tych warto ci mo e
spowodowa  uszkodzenie regulatora.

Regulator skompletowa  z wk adem super ciemniacza 
uniwersalnego (nr art. MTN577099). Dodatkowo 
potrzebna jest ramka w odpowiedniej stylistyce.

Dla Pa stwa bezpiecze stwa

Opis komfortowego regulatora 
obrotowego

Kompletowanie komfortowego 
regulatora obrotowego

Rys. !:

1 Wk ad super ciemniacza uniwersalnego B
okablowa  i zamontowa  w puszce ko cowej A
zgodnie z instrukcj  za czon  do wk adu.

2 Nasad  regulator D na ramk C.

½ UWAGA
Wygi cie bolców.
Bolce na tylnej stronie regulatora mog  ulec 
wygi ciu na skutek nieprawid owej pozycji 
monta owej. Z tego wzgl du regulator powinien 
by  zawsze nak adany mo liwie prostopadle.

| Pami taj, aby w wyci cie na tylnej stronie 
regulatora D wszed  bolec mocuj cy wk adu 
super ciemniacza uniwersalnego B.

3 Nasad  regulator D wraz z ramk  C na wk ad B.

Rys. !:

1 Zdejmij regulator D wraz z ramk  C z wk adu B.

| Demonta  przez pokr t o jest niemo liwy.

Po zako czeniu monta u:

1 W cz napi cie zasilania.

Nast puje rozpoznanie obci enia, tak jak jest to 
opisane w instrukcji za czonej do wk adu 
super ciemniacza uniwersalnego.

| Po ka dym przerwaniu zasilania nale y
ponownie aktywowa  rozpoznanie obci enia.

Monta  komfortowego regulatora 
obrotowego

Demonta  komfortowego regulatora 
obrotowego

Uruchamianie komfortowego 
regulatora obrotowego

!

A
B

C

D

Rys. „:

A Pokr t o

B Przyciski do wywo ywania i zapami tywania 
warto ci nat enia wiat a

C Przyciski do w czania i wy czania wiat a
orientacyjnego

D Powierzchnia dotykowa do aktywacji i dezaktywacji 
funkcji oszcz dzania energii

E Pod wietlane segmenty do wskazywania 
nastawionej warto ci nat enia wiat a i jako wiat o
orientacyjne.

| W przypadku awarii zasilania (> 2-3 s) nast puje 
utrata wszystkich zapami tanych warto ci. 
Komfortowy regulator obrotowy zostaje 
zresetowany do ustawienia fabrycznego.

Komfortowy regulator obrotowy obs ugiwany jest 
bezpo rednio przez

– Pokr t o i cztery przyciski na samym regulatorze

Komfortowy regulator obrotowy obs ugiwany jest 
po rednio przez

– P ytk  czujnikow  na elektronicznym wtórniku

– Standardowy przycisk mechaniczny

W czanie/ ciemnianie przy czonych odbiorników

– W czanie: Pokr t o krótko wcisn  lub obróci
zgodnie z ruchem wskazówek zegara

– Wy czanie: Krótko wcisn  pokr t o lub - w 
przypadku, gdy osi gni ta zosta a min. warto
nat enia wiat a - obróci  o wier  obrotu odwrotnie 
do ruchu wskazówek zegara

– wiat o ja niej: Obraca  pokr t em zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara

– wiat o ciemniej: Obraca  pokr t em odwrotnie 
do ruchu wskazówek zegara

Pr dko ciemniania jest zale na od pr dko ci
obracania pokr t em. Szybkie obracanie pokr t em
powoduje szybkie osi gni cie przez o wietlenie 
po danej warto ci nat enia, za  wolne obracanie 
wolne osi gni cie danej warto ci.

Wska niki i elementy obs ugowe

Obs uga komfortowego regulatora 
obrotowego

A

B

D

C

E

P ytka centralna z komfortowym 
regulatorem obrotowym do wk adu 
super ciemniacza uniwersalnego

Instrukcja obs ugi

Nr art. MTN5678.., MTN5677..

Wywo anie/zapami tanie warto ci nat enia wiat a

– Wywo anie: Krótko wcisn  przycisk (< 2 s)

Przyciski u góry po lewej/prawej stronie s  fabrycznie 
nastawione na warto ci domy lne. Lewy przycisk jest 
nastawiony na 30%, za  prawy na 50% nat enia 
wiat a.

– Zapami tanie (aktualnej warto ci nat enia): Na 
du ej wcisn  przycisk (> 2 s)

Pod wietlane segmenty na regulatorze i przy czone 
odbiorniki zostaj  na 1 s wy czone celem 
zasygnalizowania, a nast pnie w czone z now
warto ci  nat enia. Nowa warto  zosta a
zapami tana.

W czanie/wy czanie wiat a orientacyjnego

Oba górne pod wietlane segmenty s u  przy 
wy czonych odbiornikach jako wiat o orientacyjne.

– W czanie/wy czanie: Na d u ej wcisn  przycisk 
na dole po lewej stronie przy wy czonym odbiorniku
(> 2 s)

wiat o orientacyjne jest fabrycznie aktywowane.

W czanie/wy czanie funkcji oszcz dzania energii

Funkcja oszcz dzania energii ogranicza nat enie 
wiat a na ok. 80%.

– W czanie/wy czanie: Na d u ej wcisn
przycisk na dole po prawej stronie przy w czonym 
odbiorniku (> 5 s)

Ostatni segment na regulatorze miga celem 
zasygnalizowania przestawienia.

Je eli funkcja oszcz dzania energii jest w czona, 
wówczas ga nie ostatni pod wietlany segment i 
przy czony odbiornik wieci si  z nat eniem ok. 80% 
warto ci maks. Je eli funkcja oszcz dzania energii jest 
wy czona, pod wietlany segment pozostaje w czony i 
przy czony odbiornik wieci si  z maks. warto ci .
Funkcja oszcz dzania energii jest standardowo 
w czona.

| Przy aktywnej funkcji oszcz dzania energii 
wy sze warto ci nat enia przycisków u góry po 
lewej/prawej stronie mo na w czy  tylko na 
maks. 80%. Przez rozszerzenie sterowania 
wk adu super ciemniacza uniwersalnego 
mo liwe jest ustawienie wy szych warto ci.

Przyciski na regulatorze nie realizuj  nastawionych 
uprzednio funkcji i zapami tanych warto ci 
nat enia.

Skontroluj nast puj ce punkty:
– Nast pi a awaria zasilania. Urz dzenie traci 

wówczas wszystkie zapami tane warto ci. 
Przywrócone zostaje ustawienie fabryczne. 
Ponownie ustaw dane warto ci.

– Regulator musi zosta  zainicjalizowany. Na krótko 
od cz regulator od sieci.

– Regulator jest uszkodzony. Wymie  urz dzenie.

Usterki, których przyczyn  mog  by  nieprawid owo ci
w dzia aniu wk adu super ciemniacza uniwersalnego, 
s  opisane w jego instrukcji.

Post powanie w przypadku 
nieprawid owo ci

Dane techniczne

Min. obci enie wk adu super ciemniacza 
uniwersalnego w po czeniu z komfortowym 
regulatorem obrotowym:

Obci enie omowe: 40 W

Obci enie 
pojemno ciowe:

60 W

Obci enie indukcyjne: 60 W

Elementy obs ugowe: Pokr t o

4 przyciski

Wska niki: pod wietlane segmenty

W przypadku pyta  technicznych nale y zwraca  si
do centrali obs ugi klienta w Pa stwa kraju. 

www.schneider-electric.com

Z powodu sta ego rozwoju norm i materia ów dane 
techniczne i informacje dotycz ce wymiarów 
obowi zuj  dopiero po potwierdzeniu przez nasze 
dzia y techniczne.

Schneider Electric Industries SAS
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