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¼ VESZÉLY 
Elektromos áram okozta halálos sérülés 
veszélye!
A készüléken végzett összes munkát kizárólag 
szakképzett villanyszerel  végezheti. Tartsa be 
az adott országban érvényes rendelkezéseket és 
az érvényes KNX-irányelveket.

½ VIGYÁZAT
A készülék károsulhat.
- A készüléket kizárólag a m szaki adatoknál 
szerepl  specifikációknak megfelel en 
üzemeltesse.
- A bináris bemenet közelében felszerelt 
készülékeknek legalább alapszigeteléssel kell 
rendelkezniük.
- A potenciálcsatlakozók bels  eszközcsatolója 
nem bírja a terhelési áramot.

A REG-K/4x24 bináris bemenet segítségével négy 
hagyományos, 24 V-os eszköz (pl. ablak- és 
ajtóérintkez k) csatlakoztatható a KNX-buszhoz.

A bináris bemenet busz csatolóval rendelkezik. DIN-
sínre van felszerelve az EN 60715 szabványnak 
megfelel en. A buszcsatlakoztatás busz 
csatlakozóegységgel történik. Nincs szükség adatsínre.

A a busz csatlakozóegység fedele

B programozó gomb és programozási LED (a 
csapófedél mögött)

C m ködési LED

D csatornaállapot LED-ek

Az Ön biztonsága érdekében

A bináris bemenet ismertetése

Kezel - és kijelz elemek

E1  0V  E2       E3   0V  E4

E 4E 2
RUNE 1 E 3

A
B

C
D

1 Helyezze a bináris bemenetet a DIN-sínre.

2 Csatlakoztassa a KNX-et.

¼ FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áram okozta halálos sérülés 
veszélye! 
A készülék károsulhat.
Tartsa be az IEC 60664-1 szerinti biztonsági 
távolságokat. A 230 V-os vezeték egyes erei és a 
KNX vezeték között hagyjon min. 4 mm-es 
távolságot.

½ VIGYÁZAT
A készülék károsulhat.
A nagyfeszültség károsodást okozhat. Soha ne 
csatlakoztassa az eszközöket 24 V-nál nagyobb 
feszültségre!

3 Csatlakoztassa a bemeneti kábeleket.

A buszfeszültség csatlakoztatása után, ha van 
bemeneti jel, a megfelel  sárga csatornaállapot LED 
világítani kezd.

| A 0 V vezetékeket csatlakoztatni kell az 
eszközhöz. Az E1 – E4 bemenetek (4 x 0 V) 
közös potenciállal rendelkeznek.

A bináris bemenet felszerelése

1

2

1 2

3 4

5 mm

230 V

4 mm

KNX

KNX
+ -

24V
AC/DC 0V

E2

E3

E4

+

+

+

E1+

-

-

1 Nyomja meg a programozó gombot.

A programozási LED világítani kezd.
2 Töltse be a készülékbe a fizikai címet és az 

alkalmazást az ETS-b l.

A programozási LED világítani kezd: Az alkalmazás 
betöltése sikeres volt, a készülék üzemkész állapotban 
van.

V

M szaki kérdések felmerülése esetén, kérem, vegye 
fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.

www.schneider-electric.com

A termék felszerelése, csatlakoztatása és használata 
során tartsa be az érvényes szabványokat és/vagy 
szerelésre vonatkozó el írásokat. Mivel a szabványok, 
specifikációk és termékkivitelezések id r l id re 
változnak, mindig gy z djön meg róla, hogy a 
kiadványban szerepl  információk érvényesek-e.

Schneider Electric Industries SAS

A bináris bemenet üzembe helyezése

M szaki adatok

Áramellátás a KNX-
t l: DC 24 V / max. 18 mA

Szigetelési feszültség: AC 4 kV busz/bemenet

Bemenetek

Névleges feszültség: AC/DC 24 V

0 jel: < 5 V

1 jel: > 11 V

Névleges áram: DC körülbelül. 15 mA (30 V),
AC kb. 6 mA (27 V)

Megengedett 
kábelhossz: max. 100 m/csatorna

Környezeti h mérséklet

Üzemi: -5 °C – +45 °C

Tárolási: -25 °C – +55 °C

Szállítási: -25 °C – +70 °C

Max. páratartalom: 93 % relatív páratartalom, 
páralecsapódás nélkül

Környezet: A készüléket max. 2000 m 
tengerszint 
(középtengerszint) feletti 
magasságig történ
alkalmazásra tervezték.

Csatlakozók

Bemenetek, 
kimenetek: csavarérintkez k

Egyeres: 1.5 mm2 – 2,5 mm2

Finomszálas 
(érvég hüvellyel): 1,5 mm2 – 2,5 mm2

KNX: busz csatlakozóegység

Méretek

Magasság x 
szélesség x mélység: 90 x 45 x 65 mm

Az eszköz 
szélessége: 2.5 modul

REG-K/4x24 bináris bemenet

Használati utasítás

Cikkszám: MTN644892

E 4E 2
RUNE 1 E 3
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¼ PERICOL 
Pericol de electrocutare.
Toate opera iunile trebuie executate de c tre 
electricieni califica i. Respecta i regulamentele în 
vigoare în ara de utilizare, precum i indica iile
KNX valabile.

½ ATEN IE
Dispozitivul poate fi deteriorat.
- Dispozitivul va fi folosit doar în conformitate cu 
indica iile din fi a tehnic .
- Toate dispozitivele montate lâng  intrarea 
binar  trebuie s  aib  cel pu in izola ie de baz .
- Conectarea poten ialelor dispozitivului intern nu 
este adecvat  pentru curentul de sarcin
portant .

Intrarea binar  REG-K/4x24 se utilizeaz  pentru a 
conecta 4 dispozitive conven ionale de 24 V (de ex. 
contacte de u i de fereastr ) la sistemul bus KNX.

Intrarea binar  este prev zut  cu un element de cuplare 
bus. El este instalat pe o in  DIN, în conformitate cu 
EN 60715, cu conexiunea bus realizat  prin intermediul 
bornei de conectare bus. Nu este nevoie de o in  de 
date.

A Capacul bornei de conectare bus

B Buton de programare i led de programare (în 
spatele capacului rabatabil)

C Led de serviciu

D Leduri de stare pentru canal

Pentru siguran a dvs.

Informa ii despre intrarea binar

Afi aje i elemente de operare

E1  0V  E2       E3   0V  E4

E 4E 2
RUNE 1 E 3

A
B

C
D

1 A eza i intrarea binar  pe ina DIN.

2 Conecta i KNX.

¼ AVERTISMENT
Pericol de electrocutare. 
Dispozitivul poate fi deteriorat.
Distan a de siguran  trebuie asigurat  conform 
IEC 60664-1. Se va l sa o distan  de cel pu in 4 
mm între conductorii individuali ai cablului de 230 
V i cablului KNX.

½ ATEN IE
Dispozitivul poate fi deteriorat.
Tensiunile înalte pot provoca defec iuni. Nu 
conecta i niciodat  dispozitivul la peste 24 V!

3 Conecta i cablurile de intrare.

La conectarea tensiunii bus i în cazul prezen ei
semnalului la intrare, ledul de stare galben al canalului 
se va aprinde.

| Conductorii de 0 V trebuie conecta i la dispozitiv. 
Intr rile de la E1 la E4 au un poten ial comun (4 
x 0 V).

Montarea intr rii binare

1

2

1 2

3 4

5 mm

230 V

4 mm

KNX

KNX
+ -

24V
AC/DC 0V

E2

E3

E4

+

+

+

E1+

-

-

1 Ap sa i butonul de programare.

Ledul de programare se aprinde.
2 Înc rca i adresa fizic i aplica ia în dispozitiv de 

pe ETS.

Ledul de programare se aprinde: Aplica ia a fost 
înc rcat  cu succes, dispozitivul este gata de 
func ionare.

V

Dac  ave i probleme tehnice, contacta i centrul de 
service clien i din ara dvs.

www.schneider-electric.com

Acest produs trebuie s  fie montat, conectat i utilizat 
în conformitate cu standardele i / sau reglement rile 
de instalare în vigoare. Dat fiind c  standardele, 
specifica iile i designurile evolueaz  în timp, solicita i
întotdeauna confirmarea informa iilor din acest 
document.

Schneider Electric Industries SAS

Punerea în func iune a intr rii binare

Date tehnice

Alimentare de la KNX: CC 24 V / max.18 mA

Tensiune de izolare: CA 4 kV bus/intr ri

Intr ri

Tensiune nominal : CA/CC 24 V

semnal 0: < 5 V

semnal 1: > 11 V

Curent nominal: CC aprox. 15 mA (30 V),
CA aprox. 6 mA (27 V)

Lungime de cablu 
permis : max. 100 m/canal

Temperatur  de ambian

Func ionare: de la -5°C la +45°C

Depozitare: de la -25°C la +55°C

Transport: de la -25°C la +70°C

Umiditate maxim : 93 % umiditate relativ , f r
condens

Condi ii de mediu: Dispozitivul poate fi folosit la 
în l imi de pân  la 2000 m 
deasupra nivelului m rii 
(MSL).

Conexiuni

Intr ri, ie iri: uruburi de fixare

Un fir: 1.5 mm2 i 2,5 mm2

U or torsadat 
(cu man on pentru 
cap tul firului): între 1,5 mm2 i 2,5 mm2

KNX: Terminal de conectare bus

Dimensiuni

În l ime x l ime x 
adâncime: 90 x 45 x 65 mm

L ime dispozitiv: 2.5 module

Intrare binar  REG-K/4x24

Instruc iuni de operare

Nr. art. MTN644892
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¼ NIEBEZPIECZE STWO 
Zagro enie ycia pr dem elektrycznym.
Wszystkie czynno ci zwi zane z urz dzeniem 
powinny by  wykonywane przez 
wykwalifikowanych elektryków. Przestrzega
krajowych przepisów oraz obowi zuj cych 
dyrektyw dotycz cych KNX!

½ UWAGA
Urz dzenie mo e zosta  uszkodzone.
- Urz dzenie nale y eksploatowa  wy cznie 
zgodnie ze specyfikacjami podanymi w danych 
technicznych.
- Wszystkie urz dzenia zamontowane obok 
wej cia binarnego musz  posiada  co najmniej 
izolacj  podstawow !
- Znajduj ce si  wewn trz urz dzenia po czenia 
sygna owe nie nadaj  si  do przenoszenia 
pr dów obci enia!

Przy pomocy wej cia binarnego REG-K/4x24 mo na do 
magistrali KNX pod czy  cztery konwencjonalne 
urz dzenia 24 V (np. zestyki drzwiowe i okienne).

Wej cie binarne wyposa one jest w przy cze 
magistrali. Monta  odbywa si  na szynie kapeluszowej 
zgodnie z EN 60715, magistrala przy czana przez 
zacisk z cza magistrali. Szyna danych nie jest 
wymagana.

A Pokrywa zacisku z cza magistrali

B Przycisk programuj cy/dioda programowania (za 
pokryw )

C Dioda eksploatacji

D Diody stanu kana u

Dla Pa stwa bezpiecze stwa

Wej cie binarne

Elementy obs ugowe i wska niki

E1  0V  E2       E3   0V  E4

E 4E 2
RUNE 1 E 3

A
B

C
D

1 W o y  wej cie binarne w szyn  kapeluszow .

2 Pod czy  KNX.

¼ OSTRZE ENIE
Zagro enie ycia pr dem elektrycznym. 
Urz dzenie mo e zosta  uszkodzone.
Nale y zachowa  odst p bezpiecze stwa
zgodnie z norm  IEC 60664-1. Nale y zachowa
odst p co najmniej 4 mm pomi dzy
poszczególnymi y ami przewodu 230 V i 
przewodu KNX.

½ UWAGA
Urz dzenie mo e zosta  uszkodzone.
Wy sze napi cia mog  prowadzi  do uszkodze !
Nigdy nie pod cza  urz dze  do napi cia
wy szego ni  24 V.

3 Pod czy  przewody wej ciowe.

Je eli przy istniej cym napi ciu magistrali na wej ciu
obecny jest sygna , wieci odpowiednia ó ta dioda 
stanu kana u.

| Przewody 0 V musz  zosta  pod czone do 
urz dzenia. Wej cia od E1 do E4 maj  wspólny 
potencja  (4 x 0 V).

Monta  wej cia binarnego

1

2

1 2

3 4

5 mm

230 V

4 mm

KNX

KNX
+ -

24V
AC/DC 0V

E2

E3

E4

+

+

+

E1+

-

-

1 Nacisn  przycisk programuj cy.

wieci dioda programowania.
2 Za adowa  z ETS do urz dzenia adres fizyczny i 

aplikacj .

wieci dioda eksploatacji: adowanie aplikacji 
zako czy o si  sukcesem, urz dzenie jest gotowe do 
pracy.

V

W przypadku pyta  technicznych nale y zwraca  si
do centrali obs ugi klienta w Pa stwa kraju. 

www.schneider-electric.com

Z powodu sta ego rozwoju norm i materia ów dane 
techniczne i informacje dotycz ce wymiarów 
obowi zuj  dopiero po potwierdzeniu przez nasze 
dzia y techniczne.

Schneider Electric Industries SAS

Uruchamianie wej cia binarnego

Dane techniczne

Zasilanie z KNX: pr. st. 24 V / maks.18 mA

Napi cie izolacji: pr. zm. 4 kV magistrala/
wej cia

Wej cia

Napi cie
znamionowe: pr. zm./pr. st. 24 V

Sygna  0: < 5 V

Sygna  1: > 11 V

Pr d znamionowy: pr.st. ok. 15 mA (30 V),
pr. zm. ok. 6 mA (27 V)

Dopuszczalna d ugo
przewodu: maks. 100 m/kana

Temperatura otoczenia

Eksploatacja: -5 °C do +45 °C

Magazynowanie: -25 °C do +55 °C

Transport: -25 °C do +70 °C

Maks. wilgotno : 93 % wzgl dnej wilgotno ci, 
bez kondensacji

Otoczenie: Urz dzenie zosta o
przewidziane do stosowania 
na wysoko ci do 2000 m 
n.p.m.

Przy cza

Wej cia, wyj cia: Zaciski rubowe

jedno y owe: 1,5 mm2 do 2,5 mm2

wielo y owe
(z tulejk  ko cow ): 1,5 mm2 do 2,5 mm2

KNX: zacisk z cza magistrali

Rozmiary

wysoko  x szeroko
x d ugo : 90 x 45 x 65 mm

Szeroko
urz dzenia: 2,5 j. p.

Wej cie binarne REG-K/4x24

Instrukcja obs ugi

Nr art. MTN644892
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 REG-K/4x24 
 24 V (

)  KNX.

.
 DIN 

 EN 60715, 
.

.

A
B  LED 

 ( )

C  LED 

D  LED 

E1  0V  E2       E3   0V  E4

E 4E 2
RUNE 1 E 3

A
B

C
D

1
DIN.

2  KNX.

¼
.

.

 IEC 60664-1. 
 4 mm 

 230 V 
 KNX.

½ .
.

 24 V.

3 .

,  LED 
.

|  0 V 
.  E1  E4 

 (4 x 0 V).

1

2

1 2

3 4

5 mm

230 V

4 mm

KNX

KNX
+ -

24V
AC/DC 0V

E2

E3

E4

+

+

+

E1+

-

-

1 .

 LED .
2

 ETS.

 LED :

.

V

.

www.schneider-electric.com
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Schneider Electric Industries SAS

KNX: DC 24 V /  18 mA

: 4 kV AC /

: AC/DC 24 V

 0: < 5 V

 1: > 11 V

: DC  15 mA (30 V),
AC  6 mA (27 V)

: . 100 m/

: -5 °C  +45 °C

: -25 °C  +55 °C

: -25 °C  +70 °C

: 93 % ,

:

2000 m 
 (MSL).

, :

: 1.5 mm2  2,5 mm2

(
): 1.5 mm2  2,5 mm2

KNX:

 x  x 
: 90 x 45 x 65 mm

: 2.5

 REG-K/4x24

 MTN644892
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