
Guide de choix  des parafoudres

Une méthode simple et efficace :

Y-a-t-il un paratonnerre sur  
le bâtiment ou dans un rayon  
de 50 m autour du bâtiment ?

Faible
Bâtiment 
situé dans une 
zone urbaine 
ou suburbaine 
d’habitations 
groupées 

En fonction de l'analyse 
simplifiée de l'étude  
 de risque CEI 62305-2

Type 2 - classe II

Niveau de risque ?

Elevé
Bâtiment situé dans 
une zone où il existe 
un risque spécifique 
(pylône, arbre, région 
montagneuse, pic 
montagneux, zone 
humide ou étang)

Moyen
Bâtiment 
situé  
en plaine

S’agit-il des schémas des 
liaisons à la terre IT 440 V ?

Offre  
IT 440 V

OuiNon

OuiNon

Type 1 - classe I

Vous avez besoin d’installer un parafoudre dans un tableau électrique 

Si l’équipement se situe à plus  
de 10 m du tableau protégé,  
ajouter une protection adaptée

Type 2 Type 1  + Type 2

12,5  kA 25  kA

> Bureaux, 
>  Bâtiments 

scolaires …

> Hôpitaux, 
> IT Center,  
> Musée, 
> Bâtiments de culte, 
> Bâtiments de service public …
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