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Avantages
• Sécurité du personnel 
Un système de protection Arc Flash rapide 
et fiable peut sauver des vies en cas de 
défaut d’arc survenant dans un appareillage 
pendant une intervention du personnel sur 
l’installation ou à proximité.
• Réduction de la perte de production 
Plus le temps de fonctionnement du système 
de protection Arc Flash est court, plus les 
dommages causés par le défaut d’arc seront 
limités et plus courte sera l’éventuelle panne 
d’alimentation.
• Durée de vie de l’appareillage prolongée 
Un système de protection Arc Flash 
moderne augmente l’espérance de vie 
des installations électriques ; les décisions 
d’investissement dans de nouvelles 
installations peuvent être différées et les 
installations électriques existantes peuvent 
êtres rénovées, permettant ainsi de réduire 
les coûts.
• Faibles coûts d’investissement et rapidité 
d’installation 
Une protection Arc Flash complète 
se caractérise par ses faibles coûts 
d’investissement et sa rapidité 
d’installation et de mise en service. Le bon 
fonctionnement du système de protection 
Arc Flash donne un retour sur investissement 
immédiat.
• Fiabilité du système de détection 
Fonctionnement reposant sur l’apparition 
simultanée de lumière et de courant 
ou l’apparition de lumière uniquement, 
en fonction de l’application. Conçu 
conformément à la norme CEI 60255 pour 
les relais de protection.
• Vaste expérience 
Schneider Electric est pionnier dans 
le domaine de la protection anti-arc avec 
plus de 10 000 systèmes et modules 
Arc Flash électrique VAMP et plus de 
150 000 capteurs d’arc en service dans 
le monde.

VAMP 221
Protection Arc Flash sélective pour les installations 
basses et moyennes tensions

La société moderne est for tement dépendante de la 
disponibilité de l’énergie électrique. Les pannes de 
courant prolongées peuvent provoquer des pertes 
d’exploitation pour le producteur d’énergie et des 
pertes de production pour l’abonné. Quel que soit le 
niveau de sécurité d’un réseau électrique, les pannes 
sont inévitables. 

Un relais de protection Arc Flash est un appareil 
de protection utilisé pour maximiser la sécurité du 
personnel et minimiser les dommages matériels sur 
les installations dans les situations de défaut des 
installations électriques les plus dangereuses. 

Un système de protection Arc Flash rapide augmente la 
sécurité du personnel en cas de défaut d’arc survenant 
dans l’appareillage.

Plus le temps de fonctionnement du système de 
protection Arc Flash est court, plus les dommages 
causés par le défaut d’arc seront limités.

La gamme VAMP de Schneider Electric est un pionnier 
dans le domaine de la protection Arc Flash avec près 
de 15 000 systèmes Arc Flash électrique et 300 000 
capteurs en service dans le monde.
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Les relais de protection classiques ne 
fournissent pas une protection assez rapide en 
cas d’arc électrique.

Pourquoi une protection 
Arc Flash ? 
L’usage habituel d’une sélectivité logique ou 
temporelle des protections, introduit un temps 
de réaction lors d’un déclenchement sur 
défaut d’un poste électrique. Les systèmes de 
protection classiques risquent de ne pas fournir 
une protection suffisamment rapide contre 
les défauts de poste. En outre, les défauts de 
terre de haute impédance sont susceptibles 
d’entraîner des temps de fonctionnement 
prolongés des relais de protection des défauts 
de terre et de donner lieu à la libération 
significative d’énergie d’arc. Cela fait courir un 
risque considérable pour le personnel et les 
biens.

Assurez la sécurité de vos 
biens et de votre personnel
La protection Arc Flash VAMP augmente la 
sécurité et minimise les dommages matériels 
sur les installations dans les situations de défaut 
électrique les plus dangereux.
En cas de détection d’un défaut, le système de 
protection Arc Flash déclenche immédiatement 
le(s) disjoncteur(s) concerné(s) pour isoler le 
défaut.
Un système de protection Arc Flash réagit 
beaucoup plus vite que les relais de protection 
classiques et les dommages causés par un 
arc électrique provoqué par un court-circuit 
peuvent ainsi être limités au minimum.

La protection Arc Flash VAMP est un système 
de protection très rapide pour les appareillages 
basses et moyennes tensions.
Elle est spécialement conçue pour augmenter 
la sécurité et minimiser les dommages matériels 
causés par les arcs électriques. La réduction 
des dommages réduit également les besoins 
de travaux de réparation et permet de rétablir 
l’alimentation électrique.

Les  :
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Système de protection 
classique des appareillages 
BT/MT

Système de protection Arc Flash dédié aux 
appareillages HTA et BT

Les temps de fonctionnement dans les situations 
de défauts d’arc critiques sont considérablement 
réduits en mettant en œuvre un système de 
protection Arc Flash VAMP.

Temps d’élimination des défauts total typique
• Départ 50 (relais) + 60 (disjoncteur)  
= 110 ms (+ refermeture automatique)
• Arrivée 350 (relais) + 60 (disjoncteur)  
= 410 ms

Réseau mis à la terre par résistance
• Les temps de fonctionnement des relais de 
protection de défaut de terre sont typiquement 
longs et les temps de fusion des défauts d’arc à 
haute impédance sont donc prolongés.
Typiquement, le temps de fusion d’un défaut 
d’arc doit être limité à moins de 100 ms afin 
d’éviter tout dommage majeur. Les temps 
de fusion de presque une demi-seconde 
provoqueront très certainement des dommages 
considérables dans les appareillages.

Temps d’élimination des défauts total typique :
• Départs/Arrivées 7 ms (relais) + 60 ms (disjoncteur)  

= 67 ms

Réseau mis à la terre par résistance
• Elimination du défaut en 57 - 67 ms
Les systèmes de protection BT classiques ont traditionnellement été 
mis en œuvre en réalisant des aménagements différentiels de jeux 
de barres. Les aménagements différentiels sont coûteux en raison 
des TC supplémentaires et de l’ingénierie et du câblage complexes. 
Les systèmes de protection des jeux de barres basés sur des inter-
verrouillages sont lents, les temps de fonctionnement étant au minimum 
en général de 100 ms + temps du disjoncteur. Un système de protection 
Arc Flash moderne donne au contraire une protection des jeux de barres 
très rapide et rentable pour les appareillages MT à isolement dans l’air. 

Système 
de protection 
classique

Unité centrale 
VAMP 221

VAM 12LD

= Capteur d’arc

ZONE 1

ZONE 2 ZONE 3

Système de 
protection Arc Flash 
multizone avancé
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Tableautiers
• Le complément pour un tableau résistant aux arcs électriques.
• Opérateur mieux protégé même avec la porte ouverte.
• Protège également l’appareillage à proprement parler.
• Rentabilité, des applications de base jusqu’aux plus exigeantes.
• Le système s’adaptera aux évolutions au cours de l’exécution du projet 
de construction des appareillages.
• Capteurs d’arc pouvant être montés par étapes. Installation rapide.
• Possibilité de sélectionner et de combiner différentes technologies de 
capteurs (capteur ponctuel, capteur à fibre optique).
• Construction robuste des capteurs.
• Possibilité d’effectuer des essais fonctionnels complets avant livraison.

Industriels
• Rapidité des opérations de modification d’installations et des essais.
• Capteurs pouvant être installés même dans l’appareillage en partie 
sous tension.
• Localisation rapide du défaut d’arc.
• Mesure de courant pratique en divers points, fonctionnement multizone.
• Intégration dans les systèmes de protection Arc Flash existants, 
interconnexion entre divers systèmes, même pour des niveaux de tension 
différents sur le réseau.

Distributeurs d’énergie
• Extension facilitée des points de mesure de courant.
• Interface avec les systèmes SCADA sur DO.
• Installation simplifiée car la mise en service est souvent réalisée par les 
électriciens d’exploitation du réseau eux-mêmes.
• Au cours du renouvellement des relais de protection, il est possible 
d’intégrer la protection Arc Flash dans la chaîne de protection.

La protection Arc Flash VAMP apporte une solution à chacun

Les caractéristiques d’un système de protection 
Arc Flash dépendent des exigences de chaque 
application.
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Production d’énergie
• Fonctionnement rapide et précis en raison des courants forts.
• Réalisation alternative de la protection des jeux de barres en utilisant 
des systèmes de protection Arc Flash.
• Immunité élevée contre les interférences.

Eolien
• Protection de l’armoire du générateur, du transformateur, du 
convertisseur, du compartiment des jonctions de câbles et du disjoncteur.
• Détection des fumées et des arcs électriques intégrée dans la même 
unité.
• Coût réduit.
• Déclenchement d’urgence du groupe électrogène.
• Protection de base avec auto-surveillance complète.

Intégrateurs de systèmes
• Préparation et pré-installation dans un appareillage sous tension.
• Installation rapide et essais simplifiés.
• Adaptation aux évolutions au cours du projet jusqu’à la mise en service 
et ultérieurement.

Maritime
• Petit et compact, mise en service simplifiée.
• Fonctionnement sélectif.
• Approbations ABS, GL, BV et Lloyds pour la protection Arc Flash basée 
sur les relais.

VAMP a conçu la famille de protection Arc Flash 
qui s’adapte aux exigences de chaque 
application.

Exemples d’application de la protection Arc Flash VAMP
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Solutions de protection Arc Flash sélectives et souples pour 
les réseaux de basses et de moyennes tensions

Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6

2CN

5DN

5BN

5CN

4DN

2EN

5EN3EN1EN

2DN1DN

4CN3DN

1CN

4BN3CN

3BN2BN1BN

1AN 5AN4AN3AN2AN

VAMP
221

VAM
10LD

VAM
10LD

VAM
10LD

Section 1

Section 2

10 pcs

9 pcs

5 pcs

Section 3

Section 4Section 5

Section 6

VAMP
221

VAM
10LD

VAM
10LD

VAM
10LD

Déclenchement
du disjoncteur en amont

Trip to 
up-stream CB

M M M M M M M M M M

M M M M MM M M M

M M M M M

Les départs moteurs modernes équipés d’une 
protection Arc Flash offrent une protection ultra-
rapide de l’appareillage, limitant ainsi le risque 
de défaut d’arc au minimum.
Les capteurs ponctuels permettent de 

Les modules E/S sont montés dans le 
compartiment de l’appareil. La connexion 
à l’unité centrale est établie avec un câble 
modulaire.

Les modules E/S du capteur d’arc intègrent 
un connecteur encliquetable pour le capteur 
portatif. Le canal du capteur d’arc activé est 
indiqué par une DEL.

Un code d’adresse détaillé 
de localisation du défaut est 
affiché sur l’unité centrale.

déterminer la localisation précise du défaut, la réparation des départs 
moteurs est donc plus rapide et l’alimentation peut être rétablie sans délai 
dû au processus de localisation du défaut. L’unité centrale déclenche le 
disjoncteur BT d’arrivée et le disjoncteur en amont. La nature d’un défaut 
d’arc peut être un fusible, une terminaison de câble, un contacteur ou un 
disjoncteur alimentant le moteur dans le départ moteur.
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Le critère de sélectivité de la protection 
Arc Flash dépend de la construction de 
l’appareillage et de l’importance de la 
distribution d’énergie.

Plus le processus de distribution d’énergie 
est important, plus le dispositif  de protection 
Arc Flash réalisé est sélectif.

Le côté gauche de l’appareillage moyenne 
tension, comme le montre le schéma ci-dessus, 
présente plusieurs zones de protection. La 
terminaison de câble possède sa propre zone 
et se déclenche en cas de défaut dans le 
compartiment câble. 

T1

T

VAM 12L

VAM 4CD

VAMP 221

VAM 12LD

VAM 12LD VAM 12LD

T2

T3

Zone 5.1 Zone 5.2 Zone 5.3 Zone 5.4 Zone 5.5

T2 T2S2
S1 S2 S1

S2

T1

VAM 3L

Zone 2

Zone 1

Zone 3

T2

T1

CBFP CBFP

T2 T4

T1

T1

T

T2

Zone 4

Un module VAM 12LD peut déclencher jusqu’à trois sous-zones de 

manière sélective.
Les compartiments du disjoncteur et du jeu de barres appartiennent à 
une autre zone supervisée par les mêmes modules VAM 12LD.  
Comme le réseau de distribution n’a pas de mesure de courant côté 
haute tension du transformateur de puissance, le système de protection 
Arc Flash utilise le statut de courant côté basse tension. Dans ce cas, la 
sélectivité de la zone 1 est établie par des critères de lumière uniquement 
et la zone est complètement isolée en cas de défaut. 

Le côté droit de l’appareillage possède une seule zone universelle 
pour les compartiments du câble, du disjoncteur et du jeu de barres 
utilisant trois boucles de capteurs à fibres optiques. Le compartiment de 
terminaison du câble d’arrivée repose sur le principe de protection par 
détection de la lumière uniquement.

• Le système de protection Arc Flash VAMP peut être construit en 
utilisant divers modules de la famille de relais VAMP.

• Le système a été conçu pour couvrir les applications de base 
comme les plus exigeantes du réseau de distribution d’énergie de 
basses et moyennes tensions.

• Le système de protection Arc Flash VAMP et les relais peuvent être 
combinés pour obtenir un dispositif de protection qui convient à 
toutes les applications.

Diverses solutions pour toute application de protection 
Arc Flash de moyenne ou basse tension
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Caractéristiques et points forts du système de protection 
Arc Flash VAMP 221

Unité centrale du système 
de protection Arc Flash VAMP 221

Module E/S de courant VAM 4C, VAM 4CD

Module E/S des capteurs à fibres optiques 
VAM 3L, VAM 3LX

• Mesure de courant triphasé ou mesure de 
courant diphasé et de terre.
• Protection contre les défaillances de 
disjoncteur (CBFP).
• Fonctionnement combiné sur courant et 
lumière ou sur lumière uniquement.
• Affichage informatif.
• Quatre contacts de déclenchement 
normalement ouverts.
• Un contact d’alarme normalement ouvert 
et un contact d’inversion.
• Temps de fonctionnement de 7 ms (y 
compris le relais de sortie).
• Zone de fonctionnement programmable.
• Auto-surveillance continue du système.

• Alimentation auxiliaire et communication via un câble.
• Mesure de courant triphasé ou mesure de courant diphasé et de 
terre.
• Réglage du capteur de courant par potentiomètre et afficheur à DEL.
• Indication du capteur de canal de courant, de l’asymétrie du courant 
et de l’activation du relais de déclenchement.
• Un relais de déclenchement robuste.
• Deux ports de communication pour l’interconnexion de l’unité 
centrale et du module E/S.

VAM 4CD
• Infos personnalisées sur le canal de capteur d’arc.
• Montage encastré.
• Indication IHM disponible en position fermée de la porte.

• Alimentation auxiliaire et communication via un câble modulaire.
• Trois connexions de capteur d’arc en boucle à fibres optiques 
surveillées.
• Connexion du capteur d’arc portatif.
• Indication du canal du capteur et de l’activation du relais de 
déclenchement.
• Un relais de déclenchement robuste.
• Deux ports de communication pour l’interconnexion de l’unité 
centrale et du module E/S.

VAM 3LX
• Ajustement de la sensibilité du capteur d’arc à fibres optiques.

L’alimentation auxiliaire, le câblage du CT, les sorties 
de déclenchement et d’alarme ainsi que les câbles sont 
connectés à l’arrière de l’unité centrale.

• Alimentation auxiliaire et communication via un câble modulaire.
• Surveillance continue des capteurs.
• Connexion de capteur d’arc portatif, sauf  VAM 4C et VAM 4CD.
• Indication du capteur d’arc/canal de courant et d’activation du relais 
de déclenchement.

Système de protection Arc Flash VAMP 221
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Modules E/S de capteur ponctuel 
VAM 10L, VAM 10 LD

• Alimentation auxiliaire et communication via 
un câble modulaire.
• Dix (10) connexions de capteur d’arc 
ponctuel.
• Surveillance continue des capteurs.
• Connexion du capteur d’arc portatif.
• Indication du canal de capteur et de 
l’activation du relais de déclenchement.
• Un relais de déclenchement robuste.
• Deux ports de communication pour 
l’interconnexion de l’unité centrale et du 
module E/S.

VAM 10LD
• Infos personnalisées sur le canal du 
capteur d’arc.
• Montage encastré.
• Indication IHM disponible en position 
fermée de la porte.

Module E/S de capteur 
ponctuel VAM 12L, VAM 12LD

• Trois contacts de sortie de déclenchement 
sélectifs pour capteurs dédiés.
• Alimentation auxiliaire et communication via 
un câble modulaire.
• Dix (10) connexions de capteur d’arc 
ponctuel.
• Surveillance continue des capteurs.
• Connexion du capteur d’arc portatif.
• Indication du canal de capteur et de 
l’activation du relais de déclenchement.
• Deux ports de communication pour 
l’interconnexion de l’unité centrale et du 
module E/S.

VAM 12LD
• Montage encastré.
• Indication IHM disponible en position 
fermée de la porte.
• Infos personnalisées sur le canal de 
capteur d’arc.

Tableau de sélection pour les modules E/S VAM

VAM 3L
VAM 
10L

VAM 
10LD

VAM 
12 L

VAM 
12LD

VAM 4C
VAM 
4CD

Montage Rail DIN Rail DIN Porte Rail DIN Porte Rail DIN Porte

Nb capteurs ponctuels 10 10 10 10

Nb capteurs en boucle 3

Nb zones de protection 
possibles

1 1 1 4 4

Nb contacts de 
déclenchement

1 1 1 3 3 1 1

Nb contacts d’alarme 1 1

Nb entrées de courant 3 3

Nb entrées binaires 
(24-48 V CC)*

1 1 1

Nb entrées binaires 
(24-48 V CC) L>

1 1

Nb sorties 
binaires (24 V CC) 
déclenchement

1 1 1 1 1

Nb indications de canal 
de capteur (DEL)

3 10 10 10 10 3 3

Connexion pour capteur 
portatif

1 1 1 1 1

Autre

Champs 
pour 

valeurs de 
réglage

Champs 
pour 

valeurs de 
réglage

Champs 
pour 

valeurs de 
réglage

* Utilisé pour changement de zone 1 < -- > 2 et 3 < --- > 4

Les modules E/S 
montés sur porte 
affichent des 
informations sur le 
système de protection 
Arc Flash sans avoir 
à ouvrir la porte 
du compartiment 
secondaire

Si l’unité centrale avec les informations 
sur l’interface utilisateur requises se 
trouve près des modules E/S, les 
modules E/S peuvent être placés 
dans le compartiment de l’équipement 
secondaire.
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Capteurs ponctuels

• Simples à installer et à remplacer.
• Localisation du défaut.
• Montage en surface.
• Montage dans un tube.
• Auto-surveillance continue.

Capteur ponctuel 
VA1EH-x (1)(tube)

Capteur ponctuel 
VA1DA-x (1) (surface)

Plaques de montage des capteurs

• En Z ou en L.
• Montage au mur des capteurs VA1DA-x 
(pas de trous supplémentaires dans 
l’appareillage).

Plaque de montage de 
capteur en Z VYX001

Plaque de montage de 
capteur en L VYX002

(1) X = longueur de câble (m)
(2) X = longueur de fibre (m)
Pour plus de détails, voir les accessoires page 14.

• Améliore la sécurité du personnel qui travaille sur des 
appareillages sous tension.
• Connexion rapide avec raccord encliquetable.

Capteur portatif VA1DP-5

Capteur portatif VA1DP-5
• Connecteur encliquetable pour le module 
E/S de capteur.

Capteur portatif VA1DP-5D

Capteur portatif VA1DP-5D
• Connecteur encliquetable pour le module 
E/S de capteur via le câble VX031-5.

Rallonge VX031-5

Rallonge VX031-5
• Rallonge et connecteur de porte VA1DP-5D.
• Diplexeur pour deux capteurs portatifs.

Câble modulaire VX001-x

Câble modulaire VX001-x 1)

• Transfère toutes les informations et 
l’alimentation auxiliaire entre VAMP 221 et 
le module E/S ou entre les modules E/S, 
câblage simple avec connecteur RJ45.

Joint de fibre SLS-1

Joint de fibre SLS-1

• Permet de connecter aisément deux fibres 
entre elles
• Utilisé pour les séparations d’expédition 
d’appareillage, au maximum un joint par fibre

Capteurs et accessoires

Capteurs à fibres optiques 
Arc-SLM

• Fibre standard.
• Longueur de 1 à 30 mètres.
• Auto-surveillance.
• Rentable lorsqu’il y a beaucoup de 
compartiments.

ARC-SLm
• Activation 8 000 lx.
• Câble à plusieurs 
conducteurs.
• Rayon de courbure 
minimum de 10 mm.Capteur à fibres optiques 

ARC-SLm-x (2)

Capteur portatif  VA1DP

• 4 + 4 sorties de déclenchement (4 NO 
et 4 NF).
• Deux groupes de déclenchement 
séparés.
• Permet un temps de fonctionnement 
total de 7 ms pour un grand nombre de 
disjoncteurs (commandés par sortie 
binaire (BO) du module VAMP 121).
• Alimentation auxiliaire externe.

Relais multiplicateur de déclenchement VAMP 4R
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Dimensions
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      Rehausse B   

VYX076               40 mm /1.57″        169 mm/ 6.65″ inclue en standard

VYX077               60 mm /2.36″        149 mm/ 5.87″ inclue en standard

VYX233              100 mm / 3.94″     109 mm/4.29″ 2 x VYX199 nécessaires
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Montage encastré 
de VAM 4CD, 10 LD, 12LD

Découpe du panneau

VAM 10L, 3L, 3LX 4C ET VAMP 4R
Unité : mm

Montage

35 
1.38

EN 50022
VAM 3L 

T max. 0,5...0,6 Nm
4.4...5.3 lb.po

185

12
0

27
,6

90

155

26

10
5

170

156

91

4,5

4,5

4,5

4,5

10
5

170

156

91

4,5

4,5

4,5

4,5

157

92

Toutes les dimensions sont en mm.
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Capteur d’arc VA1DA Capteur d’arc VA1EH

Supports de montage pour VA1DA

 VA1DA- VYX001 VYX002

62mm 11mm

Toutes les dimensions sont en mm.
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Accessoires

Unité centrale

Références de commande VAMP 221

Référence Désignation Commentaire

VAM3LSE Module E/S de capteur à fibres 3 boucles en fibre optique, 1 relais de déclenchement

VAM3LXSE Module E/S de capteur à fibres 3 boucles en fibre optique, 1 relais de déclenchement, sensibilité réglable

VAM4CSE Module E/S de courant 3 entrées de courant, 1 relais de déclenchement

VAM4CDSE Module E/S de courant 3 entrées de courant, 1 relais de déclenchement, montage encastré

VAM10LSE Module E/S de capteur ponctuel 10 entrées de capteur, 1 relais de déclenchement

VAM10LDSE Module E/S de capteur ponctuel 10 entrées de capteur, 1 relais de déclenchement, montage encastré

VAM12LSE Module E/S de capteur ponctuel 10 entrées de capteur, 3 relais de déclenchement

VAM12LDSE Module E/S de capteur ponctuel 10 entrées de capteur, 3 relais de déclenchement, montage encastré

VAMP4RSE Module d’interface (utiliser câble VX002) 4 NO, 4 NF, 2 groupes

VA1DA-6 Capteur d’arc Longueur de câble 6 m

VA1DA-20 Capteur d’arc Longueur de câble 20 m

VA1DT-6 Capteur de température Longueur de câble 6 m

VA1DP-5 Capteur d’arc portatif Longueur de câble 5 m

VA1DP-5D Capteur d’arc portatif Longueur de câble 5 m

VA1EH-6 Capteur d’arc (type tube) Longueur de câble 6 m

VA1EH-20 Capteur d’arc (type tube) Longueur de câble 20 m

ARC-SLm-x Capteur à fibres, 8 000 lx x = longueur de fibre [m], voir note 1

SLS-1 Joint de fibre SLS-1 Max un joint par fibre

VX001-xx Câble modulaire entre VAMP 221 - VAM et VAM - VAM xx = Longueur de câble [m], voir note 2 

VX031-5 Rallonge pour VA1DP-5D Longueur de câble 5 cm

VYX001 Support de montage en surface pour capteurs En Z

VYX002 Support de montage en surface pour capteurs En L

VYX076 Châssis de rehausse Hauteur 40 mm

VYX077 Châssis de rehausse Hauteur 60 mm

VYX223 Châssis de rehausse Hauteur 100 mm

3P001 Amplificateur de ligne pour canaux d’E/S binaire de protection Arc Flash Montage sur rail DIN

3P004 Unité d’alimentation, 100-240 CA/24 CC/1,3 A Unité d’alimentation

Note 1. Longueurs de fibre 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ou 70 m.
Note 2. Longueurs de câble 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 & 30.

 3 A A AV221 Protection Arc Flash

Courant nominal [A] 

3 = 1 A / 5 A

4 = entrées de capteurs Rogowski

Matériel optionnel 2 

A = Aucun

Sans objet

3

Région 

A = CEI B = ANSI

Tension d’alimentation [V] 

A = 48...265 V CA/CC 

Matériel optionnel 1

A = Aucun
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Caractéristiques techniques

Système VAMP 221
Alimentation

Us 48...265 V CA/CC

Circuits de mesure

Courant nominal In 1 A / 5 A

Fréquence nominale fn 45...65 Hz

Consommation d’énergie 0,3 VA

Résistance thermique  60 x In pour 1 s

Réglages d’exploitation

Stade de courant de phase IL> 0,5...6,0 x In

Courant de défaut de terre Io> 0,05...5,0 x In

Précision ± 10 %

Taux de remise à zéro 0,95

t> 7 ms

t> CBFP 100 ms, 150 ms

Contacts de déclenchement 4 NO 

Tension nominale 250 V CA/CC

Courant de régime permanent 5 A

Régime permanent pour 0,5 s 30 A

pour 3 s 15 A

Matériau de contact AgNi

Contacts des signaux/alarmes

Contact d’alarme SF (erreur) 1 commutateur

Alarme de déclenchement 1 NO 

Tension nominale 250 V CA/CC 

Courant de régime permanent 5 A

Régime permanent pour 0,5 s 10 A

pour 3 s 8 A

Matériau de contact AgNi

Temps de fonctionnement - 
déclenchement 1, 2, 3, 4

7 ms

Entrées/sorties binaires

Tension nominale +48 V

Courant nominal 20 mA

Alarme de déclenchement normalement ouvert 

L> ligne BI (ENTREE) 2 

L> lignes BO (SORTIE) 2

I> ligne BIO (ENTREE/SORTIE) 1 (I>)

Port esclave (RJ45)

Multipoint max. 16 esclaves et 3 maîtres

Alimentation des esclaves isolée 24 V CC

Communication 
(maître-esclave)

RS485 (15 kV) 
information / auto-surveillance

Signal maître-esclave 
ARC / OC

ligne 4 zones ARC 
et 1 zone OC

Modules E/S VAM
Contacts de déclenchement

Tension nominale 250 V CA/CC

Courant de régime permanent 5 A

Régime permanent pour 0,5 s 30 A

pour 3 s 15 A

t> 7 ms

Entrées numériques

Tension nominale 24 V CC

Courant nominal 5 mA

Sorties numériques

Tension nominale 24 V CC

Courant nominal 20 mA (max) 

VAM 10L/10LD/12L/12LD
VAM 10L / LD VAM 12L / LD

Nombre de contacts de déclenchement  1 3 

Nombre d’entrées numériques  1

Nombre de sorties numériques  1  

Nombre de canaux de capteurs d’arc 10

Alimentation électrique +24 V CC via câble modulaire ou bornes

Consommation d’énergie, In (secours) 45 mA

Consommation d’énergie par canal activé I sensAct 20 mA

Consommation d’énergie totale 45 mA + (n x I sensAct)*

VAM 3L, VAM 3LX
Nombre de contacts de déclenchement 1

Nombre d’entrées numériques 1

Nombre de sorties numériques 1

Nombre de boucles en fibre optique 3

Alimentation électrique +24 V CC via câble modulaire ou bornes

Alimentation électrique, In (secours) 45 mA

Consommation d’énergie par canal activé I sensAct 20 mA

Consommation d’énergie totale 45 mA +(n x I sensAct)* 

VAM 4C/VAM 4CD
Nombre de contacts de déclenchement 1

Nombre E/S numériques entrées 1

sorties 1 

Circuits de mesure

Courant nominal In 1 A / 5 A

Fréquence nominale fn 45...65 Hz

Consommation d’énergie 0,3 VA

Résistance thermique  60 x In pour 1 s

Réglages d’exploitation

Stade de courant de phase IL> 0,5...6,0 x In

Courant de défaut de terre Io> 0,05...5,0 x In

Précision 15 %

Taux de remise à zéro 0,95

* n= nombre de capteurs actifs
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Essais mécaniques
Réponse aux chocs CEI 60255-21-2, classe I

demi-onde sinusoïdale 11 ms,

accélération 5 g

6 directions, 3 impulsions par dir.

Résistance aux chocs CEI 60255-21-2, classe I

demi-onde sinusoïdale 11 ms,

accélération 15 g

6 directions, 3 impulsions par dir.

Essai de secousses CEI 60255-21-2, classe I

demi-onde sinusoïdale 16 ms,

accélération 10 g

6 dir., 1 000 impulsions par dir.

Vibration

Réponse sinusoïdale CEI 60255-21-1, classe I

amplitude 0,035 mm

fréquence 10...150 Hz

accélération 0.5 g

3 directions

1 balayage, vitesse de 1 oct/min

Endurance sinusoïdale CEI 60255-21-1, classe I

fréquence 10...150 Hz

accélération 1 g

3 directions, 20 balayages 

vitesse de 1 oct/min

Conditions environnementales
Température ambiante en 
fonctionnement 

-10 ... +55 °C

Température ambiante en 
transport et stockage 

- 40 ... +70 °C

Humidité relative de l’air < 75 % (1 an, valeur moyenne) 
< 90 % (30 jours par an,
aucune condensation autorisée)
< 90 % (30 jours par an,
aucune condensation autorisée)

Relais multiplicateur 
de déclenchement VAMP 4R
Deux groupes

Alimentation électrique 24 V CC

Signal de commande 18...265 V CA/CC

Contacts de déclenchement 4 NO, 4 NF

Tension nominale 250 V CA/CC 

Courant de régime permanent 5 A 

Régime permanent pour 0,5 s 30 A

Régime permanent pour 3 s 15 A 

Matériau de contact AgNi

Essais de perturbation
Emission EN 61000-6-4

Par conduction EN 55011, 0,15–30 MHz

Par émission EN 55011, 30–1 000 MHz

Immunité EN 61000-6-2

Décharge statique (ESD) EN 61000-4-2, classe III
6 kV contact
8 kV air

Transitoires rapides (EFT) EN 61000-4-4, classe III
2 / 1 kV, 5/50 ns, 5 kHz, +/-

Surtension EN 61000-4-5, classe III
2 kV, mode commun
1 kV, mode différentiel

Champ HF par conduction EN 61000-4-6
0,15 - 80 MHz, 10 V

Champ HF par émission EN 61000-4-3
80 - 2 000 MHz, 10 V / m

Tensions d’essai
Tension d’essai d’isolement CEI 60255-5

2 kV, 50 Hz, 1 min

Tension d’impulsion CEI 60255-5

5 kV, 1,2/50 ms, 0,5 J
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