








Zabezpieczenia Seria Px10

SCHEMAT PRZYŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Rys.13  Schemat podłączeń dla modelu U

Rys.12  Schemat podłączeń dla modelu C
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PRZYKŁADY APLIKACJI

Rys.14  P211 model A - Rozruch silnika w układzie gwiazda - trójkąt

Rys.15  P211 model C - Rozruch silnika w układzie gwiazda - trójkąt
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Rys.16  P211 model A - Sterowanie lokalne

PRZYKŁADY APLIKACJI

Rys.17  P211 model C - Sterowanie lokalne
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NOTATKI
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2014 Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Logo Schneider Electric oraz nazwy pochodne są 
prawnie chronionymi znakami handlowymi i usługowymi firmy Schneider Electric. Pozostałe nazwy własne, 
zarejestrowane lub nie, są własnością odpowiadających im firm.
Firma Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym 
prezentowane wyroby mogą ulegać zmianie. Pomimo ciągłego uaktualniania publikacji, niniejsza broszura 
jest jedynie informacją o wyrobach spółki. Jej treść nie jest ofertą sprzedaży, a przykłady zastosowań 
są podane jedynie w celu lepszego zrozumienia zasady działania wyrobu i nie należy ich traktować jako 
gotowych rozwiązań projektowych.
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