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Tension d'alimentation

Plage de détection

Tension assignée d'emploi : 12 ... 24 Vdc Ondulation p-p 10% maximum
Plage de fonctionnement : 10 ... 30 Vdc (y compris l'ondulation)

24m = Excès de gain 2
30m = Excès de gain 1

Protection du produit

Température ambiante

Humidité ambiante
Degré de protection

Matériaux

Alimentation: protection contre l'inversion de polarité
Sortie : Protection contre les courts-circuits

Protection contre l'inversion de polarité

en fonctionnement : - 30...+55 °C, Stockage : - 40...+70 °C

en fonctionnement : 35...95% RH, Stockage : 35...95% RH
IP65, IP67 conforme à EN/IEC 60529

Boîtier : PBT, Lentille : PMMA, Couvercle : PC, Potentiomètre de réglage: PBT

Immunité aux décharges électrostatiques 4 kV (Contact), 8 kV (Air) conforme à IEC 61000-4-2
Immunité aux champs électromagnétiques 10 V/m conforme à IEC 61000-4-3
Immunité aux transitoires rapides Rafale 5 kHz - 2 kV conforme à IEC 61000-4-4
Immunité aux perturbations conduites 10 V conforme à IEC 61000-4-6

Émissivité des perturbations rayonnées Class A conforme à EN 55011 / CISPR 11

Résistance aux vibrations Plage de fréquences : 10 Hz à 500 Hz
Accélération : 9 gn

Résistance au choc Pic d'accélération : 100 gn

Durée de l'impulsion : 11 ms

Couleur du faisceau lumineux de détection Rouge
Taille du spot du faisceau lumineux
sur la cible

288 mm à 10 m
571 mm à 20 m

Hystérésis 2% < H < 20%

Réglage de la distance de détection Potentiomètre 1 tour (~ 240 degrés) sur le récepteur
Sélection Light-On / Dark-On Commutateur (~ 120 degrés) sur le récepteur
Type de sortie Une sortie collecteur ouvert, PNP ou NPN
Chute de tension ON < 2 V max.

Capacité de commutation 100 mA
Délai de disponibilité 100 ms max.
Temps de réponse 0,5 ms max.

Temps de relâchement 0,5 ms max.
Fréquence de commutation 1000 Hz

Certification CE - UKCA - cULus

Immunité à la lumière Atmosphère de fonctionnement;
Lumière du soleil 40 kLx max.
Lampe à incandescence 10 kLx max.
(à la surface du récepteur)

Consommation de courant Emetteur < 20 mA max.
Récepteur < 20 mA max.

Manufacturer :
Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France
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