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Thermostat d'ambiance

Utilisateur

MERLIN GERIN

GROUPE SCHNEIDER

réf : 15892 f
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Ce document est à remettre à l'occupant de l'appartement ou de la maison.

MERLIN GERIN 25

20° C

15

Je suis présent :
j'actionne le bouton Confort
c'est la Température que vous avez
réglée sur la molette

Je m'absente ou je dors :
j'actionne le bouton Réduit
la température s'abaissera
progressivement de 3°

Je règle la Température de mon confort

Position enfoncée :
fenêtres ouvertes pour aération
Attention :
Ne pas laisser dans cette position
plus d'une heure.

Position enfoncée :
utilisation normale

Comment utiliser votre thermostat d'ambiance

ccccc IMPORTANT :
seul l'électricien est habilité
à déplacer les corps de chauffe
et les thermostats.

Comment utiliser votre régulateur de chauffage Thermosphère
placé dans votre tableau électrique
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Bouton d'annulation
si le témoin rouge clignote

Témoin de charge
accumulateur 2 en cours (jaune)

Témoin de charge
accumulateur 1 en cours (jaune)

Témoin de fonctionnement
Confort ou Réduit

Témoin de fonctionnement
vert Hors gel 10°

Témoin rouge
v clignotant : trop de charge en heures pleines
v fixe : défaut, appelez l'électricien

Schneider Electric
Centre Merlin Gerin
F-38050 Grenoble cedex 9
tél. : 04 76 57 60 60

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques et
cotes d'encombrement données ne nous engagent qu'après confirmation
par nos services.
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