
Le site de Katoen Natie à Kallo

Loghidden City, situé au centre du port d’Anvers, 
est un complexe de haute technologie qui couvre 
260 hectares. C’est l’emplacement idéal pour 
la distribution de marchandises étant donné sa 
position stratégique au cœur du port anversois, 
la porte d’entrée vers l’Europe, proche des marchés 
de consommation du Benelux, de l’Allemagne, 
de France et de Grande-Bretagne. Le complexe 
logistique comporte 150 magasins de stockage 
de 8.000 m² chacun. Les clients principaux sont 
des multinationales des secteurs de la chimie, 
de l’automobile et de l’industrie des biens de 
consommation. Katoen Natie est actuellement un 
des plus grands fournisseurs mondiaux de services 
logistiques.

Installation de 6 éoliennes

Katoen Natie s’est adressé à EDF Luminus pour 
l’installation de 6 éoliennes ainsi que la préparation 
en vue de deux éoliennes supplémentaires. 
Ces 6 nouvelles éoliennes ont une hauteur de 
185 mètres, un diamètre au rotor de 113 mètres 
et une puissance de 3,2 MW. Elles fourniront une 
production annuelle d’énergie verte de l’ordre 
52.000 MWh, ce qui correspond à la consommation 
annuelle de 15.000 foyers. 
Cette production correspond à un gain de 22.600 
tonnes d’émissions de CO

2
 par rapport à une 

production équivalente d’une centrale thermique 
au charbon. Cela correspond aussi aux émissions 
de 9.800 voitures ou de 3.600 habitations. 
Le grand défi de cette installation, du point de 
vue de la logistique, était de maintenir le site 
opérationnel pendant les travaux.

Le concept du couplage électrique de l’énergie 
éolienne fournie à la sous-station Ketenisse, a 
rassemblé autour de la table les ingénieurs de 

Des éoliennes 
pour augmenter 
significativement 
la production 
d’énergie 
renouvelable 
chez Katoen Natie 
à Kallo

Depuis sa création en 1855, Katoen Natie s’est 
développé pour devenir une des plus grande société 
de services en logistique au monde. 
Le groupe comporte plus de 100 implantations dans 
32 pays répartis en Europe, en Asie et en Amérique. 
EDF Luminus a construit six éoliennes sur le site de 
Katoen Natie à Kallo; elles ont été mises en service 
au début de cette année. 
Ces éoliennes correspondent à une puissance  
installée de 19,2 MW qui viennent compléter les 
24 MWpeak du parc de panneaux solaires existant. 
Le couplage au réseau 36kV a été complètement 
réalisé avec des composants de Schneider Electric. 

Katoen Natie

Installation
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En bref

6 éoliennes fournissent 
19,2 MW de puissance 
verte chez Katoen Natie 
à Kallo.

8 cellules MCset et 
3 GHA pour la protection, 
le couplage, la commande 
et la surveillance.

2 transformateurs de 
15 MVA, 15/36 kV 
accompagnés de 
transformateurs de mise 
à la terre Minera.

Félicitations du gestionnaire 
de réseau et du producteur 
d’électricité pour la 
réalisation par Bryon NV.

Les félicitations pour  
la réalisation de l’installation
Sous la direction des gestionnaires Dirk 
De Muyttere et Geert Lootens de la firme 
Bryon NV de Assenede qui emploie une 
vingtaine de personnes, l’installation réalisée 
a reçu les félicitations du gestionnaire de 
réseau Elia et du producteur d’électricité 
EDF Luminus. Bryon NV fournit des solutions 
efficaces et fiables, adaptées aux besoins 
spécifiques des marchés publics, aux clients 
industriels, aux installations semi-industrielles 
et aux datacenters. Tout cela, en étroite 
collaboration avec les différents spécialistes 
de Schneider Electric. Au niveau de Katoen 
Natie, les travaux ont été suivis par Tuur 
De Bock qui, avant sa mise à la retraite, 
a passé le flambeau à Kurt Dupon. 
La collaboration exemplaire de toutes les 
parties concernées constitue un cas d’école 
pour la réalisation d’une installation électrique 
d’envergure.

Katoen Natie, Elia, EDF Luminus, de l’installateur 
Bryon et de Schneider Electric. En collaboration 
avec le bureau d’études pour la réalisation du 
projet de génie civil et les autres intervenants, tout 
a été prévu pour l’implantation actuelle ainsi que 
pour des extensions futures de la distribution 
électrique. La conception a permis une installation 
très efficace et spacieuse des cellules, des 
transformateurs et des lignes électriques. Toutes les 
cellules ont été placées et connectées dans un 
vaste sous-sol de hauteur suffisante.

L’installation
Un groupe de 8 cellules MCset 15 kV et un groupe  
de 3 cellules GHA 36 kV sont situées dans une 
grande pièce fermée. Des 8 cellules MCset, 
3 sont destinées aux câbles d’alimentation des 
6 éoliennes, 1 est réservée aux 2 éoliennes 
supplémentaires à venir, 1 cellule de couplage, 
1 pour les jeux de barres et 2 cellules pour 
l’arrivée des 2 transformateurs. Les 3 cellules 
GHA assurent le couplage et la protection vers le 
réseau 36 KV ainsi que la commande et le contrôle 
des puissances, du facteur de puissance, des 
courants, … Indépendamment de leur fonction, 
les cellules sont munies de protections Sepam 
serie 80 et de centrales de mesures PM 8000 ou 
ION 7650. L’ensemble de l’installation sera ensuite 
reliée à la plateforme StruxureWare pour contrôler 
l’ensemble de la production verte des éoliennes et 
des panneaux solaires existants, en les comparant 
mutuellement, pour décider de la meilleure 
alimentation électrique du site.

Les éoliennes délivrent une tension de 15 kV qui 
est convertie en 36kV par 2 transformateurs de 
15 MVA. Pour réaliser la mise à la terre du neutre 
du réseau MT et limiter les courants de court-circuit 
en cas de défaut, chaque transformateur est relié 
à un transformateur de mise à la terre Minera. 
La configuration de protection de ces 
4 transformateurs en toutes circonstances montre 
le soin apporté à la conception de toute l’installation. 
Ultérieurement, lors de l’entretien annuel du réseau, 
une ligne d’alimentation supplémentaire pourra être 
installée entre la sous-station Ketenisse et le site 
de Katoen Natie, pour assurer un échange continu 
d’énergie. 

Plus de photos :
www.SEreply.com
Keycode : A02376

Dirk De Muyttere et Freddy De Waele
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